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1 Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89, poz. 414) ustalono kategorie obiektu budowlanego w zakresie:

— projektowanych zjazdéw i skrzyzowan jako kategori¢ IV — elementy drég
publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania 1 wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

- projektowanej drogi gminnej jako kategori¢ XXV — drogi i kolejowe
drogi szynowe.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania
Utwardzenie pobocza drogi wykonane bedzie na potrzeby poprawy

bezpieczenstwa na drodze gminnej.

2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1 Zestawienie powierzchni

W tablicy 1 zestawiono projektowane powierzchnie.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Nawierzchnia pobocza m? 193,0

2.2 Wysokos¢, dlugosé szerokos¢

W tablicy 2 zestawiono parametry planowanej inwestycji.

Tablica 1. Parametry planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Dlugo$¢ pobocza m 193,0
2 | Szeroko$¢ pobocza m 1,0
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3 Opinia geotechniczna

3.1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”, warunkéw gruntowych 1 ustalenie kategorii geotechnicznej
planowanej inwestycji.

3.2 Charakterystyka obszaru badan
3.3 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

— Megaregion: Prowincja: Nizina Wschodnioeuropejska

— Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Bialoruski

— Podprowincja: Nizina Srodkowopolska, Pojezierze Wschodniobattyckie,
Wysoczyzna Podlasko — Biatoruska

— Makroregion: Pojezierze Mazurskie, Nizina P6tnocnopodlaska

— Mezoregion: Rownina Kurpiowska Wysoczyzna Kolnenska

Dla punktow wiercen przyjeto rzedng umowng 0,0 m n.p.t.

3.4 Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ na terenie o pokrywie sandrowej. W obszarze
objetym badaniami nie wystepuje naturalny system odwodnienia.

3.5 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego obiektu:
— Wojewddztwo: Warminsko — mazurskie
— Powiat: Efk
— Gmina: Prostki
— Miejscowos¢: Lipinskie Mate.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
z zabudowg jednorodzinng oraz zagrodowa.
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3.6 Wnhnioski

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz wykonanych odwiertow
przyjeto warunki gruntowe jako proste i1 proponuje si¢, przyja¢ dla obiektu I
kategori¢ geotechniczng.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 r. nalezy
okresli¢ jako proste. Warunki gruntowowodne na omawianym terenie nalezy
uzna¢ jako wystarczajace na cele projektu.

4 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

4.1 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami nawierzchni. Wody
opadowe 1 roztopowe z drogi splyng grawitacyjnie na teren pasa drogowego.
Ten sposoéb odprowadzenia wod gwarantujg uksztaltowane odpowiednio
przekroje podluzne i1 poprzeczne.

4.2 Emisja zanieczyszczen

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana 7z praca maszyn
wykorzystywanych w obrebie pasa drogi begdzie niebywale mata. Praca kilku
maszyn napedzanych silnikami Diesla wobec ruchu pojazdéw korzystajacych z
drogi bedzie niezauwazalna. Mozna oszacowaC, ze emisja podstawowych
zanieczyszczen komunikacyjnych wynosi na dobg, z 1 km:

- tlenkéw azotu — kilka kg/dobe,
- niespalonych weglowodoréw — ponizej 1 kg/dobeg,
- benzen — ponizej 1 kg/dobg.
Emisja z maszyn roboczych pracujacych na potrzeby budowy drég, w czasie
8 godzin na dob¢ moze by¢ oszacowana na:
- tlenki azotu — okoto 1 kg na 8 godzin pracy,
- niespalone w silniku weglowodory — okoto 0,1 kg na 8 godzin pracy,
- benzen z niespalonego paliwa — okoto kilkanascie graméw na dobe.

Oznacza to, ze emisja z maszyn roboczych i samochodéw obstugujacych
budowe, ktérych ilos¢ oszacowano na 6 szt. stanowi¢ bedzie mato znaczacy
utamek ogdlnej emis;ji zanieczyszczen do powietrza ze strumienia pojazdow.

Emisja ze strumienia pojazdow dodatkowo si¢ zmniejszy z uwagi, na
czesciowe 1 czasowe ograniczenie ruchu w obrebie budowanej drogi. Ponadto,
ciagly postep w technice silnikdw, w tym silnikéw diesla, w ktére wyposazone

Pobocze w ciggu drogi gminnej w m. Lipinskie Mate 5



s3 pojazdy ciezkie, wprowadzanie nowych regulaminéw dla pojazdow -
owocujg stalym i konsekwentnym, zauwazalnym przez ,sgsiadow” drog -
spadkiem emisji z silnikow do powietrza.

Emisje zwigzane z pracami drogowymi rowniez beda niewielkie 1 Scisle
lokalne. Prace budowlane beda generowaty co najwyzej chwilowe zapylenie, w
obrebie kilkunastu metréw od miejsca prowadzenia prac, a w czasie kladzenia
nowej nawierzchni asfaltowej, przez tacznie kilkadziesiat co najwyzej godzin —
niewielka emisje lotnych sktadnikow par z masy asfaltowej. Nie powstang z
tytulu prowadzenia prac budowlanych w obrgbie drog zadne nadmierne skazenia
powietrza.

4.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Emisja odpadéw z grupy 17 — tj. odpadéw z budowy i demontazu obiektow

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a w tym:

- 17 05 04 — gleba i ziemia — o ile w toku przebudowy powstanie nadmiar tych
materiatow, a materialy takie bedg traktowane jako odpady,

- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — kilkadziesigt kg, w czasie
calej budowy drogi w miejscu przebywania ekip roboczych.

Nie sg to odpady niebezpieczne, powstania takich odpadéw, w trakcie prac
budowlanych si¢ nie przewiduje. Emisja odpadéow wystapi tylko w fazie
budowy drogi, nie wystgpi w fazie jej eksploatacji. Fakt generowania odpadow
podczas budowy musi zosta¢, stosownie do wymogéw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) — zostac
zgtoszony wlasciwemu Organowi.

4.4 Emisja halasu

Emisja halasu zwigzana z pracg maszyn drogowych jak koparki,
rOwniarki, uktadarki, walce itp.

Obecnie 1 docelowo tereny przylegajace do drogi s3 obcigzone w sposob
staly halasem, generowanym przez pojazdy korzystajagce z drog. Dlatego
prowadzenie na drodze prac budowlanych, co ograniczy, zwolni 1 utrudni ruch
pojazdow, na pewno nie przyniesie wzrostu emisji hatasu w miejscu
prowadzenia prac — a zasadniczo, w dluzszym, normatywnym okresie czasu
jakimi s3 16 godzin dnia i 8 godzin nocy halas wokét drogi, w miejscu
prowadzenia robot — spadnie.

4.5 Wplyw inwestycji na drzewostan

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew.
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S Czes¢ graficzna

Przekr6j normalny skala 1:50 rys. 3.
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