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1.

1.1.

CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,,Remont alei Solidarnosci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km
8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia”

1.2.

NAZWA INWESTORA
GMINA KIELCE — MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest, przedstawienie rozwigzania remontu nawierzchni jezdni w ciggu

ul. Solidarnosci w Kielcach w km od 8+995 do 9+255 wraz z remontem chodnikéw oraz zjazdow.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kielce i zostata przedstawiona na

rysunku nr 2,1 i 2,2 pn. ,Plan Sytuacyjny”.

1.3.

ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

przebrukowanie chodnikow,

przebrukowanie zjazdéw publicznych,

rozbiorke elementéw drég,

regulacje wysokosciowg istniejgcych przykanalikow i studzienek deszczowych.

regulacje wysokosciowg istniejgcych wtazéw, zasuw i zawordéw znajdujgcych sie na istniejgcych
sieciach uzbrojenia terenu,

regulacje wysokosciowg istniejgcych studni teletechnicznych,

wykonanie dwéch warstw konstrukcji nawierzchni ulicy ul. Solidarnosci

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie realizowane jest w oparciu o materiaty:

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2021
poz. 2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1693
z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),



— ,Standardy urzgdzania i pielegnowania terenéw zieleni w miescie”, Wydziat Ustug Komunalnych
i Zarzgdzania Srodowiskiem UM Kielce, Kielce 2018 r.

— ,Ochrona drzew i krzewdéw na placu budowy”, Wydziat Ustug Komunalnych i Zarzgdzania
Srodowiskiem, UM Kielce, 2017 r.

— Standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych miasta Kielce.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ODCINEK PRZEZNACZONY DO REMONTU

Odcinek ul. Solidarnosci przeznaczony do remontu zlokalizowana jest w ciggu drogi krajowej nr
73 w kilometrze od 8+995 do 9+255 strona zachodnia. Na przedmiotowym odcinku ulica Solidarnosci jest
jednokierunkowa. Dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do remontu wynosi ok. 250 m.

Ul. Solidarnosci stanowi droge krajowg nr 73, klasy technicznej G, kategorii ruchu KR4.
Przedmiotowy odcinek charakteryzuje sie przekrojem ulicznym, dwujezdniowy, dwukierunkowym o
szerokosci zmiennej od 8,0 — 8,25 m. W ciggu przedmiotowego odcinka przewidzianego do remontu
wystepujg zjazdy publiczne do obstugi nieruchomosci sgsiadujgcych z drogg. Nawierzchnia zjazddw jest

wykonana z kostki betonowe;.

Stan nawierzchni

Na podstawie oceny wizualnej stanu nawierzchni jezdni przedmiotowego odcinka drogi
stwierdzono wystepowanie licznych uszkodzen w postaci spekan podtuznych, poprzecznych, siatkowych,
ubytkéw w nawierzchni jezdni, tat i wybojow.

Brak zachowanej réwnosci poprzecznej wynikajgcej m.in. z licznych napraw czgstkowych,
powoduje utrudniony sptyw wody do studzienek deszczowych i lokalne zastoiska wody. Liczne spekania
umozliwiajg wnikanie wody w gtgb konstrukcji nawierzchni, co w kolejnych latach bedzie pogtebiato jej
degradacje.

Przedmiotowy odcinek drogi jest w ztym stanie techniczno-eksploatacyjnym, ktéry kwalifikuje go
do przeprowadzenia remontu. Podczas dalszej eksploatacji bedzie ulegat pogorszeniu
z uptywem czasu i pod wptywem warunkéw atmosferycznych, stwarzajgc coraz wieksze zagrozenie
i ucigzliwosé dla uzytkownikéw ruchu, zwiekszajgc ryzyko zaistnienia zdarzen drogowych oraz dalszej
degradacji nawierzchni.

Zty stan nawierzchni powoduje zwiekszenie hatasu komunikacyjnego oraz emisji spalin. Przyczynia
sie rowniez do podwyzszenia kosztow eksploatacji pojazdow ze wzgledu na wigksze zuzycie paliwa

i uszkodzenia podwozia.



2.2, STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Na analizowanym odcinku nie wystepuje strefa ochrony konserwatorskie;.

2.3.  INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA

W stanie istniejgcym po obydwu stronach ul. Solidarnosci zlokalizowany jest pas rozdziatu oraz
chodniki z elementéw prefabrykowanych. Na catym odcinku ul. Solidarnoéci jest nowych chodnik nie
przeznaczony do remontu. Nawierzchnia chodnika i $ciezki rowerowej na przejsciu i przejezdzie przez

jezdnie w okolicy ul. Niskiej zostanie dowigzana do nhowo wykonanej nawierzchni jezdni ul. Solidarnosci.

2.4. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
Na odcinku inwestyciji, w stanie istniejgcym zlokalizowanych jest fgcznie 2 zjazdy, wykonane z
kostki brukowej betonowej, ktére zostang przebrukowane w zakresie niezbednym umozliwiajgcym

bezpieczne korzystanie z nowo wykonany=ego wzmocnienia nawierzchni.

2.4.1. MIEJSCA POSTOJOWE

W ciagu ulicy Solidarnosci nie wyznaczono odrebnych miejsc postojowych.

2.4.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni, chodnikéw usytuowanych przy jezdni, na odcinku inwestycji, jest
zapewnione poprzez odprowadzenie wod opadowych i roztopowych za pomocg spadkoéw podtuznych
i poprzecznych kierowane sg do wpustow ulicznych stanowigcych element systemu kanalizacji

deszczowe;.

2.4.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Ul. Solidarnoéci przebiega w terenie ptaskim. Profil wysokosciowy odcinka remontu ksztattuje

sie w zakresie od ok. 270,20 m n.p.m. do ok. 271,15 m n.p.m.

2.5. UZBROJENIE TERENU
Ulica Solidarnosci na wzmacnianym odcinku jest oswietlona.
W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacja deszczowa.

2.6.  ZIELEN

W obszarze inwestycji, na odcinku od ul. Solidarno$ci, znajdujg sie 25 drzewa liSciastych

usytuowane w pasie drogowym oraz zlokalizowana jest zielen, w postaci krzewoéw oraz paséw zieleni.



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. REMONTOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA — ULICA SOLIDARNOSCI

W ramach inwestycji zaprojektowano remont jezdni ul. Solidarnosci strona zachodnia na
odcinku okoto 250 m od zjazdu do sklepu ALDI w kierunku al. IX Wiekéw Kielc

Na odcinku ul. Solidarnosci, od 8+995 do 9+255 |, zaprojektowano warstwe wzmacniajgcg z
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych o szerokosci jezdni od 8,0 m do 8,2 m

Na remontowanym odcinaku zaplanowano cze$ciowg wymiane kraweznika betonowego oraz
dowigzanie istniejgcej infrastruktury (chodnikéw z ptyt betonowych oraz Sciezki rowerowej) do nowo
wykonanej nawierzchni drogowej.

Na skrzyzowaniu z ulicg Niska, zaprojektowano przebrukowanie doj$¢ do przejs¢ dla pieszych
oraz przejazdéw rowerowych poprzez wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni, zgodnie
z opracowaniem pn. Standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla 0séb niepetnosprawnych miasta

Kielce.

3.2.  INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA

Wymianie podlegajg istniejgce krawezniki betonowy w ciggu jezdni i zjazdow. W rejonie zjazddw
nawierzchnie chodnika powinna zosta¢ dostosowania wysokosciowo do niwelety nowego kraweznika
betonowego.

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano jak w stanie istniejgcym z ptyt betonowych drogowych
o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Szerokos$¢ projektowanych chodnikéw powinna zostaé wykonana zgodnie
z aktualnym zagospodarowaniem.

Przejscia dla pieszych

Dojscia do przejs¢ dla pieszych zostang wyposazone w system FON (fakturowych oznaczenh
nawierzchni), zgodnie z opracowaniem pn. Standardy dostepno$ci przestrzeni publicznej dla 0s6b
niepetnosprawnych miasta Kielce. Na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystéw projektuje

sie krawezniki zatopione (wyniesione na 0 cm).

3.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
Na odcinku inwestycji, w stanie istniejgcym zlokalizowane sg dwa zjazdy publiczne, ktérych
niweleta zostanie dostosowana wysokosciowo do istniejagcych chodnikow oraz remontowanej

nawierzchni jezdni ul. Solidarnosci.

3.4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Remont bedzie polegata na usunieciu gérnej warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni i wykonaniu
nowego pakietu warstw mieszanki mineralno-asfaltowej. Chodniki i Sciezke rowerowg nalezy odtworzy¢
w taki sposéb aby dowigzac¢ je do nowo wykonanej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Poczatek i koniec remontowanego odcinka ul. Solidarnosci nalezy dowigzac sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni. W obrebie skrzyzowania ul. Solidarnosci z ul. Niska

przedmiotowy odcinek nalezy dowigzaé do rozwigzan istniejgcych w terenie.



3.5. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Na remontowanym odcinku ul. Solidarnosci wody opadowe i roztopowe ze zjazdéw oraz
chodnikéw bedzie odwadniana powierzchniowo za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych,
do systemu kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania zaprojektowano regulacje istniejgcych studzienek deszczowych oraz przy
kanalikow.

3.6. UZBROIJENIE TERENU
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie zadnych sieci uzbrojenia terenu.
Remontowane elementy infrastruktury drogowej usytuowane sg nad istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu, dlatego zachodzi konieczno$¢ regulacji wysoko$ciowej:
— zasuw na sieci wodociggowej,
— zasuw i zespotow zaworowo-upustowych na sieci gazowej,
— wiazoéw studni kanalizacyjnych,
— wilazow studni telekomunikacyjnych.
Regulacje do poziomu nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowych i jezdni, zasuw na sieci
wodociggowej i gazowej nalezy wykonaé po wczesniejszym powiadomieniu gestora tych sieci.
W ramach inwestycji przewidziano ponowne wykonanie petli indukcyjnych wraz z ich
podtgczeniem do sterownika.
Przewidziano regulacje wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i studni
kablowych. Nalezy pozostawi¢ istniejace wtazy zeliwne/pokrywy betonowe, ktére sg w dobrym stanie

technicznym, a pozostate wymieni¢ na nowe.

3.7. OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY

Drzewa nieprzeznaczone do wyciecia, znajdujgce sie w obrebie pasa roboczego nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Prace ziemne i inne prace zwykorzystaniem sprzetu
mechanicznego oraz urzgdzen technicznych, w obrebie bryty korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby nie powodowaé uszkodzen systemu korzeniowego. W przypadku prac
prowadzonych w zasiegu korony drzewa (ij. w odlegtosci powodujgcej przeciecie systemu

korzeniowego) prace ziemne wykonywac recznie lub za pomoca przeciskow.

3.8. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA DRZEW
Zabezpieczenia wynikajg z zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét i wystepuja:
— w bezposredniej strefie wykonywania prac,
— na terenie zaplecza budowy,

— w poblizu drég, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

3.9. RODZAJE ZABEZPIECZEN TYMCZASOWYCH
WYGRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO




Wygrodzenie pojedynczych drzew. Drzewa dojrzate - wygrodzenie powierzchni nie mniejszej
niz rzut korony drzewa. Drzewa miode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach -
wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz dwukrotno$é srednicy korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwate oraz wyposazone
w tabliczke z informacja, co podlega ochronie (przyktadowa tres¢: Strefa ochronna drzewa: Nie
wchodzi¢!, Nie przesuwacé ogrodzenia!, Nie skladowaé materiatow!).

OStONY PNI

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wygrodzenia drzewa, nalezy wykonaé
zabezpieczenie pni w formie odeskowania obejmujgcego catg powierzchnie pnia do wysokosci, co
najmniej 150 cm (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktérej zaczyna sie korona). Deski
powinny zostaé zamocowane na podktadkach zapewniajgcych dystans od pnia np. z plastikowego
sgczka drenarskiego. Oszalowanie powinno opiera¢ sie o podtoze i byé spiete drutem lub tasma
stalowa, co ok. 50 cm - w trzech miejscach.

TYMCZASOWE DROGI

W miare mozliwo$ci z terenu inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelka komunikacje (w tym
pieszg) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. W innym przypadku nalezy wytyczy¢ tymczasowe ciggi
komunikacyjne przebiegajgce w strefie korzeniowej drzew.

WYKOPY

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzew jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. Wykopy, w przypadku wystepowania, powinno sie wykonywac
poza okresem wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg byé wykonywane
w okresach mrozéw. Najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie przesychanie sg miesigce
letnie. Gdy zajdzie konieczno$é prowadzenia robot wtym czasie, nalezy zapewni¢ roslinom
odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy przepuszczalnych materiatéw.

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos¢ 3 x srednica pnia, lecz nie mniej
niz 2 m. W przypadku, gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykonaé metoda bezwykopowa (przewiert,
przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wykopy w obrebie strefy korzeni
drzew nalezy wykonywacC wytagcznie recznie. Przy robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest
zastosowanie technik tunelowych, ktére ze wzgledu na zazwyczaj plytkie korzenienie sie drzew
(w warstwie do kilkudziesieciu cm od powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni.

W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego
zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciane wykopu z uszkodzong
bryta korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem 2z desek, zamocowanym
na drewnianych stupach od strony wykopu.

Pozostawiong przestrzen okolo 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu
a ekranem, wypetni¢ trzeba gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu.
Goérng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢
drzewu nawodnienie w trakcie trwania robo6t w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia korzeni

muszg zostaé¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po



cieciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba petnigca nadzér moze zdecydowac
o0 rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujagcym prawem, ciecia takie sg wykonywane
wytgcznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastruktura.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakéw na przedmiotowym terenie, termin wycinki
nalezy prowadzi¢ w okresie pomiedzy 15 marca a 15 sierpnia, tj. poza okresem legowym ptakow.
Wycinka poza ww. terminem musi zosta¢ poprzedzona inwentaryzacjg ornitologiczng, ktéra wskaze
miejsca legowe lub okresli ich brak.

3.10. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

W ramach przedmiotowego zadania nie zaprojektowano oznakowanie pionowego i poziome

oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — projekt statej organizacji ruchu wg. odrebnego opracowania.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Remont nawierzchni na odcinku ul. Solidarnosci w ko od 8+995 do 9+255 polegaé bedzie
na czedciowym rozebraniu istniejgcej nawierzchni i wykonaniu nowych wzmacniajgcych warstw
konstrukcji nawierzchni o KR 4.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

KONSTRUKCIJA 1.1 — wzmochienie konstrukcji — ul. Solidarnosci w Kielcach km od 8+995 do 9+255
e 4cm - warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-65
e 8cm - warstwa wigzgca AC 16 WMS 45/80-65
e siatka wzmacniajgca — szklana o wytrzymatosci = 100x100 kN

¢ istniejgca konstrukcja nawierzchni
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2 — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

LREMONT ALEI SOLIDARNOSCI W KIELCACH W CIAGU DK NR 73 NA ODCINKU
OD KM 8+995 DO KM 9+255 JEZDNIA ZACHODNIA”
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3 —DOKUMENTACJA PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA

,REMONT ALEI SOLIDARNOSCI W KIELCACH W CIAGU DK NR 73 NA ODCINKU
OD KM 8+995 DO KM 9+255 JEZDNIA ZACHODNIA”
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