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Obiekt: Szkolne Schronisko Miodziezowe ul. Sobieskiego 19
Zadanie: Roboty remontowo-budolane

Adres: 66-200 Swiebodzin ul. Sobieskiego 19

Termomodernizacja $cian zewnetrznych

inwestor: Szkolne Schronisko Miodziezowe w Swiebodzinie
66-200 Swiebodzin ul. Zakéw 3
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 9.4
Termomodernizacja $cian zewnetrznych
Obiekt: Szkolne Schronisko Miodziezowe ul. Sobieskiego 19
Zadanie : Roboty remontowo-budolane
Adres: 66-200 Swiebodzin ul. Sobieskiego 19
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str: 1
Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ L dm | Cena jednost}mwa—[ Wartosé [21]

ELEWACJA WEJSCIOWA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA)

KNR 401-0535-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 7920m 0 s
Rozebranie rynien z blachy: nadajacej sie do ponownego uzytku
KNR 401-0535-06-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt ] 23980 m 0 s
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sig do uzytku
KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt ] BITE M2 e

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajace] sie do uzytku

KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 60990 m e
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych

kalkulacja wias [Ruszt.] 14EB0m2. s
Przedltuzenie okapu plytq OSB gr.25 mm

PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ [Ruszt)] 13960 m2

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 25 do 50 cm - okap

PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ [Ruszt] 243 m2

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 25 do 50 cm - parapety zewngtrzne

KNR 023-2612-01-00 |GM Warszawa [Ruszt ] 259,060 m2 L

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian-ANALOGIA

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 56,330 m2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - ANALOGIA

10

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 1040,000 szt e

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie
pyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu -ANALOGIA

"

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 2500602 20 s

Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na écianach - ANALOGIA

12

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt ] BBAOMZ = s

Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach - ANALOGIA

13

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 188470m s

Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona
naroznikéw wypuklych katown.metalowym - ANALOGIA

14

KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 315390:m2 0 e

Natozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 30 lub ATLAS CERMIT SN 30 - ANALOGIA

15

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt] 250,060 m2

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podfozu, o gruboéci 2 mm - na
scianach plaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Termomodernizacja $cian zewnetrznych
1. ELEWACJA WEJSCIOWA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA)
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16 KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt ] BO3BDMZ = s e s ‘:

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na
oSciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm - ANALOGIA

17

18

KNR 217-0137-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] HO0BsE s
Kratki wentylacyjne typu A, do przewodéw murowanych, o obwodzie: do 1000 mm - ANALOGIA
NNRKB 001-0518-04-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] PRO0IME e SO

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych péfokragtych o $rednicy 15 cm, z blachy z cynku
grubosci: 0,60 mm

19 NNRKB 001-0520-04-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] 239680 M i e
Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 15 cm, z blachy z cynku grubosci:
0,60 mm

20 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,000 M3 i s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km

21

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 1,000 M3 e e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km

22

23

KNR 202-1604-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa JO22HOMZ. e o T
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Rusztowanie LODOKDL csssmeisimnnennt R ‘

Rozliczenie pracy rusztowania

2 ELEWACJA WEJSCIOWA (POLNOCNO-WSCHODNIA)

24 KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 12088 M2 csssssanadmnin emma e
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsoéw itp. z blachy: nie
nadajacej si¢ do uzytku

25 KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.] BLOMD M i S e
Wykucie 2 muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych

[ ]
26 PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ [Ruszt.] 2B M2 it e S

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowe] grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 25 do 50 ¢cm - parapety zewnetrzne

27

kalkulacja wias [Ruszt] [ RET -
Poszerzenie muru ogniowego ptyta OSB gr.25 mm

28

PKZ 023-0105-08-00 PP PKZ [Ruszt.] 18132 M2 e s
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 50 cm - mur ogniowy

29

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 276,135 M2 e
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian-ANALOGIA

30

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Ruszt] BEEHE seeemcsiens S j

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie plyt
styropianowych do osciezy - ANALOGIA

31

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 11040005zt cosanssmnni
Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie
plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu -ANALOGIA
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32 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt ] w7l L) - e ——— .

Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na §cianach - ANALOGIA

3

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt ] BIABD M2 s

Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na oéciezach - ANALOGIA

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 184,010m

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona
naroznikéw wypuklych katown.metalowym - ANALOGIA

35

KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa [Ruszt] 333300m2

Natozenie na podioze podkiadowe] masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 30 lub ATLAS CERMIT SN 30 - ANALOGIA

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 276,135 m2 e

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na
scianach plaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA

37

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 57,165 m2 L

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na
osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm - ANALOGIA

3B

KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1100082t s

Kratki wentylacyjne typu A, do przewodéw murowanych, o obwodzie: do 1000 mm - ANALOGIA

\ 39

KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1000mM3 sswenoas

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odleglosé: do 1 km

\ 40

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 000 M3 s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odleglo$¢: za kazdy nastgpny 1 km

41

42

KNR 202-1604-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3022 100m2 s
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Rusztowanie 1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

ELEWACJA SZCZYTOWA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA)

43

KNR 401-0535-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4240m2

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku

44

45

KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Ruszt ] FEAO 000000 guasnens
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych :
PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ [Ruszt.] 233M2 e

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 25 do 50 cm - parapety zewnetrzne

46

47

kalkulacja wias [Ruszt.] 4770mM2 i
Poszerzenie muru ogniowego piyta OSB gr.25 mm
PKZ 023-0105-08-00 PP PKZ [Ruszt.] 6360m2 ... S

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 50 cm - mur ogniowy
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48 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] PRAEMR M2 masesememesssnes

Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie phyt
styropianowych do §cian-ANALOGIA

49

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] BASAME  manedesne

Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - ANALOGIA

50

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 460008z 0 s

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian: z gazobetonu -ANALOGIA

51

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 1241922, s

Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na scianach - ANALOGIA

52

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 5,453 m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach - ANALOGIA

53

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 17,00m

Ocieplenie $cian budynkéow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona
naroznikow wypuktych katown.metalowym - ANALOGIA

KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 135945 m2 e

Nafozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 30 lub ATLAS CERMIT SN 30 - ANALOGIA

55

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] T049ZM2 e

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podiozu, o grubosci 2 mm - na
$cianach plaskich i powierzchniach poziemych - ANALOGIA

56

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 5453 M2 0 e

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku minerainego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na
osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm - ANALOGIA

57

KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1000ME s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km

58

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 1000m3 s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastgpny 1 km

59

60

KNR 202-1604-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10801002 s
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Rusztowanie 1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

ELEWACJA SZCZYTOWA(POLNOCNO-ZACHODNIA)

61

KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4240 m2

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie
nadajacej sie do uzytku

62

KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 4380m 0 seseusamess

Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych fub stalowych
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63 PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ [Ruszt) LIOZ M2 cismsenwwenssis
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 25 do 50 cm - parapety zewnetrzne
64 kalkulacjawlas [Ruszt] ATT0 M2 e S
Poszerzenie muru ogniowego plyta 0SB gr.25 mm
65 PKZ 023-0105-08-00 PP PKZ [Ruszt] B.3B0 M2 s
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm podokienniki o szer.
ponad 50 cm - mur ogniowy |
} 66 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt] 99898 M2 e e
‘ Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie plyt
\ styropianowych do $cian-ANALOGIA
[
67 KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Rusz1] 4000 M2 s
; Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt
‘{ styropianowych do osciezy - ANALOGIA
f 68 KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 400,000 SZt i s
} Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian: z gazobetonu -ANALOGIA
69 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] QOBIS M2 e G R
Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na scianach - ANALOGIA
70 KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 4090m2 L R R AR ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach - ANALOGIA
71 KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 2TO0M  omvniiie | e
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona I
naroznikow wypuklych katown.metalowym - ANALOGIA J

72

KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa [Ruszt,] HOBBMZ sesssssusmssan
Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 30 lub ATLAS CERMIT SN 30 - ANALOGIA

73

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 106,078 M2 oo
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT

DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na

$cianach plaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA

74

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt ] 4,090 m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podlozu, o gruboéci 2 mm - na
osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm - ANALOGIA

75

KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,000 M3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odleglos¢: do 1 km

7%

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa TOOMI s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wytadowaniem, na odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km

7

KNR 202-1604-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa BB 00M2  essanamamia
Montaz i demontaz rusztowari zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.4

Termomodernizacja $cian zewnetrznych
4. ELEWACJA SZCZYTOWA(POLNGCNG-ZACHODNIA)
Str. 6
o Podstawa kalkulaji / opis pozyGji | los¢ [ Jm. Cena jednostkowa | Wartos¢ [zl ] ‘

78 Rusztowanie 1000 Kpl e
Rozliczenie pracy rusztowania

Wartos¢ kosztorysowa robot




NAKLADY RMS
Temat nr: 074-003-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

Termomodernizacja cian zewnetrznych

Obiekt: Szkolne Schronisko Miodziezowe ul. Sobieskiego 19
Zadanie: Roboty remontowo-budolane
Adres: 66-200 Swiebodzin ul. Sobieskiego 19

NAKLADY RMS

Lp. \ AJLI Gr. | Symbol KMB / Producent ‘ Inw. | Opis czynnika R, M,S llosé
Robocizna
1 999 Robocizna 364887672 rg
Naktad robocizny : 3648,87672 r-g
Materiaty
1. 1122220 Druty stalowe okragle migkkie 2,0-6,0 mm 715680 kg
2. 1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 2,02332 kg
3 1200299 Spoiwa cynowo-ofowiane 537416 kg
4, 1212123 Blacha cynkow-tytanowa 0,60 mm 354,35800 kg
5, 1212123 Blacha z cynku ogdin.przeznacz.0,60 mm 163,51560 kg
6. 1221900 Profile aluminiowe narozy 473,10480 m
1. 1332100 Gwozdzie budowlane ocynkowane 586272 kg
8. 1342199 Haki do muru 9,54240 kg
9 1353099 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 55,84000 szt
10. 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 7,90680 szt
1. 1554103 Klej Star Contakt White 9182,50000 kg
12. 1561099 Plyty styropianowe gr.20 cm 151,80100 m3
13. 1561099 Plyty styropianowe gr.5 cm 6,15190 m3
14. 1569700 Wiret metalowy do styropianu 10x300 3161,60000 szt
15. 2380112 NanoporTop 2528,37915 kg
16. 2380501 UniPrimer 357,92120 kg
17. 2600111 Bale igl.obrz.gr.50-100mm !.2,4-6,3mkLII 0,02386 m3
18. 2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,14314 m3
19. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII 0,01590 m3
20. 2662124 Piyty wiérowe typu OSB-3 25 mm 41,79890 m2
21. 2791199 Plyty rusztowaniowe pomostowe robocze 11,21232 m2
22. 2791210 Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie 0,31808 m2
23. 2791220 Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie 0,15904 m2
24, 3900630 Siatka Star Tex 1063,62212 m2
25. 6526099 Kratki wentylacyjne prostokatne 22,00000 szt
Sprzet
1. 34000 Wyciag budowlany 982425 myg
2. 35111 Zuraw okienny przenoény 0,15 t 23,80864 m-g
3 39000 Srodek transportowy (1) 2280418 mg
4, 39511 Samochod dostawczy do 0,91 (1) 2,20000 myg
5. 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 3,28000 m-g
6. 48111 Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt. 124,05120 m4g
7. Rusztowanie rurowe 4,00000 kpl

UWAGA: Zestawienie obejmuje wylacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegolowa.

- Koniec wydruku zestawienia nakladow R,M,S ---



