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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACII POLEGAJACEGO NA
TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 19 W
SWIEBODZINIE NA DZIALCE NR 108/2

INWESTOR : Szkolne Schronisko Mtodziezowe
ul. Zakéw 3, 66- 200 Swiebodzin

080805_4.0003.108/2
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zamodwienie inwestora
° Wizje lokalne w terenie
° Inwentaryzacja

e Polskie Normy i przepisy budowlane

1.2. LOKALIZACIA

e Budynek znajduje sie przy ul. Sobieskiego 19 w Swiebodzinie.
Elewacja frontowa posiada ekspozycje potudniowo - zachodnia.

e Nrewidencyjny dziatki 108/2.

1.3. INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Potozenie w granicach zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Swiebodzina
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 59 (decyzjg z dnia 19.07.1955r.) oraz pod nr
2165 ( decyzjg z dnia 31.01.1975r.).

1.4. KUBATURA.
Kubatura budynku = 3973,93 m3
2. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Projekt zawiera opis ogdlny budynku, program technologiczny dot. prac renowacyjnych elewacji
budynku wraz z kolorystykg oraz termomodernizacjg, w systemie Baumit.
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3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

3.1.

Opisywany budynek znajduje sie przy ul. Sobieskiego 19 w Swiebodzinie. Budynek wybudowany
zostat w latach siedemdziesigtych XX w., w stylu modernistycznym, jako hotel pracowniczy.
Sktada sie z 4 kondygnacji nadziemnych( parter, |, Il i lll pietro).

Dach budynku to stropodach wentylowany, o niewielkim kacie nachylenia, pokryty papa. Mury
budynku wzniesiono z bloczkéw drobnowymiarowego betonu komérkowego oraz blokow
kanatowych i wsparto na zelbetowych fundamentach. Sciany szczytowe majg gruboéé 38cm, a
pozostate sciany zewnetrzne 24cm. W wyniku przeprowadzonych obserwacji, ogledzin i
pomiaréw dokonano oceny aktualnego stanu technicznego i stwierdzono, ze budynek w
zewnetrznej formie ogdlnie jest w zadowalajgcym stanie technicznym,

jednak w dfuzszym okresie, ulegat on czasowej degradacji, w wyniku braku konserwacji i
zaniedbania. Powstato wiele spekan, ubytkéw, ktére wymagaja uzupetnienia, zgodnie z
pierwotnym rysunkiem substancji architektonicznych, z zachowaniem procedur
technologicznych wykonawstwa. Budynek wymaga termomodernizacji $cian zewnetrznych.

3.2 Elewacje:
3.2.1. Elewacja frontowa (potudniowo - zachodnia), zdjecie nr 1,7.

Elewacja budynku jest pozbawiona jest detalu architektonicznego.

Na poziomie parteru, w centralnej czesci elewacji, znajdujg sie drzwi wejsciowe. Jest to jedno z
dwéch wejs¢ do budynku, na klatke schodowg, prowadzacg do znajdujacych sie tu pokoi
hotelowych.

Na poziomie parteru, po lewej stronie elewacji, do budynku przylega budynek parterowy, (w
ktorym mieszczg sie Warsztaty Terapii Zajeciowej) nie objety opracowaniem gdyz jego elewacje
zostaty juz wyremontowane.

Elewacja posiada tynkowany cokéf, ktory nalezy docieplié stosujgc ptyty o grubosci 15 cm i
pomalowac (zgodnie z zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 5.
Elewacja jest w srednim stanie technicznym, a tynk posiada miejscowe spekania, jak réwniez
niewielkie ubytki. Nie stwierdzono znacznego zawilgocenia muréw budynku.

Stabo zwigzane czesci powierzchni tynku pierwotnego nalezy odku¢, zas luzne i osypliwe usungé.
Nalezy dociepli¢ elewacje stosujgc ptyty o grubosci 20cm (patrz pkt 4.) i pomalowac (zgodnie z
zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 5. Na elewacji mozna
zastosowac tynk strukturalny w kolorze biatym, ktéry nalezy pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki farbami do podtozy mineralnych lub zastosowac tynk barwiony w masie, ktéry nie
wymaga malowania. Zastosowac cienkowarstwowy tynk strukturalny Baumit NanoporTop.

3.2.2. Elewacja pétnocno - wschodnia, zdjecie nr 2,5,6.

Elewacja budynku jest pozbawiona jest detalu architektonicznego.
Na poziomie parteru, po prawej stronie elewacji, znajdujg sie drzwi wejsciowe. Jest to jedno z
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dwdch wejsé do budynku, na klatke schodowag, prowadzgcg do znajdujgcych sie tu pokoi
hotelowych.

Na poziomie parteru, po stronie prawej, do budynku przylega budynek parterowy, (w ktérym
mieszczg sie Warsztaty Terapii Zajeciowej) nie objety opracowaniem gdyz zostat juz
wyremontowany.

Elewacja posiada tynkowany cokéf, ktory nalezy docieplié stosujgc ptyty o grubosci 15 cm i
pomalowac (zgodnie z zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 6.
Elewacja jest w srednim stanie technicznym, a tynk posiada miejscowe spekania, jak rowniez
niewielkie ubytki. Nie stwierdzono znacznego zawilgocenia muréw budynku.

Stabo zwigzane czesci powierzchni tynku pierwotnego nalezy odku¢, zas luzne i osypliwe usunac.
Nalezy dociepli¢ elewacje stosujgc ptyty o grubosci 20cm (patrz pkt 4.) i pomalowacé (zgodnie z
zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 6. Na elewacji mozna
zastosowac tynk strukturalny w kolorze biatym, ktory nalezy pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki farbami do podtozy mineralnych lub zastosowad tynk barwiony w masie, ktéry nie
wymaga malowania. Zastosowac cienkowarstwowy tynk strukturalny Baumit NanoporTop.

3.2.3. Elewacje szczytowe: pétnocno —zachodnia i potudniowo - wschodnia, zdjecie nr 3,4,5.

Elewacje budynku pozbawione sg detalu architektonicznego.

Na elewacji pétnocno- zachodniej na poziomie parteru, do budynku przylega budynek
parterowy, (w ktérym mieszczg sie Warsztaty Terapii Zajeciowej) nie objety opracowaniem gdyz
zostat juz wyremontowany.

Elewacje posiadajg tynkowany cokét, ktéry nalezy dociepli¢ stosujgc ptyty o grubosci 15 cm i
pomalowac (zgodnie z zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 7.
Elewacja jest w srednim stanie technicznym, a tynk posiada miejscowe spekania, jak réwniez
niewielkie ubytki. Nie stwierdzono znacznego zawilgocenia muréw budynku.

Stabo zwigzane czesci powierzchni tynku pierwotnego nalezy odku¢, zas luzne i osypliwe usungé.
Nalezy dociepli¢ elewacje stosujac ptyty o grubosci 20cm (patrz pkt 4.) i pomalowacé (zgodnie z
zatwierdzonym wykazem barw), zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr 7. Na elewacjach mozna
zastosowac tynk strukturalny w kolorze biatym, ktdry nalezy pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki farbami do podtozy mineralnych lub zastosowac tynk barwiony w masie, ktéry nie
wymaga malowania. Zastosowac cienkowarstwowy tynk strukturalny Baumit NanoporTop.

3.3 Prace dodatkowe:

Wykona¢ opaske wokdt budynku z grysu kamiennego w obrzezach betonowych.

W tym celu nalezy skué i usunac istniejgce opaski betonowe nastepnie wykorytowac grunt na
gtebokos¢ ok. 30cm. Zamocowac obrzeza w suchym betonie w odlegtosci 40 cm od ocieplonego
cokotu budynku. Na podsypce piaskowej grubosci 15 -20 cm utozyé czarng geowtdknineg, na
ktdrej umiesci¢ kruszywo o frakcjach od 20 do 40 mm.
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3.4 Dane techniczno-materiatowe:

Baumit NanoporTop - tynk samoczyszczacy Premium

Gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Mineralny, wysoce
paroprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia. Oparty na nanotechnologii, ktéra gwarantuje
dtugotrwatg czystos¢ i wysoka ochrone przed zanieczyszczeniami. Do stosowania w systemach
ocieplen Baumit. Tynk dostepny jest w kolorach Life.

Tynk mineralny NanoporTop zawiera czgstki aktywne, ktére reagujg na Swiatfo i niszcza
zabrudzenia. To oznacza, ze warstwa tynku oczyszcza sie w naturalny sposéb przez caty czas.
Resztki zabrudzen zostajg sptukane podczas opaddw. Jest to produkt odporny na wilgoc i
paroprzepuszczalny. Wyréb moze byé stosowany na istniejgcych tynkach i betonie.

4. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII ROBOT DOCIEPLENIOWYCH SYSTEMEM
BAUMIT

4.1 Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych powinna byé nastepujaca:
1. Zapoznac sie z projektem budowlanym,

2. Wykonac prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i rusztowan,
demontaz obrébek blacharskich, demontaz orynnowania, rur spustowych,
parapetdéw zewnetrznych i instalacji),

Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,

4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych openTherm gr. 15cm (cokdt) i 20 cm (Sciany
powyzej cokotu) zaprawa klejgcg StarContactWhite,

5. Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtozg,

6. Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym,

7. Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejgca StarContaktWhite, z siatkg z widkna
szklanego StarTex,

8. Woyprawa wierzchnia NanoporTop,

9. Woykonanie obrébek blacharskich na $cianach attykowych oraz okapie dachu (Uwaga!
nalezy przedtuzy¢ pas nadrynnowy za pomocg ptyt OSB gr. 25mm mocowanych
wspornikami stalowymi do Sciany a nastepnie opierzy¢ go blachg tytan-cynk;
zamontowac nowe przedtuzone opierzenia na Scianach attykowych z blachy tytan-
cynk),

10. Zamontowad rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,

11. Zamontowad nowe (dtuzsze) parapety zewetrzne z blachy stalowej powlekanej w
kolorze biatym,

12. Demontaz rusztowan,

13. Prace koricowe i porzgdkowe.

w
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4.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie budowlanym. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadajg swiadectwa
jakosci (certyfikaty)

4.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyrowna¢ ubytki , dokfadnie oczysci¢ oraz wykonaé prébne
przyklejanie prébek styropianu, a nastepnie zdemontowac¢ podokienniki i obrébki
blacharskie. Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw
(jezeli ulegty w sposdb widoczny uszkodzeniu ) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek o
wymiarach 10x10 cm. Po 3 dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania . Nosnos$é
podtoza jest wystarczajgca wtedy gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania sie catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy i ponownie wykonac¢ prébe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejania stosowac dodatkowo
taczniki mechaniczne tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci 4 sztuk na kazda ptyte.
W uzasadnionych przypadkach w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Przed dociepleniem $cian otynkowanych nalezy dokonaé
sprawdzenia przyczepnosci tynku poprzez opukanie (dzwiek przyttumiony sSwiadczy ztej
przyczepnosci tynku). W takim przypadku nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy
trasowej Baumit SanovaMonoTrass. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez
usung¢ i wyréwnac zaprawg Baumit SanovaMonoTrass. Cato$¢ powierzchni tynkowanych
zagruntowaé preparatem Baumit UniPrimer.

4.4 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian przystepujemy do przyklejania ptyt
styropianowych perforowanych openTherm gr. 15cm (cokdt) i 20 cm (Sciany powyzej
cokotu). Przyklejenie ptyt rozpoczynamy od dotu Sciany i przesuwamy sie ku gorze. Plyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza od
5°C i nie wyzszej niz 25° C. Krawedzie ptyt mogg by¢ proste lub frezowane. Wykonywanie
ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy startowej. Do przyklejania
ptyt styropianowych nalezy stosowaé zaprawe klejgcg StarContaktWhite. Suchg zawartosé
opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie
wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.
Mase klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg , pasmowo-punktowg”czyli na
obrzezach pasmami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy
okoto 8-10 cm. Pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak,
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aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm to na srodkowe;j jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 plackéw zaprawy. Prawidiowo
natozona zaprawa powinna pokrywaé okoto min.40% powierzchni ptyty. Po natozeniu
zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przycisng¢ w przewidzianym miejscu i docisngc
przez uderzenie pacg , az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa wycisnie sie poza obrys ptyt , to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk, nie dopuszczalne sg spoiny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 3 mm nalezy
wypetni¢ paskami styropianu. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych
musi by¢ réwna i ciggfa. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po mechanicznym zamocowaniu
ptyt styropianowych do podtoza cata zewnetrzng powierzchnie ptyt nalezy przeszlifowad
gruboziarnistym papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nieréwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

4.5 Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé¢ do podtoza przy uzyciu facznikéw mechanicznych.
Montaz tgcznikdw mozna rozpoczac po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia
w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacyjnej. Dtugos¢
kotkdw powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm.

4.6 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wtasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych) przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia od 5-25 ° C. Przy
zastosowaniu ptyt styropianowych warstwe zbrojong wykonujemy za pomocy zaprawy
klejgcej StarContaktWhite. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt ciggta warstwe o gr. okoto 3 mm ,
pasmami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojonej. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach 10x10 mm. Po natozeniu zaprawy
klejagcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang StarTex, tak aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie wtopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zardwno na potgczeniach
pionowych jak i poziomych. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢
drugg warstwe masy StarContaktWhite o gr. okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie Sciany catkowicie wyréwnac.
Grubos¢ warstwy klejgcej — zbrojonej powinna wynosi¢ od 3-5 mm. Szeroko$¢ tkaniny
zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza okienne i drzwiowe powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasmami siatki o wymiarach 20x25 cm
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(pod katem 45°). Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasmem o szerokosci okoto 15 cm. W
czesci parterowej i cokotowej ocieplanych $cian zastosowac nalezy dwie warstwy tkaniny.
Jezeli sciany budynku s narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢
stosowana na catej wysokosci Scian parteru. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny na wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe nalezy utozy¢é w poziomie , natomiast drugg w pionie.

4.7 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej - elewacyjnej

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5-25° C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych
, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 ° C w ciggu 24
godzin. Przygotowang mase tynkarskg korncowag nalezy rozprowadzi¢ cienkg réwnomierng
warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu pacy stalowej nierdzewnej. Nastepnie krétka
pacy ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego
w masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié¢ przez zatarcie natozonego tynku
pacg z plastiku. Operacje zacierania nalezy wykonywaé zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku. Do wykonania wyprawy nalezy zastosowac¢ tynk NanoporTop (o barwach
zgodnych z projektem kolorystyki elewacji). Po natozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy
chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi, przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem wiatru. Podczas realizacji robét
dociepleniowych, a w szczegdlnosci przy tynkowaniu zaleca sie zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw
zewnetrznych.

5. MALOWANIE ELEWACII :

Elewacje tynkowane tynkiem strukturalnym w kolorze biatym, pomalowaé zgodnie z
projektem kolorystyki farbami do podtozy mineralnych - Baumit Silikat lub SilikonColor.
Mineralna, wysoce paroprzepuszczalna i odporna na zabrudzenia, do stosowania na
zewnatrz budynkdéw. Produkt posiada ochrone przed grzybami, glonami i plesnig. Farba
dostepna w kolorach Life.

Mozna zastosowac réwniez tynki barwione w masie, ktére nie wymagajg malowania.
Barwy uzyte do projektu kolorystyki zaczerpniete zostaty z wzornika koloréw firmy
Baumit Sp. Z 0.0. wg Colored Life by Baumit:

- 0229 /HBWS8O0 — potacie $cian,
- 0225 /HBW60 - opaski okienne,
- 0223 /HBW44 - cokét.

Zastosowano barwy maksymalnie zblizone do barw, znajdujacych sie na wyremontowanym juz
budynku parterowym (Warsztaty Terapii Zajeciowej), przylegajagcym do budynku bedacego
przedmiotem opracowania.
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UWAGA

PRZED MALOWANIEM NALEZY OBLIGATORYJNIE PRZEPROWADZIC PROBY KOLORYSTYCZNE W
OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA LUBUSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW ORAZ
PROJEKTANTA W CELU AKCEPTACIJI OSTATECZNEJ KOLORYSTYKI ELEWACII.

SPOSOB ROZMIESZCZENIA BARW WSKAZANO NA RYSUNKACH ELEWACII.

Pozostate prace wymagane na poszczegolnych elewacjach:

e Widoczne na elewacji kable usunac lub ukry¢ pod dociepleniem.

Adres firmy produkujgcej uzyte materiaty

Materiaty ,,Baumit Program do renowacji zabytkéow”

Baumit Sp. Z 0.0., Ul. Sukiennice 6, 50-107 Wroctaw
Tel. : +48 71 358 25 00, e-mail : info@baumit.pl

5. UWAGI.

Wykonanie i odbiér na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
dokumentacjg projektowg opracowang dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym projektem
budowlanym.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Opracowal .....ccoeeecveeiiieee e,

/mgr inz. arch. Pawet Potok/
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INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACII BUDYNKU NR 19 PRZY UL. SOBIESKIEGO
W SWIEBODZINIE.

1. Podstawa opracowania:

* zlecenie inwestora na opracowanie przedsiewziecia,

*rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, /Dz. U. Nr120, poz.844 ze zm./,

*rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75, poz.690/,
*rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych /Dz. U. Nr47, poz.401/,

*8§2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, /Dz.
U. Nr120, poz.1126/,

*art.20 ust.1 pokt.1b, art. 21a ust.4 ustawy z dna 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst
jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr106 poz. 1126 z pdzn. zm./.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji
budynku nr 19 przy ul. Sobieskiego, usytuowanego na dziatce nr 108/2 w Swiebodzinie, gmina
Swiebodzin.

3.Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego oraz wykaz istniejacych obiektow.

Budynek znajduje sie przy ul. Sobieskiego 19 w Swiebodzinie. Opisywany obiekt zostat
wybudowany w latach 70-tych XX w.

Budynek zlokalizowany jest w otoczeniu zabytku, ktérym jest zespot urbanistyczno-krajobrazowy
miasta Swiebodzin, wpisany wraz z tym otoczeniem do rejestru zabytkdw pod nr nr 59 (decyzjq
z dnia 19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 ( decyzjg z dnia 31.01.1975r.).

Na parterze oraz I ,II i III pietrze znajdujg sie pokoje hotelowe. Planowane zamierzenie
inwestycyjne, to remont elewacji wraz z dociepleniem

4.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
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Wskazuje sie elementy zagospodarowania dziatki:
*zagospodarowanie placu budowy /ogrodzenie placu budowy, zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng, ustawienie sprzetu budowlanego-betoniarki, wyciggu budowlanego, ustawienie
rusztowan zabezpieczonych siatkg/,
*nalezyte zabezpieczenie istniejgcych przytaczy,
*zabezpieczenie chodnika dachami zabezpieczajgcymi i siatkami chronigcymi przed ewentualnym
upadkiem tynku lub narzedzia podczas prowadzenia prac elewacyjnych, umozliwiajgce
zachowanie ruchu pieszego .

5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Skalg okreSlajacg zagrozenie jest przedmiotowy obiekt budowlany przy braku
przestrzegania przepisow bhp. Wskazuje sie miejsca, rodzaj i czas zagrozenia:
*utrzymanie w sprawnosci technicznej sprzetu budowlanego na budowie, w tym wiasciwego
zerowanie instalacji elektrycznej w tym sprzecie na przestrzeni budowy,
*na czas prowadzenia robot tynkarskich , malarskich , czyszczacych , fugowania - prawidtowy
transport wewnetrzny na placu budowy /poziomy i pionowy/, zachowanie ostroznosci przy pracy
na rusztowaniach,
*na czas wykonywania robdt rozbidrkowych /demontaz pokrycia dachowego / wiasciwe
uktadanie pomostow komunikacyjnych, poruszanie sie w strefie przy zewnetrznych Scianach ,
*na czas realizacji robot ciesielskich- zachowanie szczegdlnej ostroznosSci przy pracach na
wysokosci, z uzyciem pit tarczowych i elektronarzedzi, praca z drabin do okreslonej wysokosci,
*na czas prowadzenia robot izolacyjnych i dekarskich- stosowanie paséw zabezpieczajgcych
przez pracownikow, wiasciwe sktadowanie materiatdbw przy krawedziach, witasciwe
zabezpieczanie przed upadkiem sktadowanego materiatu, wiasciwe wentylowanie pomieszczen
przy wykonywaniu impregnacji, w tym ostroznos¢ ze spozywaniem positkdw podczas pracy,
*na czas wykonywania robot wykonczeniowych- zapewnienie wiasciwej wentylacji pomieszczen,
nie rzucanie narzedziami, umieszczenie tablic ostrzegawczych przy materiatach tatwo zapalnych,
praca na wysokosci z drabin do 4m, zabezpieczanie drabin przed poslizgnieciem, stosowanie
Wyciggow pytu.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do szczegdlnie niebezpiecznych robdt przy remoncie budynku, zalicza sie prace na
wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem terenu tj. tynkarskich , ciesielskich i dekarsko-
blacharskich i wykonczeniowych. Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy stanowiskowo
przeszkoli¢ pracownikéw pod katem grozgcego im niebezpieczenstwa. Zatrudnianie pracownikéw
posiadajgcych aktualne badania lekarskie potwierdzajace ich dyspozycyjnos¢ do wykonywania
ww robot. Informacja o przeszkoleniu winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Wskazuje sie na prawidtowe zagospodarowanie placu budowy poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu na placu budowy oznakowania i sprawnych punkt p. poz., miejsc gtdwnych
wylgcznikébw pradu i wody, wiasciwe podwieszanie sprawnych technicznie przewodéw
zasilajgcych urzadzenia budowlane na placu budowy. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢é w
widocznym miejscu apteczke pierwszej pomocy. Droge dojazdowg na placu budowy nie
zastawia¢ materiami budowlanymi, sprzetem budowlanym czy innymi rzeczami.

Opracowal .....ocuviieiiiiii
/mgr inz. arch. Pawet Potok /

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie USTAWY Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
Art. 34 ust. 3 pkt. 5 - Informuje, ze obiekt usytuowany przy ul. Sobieskiego 19 w Swiebodzinie
jest budynkiem istniejgcym.

Opisywany obiekt powstat w latach 70- tych XX w.

Projekt budowlany okresla sposdb przeprowadzenia remontu elewacji budynku, bez
wprowadzenia zmian w funkgc;ji i formie obiektu.

W zwigzku z powyzszym oddziatywanie obiektu, ktérego dotyczy niniejszy projekt zawierac
bedzie sie, tak jak do tej pory w granicach dziatki 108/2, na ktérej zostat usytuowany.

OPracowatl ......ceeeeeeeeecicccceeeeee e
/mgr inz. arch. Pawet Potok /
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Il. RYSUNKI TECHNICZNE.
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lll. ZDJECIA OBIEKTU.

Fot. nr 1. Elewacja potudniowo -zachodnia.

Fot. nr 2. Elewacja pétnocno- wschodnia.
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Fot. nr 3. Elewacja potudniowo- wschodnia.
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Fot. nr 4. Elewacja potudniowo- wschodnia.

-

Fot. nr 5. Elewacja pétnocno —wschodnia i pétnocno — zachodnia.
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Fot. nr 6. Elewacja pétnocno- wschodnia.

Fot. nr 7. Elewacja potudniowo- zachodnia.
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IV.ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE.
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