KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW nr 211 5m 24+000 - 27+130

sktadajgc oferte w postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nrpoz. | Podstawa Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
#ADR!
D01.01.01 . o -
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym wraz z
dokonaniem pomiaréw spadkéw km 3,130
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno frezowanie na gteboko$¢ 1+4 cm -
2 w tym wcinki, czg$¢ do wbudowania na miejscu, nadmiar nalezy zutylizowa¢
m’ 12 520,00
3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych bitumicznych mechanicznie - B
istniejgca nawierzchnia m 20 407,90
D-05.03.05a  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-|
4 4 - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (125 kg/m?) + 50 t na wstepne
wyréwnanie t 2 600,99
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-
5 wa wyrdwnawcza + wcinki 5
m 20 407,90
D-05.03.05b  |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 -
6 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyzowania
m’ 20 407,90
D-06.03.01 Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
7 0/31,5 o grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 10 cm - pobocza z kruszywa o B
szerokosci 1,00 m m 6 260,00
D-07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)
8 m? 627,00
D-06.01.02 Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namutu o $redniej grubosci 30 cm i
g wyprofilowaniem skarp
mb 1 353,00
10 D-05.03.26 siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na catej szerokosci
m’ 20 407,90
11 D-07.05.01 Regulacja pionowa barier N2 W5
mb 462,00
12 D-07.05.01 Ustawienie nowych barier N2W5 wraz z zakonczeniami w 2 odc.
mb 251,00
13 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw drogowych 15x30x100 w raz z tawa betonowg 0,015 m2
mb 68,00
14 D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy chodnikowych 8x30 na podsypce cem-piask
mb 21,00
15 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki polbruk gr. 8cm
m2 83,20
16 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy - pod wymiang podbudowy na zatoce autobusowej gr. 40
cm m2 83,20
Rozbidrka nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm na posypce cem wap. pod
17 D-01.02.04 " P
chodnikami i wiatg przystankowg m2 34,50
18 D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy pod chodnikami - pod wymiane podbudowy gr. 15 cm
m2 34,50
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x 30 na tawie betonowej
19 D-08.01.01
C12/150,0525m3/mb mb 34,00
2 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej
o C12/15 0,0525m3/mb mb 34,00
s
21 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 na tawie betonowej 0,015 m3/mb
mb 21,00
D-0406.01 : Zageszczenie koryta + Utozenie nowej podbudowy na zatoce autobusowej z
22 D04 05'01 ’ gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa gr. 12 cm + podbudowa betonowa
o C16/20 gr 22 cm m2 83,20
23 D-04.04.02 Utozenie nowej podbudowy pod chodnikiem i wiatg z KLSM gr. 15 cm
m2 34,50
2 D-05.03.23 Utozenie kostki polbyuk gr. 8cm szarej na posypce cem - piask 1:4 gr cm na
zatoce autobusowej m2 83,20
>
= D-05.03.23 Utozer_ue l_<ostk| p_olbruk gr. 6 cm szarej na posypce cem - piask 1:4 gr cm na
chodniku i pod wiatg m2 34,50
o PrzetoZenie korytek $ciekowych 35x50 na tawie betonowej C16/C20 0,0725
D-08.05.01 S . o . S
m3/mb uszkodzone $cieki w trakcie rozbiérki nalezy wymieni¢ na nowe mb 125,00
s
27 D-05.03.26 Regulacja pionowa $ciekéw ograniczona obrzezami 8x30 - 1,4x04 m gt1,0 m 4.00
szt. S

Wartos¢ netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.




