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D.01.03.05.01 Przebudowa istniejacych sieci wodociggowych.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Rob6t zwigzanych z przebudowg, budowg i likwidacjg sieci wodociggowej, w ramach
realizacji zadania: Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu — etap |, Cze$é 3: Zadanie 1 , Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowg - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP
km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)", Zadanie 3a ,Przebudowa drogi powiatowe]j (ul.
Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnica
Bazy Las) — odcinek pétnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z przebudowa, budowsg, likwidacjg sieci wodociggowej w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci. Zakres
stosowania dotyczy wykonania przebudowy sieci wodociggowych sredniego cisnienia kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym, wg kilometrazu referencyjnego:

- Kolizja nr 1W - przebudowa i likwidacja przytgcza wodociggowego w km 0+036

- Kolizja nr 2W - przebudowa wodociggu Dn180 w km 0+126 oraz przebudowa hydrantu w km

0+225
- Kolizja nr 3W - przebudowa hydrantu wodociggowego w km 0+180, 0+272
- Kolizja nr 4W - przebudowa i likwidacja wodociggu Dn200 w km 0+350

Zakres rob6t obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy wykopy liniowe pod projektowane sieci wodociggowe
z zabezpieczeniem wykopdéw,

- wykopy liniowe pod projektowane sieci wodociggowe z zabezpieczeniem wykopow,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykonanie podsypki piaskowej, zwirkowo-piaskowej na dnie wykopéw,

- montaz armatury,

- ulozenie sieci wodociggowych, rur ochronnych w wykopach,

- wykonanie zasypki piaskowej rurociggéw, urzadzen,

- utozenie tadmy ostrzegawczej

- wykonanie préb cisnieniowych i szczelnosci wodociagu,

- zamulenie, demontaz wodociggu i jego elementow

- wykonanie dezynfekciji i plukania

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopow i przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie,

- wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkéw;

- nadzory gestorow sieci;

- wykonanie wykopo6w kontrolnych;

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych
skarp wykopu;

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedlug wymagan ich
gestorow;

- zakup, transport i dostawa materiatow;

- zabezpieczenie humusu;

- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu Wykonawcy na czas niezbedny do jego
wykonania i utrzymania;

- przygotowanie podioza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych
z zageszczeniem a takze blokéw oporowych i podporowych,

- wykonanie roboczych przepie¢;
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- montaz wszystkich elementéw (kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, tuleje, bloki oporowe)
rurociggéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- ulozenie tasmy sygnalizacyjnej;

- wykonanie obsypki i zasypki elementéw sieci;

- demontaz i zamulenie odcinkdw wytgczonych z eksploataciji;

- zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu;

- uporzgdkowanie terenu;

- o0znakowanie armatury za pomocg tabliczek na stupku;

- biezgce utrzymanie prowadzonych Robdt oraz czystosci drég dojazdowych;

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen;

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie;

- nadzory i odbiory sieci;

- zaladunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwéz;

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, $rednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg
iwmysl Prawa Budowlanego.wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do
zasobow geodezyjnych;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacja,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

- dokonywanie zmian na etapie realizacji robét zgodnie z literg i w mysl Prawa Budowlanego,
korzystnych dla gestora sieci, ktére polepsza przysztg eksploatacje, a rownoczesnie bedg
zgodne z Kontraktem oraz zasadami wspétczesnej wiedzy.

oraz wykonania rur ochronnych:

- zakup, transport i dostarczenie materiatdw;

- utozenie rury ochronnej;

- montaz ptéz na rurze przewodowej;

- montaz rur ochronnych z przeciggnieciem rury przewodowej;

- uszczelnienie koncdw rur i montaz manszet i rurek sygnalizacyjnych;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

oraz montazu zasuw i armatury:

- zakup, transport i dostarczenie materiatow;

- wykonanie blokéw podporowych;

- montaz zasuw i innej armatury;

- o0znakowanie za pomocg tabliczek na stupku;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej:

- zlikwiduje w liniach rozgraniczajgcych istniejgce rurociggi wraz z armaturg i komorami
wytgczone z eksploataciji.

- poza liniami rozgraniczajacymi zamuli a czesciowo zdemontuje (do 1mppt) rurociggi wraz z
armaturg i komorami przeznaczone do likwidaciji.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.4.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Odwodnienia — miejsce zabudowy armatury umozliwiajgcej opdznienie rurociggéw z wody.
Odpowietrzenia - miejsce zabudowy na rurociggu zaworu napowietrzajgco odpowietrzajgcych wraz z
niezbedng armatura.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg Polskg Normg PN-EN 805, PN-EN 736-
1:1998, PN-EN 736-2:2016-6, PN-EN 736-3:2010 Ilub réwnowazne i definicjami podanymi
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag
i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Materialy do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio
u Wytwoércy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub Deklaracji Zgodno$ci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ ponadto atest higieniczny.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami dokumenty dopuszczajgce
do zastosowania. Wykonawca przediozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem
materiatbw na plac budowy. Materialty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogag
by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2 Odbiér materiatbw na budowie

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw wodociggéw nabywane sg przez Wykonawce.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

Materiaty takie jak rury PE, PEHD, zasuwy, ksztaltki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy
€O najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych
rob6t, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

Realizacja sieci wodociggowej z polietylenu moze odbywacé sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych
do stosowania przez administratora sieci.

Rury z polietylenu winny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe producenta,

- $rednice zewnetrzna x grubo$¢ scianki,

- numer normy, rodzaj polietylenu,

- PN.

Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢é wbudowane
i powinny zostaé usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.3 Skladowanie materiatdw na budowie

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046
lub rownowazne oraz przez producenta rur.

Materialy takie jak: rury i ksztattki PE, betonowe elementy studni dla armatury liniowej sktadowane na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami
atmosferycznymi i szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania
rur i ksztaltek PE nie powinna przekracza¢ 30°C.

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od
jakiegokolwiek zrédta ciepta. Skladowanie materiatu w temperaturze ponad +5 o C pozwala na
obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu.

Rury o réznych srednicach i grubosciach scianek powinny byé sktadowane oddzielnie, a jezeli jest

to nie mozliwe, rury o najgrubszej sciance i ciezarze powinny znajdowac sie na spodzie.
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Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywac¢ na
tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysoko$ci zapewniajgcej brak kontaktu z podtozem.
Rozstaw tat w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m.

Rury i ksztattki powinny byé uktadane na réwnym podiozu, a wysokos$é stosu winna odpowiadaé
instrukcjom Producentow.

Sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bgdz wytozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow
i klindw drewnianych.

Kielichy jak i bose konce rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z podtozem.
Ksztattki, armature nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze do 30°C.
Wszystkie drobne elementy jak uszczelki, materialy izolacyjne, tasmy i przewody lokalizacyjne,
skrzynki uliczne, korki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Zaleca sie spos6b skladowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
jego asortymentow

Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych
a takze powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od podtoza
minimum 15 cm. Sktadowanie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami
BHP.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru oraz
zmieszaniem z materialami gruntowymi przeznaczonymi do innych celéw.

Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na podktadach
drewnianych w pozycji wbudowania, w spos6b zapewniajgcy stabilnos¢ i tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Ztgcza elementéw nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.4  Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805 lub réwnowazne) moze by¢ stosowany jedynie
material dajgcy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu, z gruntdw ziarnistych (niespoistych
i nieorganicznych), ktory nie bedzie zawierat czagstek o wymiarach wiekszych niz 20 mm. Pozostate
wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046 lub rownowazne.

2.5 Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania szalunku wykopéw.

Do szalowania wykopéw projektuje sie zastosowanie obudéw ptytowych standardowych. Ponadto
deski i bale iglaste Il klasy.

2.6  Materialy stosowane przy wykonaniu sieci wodociggowej

2.6.1 Rury przewodowe
Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur cinieniowych(na cisnienie nominalne PN16) do wody pitnej-
minimum dwuwarstwowe zgodnie ze specyfikacja PAS 1075, w ktérych zewnetrzna warstwa
wykonana z materiatu PE100 RC charakteryzuje sie zwiekszong wytrzymatoscig na zarysowania
i obcigzenia punktowe.
Do budowy sieci wodociggowej wraz z wszystkimi jej elementami bedg uzywane rury:
- PE 100RC SDR 17 o $rednicy:

- Dz 225x 13,4 mm

- Dz 180x 10,7 mm
- PE 100 SDR 17 o $rednicy:

- Dz90x5,4 mm

Do budowy przytgcza wodociggowego wraz z wszystkimi jej elementami bedg uzywane rury:
- PE 100 SDR 11 o $rednicach:
Dz 63 x 5,8 mm

Dla przeznaczonych do wykonania Robot rur i ksztaltek z PE Wykonawca jest zobowigzany
dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
1) aprobate techniczng IBDIM potwierdzajgcg mozliwos¢ stosowania w budownictwie drogowym,
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2) aprobate techniczng ITB potwierdzajgcg przydatnos¢ do montazu w gruncie bez stosowania
podsypki i obsypki piaskowej,

3) potwierdzenie spetniania wymagan zawartych w specyfikacji technicznej PAS 1075,

4) raport(-y) z badan przeprowadzonych w niezaleznym instytucie badawczym potwierdzajgce,
ze zostaly przeprowadzone nastepujgce testy:
a) ,Test Karbu” (ang. Notch Test) wg PN-EN ISO 13479 lub réwnowazne, ktérego wynik
potwierdza, ze testowany produkt powinien wytrzymac¢ bez uszkodzenia ponad 8760 h,
b) test FNCT (ang. Full Notch Creep Test) wg ISO 16770 lub réwnowazne, ktérego wynik
potwierdza, ze testowany produkt powinien wytrzymaé bez uszkodzenia ponad 3300 h,
¢) test na obcigzenie punktowe wg Metody dr Hessel'a (ang. Accelerated Creep Test), ktérego
wynik potwierdza, ze testowany produkt powinien wytrzymac¢ bez uszkodzenia ponad 8760 h,

Wszystkie stosowane rury, a takze wyktadziny wewnetrzne i elementy uszczelnien majgce kontakt z
transportowanym medium, muszg posiadaé aktualne atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodag pitna,
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Polsce.

2.6.2 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Na projektowanych rurociggach nalezy zastosowac rury ochronne z PE-HD SDR17
Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Konce rur
nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Jako rury ochronne na projektowanych wodociggach nalezy zastosowac rury:
— rury cisnieniowe z PE-HD PE100 (SDR 17):
— Dz 355x21,1 mm
— Dz 125x7,4 mm

2.6.3 Armatura, ksztaftki i uzbrojenie sieci
Na wodociggu przewiduje sie zabudowac¢ nastepujgce uzbrojenie:
- zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,
- obudowy teleskopowe do zasuw,
- skrzynki uliczne teleskopowe do zasuw,
- hydrant p. poz.,
- obudowa teleskopowa do zasuw i hydrantow,
- ztgczki rurowo-rurowe (na potgczeniach z istniejgcym wodociggiem).
- ksztattki,

Jako armature odcinajgcg zastosowano zasuwy o s$rednicach od DN50 do DN80 (zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg) i nastepujgcej charakterystyce:

-z obudowg podziemng wg PN-EN 558 lub rbwnowazne,

- przylgcza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2 lub rbwnowazne,

- przystosowane do pracy przy cisnieniu minimum 1 bar (PN10),

- miekkouszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem,

- korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i na

zewnatrz,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- Klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerowa,

- uszczelnienia elastomerowe,
Zasuwy oprzeé¢ na blokach podporowych wykonanych wedtug technologii i przy uzyciu materiatow
wskazanych przez producenta.
Stosowana armatura oraz ksztattki zeliwne powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie
wody pitnej, co potwierdza aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Producent ksztaltek powinien posiadac¢ certyfikat o0 zgodnosci catej gamy rur i ksztaltek z aktualng
normg EN 545 lub réwnowazne, wydany przez niezalezng instytucje, akredytowang w jednym
z krajow Unii Europejskiej.
Ksztattki ci$nieniowe PN10 z zeliwa sferoidalnego o minimalnej grubosci $cianki nie mniejszej niz
minimalna grubos¢ Scianki zeliwnej sferoidalnej klasy K-9 z wewnetrzng powlokg cementows,
0 potgczeniach typu UNI.
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2.6.3.1 Hydranty nadziemne
Nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne Dn80mm na odgatezieniu instalacji wodociggowej
wyposazone w:

- korpus z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie i wrzecionem ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenie antykorozyjne powiokg z zywicy epoksydowej + zewnetrznie powiokg

proszkowg na bazie poliestrowej odporng na promienie UV,

- przystosowane do pracy przy cisnieniu 1,6MPa

- ostone odwodnienia hydrantu.
Kolumny hydrantéw nalezy wyposazy¢ w automatyczne odwodnienie.
Odgatezienie do hydrantu nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem szczegbtowym zamieszczonym
w dokumentacji projektowe;.
Stosowane hydranty muszg posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitnag,
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Polsce.
Wszystkie materialy nalezy przedstawic Inzynierowi do akceptaciji.

2.7 lzolacja termiczna przewodoéw
W przypadku, gdy odlegtosé gornej tworzacej przewodu wodociagowego do projektowanej rzednej
terenu bedzie mniejsza niz 1,60 m, nalezy wykonaé docieplenie.

Do izolacji termicznej przewodéw i przytgczy wodociggowych nalezy stosowac:

- rury ochronne termoizolacyjne wykonane w technologii tréjwarstwowej, gdzie zewnetrzne
warstwy sg wykonane z rur PE lub PCW, a przestrzen miedzy nimi wypetniona jest
styropianem badz piankg poliuretanowa,

- dwudzielne tupki poliuretanowe wytozone wewnatrz folig aluminiowg i z zewnetrznym
ptaszczem z twardej folii PCW,

- warstwg keramzytu grubos¢ 20-30cm.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej to w kazdym przypadku wykonania ocieplenia
za pomocg w/w rur lub tupkdéw minimalna warstwa izolujgca powinna mie¢ grubos$¢ 40 mm.
Wszystkie materialy nalezy przedstawic Inzynierowi do akceptaciji.

2.8 Beton

Ptyty stanowigce podstawe pod armature i skrzynki uliczne nalezy wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego klasy co najmniej C16/20, natomiast bloki oporowe z betonu hydrotechnicznego
klasy co najmniej C20/25.

2.9 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 lub réwnowazne [15].

2.10 Kruszywo na podsypke
Kruszywo powinno odpowiadaé¢ PN-87/B-01100, PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 lub
réwnowazne.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej STWIORB sg grunty sypkie,
bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych.
Do wszystkich podsypek oraz zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym
niz 8 m/(dobe).
Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki
Z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla robét wykonywanych poza korpusem
drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt
nasypowy o cechach zgodnych ze STWIORB D.02.03.01.

2.11 Materiat z demontazu i rozbi6rki

Materiat z demontazu i rozbiérki jest wtasnoscig Uzytkownika i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko
Uzytkownika na odlegtos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej zgodnie z wytycznymi gestora.
Materialy pochodzgce z rozbiérki na czas prowadzenia robét rozbiérkowych sktadowane bedg na
terenie budowy (stal, metale, drewno). Pozostate wywozone bedg sukcesywnie w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu. W trakcie prowadzenia prac materialy nalezy sortowac i sktadowac
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w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu zelaznego nalezy postepowac¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie postepowania ze ztomem.

Niedopuszczalne sg wycieki smar6w i materiatbw pednych z maszyn budowlanych i $rodkéw
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

Karty przekazania odpadéw wytworzonych w czasie prac oraz o$wiadczenia wymagane na podstawie
instrukcji dla podwykonawcéw INS-ZS-06-01 nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;.

2.12 Zr6dta materiatow

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Nie pézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Rob6t z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wazne dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do robot
budowlanych na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie
z zapisami STWIORB DM.00.00.00.00, wyniki badan i reprezentatywne probki materiatow. Wyniki
badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢é wszystkich wiasciwosci
okreslonych w p.2. Materialy, ktére nie spelnig wymagan okreslonych wp.2 nie zostang
zaaprobowane przez Inzyniera.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska iprzepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét przy budowie i przebudowie sieci wodociggowej,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczng do ciecia,

- wciggarka mechaniczna i reczna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochaod skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

- koparki, spycharki,

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zageszczarka wibracyjna, sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- pompy spalinowa, gtebinowa.

- drewno / deski i kantéwki/ lub kregi stalowe do szalowania wykopéw

- narzedzia reczne do rob6t ziemnych / topaty, kilofy, tomy/

- przyrzady i sprzet jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kotki traserskie, pion itp.
W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
- wciggarke reczng tahcuchowa,
- wciggarka mechaniczna
- podnosnik srubowy lub korbowy
- dzwig, zuraw samochodowy
- samochdéd skrzyniowy do 5t,
- samochdd beczkowdz
- przyczepa diuzycowa
- urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,
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- prosciarka do rur,

- sprezarka,

- agregat pradotworczy,

- obcinarka do rur.

- spawarki elektryczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwo$cig wydruku danych zgrzewu,

- zgrzewarki do potgczen elektrooporowych,

- urzgdzenia pomocnicze do zgrzewania tj. Kalibratory, obcinarki itp.

- sprzet do pomiaru dtugosci przymiary, suwmiarki, tasmy,

- narzedzia jak: miotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka, wiertta,

- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkow wykonywania robot.

3.4 Sprzet do zabezpieczenia $cian wykopow

Do zabezpieczenia scian wykopow liniowych nalezy uzywaé sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikéw znajdujgcych sie wewnatrz wykopoéw, jak réwniez elementéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dobdr systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.
Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

4.2  Transport rur przewodowych, ochronnych.

Materiaty powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcjg producenta. Rury mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania transportu
wytgcznie w pozycji poziomej. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesunieciem sie przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepiséw o tadowaniu
i wyladowaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢ a szczeg6lng
ostroznosc¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i
nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywacé jedynie przy uzyciu wtasciwego dla danego rodzaju rury
systemu zawieszenia okre$lonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczegélng ostroznosc nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej.

4.3 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4  Transport skrzynek ulicznych, wtazéw, stopni

Wtazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przesunieciem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
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4.5 Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci.
Odspojony grunt nalezy rGwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesunieciem i bezzwtocznie przetransportowac na miejsce przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odkladéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,

- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na budowe i
powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntéw. Wyboru $rodkéw
transportowych nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- iloci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odsypujacych grunt,

- pory roku i warunkow atmosferycznych,

- organizaciji robaét.

4.6 Transport materiatéw do zasypek

Materiat do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je rownomiernie
umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

4.7 Transport kruszywa
Transport kruszywa moze odbywa¢ sie dowolnym $rodkiem z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa moze byé przewozona dowolnymi srodkami w taki sposob, aby nie byta narazona
na trwate odksztalcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z przepisami BHP i przepiséw ruchu drogowego.

4.9 Transport drewna konstrukcyjnego i szalunkéw

Materialy te mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po wcze$niejszymi ich
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuniecia.

Materiaty muszg zosta¢ przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na
Terenie Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz
wszystkich elementow stanowigcych przebudowe wodociggdbw w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg. Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem z Narady
Koordynacyjnej. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspélnie z Wykonawca,
zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem
wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robo6t, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu 0 dokumentacje techniczng dostarczong przez
Zamawiajgcego. Wszelkie prace wynikle z tego tytutu bedg ujete przez Wykonawce
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w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest
uzyskac¢ u Gesotra sieci akceptacje doboru materiatow.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone z zachowaniem ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw.
W przypadku niemozno$ci zapewnienia ciggtosci dostawy wody, Wykonawca udostepni odbiorcom
zastepczy punkt(-y) poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz zostang oni
poinformowani o mozliwosciach korzystania z tego punktu(-6w).

Uwaga: W przypadku planowaniawykonania robét przewiertami sterowanymi — Wykonawca uzgodni
z Inzynierem Kontraktu technologie wykonania.

5.2 Roboty przygotowawcze -Trasowanie

Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementow sieci. Projektowana trasa
winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow,
kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
zabudowaé repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaza¢ Inzynierowi. Dla wytyczonej trasy wykonaé przekopy
kontrolne w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich
lokalizacji oraz posadowienia. Istniejgce przewody zdemontowa¢ w miejscach gdzie kolidowac bedzie
z projektowanymi, pozostate odcinki wytgczone z eksploatacji zamuli¢ mieszaning wody i piasku.

5.3 Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ wodociggowa
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999 lub réwnowazne,
a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonac¢ ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykonywaé recznie.
Podczas prowadzenia robot ziemnych obowigzujg wszystkie zapisy STWIORB D.02.01.01 oraz
D.02.03.01, w tym dotyczgce umocnienia i odwodnienia wykopow. Nadmiar gruntu z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.
Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
a) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw (w miare mozliwosci),
b) wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
c) wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,
d) nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadza¢ na biezgco.
Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy:
a) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi
b) w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
c) w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.
Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do srednicy
rurociggu i wynosic:
a) DN = 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu, przy czym przy wykopach
gtebszych niz 1,75 m ich szerokos$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m,
b) 350 < DN < 700 - 0,7 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,
¢) 700 < DN =< 1200 - 0,9 m plus s$rednica zewnetrzna rurociggu.
Powyzsze wymagania majg zastosowanie takze przy uktadaniu rur ochronnych.
Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gfebienia. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzié sprzetem mechanicznym.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
napotkania wéd gruntowych technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca robét
budowlanych.
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Ukfadanie i montaz wodociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza oraz uszkodzenia rury.

5.4 Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podioze moze
stanowi¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni

o wymiarach wiekszych niz 20 mm dla przewodéw o $rednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych.

W gruntach nie spetniajgcych powyzszych kryteribw oraz gruntach spoistych sie¢ wodociggowg
nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podtozu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej grubosci
20 cm zgodnie z Dokumentacja.

W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub wykonania podsypki musi
posiada¢ wytrzymatos¢ wieksza niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480 lub rownowazne. Jezeli grunt
rodzimy nie spetnia tego warunku nalezy go wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

Wskaznik zageszczenia podtoza zgodnie z BN-77/8931-12 lub rébwnowazne powinien wynosi¢ poza
pasem drogowym nie mniej niz 0,95.

Dla odcinkéw wodociggu zlokalizowanych w skarpach drogowych, rurociggi nalezy uktadaé
w warstwie zwirowo-piaskowej o frakcji do 20mm, zabezpieczonej geowtdkning igtowang
K=16,0m/24h, 095<0,15mm i folig PE 0,6 oraz zastosowac¢ bariere z gliny.

Powyzsze rozwigzanie ma za zadnie chroni¢ lessowe skarpy drogi przez rozmyciem w przypadku
awarii wodociggu, oraz skierowa¢ wode z ew. przecieku do rowu drogowego.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia plytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s20,97 — Evd = 25

Wymagania dla I1s=1,00 — Evd = 35

Po zatwierdzeniu przez Inzyniera badanie plytg dynamiczng bedzie mozna stosowaé zamiennie
z badaniem zageszczenia.

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza sie zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B
04452 lub rownowazne.

5.5 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje szczegétowy sposéb
odwodnienia wykopébw na czas budowy/przebudowy sieci wodociggowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét i uzgodnié
z Inzynierem. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

W zaleznosci od lokalnych warunkéw odprowadzenie wod z wykopow proponuje sie wykonac¢
poprzez pompowanie miejscowe lub liniowe (igtofiltry).

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane przepisami decyzje i pozwolenia.

W czasie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

5.6 Roboty montazowe
5.6.1 Warunki ogolne
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym z Dokumentacji projektowej. Minimalny spadek
zapewniajgcy mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu wynosi 0,1%. Minimalna warstwa gruntu
ponad gorng tworzgcg przewodu wynosi 1,2m
Wodocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:
-20 cm -podsypki,
-$rednica zewnetrzna rurociagu,
-30 cm obsypki ponad goérng tworzaca przewodu.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz $cian budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.
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5.6.2 Montaz rur przewodowych

Przewod powinien byé utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej (zgodnie z PN-EN 805
lub réwnowazne) o grubosci 20cm tak, aby opierat sie na nim, wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.
Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci do 10 cm. Podsypki nie nalezy zageszcza¢ natomiast pozostate
warstwy w strefie ulozenia przewodu nalezy zageszczaC recznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,95.
Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.
Potgczenia rur PE o $rednicach powyzej Dz63 nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenia rur o $rednicach do Dz63 wigcznie wykonac¢ przy zastosowaniu elektrozigczek. Do
taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowag nalezy uzywac tulei kotnierzowych z kotnierzem
dociskowym, natomiast do fgczenia z armaturg posiadajgcg krocce do zgrzewania uzywaé muf
elektrooporowych. Do tgczenia projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg nalezy stosowac :

- w przypadku rurociggu z PE-HD - muf elektrooporowych (tgczenie z istniejgcg siecig

wykonang z PE),

- w przypadku rur z PVC - tgcznikéw rurowo-rurowych.
Potgczenia zgrzewane zostang poddane prébie szczelnosci oraz udokumentowane protokotem
zgrzewow z ich oznaczeniem na planie (szkic powykonawczy). taczenie rur z PE musi sie odbywac
w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi by¢ prowadzone sciste wg instrukcji producenta
rur.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych producenta rur.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do +30°
C.
Wszelkie roboty i prace budowlane przy ukladaniu przewodéw wodociggowych nalezy prowadzic¢
zgodnie z warunkami zawartymi w normach PN-ENV 1046 i PN-EN 805 lub réwnowazne oraz
instrukcjami producenta
rur.

5.6.3 Montaz rur ochronnych

Rury ochronne uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe (punkt 5.6.2.)
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowa¢ rury z PE-HD SDR17. Rury ochronne nalezy
umieszczac na rurach przewodowych na ptozach z tworzywa sztucznego.
Dtugos¢ rur ochronnych oraz gteboko$ci ich utozenia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy uktada¢ na podparciach z tworzyw sztucznych.
Przejscia przewodu pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Wolng przestrzen miedzy wodociggiem a koncami rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen poprzez wykonanie korka z pianki
poliuretanowej i manszety EPDM.

5.6.4 Montaz armatury
Na projektowanych sieciach wodociggowych nalezy zgodnie z PFU i Dokumentacjg Projektowg
zainstalowac:

a) zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10

b) zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN10 z kré¢cami do zgrzewania

c) obudowy teleskopowe , wedtug wykonania indywidualnego

d) skrzynki uliczne teleskopowe
Jako armature zaporowg nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
z uszczelnieniem miekkim zabezpieczone przed korozjg poprzez powtoki epoksydowe
Zasuwy zlokalizowane bezposrednio w gruncie nalezy ustawia¢ na katalogowo skompletowanych
podstawach armatury, Podstawy winny byé oparte na wypoziomowanym i zageszczonym podtozu
(min. k zageszczenia Is = 0,95).
Zasuwy przeznaczone do zabudowy w ziemi nalezy wyposazy¢ w katalogowo kompletowane przez
producenta teleskopowe obudowy i obudowy wykonane indywidualnie dla armatury zabudowanej na
duzej gtebokosci.
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Montaz obudéw na armaturze winien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Obudowy nalezy na
powierzchni terenu zabezpieczyé kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw.
Skrzynki ustawia¢ nalezy na podbudowie betonowej bgdz na specjalnie do tego przeznaczonych
ptytach podktadowych.

5.6.5 lzolacje
Przewody wodociggowe izolacje zgodnie z oferta producenta z PE nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych.
Nalezy stosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

5.6.6 Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu, rury
ochronnej i obiektéw na przewodzie.
Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gorng tworzacg rury. Materiat
zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-B-1073600 lub réwnowazne. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego uzalezniony jest od miejsca budowy wodociggu
i powinien by¢ zgodny z PN-S-02205 lub réwnowazne
- w obrebie drdg:

- dla warstwy gornej zasypki grubosci 20 cm od gory - Is >=1,03,

- dla warstw od 20 do 120 cm ponizej géry — Is >=1,00,

- dla warstw ponizej 120 cm od gory — Is >=0,98 — okreslonym metoda Proctora.
- w terenach zielonych:

- dla warstwy zasypki do wartosci = 0,95

- pozostata czesé wykopu gruntem rodzimym bez gtazéw oraz duzych kamieni o ostrych
krawedziach .
Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania
uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie wodg. W trakcie wbudowywania materiatu gruntowego
w strefie utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwac zabezpieczenie wykopu.
Uwaga: usuwanie
zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki giéwnej moze
prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla no$nosci, kierunku i gtebokosci utozenia przewodu.
Zasypke gtéwnag wykopu mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania
oraz odpaddw. Zasypke gtowng nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 30 cm wraz z ich
zageszczeniem. Maksymalng gestos¢ objeto$ciowg szkieletu gruntu dla ustalenia stopnia
zageszczenia nalezy oznaczaé¢ metodg | lub 1l wg PN-B-04481 lub rownowazne. Do zageszczania
zasypki gtéwnej mozna uzywaé ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg,
ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) wytagcznie od
momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubos¢ minimum 1,0 m ponad wierzch
przewodu.
Cato$¢ robo6t ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 Iub réwnowazne oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.6.7 Wigczenie rurociagu do istniejgcej sieci wodociggowej
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po piukaniu i dezynfekcji nalezy
przystapi¢ do potgczenia z istniejgcg siecig wodociggows.
Czas przefgczen nalezy kazdorazowo uzgodnié z wtascicielem sieci.
Przed przystgpieniem do wigczenia nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci oraz przygotowac
odpowiednie materialy i sprzet tak aby czas wytgczenia istniejgcego wodociggu byt jak najkrétszy.

5.6.8 Bloki oporowe
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie 0 nienaruszony grunt
rodzimy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C16/20.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C20/25, izolujgc go
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od przewodu dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5 mm.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Blok oporowy
powinien by¢ posadowiony w ten sposdb, aby przewdd wodociggowy zostat podparty w potowie
wysokosci bloku.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.7 Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej

- wykonanie wykopu wagskoprzestrzennego, umochionego o spadkach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg z zachowaniem zasad wg STWIORB. D.02.01.01,

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania

- zageszczenie podtoza wykopu, wykonanie wzmocnienia podtoza w miejscach koniecznych -
wykonanie podsypki z piasku grubosci 20cm, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta

- wykonanie wzmocnienia podtoza w miejscach koniecznych

- utozenie wodociagéw wraz z ksztattkami, armaturg i rurami ochronnymi o $rednicach i spadkach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz wykonanie potgczen wedtug instrukcji Producenta rur,
przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

- obsypanie rurociggéw warstwg piasku o grubosci 30 cm z zgeszczeniem wedtug instrukciji
producenta

- wykonanie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

- demontaz i zamulenie odcinkéw wytgczonych z eksploatacji

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu,

- w miejscach zgodnych z Dokumentacjg wykonac nasypy zgodnie
z ST.WIORBD.02.03.01."Wykonanie nasypow”.

5.8 Proba szczelnosci

Przewody nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wode -
- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci skladowych" (pkt. 11.3 Prdba
cisnieniowa) lub rbwnowazne oraz obowigzujgcymi przepisami.

Napemianie:

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy dopilnowac¢, aby rurociggi napetniane byly powoli,
a wszystkie urzagdzenia odpowietrzajgce byty otwarte i rurociggi odpowiednio odpowietrzone.

W czasie przeprowadzania proby cisnieniowej wszystkie urzgdzenia odpowietrzajgce powinny byé
zamkniete, a zasuwy posrednie zamontowane na rurociggu otwarte.

Proba cisnieniowa:

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej, tam gdzie jest to wtasciwe, przewody powinny by¢ zasypane,
aby unikng¢ takich zmian stanu gruntu, ktére mogg spowodowac przecieki.

Przed rozpoczeciem prob nalezy usung¢ z rurociagi gruz i obce przedmioty. Badany odcinek nalezy
napetnic wodg. Do przeprowadzenia préby cisnieniowej sieci wodociggowej nalezy uzy¢ wody
wodociggowej.

Na tyle, ile jest to mozliwe, nalezy usungé powietrze z rurociggu. Napetnienie nalezy rozpoczgc, jesli
jest to mozliwe w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napetniania nie
utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzadzenia do odpowietrzania.

Cisnienie prébne STP= MDPa x 1,5 (min. 1,0 MPa).

MDPa - maksymalne ci$nienie robocze w systemie (z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego).
Przed oddaniem projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy podda¢ je
ptukaniu i dezynfekcji. Do tego celu nalezy uzywac¢ wytgcznie wody wodociggowej. Nalezy zapewnié
takie warunki. aby woda uzywana do ptukania idezynfekcji mogta byé fatwo dostarczona
i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska.

Dezynfekowany odcinek rurociggu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia
w wode. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przeptuka¢ wodocigg wodg wodociggowa.

5.9 Oznakowanie trasy wodociagu
Trase wodociggu , zalamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-B-09700 lub
réwnowazne poprzez tablice informacyjne na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach. W trakcie
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zasypywania wodociggu na wysokosci 40cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegajgca
w kolorze niebieskim o szerokosci 0.4 m z wktadkg metalowg lokalizacyjng.

5.10 Zakres robot przy wykonywaniu demontazu obejmuje
Po wykonaniu przebudowy odcinki sieci wytgczone z eksploatacji nalezy:
- przygotowa¢ wykop zgodnie z punktem 5.3 - istniejgce sieci w liniach rozgraniczajgcych
nalezy przewidzie¢ catkowity demontaz;
- zaslepi¢ czes¢ rurociggu pozostajgcg poza liniami dopuszcza sie zamulenie z czesciowym
demontazem czesci nadziemnych i 1m pod poziomem terenu.
- zasypanie wykopow piaskiem z jego zageszczeniem do parametréw wg STWIORB D 02.03.01
i demontazem umocnien.

5.11 Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod przebudowe wodociagu
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociggu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowe. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,

- odtworzy¢ stan nawierzchni drog np. dojazdowych do posesiji,

- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe z zahumusowaniem

i obsianiem trawg w terenach zielonych.

- odbudowac¢ inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za ktére ich Wiascicielom
wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.
Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzadzi¢ protokét do ktérego nalezy dotgczyé
protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli rekultywowanych terenéw, odtwarzanych obiektow
i Wiascicieli lub Uzytkownikdw uzbrojenia terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.6.
Kontrola jakosci Rob6t dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- odbioru urzgdzen i sieci przez Gestora sieci.

6.1 Badania przed przystagpieniem do robo6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtadciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skfadu i klasy betonu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowanag przez Inzyniera w oparciu 0 norme PN-B-10725 lub réwnowazne.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy
- statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,
- badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami WWiORB, cechami podanymi w
Dokumentac;ji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
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- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z wymaganiami WWiORB,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu (podsypce),

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne)

6.2.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +
2cm,

- odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociggowego od ustalonego na fawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ 10 cm,

- dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 5 cm (dla przewodow
z tworzyw sztucznych) oraz +2 cm (dla przewodow zeliwnych) i nie moze spowodowaé na
badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

- wskaznik zageszczenia zasypki gtéwnej wykopdéw okreslony w dwoch miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,97 lub mniejszy od wartoéci podanej w
projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym).

- w gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg
sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20
Wymagania dla 1s20,97 — Evd 2 25
Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 35

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- 1m3 - wykonanie wykopoéw wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach

nawodnionych okreslonej gtebokosci,

- 1m3 - wykonanie podsypki i obsypki z piasku z zageszczeniem,

- 1m-wodociggu z rur PE, Zeliwnych wraz z ksztattkami i oznakowaniem, dla kazdej $rednicy,

- 1lkpl(komplet) - wykonanie blokéw oporowych i podporowych,

- 1m - rur ochronnych z kompletem pit6z,

- 1kpl - zasuw odcinajgcych ze skrzynkg ulicznag,

- 1kpl - odwodnienia z kompletnym wyposazeniem,

- 1kpl - odpowietrzenia z kompletnym wyposazeniem,

- 1kpl - wezly montazowe i armatury wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi wg STWIORB.

- 1m - proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej

- 1m - demontaz (zamulenie) wodociggu
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez wiasciciela /
zarzgdce sieci wodociggowe).

8.2 Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:;

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudéw istniejgcej infrastruktury

technicznej, wyburzen, likwidaciji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) scian wykopow,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- montaz armatury,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- préby szczelnosci przewodow,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie
powinna byé mniejsza od 50 m
i powinna wynosi¢ okoto 300 m. Dopuszcza sie zwiekszenie Ilub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ono uzaleznione od warunkéw
lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3 Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu  protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych

- w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

9 WARUNKI PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.9.

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady pfatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

9.1.1 Cena jednostkowa wykonania sieci wodociggowej obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkéw

- wykonanie wykopow kontrolnych

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstalych na skutek wykopéw, w tym
wykonanych skarp wykopu,

- zakup, transport i dostawa materiatow,

- zabezpieczenie humusu

- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego
wykonania i utrzymania

- doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych
z zageszczeniem a takze blokéw oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych
wzmochienie podtoza wykopu
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- wykonanie roboczych przepie¢

- montaz wszystkich elementow (kolana, trojniki, redukcje) wodociggéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

- ulozenie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg

- wykonanie obsypki i zasypki elementéw sieci wodociggowej,

- demontaz lub zamulenie odcinkéw wytgczonych z eksploatacii

- zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu

- uporzgdkowanie terenu,

- oznakowanie armatury wodociggu za pomocg tabliczek na stupku

- biezgce utrzymanie prowadzonych Robdt oraz czystosci drég dojazdowych,

- wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego utrzymanie,

- nadzory i odbiory sieci wodociggowej

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwéz

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg
i wmysl Prawa Budowlanego.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobéw geodezyjnych

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza
STWIORB, zgodnie z PFU i Dokumentacjg Projektowa.

9.1.2 Cenajednostkowa wykonania blokéw oporowych i podporowych obejmuje

- zakup, transport i dostarczenie materiatéw

- montaz blokéw oporowych i podporowych na sieci wodociggowe;j

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWIORB,
zgodnie z PFU i Dokumentacjg Projektowa.

9.1.3 Cenajednostkowa wykonania rur ochronnych oraz zafozena manszet obejmuje:

- zakup, transport i dostarczenie materiatow

- ufozenie rury ochronnej

- montaz pt6z na rurze przewodowej

- montaz rur ochronnych z przeciggnieciem rury przewodowej

- uszczelnienie koncow rur i montaz manszet i rurek sygnalizacyjnych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB,
zgodnie z PFU i Dokumentacjg Projektowa.

9.1.4 Cenajednostkowa montazu zasuw, hydrantow obejmuje:

- zakup, transport i dostarczenie materiatéw

- wykonanie blokow podporowych

- montaz zasuw, i innej armatury

- oznakowanie za pomocg tabliczek na stupku

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB,
zgodnie z PFU i Dokumentacjg Projektowa.

9.1.5 Cena jednostkowa wykonania préby szczelnosci, pfukania i dezynfekcji sieci
wodociggowej obejmmuje:
- napetnianie wodociggu wodg przydatng do przeprowadzenia proby szczelnosci
- wykonanie proby szczelnosci
- ptukanie sieci wodociggowej wodg wodociggowg
- dezynfekcja wodociggu
- ponowne ptukanie sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji

9.1.6 Cena jednostkowa wykonania demontazu obejmuje:
- w liniach rozgraniczajgcych - likwidacje wodociggéw wytgczonych z eksploatacji wraz z
armaturg i komorami,
- poza liniami rozgraniczajagcymi - zamulenie a czesciowo zdemontowanie (do 1mppt)

wodociggéw wraz z armaturg i komorami przeznaczonymi do likwidacji.
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10.1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9.1.7 Cenajednostkowa wykonania wykopow obejmmuje:

wykonanie wykopow

odkfad ziemi z wykopu przeznaczonej do zasypania wykopow
odwoz nadmiaru ziemi z wykopow wraz z kosztem sktadowania

9.1.8 Cena jednostkowa wykonania wykopow nasypoéw (zasypanie wykopoéw) obejmuje:

wykonanie nasypow

odpowiednie zageszczenie wykonanych nasypow

9.1.9 Cenajednostkowa wykonania wykonania podsypki, obsypki i zasypki obejmuje:
zakup, transport i dostawe materiatéw
wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
odpowiednie zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-S-02205:1998
PN-EN 805:2002
PN-B-01060
PN-B-01700:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-EN 12201-3 +A1:2013-05

PN-EN 1074-2:2002
PN-B-02481:1998
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 124-1:2015-07
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 545

PN-EN 558:2017-04

PN-ENV 1046

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania lub réwnowazne.

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych lub rownowazne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia lub rownowazne.

Wodociaggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna —
Oznaczenia graficzne lub réwnowazne.

Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowazne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne lub réwnowazne

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury Ilub
réwnowazne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki lub
réwnowazne

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce lub rownowazne

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntoéw lub réwnowazne.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
ogolne lub réwnowazne

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego lub rownowazne
Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ lub réwnowazne.

Kruszywa do betonu lub rownowazne

Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociggébw wodnych—Wymagania i metody badan
lub rownowazne

Armatura przemystowa - Diugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggéw kotnierzowych -
Armatura z oznaczeniem PN lub réwnowazne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody
lub sciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig
lub rbwnowazne
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18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

10.2

PN-EN 1092-2

PN-EN 1514-1

PN-EN 1917

PN-EN 13101
PN-EN 14339
PN-B-01060

PN-B-01801

PN-B-01805

PN-B-01811

PN-B-10725

PN-M-74081

Inne dokumenty

Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
lub rownowazne

Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes$¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek lub réwnowazne.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witdknem stalowym, zelbetowe lub
rownowazne.

Stopnie do studzienek wtazowych lub réwnowazne.

Hydranty przeciwpozarowe podziemne lub rownowazne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia lub rownowazne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania lub
réwnowazne.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie lub
réwnowazne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania lub réwnowazne.

Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania lub
rownowazne

Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3,

2001

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, czes¢ 1, 2 i 4.
Polska Kooperacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
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