STWIORB D.03.03.00.

D.03.03.00. DRENAZ FRANCUSKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu francuskiego (saczka podiuznego) dla Zadania:
»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap
I’ — Czes¢ 3: Zadanie 1 ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Wolinska i Dworcowa - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu
kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”, Zadanie 3a
»Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul.
Barlickiego i nowoprojektowana droga (tzw. Obwodnica Bazy Las) — odcinek pétnocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem:

- drenazu francuskiego (saczka podtuznego) o lokalizacji i wymiarach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej w postaci rowka wypetnionego kruszywem i owinigtego
geowtdkning

1.4. Okreslenia podstawowe

Saczek podiluzny - specjalnie uformowany rowek biegnacy wzdiuz trasy, wypetniony
materiatem przepuszczalnym owinigty geowtokning, i zaopatrzony w rur¢ drenarska
perforowana stuzacy do wgtebnego odprowadzenia wody.

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem.

Geowldknina — materiat nietkany wykonany z witokien syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania warstwy filtracyjnej. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Warstwa odsgczajaca — warstwa zapewniajagca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni. Aby warstwa mogta petni¢ funkcje warstwy odsgczajacej musi by¢
wykonana z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej) o odpowiednim uziarnieniu i 0
wspotczynniku filtracji.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne™ oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot
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Ogolne wymagania dotyczace Robét podana w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow

Ogolne zasady dotyczace materiatdbw podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.3. Material filtracyjny

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 16-31.5mm, zawartosci pytéw do 3%, wspoétczynniku filtracji ki0>8 [m/dobg],
mrozoodpornosci klasy Fi (dla drenazu w strefie przemarzania) i pozostatych parametrach
zgodnych z wymaganiami dla kruszywa do warstwy ulepszonego podtoza wg PN-EN 13242 —
tablica 1 - lub rbwnowazne w STWIORB D.04.02.02.

2.4. Geowldknina

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy filtracyjno - separacyjne powinny
posiada¢ dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

Do warstwy filtracyjno — separacyjnej nalezy stosowaé¢ geowldknine o parametrach
okreslonych w Tablicy 1.

Tablica 1. Parametry geowldkniny stosowanej do warstwy filtracyjno-separacyjnej

Lp. Wiasciwosé Metoda badan wg Jednostka Wymagana
(podane ponizej lub wartosé
réwnowazne)
1 [ Wytrzymatosé¢ na rozciaganie PN-EN 1SO 10319 kKN/m >8
2 | Wydluzenie przy maksymalnym PN-EN ISO 10319 % >20
obcigzeniu
3 | Przebicie statyczne (CBR) PN-EN 1SO 12236 kN >2,5
4 | Przebicie dynamiczne PN-EN 1SO 13433 mm <35
5 [ Charakterystyczna wielko$¢ poréw Oy | PN-EN 1SO 12956 mm 0,12-0,20
6 | Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku PN-EN 1SO 11058 m/s >10"*

prostopadtym do powierzchni

Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobrag przyczepnoscia
do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geowtoknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 963- lub
rownowazne .

Geosyntetyk powinien by¢ wykonany z polipropylenu, jako igtowany, nietkany, aby
material posiadat wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwosci materiatu powinny pozosta¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym
oraz zapewni¢ wieloletniag (ponad 25lat) zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywnie
srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Geowtoknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym
opakowaniu, nawinieta na tuleje lub rur¢ metalows, ktére zaleca si¢ zdejmowaé przed
momentem wbudowania.

Rolki geowtokniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej
powierzchni oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek
skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie opakowanych
przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usunaé
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wierzchnig warstweg geowlokniny, jako nieprzydatng do dalszych robdt. Po zdjeciu
opakowania, geowtoknina nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.
Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

3. SPRZET
3.1.0g0Ine zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,

b) sprzetu do transportu mas ziemnych i materiatéw drenarskich

c) ukiadarki do ukfadania geowtokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace
rozwijanie geowidkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki,
ciggnika, fadowarki itp.,

d)  drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, miotek itp.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod
warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem i negatywnym
dziataniem promieniowania stonecznego,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie¢ w czasie przewozu,
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

- utozenia rolek poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtdknine,

- przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkow przewozu geowtokniny,

- niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie
wyladowywania geowtokniny ze $rodka transportu.

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie i przechowywanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposob oraz w warunkach nie powodujacych
mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 5.

IVIAS.A. 55



STWIORB D.03.03.00.

5.2. Wykonanie drenazu francuskiego (saczka podtuznego)

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary i lokalizacja wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows.

Wykop rowka saczka podiuznego nalezy rozpoczaé¢ od wylotu i prowadzi¢ ku gorze,
w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej,
nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu; kat
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wickszy od kata jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac dno rowkow nalezy oczyscic (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rowng warstewka, nie tworzac
zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy utozy¢ geowtokning.

Zasypanie saczka podiuznego nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia utozonej geowtokniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
deklaracj¢ wihasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobatg techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ lokalizacji i wymiardw saczka podtuznego z Dokumentacja Projektowa
b) prawidtowos$¢ wykonania robo6t ziemnych i oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen
gruntowych,
c) prawidtowos¢ utozenie geowtokniny,
d) prawidtowos¢ wykonania wypetnienia sgczka

6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wigksze od +5 cm,
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— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi ustalonej w Dokumentacji
Projektowej - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinno przekraczaé:

a) przy zwiekszeniu spadku +0,5 % projektowanego spadku,

b) przy zmniejszeniu spadku -0,1 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: +5cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogollne zasady dotyczace obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg m (metr) wykonanego drenazu francuskiego (saczka
podtuznego) o parametrach i lokalizacji zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0lIne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 8.

8.2.0dbiér Robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (podane ponizej lub réwnowazne)

1. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda szerokich probek

2. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

3. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie charakterystycznych wymiaréw
poréw

4. PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég
kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

5. PN-EN 13251Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

6. PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych

7. PN-EN ISO 13433 Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajacego stozka)

8. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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