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Orange Polska Biuro Projektowo-Ustugowe
Hurt Hubert Jariczyk
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. Polna 11/67
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 26-200 Korniskie

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 26 sierpnia 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-39882/21/RP
Temat: uzgodnienie dokumentacji projektowej ( PB ) na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

kolidujgcej z projektowang przebudowa drogi gminnej nr 110810D Al. Wojska Polskiego
w miejscowosci Strzegom

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu budowlanego na zabezpieczenie sieci
teletechnicznej kolidujacej z planowana przebudowa drogi gminnej nr 110810D Al. Wojska Polskiego w
miejscowosci Strzegom, Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym wymagana
prawem decyzje administracyjna obejmujaca  projektowane  zabezpieczenie  sieci
telekomunikacyjnej ).

2. Zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wytacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-1129/21/RP z dnia 14.01.2021r, dokumentacje
projektowa uzgodniong niniejszym pismem ( PB ) oraz projekt wykonawczy ktory nalezy opracowac
i przedstawi¢ do uzgodnienia w Orange Polska S.A..

3. Warunkiem przystgpienia do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

4. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonac
odbioru koricowego. Do odbioru nalezy przygotowaé i przekazac:

e dokumentacje powykonawcza uzupeiniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe (

lub inna decyzja administracyjna ) oraz geodezje powykonawczg
o os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego

Orange Palska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbioicow prowadzanego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
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stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.

Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za $wiadczony nadzér
wiascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

Optaty za Swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom $cigania!
Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

S b

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik:
-1x PB
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Swidnica, dn. 19.08.2021 .
Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.137.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA

Strzegom, al. Wojska Polskiego, Osiedle Wschod Nr2, dz.: 245/2,
Srédmiescie Nr3, dz.: 309, 565

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE PROJEKTOWNIA DROG
ul. Polna 11/67, 26-200 Koriskie

GMINA STRZEGOM
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

- LEON JATKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 608/01/DUW
- GRZEGORZ JUZWIAK Inne upr.: budowlane: 391/D0S/09

' Whnioskodawca;

Inwestor:

_ Projektant:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

Przewodniczgcy: Swidni
. wadniczacyy Katastru w Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

: Mi_ejsce‘narady:‘ 100 $widnica

- Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| - 06.08.2021r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizer i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Se Stanowisko : : - | Imig i nazwisko uczestnika
P Sposéb uczestnictwa | ‘ S Uwagls T | Podpis uczestnika
1 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
’ \‘\ v
2 | PKP CARGOS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie  Stwierdzarr zgodno$e\\rygipatem
ul. Putaskiego 56, 50-443 . BN \
1908 2071 S\ )
data o s E}\i}hlu”ovﬂcb
Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:24:42 d ;‘u'Z’ﬂC \1\‘

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpl%b‘elektrémcz ego.
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Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0.0. w Strzegomiu
ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom

Uczestnik nieobecny na naradzie

Netia S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Przebudowa/zabezpieczenie sieci Netia zgodnie z projektem - do
stosowania uzgodnienie NTTG-508-3783/21

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Beata Konefal

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Rafat Zmija

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:
e niskiego ci$nienia ...Dn200, Dn150, Dn100, Dn125, Dn50, Del60,
Del25, De90, De63, De40...
© Sredniego CISNIENIA ..o v e s
o podwyzszonego Sredniego CiSNIENIA .....u i s seisenenne
e projektowana siec gazowa ...... Del60...
2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wiasuwe
strefy kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. W odlegtoéci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
4. Miejsca zblizeri i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
S. W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastapic¢ znaczne
wyptycenie
ani zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci
gazowej nalezy podnieéé¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykona¢
przefozenie gazociggu na wtasciwg gtebokosé, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow
w Gazowni w Watbrzychu.
6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci
gazowej
lub urzadzer gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
» przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu

dystrybucyjnego, Stwierdzpm zg

e odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;
e naprawy urzadzer pomiarowych na punktach wejscia do sﬂs@m

Krzysztof Olszewski

- Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:24:42
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dystrybucyjnego.
8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
weczesniejszych latach z rur stalowych posadowione s3 na gtebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione sg na nastepujacych gtebokosciach:
e minimalne przykrycie dla przytagczy wynosi 0,6m;
e dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) —0,8m;
e dia gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) = 1m.
9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byty zgtoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie
-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Cato$¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzi¢ w
porozumieniu
i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.
11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.
12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy jg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...17.08.2022r. o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Watbrzychu
elektroniczny

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Uzgodniono pozytywnie

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W sasiedztwie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczerstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca
sieé. Odlegtoéci powyzsze dotycza réwniez uzycia dZwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojéw stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do

zabezpieczenia kabli. Stwierdzg

Andrzej Romanski

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczneg
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o srednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4, Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ motzliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bg_dqut‘:_h_._w B—_
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwd 161C0H{2iT: 2G0T
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnan?ea 0d 2[]2| i/

" data
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. szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktdre nie zostaly

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.

10 | TK Telekom spotka z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
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Podpis prze\adm\czqcego narady &
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

data

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:24:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona5z5



