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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Spis dziatéw przedmiaru robét

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
1 | Roboty geodezyjne 1.1 1.2
2 | Wykopy - wykonanie wykopow obiektowych na odktad - kubatura wykopu ze skosami 2.1 21
zewnetrznymi, od lica $ciany, nachylenie skarp 1:1
3 | Wykopy - wykonanie wykopdw obiektowych - z odwozem gruntu z wyporu na staty odktad - 3.1 3.3
wypor budynku czesci podziemnej
4 | Zasypki wykopow obiektowych - grunt z odktadu 4.1 4.2
5 | Wymiana gruntu tylko w przypadku wystgpienia gruntow nienosnych stwierdzonych przez 51 5.6
Nadzo6r Geologiczny
6 | Roboty przeciwdziatajgce zagrozeniom naptywu wéd do wykopu - wykonanie 6.1 6.1
tymczasowych odwodnien
7 | Stupy zelbetowe - rys. Ks201 71 7.7
8 | Podciagi i wience zelbetowe parteru - rys. Ks202 8.1 8.10
9 [ Nadproza drzwiowe 9.1 9.1
10 | Roboty ziemne muru oporowego MO2 10.1 10.7
11 | Roboty konstrukcyjne muru oporowego MO2 111 11.9
12 | Roboty konstrukcyjne - zbrojenie muru oporowego MO2 121 12.2
13 | Plyta fundamentowa z betonu C30/37 W8 13.1 13.5
14 | P1.1/P1.2 - Podbudowa posadzek 14.1 14.17
15 | P1.2 - Podest drewniany na legarach w saunie 15.1 15.1
16 | Wyposazenie budynku - tawy, listwy, parapety, zabudowy, okfadziny, zabudowy meblowe 16.1 16.11
17 | P1.1 - Posadzka z ptytek gres antyposlizgowych wymiar 60x60 cm z cokolikami h=10 cm 17.1 17.6
18 | Oktadzinny $cienne z ptytek glazurowanych 18.1 18.4
19 | Z1 - Opaska z kamieni grubosci 15 cm na podsypce piaskowej grubosci 12 cm 19.1 19.8
20 | Roboty malarskie wewnetrzne 201 20.2
21 | Konstrukcja drewniana dachu - rys. Ks300 211 21.7
22 | Podcienia dachowe 221 22.3
23 | D1 - Pokrycie dachu 23.1 23.6
24 | D1 - Pokrycie dachu - od strony pomieszczen budynku 241 24.8
25 | Detale wiezby dachowej - rys. Ks301 251 25.6
26 | Opierzenia dachu - rynny i rury spustowe kwadratowe 26.1 26.4
27 | Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - ostonowa zelbetowa grubosci 18 cm z betonu 271 274
C30/37 W8 o wysokosci 2,30 m - konstrukcja
28 | Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Elewacja scian budynku - beton architektoniczny szlifowany oraz tynk 28.1 284
akrylowy szlachetny z dodatkiem miki
29 | Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - trojwarstwowa - ponizej terenu do h=-1,32 m 29.1 29.6
30 | Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - tréjwarstwowa - powyzej terenu do h=+0,98 cm 30.1 30.17
31| Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - dwuwarstwowa - powyzej terenu o wys. powyzej + 31.1 31.9
0,98 m
32 [ SW4.1 - Studzienka 32.1 32.2
33 [ SW2.1 - Obudowa szachtu 33.1 33.7
34 | SW3.1 - Wygrodzenia kabin WC 34.1 34.1
35 | Wycieraczka zewnetrzna 115x115 cm z wpustem deszczowym 35.1 35.10
36 | SW1.1 - Sciana wewnetrzna szachtu z bloczkéw silikatowych grubosci 12 cm 36.1 36.14
37 | SW1.2 - Sciana wewnetrzna sauny 37.1 37.15
38 [ SW2.1 - Obudowa szachtu 38.1 38.7
39 | Stolarka okienna 39.1 39.3
40 | Stolarka drzwiowa 40.1 40.5
41 | P2.1 - Sufit sauny - drewniane listwy - profil STP 15x50 mm thermo osika 41.1 41.4
42 | Sufit sauny - podwieszony panelowy z siatki cieto-ciggnionej w kolorze biatym RAL 9010 - 421 421
pozostate pomieszczenia
43 | Galanteria tazienkowa - budynku sauny 431 43.9
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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. | spec. Isggsp:g;vyij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty geodezyjne
1.1(ST KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
01.01- 0122-01
ST
01.16
110,628 m3 110,628
55,314 m3 55,314
RAZEM 165,942
1.2|ST Kalkulacja | Odbiory dna wykopu przez uprawnionego geologa, przed kpl
01.01- |indywidualna | rozpoczeciem prac budowlanych - optata
ST 0 0000-00
01.16
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykopy - wykonanie wykopéw obiektowych na odktad - kubatura wykopu ze skosami
zewngtrznymi, od lica $ciany, nachylenie skarp 1:1
2.1|ST KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na | m3
01.01- 0215-04 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
ST
01.16
hsr=(1,75+ m3 0,000
1,10)
*0,50=1,425
m
P1=6,74"8,86 m3 0,000
=59,716 m2
P2=9,02*10,7 m3 0,000
6=97,055 m2
dr.pierw. | (1,425/3)* (59,716 + 97,055 + 76,13) m3 110,628
P1*P2=76,13
RAZEM 110,628
3 Wykopy - wykonanie wykop6w obiektowych - z odwozem gruntu z wyporu na staly odktad -
wypor budynku czesci podziemnej
3.1|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
01.01- | 0212-0301 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
ST uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3,
01.16 grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
6,35 * 6,40 * 0,10 m3 4,064
6,17 * 6,20 * 0,25 m3 9,564
5,97 * 6,00 * (1,38 + 0,75) * 0,50 m3 38,148
(1,89 +0,97) * 0,50 * 1,00 * 6,40 m3 9,152
RAZEM 60,928
3.2[ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
01.01- | 0214-0404 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
ST samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
01.16 kategorii lll-IV, samochdd 15-20 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
60,928 m3 60,928
RAZEM 60,928
3.3|ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
01.01- | rynkowa O
ST 0000-00
01.16
60,928 * 1,60 t 97,485
RAZEM 97,485
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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. | spec. Isggsp:g:’yij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4 Zasypki wykopdéw obiektowych - grunt z odktadu
41(ST KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniena | m3
01.01- | 0230-0102 | odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW
ST (100 KM)
01.16
110,628 m3 110,63
-60,928 m3 -60,93
RAZEM 49,70
4.2(ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
01.01- 0236-01 sypki kategorii I-11
ST
01.16
49,7 m3 49,70
RAZEM 49,70
5 Wymiana gruntu tylko w przypadku wystapienia gruntéw nieno$nych stwierdzonych przez
Nadzor Geologiczny
5.1|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
01.01- | 0206-0402 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
ST koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill, samochod 5-10 t
01.16
110,628 * 50% m3 55,314
RAZEM 55,314
5.2(ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
01.01- | 0214-0402 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
ST samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
01.16 kategorii lll-IV, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
55,314 m3 55,314
RAZEM 55,314
5.3[ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
01.01- | rynkowa O
ST 0000-00
01.16
55,314 * 1,60 t 88,502
RAZEM 88,502
5.4(ST KNR 2-28 | Kruszywo dowiezione piasek m3
01.01- | 0501-0901
ST
01.16
55,314 m3 55,314
RAZEM 55,314
5.5|ST KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniena | m3
01.01- | 0230-0102 | odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW
ST (100 KM)
01.16
55,314 m3 55,314
RAZEM 55,314
5.6|ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
01.01- 0236-01 sypki kategorii I-111
ST
01.16
55,314 m3 55,314
RAZEM 55,314
6 Roboty przeciwdziatajgce zagrozeniom naptywu wéd do wykopu - wykonanie tymczasowych
odwodnien
6.1[ST Kalkulacja | Roboty przeciwdziatajgce zagrozeniom naptywu woéd do m-g
01.01- |indywidualna | wykopu - wykonanie tymczasowych odwodnien
ST 0 0000-00
01.16
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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
przyjeto 1 m-| 165,942 m-g 165,942
pompgwania
na 1 m3
wykopu
RAZEM 165,942
Stupy zelbetowe - rys. Ks201
7.1(ST KNR 2-02 | C1 - szt.1 - Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3
01.01- | 0208-1002 | monolityczne), wysokos$¢ do 6 m, obwdd do przekroju:
ST ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompg
01.16
0,24 * 0,40 * 1,32 m3 0,127
0,18 0,40 * 4,36 m3 0,314
RAZEM 0,441
7.2[ST KNR 2-02 | C2 - szt.1 - Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3
01.01- | 0208-1002 | monolityczne), wysokos$¢ do 6 m, obwdd do przekroju:
ST ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompa
01.16
0,24 *0,40* 1,32 m3 0,127
0,18 *0,40 * 3,10 m3 0,223
RAZEM 0,350
7.3[ST KNR 2-02 | C3 - szt.1 - Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3
01.01- | 0208-1002 | monolityczne), wysokos¢ do 6 m, obwdd do przekroju:
ST ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompa
01.16
0,24 * 0,265 * 1,32 m3 0,084
0,18 * 0,265 * 3,10 m3 0,148
RAZEM 0,232
7.4(ST KNR 2-02 | C4 - szt.1 - Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3
01.01- | 0208-0402 | monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
ST 12-16m/m2, beton C30/37 podawany pompa
01.16
0,18*0,40* 2,18 m3 0,157
RAZEM 0,157
7.5|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0201 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 6 mm
ST
01.16
27,09 * 0,001 t 0,027
RAZEM 0,027
7.6[ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-1lIN Fi 10 mm
ST
01.16
41,53 * 0,001 t 0,042
RAZEM 0,042
7.7|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0203 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 16 mm
ST
01.16
166,96 * 0,001 t 0,167
RAZEM 0,167
Podciagi i wience zelbetowe parteru - rys. Ks202
8.1|ST KNR 2-02 | WO - Wieniec zelbetowy, 18x20 cm, L=3,80 m, beton m3
01.01- | 0210-0302 | C30/37 podawany pompg
ST
01.16
0,18 * 0,20 * 3,80 m3 0,137
RAZEM 0,137
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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
8.2|ST KNR 2-02 | W1 - Wieniec zelbetowy, 18x32 cm, L=20,50 m, beton m3
01.01- | 0210-0302 | C30/37 podawany pompg
ST
01.16
0,18*0,32 * 20,50 m3 1,181
RAZEM 1,181
8.3|ST KNR 2-02 | P1 - Podciag zelbetowy, 18x92 cm, L=3,835 m, beton m3
01.01- | 0210-0302 | C30/37 podawany pompg
ST
01.16
3,835%0,18 * 0,92 m3 0,635
RAZEM 0,635
8.4(ST KNR 2-02 | Po2 - Podciag zelbetowy, 18x45 cm, L=1,13 m x 4 szt, m3
01.01- | 0210-0302 | beton C30/37 podawany pompg
ST
01.16
0,18*0,45*1,13*4 m3 0,366
RAZEM 0,366
8.5|ST KNR 2-05 | Konstrukcje stalowe - tgcznik £-P.1 - C100 - szt.8 t
01.01- 0208-03
ST
01.16
0,48*8*10,60 * 0,001 t 0,041
RAZEM 0,041
8.6|ST KNR 2-05 | Konstrukcje stalowe - tgcznik £-P.2 - C100 - szt.8 t
01.01- 0208-03
ST
01.16
0,40 *8*10,60 * 0,001 t 0,034
RAZEM 0,034
8.7|ST KNR 2-02 | Po3 - Podciag zelbetowy, 18x95 cm, L=1,68 m x 2 szt, m3
01.01- | 0210-0302 | beton C30/37 podawany pompg
ST
01.16
0,18*0,95*1,68* 2 m3 0,575
RAZEM 0,575
8.8[ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0201 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 6 mm
ST
01.16
45,81 * 0,001 t 0,046
RAZEM 0,046
8.9(ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 12 mm
ST
01.16
294,05 * 0,001 t 0,294
RAZEM 0,294
8.10|ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
01.01- 0613-06 | grubosci 8 cm, pionowa z plyt uktadanych na sucho
ST
01.16
1,58 * 0,40 * 2 m2 1,264
RAZEM 1,264
Nadproza drzwiowe
9.1|ST KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
01.01- 0147-01
ST
01.16
1,50 * 3 m 4,50
RAZEM 4,50
-6-
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BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. tse;;(;i. Isggsp:g:’yij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 Roboty ziemne muru oporowego MO2
10.1(ST KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach m3
01.01- 0115-01
ST
01.16
14,592 m3 14,592
RAZEM 14,592
10.2|ST KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na| m3
01.01- 0221-04 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
ST
01.16
podbudowa | ((1,535 * 0,60 * 2) + ( 0,60 + 0,60)) * 0,50 * 1,535 * 6,25 m3 14,592
6,25 m
ptyta denna m3 0,000
6,05 m
RAZEM 14,592
10.3|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
01.01- | 0212-0301 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
ST uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3,
01.16 grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
0,10 * 0,60 * 6,25 m3 0,375
0,35 * 0,60 * 6,05 m3 1,271
1,27 * 0,20 * 6,05 m3 1,537
RAZEM 3,182
10.4|ST KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5 km m3
01.01- | 0210-0402 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 0,5
ST km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
01.16 samochod 5-10 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
3,182 m3 3,182
RAZEM 3,182
10.5(ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
01.01- [ rynkowa O
ST 0000-00
01.16
3,182 * 1,60 t 5,091
RAZEM 5,091
10.6(ST KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniena | m3
01.01- | 0230-0102 | odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW
ST (100 KM)
01.16
14,592 m3 14,59
-3,182 m3 -3,18
RAZEM 11,41
10.7|ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
01.01- 0236-01 sypki kategorii lll
ST
01.16
11,41 m3 11,41
RAZEM 11,41
11 Roboty konstrukcyjne muru oporowego MO2
11.1|ST KNR 2-02 | Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 m3
01.01- | 1101-0104 | podawany pompa, grubosci 10 cm
ST
01.16
0,60 * 6,25 * 0,10 m3 0,375
RAZEM 0,375
11.2(ST KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (czes$¢ m3
01.01- | 0238-0102 | pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton C30/37 W8
ST podawany pompg
01.16

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370




BUDYNEK SAUNY - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
0,60 * 0,35 * 6,05 m3 1,271
RAZEM 1,271
11.3(ST KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do| m3
01.01- | 0240-0202 | 4,5 m, przekrdj prostokatny, srednia grubo$¢ 20 cm, beton
ST C30/37 W8 podawany pompa
01.16
1,27 * 0,20 * 6,05 m3 1,537
RAZEM 1,537
11.4(ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w| m2
01.01- 0101-01 technologii systemowej, gruntowanie recznie
ST
01.16
0,60 * 6,25 m2 3,75
0,60 * 6,25 m2 3,75
-0,20 * 6,05 m2 -1,21
RAZEM 6,29
11.5(ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w| m2
01.01- 0102-01 technologii systemowej, gruntowanie, recznie
ST
01.16
1,27 * (0,20 + 6,05) * 2 m2 15,88
(0,60 +6,25) *2* 0,35 m2 4,80
RAZEM 20,67
11.6(ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2
01.01- 0106-02 | technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni
ST poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
01.16
6,29 m2 6,29
RAZEM 6,29
11.7|ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2
01.01- 0107-02 technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni
ST poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
01.16
20,67 m2 20,67
RAZEM 20,67
11.8|ST KNR 2-02 | Tynki cementowe kategorii lll, wykonywane recznie, Sciany | m2
01.01- 0904-01 ptaskie i powierzchnie poziome
ST
01.16
6,29 + 20,67 m2 26,96
RAZEM 26,96
11.9(ST KNR-W 2-02 | Malowanie farbami, zewnetrzne tynki gtadkie m2
01.01- 1510-10
ST
01.16
26,96 m2 26,96
RAZEM 26,96
12 Roboty konstrukcyjne - zbrojenie muru oporowego MO2
12.1|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- [ 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN Fi 8 mm
ST
01.16
113,29 * 0,001 t 0,113
RAZEM 0,113
12.2|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 12 mm
ST
01.16
70,86 * 0,001 t 0,071
RAZEM 0,071
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13 Plyta fundamentowa z betonu C30/37 W8
13.1(ST KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty grubosci 25 cm, beton| m3
01.01- | 0205-0102 | C30/37 W8 beton podawany pompa
ST
01.16
6,14 * 6,19 * 0,25 m3 9,502
RAZEM 9,602
13.2|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- [ 0290-0201 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN Fi 6 mm
ST
01.16
1,63 0,001 t 0,002
RAZEM 0,002
13.3|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 10 mm
ST
01.16
688,70 * 0,001 t 0,689
RAZEM 0,689
13.4|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 12 mm
ST
01.16
6,23 * 0,001 t 0,006
RAZEM 0,006
13.5(ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0203 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN Fi 16 mm
ST
01.16
50,81 * 0,001 t 0,051
RAZEM 0,051
14 P1.1/P1.2 - Podbudowa posadzek
14.1|ST KNR 2-02 | Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 m3
01.01- | 1101-0104 | podawany pompa, grubosci 10 cm
ST
01.16
(0,10 + 6,14 + 0,10) * (0,10 + 6,19 + 0,10) * 0,10 m3 4,051
RAZEM 4,051
14.2(ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w| m2
01.01- 0101-01 technologii systemowej, gruntowanie recznie - denna
ST powierzchnia piyty
01.16
6,14 * 6,19 m2 38,01
RAZEM 38,01
14.3(ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w| m2
01.01- 0101-01 technologii systemowej, gruntowanie recznie - wierzchnia
ST powierzchnia plyty
01.16
6,14 * 6,19 m2 38,01
RAZEM 38,01
14.4(ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2
01.01- 0106-02 | technologii uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
ST wilgoci z gruntu - 1 denna powierzchnia ptyty
01.16
38,01 m2 38,01
RAZEM 38,01
14.5|ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2
01.01- 0106-02 technologii uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
ST wilgoci z gruntu - 2 wierzchnia powierzchnia ptyty
01.16
38,01 m2 38,01
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RAZEM 38,01
14.6|ST KNR 2-02 | Podkfady, betonowe na poditozu gruntowym - kruszywo m3
01.01- | 1101-0101 | stabilizowane cementem grubosci (1,11+1,02)*0,50=1,065
ST m
01.16
1,065 *1,75*2,12 m3 3,951
1,065 *2,61* 3,12 m3 8,673
1,065 * 1,29 * 2,61 m3 3,586
1,065 * 1,75 * 2,39 m3 4,454
RAZEM 20,664
14.7(ST KNR 2-02 | Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 m3
01.01- | 1101-0104 | podawany pompa, grubosci 10 cm
ST
01.16
21,61*0,10 m3 2,161
RAZEM 2,161
14.8(ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w| m2
01.01- 0101-01 technologii systemowej, gruntowanie recznie
ST
01.16
szatnia 4,68 m2 4,68
prysznic 4,01 m2 4,01
sauna 8,70 m2 8,70
toaleta 4,22 m2 4,22
RAZEM 21,61
14.9|ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m2
01.01- 0106-02 technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni
ST poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
01.16
21,61 m2 21,61
RAZEM 21,61
14.10|ST KNR 0-41 | Docieplenie pozioma ptytami polistyrenowymi m2
01.01- | 0115-0101 | (styropianowymi) XPS grubosci 10 cm w technologii
ST systemowej, mocowanie punktowe
01.16
21,61 m2 21,61
RAZEM 21,61
14.11|ST KNR 2-02 | Izolacje z folii PE grubosci 0,3 mm z wywinigciem na $ciang| m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
1,20 * 21,61 m2 25,932
RAZEM 25,932
14.12|ST KNR 2-02 | Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton m3
01.01- | 1101-0104 | podawany pompa, grubosci 7 cm
ST
01.16
21,61*0,07 m3 1,513
-8,70 * 0,07 m3 -0,609
RAZEM 0,904
14.13|ST KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, m
01.01- 0617-03 | tasma dylatacyjna
ST
01.16
32,2 m 32,20
RAZEM 32,20
14.14(ST KNR 2-02 | Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton m3
01.01- | 1101-0104 | podawany pompa, grubosci 10 cm
ST
01.16
21,61*0,10 m3 2,161
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-8,70 0,10 m3 -0,870
RAZEM 1,291
14.15|ST KNNR 2 [ Samopoziomujgcy podktad podtogowy pod posadzki, m2
01.01- 1207-04 | jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), grubosci
ST 2x25 mm
01.16
8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60
14.16|ST KNNR 2 [ Samopoziomujgcy podktad podtogowy - pod posadzki, m2
01.01- 1207-05 doptata za kazde 10 mm grubosci jastrychu - dalsze 5 cm
ST Krotnos¢ = 5
01.16
8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60
14.17|ST ORGB 2-02 | Hydroizolacja - samoprzylepna membrama bitumiczna m2
01.01- 0618-03
ST
01.16
8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60
15 P1.2 - Podest drewniany na legarach w saunie
15.1(ST KNR 2-02 | Legary drewniane pod podest drewniany 5x5 cm w m2
01.01- 1110-02 rozstawie 40 cm, podest drewniany z desek 5x3 cm
ST impregnowany thermo osika
01.16
8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60
16 Wyposazenie budynku - tawy, listwy, parapety, zabudowy, oktadziny, zabudowy meblowe
16.1(ST KNR 2-02 | tawa do sauny z drewna thermo osika bezsecznego m2
01.01- 1110-02 niezgrzewajgcego sie deski 80x20 mm
ST
01.16
poziomo | 2,66 * (0,62 +0,62) m2 3,298
1,93 * 0,62 m2 1,197
pionowo 0,60*2*2,66 m2 3,192
0,60*1*1,93 m2 1,158
RAZEM 8,845
16.2(ST KNR 2-02 | Listwa LED do sauny odpornos¢ 105st.C, w profilu m
01.01- 1111-06 | silikonowym 12x20 mm z ostong w ceowniku drewnianym -
ST listwa LED ujeta w instalacjach elektrycznych
01.16
13* 3,50 m 45,50
RAZEM 45,50
16.3(ST KNR 2-02 | Parapet wewnetrzny z drewna thermo osika grubosci 3cm | m
01.01- 1111-06
ST
01.16
3,17 m 3,17
RAZEM 3,17
16.4(ST KNR 2-02 | Blat z kanglomeratu w kolorze grafitowym, montowany na m
01.01- | 2103-0502 | konsoli z rur kwadratowych 30x30x3 mm ze stali
ST nierdzewnej, czoto zabudowane ptytg HPL klejong w
01.16 kolorze grafitowym RAL 7024, wymiar 55x128,5 cm
1,285 m 1,285
RAZEM 1,285
16.5|ST KNR-W 2-02 | Zabudowa meblowa szafek - korpusy, fronty i cokoét z ptyty | m2
01.01- 1030-03 meblowej laminowanej, cato$¢ osadzona na nézkach z
ST regulacjg wysokosci, szafki zamykane na zamek - szt.4
01.16 drzwi
0,40*4* 3,00 m2 4,80
RAZEM 4,80
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16.6(ST KNR-W 2-02 | Zabudowa z profili aluminiowych, wykonczona ptytg HPL w | m2
01.01- 1030-04 kolorze biatym, szafka licznikowa wiszgca 80x50x15 cm
ST
01.16
0,80 * 0,50 m2 0,40
RAZEM 0,40
16.7(ST KNR-W 2-02 | Zabudowa z profili aluminiowych, wykonczona ptytg HPL w | m2
01.01- 1030-04 kolorze biatym, szafka wodomierzowa na wys. 100 cm od
ST poziomu posadzki
01.16
0,80 * 1,05 m2 0,84
RAZEM 0,84
16.8|ST KNR-W 2-02 | Szyba prysznicowa hartowana grubosci 8 mm montowana | m2
01.01- 1040-05 | do Sciany profilem U-ksztattnym, wymiar 55x190 cm, z
ST drzwiami szklanymi
01.16
0,55 * 1,90 m2 1,045
RAZEM 1,045
16.9(ST KNR-W 2-02 | tawka wykonczona ptytg HPL w kolorze biatym RAL 9010 | m2
01.01- 1030-03
ST
01.16
1,20 0,80 m2 0,96
RAZEM 0,96
16.10|ST KNR 2-02 | Zabudowa z profili aluminiowych cienkosciennych z m2
01.01- 0410-01 obudowg ptytg HPL w kolorze biatym
ST
01.16
1,87 * 3,00 m2 5,61
RAZEM 5,61
16.11(ST KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt HPL, klejona, grubosci 8 mm, w kolorze m2
01.01- 2005-01 grafitowym RAL 7024
ST
01.16
1,03*3,00*3*2 m2 18,54
RAZEM 18,54
17 P1.1 - Posadzka z plytek gres antyposlizgowych wymiar 60x60 cm z cokolikami h=10 cm
17.1|ST KNR 0-12 | Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie m2
01.01- 1118-01 podtoza
ST
01.16
4,68 +4,01 +4,22 m2 12,91
RAZEM 12,91
17.2(ST KNR 0-12 | Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, metoda m2
01.01- 1118-09 kombinowana, wymiar 60x60 cm
ST
01.16
12,91 m2 12,91
RAZEM 12,91
17.3(ST KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem plytek, m
01.01- 1120-04 cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza
ST
01.16
16,52 m 16,52
RAZEM 16,52
17.4(ST KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem plytek, m
01.01- 1120-06 cokolik 10 cm, metoda kombinowana
ST
01.16
16,52 m 16,52
RAZEM 16,52
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17.5(ST KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
01.01- 0603-05 | wykonywane na zimno - ptynna folia
ST
01.16
12,91 m2 12,91
16,52 * 0,10 m2 1,65
RAZEM 14,56
17.6|ST ORGB 2-02 | Osadzenie profili fugowych m
01.01- 0842-01
ST
01.16
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
18 Oktadzinny Scienne z plytek glazurowanych
18.1(ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2
01.01- 0829-01
ST
01.16
(15,60 + 16,16 + 15,48) * 1,19 m2 56,216
obudowa | (0,22 + 1,015) * 2,00 m2 2,470
szachtu
SW1.1
RAZEM 58,686
18.2|ST KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
01.01- 0603-05 | wykonywane na zimno - ptynna folia
ST
01.16
58,686 m2 58,686
RAZEM 58,686
18.3(ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana - m2
01.01- 0829-09 | ptytki glazurowane w/g projektu
ST
01.16
58,686 m2 58,686
RAZEM 58,686
18.4|ST ORGB 2-02 | Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi m
01.01- 0842-01 wklestych
ST
01.16
58 m 58,00
RAZEM 58,00
19 Z1 - Opaska z kamieni grubosci 15 cm na podsypce piaskowej grubosci 12 cm
19.1|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i | m3
01.01- 0307-02 przewoz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill
ST
01.16
0,27 * 0,60 * 25,86 m3 4,189
RAZEM 4,189
19.2|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
01.01- | 0212-0301 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
ST uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3,
01.16 grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
4,189 m3 4,189
RAZEM 4,189
19.3|ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
01.01- | 0214-0404 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
ST samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
01.16 kategorii lll-IV, samochdd 15-20 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
4,189 m3 4,189
RAZEM 4,189
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19.4|ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
01.01- | rynkowa O
ST 0000-00
01.16
4,189 * 1,60 t 6,702
RAZEM 6,702
19.5|ST KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
01.01- 0407-04 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST
01.16
26 m 26,00
RAZEM 26,00
19.6(ST KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, m2
01.01- 0104-01 zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
ST cm
01.16
25,86 * 0,60 m2 15,516
RAZEM 15,516
19.7(ST KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, m2
01.01- 0104-02 | zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia
ST - dalsze 2 cm
01.16 Krotnos¢ = 2
15,516 m2 15,516
RAZEM 15,516
19.8|ST KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ m2
01.01- 0114-05 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
ST
01.16
15,516 m2 15,516
RAZEM 15,616
20 Roboty malarskie wewnetrzne
20.1|1ST KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy m2
01.01- 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
ST
01.16
Sw1.1 3,515 2 m2 7,030
Sw1.2 29,885 * 2 m2 59,770
silkatiowe | 23,128 * 1 m2 23,128
silkatiowe | 28,793 * 1 m2 28,793
glazura -58,686 m2 -58,686
RAZEM 60,035
20.2|ST KNNRW 3 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
01.01- 1013-01
ST
01.16
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
21 Konstrukcja drewniana dachu - rys. Ks300
21.1|ST KNR 2-02 | M1 - Murtata, 14x14 cm, L=540,00 cm, szt.2 - drewno m3
01.01- 0406-01 konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
21.2|ST KNR 2-02 | K1 - Krokiew, 8x18 cm, L=420 cm, szt 18 - drewno m3
01.01- 0408-05 | konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
1,09 m3 1,09
RAZEM 1,09
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21.3|ST KNR 2-02 | J1 - Jetka, 5x15 cm, L=575 cm, szt.4 - drewno m3
01.01- 0409-01 konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,17 m3 0,17
RAZEM 0,17
21.4|ST KNR 2-02 | X1 - Przewigzki, 8x18 cm, L=25 cm, szt.8 - drewno m3
01.01- 0409-03 | konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
21.5|ST KNR 2-02 | N1 - Naktadki, 3x15 cm, L=160 cm, szt.18 - drewno m3
01.01- 0409-03 | konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,13 m3 0,13
RAZEM 0,13
21.6|ST KNR 2-02 | D1 - Deski okapu, 3x18 cm, L=720 cm - drewno m2
01.01- 0410-01 konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,18*7,30*2 m2 2,628
RAZEM 2,628
21.7|ST KNR 2-02 | B1-Belka, 12x16 cm, L=720 cm, szt 1 - drewno m3
01.01- 0408-05 | konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
0,14 m3 0,14
RAZEM 0,14
22 Podcienia dachowe
22.1|ST KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych - sklejka wodoodporna m2
01.01- 0410-01 grubosci 22 mm - od spodu w strefie okapéw
ST
01.16
21,013 m2 21,013
RAZEM 21,013
22.2|ST KNR 2-02 | Deski podcienia na podkonstrukcji, 3x18 cm - drewno m2
01.01- 0410-01 konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja srodkami ochrony
ST biologicznej i przeciwpozarowymi do klasy NRO
01.16
7,18* (4,11 +4,11) m2 59,020
-6,14* 6,19 m2 -38,007
RAZEM 21,013
22.3|ST KNR 2-02 | Malowanie bejca bielecg elementy drewniane widoczne m2
01.01- | 1509-0101
ST
01.16
21,013 m2 21,013
RAZEM 21,013
23 D1 - Pokrycie dachu
23.1|ST ORGB 2-02 | Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang powlekang, | m2
01.01- | 0525-0202 | panele szer. 475 mm, w kolorze grafitowym RAL 7024,
ST ptaska na rgbek stojgcy zatrzaskowy wys. 32 mm, rozstaw
01.16 50 cm
(4,11 +4,11)* 7,49 m2 61,568
RAZEM 61,568
23.2|ST KNR 2-02 | Pokrycie dachow - mata strukturalna m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
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61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
23.3|ST KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB grubosci 22 mm [ m2
01.01- 0410-01
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
23.4|ST KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych - kontrtaty grubosci 30 cm m2
01.01- 0410-04
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
23.5|ST KNR 2-02 | Pokrycie dachoéw - membrama paraprzepuszczalna m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
23.6|ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
01.01- 0613-03 grubosci 16 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho
ST (pomiedzy krokwiami)
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 D1 - Pokrycie dachu - od strony pomieszczen budynku
24 1|ST KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi EI30 na m2
01.01- 2012-02 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
ST pojedynczy mocowany do podioza
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 .2|ST KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi EI30 na m2
01.01- 2012-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za
ST drugg warstwe plyt
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 3|ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralne;j m2
01.01- 0613-03 | grubosci 2 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 4|ST KNR 2-02 | Folia paroizolacyjna m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 5|ST KNR 2-02 | Tapetowanie $cian, (na gotowym podtozu), tapetg pod m2
01.01- | 1514-0101 | malowanie
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24.6|ST KNR 2-02 | Malowanie sufitu farbami lateksowymi wewnetrznych m2
01.01- 1505-03 podtozy z tapety z gruntowaniem, 2-krotne
ST
01.16
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61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24.7|ST KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
01.01- 1216-01
ST
01.16
61,568 m2 61,568
RAZEM 61,568
24 8|ST KNR 2-02 | Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ | kolu
01.01- | 1612-0601 | do 6 m, naktady podstawowe z czasem pracy mna
ST
01.16
2 kolu 2,00
mna
RAZEM 2,00
25 Detale wiezby dachowe;j - rys. Ks301
25.1|ST KNR 4-03 | Detal 1 - potgczenie krokwi i kleszczy z murtatg - Sruby M16| szt
01.01- 1015-0401 | kI.5,6, wkrety, gwozdzie ciesielskie, blacha M12 kl. 5.6 (co
ST 1,2 m), obustronne zlgcze katowe KP2, wkret 5x80 mm
01.16 3szt/1kpl, wkret 6x200 mm 2szt/1kpl
70 szt 70,00
RAZEM 70,00
25.2|ST KNR 4-03 | Detal 2 - potgczenie krokwi z murtatg na wiencach - szt
01.01- | 1015-0401 | obustronne ztagcze katowe KP2, wzmacniajgce wkret 5x80
ST mm 3szt/kpl, sruby M12 k1.5,6, kotwa M16 kl.5,6 co 1,20 m,
01.16 wkret 6x200 mm
64 szt 64,00
RAZEM 64,00
25.3|ST KNR 4-03 | Detal 3 - potgczenie krokwi z murtatg na belkach szt
01.01- [ 1015-0401 | zewnetrznych - obustronne zigcze katowe KP2,
ST wzmacniajgce wkret 5x80 mm 3szt/kpl, sruby M12 kl.5,6,
01.16 kotwa M16 kl.5,6 co 1,20 m
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
25.4|ST KNR 4-03 | Detal 4 - potgczenie przewigzek kleszczy - kotwa M12 kl. szt
01.01- 1015-0401 | 5,6 1szt/kpl, przewigzki 8x18x25, gwozdzie ciesielskie
ST 2,8x80 mm 3kpl/1szt
01.16
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
25.5|ST KNR 4-03 | Detal 5 - potgczenie krokwi z belkg kalenicowg - wkret szt
01.01- 1015-0401 | 6x200 mm, gwozdzie ciesielskie 2,8x80 mm
ST
01.16
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
25.6|ST KNR 4-03 | Detal 6 - potgczenie krokwi z belka kalenicowg na belkach | szt
01.01- | 1015-0401 [ zewnetrznych - wkret 6x240 mm, kotwa M12 kl. 5,6
ST
01.16
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
26 Opierzenia dachu - rynny i rury spustowe kwadratowe
26.1|ST ORGB 2-02 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
01.01- 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
ST
01.16
(6,14 +6,14+4,11+4,11+4,11+4,11) * 0,80 m2 22,976
RAZEM 22,976
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26.2|ST KNR 2-02 | Rynny dachowe, montaz z gotowych elementow z blachy m
01.01- 9901-02 ocynkowanej powlekanej, rynny dachowe kwadratowe
ST 15x15 cm
01.16
6,20 * 2 m 12,40
RAZEM 12,40
26.3|ST KNR 2-02 | Rury spustowe, montaz z gotowych elementoéw z blachy m
01.01- 9902-02 | stalowej ocynkowanej powlekanej, rury spustowe
ST kwadratowe 15x15 cm
01.16
4,50 * 4 m 18,000
RAZEM 18,000
26.4|ST KNNR 5 Barierki Sniegowe na dachu m
01.01- 0602-03
ST
01.16
6,20 * 2 m 12,40
RAZEM 12,40
27 Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - osfonowa Zelbetowa grubosci 18 cm z betonu C30/37
W8 o wysokosci 2,30 m - konstrukcja
27.1|ST KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, grubos$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3 m2
01.01- | 0207-0102 | m, beton C30/37 W8 podawany pompa
ST
01.16
23,14 * 2,30 m2 53,222
RAZEM 53,222
27.2|ST KNR 2-02 | Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci, | m2
01.01- | 0207-0702 | beton C30/37 W8 podawany pompg - dalsze 10 cm
ST Krotnos¢ = 10
01.16
53,222 m2 53,222
RAZEM 53,222
27.3|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 6 mm
ST
01.16
173,84 * 0,001 t 0,174
RAZEM 0,174
27.4|ST KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
01.01- | 0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 10 mm
ST
01.16
432,20 * 0,001 t 0,432
RAZEM 0,432
28 Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Elewacja $cian budynku - beton architektoniczny szlifowany oraz tynk
akrylowy szlachetny z dodatkiem miki
28.1|ST KNR 0-28 | Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Tynk cienkowarstwowy akrylowy m2
01.01- | 2630-0202 | szlachetny z dodatkiem miki w kolorze bezowym
ST
01.16
20,386 m2 20,386
1,44 m2 1,440
3,60 m2 3,600
3,367 m2 3,367
RAZEM 28,793
28.2|ST KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, m2
01.01- 2621-05 | przyklejenie ptyt styropianowych, grubos¢ 23-28 cm, na
ST Scianach
01.16
28,793 m2 28,793
RAZEM 28,793
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28.3|ST KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, m2
01.01- 2621-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
ST
01.16
28,793 m2 28,793
RAZEM 28,793
28.4|ST KNR 2-02 | Tynki szlachetne szlifowane wykonywane recznie, $ciany m2
01.01- 0911-01 ptaskie - powyzej terenu
ST
01.16
(53,222 * 2) - (30,545 * 2) m2 45,354
RAZEM 45,354
29 Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - tréjwarstwowa - ponizej terenu do h=-1,32 m
29.1|ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
01.01- 0102-01 pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie,
ST recznie
01.16
23,14 * 1,32 m2 30,545
RAZEM 30,545
29.2|ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2
01.01- 0107-02 | technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni
ST poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
01.16
30,545 m2 30,545
RAZEM 30,545
29.3|ST KNR 0-41 | Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi m2
01.01- | 0115-0101 | (styropianowymi) XPS grubosci 15 cm w technologii
ST systemowej, mocowanie punktowe, masa
01.16 polimerowo-bitumiczna
30,545 m2 30,545
RAZEM 30,545
29.4|ST ORGB 2-02 | Sciany budynkéw, o wysokosci do 4,5 m z bloczkow m2
01.01- 0137-02 betonowych, grubosci 25 cm, na zaprawie cementowe;j
ST
01.16
30,545 m2 30,545
RAZEM 30,545
29.5|ST KNR 0-41 | Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi m2
01.01- | 0115-0101 | (styropianowymi) XPS grubosci 10 cm w technologii
ST systemowej, mocowanie punktowe, masa
01.16 polimerowo-bitumiczna
30,545 m2 30,545
RAZEM 30,545
29.6|ST KNR 2-02 | Izolacje z folii PE m2
01.01- 0616-04
ST
01.16
30,545 m2 30,545
RAZEM 30,545
30 Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - tréjwarstwowa - powyzej terenu do h=+0,98 cm
30.1|ST KNR 0-41 | SZ1.3/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych m2
01.01- 0102-01 nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
ST systemowej, gruntowanie, recznie
01.16
2,891 m2 2,891
2,705 m2 2,705
RAZEM 5,596
30.2|ST KNR 0-41 | SZ1.3/SZ1.4 - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2
01.01- 0107-02 pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie
ST powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
01.16
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5,596 m2 5,596
RAZEM 5,596
30.3|ST KNR 0-28 | SZ1.1/S21.2/SZ1.3/SZ1.4 - Ocieplenie scian budynkow m2
01.01- 2623-05 | ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych,
ST grubos¢ 15 cm, na $cianach
01.16
16,376 m2 16,376
1,156 m2 1,156
2,891 m2 2,891
2,705 m2 2,705
RAZEM 23,128
30.4(ST KNR 0-28 | SZ1.1/S21.2/SZ1.3/SZ1.4 - Dodatkowe mocowanie ptyt szt
01.01- 2627-03 | styropianowych - $ciany z betonu
ST
01.16
23,128 * 6 szt 139
RAZEM 139
30.5|ST KNR 0-41 | SZ1.1 - Przygotowanie powierzchni pionowych m2
01.01- 0102-01 nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
ST systemowej, gruntowanie, recznie
01.16
16,376 m2 16,376
RAZEM 16,376
30.6[ST KNR 9-01 | SZ1.1/S21.2/SZ1.3/SZ1.4 - Sciany silikatowe z blokow m2
01.01- 0104-01 wapienno-piaskowych, sciany wysokosci do 4,5 m, z
ST blokoéw silikatowych grubosci 18 cm
01.16
16,376 m2 16,376
1,156 m2 1,156
2,891 m2 2,891
2,705 m2 2,705
RAZEM 23,128
30.7|ST ORGB 2-02 | SZ1.3 - Hydroizolacja m2
01.01- 0618-03
ST
01.16
2,891 m2 2,891
RAZEM 2,891
30.8|ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
01.01- 0613-06 | mineralnej grubosci 15 cm, pionowa z ptyt uktadanych na
ST sucho
01.16
2,891 m2 2,891
RAZEM 2,891
30.9(ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Izolacje z folii aluminiowej m2
01.01- 0616-04
ST
01.16
2,891 m2 2,891
RAZEM 2,891
30.10(ST KNR 0-41 | SZ1.1/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych m2
01.01- 0102-01 nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
ST systemowej, gruntowanie, recznie
01.16
16,376 m2 16,376
2,705 m2 2,705
RAZEM 19,081
30.11|ST KNR 2-02 | SZ1.1/SZ1.4 - Tynki zwykie kategorii Ill m2
01.01- 0902-01 cementowo-wapienne, $ciany plaskie, recznie
ST
01.16
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19,081 m2 19,081
RAZEM 19,081
30.12[ST KNR 0-41 | SZ1.1/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych m2
01.01- 0102-01 nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
ST systemowej, gruntowanie srodkiem do powierzchni
01.16 chtonnych, recznie
16,376 m2 16,376
2,705 m2 2,705
RAZEM 19,081
30.13|ST KNR 0-12 | SZ1.1/SZ1.4 - Licowanie Scian ptytkami na klej, m2
01.01- 0829-01 przygotowanie podioza
ST
01.16
16,376 m2 16,376
2,705 m2 2,705
RAZEM 19,081
30.14(ST KNR 2-02 | SZ1.1/SZ1.4 - 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2
01.01- 0603-05 | bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - ptynna folia
ST
01.16
19,081 m2 19,081
RAZEM 19,081
30.15(ST KNR 0-12 | SZ1.1/SZ1.4 - Licowanie scian ptytkami na klej, metoda m2
01.01- 0829-09 | kombinowana - ptytki glazurowane w/g projektu
ST
01.16
19,081 m2 19,081
RAZEM 19,081
30.16(ST ORGB 2-02 | SZ1.1/SZ1.4 - Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie m
01.01- 0842-01 krawedzi wklestych
ST
01.16
18,25 m 18,25
RAZEM 18,25
30.17(ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 m2
01.01- 0410-01 mm
ST
01.16
3,17 * 3,52 m2 11,158
RAZEM 11,158
31 Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Sciana zewnetrzna - dwuwarstwowa - powyzej terenu o wys. powyzej +0,98
m
31.1|ST KNR 9-01 | Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych m2
01.01- 0104-03 | silikatowych, sciany wysokosci powyzej 4,5 m, grubosci 18
ST cm
01.16
28,793 m2 28,793
RAZEM 28,793
31.2|ST KNR 2-02 | Podkfad gruntujgcy pod tynk cementowo-wapienny m2
01.01- 1505-01
ST
01.16
3,367 m2 3,367
20,386 m2 20,386
RAZEM 23,753
31.3|ST KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem m2
01.01- | 0802-0201 | mechanicznym, Sciany i stupy, kategoria I, budynki
ST
01.16
23,753 m2 23,753
RAZEM 23,753
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31.4|ST KNR 2-02 | Malowanie scian farbami lateksowymi wewnetrznych scian | m2
01.01- 1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
ST
01.16
23,753 m2 23,753
RAZEM 23,753
31.5|ST KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
01.01- 1216-01
ST
01.16
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
31.6(ST ORGB 2-02 | SZ1.3 - Hydroizolacja m2
01.01- 0618-03
ST
01.16
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
31.7|ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m2
01.01- 0613-06 | mineralnej grubosci 15 cm, pionowa z ptyt uktadanych na
ST sucho
01.16
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
31.8|ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Izolacje z folii aluminiowej m2
01.01- 0616-04
ST
01.16
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
31.9(ST KNR 2-02 | SZ1.3 - Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 m2
01.01- 0410-01 mm
ST
01.16
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
32 SWA4.1 - Studzienka
32.1|ST KNR 2-02 | Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej gr. 1/2 ¢ m3
01.01- 0101-02
ST
01.16
1,004*6*0,48*0,125 m3 1,44
RAZEM 1,44
32.2ST KNR 2-02 | Izolacje z folii PE m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
11,50 + 6,00 m2 17,50
RAZEM 17,50
33 SW2.1 - Obudowa szachtu
33.1|ST KNR 0-14 | Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych m2
01.01- | 2011-0301 | ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach
ST metalowych, obudowa szachtéw jednowarstwowa
01.16
(0,22 + 1,015) * 3,52 m2 4,347
RAZEM 4,347
33.2[ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
01.01- 0613-06 grubosci 5 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
ST
01.16
4,347 m2 4,347
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RAZEM 4,347
33.3|ST ORGB 2-02 | Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m
01.01- 0842-02
ST
01.16
3,52 m 3,52
RAZEM 3,62
33.4(ST KNR 2-02 | Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane | m2
01.01- 2009-02 recznie, sciany, podtoze z tynku - powyzej glazury
ST
01.16
(0,22 +1,015) * (3,52 - 2,00) m2 1,877
RAZEM 1,877
33.5(ST KNR 2-02 | Tapetowanie $cian, (ha gotowym podtozu), tapeta pod m2
01.01- | 1514-0101 | malowanie
ST
01.16
1,877 m2 1,877
RAZEM 1,877
33.6|ST KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy z m2
01.01- 1505-03 | tapety z gruntowaniem, 2-krotne
ST
01.16
1,877 m2 1,877
RAZEM 1,877
33.7|ST KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
01.01- 1216-01
ST
01.16
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
34 SWa3.1 - Wygrodzenia kabin WC
34.1(ST KNR 0-14 | Wygrodzenia systemowe z drzwiami 90x195 cm kabin WC | m2
01.01- | 2010-0301 | z ptyt HPL, w kolorze w/g projektu, z materiatem
ST montazowym
01.16
1,77 * 3,52 m2 6,23
RAZEM 6,23
35 Wycieraczka zewnetrzna 115x115 cm z wpustem deszczowym
35.1(ST KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i | m3
01.01- 0307-02 przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu IlI
ST
01.16
1,15%1,15* 0,30 m3 0,397
((1,50 * 0,60 * 2) + (0,30 + 0,30)) * 0,50 * 1,50 * 2,00 m3 3,600
RAZEM 3,997
35.2|ST KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem | m3
01.01- 0501-01 na odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-lI
ST
01.16
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
35.3(ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
01.01- 0236-01 sypki kategorii Il
ST
01.16
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
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35.4|ST KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, m3
01.01- 0415-02 lezacej na dtugosci 1 m wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu
ST 11
01.16
3,997 -2,15 m3 1,847
RAZEM 1,847
35.5|ST KNR 2-02 | Wycieraczka zewnetrzna 115x115 cm szt
01.01- 1219-03
ST
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35.6|ST KNR 2-02 | Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
01.01- 1217-03
ST
01.16
1,15%4 m 4,60
RAZEM 4,60
35.7|ST KNR 2-02 | Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 m3
01.01- | 1101-0101 [ grubosci 15 cm ze spadkiem
ST
01.16
1,323*0,15 m3 0,198
RAZEM 0,198
35.8|ST KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
01.01- 1914-04
ST
01.16
1,15*1,15 m2 1,323
RAZEM 1,323
35.9(ST KNR 2-15 | Wpusty zeliwne, podiogowe, Dn 50 mm szt
01.01- 0212-01
ST
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35.10|ST KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, m
01.01- 0203-01 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 50 mm
ST
01.16
2 m 2,00
RAZEM 2,00
36 SW1.1 - Sciana wewnetrzna szachtu z bloczkéw silikatowych grubosci 12 cm
36.1|ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
01.01- 0102-01 pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie
ST Srodkiem do powierzchni chtonnych, recznie
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.2|ST KNR 2-02 | Podkfad gruntujgcy pod tynk cementowo-wapienny m2
01.01- 1505-01
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.3|ST KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem m2
01.01- | 0802-0201 | mechanicznym, Sciany i stupy, kategoria Ill, budynki
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
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36.4|ST KNR 2-02 | Podkfad gruntujgcy pod tynk cementowo-wapienny m2
01.01- 1505-01
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.5|ST KNR 9-01 | Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany m2
01.01- 0105-02 | wysokosci do 4,5 cm, z blokéw silikatowych grubosci 12 cm
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.6|ST KNR 2-02 | Podkfad gruntujgcy pod tynk cementowo-wapienny m2
01.01- 1505-01
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.7|ST KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem m2
01.01- | 0802-0201 | mechanicznym, Sciany i stupy, kategoria Ill, budynki
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.8|ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
01.01- 0102-01 pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie
ST Srodkiem do powierzchni chtonnych, recznie
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.9(ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2
01.01- 0829-01
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.10|ST KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m2
01.01- 0603-05 | wykonywane na zimno - ptynna folia
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.11(ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana - m2
01.01- 0829-09 | ptytki glazurowane w/g projektu
ST
01.16
3,515 m2 3,515
RAZEM 3,515
36.12(ST ORGB 2-02 | Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi m
01.01- 0842-01 wklestych
ST
01.16
3,52 m 3,52
RAZEM 3,52
36.13(ST ORGB 2-02 | Sciany budynkéw, z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm,| m2
01.01- 0137-02 na zaprawie cementowej - ponizej -0,12 m
ST
01.16
1,51 1,20 m2 1,812
RAZEM 1,812
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36.14(ST KNR 2-02 | Izolacje z folii PE - wywiniecie warstwy posadzkowe;j m2
01.01- 0616-04 | ponizej -0,12 m
ST
01.16
1,812+ 2 m2 3,624
RAZEM 3,624
37 SW1.2 - Sciana wewnetrzna sauny
37.1(ST KNR 2-02 | Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 mm - m2
01.01- 0410-01 drewno thermo osika w/g projektu - z zabezpieczeniem i
ST lakierowaniem
01.16
(2,66 + 3,17 + 2,66) * 3,52 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.2[ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
01.01- 0613-06 | grubosci 15 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.3|ST KNR 2-02 | Izolacje z folii aluminiowej m2
01.01- 0616-04
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.4|ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
01.01- 0102-01 pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie,
ST recznie
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.5|ST KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m2
01.01- 0107-02 | technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni
ST poddanych dziataniu wilgoci
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.6(ST KNR 9-01 | Sciany dzialowe z blokdw wapienno-piaskowych, $ciany m2
01.01- 0105-02 | wysokosci do 4,5 cm, z blokéw silikatowych grubosci 12 cm
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.7|ST KNR 2-02 | Podkfad gruntujgcy pod tynk cementowo-wapienny m2
01.01- 1505-01
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.8|ST KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem m2
01.01- | 0802-0201 | mechanicznym, $ciany i stupy, kategoria I, budynki
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.9|ST KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
01.01- 0102-01 pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie
ST srodkiem do powierzchni chtonnych, recznie
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 20,885
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37.10[ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2
01.01- 0829-01
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.11|ST KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe | m2
01.01- 0603-05 | wykonywane na zimno - ptynna folia
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.12(ST KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana - m2
01.01- 0829-09 | ptytki glazurowane w/g projektu
ST
01.16
29,885 m2 29,885
RAZEM 29,885
37.13[ST ORGB 2-02 | Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi m
01.01- 0842-01 wklestych
ST
01.16
10,56 m 10,56
RAZEM 10,56
37.14(ST ORGB 2-02 | Sciany budynkéw, z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm,| m2
01.01- 0137-02 na zaprawie cementowej - ponizej -0,12 m
ST
01.16
8,49 * 1,20 m2 10,188
RAZEM 10,188
37.15|ST KNR 2-02 | Izolacje z folii PE - wywiniecie warstwy posadzkowe;j m2
01.01- 0616-04 | ponizej-0,12 m
ST
01.16
10,188 * 2 m2 20,376
RAZEM 20,376
38 SW2.1 - Obudowa szachtu
38.1ST KNR 0-14 | Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych m2
01.01- | 2011-0301 | ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
ST obudowa szachtéw jednowarstwowa
01.16
(0,22 +1,015) * 3,52 m2 4,347
RAZEM 4,347
38.2|ST KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
01.01- 0613-06 | grubosci 5 cm, pionowa z ptyt ukladanych na sucho
ST
01.16
4,347 m2 4,347
RAZEM 4,347
38.3|ST ORGB 2-02 | Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m
01.01- 0842-02
ST
01.16
3,52 m 3,52
RAZEM 3,52
38.4|ST KNR 2-02 | Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane | m2
01.01- 2009-02 recznie, sciany, podioze z tynku - powyzej glazury
ST
01.16
(0,22 + 1,015) * (3,52 - 2,00) m2 1,877
RAZEM 1,877
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38.5(ST KNR 2-02 | Tapetowanie $cian, (na gotowym podtozu), tapetg pod m2
01.01- | 1514-0101 | malowanie
ST
01.16
1,877 m2 1,877
RAZEM 1,877
38.6|ST KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy z m2
01.01- 1505-03 | tapety z gruntowaniem, 2-krotne
ST
01.16
1,877 m2 1,877
RAZEM 1,877
38.7|ST KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
01.01- 1216-01
ST
01.16
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
39 Stolarka okienna
39.1|ST KNR-W 2-02 | F1 - Okna aluminiowe fasadowe, profil ciepty, wymiar m2
01.01- 1039-03 | 317x118 cm - szt.1
ST
01.16
3,17*1,18 m2 3,741
RAZEM 3,741
39.2|ST KNR 2-02 | Listwa kotwigca do zabetonowania szeroko$¢ 250 mm m
01.01- 1217-03
ST
01.16
3,17 m 3,17
RAZEM 3,17
39.3|ST KNR 7-08 | Piktogram na drzwi zewnetrzne wyciety z blachy stalowej szt
01.01- 0807-01 gr. 3 mm klejony do drzwi, wymiar 20x20 cm
ST
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40 Stolarka drzwiowa
40.1|ST KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne, petne, stalowe, wymiar 90x200 cm, m2
01.01- 1040-01 oscieznica stal regulowana profilowana, termoizolowane,
ST malowane proszkowo, gr. min. 65 mm, okucia systemowe
01.16 RC3, zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka
stal nierdzewna
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
40.2|ST KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminowane HPL, wymiar m2
01.01- 1040-01 90x200 cm, bezprzylgowe gr. skrzydta 40 mm, oscieznica
ST stalowa regulowana obejmujaca, okucia systemowe RC3,
01.16 zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka stal
nierdzewna RAL 7024
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
40.3|ST KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminowane HPL, wymiar m2
01.01- 1040-01 90x200, bezprzylgowe gr. skrzydta 40 mm, o$cieznica
ST stalowa regulowana obejmujgca, okucia systemowe RC3,
01.16 zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka stal
nierdzewna RAL 7024
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
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40.4|ST KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne do kabin WC HPL, wymiar 90x195 cm, m2
01.01- 1040-01 bezprzylgowe gr. skrzydta 12 mm, okucia systemowe ye
ST stali nierdyewnej, zamek, klamka stal nierdzewna RAL
01.16 7024
0,90 * 1,95 m2 1,755
RAZEM 1,755
40.5|ST KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne do sauny, oscieznica drewniane klejone | m2
01.01- 1040-01 warstwowo, wymiar 90x200 cm, szkto ESG8 zaroodporne
ST bragzowe, 2 zawiasy regulowane ze stali nierdzewnej,
01.16 klamka drewniana sosnowa
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
41 P2.1 - Sufit sauny - drewniane listwy - profil STP 15x50 mm thermo osika
41.1|ST KNR 2-02 | Deskowanie petne OSB grubosci 22 mm m2
01.01- 0410-01
ST
01.16
8,7 m2 8,70
RAZEM 8,70
41.2|ST KNR 2-02 | Termoizolacja z wetny mineralnej grubosci 100 mm miedzy | m2
01.01- 0613-03 | belkami sufitowymi 50x100 mm w rozstawie 60 cm
ST
01.16
8,7 m2 8,70
RAZEM 8,70
41.3|ST KNR 2-02 | Folia aluminiowa m2
01.01- 0616-01
ST
01.16
8,7 m2 8,70
RAZEM 8,70
41.4|ST KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem | m2
01.01- 2701-01 - drewniane listwy - profil STP 15x50 mm - z
ST zabezpieczeniem i lakierowaniem
01.16
8,7 m2 8,70
RAZEM 8,70
42 Sufit sauny - podwieszony panelowy z siatki cieto-ciggnionej w kolorze biatym RAL 9010 -
pozostate pomieszczenia
42.1|ST KNR-W 2-02 | Sufit sauny - podwieszony panelowy z siatki m2
01.01- 2702-01 cieto-ciggnionej w kolorze biatym RAL 9010
ST
01.16
pom. 0.01 | 4,68 m2 4,680
pom. 0.02 | 4,01 m2 4,010
pom. 0.04 |4,22 m2 4,220
RAZEM 12,910
43 Galanteria tazienkowa - budynku sauny
43.1|ST KNR-W 4-03 | Szczotka do WC ksztatt tuby (wys. 40 cm, $rednica 9 cm) szt
01.01- | 1015-0401 | ze stali nierdzewnej gr. 8 mm kolor stali - matowa
ST
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.2|ST KNR-W 4-03 | Pojemnik na papier toaletowy, wymiar 11,5x22,3x23,4 cm, | szt
01.01- | 1015-0401 | $rednica papieru toaletowego 19 cm, zamek bebenkowy -
ST stal nierdzewny kolor stal matowa, tgczenie spawane i
01.16 szlifowanie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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43.3|ST KNR-W 4-03 | Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze, o wymiarach | szt
01.01- [ 1015-0401 | 12x25,5x26,5 cm, pojemnos¢ 500 szt, zamek bebenkowy,
ST stal nierdzewna matowa, tgczenie spawane i szlifowanie
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.4|ST KNR-W 4-03 | Dozownik mydta w ptynie na wktady z mydtem montowany | szt
01.01- 1015-0401 | w blacie, stal nierdzewna matowa, fgczenie spawane i
ST szlifowanie
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.5|ST KNR-W 4-03 | Kosz na odpady otwarty, wymiar 15,7x33,2x59,8 cm, poj. szt
01.01- | 1015-0401 | 27 litréw, wyposazony w zdejmowang pokrywe ze
ST stozkowym otworem oraz zamek bebenkowy, stal
01.16 nierdzewna matowa, tgczenie spawane i szlifowanie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.6|ST KNR-W 4-03 | Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - przy WC - szt
01.01- | 1015-0401 | podnoszony, przy WC - staly, przy umywalce staly - 2x
ST
01.16
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
43.7|ST KNR-W 4-03 | Lustro okragte o srednicy Fi 60 cm, rama cienka 1 cm w szt
01.01- | 1015-0401 | kolorze chrom - klejone do Sciany
ST
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.8|ST KNR-W 4-03 | Lustro okragte o srednicy Fi 60 cm, rama cienka 1 cm w szt
01.01- [ 1015-0401 | kolorze chrom, dla oséb niepetnosprawnych ze stelazem do
ST regulacji
01.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43.9|ST KNR-W 4-03 | Haczyk Scienny ze stali nierdzewnej szt
01.01- | 1015-0401
ST
01.16
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:Roboty geodezyjne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych
	110,628
	55,314

	Pozycja: Odbiory dna wykopu przez uprawnionego geologa, przed rozpoczęciem prac budowlanych - opłata
	1


	Dział:Wykopy - wykonanie wykopów obiektowych na odkład - kubatura wykopu ze skosami zewnętrznymi, od lica ściany, nachylenie skarp 1:1
	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	(1,425 / 3) * (59,716 + 97,055 + 76,13)


	Dział:Wykopy - wykonanie wykopów obiektowych - z odwozem gruntu z wyporu na stały odkład - wypór budynku części podziemnej
	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
	6,35 * 6,40 * 0,10
	6,17 * 6,20 * 0,25
	5,97 * 6,00 * (1,38 + 0,75) * 0,50
	(1,89 + 0,97) * 0,50 * 1,00 * 6,40

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	60,928

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	60,928 * 1,60


	Dział:Zasypki wykopów obiektowych - grunt z odkładu
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM)
	110,628
	-60,928

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	49,7


	Dział:Wymiana gruntu tylko w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych stwierdzonych przez Nadzór Geologiczny
	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t
	110,628 * 50%

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	55,314

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	55,314 * 1,60

	Pozycja: Kruszywo dowiezione piasek
	55,314

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM)
	55,314

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	55,314


	Dział:Roboty przeciwdziałające zagrożeniom napływu wód do wykopu - wykonanie tymczasowych odwodnień
	Pozycja: Roboty przeciwdziałające zagrożeniom napływu wód do wykopu - wykonanie tymczasowych odwodnień
	165,942


	Dział:Słupy żelbetowe - rys. Ks201
	Pozycja: C1 - szt.1 - Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompą
	0,24 * 0,40 * 1,32
	0,18 * 0,40 * 4,36

	Pozycja: C2 - szt.1 - Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompą
	0,24 * 0,40 * 1,32
	0,18 * 0,40 * 3,10

	Pozycja: C3 - szt.1 - Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton C30/37 podawany pompą
	0,24 * 0,265 * 1,32
	0,18 * 0,265 * 3,10

	Pozycja: C4 - szt.1 - Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton C30/37 podawany pompą
	0,18 * 0,40 * 2,18

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 6 mm
	27,09 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 10 mm
	41,53 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 16 mm
	166,96 * 0,001


	Dział:Podciągi i wieńce żelbetowe parteru - rys. Ks202
	Pozycja: W0 - Wieniec żelbetowy, 18x20 cm, L=3,80 m, beton C30/37 podawany pompą
	0,18 * 0,20 * 3,80

	Pozycja: W1 - Wieniec żelbetowy, 18x32 cm, L=20,50 m, beton C30/37 podawany pompą
	0,18 * 0,32 * 20,50

	Pozycja: P1 - Podciąg żelbetowy, 18x92 cm, L=3,835 m, beton C30/37 podawany pompą
	3,835 * 0,18 * 0,92

	Pozycja: Po2 - Podciąg żelbetowy, 18x45 cm, L=1,13 m x 4 szt, beton C30/37 podawany pompą
	0,18 * 0,45 * 1,13 * 4

	Pozycja: Konstrukcje stalowe - łącznik Ł-P.1 - C100 - szt.8
	0,48 * 8 * 10,60 * 0,001

	Pozycja: Konstrukcje stalowe - łącznik Ł-P.2 - C100 - szt.8
	0,40 * 8 * 10,60 * 0,001

	Pozycja: Po3 - Podciąg żelbetowy, 18x95 cm, L=1,68 m x 2 szt, beton C30/37 podawany pompą
	0,18 * 0,95 * 1,68 * 2

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 6 mm
	45,81 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 12 mm
	294,05 * 0,001

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 8 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	1,58 * 0,40 * 2


	Dział:Nadproża drzwiowe
	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,50 * 3


	Dział:Roboty ziemne muru oporowego MO2
	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	14,592

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	((1,535 * 0,60 * 2) + ( 0,60 + 0,60)) * 0,50 * 1,535 * 6,25

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
	0,10 * 0,60 * 6,25
	0,35 * 0,60 * 6,05
	1,27 * 0,20 * 6,05

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	3,182

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	3,182 * 1,60

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM)
	14,592
	-3,182

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii III
	11,41


	Dział:Roboty konstrukcyjne muru oporowego MO2
	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany pompą, grubości 10 cm
	0,60 * 6,25 * 0,10

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton C30/37 W8 podawany pompą
	0,60 * 0,35 * 6,05

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5 m, przekrój prostokątny, średnia grubość 20 cm, beton C30/37 W8 podawany pompą
	1,27 * 0,20 * 6,05

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie ręcznie
	0,60 * 6,25
	-0,20 * 6,05

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	1,27 * (0,20 + 6,05) * 2
	(0,60 + 6,25) * 2 * 0,35

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu
	6,29

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu
	20,67

	Pozycja: Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome
	6,29 + 20,67

	Pozycja: Malowanie farbami, zewnętrzne tynki gładkie
	26,96


	Dział:Roboty konstrukcyjne - zbrojenie muru oporowego MO2
	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 8 mm
	113,29 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 12 mm
	70,86 * 0,001


	Dział:Płyta fundamentowa z betonu C30/37 W8
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty grubości 25 cm, beton C30/37 W8 beton podawany pompą
	6,14 * 6,19 * 0,25

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 6 mm
	1,63 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 10 mm
	688,70 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 12 mm
	6,23 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 16 mm
	50,81 * 0,001


	Dział:P1.1/P1.2 - Podbudowa posadzek
	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-15 podawany pompą, grubości 10 cm
	(0,10 + 6,14 + 0,10) * (0,10 + 6,19 + 0,10) * 0,10
	21,61 * 0,10

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie ręcznie - denna powierzchnia płyty
	6,14 * 6,19

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie ręcznie - wierzchnia powierzchnia płyty
	6,14 * 6,19

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - 1 denna powierzchnia płyty
	38,01

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - 2 wierzchnia powierzchnia płyty
	38,01

	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - kruszywo stabilizowane cementem grubości (1,11+1,02)*0,50=1,065 m
	1,065 * 1,75 * 2,12
	1,065 * 2,61 * 3,12
	1,065 * 1,29 * 2,61
	1,065 * 1,75 * 2,39

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie ręcznie
	4,68
	4,01
	8,70
	4,22

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu
	21,61

	Pozycja: Docieplenie pozioma płytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS grubości 10 cm w technologii systemowej, mocowanie punktowe
	21,61

	Pozycja: Izolacje z folii PE grubości 0,3 mm z wywinięciem na ścianę
	1,20 * 21,61

	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, grubości 7 cm
	21,61 * 0,07
	-8,70 * 0,07

	Pozycja: Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna
	32,2

	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, grubości 10 cm
	21,61 * 0,10
	-8,70 * 0,10

	Pozycja: Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), grubości 2x25 mm
	8,6

	Pozycja: Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki, dopłata za każde 10 mm grubości jastrychu - dalsze 5 cm

Krotność = 5
	8,6

	Pozycja: Hydroizolacja - samoprzylepna membrama bitumiczna
	8,6


	Dział:P1.2 - Podest drewniany na legarach w saunie
	Pozycja: Legary drewniane pod podest drewniany 5x5 cm w rozstawie 40 cm, podest drewniany z desek 5x3 cm impregnowany thermo osika
	8,6


	Dział:Wyposażenie budynku - ławy, listwy, parapety, zabudowy, okładziny, zabudowy meblowe
	Pozycja: Ława do sauny z drewna thermo osika bezsęcznego niezgrzewającego się deski 80x20 mm
	2,66 * (0,62 + 0,62)
	1,93 * 0,62
	0,60 * 2 * 2,66
	0,60 * 1 * 1,93

	Pozycja: Listwa LED do sauny odporność 105st.C, w profilu silikonowym 12x20 mm z osłoną w ceowniku drewnianym - listwa LED ujęta w instalacjach elektrycznych
	13 * 3,50

	Pozycja: Parapet wewnętrzny z drewna thermo osika grubości 3 cm
	3,17

	Pozycja: Blat z kanglomeratu w kolorze grafitowym, montowany na konsoli z rur kwadratowych 30x30x3 mm ze stali nierdzewnej, czoło zabudowane płytą HPL klejoną w kolorze grafitowym RAL 7024, wymiar 55x128,5 cm
	1,285

	Pozycja: Zabudowa meblowa szafek - korpusy, fronty i cokół z płyty meblowej laminowanej, całość osadzona na nózkach z regulacją wysokości, szafki zamykane na zamek - szt.4 drzwi
	0,40 * 4 * 3,00

	Pozycja: Zabudowa z profili aluminiowych, wykończona płytą HPL w kolorze białym, szafka licznikowa wisząca 80x50x15 cm
	0,80 * 0,50

	Pozycja: Zabudowa z profili aluminiowych, wykończona płytą HPL w kolorze białym, szafka wodomierzowa na wys. 100 cm od poziomu posadzki
	0,80 * 1,05

	Pozycja: Szyba prysznicowa hartowana grubości 8 mm montowana do ściany profilem U-kształtnym, wymiar 55x190 cm, z drzwiami szklanymi
	0,55 * 1,90

	Pozycja: Ławka wykończona płytą HPL w kolorze białym RAL 9010
	1,20 * 0,80

	Pozycja: Zabudowa z profili aluminiowych cienkościennych z obudową płytą HPL w kolorze białym
	1,87 * 3,00

	Pozycja: Okładziny z płyt HPL, klejona, grubości 8 mm, w kolorze grafitowym RAL 7024
	1,03 * 3,00 * 3 * 2


	Dział:P1.1 - Posadzka z płytek gres antypoślizgowych wymiar 60x60 cm z cokolikami h=10 cm
	Pozycja: Posadzki z płytek gres układanych na klej, przygotowanie podłoża
	4,68 + 4,01 + 4,22

	Pozycja: Posadzki z płytek gres układanych na klej, metoda kombinowana, wymiar 60x60 cm
	12,91

	Pozycja: Cokoliki z płytek gres na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża
	16,52

	Pozycja: Cokoliki z płytek gres na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana
	16,52

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	12,91
	16,52 * 0,10

	Pozycja: Osadzenie profili fugowych
	4,5


	Dział:Okładzinny ścienne z płytek glazurowanych
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
	(15,60 + 16,16 + 15,48) * 1,19
	(0,22 + 1,015) * 2,00

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	58,686

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - płytki glazurowane w/g projektu
	58,686

	Pozycja: Wykończenia pomieszczeń - silikonowanie krawędzi wklęsłych
	58


	Dział:Z1 - Opaska z kamieni grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 12 cm
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III
	0,27 * 0,60 * 25,86

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
	4,189

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	4,189

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	4,189 * 1,60

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	26

	Pozycja: Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	25,86 * 0,60

	Pozycja: Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - dalsze 2 cm

Krotność = 2
	15,516

	Pozycja: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	15,516


	Dział:Roboty malarskie wewnętrzne
	Pozycja: Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
	3,515 * 2
	29,885 * 2
	23,128 * 1
	28,793 * 1
	-58,686

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	50


	Dział:Konstrukcja drewniana dachu - rys. Ks300
	Pozycja: M1 - Murłata, 14x14 cm, L=540,00 cm, szt.2 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,21

	Pozycja: K1 - Krokiew, 8x18 cm, L=420 cm, szt 18 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	1,09

	Pozycja: J1 - Jętka, 5x15 cm, L=575 cm, szt.4 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,17

	Pozycja: X1 - Przewiązki, 8x18 cm, L=25 cm, szt.8 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,03

	Pozycja: N1 - Nakładki, 3x15 cm, L=160 cm, szt.18 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,13

	Pozycja: D1 - Deski okapu, 3x18 cm, L=720 cm - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,18 * 7,30 * 2

	Pozycja: B1 - Belka, 12x16 cm, L=720 cm, szt 1 - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	0,14


	Dział:Podcienia dachowe
	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych - sklejka wodoodporna grubości 22 mm - od spodu w strefie okapów
	21,013

	Pozycja: Deski podcienia na podkonstrukcji, 3x18 cm - drewno konstrukcyjne C24 bielone, impregnacja środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowymi do klasy NRO
	7,18 * (4,11 + 4,11)
	- 6,14 * 6,19

	Pozycja: Malowanie bejcą bielęcą elementy drewniane widoczne
	21,013


	Dział:D1 - Pokrycie dachu
	Pozycja: Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną powlekaną, panele szer. 475 mm, w kolorze grafitowym RAL 7024, płaską na rąbek stojący zatrzaskowy wys. 32 mm, rozstaw 50 cm
	(4,11 + 4,11) * 7,49

	Pozycja: Pokrycie dachów - mata strukturalna
	61,568

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych - płyta OSB grubości 22 mm
	61,568

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty grubości 30 cm
	61,568

	Pozycja: Pokrycie dachów - membrama paraprzepuszczalna
	61,568

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 16 cm, pozioma z płyt układanych na sucho (pomiędzy krokwiami)
	61,568


	Dział:D1 - Pokrycie dachu - od strony pomieszczeń budynku
	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża
	61,568

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt
	61,568

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 2 cm, pozioma z płyt układanych na sucho
	61,568

	Pozycja: Folia paroizolacyjna
	61,568

	Pozycja: Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu), tapetą pod malowanie
	61,568

	Pozycja: Malowanie sufitu farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży z tapety z gruntowaniem, 2-krotne
	61,568

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	61,568

	Pozycja: Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe z czasem pracy
	2


	Dział:Detale więżby dachowej - rys. Ks301
	Pozycja: Detal 1 - połączenie krokwi i kleszczy z murłatą - śruby M16 kl.5,6, wkręty, gwoździe ciesielskie, blacha M12 kl. 5.6 (co 1,2 m), obustronne złącze kątowe KP2, wkręt 5x80 mm 3szt/1kpl, wkręt 6x200 mm 2szt/1kpl
	70

	Pozycja: Detal 2 - połączenie krokwi z murłatą na wieńcach - obustronne złącze kątowe KP2, wzmacniające wkręt 5x80 mm 3szt/kpl, śruby M12 kl.5,6, kotwa M16 kl.5,6 co 1,20 m, wkręt 6x200 mm
	64

	Pozycja: Detal 3 - połączenie krokwi z murłatą na belkach zewnętrznych - obustronne złącze kątowe KP2, wzmacniające wkręt 5x80 mm 3szt/kpl, śruby M12 kl.5,6, kotwa M16 kl.5,6 co 1,20 m
	50

	Pozycja: Detal 4 - połączenie przewiązek kleszczy - kotwa M12 kl. 5,6 1szt/kpl, przewiązki 8x18x25, gwoździe ciesielskie 2,8x80 mm 3kpl/1szt
	24

	Pozycja: Detal 5 - połączenie krokwi z belką kalenicową - wkręt 6x200 mm, gwoździe cieśielskie 2,8x80 mm
	72

	Pozycja: Detal 6 - połączenie krokwi z belką kalenicową na belkach zewnętrznych - wkręt 6x240 mm, kotwa M12 kl. 5,6
	46


	Dział:Opierzenia dachu - rynny i rury spustowe kwadratowe
	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
	(6,14 + 6,14 + 4,11 + 4,11 + 4,11 + 4,11) * 0,80

	Pozycja: Rynny dachowe, montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny dachowe kwadratowe 15x15 cm
	6,20 * 2

	Pozycja: Rury spustowe, montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, rury spustowe kwadratowe 15x15 cm
	4,50 * 4

	Pozycja: Barierki śniegowe na dachu
	6,20 * 2


	Dział:Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Ściana zewnętrzna - osłonowa żelbetowa grubości 18 cm z betonu C30/37 W8 o wysokości 2,30 m - konstrukcja
	Pozycja: Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, beton C30/37 W8 podawany pompą
	23,14 * 2,30

	Pozycja: Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton C30/37 W8 podawany pompą - dalsze 10 cm

Krotność = 10
	53,222

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 6 mm
	173,84 * 0,001

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIN Fi 10 mm
	432,20 * 0,001


	Dział:Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Elewacja ścian budynku - beton architektoniczny szlifowany oraz tynk akrylowy szlachetny z dodatkiem miki
	Pozycja: Sz1.1/1.2/1.3/1.4  - Tynk cienkowarstwowy akrylowy szlachetny z dodatkiem miki w kolorze beżowym
	20,386
	1,44
	3,60
	3,367

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych, grubość 23-28 cm, na ścianach
	28,793

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	28,793

	Pozycja: Tynki szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie, ściany płaskie - powyżej terenu
	(53,222 * 2) - (30,545 * 2)


	Dział:Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Ściana zewnętrzna - trójwarstwowa - poniżej terenu do h=-1,32 m
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	23,14 * 1,32

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu
	30,545

	Pozycja: Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS grubości 15 cm w technologii systemowej, mocowanie punktowe, masa polimerowo-bitumiczna
	30,545

	Pozycja: Ściany budynków, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej
	30,545

	Pozycja: Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS grubości 10 cm w technologii systemowej, mocowanie punktowe, masa polimerowo-bitumiczna
	30,545

	Pozycja: Izolacje z folii PE
	30,545


	Dział:Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Ściana zewnętrzna - trójwarstwowa - powyżej terenu do h=+0,98 cm
	Pozycja: SZ1.3/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	2,891
	2,705

	Pozycja: SZ1.3/SZ1.4 - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu
	5,596

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.2/SZ1.3/SZ1.4 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych, grubość 15 cm, na ścianach
	16,376
	1,156
	2,891
	2,705

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.2/SZ1.3/SZ1.4 - Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych - ściany z betonu
	23,128 * 6

	Pozycja: SZ1.1 - Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	16,376

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.2/SZ1.3/SZ1.4 - Ściany silikatowe z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5 m, z bloków silikatowych grubości 18 cm
	16,376
	1,156
	2,891
	2,705

	Pozycja: SZ1.3 - Hydroizolacja
	2,891

	Pozycja: SZ1.3 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	2,891

	Pozycja: SZ1.3 - Izolacje z folii aluminiowej
	2,891

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	16,376
	2,705

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Tynki zwykłe kategorii III cementowo-wapienne, ściany płaskie, ręcznie
	19,081

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie środkiem do powierzchni chłonnych, ręcznie
	16,376
	2,705

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
	16,376
	2,705

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	19,081

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - płytki glazurowane w/g projektu
	19,081

	Pozycja: SZ1.1/SZ1.4 - Wykończenia pomieszczeń - silikonowanie krawędzi wklęsłych
	18,25

	Pozycja: SZ1.3 - Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 mm
	3,17 * 3,52


	Dział:Sz1.1/1.2/1.3/1.4 - Ściana zewnętrzna - dwuwarstwowa - powyżej terenu o wys. powyżej +0,98 m
	Pozycja: Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych silikatowych, ściany wysokości powyżej 4,5 m, grubości 18 cm
	28,793

	Pozycja: Podkład gruntujący pod tynk cementowo-wapienny
	3,367
	20,386

	Pozycja: Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki
	23,753

	Pozycja: Malowanie ścian farbami lateksowymi wewnętrznych ścian z gruntowaniem, 2-krotne
	23,753

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	100

	Pozycja: SZ1.3 - Hydroizolacja
	3,6

	Pozycja: SZ1.3 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	3,6

	Pozycja: SZ1.3 - Izolacje z folii aluminiowej
	3,6

	Pozycja: SZ1.3 - Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 mm
	3,6


	Dział:SW4.1 - Studzienka
	Pozycja: Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej gr. 1/2 c
	1,00 * 4 * 6 * 0,48 * 0,125

	Pozycja: Izolacje z folii PE
	11,50 + 6,00


	Dział:SW2.1 - Obudowa szachtu
	Pozycja: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, obudowa szachtów jednowarstwowa
	(0,22 + 1,015) * 3,52

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 5 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	4,347

	Pozycja: Osadzenie listew wykończających tynkarskich
	3,52

	Pozycja: Gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - powyżej glazury
	(0,22 + 1,015) * (3,52 - 2,00)

	Pozycja: Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu), tapetą pod malowanie
	1,877

	Pozycja: Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży z tapety z gruntowaniem, 2-krotne
	1,877

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5


	Dział:SW3.1 - Wygrodzenia kabin WC
	Pozycja: Wygrodzenia systemowe z drzwiami 90x195 cm kabin WC z płyt HPL, w kolorze w/g projektu, z materiałem montażowym
	1,77 * 3,52


	Dział:Wycieraczka zewnętrzna 115x115 cm z wpustem deszczowym
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III
	1,15 * 1,15 * 0,30
	((1,50 * 0,60 * 2) + (0,30 + 0,30)) * 0,50 * 1,50 * 2,00

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
	2,15

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	2,15

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
	3,997 - 2,15

	Pozycja: Wycieraczka zewnętrzna 115x115 cm
	1

	Pozycja: Narożniki z kątownika 40x40x5 mm
	1,15 * 4

	Pozycja: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-15 grubości 15 cm ze spadkiem
	1,323 * 0,15

	Pozycja: Zatarcie powierzchni betonu na gładko
	1,15 * 1,15

	Pozycja: Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn 50 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm
	2


	Dział:SW1.1 - Ściana wewnętrzna szachtu z bloczków silikatowych grubości 12 cm
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie środkiem do powierzchni chłonnych, ręcznie
	3,515

	Pozycja: Podkład gruntujący pod tynk cementowo-wapienny
	3,515

	Pozycja: Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki
	3,515

	Pozycja: Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5 cm, z bloków silikatowych grubości 12 cm
	3,515

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
	3,515

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	3,515

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - płytki glazurowane w/g projektu
	3,515

	Pozycja: Wykończenia pomieszczeń - silikonowanie krawędzi wklęsłych
	3,52

	Pozycja: Ściany budynków, z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej - poniżej -0,12 m
	1,51 * 1,20

	Pozycja: Izolacje z folii PE - wywinięcie warstwy posadzkowej poniżej -0,12 m
	1,812 * 2


	Dział:SW1.2 - Ściana wewnętrzna sauny
	Pozycja: Deskowanie - drewniane listwy profil STP 15x50 mm - drewno thermo osika w/g projektu - z zabezpieczeniem i lakierowaniem
	(2,66 + 3,17 + 2,66) * 3,52

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	29,885

	Pozycja: Izolacje z folii aluminiowej
	29,885

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie
	29,885

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci
	29,885

	Pozycja: Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5 cm, z bloków silikatowych grubości 12 cm
	29,885

	Pozycja: Podkład gruntujący pod tynk cementowo-wapienny
	29,885

	Pozycja: Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki
	29,885

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie środkiem do powierzchni chłonnych, ręcznie
	29,885

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
	29,885

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	29,885

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - płytki glazurowane w/g projektu
	29,885

	Pozycja: Wykończenia pomieszczeń - silikonowanie krawędzi wklęsłych
	10,56

	Pozycja: Ściany budynków, z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej - poniżej -0,12 m
	8,49 * 1,20

	Pozycja: Izolacje z folii PE - wywinięcie warstwy posadzkowej poniżej -0,12 m
	10,188 * 2


	Dział:SW2.1 - Obudowa szachtu
	Pozycja: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa szachtów jednowarstwowa
	(0,22 + 1,015) * 3,52

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 5 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
	4,347

	Pozycja: Osadzenie listew wykończających tynkarskich
	3,52

	Pozycja: Gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - powyżej glazury
	(0,22 + 1,015) * (3,52 - 2,00)

	Pozycja: Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu), tapetą pod malowanie
	1,877

	Pozycja: Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży z tapety z gruntowaniem, 2-krotne
	1,877

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5


	Dział:Stolarka okienna
	Pozycja: F1 - Okna aluminiowe fasadowe, profil ciepły, wymiar 317x118 cm - szt.1
	3,17 * 1,18

	Pozycja: Listwa kotwiąca do zabetonowania szerokość 250 mm
	3,17

	Pozycja: Piktogram na drzwi zewnętrzne wycięty z blachy stalowej gr. 3 mm klejony do drzwi, wymiar 20x20 cm
	1


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne, pełne, stalowe, wymiar 90x200 cm, ościeżnica stal regulowana profilowana, termoizolowane, malowane proszkowo, gr. min. 65 mm, okucia systemowe RC3, zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka stal nierdzewna
	0,90 * 2,00

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne, drewniane, laminowane HPL, wymiar 90x200 cm, bezprzylgowe gr. skrzydła 40 mm, ościeżnica stalowa regulowana obejmująca, okucia systemowe RC3, zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka stal nierdzewna RAL 7024
	0,90 * 2,00

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne, drewniane, laminowane HPL, wymiar 90x200, bezprzylgowe gr. skrzydła 40 mm, ościeżnica stalowa regulowana obejmująca, okucia systemowe RC3, zamek systemowy, 3 zawiasy regulowane, klamka stal nierdzewna RAL 7024
	0,90 * 2,00

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne do kabin WC HPL, wymiar 90x195 cm, bezprzylgowe gr. skrzydła 12 mm, okucia systemowe ye stali nierdyewnej, zamek, klamka stal nierdzewna RAL 7024
	0,90 * 1,95

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne do sauny, ościeżnica drewniane klejone warstwowo, wymiar 90x200 cm, szkło ESG8 żaroodporne brązowe, 2 zawiasy regulowane ze stali nierdzewnej, klamka drewniana sosnowa
	0,90 * 2,00


	Dział:P2.1 - Sufit sauny - drewniane listwy - profil STP 15x50 mm thermo osika
	Pozycja: Deskowanie pełne OSB grubości 22 mm
	8,7

	Pozycja: Termoizolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm między belkami sufitowymi 50x100 mm w rozstawie 60 cm
	8,7

	Pozycja: Folia aluminiowa
	8,7

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem - drewniane listwy - profil STP 15x50 mm - z zabezpieczeniem i lakierowaniem
	8,7


	Dział:Sufit sauny - podwieszony panelowy z siatki cięto-ciągnionej w kolorze białym RAL 9010 - pozostałe pomieszczenia
	Pozycja: Sufit sauny - podwieszony panelowy z siatki cięto-ciągnionej w kolorze białym RAL 9010
	4,68
	4,01
	4,22


	Dział:Galanteria łazienkowa - budynku sauny
	Pozycja: Szczotka do WC kształt tuby (wys. 40 cm, średnica 9 cm) ze stali nierdzewnej gr. 8 mm kolor stali - matowa
	1

	Pozycja: Pojemnik na papier toaletowy, wymiar 11,5x22,3x23,4 cm, średnica papieru toaletowego 19 cm, zamek bębenkowy - stal nierdzewny kolor stal matowa, łączenie spawane i szlifowanie
	1

	Pozycja: Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, o wymiarach 12x25,5x26,5 cm, pojemność 500 szt, zamek bębenkowy, stal nierdzewna matowa, łączenie spawane i szlifowanie
	1

	Pozycja: Dozownik mydła w płynie na wkłady z mydłem montowany w blacie, stal nierdzewna matowa, łączenie spawane i szlifowanie
	1

	Pozycja: Kosz na odpady otwarty, wymiar 15,7x33,2x59,8 cm, poj. 27 litrów, wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem oraz zamek bębenkowy, stal nierdzewna matowa, łączenie spawane i szlifowanie
	1

	Pozycja: Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - przy WC - podnoszony, przy WC - stały, przy umywalce stały - 2x
	4

	Pozycja: Lustro okrągłe o średnicy Fi 60 cm, rama cienka 1 cm w kolorze chrom - klejone do ściany
	1

	Pozycja: Lustro okrągłe o średnicy Fi 60 cm, rama cienka 1 cm w kolorze chrom, dla osób niepełnosprawnych ze stelażem do regulacji
	1

	Pozycja: Haczyk ścienny ze stali nierdzewnej
	8





