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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Spis dziatéw przedmiaru robét

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 | Instalacja wewnetrzna wodociggowa 1.11 1.5.10
1.1 [ Rury wody zimnej PP PN16 i wody cieptej PP STABI PN20 111 1.1.20
1.2 | Armatura i urzadzenia 1.2.1 1.2.8
1.3 | "Bialy montaz" 1.3.1 1.3.1
1.4 | Zestaw wodomierza gtéwnego z podejsciem od strony przytgcza w budynku 1.4.1 1.4.16
1.5 | Zestaw wodomierza podlicznikowego - 3 kpl 1.5.1 1.5.10

2 | Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej 2141 2.7.2
2.1 | Roboty ziemne pod poziomy kanalizacji wewnatrz budynku 211 2112
2.2 | Poziomy sanitarne PP Fi 160, PP Fi 110 mm - wewnatrz wykopéw 2.2.1 223
2.3 | Piony i poziomy poziomy sanitarne PP Fi 110 mm i PP Fi 50 mm na $cianie budynku 2.3.1 2.3.6
2.4 | Odwodnienie liniowe 241 242
2.5 | Zawér przeciwzalewowy dwuklapowy Fi 110 mm - 3 kpl na fundamencie betonowym 2.5.1 258
2.6 | Separator olejow - szt.3 2.6.1 2.6.7
2.7 | "Biaty montaz" 271 2.7.2

3 | Instalacja ogrzewania 3.1.1 3.1.3
3.1 | Aparat grzewczo-wentylacyjny - szt.3 3.1.1 3.1.3

4 | Instalacja wentylacji mechanicznej 41 4.10
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
1 Instalacja wewnetrzna wodociggowa
1.1 Rury wody zimnej PP PN16 i wody cieptej PP STABI PN20
1.1.1|ST KNNR 4 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociggowe m
03.01 0404-0101 | PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej
Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb potgczen zgrzewanie
mufowe - Fi 16x2,7 mm
bateria 3*1,50 m 4,50
umywalkowa
zawor 3*1,00 m 3,00
czerpalny
RAZEM 7,50
1.1.2|ST KNNR 4 Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociggowe m
03.01 0404-0101 | PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej
Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb potgczen zgrzewanie
mufowe - Fi 20x2,8 mm
28,8 m 28,80
RAZEM 28,80
1.1.3|ST KNNR 4 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociggowe m
03.01 0404-0201 | PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej
Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb potgczen zgrzewanie
mufowe - Fi 25x3,5 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.1.4|ST KNNR 4 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociggowe m
03.01 0404-0301 | PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej
Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb potgczen zgrzewanie
mufowe - Fi 32x4,4 mm
14,1 m 14,10
RAZEM 14,10
1.1.5|ST KNNR 4 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociggowe m
03.01 0404-0101 | PP-R stabilizowane AL PN20 (SDR 6) do instalacji cieptej
wody uzytkowej Pmax=1,0 MPa (Trob=60 st.C, Tmax=80
st.), tryb potgczen zgrzewanie mufowe - Fi 16x2,7 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.1.6|ST KNR-W 2-19 | Rury ochronne, Dn 50 mm - przejscie przytgcza wody zewn.| m
03.01 0119-01 Fi 32 mm przez Sciane fundamentowg budynku i posadzke
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.1.7|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami, izolacja grubosci 20 mm, m
03.01 0101-14 rurocigg Fi 16 mm
7,50 + 3,00 m 10,50
RAZEM 10,50
1.1.8|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja grubosci 20 mm, m
03.01 0101-14 rurocigg Fi 20 mm
28,8 m 28,80
RAZEM 28,80
1.1.9|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami, izolacja grubosci 30 mm, m
03.01 0101-14 rurocigg Fi 25 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.1.10(ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami, izolacja grubosci 30 mm, m
03.01 0101-19 rurociag Fi 32 mm
14,1 m 14,10
RAZEM 14,10
1.1.11(ST KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw| m
03.01 0127-0201 | sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi do
90 mm
7,50 + 28,80 + 18,00 + 14,10 + 3,00 m 71,40
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
RAZEM 71,40
1.1.12|ST KNR-W 2-18 | Dezynfekcja instalacji termiczna - podniesienie temperatury | szt
03.01 0707-01 roboczej kottowni do 70 st.C
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.13(ST KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
03.01 0128-02 niemieszkalnych
71,4 m 71,40
RAZEM 71,40
1.1.14(ST Cena Badanie laboratoryjne wody - optata szt
03.01 rynkowa 0
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.15|ST KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie | m
03.01 0336-01 cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1/4x1/2 cegly
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.1.16|ST KNR 4-01 | Umocowanie siatek tynkarskich m2
03.01 0703-01
18,00 * 0,18 m2 3,24
RAZEM 3,24
1.1.17(ST KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach m
03.01 0207-01
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.1.18(ST KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3
03.01 0108-17 | ceglany
18,00 * 0,06 * 0,125 m3 0,135
RAZEM 0,135
1.1.19|ST KNR 4-01 | Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
03.01 0108-20 | nastepny 1 km, gruz - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
0,135 m3 0,135
RAZEM 0,135
1.1.20|ST Cena Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t
03.01 rynkowa 0
0000-00
0,135* 2,00 t 0,27
RAZEM 0,27
1.2 Armatura i urzadzenia
1.2.1|ST KNR 2-15 | Przeptywowy podgrzewacz wody elektryczny kpl
03.01 0312-02 podumywalkowy 3,5kW 230V, z zaworem
antyskazeniowym, zaworem bezpieczenstwa - w/g projektu
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2|ST KNR-W 2-15| Zawér czerpalny Fi 15 mm ze zigczkg do weza szt
03.01 0135-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.2.3|ST KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw | szt
03.01 0116-0102 | sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20"mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.2.4|ST KNR-W 2-15 | Dodatki za podejScia doptywowe, w rurociggach z tworzyw | szt
03.01 0116-0802 | sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek,
Fi_zew. 20°mm, o potgczeniu metalowym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyail
1.2.5|ST KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe podumywalkowe, instalac;ji szt
03.01 0132-0101 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.2.6|ST KNR 0-31 | Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i| szt
03.01 0109-0101 | cieptej, Dn 15 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.2.7|ST KNR 0-31 | Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i szt
03.01 0109-0201 | cieptej, Dn 20 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.2.8|ST KNR 0-31 | Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i| szt
03.01 0109-0401 | cieptej, Dn 25 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3 "Biaty montaz"
1.3.1|ST KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm szt
03.01 0137-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.4 Zestaw wodomierza gtéwnego z podejsciem od strony przytagcza w budynku
1.41|ST KNR 2-19 | Przejscia gazociggu przez przeszkody budowlane - Sciany | szt
03.01 0216-01 murowane, grubosci 1 cegly, dla przytgczy Fi 32 mm - rura
ostonowa Fi 75 mm z uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2|ST KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych wodociggowych Fi| m
03.01 0301-03 | 32x4,4 mm PP-R PN16 SDR7.4 - podejscie
0,54 + 1,20 + 0,86 + 0,70 m 3,30
1,60 + 1,00 m 2,60
RAZEM 5,90
1.4.3|ST KNR-W 2-19 | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych wodociggowych Fi| m
03.01 0301-02 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4 - gniazdo wodomierzowe
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.4.4|ST KNR-W 2-19 | Potaczenia za pomocg ksztattek Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 |zigcz
03.01 0303-0301 | SDR7.4 e
3 ztacz 3,00
e
RAZEM 3,00
1.4.5|ST KNR-W 2-19 | Potagczenia za pomoca ksztattek Fi 32x4,4 PP-R PN16 zigcz
03.01 0303-0201 | SDR7.4 e
6 zigcz 6,00
e
RAZEM 6,00
1.4.6|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami, izolacja grubosci 30 mm, m
03.01 0101-14 rurocigg Fi 25 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.4.7|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja grubosci 30 mm, m
03.01 0101-19 | rurociag Fi 32 mm
5,9 m 5,90
RAZEM 5,90
1.4.8|ST KNR 4-03 | Montaz uchwytéw do wodomierza, przykrecanie na $cianie, | szt
03.01 1015-0401 | 2 mocowania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.9(ST KNR-W 2-15 [ Szafka licznikowa nascienna 80x50x15 cm szt
03.01 0142-01
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. | spec. Isggsp:g;vyij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.10|ST KNR 0-31 | Wodomierze skrzydetkowe - wodomierz jednostrumieniowy | szt
03.01 0110-0101 | do wody zimnej zakres przeptywu Q=0,016-2,5 m3/h, Fi 15
mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.11|ST KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl
03.01 0123-0102 | wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, Dn"15"'mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.12(ST KNR 0-31 | Filtr do wody Fi 25 mm max temp.110st.C, max ci$nienie 16| szt
03.01 0109-0401 | bar
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.13(ST KNR 7-24 | Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, praca w szt
03.01 0307-02 | dowolnym potozeniu, Fi 25 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.14|ST KNR 0-31 | Zawor kulowy odcinajacy Fi 25 mm szt
03.01 0109-0401
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.4.15|ST KNR 0-31 | Ztgczka PE/stal Fi 32/25 mm szt
03.01 0109-0401
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.16|ST KNR 0-31 | Kolano stalowe Fi 25 mm szt
03.01 0109-0401
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Zestaw wodomierza podlicznikowego - 3 kpl
1.5.1|ST KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych wodociggowych Fi| m
03.01 0301-02 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4 - gniazdo wodomierzowe -
3 kpl
4,29*3 m 12,87
RAZEM 12,87
1.5.2|ST KNR-W 2-19 | Potgczenia za pomocg ksztattek Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 |zigcz
03.01 0303-0301 | SDR7.4 e
12 ztgcz 12,00
e
RAZEM 12,00
1.5.3|ST KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja grubosci 30 mm, m
03.01 0101-14 rurocigg Fi 25 mm
12,87 m 12,87
RAZEM 12,87
1.5.4|ST KNR 4-03 | Montaz uchwytéw do wodomierza, przykrecanie na Scianie, | szt
03.01 1015-0401 | 2 mocowania
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.5.5|ST KNR-W 2-15| Szafka licznikowa nascienna 80x50x15 cm szt
03.01 0142-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.5.6|ST KNR 0-31 | Wodomierze skrzydetkowe - wodomierz jednostrumieniowy | szt
03.01 0110-0101 | do wody zimnej zakres przeptywu Q=0,016-2,5 m3/h, Fi 15
mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

do 1.5 m, kategoria gruntu Il - rury Fi 160 mm, L=1,20 m

Lp. tse;;(;i. Isggsp:g:’yij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.7|ST KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl
03.01 0123-0102 | wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, Dn"15"mm
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.5.8|ST KNR 7-24 | Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, praca w szt
03.01 0307-01 dowolnym potozeniu, Fi 15 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.5.9|ST KNR 0-31 | Zawor kulowy odcinajacy Fi 15 mm szt
03.01 0109-0401
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
1.5.10|ST KNR 0-31 | Kolano gwintowane Fi 15 mm szt
03.01 0109-0101
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne pod poziomy kanalizacji wewngtrz budynku
2.1.1|ST KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach wewn. budynku - poziomy m3
03.01 0122-01 kanalizacji sanitarnej
9,327 m3 9,327
43,153 m3 43,153
1,323 m3 1,323
39,763 m3 39,763
RAZEM 93,566
2.1.2|ST KNR 2-01 | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do | m3
03.01 0310-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1.5 m, kategoria gruntu Ill - odwodnienie liniowe L=32,65
m
L=0,87+ | ((0,69 * 0,60 *2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,69 * 32,65 m3 22,844
13,94+0,87+
2,47+4,82+
4,82+
4,82=32,65
wypor -0,69 * 0,60 * 32,65 m3 -13,517
RAZEM 9,327
2.1.3(ST KNR 2-01 | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do| m3
03.01 0310-02 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci
do 1.5 m, kategoria gruntu Il - rury Fi 110 mm, L=55,44 m
h=(1.05+ | ((0,945* 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,945 * 9,84 m3 10,852
0,64)*0,50+
0,10=0,945
m, L=3,28*3=
9,84 m
h=(1,07+ | ((0,925 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,925 * 9,30 m3 9,936
0,58)*0,50+
0,10=0,925
m, L=3,10 m
x 3=9,30 m
h=(0,68+ | ((0,63 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,63 * 36,30 m3 22,366
0,38)*0,50+
0,10=0,63 m,
L=12,10 m x
3=36,30 m
RAZEM 43,153
2.14|ST KNR 2-01 | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do | m3
03.01 0310-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci

-7-
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. tse;;(;i. Isggsp:g:’yij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
h=0,945m, | ((0,945 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,945 * 1,20 m3 1,323
L=1,20 m
RAZEM 1,323
2.1.5(ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
03.01 0205-04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
odwodnienie | 0,69 * 0,60 * 32,65 m3 13,517
liniowe
h=0,10+0,11 ((0,51 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,51 * 55,44 m3 25,617
+0,30=0,51
m
h=0,10+0,16 | ((0,56 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,56 * 1,20 m3 0,629
+0,30=0,56
m
RAZEM 39,763
2.1.6[ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
03.01 0214-0402 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochod 5-10 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
39,763 m3 39,763
RAZEM 39,763
2.1.7|ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
03.01 rynkowa 0
0000-00
39,763 * 1,60 t 63,621
RAZEM 63,621
2.1.8|ST KNR 2-18 | Podloze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm m2
03.01 0501-01
0,60 * 32,61 m2 19,57
0,60 * 55,44 m2 33,26
0,60 * 1,20 m2 0,72
RAZEM 53,55
2.1.9(ST KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
03.01 0501-0901
((0,41*0,60 *2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,41 * 55,44 m3 19,23
((0,46 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,46 * 1,20 m3 0,48
RAZEM 19,71
2.1.10[ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
03.01 0236-01 sypki kategorii I-111
19,71 m3 19,71
RAZEM 19,71
21.11(ST KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
03.01 0320-0201 | pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m, grunt kategorii Il z odktadu
- poziomy kanalizacji sanitarnej
9,327 m3 9,327
43,153 m3 43,153
1,323 m3 1,323
RAZEM 53,803
2.1.12(ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
03.01 0236-01 sypki kategorii I-111
53,803 m3 53,803
RAZEM 53,803
2.2 Poziomy sanitarne PP Fi 160, PP Fi 110 mm - wewnatrz wykopow
2.21(ST KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, m
03.01 0203-03 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
3,10*3 m 9,30
12,10*3 m 36,30
3,28*3 m 9,84
RAZEM 55,44
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
2.2.2(ST KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, m
03.01 0203-04 wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi 160 mm
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
2.2.3|ST KNR-W 2-20 | Przejscia przez sciany betonowe o gr. 30 cm - tuleje szt
03.01 0113-14 szczelne Fi 200 mm dla rur PP Fi 160 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.3 Piony i poziomy poziomy sanitarne PP Fi 110 mm i PP Fi 50 mm na scianie budynku
2.3.1(ST KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne, na Scianach w budynkach m
03.01 0208-01 niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
2.3.2ST KNR-W 2-15 | Rurociagi z PP kanalizacyjne, na $cianach w budynkach m
03.01 0208-03 | niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
piony 5,05 + 5,05 + 6,37 m 16,47
K1/K2/K3
potgczenie | 13,62 m 13,62
RAZEM 30,09
2.3.3|ST KNR-W 2-20 | Przejscia przez sciany betonowe o gr. 30 cm - tuleje szt
03.01 0113-14 szczelne Fi 160 mm dla rur PP Fi 110 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.34|ST KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP, na szt
03.01 0211-01 wcisk, Fi 50 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.3.5ST KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PP kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, szt
03.01 0222-02 | Fi110 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.3.6[ST KNR-W 2-15 | Rura wywiewna z PP o potgczeniu wciskowym, Fi 160/110 | szt
03.01 0213-05 | mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Odwodnienie liniowe
2.41|ST KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe systemowe, z rusztem zeliwnym m
03.01 0606-04 D400 i podtgczeniami - na zewnatrz budynku
0,87 + 13,94 + 0,87 + 2,47 m 18,15
RAZEM 18,15
2.4.2|ST KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe systemowe, z rusztem zeliwnym m
03.01 0606-04 D400 i podigczeniami - wewnatrz budynku
4,83*3 m 14,49
RAZEM 14,49
25 Zawor przeciwzalewowy dwuklapowy Fi 110 mm - 3 kpl na fundamencie betonowym
2.5.1(ST KNR 2-01 | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do| m3
03.01 0310-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1.5 m, kategoria gruntu lll
1,80*3 m3 5,40
-0,60 * 0,60 1,00 * 3 m3 -1,08
RAZEM 4,32
2.5.2(ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
03.01 0205-04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii 11l
0,60 * 0,60 * 1,00 * 3 m3 1,08
RAZEM 1,08
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
2.5.3(ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
03.01 0214-0402 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
2.54|ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
03.01 rynkowa 0
0000-00
1,08 * 1,60 t 1,728
RAZEM 1,728
2.55|ST KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem | m3
03.01 0501-01 na odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-llI
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
2.5.6|ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
03.01 0236-01 sypki kategorii I-111
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
2.5.7(ST KNR 2-02 | Fundament pod zawér przeciwzalewowy betonowy m3
03.01 0203-0101
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
2.5.8|ST KNR-W 2-15| Zawér przeciwzalewowy dwuklapowy Fi 110 mm z szt
03.01 0223-04 | obudowa teleskopowa i pokrywa
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.6 Separator olejéw - szt.3
2.6.1|ST KNR 2-01 | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do | m3
03.01 0310-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1.5 m, kategoria gruntu I
(4,20-2,95)*3 m3 3,75
RAZEM 3,75
2.6.2(ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
03.01 0205-04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
295*3 m3 8,85
RAZEM 8,85
2.6.3(ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
03.01 0214-0402 | odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km
Krotnosc = 8
8,85 m3 8,85
RAZEM 8,85
2.6.4(ST Cena Koszt statego odktadu gruntu na legalnym wysypisku t
03.01 rynkowa 0
0000-00
8,85 * 1,60 t 14,16
RAZEM 14,16
2.6.5|ST KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem | m3
03.01 0501-01 na odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-lI
3,75 m3 3,75
RAZEM 3,75
2.6.6|ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
03.01 0236-01 sypki kategorii I-111
3,75 m3 3,75
RAZEM 3,75
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
2.6.7(ST KNR-W 2-15 | Separator oleju w/g projektu kpl
03.01 0224-0401
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
27 "Biaty montaz"
2.7.1|ST KNR-W 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem kpl
03.01 0230-0202 | gruszkowym Fi 50 mm
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.7.2|ST KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl
03.01 0230-05
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
3 Instalacja ogrzewania
3.1 Aparat grzewczo-wentylacyjny - szt.3
3.1.1|ST KNR-W 2-17 | Aparat ogrzewczo-wentylacyjny Qg=5,34kW, N=7,3A, 400V | szt
03.01 0321-09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.1.2|ST KNR-W 2-17 | Ramy stalowe pod wentylatory szt
03.01 0212-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.1.3|ST KNR 2-20 | Préby i uruchomienie aparatu grzewczo-wentylacyjnego szt
03.01 0403-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
Instalacja wentylacji mechanicznej
41(ST KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
03.02 0122-02 | (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200 mm
3,14 * 0,16 * (6,35 + 10,20 + 16,35) m2 16,529
RAZEM 16,529
4.2|ST KNR 0-34 | Izolacja przewodow wentylacyjnych, matami z wierzchnia m2
03.02 0303-0201 | warstwa z folii aluminiowwej
16,529 m2 16,529
RAZEM 16,529
4.3|ST KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny Fi 160 mm - 200 m3/h szt
03.02 0140-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4 4|ST KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, do szt
03.02 0131-02 przewoddw o srednicach Fi 160 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.5|ST KNR-W 2-17 | Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
03.02 0122-02 (Spiro) Fi 160 mm - szt.3
3,14*0,16*1,50* 3 m2 2,261
RAZEM 2,261
4.6[ST KNR 2-17 | Wyrzutnia $cienna Fi 160 mm szt
03.02 0147-0102
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.7(ST KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste do przewodow okragtych, | szt
03.02 0155-02 o srednicy Fi 160 mm, L=600 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.8|ST KNR 2-17 | Wentylator kanatowy do przewodow okragtych Fi 500/160 | szt
03.02 0204-01 mm z regulatorem
3 szt 3,00
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BUDYNEK HANGARU tODZIOWEGO - INSTALACJE SANITARNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa /
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
RAZEM 3,00
4.9(ST KNR 7-08 | Uktad blokowy systemu elektrycznej regulacji ciggtej ukfa
03.02 0201-04 | wentylacji mechanicznej - proby i uruchomienie instalacji d
wentylacji
3 ukta 3,00
d
RAZEM 3,00
4.10|ST KNR 2-20 | Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej szt
03.02 0404-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:Instalacja wewnętrzna wodociągowa
	Dział:Rury wody zimnej PP PN16 i wody ciepłej PP STABI PN20
	Pozycja: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociągowe PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb połączeń zgrzewanie mufowe - Fi 16x2,7 mm
	3 * 1,50
	3 * 1,00

	Pozycja: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociągowe PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb połączeń zgrzewanie mufowe - Fi 20x2,8 mm
	28,8

	Pozycja: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociągowe PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb połączeń zgrzewanie mufowe - Fi 25x3,5 mm
	18

	Pozycja: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociągowe PP-R PN16 (SDR 7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej Pmax=1,6 MPa (Trob=20 st.C), tryb połączeń zgrzewanie mufowe - Fi 32x4,4 mm
	14,1

	Pozycja: Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - rury wodociągowe PP-R stabilizowane AL PN20 (SDR 6) do instalacji ciepłej wody użytkowej Pmax=1,0 MPa (Trob=60 st.C, Tmax=80 st.), tryb połączeń zgrzewanie mufowe - Fi 16x2,7 mm
	3

	Pozycja: Rury ochronne, Dn 50 mm - przejście przyłącza wody zewn. Fi 32 mm przez ścianę fundamentową budynku i posadzkę
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 20 mm, rurociąg Fi 16 mm
	7,50 + 3,00

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 20 mm, rurociąg Fi 20 mm
	28,8

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 30 mm, rurociąg Fi 25 mm
	18

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 30 mm, rurociąg Fi 32 mm
	14,1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm
	7,50 + 28,80 + 18,00 + 14,10 + 3,00

	Pozycja: Dezynfekcja instalacji termiczna - podniesienie temperatury roboczej kotłowni do 70 st.C
	1

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
	71,4

	Pozycja: Badanie laboratoryjne wody - opłata
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4x1/2 cegły
	18

	Pozycja: Umocowanie siatek tynkarskich
	18,00 * 0,18

	Pozycja: Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach
	18

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany
	18,00 * 0,06 * 0,125

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz - dalsze 4 km

Krotność = 4
	0,135

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	0,135 * 2,00


	Dział:Armatura i urządzenia
	Pozycja: Przepływowy podgrzewacz wody elektryczny podumywalkowy 3,5kW 230V, z zaworem antyskażeniowym, zaworem bezpieczeństwa - w/g projektu
	3

	Pozycja: Zawór czerpalny Fi 15 mm ze złączką do węża
	3

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20ˇmm
	3

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20ˇmm, o połączeniu metalowym
	3

	Pozycja: Zawory przelotowe podumywalkowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
	6

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 15 mm
	6

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 20 mm
	6

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 25 mm
	6


	Dział:"Biały montaż"
	Pozycja: Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm
	3


	Dział:Zestaw wodomierza głównego z podejściem od strony przyłącza w budynku
	Pozycja: Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy Fi 32 mm - rura osłonowa Fi 75 mm z uszczelnieniem
	1

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych wodociągowych Fi 32x4,4 mm PP-R PN16 SDR7.4 - podejście
	0,54 + 1,20 + 0,86 + 0,70
	1,60 + 1,00

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych wodociągowych Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4 - gniazdo wodomierzowe
	2

	Pozycja: Połączenia za pomocą kształtek Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4
	3

	Pozycja: Połączenia za pomocą kształtek Fi 32x4,4 PP-R PN16 SDR7.4
	6

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 30 mm, rurociąg Fi 25 mm
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 30 mm, rurociąg Fi 32 mm
	5,9

	Pozycja: Montaż uchwytów do wodomierza, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania
	1

	Pozycja: Szafka licznikowa naścienna 80x50x15 cm
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe - wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej zakres przepływu Q=0,016-2,5 m3/h, Fi 15 mm
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm
	1

	Pozycja: Filtr do wody Fi 25 mm max temp.110st.C, max ciśnienie 16 bar
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru, praca w dowolnym położeniu, Fi 25 mm
	1

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Fi 25 mm
	2

	Pozycja: Złączka PE/stal Fi 32/25 mm
	1

	Pozycja: Kolano stalowe Fi 25 mm
	2


	Dział:Zestaw wodomierza podlicznikowego - 3 kpl
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych wodociągowych Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4 - gniazdo wodomierzowe - 3 kpl
	4,29 * 3

	Pozycja: Połączenia za pomocą kształtek Fi 25x3,5 mm PP-R PN16 SDR7.4
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, izolacja grubości 30 mm, rurociąg Fi 25 mm
	12,87

	Pozycja: Montaż uchwytów do wodomierza, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania
	3

	Pozycja: Szafka licznikowa naścienna 80x50x15 cm
	3

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe - wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej zakres przepływu Q=0,016-2,5 m3/h, Fi 15 mm
	3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm
	3

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru, praca w dowolnym położeniu, Fi 15 mm
	3

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Fi 15 mm
	9

	Pozycja: Kolano gwintowane Fi 15 mm
	6


	Dział:Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty ziemne pod poziomy kanalizacji wewnątrz budynku
	Pozycja: Pomiary przy wykopach wewn. budynku - poziomy kanalizacji sanitarnej
	9,327
	43,153
	1,323
	39,763

	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - odwodnienie liniowe L=32,65 m
	((0,69 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,69 * 32,65
	-0,69 * 0,60 * 32,65

	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - rury Fi 110 mm, L=55,44 m
	((0,945 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,945 * 9,84
	((0,925 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,925 * 9,30
	((0,63 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,63 * 36,30

	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - rury Fi 160 mm, L=1,20 m
	((0,945 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,945 * 1,20

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	0,69 * 0,60 * 32,65
	((0,51 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,51 * 55,44
	((0,56 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,56 * 1,20

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	39,763

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	39,763 * 1,60

	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
	0,60 * 32,61
	0,60 * 55,44
	0,60 * 1,20

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	((0,41 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,41 * 55,44
	((0,46 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,46 * 1,20

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	19,71
	53,803

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, grunt kategorii II z odkładu - poziomy kanalizacji sanitarnej
	9,327
	43,153
	1,323


	Dział:Poziomy sanitarne PP Fi 160, PP Fi 110 mm - wewnątrz wykopów
	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
	3,10 * 3
	12,10 * 3
	3,28 * 3

	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
	1,2

	Pozycja: Przejścia przez ściany betonowe o gr. 30 cm - tuleje szczelne Fi 200 mm dla rur PP Fi 160 mm
	3


	Dział:Piony i poziomy poziomy sanitarne PP Fi 110 mm i PP Fi 50 mm na ścianie budynku
	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
	4,5

	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
	5,05 + 5,05 + 6,37
	13,62

	Pozycja: Przejścia przez ściany betonowe o gr. 30 cm - tuleje szczelne Fi 160 mm dla rur PP Fi 110 mm
	3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi 50 mm
	3

	Pozycja: Czyszczaki z PP kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
	3

	Pozycja: Rura wywiewna z PP o połączeniu wciskowym, Fi 160/110 mm
	1


	Dział:Odwodnienie liniowe
	Pozycja: Odwodnienie liniowe systemowe, z  rusztem żeliwnym D400 i podłączeniami - na zewnątrz budynku
	0,87 + 13,94 + 0,87 + 2,47

	Pozycja: Odwodnienie liniowe systemowe, z  rusztem żeliwnym D400  i podłączeniami - wewnątrz budynku
	4,83 * 3


	Dział:Zawór przeciwzalewowy dwuklapowy Fi 110 mm - 3 kpl na fundamencie betonowym
	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III
	1,80 * 3
	-0,60 * 0,60 * 1,00 * 3

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	0,60 * 0,60 * 1,00 * 3

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	1,08

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	1,08 * 1,60

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
	4,32

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	4,32

	Pozycja: Fundament pod zawór przeciwzalewowy betonowy
	1,08

	Pozycja: Zawór przeciwzalewowy dwuklapowy Fi 110 mm z obudową teleskopowa i pokrywą
	3


	Dział:Separator olejów - szt.3
	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III
	(4,20 - 2,95) * 3

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	2,95 * 3

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 8
	8,85

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na legalnym wysypisku
	8,85 * 1,60

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III
	3,75

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	3,75

	Pozycja: Separator oleju w/g projektu
	3


	Dział:"Biały montaż"
	Pozycja: Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym Fi 50 mm
	3

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	3


	Dział:Instalacja ogrzewania
	Dział:Aparat grzewczo-wentylacyjny - szt.3
	Pozycja: Aparat ogrzewczo-wentylacyjny Qg=5,34kW, N=7,3A, 400V
	3

	Pozycja: Ramy stalowe pod wentylatory
	3

	Pozycja: Próby i uruchomienie aparatu grzewczo-wentylacyjnego
	3


	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm
	3,14 * 0,16 * (6,35 + 10,20 + 16,35)

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych, matami z wierzchnią warstwa z folii aluminiowwej
	16,529

	Pozycja: Zawór wentylacyjny Fi 160 mm - 200 m3/h
	3

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, do przewodów o średnicach Fi 160 mm
	3

	Pozycja: Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) Fi 160 mm - szt.3
	3,14 * 0,16 * 1,50 * 3

	Pozycja: Wyrzutnia ścienna Fi 160 mm
	3

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste do przewodów okrągłych, o średnicy Fi 160 mm, L=600 mm
	3

	Pozycja: Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych Fi 500/160 mm z regulatorem
	3

	Pozycja: Układ blokowy systemu elektrycznej regulacji ciągłej wentylacji mechanicznej - próby i uruchomienie instalacji  wentylacji
	3

	Pozycja: Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej
	1





