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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH
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2. KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO
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3.  OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW  I  SPRAWDZAJ ĄCYCH  O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA/

TELETECHNICZNA
Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Sprawdzający Jacek PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, maj 2023 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenie Inwestora,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy  sieci  teletechnicznej  kolidującej  z 

projektowanymi drogami, polegający na przełożeniu i  zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej  w  miejscach  kolizji  z  projektowanymi  drogami  dla  inwestycji  polegającej  na 

przebudowie  ulicy  Chabrowej  i  Bocznej. Zabezpieczenie  sieci  projektuje  się  zgodnie  z 

obowiązującymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi.

1.3 Zakres opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje  usunięcie kolizji  tzn.  przestawienie  słupa  teletechnicznego  i 

słupka teletechnicznego.

1.4 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek na których projektowana jest inwestycja i 

nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich.

1.5 Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane elementy nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko.

2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1 Układ sytuacyjny
W miejscu inwestycji przebiega droga, zlokalizowana w całości w terenie zabudowanym.

2.2 Stan istniej ący-inwentaryzacja
W  stanie  istniejącym  na  projektowanych  ulicach  objętych  opracowaniem  występują  linie 

teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne. 

2.3 Istniej ące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacyjną,

• sieć gazową,

• sieć elektroenergetyczną,

• kable telefoniczne i teletechniczne

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
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3.1 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Całość  prac  kablowych  wykonać  zgodnie  z  obowiązującą  normą,  aktualnie  obowiązującymi 

przepisami  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005r.  w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty 

budowlane  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  z  2005r,  nr  219,  poz.1864  z  późn.  zmianami).  Należy 

zabezpieczyć kable kolidujące z projektowaną drogą i chodnikiem zgodnie z częścią rysunkową. 

Należy zachować minimalne odległości pionowe i poziome między kablami.

Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić 

kabel np. ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być w wykopie linia 

falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Ułożone  kable  należy  zasypać  warstwą  piasku  o  grubości  min.  10  cm,  następnie  warstwą 

rodzimego gruntu o grubości min. 15 cm. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Przy przejściu linii kablowej przez wjazd lub drogę, rów  kablowy pogłębić, a sam kabel układać 

na głębokości 0,7 m dodatkowo  jeszcze w rurze ochronnej typu A160PS. 

Przy układaniu kabla wzdłuż ulic i dróg należy zachować następujące odległości kabla: 

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego, 

- min. 1,5 m - od pni istniejących drzew. 

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna rów kablowy wykopać ręcznie.

3.2 Przeło żenie słupów, kabli telefonicznych miedzianych - światłowód
W ramach budowy  drogi należy usunąć kolizję istniejących słupów/słupków/kabli znajdujących 

się  w  pasie  modernizowanej  drogi  lub  kolidujących  z  projektowanymi  sieciami.  Istniejące 

doziemne kable miedziane lub światłowód należy odkopać, przełożyć na nową trasę  zgodnie z 

planem sytuacyjnym  i, w przypadku niewystarczającego zapasu kabla, połączyć  z istniejącym 

kablem za pomocą złączy kablowych wykonując tzw. złącze równoległe. Ponadto, konieczne jest 

przestawienie  kolidującego  słupka  teletechnicznego  poza  obszarem  kolizji  oraz  studni 

telekomunikacyjnej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kabel ziemny na całej  długości zabezpieczyć  taśmą  ostrzegawczą  koloru pomarańczowego z 

napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, ułożoną  na połowie głębokości ułożenia 

kabla. 

Po zakończeniu  prac montażowych należy wykonać  pomiary dla kabla w zakresie transmisji 

wąsko i szerokopasmowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania określone w ZN–96 

TP  S.A.–027.  Protokoły  pomiarów  należy  przekazać  Inwestorowi  wraz  z  dokumentacją 

powykonawczą przy odbiorze.

4. UWAGI KOŃCOWE

4.1 Uwagi ogólne
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące:

• lokalizacji przepustów kablowych,

• lokalizacji tras kablowych,

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika).
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b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistego  zrealizowania  projektu,  uwzględniającą  zmiany  przeprowadzone  w  czasie

budowy  i  uzupełnioną  wynikami  pomiarów  oraz  badań  parametrów  technicznych,

wykonanymi metodami określonymi w przepisach Orange Polska S.A.

c) Odbiór linii  kablowych powinien być  poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną  i wymaganiami 

obowiązujących przepisów.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń teletechnicznych nienaniesionych na 

mapę geodezyjną należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela Orange 

Polska S.A. Nadzorującego pracę.

e)  Prace  wykonać  bez  przerw  w  łączności  –  kable  miedziane  zrównoleglić  na  obszarze 

występowania kolizji.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES: ul. Chabrowa, ul. Boczna

m. Nowy Dwór Gdański

dz. 160 137 154 155 151/1 141 126/1 122 152/1 147/1 obręb 0003, Gmina Nowy Dwór-M.  
221002_4

INWESTOR: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ul. Ernesta Wejhera 3

82-100 Nowy Dwór Gdański

NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa ul. Chabrowej oraz ul. Bocznej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania: 

Przebudowa ul. Chabrowej oraz ul. Bocznej w Nowym Dworze Gdańskim

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
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1. Zakres i kolejno ść realizacji poszczególnych robót 

• zagospodarowanie placu budowy,

• przebudowa kolizji,

• likwidacja placu budowy. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Plac budowy znajduje się na działce drogowej. Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia 

technicznego:

• sieć wodociągowa ,siec kanalizacyjna,

• sieć gazowa

• sieć elektroenergetyczna,

• kable telefoniczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu,  kt óre mog ą  stwarza ć  zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach, 

• roboty wykonywane w pobliżu gazociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach,

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego.

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych
− wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

− podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

− prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu oraz ludzi przebywających w pobliżu,

− czynny  ruch  kołowy  –  zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

− upadki elementów z wysokości – upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

− prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

− przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

− brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

− używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi.

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń.  Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami, 

wyznaczona  przez  pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie 

zawodowe,  a  także  przeszkolenie  w  zakresie  metod  prowadzenia  instruktażu.  Operatorzy 

sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne  uprawnienia.  Na  budowie  powinna 

znajdować  się  osoba przeszkolona  w zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,  wyposażona w 
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apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. Wszystkie prace należy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi i montażowymi.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 
zagro żenia  zdrowia  lub  w ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 
prawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 
innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej  pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice  informacyjne  oraz  wygrodzenie  strefy  prowadzenia  robót  poprzez  barierki  lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i ter-

minarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby  w  tym okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu  zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ru-

chu na czas budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagro-

żeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych,  co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność  planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. ZAŁĄCZNIKI
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Projekt:

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Opracował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

M. Piotrowski

Projektowałelektryczna
teletechniczna

3879/GD/89M. PROCIŃSKI

Sprawdził J. PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07

05/2023

Rozbudowa ul. Chabrowej oraz ul. Bocznej w Nowym Dworze 
Gdańskim w ramach zadania: Przebudowa ul. Chabrowej oraz ul. 

Bocznej w Nowym Dworze Gdańskim

Plan sytuacyjny

Pobocze z kruszywa

proj krawężnik najazdowy betonowy 15x30
proj. krawężnik betonowy 15x30

proj. obrzeże betonowe 8x30
proj. opornik betonowy 12x25

Proj. opaska z kostki bet. 8cm -2cm 

6573500

6009550

6573450

6009500

Istn. słup teletechniczny do przestawienia
Nowa lokalizacja słupa teletechniczego
Istn. słupek teletechniczny do przestawienia
Nowa lokalizacja słupka teletechniczego

Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS

Proj. przelew kd Ø315 PVC SN16

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia 
ulicznego LED (miżliwość włączenia co drugiej latarni)

Drzewa do wycinki
Przepust  Ø600 HDPE  - remont

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2

Istniejące wpusty - wymiana wpustu, przykanalika i studzienki

Istn. studzienka ściekowa do wymiany 

Istn. oprawa i wysięgnik EOŚ do demontażu
Istn. oprawa i słup EOŚ do demontażu

Projektowane wpusty wraz z rurą PVC DN200

Elementy betonowe do remontu

2_1_TP
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 Warszawa, 29 marzec 2023 

  

Numer pisma: 5779/TTDSILU/P/2023/BS 
Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową ulicy  

Chabrowej oraz ul. Bocznej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący planowanej przebudowy ulicy Chabrowej oraz ul. Bocznej w Nowym 

Dworze Gdańskim, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną 

eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt 

naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 

normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej której właścicielem jest Orange. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Gdańsku oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com  

(sprawę prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 

dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Telekom Usługi S.A. w Olsztynie, Oddział w Gdańsku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 

Gdańsk, tel. 58 340 77 00), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą 

własność ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 

powinien zwrócić się do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 

wykonywania prac 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
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13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonif ikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny).  

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy 

w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu 

wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor


 

  4 

w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem 

inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego.  

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą.  

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

          Z poważaniem 

 

          Bogdan Sadowski 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
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