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WSTEP.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsigwzie¢ majacych na celu ochrong zy-
cia, zdrowia 1 mienia przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem
poprzez:
v’ zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub in-
nego miejscowego zagrozenia,
v’ zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miej-
scowego zagrozenia,
v’ prowadzenie dzialan ratowniczych.
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego ochrong
przeciwpozarowa, obowigzany jest w szczegolnosci:
v’ przestrzegaé  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych;

v' wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki ga-
$nicze zgodnie z obowigzujacymi zasadami;
v’ zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzagdzen przeciwpozarowych i gasnic

w sposOb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

v’ zapewni¢ osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczenstwo

1 mozliwos$¢ ewakuacji;

v’ zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi;
v’ przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
v’ ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub

Innego miejscowego zagrozenia.

Powyzszy zapis jest zawarty w aktualnie obowigzujacej ustawie o ochronie przeciwpozarowej
z dnia 24 sierpnia 1991. (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r. ze zmianami).

Szczegodtowe zasady ochrony przeciwpozarowej 1 zabezpieczenia przeciwpozarowego budyn-
kow oraz wyposazenia ich w sprzet, urzadzenia przeciwpozarowe 1 ratownicze, wynikaja
Z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719). W rozdziale 2 niniejszego rozporzadzenia ,, Czynnosci zabronione
i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej” nakazuje wiascicielowi, uzytkownikowi
opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jednocze$nie okreslajac jej zakres tema-
tyczny oraz czasookres aktualizaciji.

Przedmiotowa dokumentacja powinna okres§la¢ w szczeg6élnosci:

v warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzyt-
kowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowa-
nia) i warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem,

v’ okre$lenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyj-
nym,

v’ sposobu postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

v' sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane,
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v’ warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
v’ sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,
v’ zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0sdb bedacych ich
statymi uzytkownikami,
v’ wskazanie 0sob lub podmiotow opracowujacych instrukcje.
Ponadto powinna zawiera¢ plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu
przylegtego, z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:
v powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych,
parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

ANEANERN

<\

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji

1 w poszczegolnych pomieszczeniach,

v" lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

v podziatlu obiektu na strefy pozarowe,

<

warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkoéw 1 wyjs$¢ ewakuacyjnych,

v miejsc usytuowania urzagdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtéwnych in-
stalacji gazowej, materialow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania
elementow sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

v" wskazania doj$¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,

hydrantoéw zewngtrznych oraz innych zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

v’ droég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren

ogrodzony.

<\

W oparciu o przytoczone akty prawne catoksztalt przedsiewzie¢ w zakresie organizacyjnym
jak i rowniez technicznym, zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa spoczywa na wiascicielu,
uzytkowniku. Odpowiedzialny jest nie tylko za sprawne funkcjonowanie zaktadu, jego zabez-
pieczenie przed bezposrednimi i posrednimi skutkami pozaru, innego miejscowego zagroze-
nia, ale przede wszystkim za zapewnienie bezpieczenstwa, pracownikom oraz osobom po-
stronnym mogacych znajdowac¢ si¢ w obiekcie, w obliczu pozaru lub innego zagrozenia.
Dlatego tez podstawowym celem instrukcji jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych
w zakresie organizacyjnym, technicznym 1 porzadkowym oraz innych, ktore musza by¢ za-
chowane w czasie eksploatacji budynku.

Dokument niniejszy opracowano w oparciu o dokumentacje¢ i informacje dostarczone wyko-
nawcy przez zamawiajacego, a postanowienia w nim zawarte nie naruszajg przepisow szcze-
gotowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktow normatyw-
nych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore
wplywajg na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawy prawne opracowania Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:

[1] — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm).

[2] — rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1422
z po6zn. zm.).

[3] — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.

1372 z p6zn. zm.).

[5] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJEC Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

v' Pozar — jest to nagte, niekontrolowane zjawisko palenia si¢ w miejscu nieprzeznaczo-
nym do spalania si¢ substancji, powodujace zagrozenie dla zycia ludzkiego oraz straty
materialne.

v Inne miejscowe zagrozenie — rozumie si¢ przez to inne niz pozar i klgska zywiotowa
zdarzenie, wynikajagce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody
/katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne/, a stanowigce zagrozenie dla zycia,
zdrowia i mienia.

v Produkty spalania — wszystkie gazowe, ciekte substancje powstajace w procesie spala-
nia.

v Rozprzestrzenianie ognia — rozprzestrzenianie plomieni po powierzchni lub wewnatrz
materialu lub elementu budynku.

v Cieplo spalania — energia cieplna, ktora wydziela si¢ przy catkowitym spalaniu jed-
nostki masy materiatu.

v’ Material niepalny — material, ktory podczas badan w okreslonych warunkach nie ulega
procesowi spalania.

v’ Material palny — materiat, ktory nie zostat zaliczony do materiatéw niepalnych.

<

Zagrozenie pozarowe — prawdopodobiefnstwo /mozliwo$¢/ wybuchu pozaru.

v Bezpieczenistwo pozarowe — jest to stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, uzyskiwane przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych
srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegaw-
czych przed pozarem.
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Materiaty niebezpieczne pozarowo — rozumie si¢ przez to ciecze palne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata stale wytwarzajace w zetknigciu z woda lub
para wodna gazy palne, ciala state zapalajace si¢ samorzutnie w powietrzu, materiaty
wybuchowe 1 pirotechniczne, ciala state palne utleniajace o temperaturze rozktadu po-
nizej 21°C, ciala state jednorodne o temperaturze samozapalenia ponizej 200°C oraz
materialty majgce sktonnosci do samozapalenia.

Zagrozenie wybuchem — rozumie si¢ przez to mozliwos$¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub witdkna palnych ciat statych, w réznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton /iskra, tuk
elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia/ wybuchaja, czyli ulegaja
gwaltownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem cisnienia.

Strefa zagrozenia wybuchem — rozumie si¢ przez to przestrzen, w ktorej moze wyste-
powac¢ mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajagcymi,
o stezeniu zawartym miedzy dolng 1 gérng granica wybuchowosci.

Strefa pozarowa — przestrzen w budynku /lub na powietrzu/ wydzielona w taki sposob,
aby w okre§lonym czasie pozar nie przenidst si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzie-
lonej przestrzeni.

Oddzielenie przeciwpozarowe — element konstrukcji budynku /$ciana, strop/ lub pas
wolnego terenu, wydzielajacy strefe pozarowa.

Odpornos¢ pozarowa — zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku do wytrzymatosci
w czasie na dzialanie ognia. Dotyczy to réwniez szczelnosci ogniowej, czyli zapobie-
gania przenikania ptomieni 1 gorgcych gazow przez dany element konstrukcyjny bu-
dynku.

Srodek ogniochronny — érodek polepszajacy wiasciwosci techniczne materiatu lub wy-
robu ze wzgledu na dziatanie pozaru.

Ewakuacja — uporzadkowany ruch oséb do miejsca bezpiecznego w przypadku pozaru
lub innego niebezpieczenstwa.

Miejsce bezpieczne — miejsce, w ktorym pozar nie zagraza ludziom.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego — odlegtos¢ od najdalszego miejsca w pomieszcze-
niu, w ktérym moze przebywac cztowiek do osi wyjscia na drogg ewakuacyjng, mie-
rzona wzdhuz osi przejscia.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego — jest to odlegto$¢ od drzwi wyjsciowych z pomiesz-
czenia na drogg ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku albo do drzwi przeciw-
pozarowych klatki schodowej lub drzwi przeciwpozarowych przedsionka klatki scho-
dowej, mierzona wzdtuz osi dojscia.

Odpowiednie warunki ewakuacji — rozumie si¢ przez to zespot przedsigwzie¢ oraz
srodkoéw techniczno-organizacyjnych zapewniajacy szybkie 1 bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych — rozumie si¢ przez to za-
bezpieczenie przed utrzymywaniem si¢ na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci,
ktora ze wzgledu na ograniczenie widoczno$ci lub toksyczno$¢ uniemozliwitaby bez-
pieczng ewakuacje

Stale urzadzenia gas$nicze — rozumie si¢ przez to urzadzenia na state z obiektem, za-
wierajace wilasny zapas Srodka gasniczego, wyposazone w uklad przechowywania
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1 podawania $rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie roz-
WO0ju pozaru.

Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych — rozumie si¢ przez to urzadze-
nia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania
I rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

Oswietlenie awaryjne — (o$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oswietlenie dzia-
tajace w przypadku wylaczenia si¢ oswietlenia podstawowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy do-
ptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe — rozumie si¢ przez to urzadzenia (stale lub polstale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywa-
nia, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci: stale i pot-
stale urzadzenia gasnicze i1 zabezpieczajace, urzadzenia intertyzujace, urzadzenia
wchodzace w sktad dzwigkowego systemu ostrzegawczego i Systemu sygnalizacji po-
zarowej w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych 1 urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne 1 zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu
1 ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe
1 inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - CZPK Sp. z 0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1.




1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
1.1. LOKALIZACJA.

Przedmiotem opracowania sg Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
(RIPOK MBP) oraz Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
(SPSZOK) zlokalizowane w miejscowosci Sobuczyna przy ul. Konwaliowej 1, w odleglosci
ok. 10 km w kierunku potudniowym od Czestochowy. Caty kompleks budynkéw i instalacji
znajduje si¢ na terenie niezabudowanym (najblizsze zabudowania - budynki mieszkalne jed-
norodzinne znajduja si¢ w odlegtosci od 600 m do 1500 m), po wyrobisku po eksploatacji
powierzchniowej rud i obejmuje powierzchni¢ 128 ha

Wiascicielem obiektu jest Gmina Czestochowa, a zarzadcg Czestochowskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o0.0. z siedzibg w miejscowo$ci Sobuczyna przy ul. Konwaliowej 1, gm. Po-
czesna.

Wijazd na teren Zaktadu z drogi publicznej ul. Konwaliowej poprzez dwie bramy wjazdowe,
a nastepnie uktadem drég wewngtrznych bezposrednio pod kompleks budynkéw Zaktadu.

T
RlutaiStanarA
f*kacke

B e

Lokalizacj¢ obiektow i odleglosci migdzy budynkami i skladowiskami zawiera graficzna
cz¢$¢ opracowania.

1.2. WARUNKI TECHNICZNO BUDOWLANE | UKLAD FUNKCJONALNY.

Podstawowg grupg odpadoéw unieszkodliwianych na sktadowisku sg niesegregowane odpady
komunalne o kodzie 20 03 01. Stanowig one ponad 85% dostaw. Pozostale to odpady inne niz
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niebezpieczne, ktore sg sktadowane w sposob selektywny lub nieselektywny. Do sktadowania
przyjmowane sg wylacznie odpady dopuszczone zatwierdzong instrukcja eksploatacji.

Na terenie CzPK zlokalizowane sg ponizsze obiekty kubaturowe i instalacje:

e budynek administracyjno biurowy,

e budynek portierni,

e wagi najazdowe wraz z pawilonami,

e budynek warsztatowo - socjalny,

e budynek magazynu olejow i smaru,

e brodzik dezynfekcyjny,

e budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (SP-
SZOK),

e budynek sortowni,

e budynek miejskiego punktu zbidrki i stacji przeladunkowej odpadéw niebezpiecznych
(MPZON),

e wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcéw wtornych,

e wiata stacji rozdrabniania,

e budynek garazowy,

e oczyszczalnia odciekow,

e Zaktad kompostowy z wchodzacymi w sktad budynkami i instalacjami,

e zbiorniki do przechowywania paliw ptynnych klasy III dla potrzeb wiasnych,

e kwatera do sktadowania odpadéw nr [,

e kwatera do skladowania odpadow nr II.

UWAGA: Powyzsze opracowanie nie obejmuje Kwatery Nr II Skladowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne zarzadzanej przez Sobreko Sp. z o.0. Dla powyzsze-
go obiektu opracowana zostala odrebna Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres dokumentacji obejmuje jedynie budynki bedace w uzytkowaniu przez CzPK
Sp. z 0.0., ktérych kubatura brutto przekracza 1000 m® zgodnie z § 6 ust.8 [1].

Charakterystyka techniczna obiektow Zakladu.

Budynek administracyjno - biurowy.

Budynek administracyjno biurowy uzytkowany jest na podstawie decyzji Starosty Czesto-
chowskiego wydanej w dniu 23.02.2000r. (nr syg. AB.1V-7353/P/1/00).

Budynek administracyjno - biurowy jest to budynek wolnostojacy, sktadajacy si¢ z dwoch
bryt architektonicznych. zachodniej jednokondygnacyjnej, podpiwniczonej oraz wschodniej
jednokondygnacyjnej, bez podpiwniczenia. Obie bryly potaczone zostaty ze sobg funkcjonal-
nie i konstrukcyjnie.

Budynek biurowy usytuowany zostal poza terenem przedsiebiorstwa (strona potnocna drogi
gminnej Sobuczyna -- Huta Stara A) najmniejsza odlegtos¢ budynku od budynkéw zaktadu
(budynku warsztatowo — socjalnego) wynosi 31 m.
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Podstawowe dane budynku powierzchnia zabudowy 353,2 m, powierzchnia uzytkowa -
386,6 m, kubatura 2016 m®, wysoko$¢ 8,15 m.

Budynek biurowy wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje nosna
budynku stanowig zewngetrzne $ciany, wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej oraz pustakow zuzlowo betonowych o grubosci 38 cm. Sciany we-
wnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowa-
ne o grubosci 12 cm. Stropy nad czescig piwnic na belkach stalowych w rozstawie co 1 m,
dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowej, czterospadowy nad czeScig zachod-
nig oraz dwuspadowy nad cz¢$cig wschodnia, kryty blachg

W budynku administracyjno biurowym zlokalizowane zostaty pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna do 30 osob, sanitariaty.

Maksymalna ilo§¢ 0sob przebywajacych w budynku - 17.

Budynek wyposazony zostat w instalacje: elektryczng, odgromowa, wentylacji grawitacyjne;j.
Budynek ogrzewany elektrycznie.

Budynek portierni.
Budynek usytuowany przy bramie wjazdowej na teren zakladu w czesci potnocnej terenu
dziatki w odleglosci:
e 34 m od budynku administracyjno - biurowego w kierunku poétnocnym,
e 6,3 m od budynku warsztatowo - socjalnego usytuowanego w kierunku zachodnim,
e 83 m od budynku wag najazdowych z pawilonami usytuowanych w kierunku
wschodnim,
e 28,9 m od budynku magazynu oleju i smaréw usytuowanych w kierunku potudniowo -
wschodnim,
e 13,8 m od ul. Konwaliowej usytuowanej od strony potnocne;j.
Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni uzytkowej
38,80 m?, kubaturze 116,4 m*, wysokosci 3 m.
Budynek portierni wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej, dach wykonany w formie stropodachu z ptyt zelbetowych pokryty
papa termozgrzewalng.
W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia dla pracownikéw ochrony petnigcych dyzur catodo-
bowo. Budynek portierni wyposazony zostat w instalacje: elektryczng, odgromowa, wentyla-
cji grawitacyjnej. Budynek ogrzewany elektrycznie.

Wagi najazdowe wraz z pawilonami.
Wagi samochodowe najazdowe wraz z budynkiem obstugi zlokalizowane zostaty w cze$ci
poinocnej terenu dziatki w odleglos$ci:

e 34,5 m od budynku administracyjno - biurowego w kierunku péinocnym,

e 20 m od budynku warsztatowo - socjalnego usytuowanego w kierunku zachodnim,

e 8,3 m od budynku portierni usytuowanego w kierunku zachodnim,

¢ 21 m od budynku magazynu oleju i smaréw usytuowanych kierunku potudniowym,

e 11,8 m od ul. Konwaliowej w kierunku pétnocnym.
Wagi przeznaczone zostaly do wazenia pojazdow samochodowych dostarczajacych odpady
na teren sktadowiska w celu dokumentowania ilo$ci dostarczonych odpadow . W powyzszej

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - CZPK Sp. z 0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1.



czesci zlokalizowane zostaty dwie wagi samochodowe najazdowe 50 t1 60 t. Do obstugi wag
najazdowych przeznaczone zostalty dwa pawilony obslugi wag, umieszczone na podporach
stalowych na wysokos$ci 1,5 m nad poziomem terenu. Na podporach usytuowane zostaty dwa
kontenery o wymiarach 4 m x 2 m i wysokosci 2 m o konstrukcji stalowej ze $cianami ze-
wnetrznymi 1 dachem wykonanym z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.

Pawilon wyposazony zostat w instalacje elektryczng

Budynek warsztatowo - socjalny.
Budynek usytuowany zostat w poinocnej czgsci terenu zaktadu bezposrednio przy bramie
wjazdowej na jego teren, w odlegtosci:

e 31 m od budynku administracyjno - biurowego w kierunku poétnocnym,

e 20 m od budynku pawilonu wag usytuowanego w kierunku wschodnim,

e 6,3 m od budynku portierni usytuowanego w kierunku wschodnim,

e 42 m od budynku magazynu oleju i smarow usytuowanego w kierunku wschodnim

e 11,8 m od ul. Konwaliowej w kierunku péinocnym,

e 86 m od budynku wiaty bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcoéw wtornych.
Jest to obiekt wolnostojacy w ksztatcie litery ,,.L.”” jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia
petniacy funkcje socjalng dla pracownikow zaktadu oraz warsztatowo - garazowa dla sprzetu
uzytkowanego na terenie zaktadu.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 573,4 m% w tym powierzchnia czgsci socjalnej
231,6 m? i powierzchnia warsztatowa 341,80 m?, kubatura 2867 m?®, wysoko$¢ budynku
ok. 5 m. W budynku warsztatowo socjalnym zlokalizowane zostaly pomieszczenia warszta-
towe w ktorych odbywa sie proces naprawy pojazdow samochodowych wykorzystywanych
na terenie zakladu. Pomieszczenia socjalne (szatnia, stotowka, pomieszczenia kierownika)
zlokalizowane w budynku sg powigzane funkcjonalnie z czg$cig warsztatowg. W czeSci
warsztatowej znajduje si¢ 7 stanowisk warsztatowo - naprawczych.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowane;j, §ciany murowane z bloczkow PGS
(gazobeton) oraz cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowane,
dach wykonany w formie stropodachu z ptyt kanatowych korytkowych, pokryty papa.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, odgromowa, wentylacji grawitacyjne;.
Budynek ogrzewany z wtlasnej kottlowni opalanej paliwem stalym. Pomieszczenie kotlowni
zlokalizowane zostato w czgs$ci socjalnej od strony potnocnej z zainstalowanym kottem o mo-
cy 39 kw.

Budynek magazynu olejow i smaru.
Budynek usytuowany zostat w pétnocno wschodniej czesci terenu zaktadu w odleglosci:
e 21 m od budynku pawilonu wag usytuowanego w kierunku pétnocno - zachodnim,
e 28,9 m od budynku portierni usytuowanego w kierunku pétnocno - wschodnim,
e 42 m od budynku warsztatowo — socjalnego w kierunku zachodnim,
e 72,7 m od budynku wiaty bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcoOw wtornych
usytuowanego w kierunku poludniowym
Jest to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia petnigcy funkcje ma-
gazynu dla olejow 1 smardéw wykorzystywanych w procesie naprawy wlasnego sprzgtu.
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Podstawowe dane budynku: powierzchnia uzytkowa 33,6 m?, kubatura 100,8 m®, wysoko$¢
3m.

Powyzszy budynek sktada si¢ z dwoch pomieszczen o wymiarach 6 m x 2,8 m 1 wysokosci
3 m w ktérych przechowywane sg oddzielnie smary i oleje przepracowane oraz oleje i smary
nowe.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, §ciany murowane z bloczkow
PGS (gazobeton) oraz cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowa-
ne, dach wykonany w formie stropodachu z ptyt kanalowych korytkowych, pokryty papa.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowsg, wentylacji grawitacyjnej i me-
chanicznej. Budynek nieogrzewany.

Brodzik dezynfekcyjny.

Brodzik dezynfekcyjny usytuowany zostat w pasmie wyjazdowym drogi glownej z terenu
sktadowiska, posiada wymiary 4 m x 4 m i przeznaczony jest do dezynfekcji kot samochodo-
wych pojazdéw opuszczajacych teren sktadowiska.

Budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (SPSZOK).
Budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (SPSZOK) to
budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia usytuowany w zachodniej
czgsci terenu przedsigbiorstwa. W budynku wykonane zostaty dwa poziomy: poziom gorny
0 powierzchni 212,25 m? i poziom dolny o powierzchni 188,66 m? wraz ze schodami o szero-
kosci 1,2 m, roznica wysokosci poziomow wynosi 1,5 m.
Budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych zlokalizowany
zostat w odleglosci:

¢ 5 m od polnocnej granicy dziatki,

e 25 m od zachodniej granicy dzialki,

e 45 m od potudniowej granicy dziatki,

¢ 32 m od wschodniej granicy dziatki.

W odlegtosci mniejszej niz 8 m nie wystepuja zadne budynki.
Podstawowe dane budynku:

powierzchnia zabudowy 435,73 m?,

e powierzchnia uzytkowa 406,62 mz,

kubatura 2934,64 m°,

e wysokos¢ 7,38 m.

Budynek przeznaczony zostat to zbierania i czasowego magazynowania odpadow komunal-
nych selektywnie dostarczonych przez mieszkancéw do odpowiednich kontenerow i pojem-
nikow. Budynek wykonany w konstrukcji stalowej z pokryciem blachg trapezowa z dachem
0 konstrukcji stalowej kryta ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej. W budynku
mogg by¢ sktadowane odpady farb, lakieréw oraz cieklych rozpuszczalnikow sktadowanych
w pojemnikach na poziomie gornym budynku. Budynek wyposazony zostat w instalacj¢ elek-
tryczng 1 odgromowsa. Budynek nieogrzewany.
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Budynek sortowni.
Budynek sortowni to budynek wolnostojacy, sktadajacy si¢ z dwdch bryt architektonicznych
obejmujacych hale sortowni odpadoéw oraz cz¢$¢ socjalng, stanowigcych odrebne strefy poza-
rowe. Budynek usytuowany zostat w nastepujacych odlegtosciach :

e 25 m od budynku miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadéw niebez-

piecznych usytuowanej w kierunku pétnocnym,

e 28 m od wiaty stacji rozdrabniania usytuowanej w kierunku péinocno - wschodnim,

e 35 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku zachodnim

e 44 m od budynku garazu usytuowanego w kierunku potudniowym.

Podstawowe dane catego budynku:
e powierzchnia uzytkowa 2581,93 m?,
e kubatura 317155 m?,
e wysoko$¢ czesci obejmujacej sortowni¢ 13,5 m,
e wysoko$¢ czesci obejmujacej pomieszcezenia socjalne 4,4 m.

Konstrukcja hali sortowni: konstrukcje no$na stanowig ramy stalowe posadowione na stopach
fundamentowych, §ciany zewng¢trzne wykonane z blachy trapezowej, dach o konstrukcji sta-
lowej z przekryciem z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.

Konstrukcja czg$ci socjalnej: konstrukcje no$ng stanowiag $ciany nosne wykonane w techno-
logii tradycyjnej jako murowane z pustakéw ceramicznych, $ciany wewngtrzne murowane
z pustakoéw ceramicznych i z ptyt kartonowo — gipsowych, dach wykonany w formie stropo-
dachu pokryty papa.

Budynek sortowni wyposazony zostal w nastepujace instalacje techniczne elektryczna, od-
gromowa, wentylacji mechaniczne;.

Hala Zakladu stabilizacji — kKompostownia.
Budynek hali usytuowany zostat przy wschodniej granicy terenu dziatki. Hala usytuowana
zostala w odlegtosciach:
25 m od budynku hali sortowni usytuowanego w kierunku zachodnim,

e 18 m od wiaty bufora magazynu balastu w kierunku péinocnym,

e 17 m od instalacji biofiltra usytuowanej w kierunku potudniowym,

e 52 m od budynku garazowego potudniowo — zachodnim.
Budynek hali kompostowni jest obiektem jednokondygnacyjnym trzynawowym z dachem
dwuspadowym, niepodpiwniczonym, w konstrukcji stalowej z obudowa z ptyt warstwowych
(Sciany, dach).

o dlugos¢ - 74,7 m,

e szerokos$¢ - 55,7 m,

e wysoko$¢ - 13,41 m,

¢ liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (jednokondygnacyjny)

e powierzchnia zabudowy - 4207,50m?,

e powierzchnia uzytkowa - 4010,30m2,

e kubatura — 46135 m®.
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Hala kompostowni jest budynkiem wielofunkcyjnym, zostaty w niej zlokalizowane nastepu-
jace obiekty, urzadzenia i powierzchnie:
e zelbetowe komory bioreaktorow, w ktorych zachodzi proces kompostowania miesza-
niny odpadéw organicznych,
e powierzchnia korytarza manewrowego dla pracy tadowarki i powierzchnia dojs¢,
e powierzchnia przejscia serwisowego,
e Bufornr1- naodpad pochodzacy z hali sortowni,
e Bufor nr 2 - na odpad zielony pochodzacy z rozdrabniarki,
e Bufor nr 3 - miejsce na mieszarko-rozdrabniarke,
e boks serwisowy z kanalem - dla serwisowania urzagdzen mobilnych,
e pomieszczenie maszynowni z wydzielonym zapleczem sanitarnym,
e zaplecze sanitarne,
e magazyn kwasu.
Wewnatrz hali kompostowni, wzdhuz jej Scian podluznych usytuowane zostaty zelbetowe
bioreaktory. W ciggu bioreaktoréw przy $cianie zachodniej usytuowano dwa bufory magazy-
nowe —nr 1 i nr 3, boks serwisowy z kanatem, pomieszczenie maszynowni, zaplecze sanitar-
ne oraz magazyn kwasu. W ciggu bioreaktorow przy $cianie wschodniej usytuowany zostat
bufor nr 2. Boks serwisowy zaprojektowano w konstrukcji stalowej z lekka obudowg z ptyt
warstwowych i lekkim ocieplanym stropem.
Konstrukcja hali kompostowni:
e fundamenty — stopowe, zelbetowe, fawa betonowa,
e kanaly pod komorami bioreaktorow — zelbetowe, wylewane na mokro,
e konstrukcja budynku — stalowa, szkieletowa,
e S$ciany zewnetrzne — plyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanowym PUR, grubos$é
80 mm, uktad plyt poziomy,
e cokot — zelbetowy, wylewany,
e dach — lekki z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR, grubo$¢ 80 mm.
Konstrukcja bioreaktorow:
e fundamenty — tawy fundamentowe,
e plyta denna — Zelbetowa, wylewana z kanalami odprowadzajacymi do instalacji odcie-
koéw 1 napowietrzania,
e konstrukcja §cian — zelbetowa, wylewana,
e strop — zelbetowy, wylewany.
Konstrukcja buforow magazynowych:
e fundamenty — tawy fundamentowe,
e plyta denna — zelbetowa, wylewana z kanatami odprowadzajgcymi do instalacji odcie-
koéw 1 napowietrzania (przygotowana do adaptacji buforéw na komory bioreaktorow),
e konstrukcja $cian — zelbetowa, wylewana.
Konstrukcja boksu serwisowego: $ciany i strop pomieszczenia wykonane z ptyt warstwowych
z rdzeniem poliuretanowym PUR, grubo$¢ 80 mm, mocowanych do konstrukcji stalowej
przytwierdzonej do konstrukcji stalowej hali. W boksie serwisowym kanat serwisowy w kon-
strukcji zelbetowe] wylewane;.
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Konstrukcja pomieszczenia maszynowni: §ciany pomieszczenia z ptyt warstwowych z rdze-
niem poliuretanowym PUR, grubos¢ 80 mm. Sciany prowadzone do wysokosci stropodachu
hali. Wewnatrz pomieszczenia wydzielone przej$cie obstugowe, wydzielenie z siatki stalowej
powlekanej mocowanej do stupkow stalowych, wysokos¢ przegrody 4,20 m.

Konstrukcja pomieszczenia sanitarnego: Sciany murowane z bloczkéw z betonu komorkowe-
go grubosci 25 cm. Strop wylewany zelbetowy.

Konstrukcja magazynu kwasu: Sciany murowane z bloczkow z betonu komoérkowego grubo-
$ci 25 cm. Strop wylewany zelbetowy.

Stacja rozdrabniania odpadoéw remontowo - budowlanych.

Stacja rozdrabniania odpadéw remontowo budowlanych obejmuje plac utwardzony o po-
wierzchni 1450 m?. W stacji za pomoca samojezdnej gasienicowej szczeko kruszarki o nape-
dzie spalinowym odbywa si¢ kruszenie betonu i gruzu.

Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przeladunkowej odpadow niebezpiecznych
(MPZON).
Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadow niebezpiecznych
(MPZON) usytuowany jest w kierunku potnocnym od budynku sortowni, pomiedzy budyn-
kiem sortowni a budynkiem magazynu na odpady obrobione i selektywne w nastgpujacych
odleglosciach:

¢ 25 m od budynku sortowni usytuowanego w kierunku potudniowym,

e 25,6 m od wiaty stacji rozdrabniania usytuowanej w kierunku wschodnim,

e 41 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku zachodnim,

¢ 14 m od wiaty bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcow wtdrnych usytuowa-

nej w kierunku pétnocnym.

Powyzszy budynek to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Podstawowe dane budynku:

e powierzchnia uzytkowa 257,76 m?,

e kubatura 1900 m?,

e wysokos¢ 7,38 m.
Konstrukcja budynku: budynek o konstrukcji stalowej, §ciany zewnetrzne wykonane z blachy
trapezowej, dach o konstrukcji stalowej, przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa.
Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadow niebezpiecznych prze-
znaczony zostal do magazynowania. akumulatoréw, baterii, chemikalii, przeterminowanych
lekarstw, odpadow elektrycznych i elektronicznych oraz odpadow zaolejonych.
Wewnatrz budynku wydzielone zostaty boksy magazynowe na pojemniki z odpadami niebez-
piecznymi oraz stanowisko do demontazu z mobilng ladg warsztatowg i urzgdzeniem do od-
sysania freonu. Boksy magazynowe wydzielone zostaty poprzez wykonanie $cianek we-
wnetrznych, azurowych z siatki do wysoko$ci ok 3 m.
Ponadto w w/w budynku znajduje si¢ instalacja do demontazu sprze¢tu elektrycznego i elek-
tronicznego. Budynek wyposazony zostal w instalacje elektryczng, piorunochronng, wentyla-
cji mechanicznej i grawitacyjnej. Instalacja elektryczna w budynku znajduje si¢ w wykonaniu
przeciwwybuchowym (oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz wentylatory).
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Wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcow wtornych.
Wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcow wtornych usytuowana zostata
w czesci potnocno-wschodniej terenu zaktadu w nastgpujacych odleglosciach:

25 m od budynku sortowni usytuowanego w kierunku potudniowym,

13,6 m od wiaty stacji rozdrabniania usytuowanej w kierunku poludniowym,

50,5 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku zachodnim,

e 72,7 m od budynku magazynu olejow i smaru usytuowanego w kierunku pétnocnym.
Wiata przeznaczona jest do magazynowania wyselekcjonowanych surowcow wtornych
w 5 boksach magazynowych. W poszczegolnych boksach skladowane sg nastgpujace surowce
wtorne: ztom, szklo, makulatura, tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane.

Wiata to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni 300 m? i wysokosci
7,08 m.

Konstrukcje wiaty stanowig stupy stalowe posadowione na stopach fundamentowych, dach
0 konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa. Z trzech stron do wysokosci 3,5 m wykona-
na zostala Sciana zelbetowa o grubosci 25 cm wydzielajaca jednoczesnie poszczegdlne boksy.
Obiekt wyposazony zostat w instalacje elektryczng i piorunochronna.

Wiata stacji rozdrabniania.
Wiata stacji rozdrabniania usytuowana zostata w czes$ci wschodniej terenu zaktadu i przezna-
czona jest do sktadowania odpadéw wielkogabarytowych wersalki, t6zka, tapczany. Wiata
usytuowana zostata w odlegto$ciach:
e 26,5 m od budynku miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadoéw nie-
bezpiecznych (MPZON) usytuowanego w kierunku zachodnim,
e 13,6 m od wiaty bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcéw wtornych w kie-
runku potnocnym,
e 84 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku zachodnim,
e 28 m od budynku sortowni usytuowanego kierunku potudniowo — zachodnim.
W wiacie moga by¢ sktadowane nastepujace maksymalne ilosci odpadow tacznie 3 tony od-
padow wielkogabarytowych, z czego materiaty palne w postaci pianki poliuretanowej 200 kg,
tekstylia (szmaty) 150 kg i drewno 800 kg.
Wiata to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni 152,65 m? i wysoko-
$ci 7,78 m.
Konstrukcje wiaty stanowig stupy stalowe posadowione na stopach fundamentowych, dach
0 konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezows. Z trzech stron do wysokosci 3,5 m wykona-
na zostala Sciana zelbetowa o grubosci 25 cm wydzielajaca jednoczesnie poszczegdlne boksy.
Obiekt wyposazony zostat w instalacje elektryczng i piorunochronna.

Budynek garazowy.
Budynek garazowy zlokalizowany zostal za budynkiem sortowni w kierunku potudniowym
w odlegtosciach:
¢ 44 m od budynku sortowni usytuowanego w kierunku péinocnym,
e 18 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku zachodnim,
e 24 m od terenu dzierzawionego przez ENER-G Sp. z 0.0. usytuowanego w kierunku
potudniowym,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - CZPK Sp. z 0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1.



e 21 m od placu kompostowni pryzmowej usytuowanego w kierunku potudniowym.

Budynek garazu to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wolnostojacy, stanowigcy jedng
strefe pozarowa o powierzchni 530,54 m?, kubaturze 3000 m® i wysokosci 7,69 m.
Budynek stanowi jednoprzestrzenng hale z bramami wjazdowymi 1 jednym wyjsciem ewaku-
acyjnym o szerokosci 0,9 m. Budynek wykonany w konstrukcji stalowej, Sciany zewnetrzne
z blachy trapezowej, konstrukcja dachu stalowa, dwuspadowa, przekrycie dachu stanowi bla-
cha trapezowa. Budynek garazowy wyposazony zostal w instalacje elektryczng, odgromowa
I wentylacji grawitacyjnej.

Oczyszczalnia odciekow.

Oczyszczalnia odciekow zlokalizowana zostala w czesci zachodniej terenu zaktadu i stuzy do
oczyszczania odciekow powstatych na sktadowiskach odpadoéw. Wydajnos¢ oczyszczalni
wynosi 80 m3/d0bq. W sktad oczyszczalni odciekow wchodza dwa zbiornik otwarte odcie-
koéw, zestaw rurociggow 1 pomp oraz budynek kontenerowy, gdzie odbywa si¢ proces 0Czysz-
czania odciekdéw za pomocg odwrdoconej 0osSmozy.

Wody odciekowe z kwater sktadowisk odprowadzane sa zestawem rurociggéw odciekowych
do zbiornika otwartego o pojemnosci 300 m®, gdzie nastepuje proces osadzania ciezszych
frakcji. Nastgpnie woda ocieckowa przepompowywana jest do zbiornika otwartego o pojemno-
§ci 3000 m®. Z otwartego zbiornika odcieki sg pobierane przez zestaw pomp do oczyszczalni
i tam odbywa si¢ proces ich oczyszczania za pomoca odwroconej osmozy. Oczyszczona woda
odprowadzana jest do rowu odwadniajacego, a powstaty osad odprowadzany jest do zbiornika
z osadami.

Zbiorniki do przechowywania paliw plynnych Klasy 111.
Na terenie przedsigbiorstwa usytuowane zostaly dwa zbiorniki dwuptaszczowe na olej nape-
dowy FUELMASTER firmy TITAN EKO Sp. z 0.0. 0 pojemnosci 5000 dm?® kazdy. W zbior-
nikach magazynowany jest olej napedowy wykorzystywany na potrzeby wlasne przedsigbior-
stwa.
Zbiornik nr 1 zlokalizowany zostal w czgsci pdinocnej terenu przedsigbiorstwa w odleglosci:
e 12,5 m od kwatery sktadowej nr I usytuowanej w kierunku potudniowym,
e 51,6 m od budynku warsztatowo - socjalnego usytuowanego w kierunku poétnocnym,
e 53,6 m od wiaty bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcéw wtornych usytu-
owanej w kierunku wschodnim,
e 60 m od budynku miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadow niebez-
piecznych usytuowanego w kierunku wschodnim.
Zbiornik nr 2 usytuowany zostal w czgsci potudniowe;j terenu przedsigbiorstwa w odleglo$ci:
e 12 m od zachodniej granicy dziafki,
e 17,5 m od kwatery sktadowej nr II,
e 83 m od potudniowej granicy dziatki.
Odleglos¢ miedzy zbiornikami wynosi 775 m.

Kwatera do sktadowania odpadow Nr L.
Kwatera do sktadowania odpadéw Nr I usytuowana zostala w czesci centralnej terenu zaktadu
1 obejmuje powierzchni¢ 16,8 ha. Rozpoczecie jej eksploatacji nastgpito w roku 1987, a za-
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konczono w roku 2008. Lacznie na terenie kwatery nr I sktadowanych jest 2497106,30 t od-
padow. Obecnie kwatera jest zamknicta na podstawie decyzji Wojewody Slaskiego i poddana
rekultywacji.

1.3. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

Proces technologiczny wynikajgcy 7 realizacji procesu sortowania odpadow.
Instalacja umozliwia przyjmowanie i segregacj¢ odpadoéw komunalnych pochodzacych z r6z-
nych systemoéw zbiorki i wyposazona jest w nastepujace podstawowe powigzane z sobg urza-
dzenia:
e przenosniki umozliwiajace zatadunek na nie odpadéw (niezaleznie komunalnych,
zmieszanych oraz z selektywnej zbiorki) - dwie stacje nadawcze,
e kabine wstepnej segregaciji,
e kabine sortowania frakcji $redniej, tj. 80 - 200 mm,
e kabing sortowania frakcji grubej, tj. 200 - X mm wraz z przeno$nikami sortowniczymi,
e sito bebnowe dzielone na frakcje 80 mm 1 200 mm,
e separator metali Zelaznych,
e pras¢ belujaca wraz z podawaniem oraz perforatorem butelek PET i HDPE,
e przeno$niki umozliwiajace podawanie odpaddéw pozostatych - balastu, do kontenerow
bez przestoju instalacji,
e system przeno$nikow taczacy wszystkie urzadzenia i elementy instalacji w caty ciag
technologiczny.
Szczegblowy opis procesu technologicznego obejmujacy sortowanie odpadow komunalnych
zmieszanych.
Dostarczone do zaktadu odpady komunalne zmieszane kierowane sg do miejsca przyjmowa-
nia odpadow. Operator tadowarki dokonuje wstepnej segregacji odpadéw usuwajac odpady
wielkogabarytowe (duze folie, ramy rowerow, elementy mebli, sprzet elektroniczny itp.), kto-
re mogg zakloci¢ dalszy proces segregacji. Nastepnie strumien odpadéw kierowany jest za
pomoca tadowarki kotowej na stacje nadawcza - przeno$nik kanatowy. Ze stacji nadawczej
odpady podawane sg na przeno$nik wznoszacy. Nastepnie sttumien odpadow trafia na prze-
no$nik sortowniczy umieszczony w kabinie wstepnej segregacji Kabina wyposazona w 4 ryn-
ny zrzutowe oraz 2 dodatkowe zsypy do pojemnikow 1100 1. Pod kabing znajduja si¢ miejsca
umozliwiajgce umieszczenie 2 kontenerow hakowych. W kabinie tej manualnie segreguje si¢
odpady mogace zakloci¢ dalszy proces segregacji, opakowania szklane, folie czy kartony.
Dodatkowo istnieje mozliwo§¢ wydzielenia identyfikowalnych odpadéw problemowych ta-
kich jak baterie, farby, lakiery, akumulatory.
Odpady problemowe sa zbierane w pojemnikach umieszczonych w kabinie sortownicze;j.
Nastepnie sttumien odpadow trafia poprzez przeno$nik wznoszacy do sita bebnowego. Sito
bebnowe dzieli strumien odpadow na frakcje: drobng 0 - 80 mm, $rednig 80 - 200 mm, grubg
pow. 200 mm.
Frakcja drobna < 80 mm kierowana jest przenos$nikiem zbierajacym na zewnatrz hali w celu
zgromadzenia frakcji wsadowej do procesu kompostowania.
Frakcja srednia 80 - 200 mm odsiewana podawana jest na przenosnik zbierajacy i dalej kie-
rowana zostaje na przenosnik sortowniczy usytuowany w kabinie sortowniczej. W kabinie
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sortowniczej frakcji sredniej 80 - 200 mm nastepuje manualna segregacja pozytywna: 2 - 3
rodzaje butelek PET, butelek HDPE (chemia gospodarcza), tworzyw mieszanych, PP, PS,
folii, puszek, opakowan wielomaterialowych, szkta.

Wysegregowane materiaty zostaja zrzucane do znajdujacych si¢ pod kabing konteneréw lub
boksow. Rodzaj wydzielanych manualnie materiatow uzalezniony jest od biezacych potrzeb,
a w szczeg6lnosci udziatu poszczegolnych surowcow w danej frakcji oraz wymogdw stawia-
nych przez odbiorcéw surowcow wtornych.

Pozostalos$¢ z segregacji frakeji 80 - 200 mm trafia na przenosnik rewersyjny. Przenosnik ten
pozwala skierowac strumien odpadéw pod separator magnetyczny lub w przypadku negatyw-
nej segregacji odpadoéw z selektywnej zbiorki do ostatniego boksu pod kabing sortowniczg.
Wydzielone metale zrzucane s3 do pojemnika. Nastepnie balast, tj. pozostalos¢ z frakeji 80 -
200 mm kierowana jest na przeno$nik rewersyjny i przejezdny wyposazony w odpowiednie
czujniki wypetnienia stanowigce wyposazenie automatycznej stacji zaladunku konteneréw
podajac naprzemiennie do kontenerdéw. Frakcja ta kierowana jest na sktadowisko.

Frakcja pow. 200 mm kierowana jest poprzez przenosnik zbierajacy na przenosnik sortowni-
czy usytuowany w drugiej kabinie sortowniczej frakcji grubej. Z frakcji tej sa manualnie wy-
segregowane:

e (Qazety i magazyny ilustrowane,

e Kkartony,

o folie, butelki PET,

e opakowania wielomateriatlowe, ktorych jako$¢ pozwala na dalsze zagospodarowanie .
Wysegregowane materialy zostaja zrzucane do znajdujacych si¢ pod kabing konteneréow lub
boksow. Zastosowano po 5 boksow pod kazda z kabin sortowniczych (dla frakcji 80 -
200 mm oraz pow. 200 mm). [lo§¢ ustawianych pod kabing konteneréw/pojemnikéw zalezna
jest od biezacych potrzeb m.in. od rodzaju segregacji oraz rodzaju odpadow poddawanych
segregaciji.

Ponadto wykonane sg dwie dodatkowe rynny zrzutowe, na kazda z kabin, skierowane do
pojemnikow o pojemnos$ci 11001. Dzieki temu mozliwe jest wysortowanie surowcow, ktorych
udzial w strumieniu odpadow jest mniejszy.

Pozostatos¢ z segregacji strumienia 200 - X mm - frakcja balastowa - kierowana jest przeno-
$nikiem sortowniczym na przeno$nik rewersyjny przejezdny, stanowiacy wyposazenie auto-
matycznej stacji zatadunku konteneréw, podajacy naprzemiennie do kontenerow.
Wysortowane manualnie i zrzucone do boksoOw surowce wtorne, ktore nadajg si¢ do prasowa-
nia, sg przesuwane wozkiem widlowym z lemieszem na przenos$nik kanatowy. Nastepnie
przenosnikiem wznoszgcym sttumien podawany jest do automatycznej kanatowej prasy belu-
jacej. W wyniku sprasowania uzyskiwane sg bele, ktore ostatecznie przewozone s3 do maga-
zynu i przygotowane s3 do wysyiki.

Segregacja odpadow pochodzqcych 7 selektywnej zbiorki.

W przypadku segregacji papieru lub tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie proces se-
gregacji w zaleznosci od ilo$ci oraz rodzaju odpaddéw przebiega w sposéb analogiczny do
opisanego w przypadku segregacji odpadow komunalnych zmieszanych lub z wykorzysta-
niem drugiej stacji nadawczej.

Wariant | - w przypadku niewielkiej ilos¢ odpadow z selektywnej zbiorki.
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W przypadku niewielkich ilosci odpadow z selektywnej zbiorki odpady podawane sg na stacje
nadawczg wyniesiong nad posadzke. Nastepnie zostaja skierowane na przeno$nik sortowniczy
usytuowany w kabinie sortowniczej. W kabinie tej nastgpuje rozsegregowanie strumienia
tworzyw sztucznych na: folie, butelki PET z podziatem na kolorowe oraz bezbarwne, butelek
HDPE (chemia gospodarcza), tworzywa mieszane, kartony, gazety, magazyny ilustrowane,
opakowania wielomateriatlowe, papier mieszany. Pozostato$¢ kierowana jest poprzez przeno-
$nik rewersyjny do ostatniego boksu pod kabing sortowniczg lub poprzez przenosnik prze-
jezdny rewersyjny do kontenerow.

Wariant Il - w przypadku znacznych ilosci odpadow z selektywnej zbiorki.

Dostarczone do zaktadu odpady kierowane s3a do miejsca przyjmowania odpadow. Po wydzie-
leniu przez operatora fadowarki identyfikowalnych odpadéw mogacych zaktoci¢ dalszy pro-
ces segregacji, strumien odpadéw kierowany jest za pomoca tadowarki kolowej na stacje
nadawczg - przeno$nik kanatowy. Ze stacji nadawczej odpady podawane sg na przeno$nik
WZnoszacy, a nastgpnie na przenosnik sortowniczy umieszczony w kabinie wstgpnej segrega-
cji. W kabinie tej odbywa si¢ manualne wysegregowanie foli, kartonu, tekstyli oraz odpadow
mogacych zakloci¢ dalszy proces segregacji. Nastepnie strumien odpaddéw trafia poprzez
przenosnik wznoszacy do sita bgbnowego. Sito bebnowe dzieli odpady na frakcje: 0 - 80 mm,
80 - 200 mm, > 200 mm.

Frakcja < 80 mm kierowana jest przenos$nikiem zbierajacym na zewnatrz hali do procesu
kompostowania.

Frakcja 80 - 200 mm odsiewana jest na przenosnik zbierajacy i dalej kierowana jest na prze-
nos$nik sortowniczy do kabiny sortowniczej. W kabinie tej w zaleznos$ci od sktadu odpadéw
nastepuje manualna segregacja.

Wysegregowane materialy zostajg zrzucane do znajdujacych si¢ pod kabing kontenerow lub
boksow, a pozostate na przenosniku sortowniczym butelki PET bezbarwne, kierowane sa
przenos$nikiem rewersyjnym do ostatniego boksu pod kabing sortownicza.

Nastepnie poszczegbdlne surowce wtorne zostaja przepychane na przenosnik kanatowy 1 dalej
podawane za pomocg przenos$nika wznoszacego do prasy. Frakcja >200 mm kierowana jest
poprzez przeno$nik podajacy na przeno$nik sortowniczy usytuowany w drugiej kabinie sor-
towniczej. W kabinie tej prowadzona jest segregacja w sposob dostosowany do biezacych
potrzeb. W przypadku przewazajacego udziatu folii zostaja wydzielone inne surowce do po-
szczegblnych boksow, folie trafiajg na przeno$nik przejezdny i rewersyjny a nastgpnie zostaja
zrzucane do kontenera lub na posadzke. Wysegregowane surowce zostajg zrzucane do znaj-
dujacych si¢ pod kabing boksow. Nastgpnie poszczegdlne surowce wtdrne zostajg przepycha-
ne na przenosnik kanatowy oraz wznoszacy podajacy do prasy.

W przypadku segregacji papieru zostajag wydzielone kartony, gazety, magazyny ilustrowane,
a pozostaly papier mieszany kierowany jest na przenosnik przejezdny i rewersyjny i1 zostaje
zrzucany do jednego z dwoéch konteneréw. Nastepnie poszczegdlne surowce wtdrne zostajg
przepychane na przenos$nik kanatowy 1 wznoszacy podajacy do prasy.

Proces technologiczny skltadowania w budynku magazynowym miejskiego punktu zbiorki
i stacji przetadunkowej odpadow niebezpiecznych (MPZON).

Do magazynu trafiaja odpady wysegregowane Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych gro-
madzony i1 przechowywany jest oddzielnie. W magazynie przyjmuje sg gldéwnie akumulatory,
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baterie, swietlowki, farmaceutyki, przeterminowane leki, zuzyte oleje, opakowania po farbach
I lakierach, odpady elektryczne i elektroniczne.
Podstawowym zagadnieniem umozliwiajagcym wlasciwe funkcjonowanie magazynu odpadow
jest odpowiednie sklasyfikowanie odpadoéw oraz stosowanie odpowiedniego systemu selek-
tywnego magazynowania. Jest to warunkiem umozliwienia dokonania p6zniejszego odzysku
lub unieszkodliwienia odpadow we wlasciwy sposob Do analizowanego magazynu trafiac
beda juz odpady wysegregowane. Zbieranie 1 segregacja nastepuja wg okreslonych we-
wnetrznych procedur opracowanych i przyjetych do stosowania przez personel przedsigbior-
stwa.
Kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany od-
dzielnie. Odpady niebezpieczne powinny by¢ dostarczane do miejsc ich gromadzenia w po-
jemnikach zapewniajacych bezpieczenstwo. Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z materialu
odpornego na dzialanie umieszczanego w nim odpadu i posiadaé szczelne zamknigcie zabez-
pieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu 1 czynno$ci za-
tadunkowych oraz roztadunkowych.
Magazyn przyjmuje gléwnie:

e akumulatory,

e Dbaterie,

e Swietlowki,

e farmaceutyki, przeterminowane leki,

e zuzyte oleje,

e opakowania po farbach i lakierach,

e odpady elektryczne i elektroniczne.
Konstrukcja i sposob eksploatacji magazynu zapewnia bezpieczne warunki gromadzenia od-
padow:

e odpady przechowywane sg w atestowanych pojemnikach, ustawionych w boksach,

e posadzka pomieszczen magazynowych jest uszczelniona warstwa polimerowa,

o wszelkie wycieki sg uymowane i gromadzone w zbiorniku.

Proces technologiczny realizowany w budynku stacjonarnego punktu selektywnego zbiera-
nia odpadow komunalnych (SPSZOK).
W budynku stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych realizowa-
ny jest proces technologiczny polegajacy na zbieraniu i czasowym magazynowaniu odpadoéw
komunalnych selektywnych dostarczonych przez mieszkancéw do odpowiednich konteneréw
1 pojemnikéw. Odpady sa indywidualnie dostarczane przez mieszkancow po czym sg one
umieszczane w jednym z 16 pojemnikéw o pojemnosci ok. 34 m® i 10 pojemnikach specjali-
stycznych na odpady niebezpieczne. W budynku zlokalizowane zostaty nastepujace pojemni-
ki:

e na $wietlowki 2 szt. o pojemnosci 640 1,

e na odpady ptynne oraz farby i lakiery z rynnami przechwytujacymi 4 szt. o pojemno-

$ci 500 1,
e na przeterminowane lekarstwa 2 szt. o pojemnosci 450 I,
e naakumulatory i baterie 2 szt. o pojemnosci 600 1.
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Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi sg na biezgco (codziennie) przewozone do magazynu
miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadéw niebezpiecznych (MPZON).

Proces technologiczny realizowany na placu sktadowym odpadow wielkogabarytowych.

W bezposrednim sgsiedztwie sortowni odpadow zlokalizowane jest stanowisko do recznego
demontazu odpadow wielkogabarytowych. Na terenie placu do demontazu odpadéw wielko-
gabarytowych odbywa si¢ proces technologiczny polegajacy na recznym demontazu dostar-
czonych transportem samochodowym odpadow wielkogabarytowych. Dostarczone odpady sa
demontowane, a powstate w wyniku tego procesu materiaty przekazywane sg do sortowni.
Elementy mogace by¢ powtdrnie wykorzystane, sktadowane sg w kontenerach skad sg zabie-
rane przez odbiorcéw zewnetrznych.

Proces technologiczny realizowany w budynku socjalno -- warsztatowym.

W zwiazku z tym iz na terenie zakladu wykorzystywane s3a pojazdy samochodowe w po-
mieszczeniach warsztatowych budynku socjalno - warsztatowego realizowane sg proces
zwigzane przede wszystkim z naprawami biezacymi srodkow transportu. Prowadzone prace
polegaja na pracach zwigzanych z mechanikg samochodowa oraz spawaniem elektrycznym
lub gazowym. Prace zwigzane z mechanika pojazdowa prowadzone sa na stanowiskach na-
prawczych wyposazonych w kanaly najazdowe, natomiast prace spawalnicze wykonywane sa
w odrebnym pomieszczeniu warsztatowym.

Na ternie zaktadu nie sg prowadzone prace zwigzane z lakierowanie pojazdéw samochodo-
wych.

Proces technologiczny realizowany w Zaktadzie stabilizacji/kompostowym.
Proces technologiczny realizowany w trzech wariantach w Zaktadzie Kompostowym polega
na stabilizacji tlenowej (kompostowaniu) odpadow trzech rodzajow:
e Frakcja 0-80 mm odpadéw organicznych pozyskiwana ze zmieszanych odpadow ko-
munalnych odsiewanych na sicie sortowni dostarczana na biezaco tasmociggiem z ha-
li sortowni do bufora magazynowego,
e Bioodpady pozyskiwane z selektywnej zbiorki odpadéw dostarczane na biezaco ta-
Smociggiem z hali sortowni do bufora magazynowego i dalej do bioreaktorow,
e Proces intensywny- jednoczesne w odrgbnych komorach bioodpady pochodzace
z selektywnej zbiorki 1 frakcja organiczna zmieszanych odpadow komunalnych
o granulacji 0-80 mm,
Odpady organiczne pozyskiwane ze zmieszanych odpadéw komunalnych odsiewanych na
sortowni fadowane sg przy pomocy tadowarki do bioreaktora.
Proces stabilizacji tlenowej realizowany jest w Systemie Stacjonarnych Bioreaktorow. Zata-
dunek przygotowanego wstepnie wsadu kompostowego odbywa si¢ za pomocg tadowarki.
Zaktadana faza intensywnego dojrzewania wynosi do 28 dni z mozliwoscig skrocenia procesu
do 14 dni po osiggnigciu wymaganych parametrow. Proces napowietrzania prowadzony jest w
warunkach podci$nienia, co w znacznym stopniu wplywa na wyréwnywanie temperatury po-
miedzy gorng i dolng czescig wsadu w bioreaktorze. Po procesie swiezy kompost (stabilizat)
usuwany jest z bioreaktora przy pomocy tadowarki.
System Stacjonarnych Bioreaktoréw
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Grupa bioreaktoréw podtaczona jest do wspolnego uktadu napowietrzania i wentylatorow
powietrza procesowego nawiewno-wywiewnych. Zaprojektowano trzy strefy wentylatorowe,
ktére sa monitorowane i kontrolowane przez zautomatyzowany system sterowania. Wszystkie
bioreaktory podigczone sg do jednego wspolnego systemu odprowadzania powietrza wy-
wiewnego, celem odzysku ciepla poprocesowego i oczyszczenia powietrza. Gtowne sktadowe
systemu stacjonarnych bioreaktoréw to:

e Bioreaktory,

e System napowietrzania,

e System kontroli,

e Pluczka,

e Biofiltr.

Bioreaktory sa catkowicie szczelne, izolowane termicznie, wykonane z zelbetu lanego,
co zapewnia pelne odizolowanie kazdego wsadu w trakcie procesu stabilizacji (kompostowa-
nia). Bioreaktory wyposazone sa w petni szczenne bramy stuzace do zatadunku i roztadunku
materialow. Kazdy bioreaktor podigczony jest do instalacji napowietrzania poprzez otwor
w gornej czesci $ciany tylnej 1 kanalow wspolnych do napowietrzania i odprowadzania odcie-
koéw, ktorych wyprowadzenie znajduje si¢ w posadzce. Dzigki zastosowaniu czterech prze-
pustnic w kazdym bioreaktorze zapewniony jest przeptyw powietrza w obydwu kierunkach
(z goéry do dotu i z dotu do gory) poprzez stabilizowany material. Instalacja napowietrzajaca
umieszczona w posadzce odprowadza rownoczesnie odcieki i skondensowang par¢ wodna.

Po procesie stabilizacji tlenowej nastepuje dojrzewanie posrednie 1 koncowe realizowane na
placu kompostowym odkrytym gdzie materiat transportowany jest za pomocg pojazdow sa-
mochodowych i uktadany w pryzmy. Przewiduje si¢ mechaniczne, regularne przerzucanie
pryzm za pomocg przerzucarki oraz uszlachetnianie dojrzalego kompostu lub stabilizatu po-
przez oczyszczanie za pomoca sita bebnowego. Wydzielanie odpadéw lekkich z frakcji nadsi-
towej przesiewanego kompostu lub stabilizatu odbywa si¢ z wykorzystaniem separatora
pneumatycznego.

1.4. KWALIFIKACJA OBIEKTOW ZE WZGLEDU NA SPOSOB UZYTKOWANIA.

Na podstawie § 209 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 3 [2] obiekty administracyjno-socjalne tj.:
e budynek administracyjno-biurowy,
e budynek portierni,
e budynek socjalny sortowni,
ze wzgladu na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikuje si¢ jako ZL 111 kategorii
zagrozenia ludzi.
Natomiast zgodnie z § 209 ust.1 pkt 2 [2] obiekty:
¢ budynek warsztatowo-socjalny,
e budynek magazynu olejow i smardw,
e budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych
(SPSZOK),
e budynek sortowni - hala,
e budynek hali kompostowni,
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stacja rozdrabniania odpadéw remontowo - budowlanych,

budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpadow niebezpiecznych
(MPZON),

wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcow wtornych,

wiata stacji rozdrabniania,

budynek garazowy,

ze wzgladu na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikuje si¢ jako produkcyjno
magazynowe PM.

1.5. OKRESLENIE WYSOKOSCI BUDYNKU.

Budynek hali sortowni ze wzgledu na wysoko$¢ ponad 12 m kwalifikuje si¢ jako Sredniowy-
soki (SW) natomiast pozostale budynki, ktérych wysoko$¢ nie przekracza 12 m zalicza si¢
do grupy budynkow niskich (N) zgodnie z § 8 pkt 1112 [2].

1.6. PODZIAL. BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE.

Zgodnie z § 227 ust.1 oraz § 228 ust.1 [2] ustala si¢ nastgpujacy podziat zaktadu na strefy
pozarowe:

dopuszczalna
wielkoS$¢ strefy
ko$¢ strefy
pozarowej (m?)
dopuszczalna
gestos¢ obciazenia
ogniowego
(MJ/m?)
rzeczywista
gestos¢ obcigzenia
ogniowego
(MJ/m?)

©

< <
@

N =
o o
N =
3 g
= =)
= =%
o

o

poiarowej (m?)
rzeczywista wiel-
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budynek miejskiego
punktu zbiérki i stacji

9 przeladunkowej odpadow PM 20.000 257,76 <500 <500
niebezpiecznych
(MPZON)
wiata bufora magazynu

10 wyselekcjonowanych  su- PM 15.000 300 <1000 955

rowcow wtornych

wiata stacji rozdrabnia-
nia

12 budynek garazowy PM 20.000 530,54 <500 <500

11 PM 20.000 152,65 <500 130

W odlegltosci 25 m od budynku sortowni zlokalizowana jest hala kompostowni. Budynki
technologicznie potaczone sa poprzez system przenosnikow taSmowych transportujacych ma-
terial wylacznie w jednym kierunku — z sortowni do kompostowni stanowig jedng strefe poza-
rowa. Ze wzgledu na mozliwo$¢ przeniesienia pozaru przez transportowany przenosnikami
palacy si¢ materiat z sortowni do kompostowni zastosowano automatyczne zatrzymanie prze-
nosnika w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej W kompostowni.
W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie kompostowni — centrala sygnalizacji pozaru powo-
duje wytaczenie zasilania przeno$nikow transportowych.

1.7. OBLICZENIA GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO W STREFACH POZA-
ROWYCH.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq nalezy oblicza¢ wedlug wzoru:

50.G)

=

w ktorym:

n - liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub sktadowisku.

G/- masa poszczegdlnych materiatow, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska,

w metrach kwadratowych,

Q. r ciepto spalania poszczegolnych materiatdéw, w megadzulach na kilogram,

Dla stref w sktad ktérych wchodzi kilka pomieszczen (obiektow) $srednig gestosé obcigzenia
ogniowego liczymy ze wzoru:

2(QxF)
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Na podstawie projektow budowlanych oraz danych uzyskanych od pracownikow
nadzorujacych proces technologiczny w zakladzie oszacowana zostala warto$¢ gestosci
obcigzenia ogniowego stref pozarowych zakwalifikowanych jako PM zgodnie z ponizszym
zestawieniem.

Budynek warsztatowo — socjalny.
Na podstawie ilosci materialow palnych zlokalizowanych w pomieszczeniach warsztatowych
budynku wyliczona gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi 120 MJ/ m?,

Budynek magazynu olejow i smaru.
Wyliczona ggstos¢ obcigzenia ogniowego dla poszczegdlnych pomieszczen wynosi:
e pomieszczenia magazynowe oleju i smaru przepracowanego o powierzchni 16,8 m? -
gestos¢ obciazenia ogniowego wynosi 1047 MJ/m?,
e pomieszczenia magazynowe oleju i smaru nowego -— nieprzepracowanego
0 powierzchni 16,8 m? - gestos¢ obciazenia ogniowego wynosi 1870 MJ/m?.
Gesto$¢ obcigzenia dla strefy pozarowej budynku magazynowego olejéw 1 smaru
o powierzchni 33,6 m wynosi 1450 MJ/m?,

Budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (SPSZOK).
Na podstawie danych dotyczacych ilosci sktadowanych materiatéw palnych w budynku przy-
jeto, ze gestosé obciazenia ogniowego w strefie pozarowej nie przekroczy 500 MJ/m?.

Strefa pozarowa obejmujgca hale sortowni i kompostowni. .

Budynek hali sortowni.

Na podstawie analizy ilosci odpadow przechodzacych przez lini¢ sortownicza ustalono mak-
symalng ilo§¢ materiatlow palnych w postaci balastu tj. frakcji nadsitowej kod 19 12 12.

Z catkowitej ilosci odpaddw przetworzonych w 2018 r. tj. 93 819 Mg wyeliminowano frakcje
podsitowa (0-80 mm) z ubytkiem po bioreaktorach, ktéra wynosi 30 858 Mg (32,89%) i1 uzy-
skano mase¢ materiatlow palnych w postaci balastu w ilosci 46 602 Mg.

Zaktada si¢ s$rednio 250 dni roboczych w ciggu roku oraz 3 cykle zmianowe dziennie. Mate-
riat palny w postaci balastu tadowany jest do dwdch pojemnikéw o pojemnosci 34 m°,co po-
woduje koniecznos¢ podmiany pojemnika pelnego na pusty minimum 2 razy w ciggu zmiany.
Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia obliczono maksymalng ilos¢ materiatu palnego w bu-
dynku sortowni, ktéra wynosi 31,068 Mg.

Do obliczen gestosci obcigzenia ogniowego w budynku hali sortowni przyjeto mas¢ materiatu
palnego 31068 kg balastu, ktorego warto$¢ ciepta spalania ustalona na podstawie przeprowa-
dzonych badan laboratoryjnych wynosi 23 MJ/kg. Powierzchnia uzytkowa budynku uwzgled-
niona w obliczeniach wynosi 2 582 m?.

Po podstawieniu do wzoru 1 obliczona ggsto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku hali sor-
towni wynosi 277 MJ/m?,

Budynek hali zaktadu stabilizacji — kompostowni.

W hali stabilizacji — kompostowni materiat sktadowany w bioreaktorach oraz buforach maga-
zynowych stanowi gtéwnie frakcja podsitowa dostarczana za pomocg przenosnika tasmowego
z hali sortowni. Materiat ten, w wigkszo$ci organiczny charakteryzuje si¢ bardzo niskim cie-
ptem spalania — ponizej 6 MJ/kg. Z calkowitej masy odpaddéw frakcji podsitowej, ktora wy-
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nosi 30 858 Mg rocznie odzyskuje si¢ ok.. 65 % tj. 20 130 Mg. Odzyskiwana masa odpadow
przechodzi przez hale stabilizacji i1 jest brana pod uwage do obliczen gestosci obcigzenia
ogniowego.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 4010,3 m®

Po podstawieniu do wzoru 1 obliczona gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku hali stabili-
zacji-kompostowni wynosi 120 MJ/m?.

Podsumowanie:

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla catej strefy pozarowej o powierzchni 6 592,23 m? po pod-
stawieniu do wzoru 2 otrzymujemy wynik 181 MJ/m>.

Stacja rozdrabniania odpadoéw remontowo - budowlanych.
Plac obejmujacy stacje rozdrabniania zaliczony zostat do grupy budynkow produkceyjno - ma-
gazynowych (PM), o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przeladunkowej odpadow niebezpiecznych
(MPZON).

Budynek zaliczony zostat do grupy budynkow produkcyjno - magazynowych (PM), o gesto-
Sci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcow wtornych.
Wyliczona gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla poszczegdlnych bokséw wynosi:

e boks przeznaczony do magazynowania makulatury o powierzchni 60 m? - gesto$é ob-
cigzenia ogniowego wynosi 400 MJ/m? - ilo§¢ materiatow palnych: papier 15 ton
w belach o wymiarach 0,8 mx 0,9 mx 1m,

e boks przeznaczony do magazynowania tworzyw sztucznych o powierzchni 60 m? - ge-
stos¢ obcigzenia ogniowego wynosi 2800 MJ/m? - ilo$¢ materiatow palnych tworzyw
sztucznych 4 tony,

e boks przeznaczony do magazynowania odpadow zmieszanych o powierzchni 60 m? -
gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi 1576 MJ/m? - ilo$¢ materiatow palnych 1 tona
papieru, 1,8 tony tworzyw sztucznych oraz 0,2 tony drewna.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla wiaty o powierzchni strefy pozarowej 300 m? wynosi
955 MJ/m?.

Wiata stacji rozdrabniania.

W wiacie mogg by¢ sktadowane nastepujace maksymalne ilo$ci odpadow tgcznie 3 tony od-
padéw wielkogabarytowych, z czego materiaty palne w postaci pianki poliuretanowej 200 kg,
tekstylia (szmaty) 150 kg i drewno 800 kg.

Obliczona gestos¢ obcigzenia ogniowego dla wiaty stacji o powierzchni 152,65 m® wynosi
130 MJ/m?,

Budynek garazowy.
Budynek zaliczony zostat do grupy budynkow produkcyjno - magazynowych (PM), o gesto-
$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
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1.8. POMIESZCZENIA | STREFY ZAGROZENIA WYBUCHE M.

Sktadowisko odpadéw jest odgazowywane przy pomocy instalacji do ujmowania biogazu;
eksploatacja biogazu realizowana jest przez firm¢ zewnetrzng NEO ENERGY z siedzibg w
Warszawie zgodnie z ,,Ocena zagrozenia wybuchem dla Biogazowni Sobuczyna” na elemen-
tach instalacji lokalnie wyznaczono strefy 112 zagrozenia wybuchem; odprowadzany bio-
gaz przetwarzany jest w instalacji biogazu.

Ponadto dla CzPK Sp. z 0.0. opracowana zostata Ocena zagrozenia wybuchem dla budynkow
zakladu, zgodnie z ktdra zostaty wyznaczone pomieszczenia 1 strefy zagrozenia wybuchem.

1.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Klasy odpornosci pozarowej budynkoéw okre§lone zostaly zgodnie z § 212 ust. 2,3,4 [2]
1 przedstawione w ponizszej tabeli.

ognhiowego

(MJ/m?)
pozarowej

o ©
c « =
I N

N = <
o =] ©
N St N
w o S
i) N 9
£ = 2
o 1)
o o

strefy pozarowej
(m?)

gesto$¢ obcigzenia

klasa odpornosci
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wiata bufora magazynu PM
11 wyselekcjonowanych  su- 300 <1000 D
rowcéw wtornych

12 W_lata stacji rozdrabnia- PM 152,65 <500 E
nia
i | budynek garazowy | PM | 530,54 | <500 | E |

Zgodnie z § 216 [2] elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone
w ponizszej tabeli oraz powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa od-
pornosci
pozarowej Gtéwna
budynku konstrukcja
nosna

Sciana
wewnetrz Przekrycie
nal)® dachu?®

Konstrukcja Sciana ze-
dachu wnetrznal)?)

Oznaczenia w tabeli:

R nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma,

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jedli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komdr zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami

1.10. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKOW.

1.10.1. OGOLNE WARUNKI EWAKUACJI.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi, z kazdego miejsca przeznaczo-
nego na pobyt ludzi, w budynku powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuaciji,
zapewniajace mozliwos¢ szybkiego 1 bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0s6b przebywajacych w budynku oraz
jego funkcji, konstrukcji i wymiardw, a takze powinny by¢ zastosowane srodki zabezpiecze-
nia przeciwpozarowego.
Techniczne warunki ewakuacji polegaja przede wszystkim na spelnianiu wymagan technicz-
nych:

» zapewnianiu dopuszczalnej dlugosci, szerokos$ci przejs¢ ewakuacyjnych,

» zapewnieniu odpowiedniej liczby wyj$¢ ewakuacyjnych,
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» zapewnieniu bezpiecznej obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomiesz-
czen.

Przepisy przeciwpozarowe nakladaja obowiazek zapewnienia w budynkach odpowiednich
warunkéw ewakuacji.

e dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktoérym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku nie powinna przekracza¢ — 40 m dla strefy
pozarowej ZL i 75 m w strefach pozarowych PM.

e szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby o0sob
mogacych przebywac jednocze$nie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6m szerokosci
wyijscia na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle. W przypadku przejécia
stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m,

e wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast
wysokos¢ przej$cia, drzwi lub lokalnego obnizenia — 2 m,

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego tzn. odleglo$¢ od wyjscia z pomieszczen na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku albo do drzwi klatki schodowej lub
pochylni nie powinna przekracza¢ 30 m przy jednym dojsciu i 60 m przy wielu
doj$ciach,

e w budynku uzytecznosci publicznej minimalna szeroko$¢ biegu schodow powinna
wynosi¢ 1,2 m a szeroko$¢ spocznika 1,5 m.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sig¢:
e zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
e uniemozliwianie lub utrudnianie dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych,
e uniemozliwienie 1 utrudnienie korzystania z drogi ewakuacyjne;,
e skladowanie materiatdéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewa-
kuaciji,
e ustawiania na klatkach schodowych przedmiotow utrudniajacych ewakuacje,
e stosowanie latwo zapalnych wyktadzin podlogowych,
e stosowanie palnego wystroju wnetrz.

1.10.2. WARUNKI EWAKUACJI Z OBIEKTOW.

Budynek administracyjno-biurowy.

Ewakuacja w budynku biurowym w cze¢sci zachodniej prowadzona jest w oparciu o korytarz
o szerokosci 1,9 m stanowiagcy poziomg droge ewakuacji, do jednobiegowej ewakuacyjnej
klatki schodowej o szerokos$ci biegu 1 m, ktéra prowadzi do wyjscia gtdwnego od strony po-
tudniowej o szerokosci 0,9 m otwieranych na zewnatrz. Wyjscie poprzedzone wiatrotapem,
do ktorego prowadza drzwi o parametrach jw.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z najdalszego pomieszczenia biurowego
do wyijscia na zewnatrz budynku wynosi 17 m. Drogi ewakuacyjne w budynku oznakowane
zostaly znakami ewakuacyjnymi w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych
do ewakuacji.
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Budynek portierni.

Ewakuacja w budynku prowadzona jest przez dwa pomieszczenia do wyjscia ewakuacyjnego
od strony potudniowej, ktére stanowig drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,8 m otwierane
na zewnatrz budynku.

Pawilony wag najazdowych.

Ewakuacja z pawilonéw prowadzona jest poprzez drzwi o szerokosci 0,8 m, otwierane na
zewnatrz, na zewnetrzng klatke schodowg stalowg. W pomieszczeniach obstugi wag przeby-
wa maksymalnie jedna osoba obstugujaca wage.

Budynek warsztatowo-socjalny.

Ewakuacja w cze$ci socjalnej prowadzona jest w oparciu o poziomg droge ewakuacji, ktorg
stanowi korytarz o szerokosci 1,46 m, prowadzacy do wyjscia ewakuacyjnego od strony
wschodniej. Powyzsze wyjscie stanowig drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,4 m (szerokos¢
skrzydta nieblokowanego 0,9 m) otwierane na zewnatrz. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
mierzona od wyjscia z najdalszego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku przy jed-
nym Kierunku ewakuacji wynosi 13 m.

Z pomieszczen warsztatowych ewakuacja nastgpuje bezposrednio na zewnatrz budynku po-
przez bramy wjazdowe. Drogi ewakuacyjne w budynku oznakowane zostaty znakami ewaku-
acyjnymi w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezb¢dnych do ewakuacji.

Budynek magazynu olejow i smarow.
Ewakuacja z pomieszczen magazynowych nastepuje bezposrednio na zewnatrz budynku po-
przez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz.

Budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych (SPSZOK).
Ewakuacja w budynku prowadzona jest w oparciu o poziome drogi ewakuacji, ktore stanowia
przejscia prowadzace do drzwi ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz budynku. Powyzsze
wyj$cie stanowig drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9 m, otwierane na zewnatrz. Dtugo$¢
przejscia ewakuacyjnego w budynku wynosi 52 m.

Budynek sortowni.

Ewakuacja pozioma w budynku socjalnym realizowana jest w oparciu o korytarze o szeroko-
$ci 1,5 m. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m.
Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz stanowi dwoje drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci
1,20 m (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m). Ponadto istniej mozliwo$¢ ewakuacji do
odrebnej strefy pozarowej (strefa pozarowa produkcyjno magazynowa) poprzez drzwi jedno-
skrzydtowe o szerokosci 0,9 m.

Z hali sortowni prowadza bezposrednio na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci
0,9 m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w hali sortowni nie przekracza 60 m.

Drogi ewakuacyjne w budynku oznakowane zostaty znakami ewakuacyjnymi w sposob za-
pewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuac;i.

Budynek kompostowni.
Ewakuacja z pomieszczen budynku odbywa si¢ bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugo$¢
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przejs¢ ewakuacyjnych w hali kompostowni nie przekracza 100 m. Z hali kompostowni,
z pomieszczenia gldwnego, prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m na
zewnatrz obiektu, w przeciwleglych $cianach szczytowych obiektu.

Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przeladunkowej odpadow niebezpiecznych
(MPZON).

Ewakuacja w budynku prowadzona jest w oparciu o poziome drogi ewakuacyjne, ktore sta-
nowig przejscia o szerokosci 0,9 m prowadzace do wyjscia ewakuacyjnego. Wyjscie ewaku-
acyjne z obiektu stanowig drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 0,9 m, otwierane na zewnatrz.
Dhugo$¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi 20 m. Drogi ewakuacyjne w budynku oznakowane
zostaty znakami ewakuacyjnymi w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych
do ewakuacji.

1.10.3. PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI ORAZ WARUNKOW EWAKUACJI.

W zwigzku z tym, ze w strefach pozarowych budynkéw CzPK Sp. z o0.0. nie przebywa wigcej
niz 50 osob, bedacych ich statymi uzytkownikami, zgodnie z § 17 [1] Prezes Spotki nie ma
obowigzku przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji.
Organizacja ewakuacji w budynkach zaktadu opisana zostata w rozdziale 5.

1.11. WARUNKI UZYTKOWANIA INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH MA-
JACYCH WPLYW NA STAN BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO OBIEKTU

1.11.1. WARUNKI OGOLNE.

Instalacje techniczne winny by¢ uzytkowane przy uwzglednieniu nast¢pujacych warunkow:

e uzytkowanie urzadzen i instalacji niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny
z przeznaczeniem, albo warunkami okreslonymi przez producenta, badz niepoddawanych
okresowym kontrolom, o zakresie 1 czgstotliwosci wynikajacej z przepiséw prawa budow-
lanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenie-
nia ognia jest zabronione;

e instalacje i urzadzenia w budynku powinny by¢ poddawane okresowym kontrolom, pole-
gajacym na sprawdzeniu ich stanu technicznego w terminach 1 na zasadach okre§lonych
przepisami i Polskimi Normami.

1.11.2. WARUNKI PODDAWANIA OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Okresowa kontrola stanu technicznej sprawnosci instalacji elektrycznej, obejmujagca m.in.
pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiary napie¢ i obcigzen, sprawdzenie skuteczno-
Sci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochron-
nych oraz sprawdzenie ciaglosci przewodoéw ochrony, powinna by¢ dokonywana nie rzadziej
niz co pigc¢ lat, a w przypadku instalacji elektrycznej narazonej na szkodliwe wptywy atmos-
feryczne 1 niszczace dziatanie czynnikoOw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, przy-
najmniej raz w roku. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przepro-
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wadza¢ osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploata-
cja urzadzen instalacji oraz sieci energetycznych.

1.11.3. WARUNKI PODDAWANIA OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI ODGROMOWE.J.

Okresowa kontrola stanu technicznej sprawnosci instalacji odgromowej powinna by¢ doko-
nywana nie rzadziej niz raz na pi¢¢ lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji
obiektu. Badania okresowe przy ochronie podstawowej budynkow obejmujg ogledziny czeSci
nadziemnej, sprawdzenie cigglosci polaczen czesci nadziemnej, pomiar rezystancji uziemie-
nia oraz sprawdzenie stanu uziomoéw. Obiekt powinien posiada¢ metryke urzadzenia pioruno-
chronnego oraz protokoty badania urzgdzenia piorunochronnego.

1.11.4. WARUNKI PODDAWANIA OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJA KOMINOWEJ (SPALI-
NOWEJ | WENTYLACYJNEJ).

Okresowa kontrola przewodow kominowych wentylacyjnych i dymowych, polegajaca na
sprawdzeniu ich technicznej sprawnos$ci, powinna by¢ dokonywana przynajmniej raz w roku,
przez osobg¢ posiadajg kwalifikacje mistrza w rzemio$le kominiarskim w odniesieniu do gra-
witacyjnych przewodéw wentylacyjnych, a uprawnienia budowlane w specjalno$ci instala-
cyjnej w odniesieniu do przewodoéw kominowych, w ktérych cigg kominowy jest wymuszony
praca urzadzen mechanicznych.

Zgodnie z § 34 ust.1 [1], co najmniej raz na sze$¢ miesigcy nalezy usuwac zanieczyszczenia
z przewodow dymowych 1 spalinowych od palenisk opalanych paliwem gazowym jezeli
wigksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkow uzytkowych.

Natomiast, co najmniej raz na trzy miesigce nalezy usuwac zanieczyszczenia z przewodow
dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem statym jezeli wigksza czestotliwosé
nie wynika z warunkoéw uzytkowych.

Zgodnie z § 34 ust.2 [1], co najmniej raz w roku nalezy usuwac zanieczyszczenia z przewo-
doéw wentylacyjnych.

Czynnosci zwigzane z usuwaniem zanieczyszczen z przewodéw dymowych i wentylacyjnych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje kominiarskie.

1.12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA TERENIE ZAKLADU.

1.12.1. MATERIALY NIEBEZPIECZNE — WARUNKI SKEADOWANIA.

Zgodnie z § 7 ust. 1 [1] przy uzywaniu lub przechowywaniu materialdow niebezpiecznych
pozarowo nalezy:
e wykonywaé wszystkie czynnoSci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem,
obrobka, transportem lub skladowaniem materialtdw niebezpiecznych zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego lub zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,
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e utrzymywaé na stanowisku pracy ilo§¢ materiatu niebezpiecznego pozarowo nie
wickszg niz dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jezeli przepisy
szczegblowe nie stanowig inaczej,

e przechowywaé zapad materiatdw niebezpiecznych pozarowo przekraczajacy dobowe
zapotrzebowanie lub dobowa produkcje w oddzielnym magazynie przystosowanym do
takiego celu,

e przechowywaé¢ materialy niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania,

e przechowywaé ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C) wytacznie
w pojemnikach, urzadzeniach 1 instalacjach przystosowanych do tego celu,
wykonanych z materiatow trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia 1 zabezpieczonych
przed sthuczeniem.

1.12.2. WARUNKI TECHNICZNE MAGAZYNOWANIA MATERIALOW W POMIESZCZENIACH MA-
GAZYNOWYCH.

Sposob zagospodarowania powierzchni pomieszczen magazynowych powinien by¢ odpo-
wiedni do ich wielko$ci 1 kubatury oraz technicznego wyposazenia, odpowiedniego do przyje-
tego sposobu sktadowania i magazynowania materiatéw. Sposob sktadowania i magazynowa-
nia materialdw oraz przyjete w tym zakresie zasady, powinny zapewnia¢ wlasciwe funkcjo-
nowanie pomieszczen oraz bezpieczne warunki ewakuacji 1 nie powinien przekracza¢ do-
puszczalnych warto$ci ggstosci obcigzenia ogniowego.

Sposob organizacji pracy i nadzoru nad personelem obstugi pomieszczen powinien uwzgled-
nia¢ odpowiedni stopien rygoryzmu egzekwowania podstawowych zasad bezpieczenstwa
pozarowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zakazu uzywania i stosowania w pomieszcze-
niach otwartego ognia oraz zakazu palenia papierosow.

Sposoéb sktadowania 1 magazynowania materiatow powinien zapewni¢ zachowanie wymaga-
nej szerokosci przej$¢, umozliwiajacych bezpieczng komunikacj¢ oraz odpowiednie warunki
ewakuacji, a takze zapewnia¢ swobodny dostgp do miejsc skladowania materialow oraz
umozliwi¢ dostep do zrodia ognia i prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek pozaru.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywac tad i porzadek oraz przestrzegac
podstawowe zasady bezpieczenstwa przeciwpozarowego, obejmujace w szczegolnosci prze-
strzeganie zakazu uzywania ognia otwartego 1 palenia tytoniu oraz koniecznos$ci biezacego
usuwania, poza pomieszczenia, zb¢dnych opakowan.

Nalezy wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ drogi komunikacyjne i1 zapewni¢ ich statg droz-
nos¢, tak aby umozliwiaty dostgp do kazdego miejsca sktadowania materiatu oraz rygory-
styczne przestrzega¢ zakazu tarasowania drog komunikacji wewnetrznej, a w szczegdlnosci
zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatow na drogach ewakuacyjnych.

Przy planowaniu miejsc magazynowania i skladowania nalezy okresli¢ odpowiednie roz-
mieszczenie towarow, przy uwzglednieniu maksymalnej ilosci mogacych znajdowaé si¢
w danym polu sktadowym.
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Przyjete w pomieszczeniach zasady postepowania z wszelkiego rodzaju odpadami powinny
uwzglednia¢ rowniez sposob gospodarowania palnymi odpadami.

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, stanowigce wyposazenie pomieszczen winny
by¢ utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, wykluczajacym mozliwo$¢ spowodo-
wania pozaru lub innego zagrozenia.

Wykonywanie w pomieszczeniach magazynowych jakichkolwiek prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, wymaga zachowania szczegdlnych §rodkéw ostroznosci i moze by¢
realizowane wylacznie wg zasad okreslonych instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa sktadowania 1 magazynowania materiatow w pomiesz-
czeniach nalezy do podstawowych obowigzkoéw kazdego pracownika.

1.12.3.WARUNKI BEZPIECZNEJ OBSLUGI URZADZEN I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH.

Pracownicy obstugujacy urzadzenia i instalacje technologiczne musza posiada¢ niezbgdng
wiedze techniczng oraz z zakresu bezpieczenstwa, pozwalajaca na wlasciwe ich uzytkowanie,
przy uwzglednieniu wystepujacych warunkoéw technicznych.
Podlaczenia do zasilania urzadzen zasilanych energia elektryczna moze dokona¢ wylacznie
elektryk posiadajacy wymagane uprawnienia energetyczne.
Podczas pracy urzadzen technologicznych bezwzglednie zabronione jest otwieranie, przesta-
wianie lub zdejmowanie oston i zabezpieczen oraz uruchomianie instalacji i urzadzen w przy-
padku stwierdzenia uszkodzen mechanicznych lub innych niesprawnosci.
Stwierdzenie mechanicznego uszkodzenia lub innej niesprawnosci majacej wptyw na bezpie-
czenstwo uzytkowania urzadzenia lub instalacji, powinno spowodowac¢ natychmiastowe ich
wylaczenie z eksploatacji oraz powiadomienie odpowiedzialnych pracownikow technicznych.
Ponowne uruchomienie urzadzenia lub instalacji, moze nastapi¢ wytacznie po usunigciu awa-
rii lub przyczyny niesprawnosci i przeprowadzeniu prob dziatania, potwierdzonych stosow-
nym protokotem.
Zabezpieczenia ochronne instalacji i urzadzen powinny by¢ utrzymywane i sprawdzane zgod-
nie z warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczno - ruchowej, a stwierdzone niepra-
widlowosci natychmiast usuwane; gdy jest to niemozliwe - instalacja lub urzadzenie powinno
zosta¢ wytaczone z ruchu.
Kazdorazowe uruchomienie maszyny lub urzadzenia po okresie postoju lub wylaczenia
z uzytkowania powinno zosta¢ poprzedzone wykonaniem przez odpowiedzialnych pracowni-
kow technicznych obstugi wszystkich czynnosci sprawdzajacych gwarantujacych ich bez-
pieczng prace.
Utrzymanie wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego pracy instalacji i urzadzen
oraz wykluczenie mozliwos$ci wystgpienia awarii, wymaga zapewnienia:
» eksploatacji maszyn i urzadzen zgodnie z warunkami okre$§lonymi w dokumentacji
techniczno — ruchowej i instrukcji obstugi,
» okreslonego dokumentacja techniczno - ruchowg trybu postgpowania na wypadek
awarii,
» realizacji przegladow i konserwacji na zasadach przewidzianych dokumentacja tech-
niczno - ruchowy i instrukcja obstugi.
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W okresie eksploatacji urzadzen 1 instalacji, prace przegladowe, konserwacyjne i remontowe
powinny by¢ realizowane w terminach i na zasadach okreslonych przez producenta w doku-
mentacji techniczno - ruchowej albo w instrukcjach obstugi, a wykonywane czynnosci reje-
strowane w ksigzkach eksploatacji instalacji i urzadzen.

1.12.4. WARUNKI UZYTKOWANIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ.

Mozliwo$¢ powstania pozaru w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej moze wystgpié
w przypadku niesprawnosci lub stanu awaryjnego rozdzielni.

Bezpieczne uzytkowanie i eksploatacja rozdzielni elektrycznej polega w szczego6lnosci na
zapewnieniu odpowiednich warunkow techniczno - budowlanych oraz na rygorystycznym
przestrzeganiu warunkow eksploatacyjnych, okreslonych w dokumentacji techniczno - ru-
chowej producenta rozdzielni i zapewnieniu odpowiednich parametrow temperatury i wenty-
lacji pomieszczenia.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej bezwzglednie zabronione jest sktadowanie lub prze-
trzymywanie jakichkolwiek przedmiotow, poza przewidzianymi do wyposazenia pomiesz-
czenia oraz jakichkolwiek materiatow palnych, a w szczegdlnosci materiatow niebezpiecz-
nych pozarowo.

Obstuge rozdzielni elektrycznej moze prowadzi¢ wylacznie pracownik posiadajacy odpo-
wiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen, insta-
lacji i sieci energetycznych.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej bezwzglednie zabronione jest przebywanie ja-
kichkolwiek osob postronnych, poza uprawnionymi pracownikami obstugi i dozoru.

1.12.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH.

Zachowanie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, zwigzanych z uzytkowa-
niem silnikow elektrycznych duzej mocy, wymaga przede wszystkim przestrzegania zasad ich
eksploatacji, okreslonych przez producenta silnika w dokumentacji techniczno - ruchowej,
oraz zapewnienie skutecznej ochrony silnika przed przedostaniem si¢ do jego wngtrza wszel-
kiego rodzaju zanieczyszczen i obcych przedmiotdéw, a takze odpowiednie zabezpieczenie
pracujacego silnika przed negatywnym oddziatywaniem srodowiska, w ktorym jest eksplo-
atowany i zabezpieczenie wszelkiego rodzaju znajdujacych si¢ w poblizu materiatéw palnych,
przed ewentualnym oddzialywaniem termicznym pracujgcego silnika.
Wskutek wszelkiego rodzaju niesprawnosci silnika, powodowanych przede wszystkim jego
nadmiernym obciazeniem lub nieprzestrzeganiem okreslonych parametréw jego pracy, wy-
stepuje potencjalne zagrozenie pozarowe powodowane mozliwo$cig powstania w takich przy-
padkach wysokich temperatur, zwar¢ lub tuku elektrycznego, mogacych spowodowac zapale-
nie si¢ uzwojenia silnika i znajdujacych si¢ w poblizu materiatow.
Zapalenie si¢ pracujacego silnika elektrycznego moze w szczegolnosci mie¢ miejsce na sku-
tek wystgpienia nast¢pujacych, nizej] wymienionych okolicznos$ci:
» zwar¢ wywotanych uszkodzeniem izolacji uzwojenia silnika na skutek jej starzenia si¢
albo eksploatacji silnika w niesprzyjajacych warunkach srodowiskowych,
» przedostawania si¢ obcych przedmiotow i zanieczyszczen do wnetrza silnika oraz
iskrzenia wywolanego nieprawidtowa pracg silnika,
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» nadmiernego obcigzenia silnika powodujgcego pobdr mocy powyzej dopuszczalnego,
okreslonego dla danego silnika,

» uszkodzenia pompy na skutek jej zatarcia albo uszkodzenia mechanicznego silnika,

» znacznego pogorszenia si¢ warunkow chtodzenia na skutek zatkania otworow wenty-
lacyjnych, uszkodzenia wentylatora lub zanieczyszczenia obudowy silnika.

1.12.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA AGREGATOW SPREZONEGO POWIE-
TRZA.

Eksploatacja agregatow powietrznych (sprezarek powietrza) ze wzgledu na warunki bezpie-
czenstwa podlega okres§lonym rygorom, przy czym najistotniejszym elementem bezpieczen-
stwa podczas uzytkowania sprezarek jest sprawno$¢ osprzetu i armatury zabezpieczajacej
tych urzadzen, a w szczegdlnosci sprawnos$¢ zaworéw bezpieczenstwa sprezarki i zbiornika
powietrza.

Decydujace znaczenie w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania sprezarek ma wiasciwy stan
techniczny i sprawno$¢ manometréw 1 zaworoOw bezpieczenstwa na wszystkich stopniach
sprezania oraz sprawno$¢ samoczynnych regulatordw ci$nienia, wytaczajacych sprezarke lub
przestawiajacych ja na bieg jatowy w przypadku wystapienia ci$nienia wyzszego ponad do-
puszczalne.

Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ wyregulowane na ci$nienie okreslone przez producenta
urzadzenia, w sposOb zapewniajacy bezzwloczne, samoczynne otwarcie zaworu, przy nie-
znacznym nawet przecigzeniu ktdregokolwiek stopnia sprezania.

Zbiorniki sprezonego powietrza powinny by¢ wyposazone i posiada¢ w peini sprawne zawory
bezpieczenstwa oraz kurki spustowe powietrza, a ich eksploatacja jest dopuszczalna po prze-
prowadzeniu odpowiednich badan dozorowych i uzyskaniu stosownej decyzji wtasciwego
organu dozoru technicznego, zezwalajacej na uzytkowanie i eksploatacj¢ zbiornika 1 urzadze-
nia ci§nieniowego.

Zachowanie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa podczas eksploatacji 1 uzytkowania spre-
zarek powietrza wymaga dokonywania okresowych przegladéw, kontroli 1 konserwacji
w sposob i1 na warunkach okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej lub instrukcji
obstugi urzadzenia.

Prace kontrolne, przegladowe i konserwacyjne w okresie uzytkowania sprezarek moga by¢
przeprowadzane wylacznie przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia
przy dozorze i eksploatacji urzadzen ci$nieniowych.

Sprezarki powietrza nalezy uzytkowaé zgodnie z warunkami okreslonymi dokumentacja
techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi urzadzenia, przy zapewnieniu okreslonych w tej
dokumentacji wymagan i1 parametrow niezbednych do zapewnienia prawidtowej pracy urza-
dzenia ci$nieniowego oraz powierzeniu obstugi sprezarki pracownikowi posiadajgcemu wy-
magane w tym zakresie kwalifikacje.
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1.12.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ INSTALACJI I URZADZEN WENTYLACYJ-
NYCH.

Instalacja wentylacyjna nie stwarza zagrozenia pozarowego, jezeli jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z materiatow niepalnych i posiada niepalng
lub niezapalng izolacje.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stoso-
wane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajaCy nierozprzestrzenianie
ognia.
Dopuszcza si¢ w budynkach PM, wykonanie przewodéw wentylacyjnych nierozprzestrzenia-
jacych ognia, pod warunkiem ze nie s3 one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie
przeptywa nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace si¢
odktadac.
Odleglos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wy-
konane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy laczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane
z materialdow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wyko-
nane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna prze-
kracza¢ 0,25 m.
Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku, powinna spelnia¢ wymagania:
» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaty silag wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wy-
dhuzen przewodu,
» zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z ma-
terialdow niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;j,
» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
» filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek.
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2. WYPOSAZENIE OBIEKTU W WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE I
GASNICE.

2.1. WARUNKI WYPOSAZENIA I STOSOWANIA W BUDYNKACH URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH I GASNIC.

Pod pojeciem urzadzenia przeciwpozarowe rozumie si¢ urzadzenia (stale lub potstate, uru-
chamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwal-
czania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegdlno$ci: state i poistate urzadzenia
gasnicze 1 zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sklad dzwie-
kowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygna-
lizacyjno — alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnalow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne
1 zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace
przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w systemy ste-
rowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw za-
bezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest prze-
prowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidto-
wo§$¢ ich dzialania.

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
i czynnos$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach doty-
czacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi, opracowanych przez producentow.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne, urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, po-
winny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku.

Sposrod tak rozumianych urzadzen przeciwpozarowych, budynki Zakladu wyposazone
zostaly w:

= awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

* hydranty wewngetrzne,

= gsystem sygnalizacji pozaru,

= przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

= gaSnice.

2.2. WYPOSAZENIE OBIEKTOW W GASNICE.

Obiekty zaktadu powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Pol-
skich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych
w  Polskich Normach dotyczacych podziatu pozarow, ktore moga wystapicé
w obiekcie.
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w_gasnicach powinna
przypadaé. z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegbdlnych:
1) nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym

urzadzeniem gasniczym:
e zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL 11l lub ZL V,
¢ produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) nakorytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygna-
cji, jezeli pozwalajg na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

e odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do naj-
blizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
2) Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktoére moga
wystapi¢ w obiekcie:
3) A - materiatow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktoérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;
4) B - cieczy i materiatow stalych topigcych sie;
5 C- gazow;
6) D - metali;
7)  F - tlhuszczow i olejoéw w urzadzeniach kuchennych.

Zgodnie § 32 ust. 3 pkt. 2 [1], uwzgledniajac kwalifikacje budynkéw oraz rozktad i funkcjo-
nalno$¢ obiektu wlasciwe jest umieszczenie jednostki sprzgtu gasniczego o masie srodka ga-
$niczego minimum 2 kg na kazde 100 m® powierzchni budynkéw ZL i PM o gestosci obcia-
zenia ogniowego pow. 500 MJ/m?.

W pozostatych budynkach (strefach pozarowych) umieszczenie jednostki sprzgtu gasniczego
o masie $rodka gasniczego minimum 2 kg na kazde 300 m? powierzchni. Powyzsze nalezy
traktowac jako ilo$ci minimalne.
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[lo$¢ gasnic w poszczegolnych strefach pozarowych przedstawia ponizsza tabela:
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_ 8 |budyneksortowni-hala | PM | 2300 | <500 | 16 | 2012 |
_ 8  halakompostowni | PM | 4010 | <500 | 32 | &0 |

Lokalizacj¢ gasnic przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

2.3. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE. OZNAKOWANIE BUDYNKOW ZNAKAMI
BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W ciggach komunikacyjnych budynku sortowni i kompostowni oraz w budynkach SPSZOK
i MPZON wykonane zostatlo o$wietlenie awaryjne z oprawami wyposazonymi w moduty
o$wietlenia awaryjnego. W przypadku zaniku napigcia §wieci¢ beda przez okres 1 h.
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Budynki wyposazone zostaty w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, zataczaja-

cg w sposoOb automatyczny w przypadku zaniku napigcia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ o$wietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu

1 Ix na osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

1 w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji.
Oznakowanie znakami bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinno obej-

mowac:

» drogi ewakuacyjne:

(@]

znak ,,Wyjscie ewakuacyjne” umieszczony nad drzwiami nalezy stosowac do
oznakowania drzwi przegradzajacych ustalong droge ewakuacyjna, takich jak:
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, z ktorych wymagane sa co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne; wyjscia prowadzace z budynku na zewnatrz; wyjscia
prowadzace do innej strefy pozarowej, w tym na obudowang i zamknigta
drzwiami klatke schodowa w budynku o wysokosci ponad 25 m (wysokim
i wysoko$ciowym); wyjscia prowadzacego przez przedsionek i drzwi wyj-
sciowe z przedsionka.

znakiem ,,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej” wskazujacy kierunek dro-
gi, z ktorej nalezy korzysta¢ w warunkach zagrozenia, prowadzacej do wyjscia
ewakuacyjnego, umieszczonym na $cianach,

znakiem ,,Drzwi ewakuacyjne” umieszczonym nad drzwiami skrzydlowymi,
znakiem ,,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej” umieszczonym na $cia-
nach wskazujacy kierunek drogi ewakuacyjnej w miejscach, w ktorych kieru-
nek ewakuacji moze budzi¢ watpliwo$ci, tj. gdyz nie jest widoczny znak
»Wyjscie ewakuacyjne” lub znak ,,.Drzwi ewakuacyjne”, badZz gdy widoczny
jest wiecej niz jeden znak ,,Wyjscie ewakuacyjne”, a ludzie zgodnie z planem
ewakuacji powinni przemieszczac si¢ tylko w kierunku jednego z tych znakow,
znakiem ,,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w dot” umiesz-
czonymi przed wejsciem na schody w budynku,

znakiem ,,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w gore” umiesz-
czonymi przed wejsciem na schody w budynku,

znakiem ,,Kierunek do wyj$cia drogi ewakuacyjnej w gore” oraz ,,Kierunek do
wyjscia drogi ewakuacyjnej w dot”,

znakiem ,,Klucz do wyj$cia ewakuacyjnego” do oznakowania lokalizacji klu-
cza przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz, umieszczonym nad
skrzynkg w ktorej znajduja si¢ klucze do drzwi wyjscia ewakuacyjnego,
miejsce zbiorki do ewakuacji. Znakiem ,,Miejsce zbiodrki do ewakuacji” nalezy
oznakowac¢ miejsce zgrupowania ludzi podczas ewakuacji.

» miejsca usytuowania gasnic. Miejsce usytuowania gasnic nalezy dokona¢ znakiem

,»Gasnica” umieszczonym nad miejscem usytuowania gasnic.
» miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu. Miejsce usytuowania

przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy dokonaé znakiem ,,Przeciwpozarowy

wylacznik pradu” umieszczonym nad przyciskiem,
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» miejsce usytuowania elementdéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi. Miej-
sce usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi nalezy do-
kona¢ za pomocg znaku ,,Uruchamianie r¢czne” umieszczonym nad przyciskiem,

» drzwi przeciwpozarowe nalezy oznakowa¢ znakiem ,Drzwi przeciwpozarowe”
umieszczanym na drzwiach,

» miegjsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych,

» oznakowanie drogi pozarowej. Oznakowanie drogi pozarowej nalezy dokonaé zna-
kiem ,,Droga pozarowa” oraz znakiem ,,Nie zastawiac”.

Zabronione jest zastawianie, przemieszczanie lub usuwanie znakow ewakuacyjnych, roz-
mieszczonych w strefie pozarowej zgodnie z warunkami ewakuacji.

Kazdorazowa zmiana warunkow ewakuacji winna spowodowac¢ odpowiednie oznakowanie
drog ewakuacyjnych, odzwierciedlajace wprowadzone zmiany.

W budynkach w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ “Instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych” w taki sposob, aby wszyscy uzytkownicy
mogli bezposrednio zapoznac si¢ z jej trescia.

2.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

Instalacja SAP zostala wykonana w hali sortowni. System sygnalizacji pozarowej z optycz-
nymi liniowymi czujkami dymu 1 rgcznymi ostrzegaczami pozaru zlokalizOwany zostat
w strefie pozarowej obejmujacej pomieszczenie sortowni i podtgczone sg do centrali sygnali-
zacji pozaru POLON ALFA 4100 zamontowanej W strefie pozarowej budynku socjalnego.

W strefie pozarowej zainstalowane zostaly trzy sztuki liniowych czujek dymu na $wiatto po-
chtoniete typu DOP 40 oraz dwa regczne ostrzegacze pozaru i trzy sygnalizatory akustyczne.
W budynku kompostowni zainstalowano linie dozorowe z czujkami liniowymi dymu (w hali
kompostowni i pomieszczeniu serwisanta), punktowe czujki dymu i ciepta (nad tasmociaggiem
przesylowym pomiedzy halg kompostowni a sortowni) oraz rgczne ostrzegacze pozaru 1 sy-
gnalizatory. System sygnalizacji pozarowe] nie jest wlgczony w systemu monitoringu poza-
rowego.

Uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru zatacza alarm pozarowy Il stopnia na centrali
sygnalizacji pozaru potwierdzony zalaczeniem sygnalizatorow optyczno-akustycznych.
Elementy sterujace systemu powodujg takze zatrzymanie tasmociggu pomiedzy budynkiem
kompostowni a wiezg zsypowag oraz tasmociggu pomiedzy budynkiem kompostowni
i budynkiem sortowni.

2.5. HYDRANTY WEWNETRZNE.

Budynek administracyjno - biurowy wyposazony zostal w instalacj¢ wodociaggowa przeciw-
pozarowg z hydrantami 25. W budynku w cze$ci zachodniej na korytarzu zlokalizowany zo-
stal hydrant wewnetrzny 25. Hydrant powyzszy obejmuje swym zasi¢giem catg kondygnacje
parteru zardwno cze¢sci zachodniej 1 wschodniej, nie obejmuje natomiast kondygnacji piwnicy
czesci zachodniej. Szafka hydrantowa wyposazona zostata w odcinek weza oraz pragdownice.
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2.6. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH.

2.6.1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Zgodnie z wymogami § 4 ust.2, pkt 2 [1] oraz § 183 ust. 2,3,4 [2] w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajacej 1000 m° lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem nalezy
stosowac przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwo-
dow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru. Wylacznik taki powinien by¢ zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany zgodnie z PN.

W strefach pozarowych CzPK Sp. z 0.0. zainstalowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu
odcinajace selektywnie zasilanie energetyczne w budynkach.

Lokalizacje wytacznikow pradu w budynkach zaktadu przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

2.6.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Okreslenie "Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru"
oznacza wode¢ do gaszenia pozaréw 1 oslony obiektéw zagrozonych przerzutem ognia, ktora
moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z sieci wodociggowej zewnetrznej
przeciwpozarowej (hydrantow zewnetrznych) i przeciwpozarowego zbiornika wodnego.

W odniesieniu do gestosci obcigzenia ogniowego i powierzchni stref pozarowych wymagana
minimalna ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkéw CzPK Sp. z 0.0. zostata
okreslona zgodniez § 516 [3].

W przypadku niewystarczajacej wydajnosci wodociagu, dopuszcza si¢ uzupetlnienie wody
ze zbiornikow przeciwpozarowych 1 innych zrddet zasilania w wode. Uwzgledniajac
ww. wymogi oraz niskie parametry sieci wodociggowej (wydajnos¢ wodociggu na poziomie
5 dm3/s), okreslono minimalng pojemno$¢ zbiornika na cele ppoz., ktéra wynosi 60 m°.
Zaopatrzenie w wodg do celow ppoz. dla budynkow realizowane jest w oparciu 0 gminng sieé¢
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem DN 80 o wydajnosci 10 dm?/s, zaktadowg sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN 80 o wydajnosciach 8,94 — 10 dm?/s
i zbiornik wody do celow przeciwpozarowych o pojemnosci 75 m® wyposazony w stanowisko
czerpana wody.

Przewody ssawne od zbiornika doprowadzone zostaly do stanowiska czerpania wody przy
placu manewrowym o wymiarach 20x20 m. W punktach poboru gorne cz¢s$ci przewodow
ssawnych wyprowadzone zostalty 50 cm ponad poziom terenu i zakonczone nasadami @110
mm z pokrywami nasad @110 mm. Wykonano jeden punkt czerpania wody z dwoma nasa-
dami i drugi punkt czerpania wody z trzema nasadami.

Lokalizacj¢ hydrantow i zbiornika przedstawiono w graficznej czgsci opracowania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla poszczegdlnych budynkow i stref
pozarowych okreslone zostato na nastepujagcym poziomie:
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Budynek administracyjno - biurowy zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1II o powierzchni strefy pozarowej 386,6 m? i kubaturze 2016 m® - 10 dm?/s.
Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o gminng sie¢ wodociggowsa prze-
ciwpozarowg z zainstalowanym na niej hydrantem podziemnym DN 80 w odleglosci
18 m od budynku w kierunku poludniowym.

Budynek portierni zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzch-
ni strefy pozarowej 38,80 m? i kubaturze 116,4 m® - 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode
realizowane jest w oparciu o gminng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg z zainsta-
lowanym na niej hydrantem podziemnym DN 80 w odlegto$ci 12 m od budynku
w kierunku pétnocnym.

Wagi samochodowe najazdowe wraz z budynkiem obstugi zakwalifikowane do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni strefy pozarowej 32 m? i kubaturze 64 m®
- 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o gminna siec wodocia-
gowa przeciwpozarowa z zainstalowanym na niej hydrantem podziemnym DN 80
w odlegtosci 20 m od budynku w kierunku potnocno — zachodnim.

Budynek warsztatowo socjalny zaliczony do grupy budynkow produkcyjno magazy-
nowych (PM) o powierzchni strefy pozarowej 573,4 m? i gestosci obciazenia ognio-
wego 120 MJ/m? - 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o gmin-
ng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z zainstalowanym na niej hydrantem pod-
ziemnym DN 80 w odleglosci 12,5 m od budynku w kierunku pénocnym.

Budynek magazynu olejow i smarow zaliczony do grupy budynkoéw produkcyjno ma-
gazynowych (PM) o powierzchni strefy pozarowej 33,6 m® i gestosci obcigzenia
ogniowego 1450 MJ/m? - 10 dm®s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu
o gminng siec wodociggowa przeciwpozarowa z zainstalowanym na niej hydrantem
podziemnym DN 80 w odlegtosci 50 m od budynku w kierunku potnocno - zachod-
nim.

budynek stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (SP-
SZOK) zaliczony do grupy obiektéw produkcyjno magazynowych (PM) o powierzch-
ni strefy pozarowej wynoszacej 406 62 m? i gestosci obcigzenia ogniowego nie prze-
kraczajacego 500 MJ/m? - 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu
o0 wewnetrzng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg z zainstalowanymi na niej hydran-
tami nadziemnymi DN 80 w odlegtosci 38 m od budynku w kierunku wschodnim i w
odleglosci 58 m od budynku w kierunku pétnocnym. Wydajnos¢ hydrantow wynosi
10 dm?s.

Budynek hali sortowni i budynek hali stabilizacji — kompostowni (Strefa pozarowa)
zaliczone do grupy budynkow produkcyjno magazynowych (PM), powierzchni strefy
pozarowe] 6592,23 m? i gestosci obcigzenia ogniowego do 200 MJ/m? - 20 dm?/s.
Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o wewnetrzng sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z zainstalowanymi na niej hydrantami podziemnymi DN 80 w odle-
glosci 15 m od budynku w kierunku wschodnim oraz w odleglosci 50 m w kierunku
potudniowym.

Budynek miejskiego punktu zbiorki i stacji przetadunkowej odpaddéw niebezpiecznych
(MPZON) zaliczony do grupy budynkéw produkcyjno magazynowych (PM) o po-
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wierzchni strefy pozarowej 257,76 m? i gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
- 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o wewnetrzng sie¢ wodo-
ciggowa przeciwpozarowg z zainstalowanymi na niej hydrantami podziemnymi DN
80. Najblizszy hydrant podziemny zlokalizowany zostal w odlegtosci 35 m od budyn-
ku w kierunku potudniowo wschodnim. Uzupetnienie wody do celow przeciwpozaro-
wych stanowi zbiornik wodny o pojemnosci 75 m?.

e Wiata bufora magazynu wyselekcjonowanych surowcoéw wtornych zaliczona do grupy
budynkéw produkcyjno - magazynowych (PM) o powierzchni strefy pozarowej
300 m? i gestosci obcigzenia ogniowego 955 MJ/m? - 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode
realizowane jest w oparci o wewngtrzng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z zain-
stalowanymi na niej hydrantami podziemnymi DN 80 Najblizszy hydrant podziemny
zlokalizowany zostat w odlegtosci 13 m od budynku w kierunku potudniowym. Uzu-
petnienie wody do celow przeciwpozarowych stanowi zbiornik wodny o pojemnosci
75 m’.

e Wiata stacji rozdrabniania zaliczona do grupy budynkéw produkcyjno - magazyno-
wych (PM) o powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 152,65 m? i gestosci obcigze-
nia ogniowego wynoszacej 130 MJ/m? - 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode realizowane
jest w oparciu o wewnetrzng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg z zainstalowanymi
na niej hydrantami podziemnymi DN 80. Najblizszy hydrant podziemny zlokalizowa-
ny zostat w odlegtosci 13 m od budynku w kierunku poludniowym. Uzupehienie wo-
dy do celow przeciwpozarowych stanowi zbiornik wodny o pojemnos$ci 75 m®.

e Budynek garazowy zaliczony do grupy budynkow produkcyjno - magazynowych
(PM) o powierzchni strefy pozarowej 530,54 m? i gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? - 10 dm3/s. Zaopatrzenie w wode realizowane jest w oparciu o we-
wnetrzng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg z zainstalowanymi na niej hydrantami
podziemnymi DN 80. Najblizszy hydrant podziemny zlokalizowany zostal w odlegto-
$ci 20 m od budynku w kierunku potudniowym. Uzupehienie wody do celow prze-
ciwpozarowych stanowi zbiornik wodny o pojemnosci 75 m°,

2.6.3. DROGI DOJAZDOWE DLA POTRZEB PSP. DROGI POZAROWE.

Na podstawie § 12 ust. 1 [1] do budynkow zaktadu Czestochowskiego Przedsi¢biorstwa Ko-
munalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 nie ma obowigzku doprowadzenia
drogi pozarowej. Droge pozarowa nalezy doprowadzi¢ do stanowiska czerpania wody do
celow przeciwpozarowych.

Drogg pozarowa do stanowiska czerpania wody do celow przeciwpozarowych stanowi
ul. Konwaliowa w Sobuczynie. Z powyzszej drogi istnieje mozliwos¢ wjazdu na uktad drog
wewngtrznych przebiegajacych na terenie przedsigbiorstwa poprzez brame wjazdowa o sze-
rokosci 5 m usytuowang od strony potnocnej zaktadu. Przed stanowiskiem czerpania wody
wykonany zostat plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m. Teren przedsigbiorstwa, ktory
obejmuje powierzchni¢ 128 ha, jest ogrodzony wokot ptotem betonowym. Na teren przedsie-
biorstwa prowadza dwie bramy wjazdowe usytuowane od strony potnocnej 1 potudniowe;.
Do pozostatych obiektéw Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego doprowadzony
zostat dojazd pozarowy.
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2.7. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I GASNIC.

Zgodnie z § 3 [1], urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
1 w sposOb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i ga-
$nic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez
ich producentéw.

Przeglady i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych

przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Ww. czynnos$ci konserwacyjne i przeglady techniczne winny wykonywa¢ uprawnione osoby
posiadajace niezbedna wiedzg i kwalifikacje. Zakonczone czynno$ci winny by¢ potwierdzone
czytelnym podpisem osoby wykonujacej, badz stemplem firmowym.

Czasookresy przegladow urzadzen przeciwpozarowych, gasnic, hydrantow i instalacji tech-
nicznych bezposrednio zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu podaje ponizsza
tabela :

urzadzenie ppoz. czasookres wykonuje
/ gasnica / instalacja
1. Gasnice ' raz w roku - konserwator
2. | Hydranty wewngtrzne ‘razwroku  konserwator
3. Weze hydrantowe ‘razna5lat  konserwator
4. Hydranty zewngtrzne ' raz w roku - konserwator
5. System SAP ' zgodnie zPN  konserwator
6. Oswietlenie ewakuacyjne ' zgodnie zPN  uprawniony elektryk
7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu  raz w roku ' uprawniony elektryk
8 Instalacja elektryczna / badanie raz na 5 lat uprawniony elektryk
stanu izolacji przewodow / raz na rok
9. Instalacja elektryczna / badanie raz na 5 lat uprawniony elektryk
ochrony przeciwporazeniowej / raz na rok
110. | Instalacja odgromowa ‘razna5lat  uprawniony elektryk
11.  Przewody wentylacyjne ' raz w roku  kominiarz

2.7.1. GASNICE PRZENOSNE.

Gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i1 czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych gasnic oraz w instruk-
cjach obstugi ustalonych przez producenta.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w sposob
zgodny z instrukcjg ustalona przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.
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Gasnice uszkodzone powinny zosta¢ natychmiast poddane naprawie, jezeli stopien i1 rodzaj
uszkodzenia na to pozwala, albo wycofane z uzytkowania.
Przeglady, konserwacje i naprawy gasnic powinny by¢ wykonane przez konserwatora legity-
mujacego si¢ uprawnieniami wydanymi przez producenta.
W zakresie przegladow gasnic powinna wchodzi¢ ocena ich stanu technicznego, a w szcze-
gblnosci sprawdzenie wskazan manometru w gasnicach pod staty cisnieniem oraz napetnienia
gazu w zbiornikach zasilajacych gasnic pod zmiennym ci$nieniem, a ponadto stanu wezy,
pradownic, glowic i zaworow oraz etykiet.
Konserwacja winna obejmowac czynnosci stuzgce utrzymaniu gasnicy w odpowiednim stanie
technicznym i gotowos$ci do natychmiastowego uzycia oraz wymiang uszkodzonych elemen-
tow gasnic, a takze sprawdzenie stanu $rodka gasniczego.
Naprawa gasnicy winna by¢ dokonywana, gdy jej zasadnicze elementy takie jak, pradownica,
glowica lub zawor ulegly zniszczeniu lub uszkodzeniu / niedopuszczalne jest naprawianie
zbiornikow ci$nieniowych 1 zawordw bezpieczenstwa /, a do naprawy musza by¢ uzyte czesci
zamienne 1 §rodki gasnicze takie same, na jakie wyrdb otrzymat certyfikat.
Badanie zbiornikéw ci$nieniowych gasnic nalezy przeprowadza¢ co 5 lat, a uprawnionym do
ich przeprowadzania jest Urzad Dozoru Technicznego / UDT /.
Po przeprowadzonych czynnosciach przegladowych, konserwacyjnych lub naprawczych kon-
serwator gasnic powinien sporzadzi¢ protokol, potwierdzajacy wykonanie niezbednych prac
przywracajacych sprawno$¢ gasnic, a wykonanie czynnosci powinno zosta¢ uwidocznione na
etykiecie konserwacji.
Etykieta konserwacyjna powinna by¢ umocowana na gasnicy w sposob trwaty 1 tak aby nie
zastaniata napisOw na etykiecie gasnicy.
Gasnice nalezy wycofa¢ z uzytkowania w sytuacji, gdy nie nadaje si¢ do konserwacji lub na-
prawy.
Decyzje o wycofaniu gasnicy podejmuje konserwator gasnic, sporzadzajac protokot uzasad-
niajagcy wycofanie gasnicy z uzytkowania.
Przeglady 1 czynno$ci konserwacyjne wykonywane przez konserwatora gasnic powinny
obejmowac sprawdzenie:

v 0gdblnego stanu technicznego gasnicy,
czytelno$¢ i1 prawidtowo$¢ napiséw na gasnicy,
stanu wezy 1 ich zabezpieczen,
terminu kontroli zbiornika ci$nieniowego,
masy lub objetosci srodka gasniczego oraz czy nadaje si¢ do ponownego wykorzysta-
nia

v' uchwytéw gasnic.
Stwierdzone w toku czynnosci konserwacyjnych nieprawidlowosci winny by¢ usunigte bez
zbednej zwloki.
Naprawy gasnic wykonywane przez konserwatora posiadajacego specjalistyczne przeszkole-
nie przez producenta gasnic powinno obejmowac:

v' catkowite zdemontowanie ga$nicy na czesci sktadowe,

AN NN

wykonanie proby ci§nieniowej zbiornika,
sprawdzenie glowic, zawordéw i wezy,
sprawdzenie zbiornika gasnicy czy nie wystepuja $lady korozji,

ANEANERN
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v' wymiang uszkodzonych cze$ci na oryginalne, nowe,
v' napehienie gasnicy $rodkiem ga$niczym.

2.7.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

System sygnalizacji pozaru podlega okresowym przegladom i konserwacji, w terminach
i na zasadach okreslonych przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.
W celu zapewnienia cigglego, poprawnego funkcjonowania systemu be¢dzie on regularnie
sprawdzany i poddawany obstudze technicznej. W powyzszym celu nalezy podpisaé stosow-
ng umowe z konserwatorem systemu posiadajgcym wymagane uprawnienia w tym zakresie.
Umowa powinna okresla¢ metod¢ wspolpracy oraz czas, w ktorym urzadzenie przeciwpoza-
rowe powinno by¢ doprowadzone do stanu uzytkowania po uszkodzeniu.
Zakres rzeczowy robot konserwacyjnych obejmuje nastgpujace czynnosci i prace:

e sprawdzenie i regulacja parametréw centrali i przystawek liniowych,

e sprawdzenie i regulacja parametréw zasilaczy do systemow,

e sprawdzenie awaryjnego zrdodla zasilania do systemow,

e Sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowej poprzez pobudzenie losowo wybrane;

czujki pozarowej 1 rop,
e sprawdzenie i regulacja sygnalizatorow optyczno-akustycznych,
e konserwacja czujnikow, sprawdzenie stanu zabrudzenia i skuteczno$ci wykrywania
(dozorowania),

e sprawdzenie okablowania systemow,

e sprawdzenie i1 konserwacja przyciskow oddymiania 1 sitownikow klap oddymiajacych,

e sprawdzenie wskaznikow zadziatania.
Nazwa i numer telefonu konserwatora systemu umieszczona jest w wykazie telefonow znaj-
dujacym si¢ przy centrali sygnalizacji pozaru.
Dla potrzeb ewidencjonowania obstugi systemu nalezy opracowac ksiazke eksploatacji sys-
temu sygnalizacji pozaru przechowywang w sekretariacie. Dostep do ksigzki maja tylko o0so-
by upowaznione. W ksigzce nalezy zapisywac wszystkie zdarzenia dotyczace systemu.
Baterie akumulatoréw zainstalowane w centrali sygnalizacji pozaru powinny by¢ wymieniane
w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen producenta baterii.

Harmonogram obshlugi Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Obstuga codzienna przeprowadzana przez pracownika utrzymania ruchu w kazdy dzien ro-
boczy.

Podczas tej obstugi nalezy sprawdzi¢:

e czy centrala sygnalizacji pozaru wskazuje stan dozorowania;

e czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisane w ksigzce eksploatacji 1 jest
wlasciwie przekazywane do konserwatora systemu lub stacji monitoringu pozarowe-
go;

e czy kazdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia zostal nalezycie potraktowany.

Kazde zauwazone uszkodzenia pracownik natychmiast zglasza kierownikowi zmianowemu,
ktory informuje dyrekcje Zaktadu.
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Obsluga miesieczna przeprowadzana przez inspektora ds. ochrony przeciwpozarowej
w pierwszej dekadzie kazdego miesigca.
Podczas tej obstugi nalezy sprawdzié:
e czy system sygnalizacji pozaru znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym;
e czy wokot czujek 1 pod kazda czujka utrzymywana jest co najmniej 0,5 m wolnej prze-
strzeni;
e czy nie wystepuja przeszkody, ktore moglyby powstrzymywac ruch produktéw spala-
nia do czujek;
e czy zagwarantowany jest nieutrudniony dostep do recznych ostrzegaczy pozarowych;
e czy nie jest konieczna modyfikacja systemu jezeli zaistniatyby jakiekolwiek znaczace
zmiany w uzytkowaniu lub konfiguracji budynkéws;
e czy ksigzka eksploatacji prowadzona jest na biezaco i dokonywane jest systematyczne
zapisywanie wszelkich zdarzen wyniktych z systemu;
Fakt przeprowadzenia obstugi miesi¢cznej oraz kazde zauwazone uszkodzenia inspektor zapi-
suje w ksigzce eksploatacji oraz przekazuje dyrekcji Zaktadu informacje o konieczno$¢ wy-
konania ewentualnych czynno$ci naprawczych.

Obstuga kwartalna i roczna przeprowadzana przez konserwatora systemu na podstawie
podpisanej umowy serwisowej.

Po zakonczeniu kwartalnych i1 rocznych czynnosci konserwacyjnych 1 przegladu techniczne-
go, konserwator instalacji sygnalizacji pozarowej odpowiedzialny za przeprowadzenie prob
powinien dostarczy¢ Dyrektorowi ds. eksploatacji podpisany protokoét przeprowadzenia prob
wraz z informacja o wykrytych wadach instalacji.

Po przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych 1 przegladzie technicznym instalacji,
nalezy zapewnic¢, aby wszystkie urzadzenia zostaly przywrocone do stanu dozorowania.
Podczas uzytkowania instalacji sygnalizacji pozarowej moga zaistnie¢ okolicznosci specjalne,
wymagajace szczegbdlnej uwagi 1 natychmiastowego powiadomienia konserwatora, ktory po-
dejmuje niezbedne w tym zakresie dziatania.

Takie okoliczno$ci to m.in.:

e pozar (wykryty automatycznie lub nie);

e wszystkie przypadki alarméw fatszywych;

e rozbudowa, zmiana lub renowacja obiektu;

e zmiany przeznaczenia lub dziatalno$ci na obszarze obj¢tym instalacja;

e zmiany poziomu szumu otoczenia (hatasu) lub ttumienia dzwigku, mogace prowadzi¢
do zmiany wymagan dotyczacych urzagdzen alarmowych;
¢ uszkodzenie instalacji, takze wtedy, kiedy wady nie mozna wykry¢ w sposob bezpo-
sredni;
e kazda zmiana urzadzen pomocniczych.
Podczas przeprowadzanych czynnos$ci konserwacyjnych nalezy zwrdci¢é uwage,
aby powyzsze czynno$ci nie spowodowaty falszywego alarmu pozarowego. Ponadto uzyt-
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kownicy obiektu powinni zosta¢ powiadomieni przed jakimkolwiek testowaniem systemu,
ktére moze spowodowaé zadziatanie sygnalizatorow akustycznych.

Zapobieganie falszywym alarmom z systemu sygnalizacji pozaru.
Fatszywe alarmy moga by¢ wynikiem :

e niewlasciwej aparatury;

e nieprawidlowego projektu systemu sygnalizacji pozaru;

e nieprawidtowego uzytkowania systemu sygnalizacji pozaru,

e 7l3 konserwacja systemu sygnalizacji pozaru;

e trudnymi warunkami $rodowiskowymi, nieuwzglednionymi podczas projektowania

systemu sygnalizacji pozaru.
Wsrdd najczestszych przyczyn falszywych alarmoéw mozna wymienic:

e prace wykonywane w chronionym obszarze bez znajomosci lub bez zachowania nie-

zbednych $rodkdéw ostroznosci,

e warunki otoczenia, takie jak ciepto, dym lub plomien z gotowania;

e uszkodzenia mechaniczne i elektryczne, czesto bedace wynikiem wibracji, udarow

lub korozji;

e clektryczne stany nieustalone (np. pochodzace od wyladowan atmosferycznych

lub wylacznikow elektrycznych) lub zaktocen radiowych;

e niecodpowiednia obstuga serwisowa;

e nawarstwienie si¢ kurzu lub brudu wewnatrz czujki, wzglednie obecnosci owadow;

e zmiana w uzytkowaniu lub zmiany wewnatrz budynku;

e przypadkowe lub zle zadzialanie r¢cznych ostrzegaczy pozarowych lub czujek.
Systemy sygnalizacji pozaru, ktére sg przedmiotem szeregu falszywych alarméw, powinny
by¢ zgloszone do oséb dysponujacych specjalistyczng wiedza, takich jak projektant instalacji,
instalator, konserwator lub organizacja kontrolna.

2.7.3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Okresowa kontrola stanu technicznego sprawnos$ci przeciwpozarowego wylacznika pradu,
stanowigcego element zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, umozliwiajacego
w szczegolnoSci bezpieczne prowadzenie dzialan ratowniczych oraz w okreslonych sytu-
acjach, zabezpieczajacego przed mozliwoscig rozprzestrzeniania si¢ pozaru, poprzez odcigcie
doptywu energii elektrycznej do wszystkich obwodéw elektrycznych w budynku powinna by¢
przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢
poddawany systematycznym sprawdzeniom 1 kontroli prawidlowosci dziatania
tj. potwierdzenia, ze dokonuje on wytaczenia energii elektrycznej w catym budynku 1 odcina
doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodéw elektrycznych w budynku. Kontrole
w tym zakresie powinny by¢ dokumentowane stosownym wpisem w ksigzce obiektu budow-
lanego, a wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast eliminowane, przy czym
w przypadku wystapienia nieprawidlowosci zwigzanych z funkcjonowaniem przeciwpozaro-
wego wylacznika pradu, dokonywane prace naprawcze powinny zosta¢ udokumentowane
stosownym protokotem, z podaniem rodzaju nieprawidtowosci, sposobu jej usunigcia oraz
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uprawnionej osoby, ktéra dokonata naprawy i daty wykonania naprawy, odnotowanym i zata-
czonym do ksigzki obiektu budowlanego.

2.7.4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Instalacje 1 oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego podlegaja okresowym przegladom i konser-
wacji, w terminach i na zasadach okreslonych przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.
Osoba wykonujgca przeglad i konserwacje powinna posiada¢ stosowne uprawnienia elek-
tryczne do prawidtowego przeprowadzenia wszystkich niezbednych prac przy konserwacji
systemu.

Poniewaz podczas prowadzenia prac konserwacyjnych instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego
istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim czasie
po testowaniu instalacji o§wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulato-
row, testy, ktére wymagaja pelnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by,
o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystapienia zagrozenia.
Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatoréw. Inna mozliwos$cia jest wy-
konywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testow krotkotrwatych.
Przeprowadzenie przegladow i czynno$ci konserwacyjnych oswietlenia ewakuacyjnego po-
winno zosta¢ udokumentowane przez konserwatora systemu, wpisem potwierdzajacym wyni-
ki przeprowadzonych testow oraz dat¢ jego przeprowadzenia dokonane w dzienniku eksplo-
atacji instalacji.

Dokonane naprawy lub wymiana elementéw instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego winny zo-
sta¢ odnotowane przez konserwatora w dzienniku eksploatacji instalacji.

2.7.5. HYDRANTY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ.

Przeglady i konserwacje hydrantéw wewngtrznych powinny by¢ przeprowadzane przynajm-
niej raz w roku, przez konserwatora posiadajacego upowaznienie producenta hydrantow lub
potwierdzone kwalifikacje w tym zakresie.

Podczas rocznego przegladu nalezy dokona¢ sprawdzenia, czy:

» urzadzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sg skorodowane, nie ma prze-
ciekow,

instrukcja obstugi jest czysta i czytelna,

miejsce umieszczenia jest oznakowane,

mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymaja pewnie,

wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny / wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu
oraz miernika ci$nienia /,

YV VYV
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miernik ci$nienia / jezeli jest zastosowany / pracuje prawidtowo i w swoim zakresie po-

miarowym,

» waz na calej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pegkniec. Jezeli
waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie
ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,

» zaciski lub taSmowanie we¢za jest prawidlowe i wlasciwie zacisnigte,

» beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - CZPK Sp. z 0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1.



» dla b¢bnoéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy o$ / zamocowanie / obraca si¢ tatwo
i czy beben obraca si¢ o 180°,

» przy bebnach recznych sprawdzi¢ czy zawor odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziata
tatwo 1 prawidlowo,

» przy bebnach automatycznych sprawdzi¢ pracg zaworu automatycznego oraz sprawdzic¢
wlasciwg prace serwisowego zaworu odcinajacego,

» sprawdzi¢ stan przewodow zasilajacych w wode / rurociggdow/, szczegdlng uwagg zwrocié
na odcinki elastyczne czy nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia,

» jezeli jest skrzynka hydrantowa / obudowa / sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona i czy
drzwiczki tatwo si¢ zamykaja,

» sprawdzi¢, czy pradownica jest wlasciwego typu i czy prawidtowo pracuje,

sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic si¢, ze sg wlasciwie i pewnie zamocowane,

A\

» pozostawi¢ hydranty i instalacj¢ w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne s3 powazniejsze naprawy zawor hydrantowy lub hydrant powinien by¢ ozna-
kowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym Wtasciciela.

Jezeli w trakcie przegladu rocznego konserwator stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia weza,

waz ten nalezy podda¢ probie na maksymalne ci$nienie robocze, a w przypadku proby nega-

tywnej — waz powinien by¢ wymieniony na nowy.

Po dokonanym przegladzie i konserwacji hydranty 1 instalacja winny pozosta¢ w stanie goto-

wym do natychmiastowego uzycia. Co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane

probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji.

Po przegladzie i czynno$ciach konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢ przez kon-

serwatora oznakowane etykieta kontroli z napisem "SPRAWDZONE", a w ksigzce kontroli

nalezy dokona¢ wpisu ktory winien zawierac:

date / miesigc 1 rok / przegladu i testow,

zapis wynikow testow,

wykaz i data zainstalowania cz¢$ci zamiennych,

data / miesiac i rok / nastgpnego przegladu i testow,

wykaz wszystkich hydrantéw 1 zaworow hydrantowych.

Przy usuwaniu usterek do naprawy instalacji dopuszczalne jest wylacznie uzywanie czesci
zamiennych / wezy, pradownic, zaworow / posiadajacych stosowne certyfikaty zgodnosci
dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, pochodzace od dostawcy urzg-
dzenia.

Usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie przegladu powinno nastapi¢ w mozliwie naj-
krotszym czasie, tak aby instalacja hydrantowa mogla by¢ jak najszybciej

YVVVYV VY

we wlasciwym stanie i gotowosci do natychmiastowego uzycia.
2.7.6. HYDRANTY ZEWNETRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ.

Zapewnienie wlasciwego stanu technicznego i1 potwierdzenie prawidtowosci dzialania hy-
drantéw zainstalowanych na wewnegtrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej wymaga
poddawania ich okresowej kontroli i konserwacji, przeprowadzanej przynajmniej raz w roku
przez uprawnionego konserwatora urzadzen przeciwpozarowych.
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Przeprowadzana kontrola powinna obejmowac przede wszystkim:

prawidtowo$¢ oznakowania lokalizacji hydrantow;

dostepnos¢ do poszczegdlnych hydrantow;

stanu zasuw odcinajacych;

mozliwo$¢ uniesienia pokrywy hydrantu podziemnego;

mozliwos¢ podiaczenia (sprawienia) stojaka hydrantowego 80 mm;
mozliwos¢ otwarcia zaworu hydrantu podziemnego.

A N NI NI NI NN

W trakcie prowadzonej kontroli nalezy dokona¢ sprawdzenia kazdego hydrantu zainstalo-
wanego na sieci wodociggowej przeciwpozarowej, wykonujac pomiary wydajnosci i cisnie-
nia przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych.

Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci powinny zosta¢ natychmiast wyeliminowane, a fakt
przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych i konserwacyjnych powinien zosta¢ udokumento-
wany stosownym protokotem kontrolnym, sporzadzonym przez uprawnionego konserwatora,
wykonujacego przeglad.
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3. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO ZAGROZENIA.

3.1. OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO ZA-
GROZENIA

3.1.1. Zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

Kazdy, kto zauwazyt pozar albo uzyskal informacje o pozarze lub innym zagrozeniu obowig-

zany jest wszelkimi dostgpnymi $rodkami, natychmiast zaalarmowac:

= osoby znajdujace si¢ w strefie pozaru (innego zagrozenia), narazone na jego skutki,
tj. pracownikdéw, inne osoby przebywajace w obiekcie,

= Prezesa Zarzadu oraz Dyrektora ds. eksploataciji,

= pracownika ochrony,

= Panstwowg Straz Pozarng (inne stluzby konieczne do likwidacji zagrozenia).

Alarmujac osoby znajdujace si¢ w strefie bezposredniego zagrozenia nalezy zachowa¢ spokdj
1 przekaza¢ rzeczowe informacje o zaistnialym zdarzeniu i Zrédtach zagrozenia, nie powodu-
jac powstania paniki.

Osobg upowazniong przez Prezesa do kierowania dzialaniami ratowniczymi przed przybyciem
stuzb i podmiotéw ratowniczych oraz do podejmowania decyzji w jego imieniu jest Dyrektor
ds. eksploatacji. Ponadto Dyrektor upowazniony jest do podejmowania decyzji o konieczno-
Sci przeprowadzenia ewakuacji w budynkach Zaktadu. Powyzsze uprawnienia wynikaja z za-
pisOw Zarzadzenia Prezesa Zarzadu.

Wszystkie osoby przebywajace w budynku powinny podporzadkowa¢ si¢ decyzjom Prezesa
Zarzadu lub Dyrektora ds. eksploatacji kierujacego dziataniami ratowniczymi.

Dyrektor podejmuje decyzje o ewakuacji, przekazujac tg informacje¢ pracownikowi ochrony,
ktory oglasza stownie polecenie ewakuacji we wszystkich budynkach Zaktadu.

Alarmowanie oséb przebywajacych w budynkach polega na przekazaniu stownym informacji
0 zagrozeniu przez pracownika ochrony badz osobe, ktora zauwazyta pozar lub inne zagroze-
nie.

W chwili powstania pozaru pracownicy danego budynku w miare mozliwosci przystepuja do
gaszenia pozaru przy pomocy gasnic lub hydrantow wewnetrznych. Dyrektor ds. eksploatacji
lub pracownik ochrony informuje Prezesa o zaistnialym zdarzeniu oraz telefonuje do Strazy
Pozarnej. W tej samej chwili Dyrektor, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg podejmuje decyzje o
ewakuacji.

Ewakuacja z budynkow prowadzona jest na zewnatrz do wyznaczonych miejsc koncentracji.
Wszystkie osoby przebywajace w budynkach powinny podporzadkowac si¢ decyzjom kierow-
nika akcji ratowniczej i wykonywac jego polecenia do czasu likwidacji zdarzenia.

3.1.2. Organizacja dziatan ratowniczych i czynnosci ratownicze.

W kazdym przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia w budynku osoby w nim prze-
bywajace sa zobowigzane do podjecia czynnosci alarmowania oraz dziatan ratowniczych
z wykorzystaniem wiasnych sit, srodkéw 1 mozliwosci, do czasu podjecia akcji ratowniczej
przez straz pozarng (inne stuzby ratownicze lub techniczne).
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Kazda osoba przebywajaca w budynku, ktéra zauwazyla pozar lub inne niebezpieczne zda-
rzenie, zobowigzana jest do zaalarmowania gltosem 0sob znajdujacych si¢ w strefie zagroze-
nia. Za organizacje dzialan ratowniczych w przypadku powstania pozaru lub innego zagroze-
nia, do czasu przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej, odpowiedzialny jest bezposred-
nio Prezes Zarzadu lub Dyrektor ds. eksploatacji. Dziatania ratownicze powinny by¢ nakie-
rowane na planowe wykonanie zorganizowanych, czynnosci ratowniczych, zmierzajacych do
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi oraz likwidacji lub ograniczenia rozwoju niebezpiecznego
zdarzenia (pozaru, innego zagrozenia).

W kazdym przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia, organizacja dziatan ratowni-
czych w budynku powinna obejmowac planowane czynnosci, majace na celu :

" rozpoznanie zaistniatego zagrozenia, jego zrodta i kierunkdéw rozprzestrzeniania sig,

= alarmowanie 0s6b znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia oraz oséb funkcyjnych,

= alarmowanie strazy pozarnej (innych shuzb ratowniczych lub technicznych),

= przeprowadzenie ewakuacji ludzi ze strefy zagrozenia,

= wykonanie dziatan ograniczajacych zagrozenie i jego skutki,

= likwidacje zrodta zagrozenia (pozaru, innego niebezpiecznego zdarzenia),

= wprowadzanie na miejsce zdarzenia jednostek strazy pozarnej,

= zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed ponownym wystgpieniem zagrozenia.

3.1.3. Sposoby rozpoznawania zagrozenia w budynkach Zakfadu.

Rozpoznawanie i potwierdzanie zaistnialego stanu zagrozenia w budynkach zwigzanego

z powstaniem pozaru, moze nastgpi¢ wylacznie przez osoby w nim przebywajace, ktore za-

uwazg niebezpieczne zdarzenie 1 stwierdzg stan zagrozenia z nim zwigzany albo uzyskaja

informacj¢ o zagrozeniu wystepujacym w budynku (np. od 0séb z zewnatrz, ktore zauwazyty

niebezpieczne zdarzenie).

Rozpoznawanie zagrozenia pozarowego lub innego niebezpiecznego zdarzenia w budynku

winno w szczegdlnosci polegac na ustaleniu i okresleniu :

= Miejsca postania pozaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia,

= Drog i kierunkéw rozprzestrzeniania si¢ pozaru labo strefy zagrozenia innego niebez-
piecznego zdarzenia,

= Stanu czynnikow zagrozenia dla zycia lub zdrowia oséb przebywajacych w budynku,

= Zagrozenia stwarzanego dla pomieszczen znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
zrédta pozaru.

Kazdorazowe rozpoznanie i potwierdzenie zagrozenia powinno spowodowaé¢ natychmiasto-

we rozpoczecie procedury alarmowania i dziatan przewidzianych na wypadek pozaru lub

innego miejscowego zagrozenia.

3.1.4. Sposoby alarmowania o zagrozeniu oséb przebywajacych w budynku.

Alarmowanie o zagrozeniu 0s0b przebywajacych w budynkach powinno odbywac si¢ w spo-
sob bezposredni, gtosem, z zachowaniem zasad alarmowania i powiadamiania o zagrozeniu,
eliminujacych mozliwo$¢ wywotlania niepozadanych zachowan osob znajdujacych si¢ w stre-
fie zagrozenia.
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Obowigzek alarmowania o zagrozeniu spoczywa na kazdym, kto zauwazyt pozar albo uzyskat
informacje o pozarze lub innym zagrozeniu, w szczegolnosci na pracownikach.

Alarmowa¢ nalezy w pierwszej kolejnosci osoby przebywajace w pomieszczeniach znajduja-
cych si¢ najblizej zrodta pozaru oraz w tych pomieszczeniach, z ktorych na skutek rozwoju
pozaru, moze zosta¢ utrudniona lub uniemozliwiona ewakuacja.

Alarmowanie o zagrozeniu powinno by¢ przeprowadzane sprawnie i szybko, aby w maksy-
malnie krétkim czasie mogla zosta¢ podjeta decyzja o ewakuacji, a sama ewakuacja przepro-
wadzona w bezpiecznych warunkach.

Z chwilg uzyskania informacji o zagrozeniu, Prezes Zarzadu lub Dyrektor ds. eksploataciji,
nakazuje pracownikowi ochrony ogloszenie stownie (glosem) informacji o zagrozeniu
we wszystkich budynkach Zaktadu.

3.1.5. Alarmowanie Strazy Pozarnej.

W kazdym przypadku powstania w budynku pozaru lub innego zagrozenia nalezy natych-

miast zaalarmowac straz pozarng.

Obowiazek alarmowania strazy pozarnej spoczywa na kazdym, kto zauwazyt pozar albo uzy-

skat informacje¢ o pozarze lub innym zagrozeniu.

Informacje¢ o zagrozeniu mozna roéwniez przekaza¢ Dyrektorowi ds. eksploatacji lub portie-

rowi, ktorzy alarmujg straz pozarng telefonicznie z dostepnego aparatu telefonicznego lub

telefonu komérkowego (dzwonigc na numer alarmowy - 112 lub 998).

Alarmujac straz pozarng nalezy w zwiezly sposob przekaza¢ podstawowe informacje doty-

czace niebezpiecznego zdarzenia (pozar, innego zagrozenia), okreslajac:

= rodzaj niebezpiecznego zdarzenia (pozar, wybuch, zagrozenie substancja niebezpieczna,
uzyskane informacje o podtozeniu tadunku wybuchowego lub innym dziataniu przestep-
czym),

= nazwg¢ obiektu i jego dokladny adres,

= miejsce powstania zdarzenia z doktadna lokalizacjg zrodla zagrozenia, podaniem nazwy
pomieszczenia, lub podmiotu gospodarczego, pietra, czgsci budynku i jego przeznaczenia,

= czynniki powodujace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Po przekazaniu informacji dotyczacych niebezpiecznego zdarzenia, osoba alarmujaca straz

pozarng powinna poda¢ swoje imi¢ i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Po dokonaniu zgloszenia, osoba alarmujaca powinna odczeka¢ przy aparacie na sprawdzenie

1 potwierdzenie zgloszenia przez dyzurnego PSP.

W razie potrzeby zaalarmowac réwniez inne stuzby:

= Pogotowie Ratunkowe,

= Pogotowie Energetyczne,

= Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,

= Pogotowie Gazowe.
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3.1.6. Sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed mozliwoscia
ponownego wystagpienia zagrozenia.

Likwidacja pozaru i jego zrodla oraz zakonczenie dziatan ratowniczych wigze si¢
z konieczno$cig wykonania szeregu czynnosci majacych na celu szczegétowa kontrole trenu
zdarzenia w zwigzku z mozliwoscig wystepowania ukrytych zrédet pozaru oraz jego zabez-
pieczenia przed mozliwoscig ponownego ich wystapienia.

Zakres koniecznych czynnosci zabezpieczajacych powinien zosta¢ okreslony w postanowie-
niu przekazania miejsca objetego dzialaniami ratowniczymi, sporzadzonym przez strazaka
kierujacego dziataniami ratowniczymi.

Wykonanie czynno$ci zabezpieczajacych stanowi obowigzek osoby przejmujacej teren dzia-
tan ratowniczych, ktéra wydaje stosowne dyspozycje podlegtym pracownikom i zapewnia
odpowiednie warunki dozorowania miejsca zdarzenia w niezbednym okresie czasu.

Osoby wyznaczone do dozorowania pogorzeliska powinny zostaé wyposazone
w gasnice oraz $rodki tgcznosci umozliwiajace alarmowanie o ponownym wystgpieniu zagro-
zenia. W przypadkach koniecznych osoby te nalezy wyposazy¢é w niezbedny sprzet
1 $rodki ochrony osobiste;.

3.1.7. Sposoby postepowania w przypadku otrzymania informacji o podfozeniu
tadunku wybuchowego.

Pracownik, ktory przyjat zgloszenie o podtozeniu tadunku wybuchowego, uzyskat taka in-

formacje w inny sposob albo zauwazyl na terenie obiektu przedmiot niewiadomego pocho-

dzenia, mogacy by¢ tadunkiem wybuchowym, natychmiast zawiadamia:

» Prezesa Zarzadu i Dyrektora ds. eksploataciji,

= Policj¢ (numer alarmowy 112 lub 997).

Dokonujac zlaszenia Policji powzi¢tej informacji o zagrozeniu, nalezy podac:

= tre$¢ rozmowy z osoba zglaszajaca informacje o podtozeniu tadunku wybuchowego,

= miejsce 1 opis zlokalizowanego przedmiotu, ktory moze by¢ fadunkiem wybuchowym,

= numer telefonu kontaktowego.

Pracownik przyjmujacy informacje o podlozeniu ladunku wybuchowego powinien:

»  w czasie rozmowy telefonicznej wykazac spokoj i opanowanie oraz dgzy¢ do uzyskania
mozliwie najwigcej szczegolow, dotyczacych zagrozenia i osoby sprawcy,

»  uzyskang informacje przekaza¢ natychmiast Prezesowi i Dyrektorowi, podajac w szcze-
gotach tres¢ rozmowy oraz miejsce, czas i zrodto jej uzyskania.

» w przypadku otrzymania informacji po godzinach pracy lub poza miejscem pracy -
uzyskane informacje przekaza¢ Prezesowi 1 Dyrektorowi osobiscie lub telefonicznie.

W trakcie rozmowy telefonicznej ze sprawca zagrozenia nalezy w szczegolnosci:

»  zadawa¢ pytania, dotyczace osoby sprawcy, migjsca i przedmiotu stanowigcego zagro-
zenie, pobudek dziatania sprawcy oraz czasu, w ktorym wystapi zagrozenie,

»  zapamigtac stowa grozby, czas przyjecia zgloszenia oraz czas prowadzonej rozmowy,

»  zapamigtac jak najwigce] szczegdtow dotyczacych glosu sprawcy, glosow wystepuja-
cych w tle rozmowy, jezyka rozméwcy, przypuszczalnego wieku rozmowcy.
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Prezes Zarzadu lub Dyrektor ds. eksploatacji po otrzymaniu informacji o zagrozeniu, dokonu-
je analizy otrzymanej informacji i podejmuje decyzje w sprawie:

»  powiadomienia Policji o wystepujacym zagrozeniu,

»  ewakuacji wszystkich osob z budynku,

»  ewakuacji dokumentacji i warto§ciowego mienia,

»  rozdziatlu zadan dla pracownikow.

Do czasu przybycia Policji, akcjg kieruje Prezes lub Dyrektor, ktory zarzadza dokonanie
sprawdzenia, czy w obiekcie ewentualnie wystepuja:

»  przedmioty, ktorych wczeéniej nie byto,

»  Slady przemieszczania elementoéw wyposazenia pomieszczen,

»  zmiany w wygladzie zewngtrznym przedmiotdw (emitowane z nich sygnaty).
Zlokalizowanych przedmiotow, urzadzen, rzeczy, ktorych w ocenie uzytkownikow obiektu
wczesniej nie bylo, a zachodzi podejrzenie, ze moga to by¢ przedmioty niebezpieczne, nie
wolno dotykac, a o ich umiejscowieniu powiadomi¢ Prezesa lub Dyrektora, a nastepnie Poli-
cje. Po przybyciu Policji, Prezes lub Dyrektor zapoznaje dowddeg grupy policyjnej z posia-
danymi informacjami o zagrozeniu i podjetymi w zwigzku z tym przedsiewzigeciami. Identy-
fikacja 1 rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotéw obcych oraz neutralizowaniem ewen-
tualnych fadunkéw zajmuja si¢ uprawnione i wyspecjalizowane jednostki Policji. Przed ewa-
kuacja z budynku, nalezy w miar¢ mozliwosci otworzy¢ drzwi i okna pomieszczen zagrozo-
nych i pomieszczen sasiednich, a urzadzenia i odbiorniki wylaczy¢ z sieci zasilania.
Ewakuowane osoby przed opuszczeniem obiektu powinny, w miar¢ mozliwosci, zabra¢
ze sobg rzeczy osobiste, co pozwoli osobom prowadzacym przeszukanie unikng¢ straty czasu
na identyfikowanie pozostawionych przedmiotéw. Ewakuacje¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, po oznakowanych i1 sprawdzonych pod wzgledem pirotechnicznym dostep-
nych drogach ewakuacyjnych. Podczas ewakuacji nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje
ruchu os6b ewakuowanych oraz w miar¢ mozliwos$ci zapewni¢ ominigcie rejonu zagrozone-
go. Migjsce dla os6b ewakuowanych z budynku winno znajdowac si¢ w odlegtosci bezpiecz-
nej, tj. minimum 150 m od zagrozonego budynku. W sgsiedztwie budynku nie moga prze-
bywac¢ osoby nie biorgce bezposredniego udzialu akcji ratowniczej, a na zagrozony teren
dopuszczone sg wytacznie grupy policyjne 1 stuzby ratownicze.

3.2. PODRECZNY SPRZET GASNICZY. RODZAJE I SPOSOB UZYCIA.

Obok specjalistycznego sprzetu do prowadzenia wszelkich dziatan ratowniczo-gasniczych,
stanowigcego wyposazenie panstwowej 1 ochotniczych strazy pozarnych, wazng role
w systemie zwalczania pozarow odgrywa podrgczny sprzet gasniczy, ktory przeznaczony jest
do gaszenia pozaréw w zarodku przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Podreczny sprzet gasniczy, ze wzgledu na niewielkie rozmiary i nieduza ilo$¢ zawartego
w nim $rodka gasniczego, moze skutecznie zadziala¢ w zasadzie tylko w pierwszej fazie roz-
woju pozaru, tylko wowczas, gdy ptonaca powierzchnia jest mata. Moze zatem by¢ wykorzy-
stany przez osobe, ktora zauwazy pozar i od razu przystgpi do czynnosci gasniczych. Dlatego
tez rozwigzania konstrukcyjne tych urzadzen gasniczych i sposob ich obstugi muszg umozli-
wia¢ postuzenie si¢ nimi osobom dorostym, niemajacym przeszkolenia specjalistycznego.
Aby tak by¢ moglo, na etykiecie urzadzenia powinien by¢ umieszczony opis sposobu oraz
zakres uzycia.
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Umieszczanie sprzgtu podrecznego w ochranianych obiektach odbywa si¢ zgodnie
z wymaganymi normami. [lo§¢ i rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do zabezpieczanej po-
wierzchni, obcigzenia ogniowego, rodzaju wystepujacych w pomieszczeniu materiatow pal-
nych i urzadzen, zagrozenia wybuchem i zagrozenia ludzi. Gasnice wymagane s3 takze
w samochodach osobowych.

Efekt gaszenia oraz bezpieczenstwo w trakcie uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego okre-
Slone jest rodzajem $rodka przeznaczonego do gaszenia pozaru odpowiedniej grupy materia-
tow palnych.

Uzycie gasnic w przypadku pozaru powinno uwzglednia¢ nastepujgce zasady:

Rodzaj palagcego si¢ mate-

Grupa riatu

Rodzaj srodka gasniczego

Ciata state pochodzenia or-
ganicznego, przy spalaniu woda, piana gasnicza, proszek gasniczy,
ktorych wystepuje zjawisko |dwutlenek wegla

zarzenia (drewno, papier,
stoma, wegiel itp. materiatly

Ciecze palne i substancje
stale topniejace wskutek piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek
ciepta (rozpuszczalniki, pa- |wegla, halon

sty do podtogi, topigce sie
tworzywa sztuczne)

%

Gazy palne (gaz miejski, proszek gasniczy, dwutlenek wegla,
metan, propan-butan)

proszek gasniczy do gaszenia grupy poza-
Metale lekkie (magnez, row D
sod, potas, lit itp.)

#=

Pozary ttuszczow i olejéow w | piana gasnicza, (gasnice ptynowe) dwutlenek
gastronomii i kuchniach wegla,

Symbolami literowymi oznakowane sg gasnice odpowiednio do gaszenia pozaréw danej gru-
py. Podreczny sprzet gasniczy nalezy tak dobiera¢, aby mozna nim ugasi¢ ewentualny pozar.
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3.2.1. Gasnice

Sa to urzadzenia, ktorych catkowita masa nie przekracza 20 kg, zdolne do samodzielnego
wyrzucania $rodka gasniczego na skutek dziatania ci$nienia gazu, ktory spehnia rolg wyrzut-
nika. Zadziatanie gasnicy nastepuje po otwarciu zaworu. Zawor moze by¢ otwierany za po-
mocg pokretta lub dzwigni zabezpieczonej zawleczka. Uruchomienie gasnicy powinno odby-
wac sie w bezposrednim sgsiedztwie zrodla ognia, gdyz niewielka zawarto$¢ srodka gasni-
czego w butli ogranicza bardzo czas dziatania. Dla rozpatrywanego obiektu najodpowiedniej-
sze sg gasnice proszkowe.

Gasnica Sniegowa

Sktada si¢ z butli stalowej, wysokoci$nieniowej, zaworu z pokretlem lub dzwignia, zaworu
bezpieczenstwa, weza z dysza lub dyszy osadzonej
na krotkim przewodzie sztywnym. Srodkiem ga$ni-
czym stosowanym w urzgdzeniu jest dwutlenek we-
gla, (CO;) sprezony pod duzym ci$nieniem. Uru-
chomienie gasnicy polega na otwarciu zaworu
za pomoca pokretla lub (w nowszych typach) dzwi-
gni. Wydobywajacy si¢ gaz pod wlasnym cisnie-
niem na zewnatrz zbiornika ozigbia si¢ do tempera-
tury ok. -80 °C. i przechodzi gtéwnie w stan lotny.

Cze$¢ gazu osiaga stan skupienia staty osadzajac sie
na gaszonych powierzchniach w postaci suchego
Sniegu. Stad nazwa - gasnica $niegowa. Gasnice
$niegowe moga stuzy¢ do gaszenia wszystkich ma-
terialow palnych.

Nalezy pamie¢ta¢ o tym, zZe:
v’ w czasie dzialania gasnic trzymac ja tylko za
uchwyty,
v’ nie wolno uzywac¢ tych gasnic do gaszenia
ludzi.
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Gasnica proszkowa

To urzadzenia o réznej wielkosci zawierajace w bu-
tlach proszek gasniczy oraz dwutlenek wegla lub azot
(gazy obojetne) jako wyrzutnik. W celu uruchomienia
matej gasnicy, z zawOrem przy butli nalezy wyszarpnaé
zawleczke zabezpieczajacg dzwigni¢, nastgpnie naci-
sng¢ dzwigni¢ otwierajaca zawor. W urzadzeniach
wigkszych uruchomienie polega na wbiciu zbijaka
1 otwarciu zaworu w pradowniczce przez wyszarpnig-
cie zawleczki i naci$ni¢cie dzwigni. Z uwagi na rozne
rozwigzania techniczne stosowane w gasnicach prosz-
kowych warto zapoznaé si¢ ze wskazaniami umiesz-
czonymi na etykiecie na butli. Proszek gasniczy jest
takze S$rodkiem uniwersalnym, stuzy do gaszenia
wszystkich rodzajow pozarow, niemniej przy dziataniu
na urzadzenie elektryczne nalezy zachowaé odstep nie
mniejszy niz 1m. Nalezy uwazaé takze, by nie gasic
urzadzen, w ktorych napiecie przekracza 1000V.

Przy gaszeniu pozaru przy pomocy gasnic nalezy pamie¢ta¢ o nastepujacych zasadach:

Chiodzenie

Odcigcie
doptywu tienu

Usunigcie
materiatu
palnego

Dziatanie
antykatalityczne
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Zbliza¢ si¢ do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr
w plecy).

Uruchomi¢ gasnicg (zgodnie z instrukcja) i skierowaé $rodek
gasniczy na zrodto ognia z godnie z kierunkiem wiatru.
Gaszacy nie powinien naraza¢ si¢ na dziatanie dymu
i promieniowania cieplnego.

Pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajac od przodu ,,zawija-
jac”. Bezsensowne jest kierowanie strumienia $rodka ga-
$niczego do srodka pozaru, bo powoduje to jego rozsze-
rzanie.

Pozary kropli i cieczy spadajacych gasi¢ od gory do dotu!
Ptonace ciecze spadajace na podloze i powodujace drugi
pozar.

Pozary $cian gasi¢ od dotu do gory. Wznoszace si¢ pionowo
do gory cieplo powoduje rozprzestrzenianie si¢ palenia
materiatu. Ograniczanie rozwoju pozaru do gory moze
by¢ ograniczone po uprzednim ugaszeniu zrodla pozaru.

Wystarczajaca liczb¢ gasnic do ugaszenia pozaru uzywac
jednoczesnie, nie pojedynczo! Wczesniej szybko zgro-
madzi¢ potrzebna ilo$¢ $rodkdéw gasniczych w poblizu
zrodla ognia. Wazne jest to wtedy gdy wiemy iz jedna
gasnica nie wystarczy. Uwaza¢ na wtorny zaplon. Palne
pary mogg ponownie zapali¢ w przypadku zetknigcia si¢
z nagrzanymi przedmiotami.

Po uzyciu gasnicy nie wiesza¢ na dotychczasowym stanowi-
sku lecz odda¢ do napetnienia $rodkiem gasniczym. Ga-
$nice nie mogg by¢ uzywane wielokrotnie lub dowolna
ilos¢ razy. Nawet wtedy, gdy raz niewielka ilo§¢ srodka
gasniczego zuzyto.

Nalezy uzywac¢ srodkow gasniczych przeznaczonych do ga-
szenia danej grupy pozarow.

3.2.2. Male agregaty gasnicze

Agregaty gasnicze to urzadzenia wigksze od
gasnic. Z uwagi na wigksza mase umieszczane
sg zazwyczaj na wozkach dwukotowych. Za-
warto$¢ srodka w agregatach waha si¢ w gra-
nicach od 25 do 150 kg. Stosowanie i obstuga
agregatow praktycznie nie r6zni si¢ od obstugi
gasnic. Podobnie jak gasnice stosuje si¢ agre-
gaty pianowe, $niegowe i proszkowe.

Nalezy pamigta¢ o tym, Zzeby do gaszenia pozaréw uzy¢ odpowiednich $rodkow. Tak wiec do
pozar6w z grupy A uzywana jest woda, piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla,
do grupy B piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla, natomiast do grup C i E pro-
szek gasniczy, dwutlenek wegla. Podczas doboru $rodka gasniczego nalezy rdwniez pamigtac
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o tym, aby straty wywolane nasza dziatalno$cig nie byly wicksze niz straty spowodowane
samym pozarem.

Nalezy rowniez pami¢tac o tym, ze przy uzyciu gasnic (zadnego typu) nie mozna gasi¢ ptona-
cych na ludziach ubran (nalezy to robi¢ przy uzyciu koca gasniczego), obowigzuje réwniez
catkowity zakaz gaszenia przy uzyciu wody lub gasnic pianowych urzadzen pod napigciem,
poniewaz grozi to porazeniem pradem, metali oraz karbidu. Przy uzyciu wody nie mozna ga-
si¢ réwniez tluszczy, paliw oraz olejéw. Podczas gaszenia pozaru nalezy pamigtaé, aby kie-
rowaé strumien $rodka gasniczego na palace si¢ przedmioty lub obiekty od skraju ognia
w kierunku $rodka. Podczas gaszenia przedmiotéw ustawionych pionowo nalezy skierowac
strumien srodka gasniczego od gory w dot.

3.2.3. Koce gasnicze

Stuzg do odcinania doptywu powietrza do ptongcych materiatow.
Wykonane sg z tkaniny szklanej, niepalnej o powierzchni okoto 2
m?. Uzycie polega na szczelnym przykryciu matego, plonacego
przedmiotu lub np. niewielkiego zbiornika z palaca si¢ ciecza.
Uzywajac koca nalezy pamietac, by przykrywac zarzewie ognia od
swojej strony, aby unikngé poparzenia ogniem. W przypadku ga-
szenia ludzi nalezy osobe¢ przewrdci¢ i przykry¢ ja szczelnie ko-

cem. Koce gasnicze mozna wykorzystywa¢ do przenoszenia ewa-
kuowanego mienia.

3.2.4. Wewnetrzna instalacja hydrantowa..

Hydrant wewngtrzny jest urzadzeniem przeciwpozarowym skladajacym si¢ z zaworu hydran-
towego z nasadg dla wezy pozarniczych, odcinka weza ( 1 lub 2 ) zakonczonego pradowni-
cg wodng. Cato$¢ umieszczona jest w szafce hydrantowej, do ktdrej powinien by¢ zapewnio-
ny bezposredni, natychmiastowy dostep. Zawor umieszczony jest na sieci wodociggowej spe-
cjalnie do tego celu zaprojektowanej. Hydrant ma zastosowanie wszg¢dzie tam, gdzie jako
srodek gasniczy mozna uzywa¢ wode. Zasi¢g dziatania hydrantu zalezy od jego rodzaju
(Srednica 25 mm lub 52 mm), dtugosci i ilosci odcinkéw wezy pozarniczych.

Sposob uzycia:

- otworzy¢ drzwiczki szafki,
- rozwingc¢ odcinek weza,
- otworzy¢ zawor hydrantu,

- skierowaé strumien wody

w kierunku pozaru
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4. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZA-
ROWYM.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, prowadzone poza wyznaczonym na state do
tego celu miejscem, a w szczegdlnosci prace remontowo - budowlane, zwigzane z uzyciem
otwartego ognia, prowadzone wewnatrz obiektow 1 na przyleglych do nich terenach, nalezy
prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

Nadzoér nad realizacja prowadzonych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym pro-

wadzonym w obiekcie i na terenach przylegtych powierzony zostal kierownikowi dziatu tech-

nicznego zgodnie z zapisami Zarzadzenia Prezesa Zarzadu.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mogacych powodowac

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, kierownik dziatu technicz-

nego oraz wykonawca tych prac jest obowigzany:

» oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane;

> ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;

» wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabez-
pieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

» zapewni¢ wykonywanie prac wyltgcznie przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje;

» okresli¢ warunki bezpieczenstwa obejmujace oczyszczenie terenu wokot miejsca wyko-
nywania prac z wszystkich materiatow palnych i1 zanieczyszczen palnych, wyposazenie
stanowiska wykonywania tych prac w odpowiednig ilo$¢ gasnic 1 $rodkow gasniczych
umozliwiajacych likwidacje zrodel pozaru, sposob zabezpieczenia przed dziataniem ter-
micznym oraz przedostaniem si¢ iskier 1 rozpryskow do miejsc, z ktorych nie mozna usu-
ng¢ materiatdéw palnych oraz sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego rejonow sasiadu-
jacych z tymi, w ktérych prowadzone sg prace.

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym moze nastgpi¢ wylacznie na
podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez kierownika dzialu technicznego Iub w
czasie jego nieobecno$ci osobg pisemnie upowazniong przez Prezesa Zarzadu. Wzér zezwo-
lenia stanowi zalacznik Nr 1. Ponadto przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ protokot
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Wzor
protokotu stanowi zalacznik Nr 2.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

» wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przy-
legtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych si¢ w nim instalacji
technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem;

» prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym w pomieszczeniach, w ktorych wezesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub palnych gazow,
moga by¢ prowadzone wytacznie wtedy, gdy stezenie pary cieczy lub gazéw, w miesza-
ninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % dolnej granicy wy-
buchowosci;
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>

w miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru,

po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsca, w ktorych prace byly wykonywane
oraz rejony przylegte;

prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;

sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony
przed mozliwos$cig wywotania pozaru,

w trakcie wykonywania prac nalezy prowadzi¢ stalg obserwacje miejsca ich wykonywania
oraz eliminowa¢ natychmiast po zauwazeniu jakichkolwiek nieprawidtowosci;

W sytuacji grozacej mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu, nalezy natychmiast prze-
rwa¢ wykonywanie prac i przystapic¢ do likwidacji zagrozenia;

przy planowaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy unikac sytuacji
w ktorych wykonywanie prac miatoby si¢ odbywaé w kilku miejscach jednoczes$nie.

Wszystkie prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ dokumentowane
w ksigzce prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

4.1. ZASADY PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZENIA PRAC SPAWALNI-
CZYCH

Przygotowanie miejsca pracy spawacza powinno obejmowac nastepujace czynnosci:

>

>

pomieszczenia lub miejsca, w ktorych maja odbywaé si¢ prace spawalnicze nalezy oczy-
sci¢ z wszelkich palnych materialéw 1 zanieczyszczen;
palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych nalezy odsuna¢ na bezpieczna
odleglos¢;
jezeli poprzedni warunek nie moze by¢ spetniony, wszystkie urzadzenia lub materialy
palne nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem odpryskow spawalniczych przez ostonigcie
np. arkuszami blachy, wzglednie w inny skuteczny sposob;
przed przystgpieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy w sagsiednich pomieszczeniach
nie znajduja si¢ materialy lub przedmioty mogace ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa
cieplnego, badz rozpryskow spawalniczych,;
jezeli w poblizu miejsca spawania znajduja si¢ otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe
itp. nalezy je uszczelni¢ materialami niepalnymi, celem niedopuszczenia do przenikania
rozpryskow spawalniczych do sgsiednich pomieszczen badz na nizsze kondygnacje;
wszelkie kable, przewody instalacyjne z palng izolacja nalezy zabezpieczy¢ przed rozpry-
skami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi;
wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w ktorych tego samego dnia wy-
konywano prace malarskie lub inne przy uzyciu substancji fatwo zapalnych, jest zabro-
nione;
w miejscach dokonywania prac spawalniczych nalezy przygotowa¢ miedzy innymi:

* pojemniki metalowe wypelnione woda na odpadki drutu spawalniczego i elektrod;

* materialy izolacyjne i ostaniajace niezbgdne do zabezpieczeni toku prac spawalni-

czych;
* gadnice.
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Po zakonczeniu prac spawalniczych w pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontro-

l¢ w rejonie spawania i pomieszczeniach sgsiednich w celu stwierdzenia:

» czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czastek na stanowisku pracy, jego otocze-
niu lub pomieszczeniach przylegtych;

» czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materiatdéw, badz inne wskazujace na mozliwos¢ za-
istnienia pozaru;

» czy zostal zdemontowany sprzet spawalniczy, wylaczony ze zrodet zasilania i dostatecz-
nie zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

Przy wykorzystywaniu sprzetu spawalniczego nalezy pamigtac o przestrzeganiu nastepuja-

cych zasad:

» sprzet spawalniczy powinien by¢é w pelni sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz przed uszkodzeniami spawalniczymi;

» butle z gazami technicznymi powinny by¢ oddalone o 1 m od grzejnikéw centralnego
ogrzewania, a od innych zrodet ciepta z ogniem otwartym co najmniej 10 m;

» przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu
1 narzedzi spawalniczych, bezpiecznikéw wodnych 1 elektrycznych, szczelno$¢ wezy gu-
mowych, stan izolacji kabli oraz zabezpieczy¢ je przed mozliwoscia uszkodzenia w toku
wykonywania pracy;

» weze z gazami technicznymi nie mogg przebiegaé w poblizu kabli przewodéw elektrycz-
nych pod napigciem;

» butle z gazami technicznymi powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem, uszko-
dzeniami mechanicznymi, zaoliwieniem, dzialaniem zrdodet ciepta i1 zetknigciem sig
z przewodami elektrycznymi bedacymi pod napigciem;

» stanowisko pracy powinno by¢ tak zorganizowane, aby rozpryski spawalnicze nie przepa-
laty we¢zy gumowych lub izolacji kabli elektrycznych;

» w przypadku spawania elektrycznego nalezy sprawdzi¢ stan bezpiecznikéw, lokalizacje
1 dziatanie gléwnego wyltacznika, w celu zapewnienia szybkiego wytaczenia pradu,
w przypadku zaistnienia pozaru.

Z uwagi na grozbe pozaru lub wybuchu zabrania sig¢:

» uktadania i magazynowania butli z gazami w przypadkowych i niebezpiecznych miej-
scach;

» przeprowadzanie napraw zaworow butli z gazami technicznymi oraz manipulowanie przy
zaworach zatluszczonymi rgkoma;

» uzywanie uszkodzonych przewodéw gazowych, elektrycznych oraz umocowania tych
przewodow np. za pomocg gwozdzi badz w inny przypadkowy sposob;

» prowadzenia w jednej wspolnej wigzce przewodow gazowych i elektrycznych;

» wykonywania wszelkich innych czynnosci stwarzajacych warunki do powstania pozaru
badz wybuchu.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy stosowa nastgpujace zabezpieczenia

w gasnice 1 $rodki gasnicze:

» kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w sprawny technicznie sprzet
gasniczy, umozliwiajacy likwidacj¢ wszelkich zrodet pozaru w zarodku;
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» przy pracach w pomieszczeniach kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone
w 1 gasnice proszkowa i 1 koc gasniczy;

» przy pracach w pomieszczeniach ruchu elektrycznego stanowisko nalezy wyposazy¢
w dodatkowa gasnice proszkowa;

» w przypadku zapalenia butli z gazami technicznymi, nalezy stosowac gasnice proszkowe,
gasnice sniegowe /CO,/ koce gasnicze albo prady wody.

Do obowigzkéw pracownikow nadzorujgcych prace spawalnicze nalezy:

» znajomosci obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych oraz nadzorowanie przestrze-
gania tych przepisoéw przez podlegtych im pracownikow;

» dopilnowanie, aby przed przystapieniem do prac spawalniczych wykonane zostaly
wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu (pomieszczenia) lub stanowi-
ska spawalniczego;

» sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowisk spawalniczych oraz wydawa-
nie stosownych polecen gwarantujagcych natychmiastowg likwidacje stwierdzonych niedo-
ciagnied;

» wstrzymanie prac spawalniczych z chwilg stwierdzenia sytuacji sprowadzajacych niebez-
pieczenstwo powstania pozaru do czasu usuni¢cia wystepujacych nieprawidtowosci;

» prowadzenie ,,ksigzki kontroli prac spawalniczych”;

» udzial w kontroli pomieszczen, po zakonczeniu prac spawalniczych.

Do obowigzkdéw 0sob prowadzacych prace spawalnicze (spawaczy) nalezy :

» posiadanie znajomosci obowigzujacych przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecz-
nego sprzetu gasniczego oraz zasad postgpowania na wypadek powstania pozaru;

» sprawdzanie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpie-
czenia przewidziane dla danego toku pracy;

» Scisle przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego, ustalonych dla da-
nego rodzaju prac spawalniczych,

» sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko spawalnicze zostato wyposa-
zone w odpowiedni sprzet gasniczy;

» rozpoczynanie prac spawalniczych tylko na wyrazne polecenie bezposredniego przetozo-
nego kierujacego tokiem robdt;

» przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych po-
wstanie pozaru i zameldowanie o tym bezposredniemu przetozonemu;

» informowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac spawalniczych oraz
informowanie o zaistniatych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w toku wykonywa-
nia czynnos$ci spawalniczych;

» doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia celem stwier-
dzenia, czy podczas spawania nie zainicjowano pozaru;

» wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwia-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac spawalniczych.

W przypadku powstania pozaru przy pracach spawalniczych nalezy:
» zaalarmowac dostepnymi srodkami wspotpracownikow i osobe nadzorujaca;
» usuna¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi i sprzgt spawalniczy;
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» przystapic¢ do likwidacji za pomocg posiadanych gasnic i $srodkow gasniczych;
» zorganizowa¢ ewakuacje zagrozonych ludzi;
» z chwilg przybycia jednostki strazy pozarnej podporzadkowac si¢ decyzja jej dowodcy.

Do czasu przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej organizacja w/w dziatan nalezy
do Prezesa Zarzadu lub Dyrektora ds. eksploatacji odpowiedzialnych za nadzoér nad ochrong
przeciwpozarowg w obiekcie.

4.2.ZASADY PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZA-
ROWYM W OBSZARACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Przystapienie do prac w pomieszczeniach i obszarach zewnetrznych, w ktorych istnieje praw-
dopodobienstwo wystgpowania zagrozenia wybuchem, musi by¢ poprzedzone dokladnym
rozpoznaniem stopnia i rozmiaréw zagrozenia, a przede wszystkim powinno ono polega¢ na
pomiarze st¢zen gazow lub par cieczy palnych za pomoca eksplozymetrow przenosnych.

W przypadkach, w ktorych jest to mozliwe przed rozpoczeciem prac nalezy przedsiewziaé
wszelkie $rodki zmierzajace do ograniczenia wielkosci ewentualnych stref zagrozenia wybu-
chem.

Osoby kierowane do prac w obszarach niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym, po-
winny posiada¢ specjalistyczne przeszkolenie w zakresie wlasno$ci mieszanin wybuchowych
oraz sposobow przeciwdzialania wybuchom.

Program prac powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem ds. ochrony przeciwpozarowej,
a w czasie jego nieobecnosci z osobg wyznaczong. Zabezpieczenie prac kazdorazowo reali-
zowane jest przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie zabezpieczenie techniczne.
Podczas dokonywania przegladow, napraw lub remontdw, w pomieszczeniach 1 miejscach
niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym, musza znajdowac si¢ dodatkowe tablice in-
formacyjno — ostrzegawcze.

Prace w obszarach niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym, powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu narzedzi wykluczajacych mozliwos¢ zaiskrzenia, ktore mogloby zainicjowac po-
zar 1 wybuch. W celu stworzenia warunkow wilasciwych do prowadzenia prac pozarowo nie-
bezpiecznych w strefach zagrozenia wybuchem nalezy przewidzie¢ uzycie sprzgtu technicz-
nego zapewniajacego wymiang powietrza gwarantujaca nie przekroczenie 10% DGW.
Niedopuszczalne jest rzucanie na posadzke metalowych czesci, urzadzen lub innych przed-
miotdow mogacych spowodowac zaiskrzenia, nieostrozne roztadowywanie, przektadanie urza-
dzen lub konstrukcji metalowych, materiatow metalowych itp. Przy prowadzeniu prac nie-
bezpiecznych pozarowo w strefach zagrozenia wybuchem nalezy przewidzie¢ uzycie elektro-
narzedzi wykonanych w odpowiedniej klasie ochrony Ex.

I ——
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5. ORGANIZACJA EWAKUAC]JI LUDZI.

5.1. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK EWAKUACJI.

5.1.1. Podstawowe uwarunkowania decydujgce o zakresie ewakuacji.

W zaleznosci od rodzaju zdarzenia oraz zrodta i1 zasiggu zagrozenia wywotanego tym zdarze-

niem, rozny bedzie zakres ewakuacji, ktorej przeprowadzenie stanie si¢ konieczne dla zapew-

nienia bezpieczenstwa. W duzej mierze zakres ewakuacji warunkowany bedzie iloscig sit

i srodkéw ewakuacji bedacych w dyspozycji pracownikow oraz iloscig osob, ktore znajduja

si¢ w strefie bezposredniego zagrozenia, spowodowanego konkretnym zdarzeniem 1 jego

zasiggiem.

Uwzgledniajac warunki techniczno - budowlane obiektu, sposob rozmieszczenia i wykorzy-

stywania pomieszczen w budynku, ilo$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie, przewidujac za-

sigg potencjalnego zagrozenia nalezy przyjac¢, ze w przypadku powstania pozaru przeprowa-
dzona zostanie ewakuacja czgsciowa.

Ewakuacja cze$ciowa polegata bedzie na przemieszczeniu pracownikdéw i 0s6b przebywaja-

cych w budynku z zagrozonej pozarem strefy budynku lub ze znajdujacych si¢ w bezposred-

nim sgsiedztwie pomieszczen, do miejsc bezpiecznych, nie narazonych na oddziatywanie
ognia, dymoéw pozarowych i toksycznych §rodkow spalania.

Nalezy podkresli¢, ze taki sposob ewakuacji jest mozliwy tylko w przypadku pozaru lokalne-

go, o niewielkich rozmiarach, w obrebie jednego lub kilku pomieszczen, ktory zostanie zloka-

lizowany i ugaszony w zarodku, a ewakuacja zostang objete osoby znajdujace si¢ na jednej
kondygnacji budynku.

W przypadku powstania pozaru w jakiejkolwiek czesci budynku, mozna przyjaé, ze pozar, nie

rozprzestrzeni si¢ na pozostate. Liczy¢ si¢ natomiast trzeba w kazdym przypadku powstania

pozaru z mozliwoscig przenikania dymu i toksycznych produktow spalania.

Ewakuacj¢ calkowita z obiektu przewiduje si¢ w sytuacjach wyjatkowych, ktére moga wysta-

pi¢ w zwiazku z nastgpujacymi zdarzeniami:

» pozarem, ktorego rozwoj grozi rozprzestrzenianiem si¢ ognia na caly obiekt, lub
w wyniku, ktérego nastgpito znaczne zadymienie catej kubatury obiektu, wystapity nie-
bezpieczne stezenia toksycznych produktow spalania lub nastapito uszkodzenie elemen-
tow konstrukcji nosnej budynku w wyniku ognia i wysokiej temperatury,

» alarmem o podtozeniu w budynku tadunku wybuchowego,

» wybuchem powodujacym pozar przestrzenny i uszkodzenie elementow konstrukcyjnych
budynkow.

Ewakuacj¢ catkowita z obiektu przeprowadzaja wszyscy pracownicy budynku przy wspot-

dziataniu ze shuzbami ratowniczymi, przybytymi na miejsce zdarzenia.

5.1.2. Sposoby alarmowania i powiadamiania o ewakuaciji.

W kazdym przypadku wystgpienia zdarzenia, powodujacego zagrozenie dla oséb przebywaja-
cych w obiekcie, nalezy natychmiast zaalarmowac:

» pracownikéw tej czgsci budynku, na ktorej wystapito zdarzenie powodujace zagrozenie,

» pozostatych pracownikow, ktorzy moga znalez¢ si¢ w strefie bezposredniego zagrozenia,
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> kierownictwo Zakladu,

» shuzby ratownicze przewidziane do dziatania na wypadek zagrozenia (Straz Pozarna, Poli-
cje, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Elektryczne oraz inne stuzby wspotdziatajace
w zaleznosci od rodzaju sytuacji i wystepujacych potrzeb).

Uwaga: Kazdy, kto zauwazyl pozar lub inne niebezpieczne zdarzenie zobowigzany jest
do natychmiastowego zaalarmowania pracownikow budynku, w ktérym to zdarzenie
zaistnialo oraz kierownictwo Zakladu.

Dyrektor ds. eksploatacji lub pracownik ochrony alarmuje Straz Pozarng i inne sluzby
przewidziane do dzialan ratowniczych, podajac informacje¢ o zdarzeniu zawarte w in-
strukcji alarmowej. Alarmowanie osob przebywajacych w budynku nast¢puje na pole-
cenie Prezesa Zarzadu lub Dyrektora ds. eksploatacji przez pracownika portierni, kto-
ry oglasza alarm w formie komunikatu o istniejgcej sytuacji i koniecznosci opuszczenia
pomieszczen w kazdym budynku Zakladu.

5.1.3. Kolejnos¢ i przebieg ewakuacji osob przebywajacych w budynku.

Kolejnos¢ ewakuacji zalezy od kilku podstawowych czynnikéw do ktérych zaliczy¢ nalezy:

» fazg pozaru, ktora warunkuje rozpoczgcie ewakuacji,

» zakres ewakuacji,

» ilos¢ posiadanych na miejscu sit i sSrodkow ewakuacji,

» liczbg 0s6b przewidzianych do ewakuacji.

Niezaleznie od przyjetych zasad dotyczacych kolejnosci ewakuacji, pamigta¢ nalezy

0 zasadzie podstawowej, by w pierwszej kolejnosci ewakuowaé ludzi z tych pomieszczen,

w ktorych powstal pozar, lub ktére znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ zrodta poza-

ru oraz z pomieszczen z ktorych wyjscie i1 dotarcie do bezpiecznych droég ewakuacyjnych mo-

ze zostac odcigte przez pozar.

Ewakuacje mienia nalezy przeprowadza¢ w koncowej fazie ewakuacji ludzi. Inne rozwigzanie

moze doprowadzi¢ do ograniczenia drog ewakuacyjnych dla ludzi lub wrecz ich zablokowa-

nie.

Upowaznionym do podjecia decyzji o ewakuacji jest Prezes Zarzadu 1 Dyrektor ds. eksploata-

cji, a w przypadku przybycia na miejsce zdarzenia jednostek strazy pozarnej - Kierujacy Ak-

cja Ratownicza.

Osoba upowazniona do wydania decyzji o ewakuacji powinna:

» ustali¢ liczbe 0s6b ewakuowanych,

» okresli¢ sposob ewakuacji i jej kolejnose,

» okresli¢ sity i srodki ewakuacji oséb, wymagajacych opieki osob drugich,

» okresli¢ 1 wskazaé drogi ewakuacji oraz rejon ewakuacji lub pomieszczenia zastepceze,

» wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegdlnych osob lub grup
ewakuacyjnych,

» okresli¢ sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuacji mienia.

Wszystkie pomieszczenia, z ktérych wyprowadzono ludzi nalezy sprawdzi¢ ponownie, po ich

wyprowadzeniu poza strefe bezposredniego zagrozenia - przegladu pomieszczen dokonuje

wyznaczony pracownik, sktadajacy stosowng informacj¢ kierujacemu ewakuacja.
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W przypadku odciecia drog ewakuacji dla pojedynczych osob lub grup, nalezy niezwtocznie,
wszelkimi dostgpnymi $rodkami (telefonicznie, glosem) bezposrednio lub przy pomocy oséb
znajdujacych si¢ na zewnatrz - powiadomic¢ kierujacego ewakuacja (kierujacego akcja ratow-
niczg), ktéry winien zorganizowac ratowanie tych osob, wykorzystujac posiadane srodki ra-
tunkowe.

Ludzi odcietych od drog wyjscia, a znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, nalezy zebrac
W pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodia pozaru i ewakuowac przy wykorzystaniu
sprzetu ratowniczego, z chwilg przybycia jednostek strazy pozarnej, albo w inny skuteczny
w danej sytuacji sposob.

Podczas prowadzonej ewakuacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» poruszaé si¢ prawa strona;

nie dopuszcza¢ do powstania zatorow strumieni ludzi, nie cofa¢ si¢, nie zawracac;
poruszac si¢ w strefie silnego zadymienia w pozycji schylonej;

Y YV V

przy przechodzeniu przez strefe dziatania ptomienia jako ostong¢ nalezy wykorzysta¢ zmo-

czong niepalng tkaning;

» zachowac spokdj i $cisle wykonywac polecenia kierujacego akcja

Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek strazy pozarnej lub wezwanych sit z zewnatrz,

nalezy przystapi¢ do dalszych dziatan ratowniczych, a w szczego6lnosci do:

» czynnej pomocy w prowadzonych dziataniach ratowniczych przez jednostki strazy pozar-
nej,

» uczestniczenia w ratowaniu osob, ktorym drogi wyjscia zostaty odcigte przez pozar,
w zakresie okreslonym przez KAR,

» ewakuacji sprzetu i innego cennego mienia.

Punkt koncentracji oséb ewakuowanych zostal wyznaczony na parkingu od strony pdinocne;j

terenu dziatki. Miejsce to oznakowane zostato znakiem informacyjnym ,,Miejsce zbidrki do

ewakuacji”. Lokalizacja punktu koncentracji zostala naniesiona na planie sytuacyjnym, ktory

znajduje si¢ w graficznej czesci opracowania.

5.1.4. Ewakuacja mienia.

Ewakuacj¢ mienia nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu ewakuacji pracownikow 1 innych osob
przebywajacych w budynku, w sytuacjach, gdy nie wystepuje bezposrednie zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi bioracych w niej udziat.

W szczegblnych przypadkach mozna réwnoczesnie prowadzi¢ ewakuacje ludzi i mienia, pod
warunkiem Ze, ewakuacja mienia nie bedzie odbywac si¢ kosztem sil i srodkdw niezbednych
do ewakuacji i ratowania ludzi oraz prowadzenia dziatan, majacych na celu likwidacj¢ lub
ograniczenie zasiegu zrodla zagrozenia.

Przystepujac do ewakuacji mienia, nalezy ewakuowa¢ w pierwszej kolejnosci mienie najbar-
dziej warto$ciowe.

W ewakuacji mienia powinny uczestniczy¢ osoby w petni sprawne fizycznie.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia w pierwszej kolejnosci ewakuacji ludzi oraz akceji
ratowniczej, majacej na celu likwidacje zdarzenia - przystapienie do ewakuacji mienia moze
nastgpi¢ najwczesniej po uptywie kilku lub nawet Kilkunastu minut; w tym czasie na miejscu
zdarzenia powinny znalez¢ si¢ jednostki ratownicze Panstwowej Strazy Pozarnej i innych
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stuzb ratowniczych. Ewakuacj¢ mienia nalezy prowadzi¢ woéwczas z udziatem ratownikow,
udzielajac im niezbednych informacji co do zakresu, sposobu i kolejnosci ewakuacji oraz lo-
kalizacji najcenniejszych rzeczy.
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6. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZARO-
WYMI I INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

6.1. CEL | ZASADY SZKOLENIA.

Zgodnie art. 4, ust. 1, pkt. 6, [4] wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku zobowigzany
jest zapozna¢ swoich pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi. Zapoznanie pracowni-
koéw z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowa¢ w formie szkolen, ktorych tematyka
obejmuje w szczegdlnosci:

e zagrozenie pozarowe wystepujace w obiekcie,

e przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

e sposoby eliminowania zagrozenia pozarowego,

e przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j,

e zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,

e zadania i obowigzki pracownikow w przypadku powstania pozaru,

e warunki prowadzenia ewakuacji 0os6b 1 mienia,

e zasady uzycia gasnic i urzadzen przeciwpozarowych.
Podstawowym dokumentem wykorzystywanym w szkoleniu pracownikow jest opracowana
dla obiektu instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, z postanowieniami ktdrej powinni zapo-
znad si¢ WSZyscy pracownicy.
Szkoleniem nalezy obja¢ wszystkich pracownikow, ktorych obowiazkiem jest uczestnictwo
w szkoleniu przeciwpozarowym wstepnym o charakterze indywidualnym, szkoleniu na sta-
nowisku pracy oraz w szkoleniu okresowym. Szkolenie okresowe dla pracownikéw admini-
stracyjnych powinno by¢ organizowane minimum raz na 5 lat natomiast dla pracownikéw na
stanowiskach produkcyjnych raz na 3 lata.

6.2.SZKOLENIE WSTEPNE.

Pracownikdéw nowo przyjetych przed ich przystapieniem do pracy nalezy obowigzkowo kie-
rowa¢ na szkolenie. Szkolenie obejmuje zaznajomienie z: zagrozeniem pozarowym w obiek-
cie, przepisami przeciwpozarowymi, obowigzkami w wypadku powstania pozaru, postugiwa-
niem si¢ podrecznym sprzetem gasniczym.

Na szkoleniu wstgpnym pracownik ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

6.3.SZKOLENIA OKRESOWE.

Szkolenie okresowe organizuje Inspektor ds. ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu
z Prezesem Zarzadu przynajmniej raz na 5 lat dla pracownikéw administracji i raz na 3 lata
dla pracownikow na stanowiskach produkcji.

Rezultatem przeprowadzonego szkolenia okresowego powinno by¢ posiadanie przez kazdego
pracownika wiedzy i umiejetnosci w zakresie: warunkéw ochrony przeciwpozarowej wynika-
jacych z przeznaczenia i sposobu uzytkowania obiektu, warunkdéw zapobiegania mozliwosci
powstania pozaru i jego rozprzestrzeniania si¢, zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,
zasad uruchamiania i stosowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w warunkach pozaru
oraz sposobdw postgpowania na wypadek pozaru i ewakuacji.
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Kazdy pracownik uczestniczacy w szkoleniu otrzymuje zaswiadczenie o ukonczeniu szkole-
nia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, podpisane przez osobe¢ prowadzacg szkolenie. Szko-
lenie okresowe nalezy prowadzi¢ wg ponizszego programu.

o IR

- zajecia o charakterze teoretycznym, P - zajecia o charakterze praktycznym, R — razem
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7. ZADANIA 1 OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DLA
0SOB BEDACYCH ICH STALYMI UZYTKOWNIKAMI.

7.1

ZADANIA I OBOWIAZKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ WEASCICIELA OBIEKTU — PREZESA ZARZADU.

Zgodnie z art. 4 [4], wlasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich
ochrong przeciwpozarowa, jest obowigzany:

>

>

>
>

przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpoza-
rowe 1 gasnice,

zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

przygotowac¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub in-
nego miejscowego zagrozenia.

Wilasciciel obiektu zadania te realizuje za pomoca podleglych mu pracownikow,
a w przypadkach dzierzawy pomieszczen na mocy regulacji zawartych w umowie cywil-
noprawnej na uzytkowanie przenosi na najemce, uzytkownika.

7.2. ZADANIA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI.

Niezaleznie od przydzielonych zadan i1 szczegotowego zakresu czynno$ci Dyrektor jest zo-
bowigzany do:

>

przestrzegania obowigzujacych przepisow, instrukcji i wskazan przeciwpozarowych
wynikajacych z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz egzekwowania od podle-
glych pracownikdéw znajomosci 1 przestrzegania przepisow,

przejmowania w imieniu Prezesa Zarzadu kierowania dzialaniami ratowniczo-
gasniczymi do czasu przyjazdu stuzb i podmiotdéw ratowniczych,

podejmowania decyzji o ewakuacji ludzi z budynku zgodnie z upowaznieniem Prezesa
Zarzadu,

sprawowania nadzoru nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie oraz na tere-
nie zewngetrznym w obszarze dziatki,

sprawowania nadzoru nad realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie ppoz. wydanych
przez organy kontrolne PSP,

udzielenia kar lub wystgpowania do Prezesa Zarzadu z wnioskami o ukaranie winnych
naruszenia przepisOw przeciwpozarowych, spowodowania zagrozenia lub pozaru,
realizowanie innych zadan i obowigzkow zmierzajacych do poprawy bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, ktore wynikaja z postanowien niniejszej Instrukcji oraz zarza-
dzen wewngtrznych.
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7.3. ZADANIA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Do obowigzkoéw specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowej nalezy w szczegolnosci:

>

>

przestrzegania zasady, aby pracownicy nieposiadajacy odpowiednich szkolen nie byli
dopuszczani do realizacji obowigzkow zawodowych,

wystepowania do przelozonych z wnioskami o ukaranie winnych naruszenia
przepiséw przeciwpozarowych, spowodowania zagrozenia lub pozaru,

zapewnienie wlasciwych warunkéw ochrony ppoz. w zakresie bezpieczenstwa ludzi
w obiekcie

nadzér nad przestrzeganiem przez pracownikéw instrukcji 1 przepiséw
przeciwpozarowych,

zaznajamianie pracownikow z zagrozeniem pozarowym wystepujacym w obiekcie,
sprawowanie nadzoru nad wlasciwym stanem technicznym 1 zabezpieczeniem
przeciwpozarowym urzadzen i instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie,

sprawowanie nadzoru nad wilasciwym, stanem technicznym obiektu oraz urzadzen
gasniczych i1 podrecznym sprzgtem gasniczym, bedacym na jego wyposazeniu,
zapewnieniu utrzymania w nalezytym stanie drog ewakuacyjnych i pozarowych oraz
dostepu do budynkdéw i urzadzen z nim zwigzanych,

powiadamianie odpowiednich technicznych komorek organizacyjnych zaktadu
o nieprawidlowosciach zwigzanych z funkcjonowaniem urzadzen 1 instalacji
zlokalizowanych w obiekcie,

wykonywanie zarzadzen 1 zalecen w sprawach dotyczacych zabezpieczenia
pozarowego obiektéw, urzadzen 1 instalacji,

sprawowanie nadzoru nad udzialem podlegtych pracownikéw w szkoleniach
przeciwpozarowych,

planowanie 1 organizowanie probnych alarmow pozarowych 1 ¢wiczen
z pracownikami, w tym réwniez z udziatem jednostek Panstwowej Strazy Pozarne;.

7.4. ZADANIA I OBOWIAZKI KIEROWNIKA DZIALU TECHNICZNEGO.

Do obowigzkoéw kierownika dziatu technicznego nalezy w szczegdlnosci:

>

>

nadzor nad prowadzeniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
w Zaktadzie i na terenie przylegtym,

wyznaczanie pracownikow do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

wystepowania do przelozonych z wnioskami o ukaranie winnych naruszenia
przepiséw przeciwpozarowych, spowodowania zagrozenia lub pozaru,

nadzér nad przestrzeganiem przez pracownikoOw instrukcji 1 przepisow
przeciwpozarowych,

sprawowanie nadzoru nad wlasciwym stanem technicznym 1 zabezpieczeniem
przeciwpozarowym urzadzen 1 instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie,

wykonywanie zarzadzen 1 zalecen w sprawach dotyczacych zabezpieczenia
pozarowego obiektow, urzadzen i instalacji,

sprawowanie nadzoru nad udzialem podlegltych pracownikéw w szkoleniach
przeciwpozarowych,
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7.5. ZADANIA 1 OBOWIAZKI PRACOWNIKA SLUZBY OCHRONY.

Do obowigzkéw pracownika ochrony nalezy:

» Ochrona mienia i 0s6b znajdujacych si¢ na chronionym terenie, w tym ochrona mienia
przed kradziezg lub zniszczeniem.

» Przeciwdzialanie probom wejs¢ osob postronnych i nieuprawnionych, w tym tzw.
zbieraczy odpaddéw oraz wszelkim innym probom zakldcenia porzadku publicznego.

» Szczegélna dbato$¢ o niedopuszczenie do powstania zaprdszenia ognia oraz
zapobieganie lub gaszenie pozaréw w zarodku.

» Udzielanie pomocy medycznej w nagtych wypadkach.

Pracownik ochrony powinien ponadto:

» zna¢ miejsca rozmieszczenia podrecznego  sprzgtu  gasniczego  urzadzen
przeciwpozarowych, przeciwpozarowych wylacznikow pradu, zaworéw gazu i wody
oraz posiada¢ umiejetnos¢ obstugi urzadzen pozarniczych,

» sprawdza¢ okresowo wykaz teleadresowych pracownikow wyznaczonych do
wstawienia si¢ w szczegdlnych przypadkach w miejscu pracy (pozar, inne zagrozenia
miejscowe),

» W razie powstania pozaru:

e oglosi¢ alarm pozarowy i zaalarmowaé Panstwowa Straz Pozarna,

e powiadomi¢ kierownictwo oraz osoby niezbedne wg ustalen,

e podjac dzialania ratowniczo - gasnicze,

e udzieli¢ pomocy d-cy przybytej jednostki PSP,

e zapewni¢ porzadek w czasie dzialan gasniczo - ratowniczych i ochrong
pomieszczen przed przybyciem kierownictwa zakladu,

7.6. ZADANIA 1 OBOWIAZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKOW.

Do podstawowych zadan i obowigzkéw kazdego pracownika nalezy:

» znajomosc¢ 1 przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych oraz postanowien niniejszej in-
strukciji,

» zachowanie porzadku i czysto$ci na swoim stanowisku pracy,

» posiadanie wiedzy w zakresie trybu postepowania w przypadku ogloszenia akcji ewaku-
acyjnej,

» wykonywanie swoich zadan w sposob zabezpieczajacy miejsce pracy przed pozarem,

» branie udziatu w szkoleniach przeciwpozarowych,

» sprawdzanie po zakonczonej pracy pomieszczen i stanowisk pracy, czy nie wystepuje tam
zagrozenie pozarowe,

» zglaszanie przetozonym nieprawidtowosci w stanie zabezpieczenia przeciwpozarowego
miejsca pracy,

» przestrzeganie postanowien instrukcji postepowania na wypadek pozaru,

» posiadanie umiejetnosci obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego, zasad prowadzenia
ewakuacji oraz znajomos¢ zasad gaszenia pozarow,
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» wykonywanie polecen przetozonych oraz realizacja innych zadan wynikajacych z uregu-
lowan wewnetrznych

WYKAZ ZALACZNIKOW

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.
Protokoét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.
Lista pracownikoéw zapoznanych z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.
Karta aktualizacji

Graficzny obraz stanu zabezpieczenia pozarowego.
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