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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
34928200-0 Ogrodzenia
77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Trosiny, gmina Sgpopol
ADRES INWESTYCJI: Trosiny, dz. nr 38/6, obreb 0034, gmina Sepopol, jed. ewd. 280106_5

NAZWA INWESTORA:  Gmina Sepopol
ADRES INWESTORA: ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

SPORZADZIt KALKULACJE:
tukasz Bocis

DATA OPRACOWANIA: 28.06.2024

Podstawq sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja
projektowa. Sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa zamodwien publicznych i opublikowane
w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 2458.
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Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Trosiny

Ogélna charakterystyka obiektu i robét

Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Trosiny.
Dz. nr 38/6,0breb 0034, gmina Sepopol, jednostka ewidencyjna 280106_5

Parametry techniczne istniejgcego zbiornika:

1. Dziatka Trosiny, nr 38/6, obreb 0034, gmina Sepopol o pow. 0,66 ha.
Powierzchnia istniejgcego zbiornika okoto 1300 m2

2. Zbiornik o $redniej gtebokosci 1 m,

3. Brak wyprofilowanych skarp,

4. Istniejgce zniszczone ogrodzeni zbiornika jak i dziatki.

Zakres podstawowych robét przy przebudowie:

1. Usunigcie zakrzaczen porastajgcych brzeg zbiornika,

2.Zabezpieczenie wlotu i wypompowanie wody ze zbiornika;

3. Oczyszczenie zbiornika z roslinnosci i namutu (okoto 1,9 metra do
usuniecia) za pomoca sprzetu mechanicznego;

4. Wyprofilowanie skarp i dna zbiornika,

o. Wzmacnianie skarp geokratami wysokosci 10 cm z wykonaniem
podbudowy i obsypaniem krat (okoto 507,50 m2);

6. Wykonanie wjazdu kontrolnego do zbiornika z ptyt azurowych typu YOMB o
pow. 120m2,

7. Montaz ogrodzenia zbiornika z systemowych paneli pretowych na stupkach
stalowych( dtugos¢ ogrodzenia 149,00 metra biezgcego)

8. Zagospodarowanie terenéw zielonych wokét zbiornika: sianie trawy ( okoto
2500,00 m2),

9. Montaz tabliczek ostrzegawczych szt.2.
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Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Trosiny

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa zbiomika wodnego w miejscowoéci Trosiny
1| 456247270-3 | Przebudowa, krztattowanie zbiomika wodnego
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Reczne scinanie krzakéw i poszycia jako usunigecie ha
d.1.1] 0109-05 | zakrzaczeni i roslinnosci z terenu zbiornika poprzez ich
wycigcie i wywozke poza teren zbiornika
0,059 + 0,0763 + 0,0388 + 0,0530 ha 0,2
RAZEM 0,2
2| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych ha
d.1.1| 0121-01
0,14 ha 0,14
RAZEM 0,14
3| KNR 19-01 | Pompowanie wody pompa spalinowa w celu usuniecia m-g
d.1.1| 0107-08 | wody ze zbiornika i potem w trakcie wykonywania robét
ziemnych przyjeto 200 m-g
260,0 m-g 260,0
RAZEM 260,0
4| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow-blokada naplywu wéd do kpl
d.1.1] 0117-07 | modernizowanego zbiornika w trakcie wykonywania robot
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5[KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe - rozbidrka - zniszczona siatka m
d.1.1] -04.04 metalowa
analogia
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
1.2| 45112000-5 | Roboty ziemne
6 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.1.2| 0210-03 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki
z.sz.2.1.1. | 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV, grunt nawodniony jako
9906-04/02 | oczyszczenie koparkami na odktad dna zbiornika z
nawodnionego namutu.
1300,00 * 1,900 m3 2470,0
RAZEM 2470,0
7] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 [samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
2470,00 m3 2 470,000
RAZEM 2 470,000
8| KNP1 1209- | Modelowanie skarp. Grunt kat. IV m2
d.1.2| 03.01 1208-
03.01
(32,00 + 32,00 + 40,50 + 40,50) * 3,50 m2 507,500
RAZEM 507,500
1.3 Pozostate roboty przy zbiomiku
9] KNNR 11 | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- m3
d.1.3] 0501-05 | wysypanie dna zbiornika
1300,00 * 0,25 m3 325,000
RAZEM 325,000
10f KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.3] 0228-03 | kat. I}
((32,00 * 3,50) * 2,00) * 0,30 m3 67,200
((40,50 * 3,50) * 2,00) * 0,30 m3 85,050
RAZEM 152,250
11| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - m2
d.1.3] 0105-03 [ 10,00 cm grubosci warstwy po zagegszczeniu-skarpy
0105-04
507,500 m2 507,500
RAZEM 507,500
12| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.3] 0101-01 | z geowtdkniny o gr. 400 g. o szer. 5,0 m

-3-
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Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Trosiny

Przedmiar
Lp. Podstawa — Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
507,500 m2 507,500
RAZEM 507,500
13| KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci | m2
d.1.3] 0402-02 |10cm
507,500 m2 507,500
RAZEM 507,500
14| KNP1 1244- | Wypelnienie Hluczniem powierzchni w kratach na skarpach | m2
d.1.3| 01 1244-
01.01
analogia
507,500 m2 507,500
RAZEM 507,500
1.4 Utwardzony wjazd do zbiomika
15| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie | m2
d.1.4] 0104-01 | reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
20,00 * 6,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
16( KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.4| 0101-01 |z geowtdkniny o szer. 5,0 m
20,00 * 6,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
17 KNKRB 6 | Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.1.4] 0102-05
(20,00 * 6,00) * 0,40 m3 48,000
RAZEM 48,000
18| KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu yomb o | m2
d.1.4| 0411-01 | wym. 90x60x10-plyta yomb- zjazd
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.5( 34928200-0 | Ogrodzenie terenu
19| KNR 2-02 | Ogrodzenie systemowe z paneli pretowych fi 3 mm, ocynk,[ m
d.1.5| 1803-02 | h=123 cm
analogia
33,00 + 33,00 + 41,50 + 41,50 m 149,000
RAZEM 149,000
20{ KNR-W 2-02 | Bramy dwuskrzydtowe z profili ocynkowanych szer. 5,00 | kpl.
d.1.5| 1808-11 |m.,
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-23 | Furtka o wym. 100x123 cm szt.
d.1.5[ 0402-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNPnRPDE | Montaz tabliczki informacyjnej ostrzegajacej o zakazie szt.
d.1.5 31-06 wstepu dla os6b nieuprawnionych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6| 77315000-1 | Roboty przy zagospodarowaniu teren6w zielonych
23| KNR2-21 | Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.6] 0213-01 | terenie ptaskim grubosé warsiwy 5 cm
0,25 ha 0,250
RAZEM 0,250
24| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.6| 0401-05 | kat. lll z nawozeniem
2500,00 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
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