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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej

podsypka cementowo-piaskowa

20 cm

3 cm

8 cm

20 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

w-wa ulepszonego pod‡o¿a Rm <=2,0 MPa

gruntocement z betoniarki

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

15 cm

30 cm

gruntocement z betoniarki

podbudowa z kruszywa ‡amanego

w-wa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa naturalnego

Przekroje typowe

Wólka Plebaæska - Pieæ od km 0+742 do km 1+384

przyk‡adowe odwodnienie liniowe

max 15%
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0,40

w zakresie budowy chodnika dla pieszych
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0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

20 cm

w-wa ulepszonego pod‡o¿a Rm <=2,0 MPa

gruntocement z betoniarki

15 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

20 cm

w-wa ulepszonego pod‡o¿a Rm <=2,0 MPa
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w-wa �cieralna z kostki brukowej betonowej

podsypka cementowo piaskowa 3:1

8 cm

3 cm

w-wa �cieralna z kostki brukowej betonowej

podsypka cementowo piaskowa 3:1
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