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1 Dane ogodlne do projektu
1.1 Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: .Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 143 we Witodowicach
polegajgca na budowie chodnika”

Lokalizacja: Gmina Nowa Ruda,
obr. 0015 Wiodowice, dz. nr 143, 249/10

Inwestor: Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Projektant: mgr inz. Wojciech Zielinski
mgr inz. Zbigniew Burzynski

1.2 Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgtoszenia
wlasciwemu organowi zamiaru wykonania roboét budowlanych nieobjetych koniecznoscig
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja zawiera niezbedne szkice i rysunki
wraz z opisem, ktére obrazujg planowany do wykonania zakres robot, zwigzany z przebudowg
drogi gminnej w miejscowosci Wiodowice polegajgcej na budowie chodnika oraz przebudowie
zjazdow na odcinku objetym opracowaniem. Przewidziane do realizacji prace budowlane beda
polegaty na przebudowie drogi polegajacej na budowie chodnika o szerokosci 2m i dtugosci
223m w obrebie dziatki nr 143, 249/10 Obr. 0015 — Wtodowice. Zaprojektowano chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. W miejscu zjazdéw nawierzchnia z kostki
betonowej koloru grafitowego. Dodatkowo zaplanowano wykonanie przebudowy
infrastruktury drogowej w pasie drogi — kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Gmina Nowa Ruda,
obr. 0015 Wiodowice, dz. nr 143, 249/10

Podstawg formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.

Podstawg merytoryczng stanowig:

. obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

. uzgodnienia techniczne z inwestorem,

. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
. wizja lokalna,

. dokumentacja fotograficzna.



1.3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi gminnej, ktéra stanowi dojazd do
przylegtych posesji oraz gruntéw rolnych. Droga na przedmiotowym odcinku posiada obecnie
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6.3m. Istniejgce zjazdy z ulicy posiadajg
nawierzchnie z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego.

2 Rozwiagzania projektowe
2.1 Zalozenia projektowe

Projektowana przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie chodnika ma na celu
poprawe bezpieczehstwa ruchu pieszych na odcinku objetym opracowaniem.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

= Chodnik posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 2m

= Istniejgce zjazdy do posesji zostang przebudowane w granicach dziatki drogowej,
szerokosci zjazdéw zostang dostosowane indywidualnie do szerokosci bram
wjazdowych.

2.2 Opisrozwigzan projektowych
2.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika po stronie lewej o szerokosci
2.0m i dtugosci okoto 223m. W zwigzku z trudnymi warunkami terenowymi w ciggu chodnika
wystepujg lokalne zawezenia do szer. 1.3m. W km od 0+110 do 0+128 oraz od 0+145 do O
+170 za chodnikiem zostata zaprojektowana balustrada U11A. Zaprojektowano chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. W miejscu zjazdéw nawierzchnia z kostki
betonowej koloru czerwonego. Na istniejgcych zjazdach przewiduje sie wzmocnienie
podbudowy.

2.2.2 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Planowana inwestycja nie ingeruje znaczaco w istniejgce uksztattowanie terenu.
Projektowana niweleta chodnika nawigzuje do istniejgcej nawierzchni jedni.

2.2.3 Kanalizacja deszczowa

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej polegajgcej na
wykonaniu dwdch odcinkéw  kolektorow biegngcych pod projektowanym chodnikiem. Na
dtugosci pierwszego odcinka zaprojektowano 3 studnie (D1 — D3) potgczone przykanalikami z
wpustami ulicznymi. Na wysokosci studni D1 zaprojektowano wpiecie projektowanej
kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora znajdujgcego sie na dz. nr 143. Na dtugosci
drugiego odcinka zaprojektowano 6 studni oraz przewidziano wymiane jednej istniejgcej studni
deszczowej znajdujgcej sie na dz. nr 249/10 do ktorej zaprojektowano wpiecie owego odcinka
kanalizacji deszczowe;.

2.2.4 Rozwigzania konstrukcyjne

Od strony jezdni drogi gminnej chodnik zostanie ograniczony kraweznikami betonowymi,
wyniesionymi +12cm ponad krawedjezdni oraz w miejscu zjazdow kraweznikami najazdowymi
wyniesionymi +4cm ponad krawedz jezdniStosowac zgodnie rysunkiem D-01 i D-0 2.

Od strony zewnetrznej zastosowadbrzeze betonowe 30x8cm. Zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej dostosowac¢ wysokosciowo do istniejgcych rzednych



wjazdow do posesiji. Zaprojektowano uszczelnienie styku miedzy kraweznikiem a istniejaca
nawierzchnig z asfaltu lanego z posypka z kruszywa fr. 0/2mm.

Przekroje konstrukcyjne:
Projektowany chodnik:

= Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
= Podsypka cementowo piaskowa (1:3) — gr.3 cm
» Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 25cm
» Nasyp/zasypka z kruszywa tamanego fr. 0/31,5

Projektowane zjazdy z kostki betonowej:

= Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

= Podsypka cementowo piaskowa (1:3) — gr.3 cm

= Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 25cm
= Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego cementem R=2,5 MPa gr. 20 cm

Projektowane zjazdy z masy bitumicznej:

= Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

= Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 25cm
= Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego cementem R=2,5 MPa gr. 20 cm

2.2.5 Prace wykonczeniowe

Na catym odcinku objetym remontem nalezy uporzadkowac przylegty teren. Nalezy
wyremontowac¢ ewentualne uszkodzenia drég dojazdowych, po ktérych odbywat sie transport
materiatéw i wywoz ziemi.

2.3 Uwaygi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna
by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie
Z o0golnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robo6t oraz zasadami
bezpieczehstwa i higieny pracy. W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie
roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej
ostroznosci. O rozpoczecie robot w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ ich
wtasdcicieli. Uzyte do budowy materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty, Swiadectwa
jakosci, aprobaty techniczne, ktére bedg niezbednym zatgcznikiem do koncowego odbioru
robot.

Po zakonczeniu robot nalezy przediozy¢é inwestorowi geodezyjng dokumentacje
podwykonawczg remontowanego odcinka drogi - sporzgdzenie dokumentacji nalezy do
zakresu wykonawcy robot.
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1 Zakres robét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 143 we Wiodowicach polegajgca na budowie
chodnika.”
Zakres inwestycji dotyczy :

= Budowe chodnika po stronie lewej na catej dtugosci opracowania

= Przebudowe zjazdow oraz wykonanie nowej podbudowy i konstrukcji na dtugosci
opracowania

= Wykonanie przejscia dla pieszych

= Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej w obrebie pierwszego zjazdu

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepuja:

= |stniejgce elementy sieci uzbrojenia;
= Napowietrzne linie energetyczne;
= Zabudowa mieszkaniowa w poblizu terenu inwestyciji.

Szczegobtowg inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu.

3 Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujace sieci podziemne oraz napowietrzne linie
energetyczne. Zagrozenie to wystepuje zwlaszcza przy wykonywaniu robét ziemnych.
Zagrozenie to moze takze wystgpi¢ podczas pozostatych prac budowlanych, gdyz nie mozna
wykluczy¢ znacznie ptytszego niz winno to by¢ wykonane posadowienia tych sieci. W czasie
wykonywania wykopdéw oraz montazu sieci istnieje ryzyko przysypania gruntem w wykopie.

4  Przewidywane zagrozenia
* ZagroZenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi
» Zagrozenie z uwagi na mozIliwoSc przysypania ziemig w wykopach
* Temperatura masy bitumicznej — ok. 140°C
* Wibracje — przy pracy zageszczarkami
* Ruch 0sob postronnych podczas prowadzenia robot
» Zagrozenie z uwagi na mozliwo$c¢ upadku z wysokoSci
* Zagrozenie z uwagi nha wykonywanie robot budowlanych w poblizu

napowietrznych linii energetycznych

5 Sposoéb prowadzenia instruktazu
e Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujacy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozeh oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.

e Instruktaz stanowiskowy —na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.



6 Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci
niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

Uzywac wytgcznie maszyn i urzgdzen oraz $rodkéw transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawno$¢ maszyn
kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robot.

Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemoZliwiajgce dostep o0sob
postronnych na plac budowy

Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu

Zapewnienie na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé dla robot budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét budowlanych okreslaja przepisy
rozdziatéw 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401.).
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Proj. przewody kanalizacji deszczowe;j
Proj. studnie rewizyjne betonowe
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betonowych DN500

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowe;j
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