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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA
1.1 Zatwierdzenie Starosty Tucholskiego — DR.7121.1.23.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Starosta Tucholski
(7)

Tuchola, 10.06.2022 r.
DR.7121.1.23.2022

AKROID Andrzej Kurda
ul. Bukowa 27
87-100 Torun

Dziatajagc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988) oraz § 6 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 1a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 24.03.2022 r. przez Pana Pawta
Lewandowskiego, po wuzyskaniu opinii Burmistrza Tucholi, po przedtozeniu wersji
poprawionej i uzupetnionej w dniu 08.06.2022

zatwierdzam
przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dla drég gminnych nr:
010783C — ul. Piastowska od km 0+000 do km 0+506
010735C — ul. Grunwaldzka od km 0+000 do km 0+234

010755C — ul. Kosciuszki od km 0+000 do km 04273 oraz planowanego jej przediuzenia jako
odcinka gminnej drogi publicznej od km 0+274 do km 0+369

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od dnia zatwierdzenia do 31.12.2024. r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek
powiadomi¢, podajgc numer zatwierdzenia projektu, organ zarzadzajacy ruchem - Staroste
Tucholskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi o terminie wprowadzenia
oznakowania co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia. W przypadku braku stosownego

powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

z up. Starosty

Zm@ Pyt [htski
‘v\'icc.\N\:leﬂ cholski
Otrzymuja: \
1.Wnioskodawca (zat. 1 egz. projektu)
2.a.a.—- LC(zat. 1 egz. projektu)

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Tucholi

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
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STAtA ORGANIZACIA RUCHU
Free Rozbudowa droég publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C -
’ ul. Grunwaldzka (czeé¢) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
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2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30 (2184/99. 2184/100),
2184/87, 1542/4, 2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/2, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1, 2181/6,
2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51, 2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17,
2183/18, 2183/20, 2184/20, 2183/13, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10, 2182/8,
2182/7, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13, 1437/15, 1437/14 (1437/54,
1437/55),
kategoria obiektu: XXV
Branza: Inzynieria ruchu
Burmistrz Tucholi
Inwestor: Pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
IMIE | NAZWISKO PODPIS
Opracowat inz. Adam Zalewski s
* Oznaczenia numeréw dziatek

1. 2180/1 - Dziatki drogowe stanowigce wiasnos¢ inwestora
2. 2184/88 (2184/101, 2184/102) - Dziaki przeznaczone do podzialu — dziatka w nawiasie pogrubiona przejmowana pod

inwestycje, druga dziatka w nawiasie pozostaje przy dotychczasowym wiascicielu : inieiszy stanowi
3. 2169/5 - Dziatka do czasowego ograniczenia w uzytkowaniu Zatgcznik niniejszy

AKRAOID

integralng czesc zatwierdzenia

TR HMI4.23. 7012

z dnia 46 C/G .S%-QZZ

TORUK 'z"u"ff."S’Eﬁ'r"b‘ Y ............

13 grudnia 2021, »

ZeQu Yo wuralski

WicedtnkhataXTucholski

PROJEKT BUDOWA NADZOR
www.akroid.pl AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Toruh
Konto bankowe tel. 602 253 770
ING Bank Slaski NIP 466-030-44-58
60 1050 1979 1000 0091 4511 5284 REGON 341549621

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam



1.2 Opinia Burmistrza Tucholi = WIIPP.7221.12.2022.WW z dnia 18.03.2022 r.

Tuchola, 18.03.2022 r.
WIIPP.7221.12.2022.WW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie

projekt stalej organizacji ruchu dla drég gminnych nr: 010755C ul. Kosciuszki, 010735C ul.
Grunwaldzka oraz 010783C ul. Piastowska w Tucholi, w zwigzku z planowana ich
rozbudowa, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Usungé A-5 ze skrzyzowania ulic Kosciuszki z Grunwaldzka. Pozostawié¢ ul.
Grunwaldzka jako droge podporzadkowang wzgledem ul. Kosciuszki.
Usuna¢ B-36 w km 0+201 — ul. Piastowska.
Brak symbolu sygnalizacji §wietlnej przy przejsciu dla pieszych w km 0+207 i 0+211.
Usung¢ T-0 w km 0+039 — ul. Piastowska.
Zaprojektowa¢ B-36 na ul. Grunwaldzkiej — strona prawa od ul. Sportowe;.

&

wn

uzasadnienie

Przedmiotowy projekt stalej organizacji ruchu zostal przedlozony tut. Urzedowi celem
wydania opinii, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22017 r., poz. 784).

Proponowane w projekcie oznakowanie jest zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji
o znakach i sygnatach drogowych.

Wobec powyzszego, zachowujac powyzsze warunki, pozytywnie opiniuje si¢ przedmiotowy
projekt stalej organizacji ruchu.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie wniesione za posrednictwem
Burmistrza Tucholi do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Projekt stalej organizacji ruchu - | egz.

Otrzvmuje:
1. AKROID Andrzej Kurda

\[ﬂ. Sanocka 1. 87 — 100 Torun.
2. a/a.

Zalacznik — 1
b

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
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2 OPIS TECHNICZNY

do projektu dla inwestycji pn.:
»Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka
(czes€) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi”.

2.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Burmistrz Tucholi; Pl. Zamkowy 1; 89-500 Tuchola
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Obiekt: Drogi gminne klasy L

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto umowe nr ZP.272.15.2019 z dnia 06.11.2019 r.

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 poz. 124 ze zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska z dnia 26 sierpnia 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy drég publicznych
kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (czes¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi.

Zakres opracowania obejmuje:

— jezdnie,

— chodniki,

— miejsca postojowe,

—  zjazdy indywidualne i publiczne,
— wycinka drzew,

— nasadzenia zastepcze

— oSwietlenie drogowe

— Kanalizacje deszczowg

— Sie¢ wodociggowa

— sieci elektroenergetyczne
— sygnalizacje Swietlng

— kanat technologiczny

Celem opracowania jest poprawa warunkdw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw, uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;j
na terenie przedmiotowych ulic i dostosowanie do projektowanego ukfadu drogowego, zapewnienie
wtasciwego doswietlenia przedmiotowego uktadu drogowego oraz zapewnienie dostepu do sieci
telekomunikacyjnych poprzez projektowany kanat technologiczny.

2.4 Stanistniejacy

Ulice Kosciuszki oraz czes$¢ ul. Grunwaldzkiej i Piastowskiej posiadajg nowe rurociggi kanalizacji
deszczowej, wykonane w latach ubiegtych. Natomiast przewidziane do przebudowy i unieczynnienia
istniejgce sieci wodociggowa i kanalizacji deszczowej sg w ztym stanie technicznym, ktére ulegajg
systematycznym awariom.



Wzdtuz przedmiotowych ulic czesciowo wystepuje sie¢ telekomunikacyjna przebiegajgca zaréwno
w pasie drogowym jak i w dziatkach prywatnych. Na przedmiotowym obszarze zaprojektowany
zostanie kanat technologiczny w pwasie drogowym obejmujacy caty zakres opracowania.

ul. Kosciuszki:

W stanie istniejgcym ulica Kosciuszki posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
zmiennej okoto 5.5 — 6 m, chodniki z kostki betonowej, ptyt betonowych oraz nawierzchni bitumicznej
o zmiennej szerokosci. Wzdtuz drogi, na krawedzi chodnika rosng drzewa, znajdujac sie w skrajni drogi
zagrazajg bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu oraz ograniczajgc widocznos¢ w obrebie skrzyzowan. Na
przewazajacym odcinku ul. Kosciuszki odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgcg kanalizacje
deszczowa. Wzdtuz ulicy wystepuje oswietlenie uliczne nie zapewniajgce wystarczajgcego doswietlenia
uktadu drogowego. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne taty po wczesniejszych
naprawach, zapadniecia nawierzchni, ubytki (szczegdlnie przy wpustach i wiazach infrastruktury
podziemnej). Zjazdy na posesje wykonane sg z kostki betonowej, ptyt betonowych, mieszanki
bitumicznej, betonu cementowego. Nawierzchnie zjazdéw sg w zréznicowanym stanie technicznym,
w wiekszosci w bardzo ztym stanie, z duzg iloscig ubytkéw. Chodnik po stronie wschodniej od
ul. Swieckiej do ul. Piastowskiej wykonany jest z kostki betonowej 10x20 cm, nawierzchnia jest
w dobrym stanie (kostke do recznej rozbidrki, nalezy spaletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu). Na
pozostatej dtugosci ulicy Kosciuszki chodnik wykony z ptyt betonowych, kostki betonowej i mieszanki
bitumicznej jest w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami nawierzchni.

ul. Grunwaldzka:

W stanie istniejgcym ulica Grunwaldzka (na odcinku od ul. KosSciuszki do ul. Sportowej) posiada
jezdnie o szerokosci okoto 6 m, chodnik z ptyt betonowych, kostki betonowej, mieszanki bitumicznej
o szerokosci zmiennej od ok. 1.5 m do ok. 2.5 m. Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej odbywa sie poprzez
istniejgcy kanalizacje deszczowa. Na ulicy wystepuje oswietlenie nie zapewniajgce wystarczajgcego
doswietlenia uktadu drogowego. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne taty po
wczesniejszych naprawach czastkowych, odtworzenia nawierzchni po pracach zwigzanych z budowa
sieci podziemnych, zapadniecia nawierzchni, ubytki (szczegdlnie przy wpustach i wtazach infrastruktury
podziemnej. Zjazdy na posesje wykonane sg z kostki betonowej, ptyt betonowych, mieszanki
bitumicznej, betonu cementowego. Nawierzchnie zjazdéw sg w zréznicowanym stanie technicznym,
w wiekszosci w bardzo ztym stanie. Chodniki sa w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami
i zapadnieciami.

ul. Piastowska:

W stanie istniejgcym ul. Piastowska posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej okoto
6 —7 m, obustronne chodniki o zmiennej szerokosci (okoto 2 — 3.5m) z kostki betonowej, ptyt
betonowych i mieszanki bitumicznej. Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Warszawskiej znajduja sie
stanowiska postojowe z kostki betonowej oraz z mieszanki bitumicznej. Wymiary stanowisk w czesci
sg niezgodne z wymaganymi przepisami, nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.

Na odcinku od ul. Swieckiej do ul. Grunwaldzkiej na krawedzi chodnika od strony jezdni rosng
drzewa, ktére znajdujg sie w skrajni drogi, powodujg uszkodzenia chodnika oraz zakrywajg latarnie
oswietleniowe.

Chodniki cze$ciowo wykonane sg z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym (obustronnie
od ul. Swieckiej do Grunwaldzkiej oraz na odcinku okoto 100m od ul. Warszawskiej po stronie
wschodniej) (kostke do recznej rozbiorki, nalezy spaletowac i przekaza¢ zamawiajagcemu), pozostate
nawierzchnie sg w ztym stanie.

Na przewazajgcym odcinku ul. Piastowskiej odwodnienie realizowane jest poprzez istniejgca
kanalizacje deszczowga. Wzdtuz ulicy wystepuje oswietlenie uliczne nie zapewniajgce wystarczajgcego
doswietlenia uktadu drogowego. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne faty po
wczesniejszych naprawach, zapadniecia nawierzchni, ubytki (szczegélnie przy wpustach i wiazach
infrastruktury podziemnej).
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2.5 Projektowane zagospodarowanie dziatek — branza drogowa

2.5.1 Zatoienia projektowe i informacje ogélne

— Kategoria ruchu: KR2

— Kategoria drogi: gminna

— Klasa drogi: L

—  Predko$¢ projektowa Vp: 30 km/h

—  Szerokos¢ jezdni: 5.5m

—  Szerokos$¢ chodnika: minimum 2.0 m

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, kostka betonowa

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa w kolorze szarym

— Nawierzchnia zjazddow: kostka betonowa w kolorze grafitowym

— Odwodnienie do kanalizacji deszczowej objetej projektem.

Przed przejsciami dla pieszych na szerokosci 4 m nalezy zastosowac plytki ostrzegawcze dla
niedowidzacych/niewidzacych w odlegtosci 0.5 m od kraweinika (z wypustkami okragltymi, zétte,
wymiar 30x30 cm lub 40x40 cm) oraz ptytki kierunkowe lokalizowane prostopadle do przejs¢ dla
pieszych w potowie ich szerokosci (podtuznie ryflowane, zéite, wymiar 30x30 cm lub 40x40 cm).

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia terenu objete rozbudowywanym uktadem drogowym
(studnie kd i ks, studnie teletechniczne, zawory wodociggowe, zawory gazowe, hydranty itp.) nalezy
wyregulowaé i dowigza¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego poprzez kanalizacje deszczowg bedacg czesciag
niniejszego opracowania (branza sanitarna)

Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
w kolorze grafitowym. Zjazdy nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejgcych rzednych
wysokosciowych posesji do ktérej prowadza. Spadki zjazdow w obrebie chodnika nie wieksze niz 3%,
poza obrebem chodnika do 5 %.

Na koncach obszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzaé¢ do
istniejgcego uktadu geometrycznego oraz zapewni¢ ptynne przejscie wysokosciowe pomiedzy
wykonywanymi i istniejgcymi nawierzchniami.

Materiat z rozbidrki (gruz betonowy, frezowina bitumiczna) nalezy przetransportowac w miejsce
wskazane i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

ul. Kosciuszki: Linia Trasowania 1

Projekt zaktada wykonanie jezdni dwukierunkowej po jednym pasie w kazdym kierunku
o szerokosci 5.5 m (2 x 2.75 m) i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od skrzyzowania
z ul. Swiecka do korica opracowania tj. do KM 0+250.70. Spadki poprzecznej jezdni zmienne zgodnie
zrys. 2 PZT. Jezdnie nalezy obramowac kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm w Swietle +10 cm
(chodnik) oraz kraweznikiem najazdowym betonowych 15x22x100 cm w Swietle +2 cm (zjazdy,
stanowiska postojowe, przejscia dla pieszych)

Na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka (okoto km 0+110)
projektuje sie obustronny chodnik o zmiennej szerokosci z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm
w kolorze szarym (kostka grubosci 8 cm —chodnik wzmocniony zgodnie z rys. 2 PZT). Po stronie prawej
(wschodniej) szerokosé chodnika nalezy dowigzaé do istniejgcych cokotéw ogrodzen. Po stronie lewej
(zachodniej) chodnik posiada szerokos¢ od 2.9 do 3.1 m (zgodnie z rys. 2 PZT). Spadki poprzeczne
chodnika 2% w kierunku jezdni.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg (km 0+110) do korica opracowania projekt zaktada
wykonanie chodnika po stronie lewej (zachodniej) o szerokosci od 2 do 3.1 metra spadku poprzecznym
2% w kierunku jezdni. Po stronie prawej (wschodniej) projektuje sie stanowiska postojowe réwnolegte
(okoto 0+150 — 0+174) oraz prostopadte (okoto 0+205 — 0+250). Na koncu ulicy Kosciuszki za
stanowiskami postojowymi nalezy wykonac nasadzenia zieleni oraz chodniki z elementami matej
architektury (4 tawki parkowe, 1 kosz na S$mieci, stojaki na rowery). Rodzaj elementdw matej
architektury nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.
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Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
w kolorze grafitowym. Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do istniejgcych rzednych
wysokosciowych posesji do ktdrej prowadza. Spadki zjazdéw w obrebie chodnika nie wieksze niz 3%,
poza obrebem chodnika do 5 %.

Kostke z rozbieranego chodnika po stronie prawej na odcinku od ul. Swieckiej do ul. Grunwaldzkiej
(chodnik remontowany kilka lat temu) nalezy rozebrac recznie, a kostke na paletach przekazac
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

ul. Kosciuszki: Linia Trasowania 2

Projekt zaktada wykonanie jezdni z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm w kolorze szarym,
jednokierunkowej o szerokosci od 5 do 6 metréw z wydzielonymi stanowiskami postojowymi. Jezdnia
posiada zmienne spadki poprzeczne (daszkowy 2% oraz jednostronny 2%). Od strony prawej zgodnie
z kilometrazem jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm w swietle 10 cm.
Za kraweznikiem wykona¢ opaske o szerokosci 0.5 m z kostki betonowej 10x20cm, gr. 6 cm
ograniczong od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 m. Od strony lewej jezdnie nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm w sSwietle +2 cm. Na potaczeniu
jezdni z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowaé opornik betonowy
12x25x100 cm zatopiony w Swietle +0 cm.

ul. Grunwaldzka:

Projekt zaktada wykonanie jezdni jednokierunkowej (kierunek od ul. Sportowej do ul. Kosciuszki)
o nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Piastowskiej (ul. Grunwaldzka - linia trasowania 1) projektuje
sie jezdnie o szerokosci 5.5 m (pas ruchu o szerokosci 3 m oraz wydzielone stanowiska postojowe na
jezdni o szerokosci 2.5 m). Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkami
poprzecznymi daszkowymi 2%. Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm
w Swietle +10 cm jako oddzielenie od zieleni i chodnika. Pomiedzy jezdnig i zjazdami nalezy zastosowac
kraweznik 15x22x100 cm w Swietle +2 cm.

Po stronie lewej (zgodnie z kilometrazem linii trasowania) nalezy wykonac¢ chodnik z kostki betonowej
10x20 cm, gr. 6 cm (chodnik wzmocniony kostka gr. 8 cm) bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2 m
i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony zieleni nalezy ograniczy¢ chodnik obrzezem
betonowym 8x30x100 cm. W km okoto 0+046.0 — 0+068.5 chodnik nalezy dowigza¢ do istn. murku
kamiennego. W miejscu niezbednej rozbidrki murku w celu przebudowy kanalizacji sanitarnej, po
zakonczeniu prac sanitarnych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym.

Po stronie prawej (zgodnie z kilometrazem linii trasowania) nalezy wykona¢ chodnik o zmiennej
szerokosci (od okoto 2 do 3.5 m). Od strony budynkéw chodnik nalezy dowigza¢ do budynku oraz istn.
schodéw do budynku. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem nalezy wykonaé pas zieleni o szerokosci 2 m
wykonany z ekokraty wypetnionej humusem i obsianej mieszankg traw w celu utatwienia dostepu ze
stanowisk postojowych na chodnik.

Na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Sportowej (ul. Grunwaldzka - linia trasowania 2) projektuje

sie jezdnie o szerokosci 5.5 m (pas ruchu o szerokosci 3 m oraz wydzielone stanowiska postojowe na
jezdni o szerokosci 2.5 m). Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkami
poprzecznymi daszkowymi 2%. Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm
w Swietle +10 cm jako oddzielenie od zieleni i chodnika. Na zjazdach nalezy zastosowac kraweznik
15x22x100 cm w Swietle +2 cm.
Po stronie lewej (zgodnie z kilometrazem linii trasowania) wzdtuz jezdni projektuje sie opaske
o szerokosci 0.5 m ograniczong obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Za opaska nalezy wykonac pas
zieleni o szerokosci 1.9 m (utozenie humusu i obsianie mieszankg traw). Za pasem zieleni nalezy
wykonaé chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2 m ograniczony z obu stron obrzezem betonowym
o spadku 2% w kierunku pasa zieleni.

ul. Piastowska:

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5.5 m dwukierunkowg po jednym pasie w kazdym kierunku
(2 x 2.75 m) i nawierzchni z betonu asfaltowego. Przekréj poprzeczny jezdni daszkowy o wartosci 2%.

Na odcinku od poczagtku opracowania (skrzyzowanie z ul.Swiecka) do skrzyzowania
z ul. Grunwaldzka projektuje sie chodnik po obu stronach jezdni o zmiennej szerokosci od 2 m do

3.2 o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm i spadkach poprzecznych 2% w kierunku
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jezdni. OD strony zewnetrznej chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem chodnikowym betonowym
8x30x100 cm.

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wystajgcym
+10 cm, na zjazdach i przejsciach dla pieszych kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm
wystajgcym +2 cm wzgledem jezdni.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do konca opracowania (skrzyzowanie
z ul. Warszawska) po stronie lewej (zachodniej) projektuje sie chodnik o szerokosci 2.5 m (do okoto
km 0+375) oraz o szerokosci 3.0 m (od okoto km0+375 do konca opracowania). W ciggu chodnika
nalezy wykonac zjazdy na posesje dostosowujgc zakoriczenie zjazdu do istniejgcych rzednych posesji.

Po stronie prawej (wschodniej) chodnik prowadzony bedzie przy budynkach i posesjach. Nalezy
dostosowac chodnik do istn. schodéw oraz wejsé¢ do budynkdw i na posesje.

W kilometrazu okoto 0+132 — 0+297 projektuje sie stanowiska postojowe prostopadte ze
spadkiem poprzecznym 1% w kierunku jezdni, oddzielone od jezdni kraweznikiem najazdowym
15x22x100 cm. Pomiedzy miejscami postojowymi a chodnikiem nalezy wykonac¢ pas zieleni
o szerokos$ci 2 m wykonany z ekokraty wypetnionej humusem i obsianej mieszankg traw w celu
utatwienia dostepu ze stanowisk postojowych na chodnik.

W km okoto 0+210 — 0+260 na wysokosci dziatki 2183/21 projektuje sie stanowiska postojowe
prostopadte ze spadkiem 2% w kierunku od jezdni ograniczone od strony jezdni kraweznikiem
najazdowym 15x22x100 cm wystajgcym +2 cm, a od strony chodnika kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm wystajgcym +10 cm . Chodnik o szerokosci 2 m nalezy wykonac z kostki betonowej
10x20 cm, gr. 8 cm (chodnik wzmocniony), a cze$¢ nawierzchni na dziatce 2183/21 przetozyé
wysokosciowo w celu dowigzania do projektowanego uktadu drogowego (czasowe zajecie na czas
prowadzenia prac). Projekt zaktada wykonanie ogranicznikéw parkowania (separatorow parkowania)
w celu uniemozliwienia parkowania pojazdéw na chodniku od strony placu przed C.H. Piast (dziatka
2183/21).

Od okoto kilometra 0+260 po stronie prawej nalezy wykona¢ stanowiska postojowe prostopadte,
a za stanowiskami chodnik o zmiennej szerokosci dostosowany do istniejgcego ogrodzenia poses;ji.

Stanowiska postojowe posiadajg zmienne spadki poprzeczne, nawierzchnie z kostki betonowej
10x20 cm, gr. 8 cm w kolorze szarym. Chodnik z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm, spadki
poprzeczne w kierunku stanowisk postojowych dostosowane wysokosciowo do furtek i zjazdow
istniejacych poses;ji.

Projekt przewiduje wykonanie zieleni drogowej. Pomiedzy zielenig a jezdnig nalezy wykonac
opaski z kostki betonowej 10x20cm, gr. 6 cm oddzielong od zieleni obrzezem betonowym
8x30x100 cm.

Na konicu zakresu opracowania ul. Piastowskiej projektowang jezdnie o szerokosci 5.5 m nalezy
dowigzaé do istniejgcej szerokosci jezdni w obszarze skrzyzowania z ul. Warszawska.

Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej:
— 4 cm—warstwa $cieralnaz AC11S
— 8 cm—warstwa wigzagcaz AC1l6 W
— 20 cm mieszanka niezwigzana C90/3, 0/31.5 mm
— 34 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej (ul. Kosciuszki, linia trasowania 2)
— 8 cm — kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm w kolorze szarym
— 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm mieszanka niezwigzana C90/3, 0/31.5 mm
— 34 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa
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Konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa

Konstrukcja chodnika WZMOCNIONEGO:

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — mieszanka niezwigzana C90/3, 0/31.5 mm

39 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa

Konstrukcja zjazdéw:

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze grafitowym

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

15 cm — mieszanka niezwigzana C90/3, 0/31.5 mm

15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa

Konstrukcja stanowisk postojowych:

8 cm — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — mieszanka niezwigzana C90/3, 0/31.5 mm

39 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4.0 MPa

Elementy ulic:

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

Ptytka ostrzegawcza z wypustkami okragtymi z6tta o wymiarze 30x30 cm lub 40x40 cm
Ptytka kierunkowa - ryflowana podtuznie zétta o wymiarze 30x30 cm lub 40x40 cm

Projektowane rozwigzania oznakowania pionowego i poziomego wraz z inwentaryzacjq
oznakowania istniejgcego wskazano w czesci rysunkowej.

Przy montazu oznakowania pionowego nalezy zastosowaé wytyczne zawarte w SZCZEGOLOWYCH
WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNAtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH stanowigcych
zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszezania dwdéch znakdw w ukiadzie pionowym
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Rys. 1.5.5. Odchylenie pozicme tarczy znaku:
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Rys. 1.5.3. Sposoby umiaszczania trzech znakéw w ukladzie picnowym

Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50 0,50 +2,00
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al na drodze c} na ulicy

Dla catego nowoprojektowanego oznakowania wskazanego w projekcie konieczne jest zachowanie
skrajni pionowej i poziome;.

2.5.2 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Po rozbudowie ulic—do 31.12.2024r.

Projektowat:

inz. Adam Zalewski
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CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny

Rysunek 2.1 Stata organizacja ruchu — ul. Kosciuszki
Rysunek 2.2 Stata organizacja ruchu — ul. Grunwaldzka
Rysunek 2.3 Stata organizacja ruchu — ul. Piastowska
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4 ZAtACZNIKI

1. Projekt statej organizacji ruchu na przejsciu dla pieszych przy ul. Piastowskiej 25 — czes$¢ ruchowa

2. Projekt statej organizacji ruchu na przejsciu dla pieszych przy ul. Piastowskiej 26 (Szkota) — czes¢
ruchowa
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