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* Oznaczenia numerdw dziatek

1. 2180/1 - Dziatki drogowe stanowigce wtasnos¢ Inwestora

2. 2184/88 (2184/101, 2184/102) - Dziatki przeznaczone do podziatu — dziatka w nawiasie pogrubiona przejmowana pod
inwestycje, druga dziatka w nawiasie pozostaje przy dotychczasowym witascicielu

3. 2169/5 - Dziatka do czasowego ograniczenia w uzytkowaniu
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Spis rysunkow

Rysunek 1 Orientacja

Rysunek 2 Sygnalizatory i detektory
Rysunek 3 Strumienie ruchu i punkty kolizji
Rysunek 4 Uktad faz

Rysunek 5 Programy sygnalizacji

Spis zalacznikow

Tabela Przyjetych Parametréw Strumieni

Tablica Kolizji

Tablica Minimalnych Czasow Migdzyzielonych
Obliczenia tablicy minimalnych czasow Miedzyzielonych
Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Zestawienie sygnalizatorow

Zestawienie radarow

Zestawienie przyciskow

Obliczenia warunkow ruchu i przepustowosci

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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1. Wiadomosci ogolne

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ulicg Piastowska zlokalizowanym przy Piastowskiej 25 w Tucholi .

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu: ,,Rozbudowa drog
publicznych kategorii gminnej nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — Grunwaldzka (czg$¢)
inr 010783C ul. Piastowska w Tucholi”.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie programu pracy wzbudzanej
sygnalizacji §wietlnej z radarowym pomiarem predkosci na przedmiotowym skrzyzowaniu
w zakresie:

e oObliczenia minimalnych sygnatow zielonych,

e uktad faz wraz z wytycznymi co do powigzan miedzy grupami,
e obliczenia i tabela czasow miedzyzielonych,

e programy sygnalizacji.

1.3 Inwestor

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

1.4  Wykonawca

Jednostka projektows jest:
AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1

87-100 Torun

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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1.5 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajagcym a gldéwnym wykonawca,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wydana przez Zamawiajacego,
Pomiary ruchu drogowego,
Obowigzujace normy i przepisy:

©)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 2311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.zm.).

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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2. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejagcym przejscie dla pieszych nie jest objete sygnalizacja §wietlng.
Lokalizacja skrzyzowania pokazana zostata na rys.1.

W ramach zadania wykonano pomiary ruchu drogowego w przekroju ul. Piastowskiej
w zadanej lokalizacji. Wyodrebniono dwa szczyty komunikacyjne — poranny oraz
popotudniowy, dla ktorych wyniki przedstawiono ponize;.

Szczyt Poranny
Suma 315 Poj/h

Szczyt Popotudniowy

Suma 297 Poj/h

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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3. Organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego
zostala przedstawiona w osobnym opracowaniu.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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4, Sygnalizacja Swietlna — stan projektowany

4.1  Sygnalizacja — zaloZenia ogdlne

Zaprojektowano sygnalizacje wzbudzang w oparciu o detekcje pieszych uzupetniong o
radarowy pomiar predkosci regulujacy ruch pojazdow. Wyr6ézniono fazg glownag
(,,preference”) — faza 1. Do detekcji pieszych przewidziano przyciski.

Lokalizacj¢ sygnalizatoréow oraz detektorow przedstawiono na rys.2.

4.2  Harmonogram pracy sygnalizacji

Sygnalizacja bedzie pracowa¢ w trybie kolorowym przez cata dobe oraz we wszystkie
dni tygodnia w oparciu o program P1.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany godzin przetaczenia trybow pracy w sterowniku.

4.3  Grupy nadzorowane
Nadzorem nalezy obja¢ wszystkie sygnaly na wszystkich grupach sygnalizacyjnych.
4.4  Minimalne czasy zielone

Tabela Obliczen Minimalnych Czasow Zielonych

Lp. | Nazwa | Droga [m] | Predkos¢ [m/s] | Obliczone Gmin | Przyjete Gmin
1| 1K 5
2 | 2K 5
3 3P 55 1,2 4,6 5

45  Czasy miedzyzielone

Czasy miegdzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznos$ci zapewnienia
ewakuacji pojazdow za punkt kolizji grupy konczacej i1 rozpoczynajacej zgodnie
z “Zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Szczegdétowe warunki techniczne dla sygnatow
drogowych i warunki ich umieszczania na drogach)”.

Czasy ewakuacji dla pieszych obliczono w sposdb zapewniajacy opuszczenie przejscia
przez pieszych do wysepki dzielacej, po wejsciu pieszego w ostatniej sekundzie $wiatla
zielonego migajacego.

Czasy migdzyzielone obliczono zgodnie ze wzorem:

th=L+t—1tg

tm — czas miedzyzielony

t; — dlugos¢ swiatla zottego

te — czas ewakuacji grupy konczacej

ta — czas dojazdu grupy rozpoczynajacej

te = (Se + Ip)/Ve

Se — dlugos¢ drogi ewakuacji

lp — dlugos¢ pojazdu

Ve — predkos¢ ewakuacji

tq = Sa/Va+l

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej

str. 7



»,Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — Grunwaldzka (cze¢$¢)
inr 010783C ul. Piastowska w Tucholi”

Sq — dlugos¢ drogi dojazdu

V4 — predkos¢ dojazdu

Tablice kolizji, czaséw miedzyzielonych oraz obliczen znajdujg si¢ w zataczniku
do projektu.

Strumienie ruchu i punkty kolizji pokazane zostaly na rys.3.

4.6  Programy sygnalizaciji.
Sygnalizacja powinna pracowac¢ jako izolowana, wzbudzana, acykliczna.

4.6.1  Program wejsciowy

Program wejSciowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja startowa,
w sktad ktorej wehodzi kolejno:

— 180s zo6ttego migacza na grupach kotowych

— 58 sygnatu zo6ttego dla grup kotowych oraz sygnal czerwony lub brak sygnatu dla
pozostatych grup

— 55 sygnalu czerwonego (lub odpowiednika oznaczajacego zakaz wjazdu)
dla wszystkich grup sygnalizacyjnych.

Po wykonaniu sekwencji  startowej sterownik przechodzi do fazy 2

w odpowiednim programie.
4.6.2  Program wyjsciowy

Program wyjsciowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja koncowa.
W momencie otrzymania sygnatu o zakonczeniu programu sterownik konczy sygnat zielony
dla wszystkich grup uruchomionych (w przypadku, gdy grupa uruchomiona nie speinita
warunku minimalnego czasu trwania sygnalu zielonego, zamknigcie grupy nastepuje dopiero
po odliczeniu minimum dla tej grupy). Nastepnie odliczany jest sygnat czerwony (lub jego
odpowiednik) przez 5s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb zoty migajacy na minimum
180s.

4.6.3  Program wzbudzany P1

Program P1 jest programem wzbudzanym grupowym. W przypadku braku wzbudzen
pieszych sygnalizacja przechodzi w stan ustalony (Faza 1). Grupa piesza uruchamiana zostaje
tylko na Zzgdanie. Program sktada si¢ z 2 faz.

Domyslnie dla pieszych wyswietlany bedzie sygnat czerwony, pieszy bedzie wzbudzat
swiatto zielone poprzez nacisnigcie jednego z dwoch przyciskow umieszczonych na masztach
sygnalizacyjnych. W momencie wcisnigcia przycisku sterownik automatycznie powinien
przejs¢ do fazy 2, pod warunkiem, Ze jest spelnione minimum sygnatu zielonego dla grup
kotowych.

Dla ruchu kotowego domys$lnie wyswietlany zostaje sygnat zielony. Przej$cie na
sygnat czerwony nastgpuje po wcisnigciu przycisku przez pieszego, lub po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przez nadjezdzajacy pojazd. Na wniosek
Zamawiajacego, uruchomienie $wiatta czerwonego dla samochodu, ktory przekroczyt
predkos¢ nie bedzie powodowac zapalenia $wiatla czerwonego dla samochodu jadacego
z naprzeciwka z prawidtowg predkoscia.

Pomiar predkosci realizowany bedzie za pomocg radaréw, ktére beda generowaly
impuls na przekazniku po przekroczeniu predkosci granicznej przez kierujacego pojazdem.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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Zadaniem detektora radarowego jest wyhamowanie pojazdéw poruszajacych si¢ w kierunku
przejscia dla pieszych z niedozwolong predkosciag poprzez nadanie sygnatu czerwonego na
sygnalizatorze kotowym. Sterownik reaguje na sygnat z radaru rozpoczynajac po 1s
nadawanie sygnalu zottego trwajacego 3s, a nastepnie sygnat czerwony. Dlugos$¢ sygnatu
czerwonego zalezna jest od tego czy pojazd w dalszym ciggu porusza si¢ z wyzsza
predkoscia. Po wyhamowaniu przez pojazd do predkosci dozwolonej nastepuje nadawanie
sygnatu czerwonego z zottym przez 1s, a nastgpnie sygnat zielony.

Jezeli w trakcie trwania sygnatu czerwonego na sygnalizatorach kotowych
uruchomionego na podstawie przekroczenia predkosci, zostanie naci$niety przycisk dla
pieszych, sterownik utrzyma sygnat czerwony dla tych grup kotowych a nastepnie przejdzie
do realizacji fazy 2.

Jezeli w polu detekcji pojawi si¢ kolejny pojazd poruszajacy si¢ z niedozwolong
predkoscia, sygnal czerwony =zostanie wydluzony dla odpowiednich grup kotowych.
Odlegtos¢ radarowej detekcji ustalono na 100m.

Wzdhiz ulicy Piastowskiej projektowane jest ograniczenie predkosci do 40km/h.
Warto$¢ predkosci granicznej nalezy ustawi¢ na 40km/h. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany
predkosci graniczne;j.

W  przypadku uszkodzenia przyciskow dla pieszych sygnalizacja przechodzi
W program awaryjny. Sposdb wykrywania uszkodzenia detekcji pieszej opisano w punkcie
53.1

Tabela Faz Ruchu

Grupy
Nazwa Fazy Sygnalizacyjne
Fazal 1K, 2K
Faza 2 3P

Uktad faz zaprezentowano na rys. 4. Diagramy standw pracy zaprezentowano na
rys. 5.

4.6.4  Program awaryjny P2

Program awaryjny jest programem staloczasowym. Program awaryjny powinien by¢
uruchomiony w momencie stwierdzenia wadliwego dziatania programu wzbudzanego. Na
rys. 5 przedstawiono diagramy stanow pracy programu P2.

4.7 Warunki ruchu i obliczenia przepustowosci

Dla godzin szczytu porannego i popotudniowego wykonano obliczenia warunkow
ruchu 1 przepustowosci dla catego skrzyzowania. Obliczenia wykonano dla programu P2.
Wyniki obliczen wskazujg na to, iz na przejsciu dla pieszych beda panowaly dobre warunki
ruchu drogowego.

Szczegdlowe obliczenia znajdujg si¢ na arkuszach obliczeniowych w zataczniku do
projektu.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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5. Rozwiazania sprzetowe

Wszystkie rozwigzania sprzetowe przyjete na skrzyzowaniu, muszg spekniac
wymaniania odpowiednich przepiséow 1 norm zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23. grudnia 2003r.

5.1  Sterownik sygnalizacji swietlnej

Sterownik musi spetniac¢ ponizsza konfiguracje:

ilo$¢ grup sygnalizacyjnych min 3
lo$¢ obstugiwanych wejs¢ dwustanowych min 3

5.2  Sygnalizatory

W zalgczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich sygnalizatorow na
skrzyzowaniu.

Sygnalizacje piesza nalezy uzupehic o sygnalizatory akustyczne, ktoére beda nadawaty
sygnat dzwigkowy zezwalajace na przechodzenie przez przejscie dla pieszych.

Lokalizacja sygnalizatoréw przedstawiona zostata na rys.2.

5.3  Detektory

W  zalagczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich detektoréw
na skrzyzowaniu.

W przypadku uszkodzenia jednego z detektorow systemu detekcji sygnalizacja
przechodzi do programu awaryjnego P2.

Dla detekcji pieszych przewidziano przyciski. Lokalizacja detektoréw przedstawiona
zostala na rys.2.

5.3.1  Przyciski dla pieszych

W zalaczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich przyciskow dla
pieszych.

Wszystkie przyciski musza posiada¢ informacje potwierdzenie wcisnigcia przycisku
W postaci migajacej lampki.

Nalezy zapewni¢ wykrywanie uszkodzenia przyciskéw przez sterownik za pomocag
rejestracji statego wzbudzenia. Jezeli sterownik bedzie otrzymywal sygnat o wzbudzeniu
przejscia dla pieszych, tak ze dtugos$¢ sygnatu zielonego dla grup kotowych bedzie zawsze
rébwna 5s w przeciagu 12h, sygnalizacja przechodzi do programu awaryjnego P2. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany granicznej dtugosci czasu po jakim sygnalizacja przechodzi do
programu awaryjnego w wyniku uszkodzenia detekcji pieszej.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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»,Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — Grunwaldzka (cze¢$¢)
inr 010783C ul. Piastowska w Tucholi”

54 Radary

W  zalaczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich radarow

na skrzyzowaniu.
W przypadku uszkodzenia jednego z radaréw sygnalizacja przechodzi do programu

awaryjnego P2.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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»,Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — Grunwaldzka (cze¢$¢)
inr 010783C ul. Piastowska w Tucholi”

6. Uwagi koncowe
Po okresie jednego miesigca od realizacji projektu nalezy zweryfikowaé prace
sygnalizacji i ewentualnie dokona¢ niezb¢dnych korekt w programach sygnalizacji.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji $wietlnej
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Tabela Przyjetych Parametrow Strumieni

Predkos¢ | Predkosc | Dlugos¢ | Promien
Kierunek | Dojazdu | Ewakuaciji [ Pojazdu | skretu
[km/h] [km/h] [m] [m]

Nazwa Grupa
Strumienia | Sygnalizacyjna

1b 1K W 40 40 10
2a 2K W 40 40 10
pl 3P 5 5 0

Tablica Kolizji dla Piastowska 25 PDP

DOJAZD
1K | 2K | 3P

1K
2K X
3P X[ X

X

EWAKUACJA

Tablica Min. Czaséw Miedzyzielonych dla Piastowska 25 PDP

DOJAZD
1K | 2K | 3P
1K 5
2K 5
3P| 3|3

EWAKUACJA




STRUMIENIE KOLIZYJNE

EWAKUACJA

DOJAZD Sygnat | CZAS MIEDZYZIELONY

Grupy Strumienie Droga | Dtugos¢ | Predkos¢ | Czas Droga | Predkos¢ | Czas Zotty Wynik | Zaokr. | Przyjety
Ewak. | Doj. | Ewak. | Doj. Se[m] I [m] Ve [m/s] te [s] Sd[m] | Vvd [m/s] td [s] [s] [s] [s] [s]
1K { 3P | 1b | p1 | 6,5 10 11,1 1,5 0 1,4 0 3 4,5 5 5
2K | 3P | 2a | pl1 ] 6,5 10 11,1 1,5 0 1,4 0 3 4,5 5 5
3p IK|{ pl ]| 1b ] 55 0 1,4 3,9 2,5 11,1 1,2 0 2,7 3 3
2K | pl | 2a ] 55 0 1,4 3,9 2,5 11,1 1,2 0 2,7 3 3

Obliczenia minimalnych czaséw miedzyzielonych dla Piastowska 25 PDP

Strona 1




Zestawienie grup sygnalizacyjnych na skrzyzowaniu Piastowska 25 PDP

Lp. | Grupa | Rodzaj Grupy Sygnalizatory Radary Przyciski
1 1K Koftowa 1b R2
2 2K Kotowa la R1
3 3P Piesza 2b,2a DP2,DP1
Zestawienie sygnalizatorow na skrzyzowaniu Piastowska 25 PDP
L Nazwa Grupa Stan Typ Kierunek | llosé | Srednica Miejsce Ekran
P- Sygnalizatora| Sygn. Sygnalizatora | Strzatki |Komér| Soczewki |Zawieszenia|Kontrastowy
1 la 2K | projektowany 0goIny(S-1) 3 300mm Maszt Nie
2 1b 1K | projektowany 0golny(S-1) 3 300mm Maszt Nie
3 2a 3P | projektowany pieszy(S-5) 2 200mm Maszt Nie
4 2b 3P | projektowany pieszy(S-5) 2 200mm Maszt Nie

Sekwencja sygnatdw sygnalizatordw dla Piastowska 25 PDP

Lp. Sygnalizatory Sekwencja Sygnatéw
1 la, 1b
2 2a, 2b

Zestawienie radaréw na skrzyzowaniu Piastowska 25 PDP

Nazwa Grupa
Lp. Radaru | Sygnalizacyjna Stan
1 R1 2K projektowany
2 R2 1K projektowany

Zestawienie przyciskdw na skrzyzowaniu Piastowska 25 PDP

Lp Nazwa Grupa Stan
" | Przycisku | Sygnalizacyjna
1 DP1 3P projektowany
2 DP2 3P projektowany




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Schemat skrzyzowania

Formularz O

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Natezenia nasycenia relacji bezkolizyjnych

Formularz 1

WiIot 1 2
Pas 1 2
Strumien 1b 2a

ava
Wyjsciowe

natezenie 1900 | 1900
nasycenia [E/hz]

Szerokosé
pasa ruchu [m] | 2,75 | 2,75

Pochylenie
wlotu [%)] 0 0

Wskaznik
Kierunku 0 0
pochylenia [-]

Wskaznik
potozeniapasa| 0 0
ruchu [-]

Wskaznik
przejazdu przez

torowisko 0 0
tramwajowe [-]

Promien skretu
[m] 0 0

Korekta
natezenia
nasyceniagdy | O 0
42<w<50m

Natezenie

nasycenia 1750 1750
relacji [E/hz]

Udziat pojazdow
ciezkich [%)] 0 0

Natezenie

nasycenia 1750 (1750
relacji [P/hz]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw

Formularz 4
WiIot 1 2
Grupa paséw GK1 | gk2
Pas 1 2
Strumien 1b 23
Relacja w w

Catkowite natezenie
relacji [P/hz] 139 | 176

Bazowe
Natezenie 1750 |1 1750

nasycenia| Z uwzgl.
toru [P/hz]| krétkich | 1750 | 1750

paséw
Liczba toréw w grupie
pasowl-] 1 1
Liczba toréw na
pasie [-] 1 1
Liczba pasow w
grupie [-] 1 1
Natezenie relacji na
torze [P/h] 139 | 176

Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] |0,079(0,101

Udziat toru w
przenoszeniu relacji 1 1

Udziat toru w ruchu
na pasie [-] 1 1

Udziat relacji w ruchu
na pasie [-] 1 1

Natezenie nasycenia
pasa ruchu [P/hz] [1750 | 1750

Wspotczynnik
korygujacy -

przystanek 1 1
autobusowy [-]

Wspétczynnik
korygujacy -

przystanek 1 1
tramwajowy [-]

Skorygowane
natezenie nasycenia | 1750 [ 1750
pasa ruchu [P/hz]

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] | 1750 | 1750

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Obliczanie przepustowosci

Formularz 5

Wilot 1 2

Grupa paséw GK1 |Gk2

avs

Pasy
1 2

Relacje W | W

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 139 | 176

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 139 | 176

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 315

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] |1750]1750

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 24 | 24

Dtugosc cyklu [s] 40

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 10501050

Przepustowos$é wlotu
[P/h] 10501050

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 1879

Stopien obciazenia
grupy paséw Xgr [-] |0,132/0,168

Stopien obciazenia
wlotu Xwl [-] 0,132(0,168

Stopien obciazenia

skrzyzowania Xsk [-][ 0,168
Przepustowo$¢
praktyczna grupy
paséw dla 892 | 892
Xd =0,85[-]

Rezerwa przepust.
grupy paséw [P/h] | 753 | 716

Przepustowos¢
praktyczna wiotu[P/h][ 892 | 892

Rezerwa przepust.

wlotu [P/h] 753 | 716
Przepustowo$¢
praktyczna 1597

skrzyzowania [P/h]

Rezerwa przepust.
skrzyzowania [P/h] 1282

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu

Formularz 6.1

Wiot 1 2

Grupa paséw GK1 |Gk2

avs
Natezenie ruchu w

grupie pasow [P/h] | 139 [ 176

Natezenie ruchu w
grupie pasow [P/s] [0,039(0,049

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] [1750|1750

Stopien nasycenia
grupy paséw [P/h] [0,079/0,101

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 10501050

Stopien obciazenia
grupy paséw X [-] [0,132/0,168

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 24 | 24

Dtugosé cyklu [s] 40
Okres analizy [h] 1

Udziat sygnatu
Zielonego efektyw. w | 06 | 0,6
cyklu [-]
Wspotczynnik

uwzgledn. rodzaj 0,04 | 0,04
sterowania rs [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. sgsiednie

skrzyzowania z 1 ]
sygnalizacjg swietlng
ws [-]

Wskaznik
rozproszenia
kolumny pojazdéw | 1 1
Rp []

Udziat pojazdéw
dojezdzajgcych
podczas sygnatu | 0,6 [ 0,6

zielonego [-]

Wspétczynnik

uwzgledniajacy

dojazd kolumny
pojazdéw w czasie | 1 1
sygnatu zielonego fpg

Wspoiczynnik
koordynacji 1 1
sygnalizaciji fk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Straty czasu, Poziom swobody ruchu Formularz 6.2

Wilot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

avs

Straty czasu d1 [s/P]| 35 | 3,6

Straty czasu d2 [s/P]| 0 0

Srednie straty czasu
W grupie pasow dgr | 35 | 3,6
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

taczne straty czasu
w grupie pasow Dgr | 487 | 634
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | 0,14 (0,18
pasow D*gr [h/h]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 3,5 | 3,6

PSR na wlocie [ [

taczne straty czasu
na wlocie Dwl [s/ta] | 487 | 634

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,14 (0,18
wlocie D*wl [h/h]

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 3,6
[s/P]

PSR na skrzyzowaniu [

taczne straty czasu
na skrzyzowaniu Dsk 1134
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,32
skrzyzowaniu D*sk

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Kolejka pozostajgca, kolejka maksymalna, zatrzymania

Formularz 6.3

Wilot

1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

avs

Kolejki

Srednia kolejka
pozostajgca Kp [P]

Srednia kolejka
maksymalna Km [P]

Wspoiczynnik
kwantyla 95% kolejki

-]

maksymalnej fkw95 [2,176]2,176

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

Przecietna dtugos¢
stanowiska pojazdu
w kolejce Ip [m]

6,2 | 6,2

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m]

12 | 12

Zatrzymani

Q

Srednia liczba

pasow zgr [z/P]

zatrzyman w grupie |0.391| 0,4

Liczba zatrzyman w
grupie paséw Zgr
[z/ta]

54 | 70

Udziat pojazdéw

grupie paséw uzgr [-]

zatrzymanychw  |0,391| 0,4

Liczba pojazdow
zatrzymanych w
grupie paséw Pzgr [P]

54 | 70

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie |
zwl [2/P]

,391( 0,4

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na |g
wlocie uzwl [-]

,391( 0,4

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk
[2/P]

0,396

Udziat pojazdow
zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,396

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Formularz 7.1

Zestawienie zbiorcze parametrow

Wilot 1 2

Grupa paséw GK1 |Gk2

avs

Pasy
1 2

Relacje W | W

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 139 | 176

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 139 | 176

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 315

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] |1750]1750

Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] [0,079/0,101

Przepustowos¢ grupy
paséw [P/h] 10501050

Przepustowos¢ wlotu
[P/h] 105011050

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 1879

Stopien obcigzenia
grupy pasoéw Xgr [-] [0,132/0,168

Stopien obcigzenia
wlotu Xwl [-] 0,132/0,168

Stopien obcigzenia

skrzyzowania Xsk [-]| 0,168
Przepustowos¢
praktyczna 1597
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa
przepustowosci 1282

skrzyzowania [P/h]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Zestawienie zbiorcze parametrow

Formularz 7.2

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 35 | 3,6
[s/P]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 3,5 | 3,6

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 3,6
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

PSR na wlocie | [

PSR na skrzyzowaniu [

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | 0,14 (0,18
pasow D*gr [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,14 (0,18
wlocie D*wl [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,32
skrzyzowaniu D*sk

Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0

Kolejka maksymalna
Km95 [P] 2 ]2

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m] | 12 | 12

Srednia liczba

zatrzyman w grupie |0.391| 0,4
pasow zgr [z/P]

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie |0 391| 0,4
zwl [2/P]

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,396
[z/P]

Udziat pojazdow
zatrzymanychw |0 391 0,4
grupie paséw uzgr [-]

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na [0.391| 0,4
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na 0,396
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Poranny, P2

Graficzne przedstawienie wynikéw

Formularz 8

Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr [-]
Srednie straty czasu grupy pasow dgr [s/P]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Schemat skrzyzowania

Formularz O

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Natezenia nasycenia relacji bezkolizyjnych

Formularz 1

WiIot 1 2
Pas 1 2
Strumien 1b 2a

ava
Wyjsciowe

natezenie 1900 | 1900
nasycenia [E/hz]

Szerokosé
pasa ruchu [m] | 2,75 | 2,75

Pochylenie
wlotu [%)] 0 0

Wskaznik
Kierunku 0 0
pochylenia [-]

Wskaznik
potozeniapasa| 0 0
ruchu [-]

Wskaznik
przejazdu przez

torowisko 0 0
tramwajowe [-]

Promien skretu
[m] 0 0

Korekta
natezenia
nasyceniagdy | O 0
42<w<50m

Natezenie

nasycenia 1750 1750
relacji [E/hz]

Udziat pojazdow
ciezkich [%)] 0 0

Natezenie

nasycenia 1750 (1750
relacji [P/hz]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw

Formularz 4
WiIot 1 2
Grupa paséw GK1 | gk2
Pas 1 2
Strumien 1b 23
Relacja w w

Catkowite natezenie
relacji [P/hz] 150 | 147

Bazowe
Natezenie 1750 |1 1750

nasycenia| Z uwzgl.
toru [P/hz]| krétkich | 1750 | 1750

paséw
Liczba toréw w grupie
pasowl-] 1 1
Liczba toréw na
pasie [-] 1 1
Liczba pasow w
grupie [-] 1 1
Natezenie relacji na
torze [P/h] 150 | 147

Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] |0,086]0,084

Udziat toru w
przenoszeniu relacji 1 1

Udziat toru w ruchu
na pasie [-] 1 1

Udziat relacji w ruchu
na pasie [-] 1 1

Natezenie nasycenia
pasa ruchu [P/hz] [1750 | 1750

Wspotczynnik
korygujacy -

przystanek 1 1
autobusowy [-]

Wspétczynnik
korygujacy -

przystanek 1 1
tramwajowy [-]

Skorygowane
natezenie nasycenia | 1750 [ 1750
pasa ruchu [P/hz]

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] | 1750 | 1750

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Obliczanie przepustowosci

Formularz 5

Wiot 1 2

Grupa paséw GK1 |Gk2

avs

Pasy
1 2

Relacje W | W

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 150 | 147

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 150 | 147

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 297

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] |1750]1750

Efektywny sygnat
Zielony Ge [s] 24 | 24
Dtugosc cyklu [s] 40

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 10501050

Przepustowos$é wlotu
[P/h] 10501050

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 2078

Stopien obciazenia
grupy paséw Xgr [-] [0,143(0,14

Stopien obciazenia
wlotu Xwl [-] 0,143(0,14

Stopien obciazenia
skrzyzowania Xsk [-][ 0,143

Przepustowo$¢
praktyczna grupy
paséw dla 892 | 892

Xd =0,85[-]

Rezerwa przepust.
grupy pasow [P/n] | 742 | 745

Przepustowos¢
praktyczna wiotu[P/h][ 892 | 892

Rezerwa przepust.

wlotu [P/h] 742 | 745
Przepustowo$¢
praktyczna 1766

skrzyzowania [P/h]

Rezerwa przepust.
skrzyzowania [P/h] 1469

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu

Formularz 6.1

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

avs
Natezenie ruchu w

grupie paséw [P/h] | 150 | 147

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/s] [0,042/0,041

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] [1750|1750

Stopien nasycenia
grupy paséw [P/h] [0,086/0,084

Przepustowos¢ grupy
paséw [P/h] 10501050

Stopien obciazenia
grupy paséw X [-] [0,143|0,14

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 24 | 24

Dtugosé cyklu [s] 40
Okres analizy [h] 1

Udziat sygnatu
Zielonego efektyw. w | 06 | 0,6
cyklu [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. rodzaj 0,04 | 0,04
sterowania rs [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. sgsiednie

skrzyzowania z 1 ]
sygnalizacjg swietlng
ws [-]

Wskaznik
rozproszenia
kolumny pojazdéw | 1 1

Rp []

Udziat pojazdéw
dojezdzajacych
podczas sygnatu | 0,6 [ 0,6

zielonego [-]

Wspétczynnik

uwzgledniajgcy

dojazd kolumny
pojazdéw w czasie | 1 1
sygnatu zielonego fpg

Wspoiczynnik
koordynacji 1 1
sygnalizacji tk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Straty czasu, Poziom swobody ruchu Formularz 6.2

Wilot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

avs

Straty czasu d1 [s/P]| 35 | 3,5

Straty czasu d2 [s/P]| 0 0

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 35 | 3,5
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

taczne straty czasu
w grupie paséw Dgr | 525 | 515
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie [ 0,15 | 0,14
pasow D*gr [h/h]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 3,5 | 3,5

PSR na wlocie [ [

taczne straty czasu
na wlocie Dwi [s/ta] | 525 | 515

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,15(0,14
wlocie D*wl [h/h]

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 3,5
[s/P]

PSR na skrzyzowaniu [
taczne straty czasu

na skrzyzowaniu Dsk 1040
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,29
skrzyzowaniu D*sk

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Kolejka pozostajgca, kolejka maksymalna, zatrzymania

Formularz 6.3

Wilot

1 2

Grupa paséw

GK1 [GK2

avs

Kolejki

Srednia kolejka
pozostajgca Kp [P]

Srednia kolejka
maksymalna Km [P]

Wspoiczynnik
kwantyla 95% kolejki
maksymalnej fkw95

-]

2,176[2,176

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

Przecietna dtugos¢
stanowiska pojazdu
w kolejce Ip [m]

6,2 | 6,2

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m]

12 | 12

Zatrzymani

Q

Srednia liczba
zatrzyman w grupie
pasow zgr [z/P]

0,394/0,393

Liczba zatrzyman w
grupie paséw Zgr
[z/ta]

59 | 58

Udziat pojazdéw
zatrzymanych w
grupie paséw uzgr [-]

0,394/0,393

Liczba pojazdow
zatrzymanych w
grupie paséw Pzgr [P]

59 | 58

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie
zwl [2/P]

0,394/0,393

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na
wlocie uzwl [-]

0,394/0,393

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk
[2/P]

0,394

Udziat pojazdow
zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,394

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP

, Szczyt Popotudniowy, P2

Zestawienie zbiorcz

e parametréw

Formularz 7.1

Wilot 1 2
Grupa paséw  |GK1 [GK2
Pasy
1 2
Relacje W | w
Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 150 | 147
Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 150 | 147
Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 297
Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] [1750|1750
Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] [0,086/0,084
Przepustowos¢ grupy
paséw [P/h] 10501050
Przepustowos¢ wlotu
[P/h] 105011050
Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 2078
Stopien obcigzenia
grupy pasow Xgr [-] [0,143|0,14
Stopien obcigzenia
wlotu Xwl [-] 0,143|0,14
Stopien obcigzenia
skrzyzowania Xsk [-][ 0,143
Przepustowos¢
praktyczna 1766
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa
przepustowosci 1469
skrzyzowania [P/h]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Zestawienie zbiorcze parametrow

Formularz 7.2

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 35 | 3,5
[s/P]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 3,5 | 3,5

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 3,5
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

PSR na wlocie | [

PSR na skrzyzowaniu [

Ekwiwalentne taczne
straty czasu w grupie [ 0,15 | 0,14
pasow D*gr [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,15(0,14
wlocie D*wl [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 0,29
skrzyzowaniu D*sk

Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0

Kolejka maksymalna
Km95 [P] 2 ]2

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m] | 12 | 12

Srednia liczba

zatrzyman w grupie |0,394/0,393
pasow zgr [z/P]

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie [0 394/0,393
zwl [2/P]

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,394
[z/P]

Udziat pojazdéw
zatrzymanych w |0 394/0,393
grupie paséw uzgr [-]
Udziat pojazdéw
zatrzymanych na  [0.394/0,393
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazdow
zatrzymanych na 0,394
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Piastowska 25 PDP, Szczyt Popotudniowy, P2

Graficzne przedstawienie wynikéw

Formularz 8

Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr [-]
Srednie straty czasu grupy pasow dgr [s/P]

Daniel Jaros
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- Skrzyzowanie Piastowska 25 PDP
237 ol
240 rozait
Bladowo :‘%m ;J
K e I
AR
i Tuchola
- Jednostka .
\ / projekiowa: AKROID Andrzej Kurda,\
= g (2 ul. Sanocka 1, 87-100 Torun
; “%ﬁb\ el tel. 602 253 770 AKROID
241 % \_':-‘._
ff? 5 T — Nazwa inwestycji: | Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C -
; & L"’% T"=":-\ ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (cze$¢) i nr 010783C -
i} ul. Piastowska w Tucholi
240 .
4 Bl Inwestor: Burmistrz Tucholi
, ¢ Plac Zamkowy 1
Maty. Medromierz :,z RudzkiMast 89-500 Tuchola
; i e Lokalizacja: wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, migjscowosc:
. b P Tuchola, j. ewid.: 041606_4,
\ / obr.: 0001 Miasto Tuchola
L 0 dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59,
2184/88 (2184/101, 2184/102),
2172/6 (2172/8, 2172/9), 3829 (3829/1, 3829/2), 217213, 3791, 3794,
217211,
2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30
(2184/99, 2184/100), 2184/87,
1542/4,2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,
2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,
2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,
2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,
2182/8, 2182/7, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13,
1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),
Branza: InZynieria ruchu - Projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej na PDP
przy Piastowskiej 25 L,
Projektant: mgr inz. Dominika Kwiatkowska Q&M
Sprawdzajgcy: mgr inz. Daniel Jaros %5
Stadium: Projekt wykonawczy /
Nazwa rysunku: | Orientacja
data: skala: numer rysunku: numer strony:
11.2021 1:10 000 1




istniejgce

LEGENDA
sygnalizator ogdiny(S-1)
sygnalizator pieszy(S-5)

sygnalizator z ekranem kontrastowym

projektowane

A°NAN

przycisk dla pieszych
detektor radarowy

Jednostka
projektowa:

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Torun
tel. 602 253 770

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C -
ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (cze$¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi

Inwestor:

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Lokalizacja:

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowosc:
Tuchola, j. ewid.: 041606_4,

obr.: 0001 Miasto Tuchola

dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59,
2184/88 (2184/101, 2184/102),

2172/6 (2172/8, 2172/9), 3829 (3829/1, 3829/2), 217213, 3791, 3794,
217211,

2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30
(2184/99, 2184/100), 2184/87,

1542/4, 2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,
2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,
2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,
2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,
2182/8, 21827, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13,
1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),

Branza:

Inzynieria ruchu - Projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej na PDP

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Jaros

przy Piastowskiej 25
VAR
y 23

Stadium:

mgr inz. Dominika Kwiatkowska
/

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:

Sygnalizatory i Detektory

data:
11.2021

skala: numer rysunku:

1:500 2

numer strony:




Jednostka
projektowa:

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

Iy
tel. 602 253 770 ﬁKROIIS

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C -
ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (cze$¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi

Inwestor:

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

I
1,2...

a,b...
1g,pla...

LEGENDA

strumien ruchu
nazwy paséw wlotowych
nazwy paséw wylotowycH

nazwy strumieni ruchu

>< punkt kolizji migdzy strumieniami
kotowymi i tramwajowymi

pierwszy punkt kolizji strumienia
[ ] kotowego/tramwajowego ze
strumieniempieszym/rowerowym

_ drugi punkt kolizji strumienia

‘(.) kotowego/tramwajowego ze
strumieniem pieszym/rowerowym

Lokalizacja:

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowosc:
Tuchola, j. ewid.: 041606_4,

obr.: 0001 Miasto Tuchola

dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59,
2184/88 (2184/101, 2184/102),

2172/6 (2172/8, 2172/9), 3829 (3829/1, 3829/2), 2172/3, 3791, 3794,
217211,

2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30
(2184/99, 2184/100), 2184/87,

1542/4, 2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,
2181/6,2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,
2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,
2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,
2182/8, 2182/7, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13,
1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),

Branza:

InZynieria ruchu - Projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej na PDP
przy Piastowskiej 25

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Dominika Kwiatkowska o& M
%=

mgr inz. Daniel Jaros

Stadium:

Projekt wykonawczy /

Nazwa rysunku:

Strumienie Ruchu i Punkty Kolizji

@ nazwa grupy sygnalizacyjnej

data:
11.2021

skala: numer rysunku: numer strony:

1:500 3




Z Fazy Do Fazy Warunek przejscia (wzbudzenia Grup Sygn.)

Faza 1 Faza 2
Faza 2 Faza 1

3P
zawsze

Faza 1

-
4>

Faza 2

LEGENDA

- ruch pojazdow

- ruch pieszych lub rowerzystow

I\' - zatrzymanie pojazdow
* ﬁ - zatrzymanie pieszych lub
rowerzystow
2 K - nazwa uruchomionej

grupy sygnalizacyjnej

Jednostka .
projektowa: AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Toruni 1
tel. 602 253 770 AKROD
Nazwa inwestycji: | Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C -
ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (cze$¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi
Inwestor: Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
Lokalizacja: wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowosé:
Tuchola, j. ewid.: 041606_4,
obr.: 0001 Miasto Tuchola
dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59,
2184/88 (2184/101, 2184/102),
2172/6 (2172/8, 2172/9), 3829 (3829/1, 3829/2), 217213, 3791, 3794,
21721,
2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30
(2184/99, 2184/100), 2184/87,
1542/4, 2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,
2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,
2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,
2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,
2182/8, 21827, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13,
1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),
Branza: InZynieria ruchu - Projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej na PDP
przy Piastowskiej 25 L,
Projektant: mgr inz. Dominika Kwiatkowska Q&M
Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Jaros %5
Stadium: Projekt wykonawczy /
Nazwa rysunku: Uktad Faz
data: skala: numer rysunku: numer strony:
11.2021 - 4




Program Wzbudzany P1 Tcmin=22s

0 10 20
1 1

la
2b,2a

Grupa
Sygn.

1K /
2K /
3P\

Sygn.

Program Awaryjny P2 Tc=40s

Grupa
Sygn.

10 20 30 40
1K/ e 11,
T — 1

2K / a
3P\ 2b,2a

Sygn.

Program Startowy
min 180s

2027 25

1K/ [T i 10
2K/ TTHIHIIIE 12

3P\ 2b,2a

Program Wyjsciowy

1/ s 1
oK/ I/ 1

3PN ] 2b2a

1
1

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

tel. 602 253 770 HKROIS

Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej nr 010755C -
ul. Ko$ciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (czg$¢) i nr 010783C -
ul. Piastowska w Tucholi

Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowos$c¢:
Tuchola, j. ewid.: 041606_4,

obr.: 0001 Miasto Tuchola

dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59,
2184/88 (2184/101, 2184/102),

2172/6 (2172/8, 2172/9), 3829 (3829/1, 3829/2), 2172/3, 3791, 3794,
217211,

2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30
(2184/99, 2184/100), 2184/87,

1542/4,2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,
2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,
2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,
2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,
2182/8, 21827, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13,
1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),

Inzynieria ruchu - Projekt ruchowy sygnalizaciji $wietinej na PDP

mgr inz. Dominika Kwiatkowska

przy Piastowskiej 25
oLisdde.
%=

mgr inz. Daniel Jaros

/

Projekt wykonawczy

Programy Sygnalizacji

Jednostka
projektowa:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
Lokalizacja:
LEGENDA

- - sygnat zielony
Branza:

- - sygnat zielony migajacy

- - sygnat czerwony Projektant:

|Z| - syqnal z6hty Sprawdzajgcy:
Stadium:

E - sygnat z0tty z czerwonym
Nazwa rysunku:

VII‘ - sygnat zotty migajacy
data:

I:l - brak sygnatu 1 1 2021

skala: numer rysunku: numer strony:




