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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Sopot ul. Lesna Polana 4.
Przedmiotem opracowania jest potowa budynku [jedno z dwdch samodzielnych mieszkan].
Czes¢ robot termomodernizacyjnych i izolacyjnych obejmuije caly budynek.

Ogdlne wymiary obiektu

budynek mieszkalny (dla catego budynku)
Dtugosé 12,42m

Szerokos¢  9,88m

Wysokos$¢ budynku  8,69m

Instalacje sanitarne - informacje ogéine
Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach.
Istniejgce instalacje sanitarne w obrebie mieszkania przeznacza sie do wymiany i przebudowy.

Instalacje elektryczne - informacje ogdine

Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach.

Istniejgce instalacje elektryczne w obrebie mieszkania przeznacza sie do wymiany.
Roboty zewnetrzne - informacje ogdlne

Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu, schody zew. utwardzenie dojazdu.
Wymiana ogrodzenia z montazem niezbednych bram i futek.

W szystkie roboty nalezy prowadzic w oparciu o dokumentacje projektowg (pozwolenie na budowe i zgtoszenie).

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 22833 Uzytkownik: Anna Gotgb



Lesna Polana 4, termomodernizacja - inwestorski OBMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 22833 Uzytkownik: Anna Gotgb

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - | m?
d.1./0519-06 powierzchnia do 10 m2
1/z.sz.2.3.
9909-01
[0.55*2.10]*2 m?2 2.310
RAZEM 2.310
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - | m?
d.1./0519-07 powierzchnia do 10 m2
1|z.sz. 2.3. Krotno$¢ = 2
9909-01
[0.55*2.10]*2 m?2 2.310
RAZEM 2.310
3 Rozbidrka z wywiezieniem i utylizacjg materiatéw izolacyjnych scian m2
d.1.|kalk. wtasna
1
[6.70%5.50] m2 31.350
[21.75*3.0] m2 65.250
[0.5*9.52*5.12] m?2 24.371
RAZEM 120.971
4|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|01 0212-06
1
schody zew. [2.03*1.55]*1.50*2 m3 9.440
RAZEM 9.440
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci |m
d.1.|0702-07 do 15 cm - odbicie tynku na wegarkach
1|analogia
[2*1.45+2*1.45]*2 m 11.600
[2*0.84+2*0.74]*2 m 6.320
[2*1.90+2*1.60]*2 m 14.000
[2*1.42+2*1.60]*4 m 24.160
[2*1.0+2*2.10]*2 m 12.400
RAZEM 68.480
6/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1./0108-09 fos¢ 23 km wraz z utylizacjg materiatow rozbidrkowych
1/0108-10
[2.03%1.55]*1.50*2*0.15*0.03 m3 0.042
[2*1.45+2%1.45]*2*0.15*0.03 m3 0.052
[2*0.84+2*0.74]*2*0.15*0.03 m3 0.028
[2*1.90+2*1.60]*2*0.15*0.03 m3 0.063
[2*1.42+2%1.60]*4*0.15*0.03 m3 0.109
[2*1.0+2*2.10]*2*0.15*0.03 m3 0.056
RAZEM 0.350
1.2/45262210-6 Roboty fundamentowe - drenaz opaskowy
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3  |m3
d.1./0217-01 na odktad w gruncie kat. I-Il
2
wokét bu- [2*10.0+2*12.60]*1.50%1.80*90% m3 109.836
dynku
teren [2*30.0]*0.50*2.0*90% m3 54.000
RAZEM 163.836
8 Wymiana obudowy doswietlajgcej okienka piwnic szt.
d.1.|kalk. wlasna prefabrykowana obudowa okien piwnicznych - fabrycznie izolowana
2
[4] szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh |m3
d.1./0310-01 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
2
wokét bu- [2*10.0+2*12.60]*1.50%1.80*10% m3 12.204
dynku
teren [2*30.0]0.50*2.0*10% m3 6.000
RAZEM 18.204
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- |m3
d.1./0320-0101 II; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
[2*10.0+2*12.60]*1.50%1.80 m3 122.040
[2*30.0]0.50*2.0 m3 60.000
-[15.128] m3 -15.128
RAZEM 166.912
11|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym m3
d.1./0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka/obsypka rur
2 Piasek uziar.0-4mm
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wokét bu- [2*10.0+2*12.60]*0.50%0.30 m3 6.780
dynku
teren [2*10.0]*0.50*0.30 m3 3.000
teren [4*10.0]*0.50*0.50 m3 10.000
RAZEM 19.780
12|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko-|m
d.1./0611-01 pie suchym - sgczki pcv 100 mm
2|analogia Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm
wokét bu- [2*10.0+2*12.60] m 45.200
dynku
RAZEM 45.200
13|KNR-W 2- |ST.03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w wykopach m
d.1./15 0207-03 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 160mm
2|analogia
teren [10.01*2 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko-|m
d.1./0611-01 pie suchym - sgczki pcv 160 mm
2|analogia Rura drenarska karbowana PVC, fi 160 mm
teren [2¥10.0]*2 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe - folia geowtoknina separacyjna m?2
d.1./0604-02 Geowlodknina o wytrzym. na rozci.do 10 kN/m
2|analogia
[2*10.0+2*12.60]*1.0 m2 45.200
[10.01*4*1.0 m?2 40.000
RAZEM 85.200
16| KNR-W 2- Studzienki drenarskie systemowe o $§r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1./18 0517-02 powg
2
[4] szt 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m?
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
[2*10.0+2*12.60]*1.50 m2 67.800
[2*30.0]*0.50*2.0 m?2 60.000
RAZEM 127.800
18|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.1./0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
podyspka [2*9.88+2%12.42-2*2.45]*0.50 m2 19.850
pod opaske
RAZEM 19.850
19/KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1.|0104-01
2
Sciany piw- [2*9.88+2*12.42]*1.80 m2 80.280
nic
RAZEM 80.280
20/KNR AT-40 Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci 1 cm na pod-| m2
d.1./0105-04 tozach pionowych murowych
2
Sciany piw- [2*9.88+2*12.42]*1.80 m2 80.280
nic
RAZEM 80.280
21/KNR AT-40 Wyréwnanie podtozy pionowych - dodatek/potrgcenie za zmiane grubosci | m?2
d.1./0105-05 00,5 cm na podtozach pionowych murowych
2
Sciany piw- [2*9.88+2*12.42]*1.80 m2 80.280
nic
RAZEM 80.280
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepi-| m?2
d.1.|0609-08 ku
2 Ptyty styrop.EPS 100-038
Sciany piw- [2*9.88+2*12.42]*1.80 m2 80.280
nic
RAZEM 80.280
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe - folia kubetkowa m2
d.1./0604-02 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam
2
Sciany piw- [2*9.88+2*12.42]*2.30 m2 102.580
nic
RAZEM 102.580
1.3/45321000-3 Roboty elewacyjne - ocieplenie
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24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozachzz = |m?2
d.1.|0727-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
3 cu ) - uzupetnienie elewacji przed dociepleniem wraz ze zdjeciem dacho-
wek gzymsowych
elewacja [43.15*3.66+0.5*9.52*4.91*2]*5% m2 10.234
braki tynkow
elewacja [92*2]*5% m?2 9.200
luZzne czesci
obrobki [2*0.80+2*0.50]*0.50*4 m2 5.200
okien piw-
nicznych
RAZEM 24.634
25/KNR 4-01 Naprawa stropéw od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do |m?2
d.1.|0204-03 2m2
3
daszki nad [0.55*2.10]*2*2 m2 4.620
wej.
RAZEM 4.620
26|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie | m?2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
3
Sciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
minus otwo- -[0.50*0.50]*2 m2 -0.500
ry
-[1.45%1.45]*2 m2 -4.205
-[0.84*0.74]*6 m2 -3.730
-[1.90*2.62]*3 m2 -14.934
-[1.42*1.60]*4 m2 -9.088
-[1.90*2.20]1*1 m2 -4.180
-[1.0*2.10]*2 m?2 -4.200
RAZEM 144.494
27|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m?2
d.1./2608-03 preparatem wzmachniajgcym jednokrotnie
3
$ciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
RAZEM 185.331
28/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.1.|2608-05
3
Sciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
RAZEM 185.331
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1./2612-09 cokotowej
3
[2*9.52+2*12.06] m 43.160
RAZEM 43.160
30/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.1./2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
3 do $cian gr 18cm (system BSO)
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
$ciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
minus otwo- -[0.50*0.50]*2 m2 -0.500
ry
-[1.45%1.45]*2 m2 -4.205
-[0.84*0.74]*6 m2 -3.730
-[1.90*2.62]*3 m2 -14.934
-[1.42*1.60]*4 m2 -9.088
-[1.90*2.20]1*1 m2 -4.180
-[1.0*2.10]*2 m?2 -4.200
RAZEM 144.494
31|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.1./2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
3 do osciezy
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
otwory [2*0.50+2*0.50]*2*0.35 m2 1.400
[2*1.45+2%1.45]*2*0.35 m2 4.060
[2*0.84+2*0.74]*6*0.35 m2 6.636
[2*1.90+2*2.62]*3*0.35 m2 9.492
[2*1.42+2%1.60]*4*0.35 m2 8.456
[2*1.90+2*2.20]*1*0.35 m2 2.870
[2*1.0+2*2.10]*2*0.35 m?2 4.340
RAZEM 37.254

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 22833 Uzytkownik: Anna Gotgb




Lesna Polana 4, termomodernizacja - inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.1./2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
3 do pow. poziomych gr 5¢cm
Ptyty styrop.EPS 100-038
daszki nad [0.55*2.10]*2*2 m?2 4.620
wej.
[2.10*0.25]*2 m?2 1.050
RAZEM 5.670
33/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | szt.
d.1./2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
3 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
dyble plastikowe "z grzybkami"
[145]*4 szt. 580.000
RAZEM 580.000
34|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.1./2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
3 na scianach
Sciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
minus otwo- -[0.50*0.50]*2 m?2 -0.500
ry
-[1.45%1.45]*2 m?2 -4.205
-[0.84*0.74]*6 m2 -3.730
-[1.90*2.62]*3 m?2 -14.934
-[1.42*1.60]*4 m2 -9.088
-[1.90*2.20]*1 m2 -4.180
-[1.0*2.10]*2 m?2 -4.200
RAZEM 144.494
35|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.1./2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
3 na o$ciezach
otwory [2*0.50+2*0.50]*2*0.35 m2 1.400
[2*1.45+2%1.45]*2*0.35 m2 4.060
[2*0.84+2*0.74]*6*0.35 m2 6.636
[2*1.90+2*2.62]*3*0.35 m2 9.492
[2*1.42+2*1.60]*4*0.35 m2 8.456
[2*1.90+2*2.20]*1*0.35 m2 2.870
[2*1.0+2*2.10]*2*0.35 m?2 4.340
RAZEM 37.254
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m
d.1./2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
3 katownikiem metalowym
otwory [2*0.50+2*0.50]*2 m 4.000
[2*1.45+2*1.45]*2 m 11.600
[2*0.84+2*0.74]*6 m 18.960
[2*1.90+2*2.62]*3 m 27.120
[2*1.42+2*1.60]*4 m 24.160
[2*1.90+2*2.20]*1 m 8.200
[2*1.0+2*2.10]*2 m 12.400
[3.201*4 m 12.800
[2*0.55+2.10]*2 m 6.400
RAZEM 125.640
37/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m?2
d.1./0927-01 go - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3
$ciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
RAZEM 185.331
38/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubosci 3-5 mm z goto-  |m?
d.1./0927-03 wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
3|analogia na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Masa tynk.silikatowa, kolory podstawowe
Sciany [2*9.52+2*12.06]*3.20 m?2 138.112
[0.50%9.52*4.96]*2 m?2 47.219
minus otwo- -[0.50*0.50]*2 m?2 -0.500
ry
-[1.45%1.45]*2 m?2 -4.205
-[0.84*0.74]*6 m2 -3.730
-[1.90*2.62]*3 m?2 -14.934
-[1.42*1.60]*4 m2 -9.088
-[1.90*2.20]*1 m2 -4.180
-[1.0*2.10]*2 m?2 -4.200
RAZEM 144.494

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 22833 Uzytkownik: Anna Gotgb




Lesna Polana 4, termomodernizacja - inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
39/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubosci 3-5 mm z goto- | m?
d.1./0927-05 wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
3|analogia na o$ciezach o szer. do 30 cm
Masa tynk.silikatowa, kolory podstawowe
otwory [2*0.50+2*0.50]*2*0.35 m2 1.400
[2*1.45+2%1.45]*2*0.35 m2 4.060
[2*0.84+2*0.74]*6*0.35 m2 6.636
[2*1.90+2*2.62]*3*0.35 m2 9.492
[2*1.42+2%1.60]*4*0.35 m2 8.456
[2*1.90+2*2.20]*1*0.35 m2 2.870
[2*1.0+2*2.10]*2*0.35 m?2 4.340
RAZEM 37.254
40/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.1./{1651-01 ram 2,57 mowys. do 10 m
3
[185.0] m?2 185.000
RAZEM 185.000
41/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02 folia ochronna
3
otwory [0.50%0.50]*2 m2 0.500
[1.45*1.45]*2 m2 4.205
[0.84%0.74]*6 m2 3.730
[1.90%2.62]*3 m2 14.934
[1.42*1.60]*4 m2 9.088
[1.90%2.20]*1 m2 4.180
[1.0*2.10]*2 m?2 4.200
RAZEM 40.837
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