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Lp. Parametry / Warunek PG PUT R Odpowiedz oferenta
wymagany

1. Aparat fabrycznie nowy TAK wymaganie Tak, Wykonawca oferuje aparat

fabrycznie nowy.

2. Rok produkcji aparatu 2023 TAK wymaganie Tak, Wykonawca oferuje aparat

wyprodukowany w 2023 roku.

3. Konstrukcja

4. Kliniczny, cyfrowy, aparat TAK wymaganie Tak, Wykonawca oferuje kliniczny,
ultrasonograficzny klasy Premium z cyfrowy aparat ultrasonograficzny
kolorowym Dopplerem. klasy Premium z kolorowym

Dopplerem.

5. Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy wymaganie Tak, oferowany aparat posiada 12-

bitowy przetwornik cyfrowy.

6. Cyfrowy system formowania wigzki TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
ultradzwiekowe;j cyfrowy system formowania wigzki

ultradzwiekowe;.

7. llo$¢ niezaleznych aktywnych Min. 4 000 000 wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
kanatéw przetwarzania 4 000 000 niezaleznych aktywnych

kanatéw przetwarzania.

8. llo$¢ aktywnych gniazd gtowic Min. 4 wymaganie Tak, oferowany aparat posiada 4
obrazowych aktywne gniazda gtowic

obrazowych.

9. Dynamika systemu Min. 290 dB wymaganie Tak, oferowany posiada dynamike

systemu 290 dB.

10. Monitor LCD o wysokiej Przekatna ekranu wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
rozdzielczosci bez przeplotu. min. 21 cali monitor LCD o wysokiej

rozdzielczosci bez przeplotu, o
przekatnej ekranu 21,5 cala.

11. Konsola aparatu z kubeczkami na TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
gtowice po obydwu stronach konsole z kubeczkami na gtowice
ruchoma w dwéch ptaszczyznach: po obydwu stronach aparatu,
gora-dot, lewo-prawo ruchomg w dwoch ptaszczyznach:

gora-dot, lewo-prawo.

12. Dotykowy, programowalny panel Przekatna min. 10 wymaganie Tak, oferowany aparat wyposazony
sterujgcy LCD wbudowany w cali jest w dotykowy, programowalny
konsole panel sterujgcy LCD wbudowany w

konsole o przekatnej 10,1 cala.

13. Zakres czestotliwosci pracy Min. od 2 MHz do 20 wymaganie Tak, oferowany aparat pracuje w

MHz. zakresie czestotliwosci od 1 do 20
MHz.




14. Liczba obrazéw pamieci Min. 72 000 obrazéw wymaganie Tak, oferowany aparat ma

dynamicznej (tzw. Cineloop) mozliwo$¢ zapamietania 78835
obrazéw w pamieci dynamiczne;j
Cineloop.

15. Mozliwos$¢ regulacji predkosci TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
odtwarzania w petli pamieci mozliwo$¢ regulacji predkosci
dynamicznej obrazéw (tzw. odtwarzania w petli pamieci
Cineloop) dynamicznej obrazéw (tzw.

Cineloop).

16. Mozliwo$¢ uzyskania sekwencji TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
Cineloop w trybie 4B tj. 4 mozliwo$¢ uzyskania sekwencji
niezaleznych sekwencji Cineloop Cineloop w trybie 4B tj. 4
jednoczes$nie na jednym obrazie niezaleznych sekwencji Cineloop

jednoczesnie na jednym obrazie.

17. Pamie¢ dynamiczna dla trybu M- Min. 700 s wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
mode lub D-mode mozliwo$¢ zapamietania 900

sekund w pamigci dynamicznej w
trybie M-mode lub D-mode.

18. Regulacja gtebokosci pola Min. 1 - 40 cm Kryterium Tak, oferowany aparat posiada
obrazowania Od1-40cm— |regulacje gtebokosci pola

0 pkt. obrazowania w zakresie od 0,75
Powyzej 40 cm cm do 40 cm.
— 5 pkt

19. llo$¢ ustawien wstepnych (tzw. Min. 70 wymaganie Aparat posiada mozliwosc
Presetéw) programowanych przez zaprogramowania przez
uzytkownika uzytkownika 400 ustawien

wstepnych — tzw. Presetow.

20. Podstawa jezdna z czterema TAK wymaganie Tak, oferowany aparat wyposazony
obrotowymi kotami z mozliwoscig jest w podstawe jezdng z czterema
blokowania kazdego z két oraz obrotowymi kotami z mozliwos$cig
blokada kierunku jazdy blokowania kazdego z kot oraz

blokadg kierunku jazdy.

21. Obrazowanie i prezentacja
obrazu

22. Kombinacje prezentowanych TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
jednoczesnie obrazéw. Min. nastepujgce kombinacje

e BB+B,4B prezentowanych jednocze$nie

e M obrazow:

e B+M . B,B+B,4B

e D * M

e B+D . B+M

e B + C (Color Doppler) : g+ b

e B + PD (Power Doppler) . B + C (Color Doppler)

e 4 B (Color Doppler)

« 4 B (Power Doppler) . B + PD (Power Doppler)
. 4 B (Color Doppler)

* B+ Color + M . 4 B (Power Doppler)
. B + Color + M

23. Odswiezanie obrazu (Frame Rate) | Min. 3500 obrazéw/s wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
dla trybu B odswiezanie obrazu (Frame Rate)

dla trybu B na poziomie 4000
obrazéw na sekunde.

24. Odswiezanie obrazu (Frame Rate) | Min. 600 obrazow/s wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
B + kolor (CD) odswiezanie obrazu (Frame Rate)

dla tryby B+kolor (CD) na poziomie
689 obrazoéw na sekunde.
25. | Obrazowanie harmoniczne Min. 10 pasm Kryterium Tak, oferowany aparat posiada 15
czestotliwosci 10 pasm — 0 pkt. | pasm czestotliwosci obrazowania
powyzej 10 pasm | harmonicznego.
— 10 pkt.
26. Obrazowanie w trybie Doppler TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

Kolorowy (CD)

obrazowanie w trybie Doppler
Kolorowy (CD).




27. | Zakres predkosci Dopplera Min.: +/- 4,0 m/s wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

Kolorowego (CD) zakres predkosci Dopplera
Kolorowego +/- 4,58 m/s.

28. | Zakres czestotliwos¢ PRF dla Min. 0,05 - 20 kHz wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

Dopplera Kolorowego zakres czestotliwosci PRF dla
Dopplera Kolorowego od 0,03 do
20 kHz.

29. Obrazowanie w trybie Power TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
Doppler (PD) i Power Doppler obrazowanie w trybie Power
Kierunkowy Doppler (PD) i Powe Doppler

kierunkowy

30. Obrazowanie w rozszerzonym TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
trybie Color Doppler o bardzo obrazowanie w rozszerzonym
wysokiej czutosci i rozdzielczosci z trybie Color Doppler o bardzo
mozliwoscig wizualizacji bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci z
wolnych przeptywéw w matych mozliwo$cig wizualizacji bardzo
naczyniach wolnych przeptywéw w matych

naczyniach.

31. Obrazowanie w trybie Dopplera TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
Pulsacyjnego PWD oraz HPRF obrazowanie w trybie Dopplera
PWD (o wysokiej czestotliwosci Pulsacyjnego PWD oraz HPRF
powtarzania) PWD (o wysokiej czestotliwosci

powtarzania).

32. | Zakres predkosci Dopplera Min.: +/- 15,0 m/s wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
pulsacyjnego (PWD) zakres predkosci Dopplera
(przy zerowym kacie bramki) pulsacyjnego (PWD) przy zerowym

kacie bramki +/- 16,04 m/s
33. | Zakres czestotliwos¢ PRF dla Min.0,05 do 38 kHz wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
Dopplera pulsacyjnego zakres czestotliwosci PRF dla
Dopplera pulsacyjnego od 0,05 do
40 kHz.
34. Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
mm regulacje bramki dopplerowskiej w
zakresie od 0,5 mm do 20 mm.

35. Mozliwos$¢ odchylenia wigzki Min. +/- 30 stopni wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

Dopplerowskiej mozliwos$¢ odchylenia wigzki
Dopplerowskiej w zakresie +/- 30
stopni

36. Mozliwo$c¢ korekcji kata bramki Min. +/- 80 stopni wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
dopplerowskiej mozliwo$¢ korekcji kata bramki

dopplerowskiej w zakresie +/- 80
stopni

37. | Automatyczna korekcja kata Min. +/- 80 stopni wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
bramki dopplerowskiej za pomocg automatyczng korekcje kata bramki
jednego przycisku w zakresie dopplerowskiej za pomoca jednego

przycisku w zakresie+/- 80 stopni

38. Mozliwos¢ jednoczesnego (w TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
czasie rzeczywistym) uzyskania mozliwo$¢ jednoczesnego (w
dwdch spectrow przeptywu z czasie rzeczywistym) uzyskania
dwdch niezaleznych bramek dwdch spectrow przeptywu z
dopplerowskich (tzw.dual doppler) dwdch niezaleznych bramek
mozliwe kombinacje: PW/PW, dopplerowskich (tzw.dual doppler).
PW/TDI, TDI/TDI Mozliwe kombinajce: PW/PW,

PWI/TDI, TDI/TDI.

39. Obrazowanie w trybie Kolorowy i TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

Spektralny Doppler Tkankowy obrazowanie w trybie Kolorowy i
Spektralny Doppler Tkankowy.

40. Obrazowanie w trybie Kolorowy i TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
Spektralny Doppler Tkankowy obrazowanie w trybie Kolorowy i
dziatajgce na sondach Convex i Spektralny Doppler Tkankowy
Liniowej dziatajgce na sondach Convex i

Liniowe;j.
41. Obrazowanie typu ,Compound” w TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

uktadzie wigzek ultradzwiekéw

obrazowanie typu ,Compound” w




wysytanych pod wieloma katami
(tzw. skrzyzowane ultradzwieki)

uktadzie wigzek ultradzwiekdw
wysytanych pod wieloma katami
(tzw. skrzyzowane ultradzwieki).

42. Liczba wigzek tworzacych obraz w Min. 8 wymaganie Tak, oferowany aparat posiada 10
obrazowaniu typu ,Compound” wigzek tworzgcych obraz w

obrazowaniu typu ,Compound”.

43. System obrazowania wyostrzajgcy TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
kontury i redukujgcy artefakty system obrazowania wyostrzajgcy
szumowe — dostepny na kontury i redukujgcy artefakty
wszystkich gtowicach szumowe — dostepny na

wszystkich gtowicach.

44. Obrazowanie w trybie Triplex — TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
(B+CD/PD +PWD) obrazowanie w trybie Triplex —

(B+CD/PD +PWD).

45. | Jednoczesne obrazowanie B + TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
B/CD (Color/Power Doppler) w jednoczesne obrazowanie B +
czasie rzeczywistym B/CD (Color/Power Doppler) w

czasie rzeczywistym.

46. | Obrazowanie trapezowe i rombowe TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
na gtowicach liniowych obrazowanie trapezowe i rombowe

na gtowicach liniowych.

47. Obrazowanie trapezowe TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
wspotpracujgce jednoczesnie z obrazowanie trapezowe
obrazowaniem typu ,Compound” wspotpracujgce jednoczesdnie z

obrazowaniem typu ,Compound”.

48. | Automatyczna optymalizacja TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
obrazu B i spektrum automatyczng optymalizacje
dopplerowskiego za pomocg obrazu B i spektrum
jednego przycisku dopplerowskiego za pomocg

jednego przycisku.

49. | Mozliwo$¢ zmian map koloru w TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
Color Dopplerze mozliwo$¢ zmian map koloru w

min. 15 map Color Dopplerze — 30 map koloru.

50. Mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
GAIN w czasie rzeczywistym i po mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia
zamrozeniu GAIN w czasie rzeczywistym i po

zamrozeniu.

51. | Archiwizacja obrazow

52. | Wewnetrzny dysk do TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
przechowywania danych wewnetrzny dysk do
systemowych SSD o pojemnosci przechowywania danych
min. 128 GB systemowych SSD o pojemnosci

128 GB.

53. | Wewnetrzny system archiwizacji TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
danych (dane pacjenta, obrazy, wewnetrzny system archiwizacji
sekwencje) z dyskiem HDD o danych (dane pacjenta, obrazy,
pojemnosci min. 500 GB sekwencje)z dyskiem HDD o

pojemnosci 500 GB.

54. | Zapis obrazéw w formatach: TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz mozliwo$¢ zapisu obrazéw w
petli obrazowych (AVI) w systemie formatach: DICOM, JPG, BMP i
aparatu z mozliwoscig eksportu na TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w
zewnetrzne nosniki typu PenDrvie systemie aparatu z mozliwoscig
lub ptyty CD/DVD eksportu na zewnetrzne nosniki

typu PenDrvie lub ptyty CD/DVD

55. Mozliwos$¢ jednoczesnego zapisu TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma

obrazu na wewnetrznym dysku
HDD i nos$niku typu PenDrive oraz
wydruku obrazu na printerze.
Wszystkie 3 akcje dostepne po
nacisnieciu jednego przycisku

mozliwo$¢ jednoczesnego zapisu
obrazu na wewnetrznym dysku
HDD i nosniku typu PenDrive oraz
wydruku obrazu na printerze.
Wszystkie 3 akcje dostepne po
nacisnieciu jednego przycisku.




56. Funkcja ukrycia danych pacjenta TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
przy archiwizacji na zewnetrzne funkcje ukrycia danych pacjenta
nosniki przy archiwizacji na zewnetrzne

nosniki.

57. | Videoprinter czarno-biaty TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

czarno-biaty videoprinter.

58. | Wbudowane wyjscie USB 2.0 do TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
podtgczenia nosnikow typu wbudowane wyjscie USB 2.0 do
PenDrive podtaczenia nosnikow typu

PenDrive.

59. | Whudowana karta sieciowa TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma

Ethernet 10/100 Mbps wbudowang karte sieciowg
Ethernet 10/100 Mbps.

60. Mozliwo$¢ podtgczenia aparatu do TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
dowolnego komputera PC kablem mozliwo$¢ podigczenia do
sieciowym 100 Mbps w celu dowolnego komputera PC kablem
wysytania danych tzw. folder sieciowym 100 Mbps w celu
sieciowy (network folder) wysytania danych tzw. folder

sieciowy (network folder)

61. Funkcje uzytkowe

62. Min. x40 wymaganie Tak, oferowany aparat ma
Powigkszenie obrazu w czasie mozliwos¢ 40 krotnego
rzeczywistym powigkszenia obrazu w czasie

rzeczywistym.

63. Powiekszenie obrazu po Min. x20 wymaganie Tak, oferowany aparat ma
zamrozeniu mozliwo$¢ 20 krotnego

powiekszenia obrazu po
zamrozeniu.

64. llo$¢ pomiaréw mozliwych na Min. 10 wymaganie Tak, oferowany aparat ma
jednym obrazie mozliwo$¢ wykonania 10 pomiaréw

na jednym obrazie.

65. Przetagczanie gtowic z klawiatury. TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma
Mozliwos¢ przypisania gtowic do mozliwo$¢ przetgczania gtowic z
poszczegdlnych presetow klawiatury i mozliwos$¢ przypisania

gtowic do poszczegolnych
presetow.

66. Podswietlany pulpit sterowniczy w TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
min. 2 kolorach pulpit sterowniczy podswietlany w

dwdch kolorach.

67. | Automatyczny obrys spektrum TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
Dopplera oraz przesunigcie linii funkcje automatycznego obrysu
bazowej i korekcja kagta bramki spektrum Dopplera oraz
Dopplerowskiej - dostepne w przesuniecie linii bazowej i korekcji
czasie rzeczywistym i po kata bramki Dopplerowskiej -
zamrozeniu dostepne w czasie rzeczywistym i

po zamrozeniu.

68. Raporty z badan z mozliwoscig TAK wymaganie Tak, oferowany aparat zapisuje
zapamietywania raportéow w raporty z badan i zapamietuje je w
systemie systemie.

69. | Petne oprogramowanie do badan: TAK wymaganie Tak, oferowany aparat ma petne

e  Brzusznych oprogramowanie do badan:
e Ginekologiczno-potozniczych e  Brzusznych
¢ Malych narzadow e  Ginekologiczno-potozniczych
e Naczyniowych e  Malych narzadow
e  Srédoperacyjnych . Naczyniowych
¢  Miesniowo-szkieletowych e  Srodoperacyjnych
e Ortopedycznych e  Miesniowo-szkieletowych
e Kardiologicznych e Ortopedycznych
e Pediatrycznych e Kardiologicznych
. Pediatrycznych
70. Glowice ultrasonograficzne




71. Glowica Convex, TAK wymaganie Tak, oferowany aparat wyposazony
szerokopasmowa, ze zmiang jest w gtowice typu Convex,
czestotliwosci pracy. Podac typ. szerokopasmowa, ze zmiang

czestotliwosci pracy. Typ: C251.

72. Zakres czestotliwosci pracy Min. 1,0 — 5,0 MHz. wymaganie Tak, oferowana gtowica pracuje w

zakresie od 1,0 MHz do 5,0 MHz.

73. Liczba elementow Min. 600 Kryterium: Tak, oferowana gtowica

600 elem. — 0 pkt | zbudowana jest z 960 elementow.
Powyzej 600
elem. — 5 pkt

74. Kat skanowania Min. 70 st. wymaganie Tak, oferowana gtowica posiada

kat skanowania 70 stopni.

75. Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm Kryterium: Tak, oferowana gtowica posiada 15

czestotliwosci 8 pasm — 0 pkt pasm czestotliwosci obrazowania
Powyzej 8 pasm | harmonicznego.
— 5 pkt

76. Glowica Liniowa TAK wymaganie Tak, oferowany aparat wyposazony
szerokopasmowa, ze zmiang jest w gtowice Liniowa,
czestotliwosci pracy. Podac typ. szerokopasmowa, ze zmiang

czestotliwosci pracy. Typ: L441.

77. | Zakres czestotliwosci pracy. Min. 2,0 — 12,0 MHz wymaganie Tak, oferowana gtowica pracuje w

zakresie od 2,0 MHz do 12,0 MHz.

78. Liczba elementéw Min. 190 Kryterium: Tak, oferowana gtowica

190 elem. — 0 pkt | zbudowana jest z 960 elementow.
Powyzej 190
elem. — 5 pkt
79. Szerokos$¢ pola skanowania Max. 40 mm wymaganie Tak, oferowana gtowica posiada 38
mm szerokosci pola skanowania.
80. Obrazowanie harmoniczne Min. 6 pasm Kryterium: Tak, oferowana gtowica posiada 10
czestotliwosci 6 pasm — 0 pkt pasm czestotliwosci obrazowania
Powyzej 6 pasm | harmonicznego.
— 5 pkt

81. | Obrazowanie trapezowe TAK wymaganie Tak, oferowana gtowica posiada

obrazowanie trapezowe.

82. Glowica Endokawitarna, TAK wymaganie Tak, oferowany aparat wyposazony
szerokopasmowa, ze zmiang jest w gtowice Endokawitarna,
czestotliwosci pracy. Podac typ. szerokopasmowa, ze zmiang

czestotliwosci pracy. Typ: C41V1.

83. | Zakres czestotliwosci pracy min. 3,0 — 9,0 MHz wymaganie Tak, oferowana gtowica pracuje w

zakresie od 2,0 MHz do 10,0 MHz.
84. Liczba elementéw min. 600 Kryterium: Tak, oferowana gtowica
600 elem. — 0 pkt | zbudowana jest ze 960 elementow.
Powyzej 600
elem. — 5 pkt

85. Kat skanowania min. 190 st. Kryterium: Tak, oferowana gtowica posiada
190 st. — 0 pkt kat skanowania 200 stopni.
Powyzej 190 st. —
5 pkt

86. Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma Kryterium: Tak, oferowana gtowica posiada 5

czestotliwosci 4 pasma — 0 pkt | pasm czestotliwosci obrazowania

Powyzej 4 — 5 pkt | harmonicznego.

87. Mozliwosci rozbudowy — opcje
(dostepne w dniu sktadania
oferty)

88. Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada

gtowice Rectalng
dwuptaszczyznowg z centralnym
kanatem biopsyjnym, w uktadzie
Convex/Convex min. 3,0-10,0
MHz, min. 190 elementéw, kat
skanowania min. 190 stopni dla

mozliwo$¢ rozbudowy systemu o
gtowice Rectalng
dwuptaszczyznowg z centralnym
kanatem biopsyjnym, w uktadzie
Convex/Convex z zakresem
czestotliwosci 1,0-10,0 MHz,
liczba elementow 192/192




kazdej ptaszczyzny, promieh max. elementéw, kat skanowania 200
R10 mm stopni dla kazdej ptaszczyzny,
promien R 9 mm.

89. Mozliwos¢ rozbudowy o liniowg TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
sonde srédoperacyjng mozliwos¢ rozbudowy o liniowg
laparoskopowa typu gietkiego o sonde $rédoperacyjng
szerokosci pola skanowania max. laparoskopowa typu gietkiego o
36 mm szerokosci pola skanowania 36

mm.

90. Mozliwo$¢ rozbudowy o TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
elektroniczng gtowice mozliwo$¢ rozbudowy o
proktologiczna, radialng o kacie elektroniczng gtowice
obrazowania 360 stopni proktologiczng, radialng o kacie

obrazowania 360 stopni.

91. Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
predkosci propagac;ji fal Shear mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar
Wave wraz z jednoczesnym predkosci propagaciji fal Shear
pomiarem atenuacji (ttumienia), Wave wraz z jednoczesnym
pomiary z automatycznym pomiarem atenuacji (ttumienia),
wskaznikiem poprawnosci pomiary z automatycznym
wykonania badania, wyniki wskaznikiem poprawnosci
pomiaréw dostepne w m/s i kPa wykonania badania, wyniki

pomiaréw dostepne w m/s i kPa.

92. | Mozliwos$¢ rozbudowy systemu o TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
automatyczne pomiary mozliwo$¢ rozbudowy systemu o
biometryczne min.: BPD, HC, AC, automatyczne pomiary
FL oraz automatyczny pomiar NT biometryczne: BPD, HC, AC, FL

oraz automatyczny pomiar NT.

93. Mozliwos$¢ rozbudowy systemu o Min.190 cm Kryterium: Tak, oferowany aparat posiada
obrazowanie panoramiczne 190 cm - O pkt mozliwo$¢ rozbudowy systemu o

200 cm i wiecej- | obrazowanie panoramiczne
5 pkt 200cm.

94. Mozliwo$¢ rozbudowy o TAK wymaganie Tak, oferowany aparat posiada
wewnetrzny wbudowany mozliwo$¢ rozbudowy o
akumulator umozliwiajgcy na 60 wewnetrzny wbudowany
minut pracy bez dostepu do zrodta akumulator umozliwiajgcy na 60
zasilania minut pracy bez dostepu do zrodta

zasilania.

95. Inne

96. Gwarancja na caty system (aparat, Min. 24 miesigce | Kryterium: Tak, oferowany aparat jest objety
gtowice, printer) 24 m-ce — 0 pkt. | 36 miesieczng gwarancjg na caly

30 m-cy — 20 pkt | system — aparat, glowice, printer.
36 m-cy i wiecej
— 45 punktéw

97. Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK wymaganie Tak, Wykonawca dostarczy wraz z
(dostarczy¢ wraz z aparatem) aparatem instrukcje obstugi w

jezyku polskim.

98. | Certyfikat CE na aparat i gtowice TAK wymaganie Tak, Wykonawca zalgcza certyfikat
(dokumenty zatgczy¢) CE na aparat i glowice.

99. | Autoryzacja producenta na serwis i TAK wymaganie Tak, Wykonawca posiada
sprzedaz zaoferowanego aparatu autoryzacje producenta na serwis i
USG na terenie Polski (dokumenty sprzedaz na terenie Polski
zatgczyc) oferowanego aparatu USG,

dokumenty w zatgczeniu.

Uwaga: Kryteria, wedtug ktérych beda przyznawane punkty w kryterium ,,Parametry techniczne kluczowego

urzgdzenia technicznego” stanowig jednoczesnie wymaganie stawiane urzadzeniu w jego minimalnych

wartosciach. W przypadku zaproponowania urzadzenia, ktére nie bedzie spetniato minimalnych parametrow

wskazanych w powyzszej tabeli zostanie uznane za urzadzenie nie spetniajagce wymagan.

JOANNA
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