SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania p.n.:
~ZESPOt BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z
UStUGAMI SOCJALNYMI ORAZ TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

58-150 STRZEGOM, UL. MARII KONOPNICKIEJ DZ. NR 102/2,
JEDN. EWID. 021906_4 STRZEGOM MIASTO,OBREB EWID.
GRABINAPD NR 5
MINA STRZEGOM, UL. RYNEK -1 TRZEGOM
INWESTOR: G S GOM, U 38, 58-150 S GO

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dziatki o numerze ewid.
102/2 zlokalizowanej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej zespotu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na potrzeby gminnego mieszkalnictwa socjalnego z
towarzyszgcg funkcjg pomocniczych ustug socjalnych oraz infrastrukturg techniczng oraz
komunikacyjna.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

¢ docelowe usytuowanie 4 szeregdw skfadajgcych sie z dwukondygnacyjnych budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych z towarzyszgca funkcjg pomocniczych ustug socjalnych (fgcznie 79
lokali mieszkalnych oraz 3 pomocnicze lokale ustug socjalnych)

¢ wykonanie utwardzonych dojazdéw/dojs¢ (ciggi piesze i pieszojezdne),

¢ usytuowanie miejsc postojowych na 49 miejsc parkingowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych)

¢ usytuowanie miejsc na pojemniki z odpadkami w postaci systemowych wiat Smietnikowych- szt.3
¢ ogrodzony plac zabaw wyposazony urzadzenia tj. karuzela, hustawka i w zestaw zabawowy
dodatkowe wyposazenie stanowig tawki z oparciami i koszami na $mieci

e teren dziatki stanowi powierzchnie zielong obsiang trawnikami

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Objeta zakresem opracowania dziatka ewidencyjna o numerze 102/2, potozona jest w rejonie
ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu i stanowi obszar uzytkéw rolnych klasy RIl i Rllla
przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz ustug.

Teren jest niezadrzewiony, niezabudowany i za wyjgtkiem przebiegajgcej wzdtuz potudniowe;j
granicy dziatki napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia oraz odcinkow sieci
wodociggowej — nieuzbrojony. Obstuga komunikacyjna oraz przytgczenie do podziemnej
infrastruktury technicznej przewidziane sg z sgsiadujgcej dziatki drogowej (dz. nr 223).

DOJAZD - Projektowany
DOJSCIE - Projektowane
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Kod wg CPV Nazwa dziatu Pozycje w
kosztorysach
inwestorskich

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45342000-6 [Ogrodzenie budowy z obstugg geodezyjng 1-3
71332000-4
45233250-6 [Ciggi pieszo-jezdne - nawierzchnia z kostki beton. grub. 8 cm 4-18
45233250-6 |Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 19-30
44112100-9 |Wiaty Smietnikowe - panelowe 31-39
45212140-9 [Trawniki 40-47
37535200-9 |Plac zabaw w tym wykonanie podbudowy, obrzezy 48-65
45342000-6 rawnikowych, montaz ogrodzenia panelowego oraz dostawa i
45112723-9 montaz wyposazenia
45233222-1

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ - 4 SEGMENTY
45223500-1 Wykopy pod fundamenty budynku 1-5
45262210-6 [Fundamenty (podkiady, stupy, fawy i stopy fundamentowe) 6-17
45262620-3 [Sciany no$ne z blokéw silka 18-22
45223500-1 [Stropy, podciggi, hadproza i wience zelbetowe 23-30
45321000-3 [Roboty izolacyjne i oktadziny stropu nad pietrem 31-35
45262423-2 [Posadzki i podtogi 36-49
45262500-6 [Przewody wentylacyjne kominowe 50-53
45421152-4 [Scianki dziatowe z blokéw silka 54-55
45421130-4 |Stolarka okienno-drzwiowa 56-62
44232000-5 [Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzarow 63-65
45261210-9 |Pokrycie dachu dachéwkag ceramiczng 66-71
45261320-3 [Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych 72-76
45410000-4 [Tynki i oktadziny wewnetrzne 77-81
45442100-8 Roboty malarskie wewnetrzne 82-84
45443000-4 Roboty elewacyjne 85-92
45223110-0 |Schody i balustrady stalowe - zewnetrzne 93-105
44212310-5 Rusztowania zewnetrzne 106-108

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywacé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujagcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi
a nie zawarte w dokumentacji winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a
wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacja
przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z
Wykonawca w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania
realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materialach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane
bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
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Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatléow i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowga Wykonawca
powinien zwrdcié sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiar 6w liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce bedag
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek
rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyziji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym wykonanie prac
budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Specyfikacje i opisy
uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowacé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji
przez Inwestora. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wszystkie elementy i prace
budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowych robét / budowy / nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony

do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora

Szczegotowe wskazéwki i zalecenia do przestrzegania przez wykonawce podczas
realizacji robé6t znajduja sie w:

ST - 1. Wymagania ogodlne

ST - 2. Roboty ogélnobudowlane

ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas robét uwzglednionych w STWiORB.

| .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robét budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

| .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

| .4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U.
nr 108. poz.953).

b) Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. Kierownik Budowy -
uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiarow podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

c) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

d) Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e) Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

f) Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany. Przedmiar
robét - kosztorys Slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

g) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

h) Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

i) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

j) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku

wystgpienia tych zagrozen.

| .6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowag i ponosi
odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakoéci i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy

oraz za jego zgodnos¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148) przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczgcymi realizacji rob6t budowlanych, w tym
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami
technicznymi, a takze ogolnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Umowy na wlasng odpowiedzialno$¢ i w ramach
wiasnego przedsiebiorstwa i nie moze powierzy¢ wykonania catosci lub czesci Robét osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢
za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie catosci lub czesci Robdét,
tak jak na wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg i ponosi
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odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakoéci i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy
oraz za jego zgodnos¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255). ogtoszono dnia 8 marca
2016 r., przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizaciji
robét budowlanych, w tym przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska oraz polskimi normami,
certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Umowy na wiasng odpowiedzialno$¢ i w ramach
wiasnego przedsiebiorstwa i nie moze powierzy¢ wykonania catosci lub czesci Robét osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie
catoéci lub czesci Robat, tak jak na wlasne dziatania lub zaniechania.

A) Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:
1) dostarczy¢ i utrzymac¢ na wtasny koszt wszelkie -jesli dotyczg -o$wietlenie,

ostony, ptoty, znaki ostrzegawcze;

2) podjg¢ wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i poza nim oraz
w celu unikniecia szkdd lub ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych lub innych negatywnych
skutkéw wynikajgcych z jego dziatania;ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za zgodne z przepisami i
bezpieczne sktadowanie i przechowywanie swoich materiatéw i urzgdzen oraz odpaddéw;

6. wykonac (jezeli jest to mozliwe) na wtasny koszt odprowadzenie wdd opadowych mogacych
mie¢ negatywny wptyw na jego roboty;

6. odpowiednio zabezpieczac i ponosi¢ odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich

konstrukcji i rusztowan i ich odpowiednie sktadowanie;

7. stosowac sie do wymogoéw z polis ubezpieczeniowych

B) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot

- jakos¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow do ich wykonania

- za wykonanie robét zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dokfadnosé. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, szczegoétowej specyfikacii technicznej (ST), a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych (ST).

| .7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy pod adresem: 58-150 Strzegom, ul. Marii Konopnickiej dz. nr 102/2 wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

| .8. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

- Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé czes¢ opisowg, czes¢ rysunkowg, ew.

obliczenia i niezbedne dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

e Zamawiajgcego - wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa

oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

e Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowe;j.

e Uwagi do projektu mogg by¢ wnoszone w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia robét

budowlanych, chyba, ze umowa stanowi inacze;.

1.9. Zgodnosé rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych (w przypadku takiej potrzeby).
Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z zarzgdcg drogi oraz organem

zarzadzajgcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz
organem zarzgdzajgcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace
Robét Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wkgczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* zanieczyszczenie z gruntu ptynami lub substancjami toksycznymi,

* mozliwoscig powstania pozaru,

e uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od witadciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie
ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji oraz
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanego witasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb)
wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacije
stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentujg.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z ich wtasnosci. Jednakze,
ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drdg lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie moégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez

transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowag

w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa

publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robé6t. Dla robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych

powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i wsposéb cigglty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszg by¢ niezwtocznie
zgtoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg, chyba,
ze w kontrakcie ustalono inacze;j.

1.20. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6ét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie
Zamawiajgcy, chyba, Ze w kontrakcie ustalono inaczej.

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne
Jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasno$ci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie
przez obiekt budowlany wymaganh podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowanie beda
zlokalizowane wobrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbidérek

Materiaty pochodzgce z rozbidrek nadajgce sie do ponownego

wykorzystania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu za zgodg Inspektora

Nadzoru.

Elementy pochodzgce z rozbiérek nadajace sie do wykorzystania Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

Materiaty budowlane pochodzgce z rozbiérek nie posiadajgce petnowartosciowych
wiasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadéw.

Przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z rozbiérkg, transportem, utylizacjg w/w materiatéw
Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i nie bedzie on podlegat odrebnej zaptacie.

2.5. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Wykonawce i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ Utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wpltywajg niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Przy przewozeniu materiatdw nalezy przestrzega¢ zasady
kodeksu drogowego. Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce/producenta materiatow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na os przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogqg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢c zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czescé ogolng opisowg - organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb

prowadzenia robat,

- spos6b zapewnienia bhp.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
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elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw,

- zapis pomiarow, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi. b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg w
ptyngC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg
wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
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cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego (jezeli wymaga tego zakres robét).

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robot,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

s inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét.

Szczegdbtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:
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a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

a) Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
b) Odbior czesciowy

- polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze byé wczesniej oddany
do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

- polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i kosztow

c) Odbiér koncowy

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i S T. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

d) Dokumenty do odbioru konhcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét (podstawowe z dokumentow umowy i

ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢ Recepty i ustalenia technologiczne.

¢ Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i

ew. PZJ.

¢ Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i
ew. PZJ.

» Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

¢ Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do

dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

¢ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

e) Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczgcej ,,Odbioru koncowego robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét i w Dokumentaciji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, skladowania, zabezpieczania, przetadunkow,
ewentualnymi kosztami ubytkow i tolerancji projektowych, transportu na miejsce
wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiatdw pomocniczych,
¢ kogzt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
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wartos¢ pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi wraz z towarzyszgcymi kosztami
(zabezpieczeniem, utrzymaniem, uzytkowaniem, naprawg)

transport (0soéb, sprzetu, urzgdzeh, materiatdw, wyposazenia zaplecza),

montaz, konserwacje i utrzymanie robot,

nadzér, testowanie, kontrole jakosci,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty wszelkich prac towarzyszgcych, niezbednych do prawidtowego wykonania robot
wymienionych w nn. Specyfikacjach.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozyciji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakohczona pod kazdym
wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i
zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak
wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko
zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwaciji catosci robét objetych
Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdélnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okredlonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako
catoéci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Catos¢ zamdéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej

inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ugtawy

Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, Dz.U. 2020 poz. 471)

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)

Dziennik Ustaw 2019 poz. 544 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - Stan prawny aktualny na dzien: 04.03.2020 r. Dz.U.
2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. 0 zmianie ustawy o
dozorze technicznym

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 .
poz. 2068, z pézn. zm).

2 R@zporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2010, nr 259, poz.
1673).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat V §111, a nastepnie zatgcznik nr
3 do rozporzadzenia: Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

3 Igne dokumenty, normy i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 206:2014-04 ,BETON Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,
okreslajgca wytrzymatos¢ betonow zwyktych i ciezkich symbolem C.../

Krajowy aneks do normy europejskiej PN- B-06265:2004 PN-B-03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone.Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-
03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
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reguty dla budynkéw

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé PN-
88/B-06250 Beton zwykty

e PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ PN-
90/B-06240-44 Domieszki do betonu

e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN PN-
79/B-06711 —Kruszywa mineralne.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-ISO 3443-Tolerancje w budownictwie

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503Zaprawy budowlane cementowo—wapienne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. PN-EN 13285: 2004

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

e stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13285 Mieszanki

niezwigzane — Wymagania

PN-88/B-30000 Wymagania dotyczgce witasciwosci cementu, magazynowania, okresu

sktadowania

PN-88/B-32250 Woda zarobowa do betonu

PN-88/B-06250 Sktad mieszanki betonowej

PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie;

PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-7 Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-7: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
budynkdw.

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

e Czes¢ 1 - 2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdéine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych.

o Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1996-3 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukgji niezbrojonych.

ST-2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, (dz. Nr 102/2 w Strzegomiu)

I. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie przygotowania terenu po budowe zespotu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej

¢ wykonanie utwardzonych dojazdéw/dojs¢ (ciggi piesze i pieszo-jezdne),

¢ usytuowanie miejsc postojowych na 49 miejsc parkingowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych)
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¢ usytuowanie miejsc na pojemniki z odpadkami w postaci systemowych wiat Smietnikowych- szt.3
¢ ogrodzony plac zabaw wyposazony urzadzenia tj. karuzela, hustawka i w zestaw zabawowy
dodatkowe wyposazenie stanowig tawki z oparciami i koszami na $mieci

o teren dziatki stanowi powierzchnie zielong obsiang trawnikami

2. Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktérej znajdujg sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢
trwate i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenie nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 m. W ogrodzeniu nalezy
zamontowac¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu
komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz planowanego
uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Przyjeto ogrodzenia budowlane tymczasowe z
blachy faldowej ocynkowanej trapezowej gwarantuje bardzo szczelne ogrodzenie budowy. Panele
tego ogrodzenia tymczasowego przenosnego doktadnie przylegajg do siebie, co czyni
niemozliwym zajrze¢ na plac budowy, oraz zamyka dostep do uchwytow montazowych i zapobiega
otwarciu przenosnego ogrodzenia budowy od zewnatrz przez osoby postronne.

Odbiodr ogrodzenia placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia wykonywania robot
budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokdt. Istniejgce
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen. Koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi wykonawca robot. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne
elementy matej architektury sg uszkodzone to wykonawca rob6t zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazac¢ dla Inwestora. Naprawa tych
zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.

Przyktad ogrodzenia panelowego
2.2 Obstuga geodezyjna
Roboty przygotowawcze:
- Uzyskanie przed przystgpieniem do robdét od Zamawiajgcego danych zawierajgcych
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow
- Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego
wytyczenia robot.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
Roboty zasadnicze:
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- Roboty pomiarowe zwigzane z budowa sieci instalacyjnych i obiektow technologicznych.
—wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci
instalacyjnych,

—zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- Roboty zwigzane z ewentualng inwentaryzacjg i wytyczeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych, a w szczegdélnosci:

—wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

—uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

—wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

—wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

—zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow.

- Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j

Materiaty:

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:

—paliki drewniane o fi 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

—paliki drewniane o fi 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

—prety stalowe o fi 12 mm i dlugosci 30 cm,

—bolce stalowe o fi 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
—stupki betonowe lub rury metalowe dtugoséci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$¢ okoto
0,50 m i przekréj prostokatny,

—farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

Sprzet:

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru. Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

steodolity lub tachimetry,

eniwelatory,

edalmierze,

styczki,

staty,

stadmy stalowe, szpilki

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o dokumentacje
techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegoOtowego wytyczenia Robdét. Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych
elementdéw sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajgcego. Wyznaczone
punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
W SposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenh w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
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lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktéw sytuacyjno-wysokosciowe rurociggéw

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy
drewnianych kotkow, tj. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 =50 cm. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢
montowane w scianach budynkdéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowag
siecig reperow.

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

swytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodow

swytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow

swyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw,
swykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,

swyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

swykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i uzbrojenia technicznego,

swykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart
studzienek,

swykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do uzytkowania,
swniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kontrola jakosci prac pomiarowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych
obiektow inwestyciji.

Przepisy zwigzane:

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii 1979,

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983

2.4 Roboty ziemne

W miejscu posadowienia fundamentow parametry gruntu powinny odpowiada¢ co najmniej
piaskom srednim o ID=0,5 do gtebokosci 0.5 m ponizej poziomu posadowienia.

Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzi¢ do poziomdéw posadowienia
pokazanych na rzucie fundamentow.

Wystepujace grunty spoiste moga sie bardzo szybko uplastyczni¢ pod wptywem wody. Nalezy
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zminimalizowa¢ czas ekspozycji gruntow na czynniki atmosferyczne oraz nie dopusci¢ do naptywu
wod powierzchniowych. Dna wykopéw pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem na
catym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacjg fundamentéw
ograniczajgc zakres prac ziemnych do niezbednego minimum. Wody opadowe z wykopu nalezy
natychmiast odpompowac. W miejscach gdzie wystgpi uplastycznienie (wskutek warunkéw
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza cementem
CEM 1 32,5 wilosci 30 kg/m2 lub grunt taki nalezy wybra¢ do warstwy gruntu nosnego. Cement
rozsypac¢ réwnomiernie na istniejgce podtoze i przemiesza¢ mechanicznie z podsypkg o grubosci
15 cm jak wyzej oraz 15 cm warstwg rodzimego gruntu spoistego.

Zasypywanie wykopdw wykonac¢ w mozliwie najkrotszym czasie (od wykonania wykopu i
fundamentéw). Wykopy pod fundamenty budynku zasypac¢ piaskiem i zagesci¢ mechanicznie do
uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia gruntu minimum Ev2 = 80 MPa i wskaznika
zageszczenia IS =2 0.98.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na podfoze mineralne (piaski $rednie, grube, pospétka) zageszczone do 1S>0.97. W
przypadku ptytkich wybran wykonaé¢ mozna odpowiednio gruby podktad z ,chudego betonu”.
Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny by¢ wykonywanie pod nadzorem geotechnicznym.
Przydatnos¢ gruntu do celéw posadowienia musi by¢ potwierdzana przez specjaliste geotechnika.
Zakres i sposob ewentualnych wymian gruntu musi by¢ ustalany ze specjalistg geotechnikiem.
Celowe moze by¢ dokonanie dodatkowych otworéw badawczych.

Prace ziemne i dobor materiatow (gruntdéw) zwigzane z wykonywaniem nasypow (np. pod
posadzke hali) wykonywa¢ w oparciu o wytyczne specjalisty geotechnika. Wykonane
mechanicznie i do dna wykopu recznie, wraz z pracg sprzetu i ludzi (fgcznie z dowozem i
odwozem sprzetu), dowozem mieszanki piaszczysto-zwirowej. Do wykonania powierzchni dna
wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby zapobiec rozluznieniu nalezy
zastosowac gtadkie topaty pogtebiarki. Jezeli Zleceniobiorca spowodowat rozluznienie gruntu w
obszarze wysokos$ci posadowienia, nie bedzie mogt zgtaszac roszczen o wynagrodzenie za w/w
prace. W/w $rodki i urzadzenia, do ktorych przedsiewziecia zobowigzany jest Zleceniobiorca
zgodnie z DIN 18300 lub umowa nalezy tak przeprowadzi¢, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia
gruntu budowlanego i gruntu przeznaczonego do wbudowania.

Ceny muszg uwzglednia¢ m.in.: - utrudnienia z powodu wykopéw uwodnionych- odpompowywanie
wod gruntowych i opadowych z wykopu- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sie
liczy¢ zaleznymi od pory roku lub warunkéw atmosferycznych w tym warunkami zimowymi-
usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych- srodki zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi- przestawianie maszyn i urzgdzen w obrebie prowadzonych prac ziemnych-
zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezgco uzywanych drog i ulic publicznych, o ile
zostaty spowodowane prowadzonymi pracami - ochrona przed kurzem i pytem przy transporcie-
przejsciowe skfadowanie na polecenie zleceniobiorcy- zakrycie skarp folig PE o grubosci 0,5mm,
jako zabezpieczenia przed powierzchniowg wodg opadowa

Prace makroniwelacyjne pod budynek i wodne place zabaw nalezy wykonac przed robotami
ziemnymi i fundamentowymi: Wykopy, fundamenty itp. mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu
platformy makroniwelacyjnej. Wykonane roboty makroniwelacyjne wykonywac pod statym
nadzorem uprawnionego geologa oraz uprawnionego geodety. Nalezy zapobiegac¢ rozluznieniu
gruntu rodzimego stosujgc gtadkie fopaty pogtebiarki. Przy wilgotnych gruntach tego rodzaju
powierzchnia nie moze by¢ zageszczona pozniej, zeby zapobiec zmiekczeniu.

Wszystkie warstwy muszg zostaé wykonane z materiatdbw mrozoodpornych, niewysadzinowych i
wodoprzepuszczalnych i muszg zostaé¢ zaakceptowane przez nadzér geologiczny i inwestorski. Do
wykonania powierzchni dna wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby
zapobiec rozluznieniu nalezy zastosowac gtadkie topaty pogtebiarki. Przy wilgotnych gruntach
tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zageszczona pozniej, zeby zapobiec zmiekczeniu.

Nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu budowlanego i gruntu przeznaczonego do wbudowania.
Jezeli $rodki konieczne w celu odwodnienia zostang w miedzyczasie zaniechane lub niefachowo
wykonane lub nie wykonane zostang na czas planowane urzgdzenia odwadniajgce, nie moze w
zwigzku z tym zostac uzyty nieprzydatny grunt i w razie potrzeby musi by¢ wymieniony.

Przy pracach dot. wykopu i prac betonowych nalezy uwzgledni¢ czesciowe prowadzenie prac, przy
koniecznosci obnizenia wody gruntowe;j.
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Wykop liniowy w przypadku wystepowania roznych pozioméw posadowienia, w pierwszej fazie
nalezy wykonaé¢ do poziomu wyzej posadowionych fundamentdw, a nastepnie pogtebi¢ pod stopy
(wykopy punktowe).

Zapewnienie statego nadzoru archeologicznego na czas robét ziemnych zgodnie z wymaganiami
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robot
ziemnych.

Opis prac makroniwelacyjnych wg. opisu projektu wykonawczego drogowego.

Zasypki

Warunki wykonania zasypek:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopéw powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim roboét. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych,
Smieci i osuszone.

Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢é wykonane warstwami grubosci:

+0,20m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

*K0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

*+0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi

Wykonawca wykona zasypki czesciowo gruntem z odkfadu. Materiat na zasypki z odktadu nie
moze zawierac gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

swskaznik réznoziarnistosci >5

swskaznik piaskowy >35

swodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

*zawartos¢ frakcji pytowej i itowej <10%

Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet uzywany do robét ziemnych musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania roboét ziemnych moze by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:

* spycharki,

*x fadowarki,

* koparki,

*topaty mechaniczne

* samochody ciezarowe

Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
* zgodnos¢ wykonania robét z Kontraktem,

* prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

*rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

* wymiary wykopoéw,

*k zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

* stan wykopu przed zasypaniem,

* materiaty do zasypki,

* grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ ich zageszczenia

Odbior robdt.

Odbiér gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat
okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien byé uzyty do wykonania
danego rodzaju roboét. Grunt taki moze byé uzyty do wykonania robdt, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w
wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami. Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegodlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego
nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
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uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robot powinien byé sporzgdzony protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O
dokonaniu odbioru czesciowego robdét (robdét zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku
budowy i sporzgdzi¢ protokét odbioru. Odbidr koncowy robdt powinien by¢é przeprowadzony
po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentaciji
wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokotow z odbiorow czesciowych i oceny
aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kornicowym mogag byc¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzic¢ protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru korncowego powinien
by¢ wpisany do dziennika budowy.

Przepisy zwigzane - Normy:

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw

2.5 wykonanie utwardzonych dojazdow/dojs¢ (ciagi piesze i pieszo-jezdne) oraz
miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej

Schemat konstrukcji nawierzchni e Kostka brukowa
z kostki brukoweyj w szczelinach suchy piasek
,///// ;7‘,1 o frakeji 1-2 mm
= ;;]__ |/ |--"’ | l/’L Podsypka wyréwnujaca
I z drobnego kruszywa (opcjonalnie)

e
ﬂ_‘/ o grubosci 3-5 cm z piasku
/ o frakeji ziaren do 2 mm albo grysu
lub Zwirku o uziamieniu 1-4 mm
L Podbudowa

- | 0 gruboéci 14-45 cm* z piasku z cementem
lub kruszyw zagaszanych mechanicznie

e \\larstwa odsaczajaca (opcjonalnie)
o grubosci do 10 cm

Grunt rodzimy
lub wzmocnione podioze

*Grubott warstwy podbudowy i jej rodzaj zalezy
od typu podioZa oraz przewidywanego cbciaZenia
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2.5.1 Uktadanie chodnika i podiozy miejsc parkingowych z betonowych kostek typu
Polbruk okolonych obrzezami chodnikowymi

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 1000x60x200 mm

Opis produktu:  Wibroprasowane obrzeze z betonu niezbrojonego z fakturg gtadka

Zastosowanie: W drogownictwie, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujgcych sie
na tym samym poziomie, lub na réznych poziomach , nawierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne.

Normy: PN-EN 1340:2004; PN-EN 1340:2004/AC:2007

Inne dane: Certyfikat - EN ISO 9001: 2008 nr CQS 2217/2013
Certyfikat - IQNet ISO 9001: 2008 nr CZ-2217/2013

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

- uktadanie kostki betonowej o grub. 60 mm i 80 mm

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Nastepnie w
wykonanych w ten sposéb przestrzeniach stopni nalezy wykonaé podsypke piaskowo-cementows i
na niej utozy¢ kostke, do dobijania uzywajgc gumowego mtotka. Kostke mozna przycinac¢ uzywajac
gilotyny lub specjalnej pity. Pita jest o wiele bardziej precyzyjna, co zapewnia nawierzchni wysoki
poziom estetyczny. Ciete elementy umieszczamy jak najblizszej obrzezy, tam gdzie bedg najmniej
widoczne. Materiat do fugowania musi mie¢ odpowiednig jakos¢, aby mégt by¢ w jak najwiekszym
stopniu wprowadzony w fugi. Wieksze ziarna mogg zawiesza¢ sie pomiedzy scianami kostek, co
powoduje niewlasciwe wypetnienie spoin. Piasek powinien by¢ suchy bez domieszek gliny i roslin.
Zawarta w nim glina moze powodowac trwate zabrudzenia kostki, co szczegédlnie widoczne jest na
jasnych elementach.

Nawierzchnie zageszcza sie rownomiernie na catej ptaszczyznie, od krawedzi ku srodkowi, potem
wzdtuz. Proces nalezy powtarza¢ az do momentu uzyskania planowanego poziomu nawierzchni
oraz stabilno$ci po-szczegolnych elementéw. Jesli zageszczaniu podlega nawierzchnia, ktora nie
po-siada bocznych ograniczen, krawedzie koniecznie nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

Do ubijania utozonego chodnika i parkingu z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
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- pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sSredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

2.5.2 wyznaczenie miejsc postojowych

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych powinny mieé co najmniej szerokosé 2,3 m i
dtugosc 5 m, przy czym dla samochodow uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne szeroko$é
stanowiska powinna wynosic¢ co najmniej 3,6 m i dlugos¢ 5 m, a w przypadku usytuowania wzdtuz
jezdni - dtugos¢ co najmniej 6 m i szerokos¢ co najmniej 3,6 m, z mozliwoscig jej ograniczenia do
2,3 m w przypadku zapewnienia mozliwosci korzystania z przylegajgcego dojscia lub ciggu pieszo-
jezdnego. Doktadne wymiary, jakie powinny posiada¢ miejsca parkingowe sg zapisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Od 1 stycznia 2018 roku miejsca postojowe
powinny byé o 20 centymetréw szersze niz dotychczas. Ta zasada obowigzuje nie tylko na nowo
wybudowanych parkingach, ale rowniez tych bedgcych w trakcie przebudowy.

Sprzedajemy™
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Malowanie terendw zewnetrznych, tj. parkingéw i oznaczen drogowych pozwala na bardzo
wyrazne oznaczenie miejsc w tym dla kierowcow z niepetnosprawnoscig. Prawidtowe oznaczenie
miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej polega na naniesieniu koloru na catg jego
powierzchnie. Nieprawidiowe oznakowanie miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych, czyli brak
pokrycia catej powierzchni kolorem sprawia, ze miejsce to moze zosta¢ zajete przez samochody
osobowe bez konsekwenc;ji dla kierowcy. Kierujgc sie dobrem osob o ograniczonej sprawnosci,
nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, ktére scisle okreslajg wymiary oraz prawidtowe
oznaczenia miejsc parkingowych. Linie i znaki dla NSP muszg by¢ nanoszone farbami w
nowoczesnych technologiach i z materiatéw gwarantujgcych trwatos¢ i odpornosé na Scieralnosé.

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

2.6 Wiaty sSmietnikowe - panelowe
— Dostawa i montaz wiaty panelowej o wymiarach 4x5m — szt. 2
— Dostawa i montaz wiaty panelowej o wymiarach 2,5x3m — szt. 1
konstrukcje wiat wykonane z ocynkowanych ksztattownikdw zamknietych,bramy
asymetryczne o wysokosci 2m umieszczone centralnie i wyposazone w zamek.

Przyktadowy wyglad wiaty Smietnikowej (panelowej)
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Podtoze pod wiate musi zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako podtoze moze by¢ wykonana wylewka o grubosci minimum 15 cm oraz o 10 cm z kazdej
strony wieksza, ktére muszg by¢ wykonane rowno z kostka.

Podtoze powinno by¢ zgodne z technologig producenta wiat smietnikowych.

- Cechy, ktore powinny spetni¢ wiaty Smietnikowe:
» fatwiej dzieki nim utrzymac porzadek na osiedlu
» zwierzeta nie majg dostepu do odpadéw
* wiatr nie rozwiewa $mieci
» dzieci bawigce sie na podwdrku nie majg kontaktu z odpadami
* wiaty majg estetyczny wyglad
» dostep do wnetrza ostony majg tylko mieszkancy
* nie ma mozliwosci podrzucania smieci przez osoby trzecie
* nizsze koszty wywozu odpadéw

2.7 Trawniki

Zakres prac obejmuje :

- humusowanie terendéw ptaskich i skarp,

- zaktadanie i pielegnacje trawnikéw na terenie ptaskim

Ogodlne zasady wykonania robét :

- Roztozenie humusu na calg powierzchnie przeznaczong pod zagospodarowanie w formie
trawnikow oraz na skarpach. Ziemie nalezy roztozy¢ rbwnomierng warstwg na catej powierzchni.
Minimalna grubos¢ humusu — 10 cm. Roztozony humus zbronowa¢. Cato$¢ zagescic¢ poprzez
watowanie.

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z hawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana. Zasilanie nawozem w iloéci 1 kg na 20 m2.

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg
lub zagrabic,

- reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, wysianiem nasion i zahakowaniem grabiami
Sprzet:

- bron do uprawy gleby,

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,

- réwniarka,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,
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Kontrola prawidtowoSci podczas prac zwigzanych z wykonaniem zieleni — trawniki:
Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentaciji

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania nasion traw — w miare potrzeb

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia

Przepisy zwigzane
- PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

- PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy

2.8 Plac zabaw w zakresie montazu ogrodzenia panelowego oraz dostaw i montaz
wyposazenia

Uwaga: wykonanie podbudowy, utozenie kostki betonowej wraz z obrzezami stanowigce
nawierzchnie placu zabaw zostaty opisane w punkcie 2.5 niniejszej STWIORB.

2.8.1 ogrodzenie panelowe

Panel ogrodzeniowy przettaczany ocynkowany
» wypetniony drutami o $r. 5mm

* oczka proste 50x200mm

* oczka profilowane 50x50mm

» szerokoS¢ paneli 25600mm, wysoko$¢ 1530mm

N
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Parametry paneli:

* szerokosc¢ paneli 2500mm

» wypetnienione drutami 5mm

* oczka proste 50x200mm

* oczka profilowane 50x50mm

* stupki 60x40mm

Stupki wykonane sg z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakonczonych daszkiem
plastikowym. Wyposazone sg w obejmy ze srubami, podktadkami, wktadkami gumowymi oraz
nakretkag zrywalng ze stali nierdzewnej. Rozstaw fundamentowania stupéw w osiach wynosi 2580-
2600mm.

Ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej, wys. 1,52 m, oczko 10x5 cm, drut 2,5 m. Siatka
zamontowana jest na stupkach poczgtkowych/rogowych Bekaclip fi 48%1,5 mm, podporach Resitor
fi 38x1,25 mm oraz stupkach poSrednich fi 42 x 1,5 mm. Pod siatkg umieszczona zostata
podmuréwka z jednostronnym przettoczeniem o wysokosci 20 cm. W ciggu zamontowano furtke
panelowg o wymiarach 1,00 x 1,53 m, furtka zamocowana jest na stupkach 60x60x2 mm. CatoSci
wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor antracytowy metalizowany
7016M.

2.8.2 tawki i kosze $Smieci (3 kpl)

— LAWKI o wym. 65x182cm (np. MMCITE PORTIQOA PQA151 lub rownowazna) Stelaz -
stop aluminium, drewniane elementy siedziska z drewna swierkowego, oheblowane,
frezowane, oszlifowane, malowanie 2x lakierem w kolorze teak. Fundament betonowy
C12/15 (gabaryty i zbrojenie wg. instrukcji producenta). Montaz poprzez kotwy chemiczne
wedtug instrukcji producenta.

Ponizej schemat obrazujgcy sposob prawidtowego montazu i mocowania tawki do podfoza na
terenie placu zabaw
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- KOSZE NA SMIECI - stelaz - stal ocynkowana, malowana proszkowo (RAL 7015), drewniane
elementy z drewna $wierkowego, oheblowane, frezowane, oszlifowane, malowanie 2x lakierem w
kolorze teak (np. MMCITE DIAGONAL DG115 lub rownowazny)

Fundament betonowy C12/15mpa (gabaryty i zbrojenie wg. instrukcji producenta), montaz poprzez
kotwy chemiczne wg. instrukcji producenta.
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Materiat :

-konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych
40x40, malowanych proszkowo

-deski Swierkowe

-elementy drewniane impregnowane i lakierowane
-wktad wykonany z blachy ocynkowane

Montaz kosza : poprzez przykrecenie do podtozu

2.9 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw
2.9.1 tablica informacyjna z requlaminem
Tablica informacyjna placu zabaw z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu. Osadzenie na ramie z rur
stalowych ocynkowanych o srednicy 70 mm

* Bezpieczna nawierzchnia

* Pole strefy bezp.: w m?, -Obwéd strefy bezp.: w mb, - Max wysoko$¢ upadk.: w m

- Szerokos¢ urzgdz.: 5 cm
* Diugosé urzadz.: 58 cm
* Wysokos¢ urzgdz.: 200 cm
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2.9.2 Zestaw zabawowy skiadajacy sie z wiezy i zjezdzalni

- strefa bezpieczna 7,4x8,9 mb

Konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantdéwka o wymiarach 10cm x 10cm o
zaokraglonych krawedziach) impregnowanego metodg prézniowo-cisnieniowg (wersja standard)
lub drewna klejonego w systemie BSH (wersja premium i pro), drewno malowane specjalnymi
srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizujgcymi powstawanie
peknie¢ standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym i zielonym zestaw
zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach
ocynkowanych ogniowo, daszki oraz zabudowy boczne chronigce przed upadkiem wykonane ze
sklejki lisciastej wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w réznych kolorach (wersja standard
i premium) lub tworzywa sztucznego HDPE (wersja pro), podesty, trap wejsciowy oraz trap tgczacy
wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej flmem fenolowym porecza
przy trapie wejsciowym i trapie fgczgcym wykonane z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm
pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym zjezdzalnie wykonane z
tworzywa sztucznego poliestrowego porecz nad duzg zjezdzalnig wykonana z rurki stalowe;j
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czerwonym szczeble drabinki wejsciowej
wykonane z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-
impregnacyjnymi w kolorze zielonym, uchwyty przy drabince wejsciowej wykonane z rurek
stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo w kolorze czerwonym, kratownica
drewniana wykonana z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm pomalowanych farbami
dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, kratownica tancuchowa wykonana z tancucha
5mm nierdzewnego o kroétkich ogniwach, belka balansujaca wykonana z deski o grubosci 4cm
pomalowanej farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, fancuch nierdzewny 5mm
o krétkich ogniwach, gra kétko i krzyzyk wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczenia

na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego wszystkie Sruby umieszczone w
specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

2.9.3 hustawka potréojna 2,4 x 6 x 2,2m

- strefa bezpieczna 6,0x7,5 mb

Konstrukcja urzgdzenia stalowa malowana proszkowo.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach. Sklejka — elementy
zabezpieczajgce wykonane sg ze sklejki laminowanej, wodoodpornej. Elementy wykonane ze stali
— elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda gwarantu-
je wysokg odpornosc na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty
efekt estetyczny. Lancuchy — fancuchy wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej. Sruby i nakretki— elementy zlgczne ocynkowane, z tbem
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grzybkowym lub szesciokgtnym, z podktadkami i nakretkami samokontrujgcymi. Zaslepki na
Sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

2.9.4 Karuzela talerzowa "Trzmiel”

- A,5m, H=0,7m (strefa bezpieczna 5,5m)

Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzieki zainstalowanym na
podescie faweczkom z oparciami — stanowi nieodtgczny, integracyjny element kazdego placu
zabaw. Urzgdzenie wyposazone jest w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej —
obracany wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,
antyposlizgowej blachy, siedziska faweczek z tworzywa HDPE. Stelaz urzadzenia jest cynkowany i
malowany, co zapewnia odporno$¢ na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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2.9.5 Spos6b montazu urzadzen placu zabaw
Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu.

ZASADY FUNDAMENTOWANIA.

Slap lub pylon

Nakr¢tka Fi 16

Podkladki

Podstawa slupa/pylonw

Poziom gruntu

100 mm

Korwa fundamentowsa

/  Beton B20 lub B25

.;"’ Rodzimy grunt

Sitownie zewngirzne TRAINER s w standardzie fundamentowane
na minus 100 mm pod pozimem grunto. Umoiliwia to przykrycie
fundamentu np. trawg, ziemig lub nawierzchnig z kosiki betonowej.

Minimaloe wymiary fundamentu betonowego: S00x500x500 mm.

a) Podtoze

- Urzadzenia do zabaw zakotwiczy¢ przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy
dt. 700mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w
gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje sie otwory o gtebokosci 600mm, w nich
umieszcza sie stupy i zalewa masa betonowg (B-20) przygotowang bezposrednio w miejscu
montazu nie wyzej niz 20cm ponizej gruntu przy zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu.

b) Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca dla
urzgdzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: z piasku

¢) Instrukcje uzytkowania

- Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg uzytkowania w celu utatwienia
w przysztosci przegladu urzgdzeh zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

d) Przeglad

Przeglad urzgdzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzaé w
odstepach, co najmniej 12-to miesiecznych. Przeglgdu tego dokonuje Wykonawca. Powazne
usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usungé. Jezeli nie jest
to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenie zablokowujac je, demontujgc lub w jakikolwiek inny
sposob, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

e) Przepisy zwigzane - Polskie normy:

- PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogolne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

- PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatac;ji.

- PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

35 STWiORB dla zadania p.n. Zespol budynkow mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



3. ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
3.1 Wstep
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych dot . budowy zespotu budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej na dziatce nr 102/2.
3.1.2. Wybudowanie od podstaw budynku techniczno-gospodarczego jednokondygnacyjny z
podpiwniczeniem, w ktérym na poziomie piwnic znajdujg pom. techniczne (rozdzielnia
elektryczna, pom. filtréw i pomp), zbiornik wody i pomieszczenia techniczne dla urzgdzen stacji
uzdatniania wody.
Konstrukcja budynku wznoszona w sposob tradycyjno-monolityczny. Konstrukcja nosna
budynku o rzucie kotowym podtuzna, sktada sie gtownie z dwdch sScian; zewnetrznej i
wewnetrznej. Sciany w poziomie ponizej terenu monolityczne zelbetowe. Na wyzszej
kondygnacji murowane z cegty petnej lub silikatowej.
Dach o konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych wigzardw, jako dach ptaski (5°), pokryty
papa wierzchniego krycia, zabezpieczong lakierem asfaltowym. Odprowadzenie wod
opadowych z budynku poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do studni
chtonnej
3.1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
3.1.4. Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
—  Wykopy pod fundamenty budynku
— Fundamenty (podkiady, stupy, tawy i stopy fundamentowe)
— Sciany nosne z blokéw silka
— Stropy, podciagi, nadproza i wiehce zelbetowe
— Roboty izolacyjne i oktadziny stropu nad pietrem
— Posadzki i podtogi
— Przewody wentylacyjne kominowe
—  Scianki dziatowe z blokéw silka
— Stolarka okienno-drzwiowa
— Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw
— Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng
— Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
— Tynki i okladziny wewnetrzne
— Roboty malarskie wewnetrzne
— Roboty elewacyjne
— Schody i balustrady stalowe-zewnetrzne
— Rusztowania zewnetrzne

3.2 OPIS ROBOT

3.2.1 Wykopy pod fundamenty budynku

Wykop fundamentowy dla budynku okresla dokumentacja, ktéra zawiera:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczego6towe warunki techniczne wykonania roboét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

- Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej
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- Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

- Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie

wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg

wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie

obiektu kubaturowego.

- Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, potozone poza placem budowy

- Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych

z tym obiektem
W miejscu posadowienia fundamentéw budynku parametry gruntu powinny odpowiada¢ co
najmniej piaskom srednim o ID=0,5 do gtebokosci 0.5 m ponizej poziomu posadowienia.
Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzi¢ do poziomdéw posadowienia
pokazanych na rzucie fundamentéw. Ponizej, do okoto 10 cm, w miejscu taw i stép, wykop
wykonywany recznie.
Wystepujgce grunty spoiste mogg sie bardzo szybko uplastyczni¢ pod wptywem wody. Nalezy
zminimalizowa¢ czas ekspozycji gruntéw na czynniki atmosferyczne oraz nie dopusci¢ do naptywu
wod powierzchniowych. Dna wykopow pod fundamenty nalezy zabezpieczyé chudym betonem na
catym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacjg fundamentéw
ograniczajgc zakres prac ziemnych do niezbednego minimum. Wody opadowe z wykopu nalezy
natychmiast odpompowac. W miejscach gdzie wystgpi uplastycznienie (wskutek warunkéw
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza cementem
CEM 1 32,5 wilosci 30 kg/m2 lub grunt taki nalezy wybra¢ do warstwy gruntu nosnego. Cement
rozsypac¢ réwnomiernie na istniejgce podtoze i przemiesza¢ mechanicznie z podsypkg o grubosci
15 cm jak wyzej oraz 15 cm warstwg rodzimego gruntu spoistego.
Zasypywanie wykopow wykona¢ w mozliwie najkrotszym czasie (od wykonania wykopu i
fundamentéw). Wykopy pod fundamenty budynku zasypac piaskiem i zagesci¢ mechanicznie do
uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia gruntu minimum Ev2 = 80 MPa i wskaznika
zageszczenia IS = 0.98.
W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na podfoze mineralne (piaski $rednie, grube, pospétka) zageszczone do 1S>0.97. W
przypadku ptytkich wybran wykonaé¢ mozna odpowiednio gruby podktad z ,chudego betonu”.
Wszelkie prace ziemne i geotechniczne winny by¢ wykonywanie pod nadzorem geotechnicznym.
Przydatnos¢ gruntu do celow posadowienia musi by¢ potwierdzana przez specjaliste geotechnika.
Zakres i sposob ewentualnych wymian gruntu musi by¢ ustalany ze specjalistg geotechnikiem.
Celowe moze byé¢ dokonanie dodatkowych otworéw badawczych.
Prace ziemne i dobor materiatow (gruntéw) zwigzane z wykonywaniem nasypow (np. pod posadzke
hali) wykonywa¢ w oparciu o wytyczne specjalisty geotechnika. Wykonane mechanicznie i do dna
wykopu recznie, wraz z pracg sprzetu i ludzi (fgcznie z
dowozem i odwozem sprzetu), dowozem mieszanki piaszczysto-zwirowej. Do wykonania
powierzchni dna wykopu budowlanego w jednorodnych spoistych gruntach, aby zapobiec
rozluznieniu nalezy zastosowac¢ gtadkie topaty pogtebiarki. Jezeli Zleceniobiorca spowodowat
rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt zgtaszac roszczen o
wynagrodzenie za w/w prace.
Ceny muszg uwzglednia¢ m.in.: -utrudnienia z powodu wykopéw uwodnionych-odpompowywanie
wod gruntowych i opadowych z wykopu-utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob nalezy sie liczy¢
zaleznymi od pory roku lub warunkéw atmosferycznych w tym warunkami zimowymi-usuwanie
skutkéw opadow atmosferycznych-srodki zabezpieczajgce przed opadami atmosferycznymi-
przestawianie maszyn i urzgdzen w obrebie prowadzonych prac ziemnych-zabezpieczenie
komunikacji i czyszczenie na biezgco uzywanych drog i ulic publicznych, o ile zostaty
spowodowane prowadzonymi pracami -ochrona przed kurzem i pytem przy transporcie-
przejsciowe skfadowanie na polecenie zleceniobiorcy- zakrycie skarp folig PE o grubosci 0,5mm,
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jako zabezpieczenia przed powierzchniowg wodg opadowa
W miejscu posadowienia fundamentéw budynku parametry gruntu powinny odpowiadaé co najmniej
piaskom srednim o ID=0,5 do gtebokosci 0.5m ponizej poziomu posadowienia.
Wykopy pod fundamenty wykonywane mechanicznie prowadzi¢ do poziomdéw posadowienia
pokazanych na rzucie fundamentéw. Ponizej, do okoto 10 cm, w miejscu faw i stop, wykop
wykonywany recznie.
Wystepujgce grunty spoiste mogg sie bardzo szybko uplastyczni¢ pod wptywem wody. Nalezy
zminimalizowac czas ekspozycji gruntéw na czynniki atmosferyczne oraz niedopusci¢ do naptywu
waod powierzchniowych. Dna wykopdw pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢é chudym betonem na
catym obrysie dna wykopu. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacjg fundamentéw
ograniczajgc zakres prac ziemnych do niezbednego minimum. Wody opadowe z wykopu nalezy
natychmiast odpompowac. W miejscach gdzie wystgpi uplastycznienie (wskutek warunkéw
atmosferycznych) rodzimego gruntu spoistego nalezy wykonaé wzmocnienie podtoza cementem
CEM 1 32,5 wilosci 30 kg/m2 lub grunt taki nalezy wybra¢ do warstwy gruntu nosnego. Cement
rozsypac¢ réwnomiernie na istniejgce podtoze i przemiesza¢ mechanicznie z podsypkg o grubosci
15 cm jak wyzej oraz 15 cm warstwg rodzimego gruntu spoistego.
Zasypywanie wykopow wykonac¢ w mozliwie najkrotszym czasie (od wykonania wykopu i
fundamentéw). Wykopy pod fundamenty budynku zasypac piaskiem i zagesci¢ mechanicznie do
uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia gruntu minimum Ev22 80 MPa i wskaznika zageszczenia
IS=> 0.98.
Wykop liniowy, wspdlny dla taw, stép, w przypadku wystepowania réznych poziomdéw posadowienia,
w pierwszej fazie nalezy wykona¢ do poziomu wyzej posadowionych podwalin i taw (lub
fundamentéw), a nastepnie pogtebi¢ pod stopy (wykopy punktowe). Zakrycie skarp folig PE o
grubosci 0,5mm jako zabezpieczenia przed powierzchniowg wodg opadowg. Zapewnienie statego
nadzoru archeologicznego na czas rob6t ziemnych zgodnie z wymaganiami miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robot ziemnych.
-Sprzet do robét ziemnych
Rodzaj sprzetu zalezy od asortymentu robét ziemnych :
—odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, tasmociagi
—sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig
realizacje robot zgodnie z umowa , projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru Odlegtosé
wywozu gruntéw z wykopu ustali inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Przy ruchu na
drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca usunie na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych
itp) oraz dojazdach do terenu budowy.

Przepisy zwigzane i Normy:

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3.2.2 Fundamenty (podktady, stupy, tawy i stopy fundamentowe)

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania, betonowanie nie powinno by¢ wykonywane

w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych

przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.
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Sktad mieszanek betonowych, sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na

podstawie wynikow badan materiatéw i ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc
pod uwage witasciwosci: - konsystencje; urabialno$é; szczelnos$c¢-zgodnie z normgPN-EN. Ze
wzgledu na koniecznosc¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegac receptury
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywa¢ przy uzyciu cementu
hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkos¢ ziaren ponizej 20mm.
Wymagana wodoszczelnos¢ W-4.

- Warunki przystgpienia do produkcji betonu, przed przystgpieniem do produkciji betonu wszystkie
zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w
protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

- Przygotowanie do betonowania, przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie
elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowag srodkiem adhezyjnym,
sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
podktadkom dystansowym.

- Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu, mieszanke betonowg nalezy uktadaé w
deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej
niz 0.5m. Dobd6r metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukciji
i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w
odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu ukfadaé przed rozpoczeciem wigzania warstwy
nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej. Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia
betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Wewnetrzne
powierzchnie szalunkéw powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposoéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

- Rozbidrka szalunkow i rusztowania, catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po
uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

© RECEPTY NA DOM

Przyktad poprawnego wykonawstwa fundamentow
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Wykonanie robot betonowych

- Warunki atmosferyczne w czasie betonowania, betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w
temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw
temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

- Skfad mieszanek betonowych, skfad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na
podstawie wynikdéw badan materiatéw i ogdlnie stosowanych metod projektowania skfadu

3.4 I1zolacje $ciany fundamentowej

Pomiedzy ptyta fundamentowg a warstwg podkitadowg umieszcza sie hydroizolacje.
Hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej jest wykonana masg
polimerowo-bitumicznej uszczelniajgcg - naktadana recznie z dwoch warstw.

Hydroizolacja scian z masy polimerowo-bitumicznej uszczelniajgce;j.

Szczelne potgczenie izolacji poziomej z pionowg wymaga pozostawienia zaktadu. Warstwa na
ptycie fundamentowej powinna by¢ wysunieta poza zewnetrzne lico Sciany na min. 10 cm
(zalecane 15 cm). Nalezy zwrdci¢ uwage, ze izolacja pionowa jest naktadana na wystajgcy
poza lico Sciany pas izolacji poziomej. Musi by¢é wykonana z takich materiatéw, aby dato sie je
potaczyC — w praktyce powinny byé one bitumiczne. Musi tez by¢ czysta i nieuszkodzona, co
wymusza zabezpieczenie wystajgcego pasa podczas stawiania sciany fundamentowej, np.
przez przykrycie deska, styropianem itp.

Hydroizolacja

Wszystkie materiaty Scienne stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i
wodg gruntowg. Nawet beton nie jest odporny na ich dziatanie. Do ochrony $cian przed tymi
czynnikami stosujemy hydroizolacje - czyli izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodna.
Wystepuje wiele typdw i systemow hydroizolacii.

Budowe $cian ZAWSZE zaczynamy od utozenia na fundamentach izolacji poziomej fj.
polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z witokniny poliestrowej-dwie warstwy,
ktéra zapobiega podcigganiu kapilarnemu wody do $ciany z gtebszych warstw podtoza. Na
zwienczeniu omawianych scian zaleca sie utozenie ponownie izolacji poziome;j.

Sciany od zewnatrz zabezpiecza sie réwniez izolacjg pionowa, ktdra zapobiega zawilgoceniu.
W przypadku scian fundamentowych nie jest konieczne stosowanie izolacji pionowej od
wewnatrz budynku. Jedynie wysoki poziom wdd gruntowych lub ich duza agresywnosc¢
chemiczna uzasadnia izolowanie $cian fundamentowych od wewnatrz. Z kolei od wysoko$ci
wod gruntowych, ich cisnieniu oraz uktadowi warstw podtoza zalezy rodzaj izolacji pionowe;.
Jezeli na wysokosci fundamentéw nie wystepuje zwierciadto wody to wystarczy najprostsza
izolacja przeciwwilogciowa (lekka). Jesli jednak Sciany mogg by¢ narazone na czasowe
oddziatywanie wod podziemnych, wtedy stosuje sie izolacje typu Sredniego. Izolacje ciezkie
(grubowarstwowe) sg konieczne gdy wody gruntowe wystepuja ptytko pod poziomem terenu.
Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami (w trakcie zasypywania wykopéw lub ze
strony korzeni) wykonuje sie z folii kubetkowej, mat z folii kubetkowej tgczonej z geowtdkning
(dzieki czemu lepiej odprowadza wode do drenazu), obrzutki tynkarskiej z tynku cementowego
lub tzw. warstwy dociskajgcej z cegty petnej a najlepiej klinkierowej (dobre rozwigzanie dla
izolacji ciezkiej i $cian trojwarstwowych). W sprzyjajacych warunkach (gteboko zalegajgce
wody gruntowe, grunt piaszczysty, brak drenazu) wystarczajgcym zabezpieczeniem bedzie
warstwa termoizolacji ze styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Izolacja termiczna

Sciany fundamentowe i piwniczne w domach jednorodzinnych wymagajg réwniez izolacji
termicznej, aby nie dochodzito do tworzenia mostkow termicznych na styku ze $ciang parteru.
Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 12 cm. Doskonale
sprawdzi sie nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Jezeli na termoizolacje nie
dziata stale woda gruntowa, to mozna zastosowac polistyren spieniony EPS 038 (styropian
dach-podtoga).

3.5 Plyta stropowa Pt-10, nadproza, wience i podciagi
W postaci ptyty monolitycznej gr. 15 cm wykonane z betonu wodoodpornego klasy C30/37 XC-
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4, XF150 ( B37 Mpa), zbrojonego stalg klasy A-IIIN BST500S i A-I S235. Na stropie izolacja
pozioma z dwéch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na ostonie z wiékna szklanego.
Prety ze sciany fundamentowej zakotwione w ptycie stropowe;.

Nadproza wylewane z betonu C20/25 (B-25Mpa) zbrojonego stalg klasy A-IlIN BSt500s i A-l
S235 JRG2, czes¢ nadprozy z prefabrykowanych belek typu L19.

Nadproza otworéw technologicznych po obwodzie zbrojone dodatkowo 2 petami d=12mm ze
stali klasy AllIN. Zbrojeniowe prety za otwér dane na odlegtos¢ 30 cm.

Strop monolityczny zelbetowy musi zostaC wykonany zgodnie ze wszystkimi
zatozeniami projektowymi. Strop monolityczny zaprojektowano, jako z ptyty zelbetowej.
Podczas montazu konieczne jest takze dwukierunkowe zbrojenie, ktore tworzymy przy
uzyciu specjalnych siatek. Przedmiotowy strop zelbetowy posiada grubos¢ 15 cm.
Proces budowy stropu monolitycznego jest stosunkowo prosty. Na poczatku nalezy
wykona¢ kompletne deskowanie. Kiedys tworzono jednorazowe deskowania
drewniane. Jednak obecnie odchodzi sie juz od tego rozwigzania. W miejscu deskowan
drewnianych pojawiajg sie deskowania wielokrotnego uzycia. Zazwyczaj sg to produkty
wykonane z ptyt sklejki szalunkowej. Ich montaz jest znacznie szybszy i nie wymaga
tak duzej doktadnosci.

Jesli chodzi o stropy zelbetowe i ich wykonanie na budowie, na szalunku uktada sie
dwukierunkowe zbrojenie z siatki zgrzewanej i zalewa sie warstwg betonu
wodoodpornego klasy C30/37. Zbrojenie musi zosta¢ stworzone bardzo dokfadnie,
dlatego zaleca sie zatrudnienie doswiadczonego zbrojarza. Wszystkie niedociggniecia
wykonane na tym etapie prac mogg przetozyC sie na zmniejszenie wytrzymatosci
stropu. Prety zbrojenia mozna przycinac i wygina¢ bezposrednio na placu budowy badz
zakupi¢ w przygotowanej formie, wykonanej wedtug wytycznych projektowych.
Masywny strop zelbetowy zbrojony dotem i gorg nadaje sie do bezposredniego
montazu konstrukcji wiezby dachowej. Jest dosS¢ ciezki, dzieki czemu usztywnia bryte
budynku i posiada zdolnos¢ przenoszenia wiekszych obcigzen uzytkowych.

Nadproze nadokienne wypada tuz pod wienicem stropowym lub dachowym.

Wykonanie nadproza w Scianie tukowej przy zastosowaniu ksztattek U z betonu
komoérkowego, ktére stworzg szalunek tracony przy wykonywaniu nadproza
zelbetowego. Sprawdzg sie one w przypadku duzego zakrzywienia sciany, gdy nie ma
mozliwosci wpasowania gotowej belki nadprozowej. Zréznicowana szerokosc ksztattek
U pozwala dopasowac je do szerokosci bloczkéw wykorzystywanych przy budowie
Scian.

Elementy wykonuje sie tgcznie doklejajgc do ksztaltek U — od strony zewnetrznej —
elementy stanowigce ocieplenie wienca stropowego. Elementy te wykonane sg z ptytek
betonu komorkowego o grubosci od 5 do 10 cm, do ktérych doklejone jest 4-
centymetrowe ocieplenie z wetny mineralnej. Wysokosc¢ ksztattek ocieplajgcych wieniec
dobiera sie do grubosci stropu.

Nad nadprozem okiennym zbrojenie wienca, sktadajgce sie zwykle z 4 pretéw o
srednicy 12 mm, tgczy sie w jeden szkielet ze zbrojeniem nadproza. Takie potaczenie
tych dwoch elementdw konstrukcyjnych jest korzystne szczegolnie wtedy, gdy
nadproza wypadajg pod wiencem dachowym, ktéry w tych miejscach musi przenies¢
cate pionowe obcigzenia z dachu (w pozostatych przekazuje je jedynie na Sciany).
Dzieki potgczeniu nadproza i wienca dachowego w jedng catos¢, belka ma w tym
miejscu znaczng wysokosc, a co za tym idzie nie tylko duzg nosnosc, ale i sztywnosc.

Trzpienie zelbetowe
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Przyktady zastosowania trzpieni zelbetowych w $cianach z blokéw Silka
W Scianach murowanych z blokéw Silka majg przede wszystkim za zadanie
wzmocnienie konstrukcji scian w przypadku wystepowania duzych obcigzen.
Lokalizacja trzpieni i dobdr zbrojenia dokonywane jest przez projektanta konstrukcji
jednak istniejg pewne charakterystyczne miejsca, gdzie trzpienie mogg byc
zastosowane. Takie miejsca to: oparcie belek i podciggéw, podparcie wienca w
miejscach okien naroznych, wzmocnienie dtugich $cian bez usztywnienia czy tez w
Sciankach kolankowych. Stupy te majg przekrdj najczesciej kwadratowy, rzadziej
trapezowy czy okragty.
Wzmocnienia $cian w postaci trzpieni zelbetowych wykonuje sie w dwojaki sposéb.
Stupy mozna wykona¢ przed murowaniem $ciany (nie-zbedne jest wtedy wykonanie
petnego deskowa-nia z czterech stron stupa oraz odpowiednie po-tgczenie Sciany
murowanej ze stupem za pomocg tgcznikdéw systemowych do blokéw Silka w co drugiej
spoinie) lub po wymurowaniu Sciany na wysoko$¢ jednej kondygnacji.
W  przypadku wykonywania trzpieni po wymurowaniu $cian w miejscu ich
wystepowania pozostawia sie wolng przestrzen na wykonanie zbrojenia, sciany muruje
sie ze strzepiami, ktdére to pozwalajg na dobre potgczenie muru i stupa zelbetowego.
Deskowanie wykonuje sie tylko z dwoch stron Sciany.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llosé
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.
Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja
zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m. Ukladanie mieszanki betonowej
powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:
— W czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.
— Szybkos¢ i wysokosC¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki
— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
— W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usungc.
— W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowaC zageszczanie reczne za pomocg sztychowania
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:
a) Mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a
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ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;.

c) Reczne zageszczanie moze byC stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciekteji pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratorow pogrgzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w pfaszczyznie poziome;j.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce
pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wytrzymatoSci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy
pobraC probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng
probke na 100 zarobow, jedng prébke na 50m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz
3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po
jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii

Kontrola szalowan obejmuje:

—sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

—sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

—sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),
—sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

Przepisy zwigzane - Normy:

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

- BN-6736-O1 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na Sciskanie
- BN-6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

- BN-6738-OS Badania betonu

- BN-6738-06 -Badania skfadnikow betonu

- BN-66/7113-10 -Sklejka szalunkowa

- BN-86/7122-11/21 -Piyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania

- BN-70/9082-01 -Rusztowania drewniane budowlane
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3.6 Roboty murowe scian nosnych i scianki dzialowe ceramiczne

PB zakfada alternatywne rozwigzanie z cegty ceramicznej lub silikatowej klasy 15 Mpa
na zaprawie o0 wytrzymatosci 8 Mpa =z dodatkiem s$rodkéw uplastyczniajgcych.
Szerokos¢ scian 25 cm. Wszystkie Sciany wzmocniono zelbetowymi trzpieniami, z
betonu klasy C20/25 (B25 Mpa ), zbrojonego stalg klasy A-IlIN BST500S i A-l S235.
Sciany zakonczone obwodowym wieAcem zelbetowym wysokos$ci 25 cm z materiatéw
jak trzpienie.

W ST przyjeto Sciany nosSne z bloczkow silikatowych wykonywane na cienkie spoiny.
Przyjeto kategorie A wykonania robét murarskich. Sciany w poziomie parteru murowaé
na warstwie izolacji poziomej np. papa.

Specjalnoscig bloczkow silikatowych sg mury o skomplikowanych ksztattach, do
ktorych zalicza sie m.in. $ciany tukowe. Zasady wznoszenia zaokrgglonych przegrdd sg
takie same jak w przypadku scian prostych. Pierwszym krokiem do ich wykonania jest
wyznaczenie przebiegu sciany na podtozu, na ktérym ma ona stang¢. Aby usprawnié
prace zwigzane z docinaniem bloczkéw silikatowych do odpowiedniego ksztattu, warto
wykonac¢ tekturowy szablon odwzorowujgcy przebieg $ciany tukowej. Powinien on byé
przygotowany z duzg precyzja.

Na odpowiednio wykonanym szablonie ustawia sie bloczki jeden obok drugiego i ustala
sie sposob ich ciecia, tak aby wpasowaty sie w ksztatt wyrysowany na szablonie. W ten
sposOb mozna przygotowac bloczki silikatowe niezbedne do wykonania sciany tukowe;,
pamietajgc o0 odpowiednim przemurowaniu poszczegolnych elementow muru w
kolejnych warstwach.

Bloczki fgczy sie docietymi powierzchniami — trzeba tez zeszlifowaé pidéra poniewaz ze
wzgledu na krzywizne sSciany bedg przeszkadza¢ w murowaniu. W zwigzku z tym
konieczne jest wypetnianie zaprawg murarskg zarowno spoin poziomych, jak i
pionowych. Najtatwiej jest wykonaé mur na zaprawe murarskg do cienkich spoin,
pamietajgc, ze powinna byC¢ ona natozona za pomocg kielni do cienkich spoin. By
nadac obtosci murom, po wymurowaniu sciany mozna jeszcze przeszlifowac¢ wystajgce
poza obrys muru krawedzie pionowe bloczkdw.

Doktadne wytyczenie osi $ciany i stabilne osadzenie bloczkow na zaprawie
cementowej, bezposrednio wptywa na trwatos¢ konstrukcji. Duze znaczenie dla jakosci
Sciany i wykonanego tgczenia ma réwniez prawidtowe przygotowanie zaprawy.
Producent zawsze umieszcza na opakowaniu odpowiednie wskazowki, do ktorych
nalezy Scisle sie stosowaé. Warto pamietaé, ze podczas wyrabiania mieszanki
przydatne jest wiadro z podziatkg, a sam proces mieszania powinien odbywac sie z
wykorzystaniem wiertarki z regulacjg obrotdw oraz mieszadta uniemozliwiajgcego
napowietrzanie zaprawy. — W efekcie powinno sie otrzymaé zaprawe o konsystencji
gestej Smietany — dodaje ekspert Grupy Silikaty. — Przed przystgpieniem do uktadania
kolejnych warstw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy gdérna powierzchnia warstwy
wyrownawczej jest idealnie ptaska i pozioma, a wszelkie ewentualne nieréwnosci
trzeba usungé. Warto réwniez przy uzyciu zmiotki oczysci¢ z pytu i kurzu przygotowane
bloczki oraz gorng powierzchnie kazdej kolejnej warstwy. W sytuacji, gdy na zewnatrz
panuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢, powierzchnie wsporne nalezy
dodatkowo zwilzy¢ woda.

Dostawa materiatdw i wykonanie robot murarskich z pustakoéw silikatowych kl. 15.0
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 10.0 MPa lub zaprawie cienkowarstwowej do
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silikatébw. Przyjeto kategorie A wykonania robot murarskich tgcznie z dostawa,
ustawieniem i po zakonczeniu robét demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen- pracg dzwigdw i wyciggarek- dostawg i montazem zakotwien
systemowych ze stali ocynkowanej kotwigcych mury do konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej, stropéw zelbetowych, ptyt prefabrykowanych itd.- spoinowaniem
spoin poziomych i pionowych w Scianach o odpornosci ogniowej - dostawg i montazem
wszystkich wymaganych uszczelnien elastycznych przy styku murow z konstrukcjg
zelbetowg, stalowsg itd.

- Otwory drzwiowe i inne o pow. do 0,50 m2 wliczone sg w cene jedn. wykonania
muru

- Otwory powyzej 0,5 m2 lub rownej 0,5 m2 pow. otworu zostajg odliczone z pow.
muru

- Dla otworéw drzwiowych i innych nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ nadproza
zelbetowe przenoszgce obcigzenia muru. Cena dostawy w.w. nadprozy musi by¢
wkalkulowana w cene jedno. 1m2 muru

- Otwory powyzej 1.0 m2 powierzchni otworu zostajg odliczone z powierzchni muru.
W cenie jednostkowej wykonania m2 muru muszg by¢ ujete ewentualne koszty
dostarczenia i wykonania zabezpieczen przed przemarzaniem zaprawy w $wiezo
wymurowanych murach- w
cene jednostkowg nalezy wkalkulowac Izolacje przeciwwilgociowg pod scianami

murowanymi.

Potozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 2x jako bitumicznej
termozgrzewalnej papy pod scianami murowanymi z wszystkimi zaktadami. W cenie
jednostkowej musi by¢ wkalkulowane dostarczenie i utozenie tasmy przy murach
posadowionych na stropie. W cene jednostkowg nalezy wkalkulowaé wygtadzenie
wykonczonych poziomych powierzchni muru zaprawa cementows.

W cenie jednostkowej wykonania muru nalezy ujgé zabezpieczenie przejs¢ instalacji
sanitarnych, elektrycznych i niskoprgdowych, otworéw w murze wokot kanatéw
instalacyjnych, rur, kabli itd..

Scianki dziatowe

przewiduje sie wykonanie scian wewnetrznych murowanych z blokow SILKA E12 kl. 15
na zaprawie klejowej o wytrzymatosci ,8” Mpa.

Bloki E12 posiadajg wysokg wytrzymatosc¢, dzieki ktorej Scianki z blokow SILKA sg w
stanie przenies¢ duze obcigzenia (np. montaz ciezkich potek i szafek), a takze wysoka
izolacyjno$é akustyczna, ktéra pozwala wyciszy¢ wybrane pomieszczenia. Sciany
dziatowe z silikatéw dobrze chronig przed hatasem, a ich gltadka powierzchnia pozwala
na dowolno$é w doborze wykonczenia. Sciany dziatowe powinny by¢ potaczone z
nosnymi. Do potgczenia najtatwiej uzyC stalowych kotew, ktdére podczas murowania
Scian nosnych wypuszcza sie z ich spoin wzdtuz linii planowanych dziatbwek. Dobrze,
jesli oba rodzaje scian sg wznoszone z elementow tej samej wysokosci, wtedy kotwy
trafiajg w spoiny, ale mozna tez je odginac i przykreca¢ do powierzchni czotowych
bloczkoéw. Kotwy powinno sie rozmieszczaé tak, aby na wysokosci Sciany byty
przynajmniej trzy: w dolnej czesci, w gérnej i na $rodku. Sciany wymurowane z biatych
bloczkéw silikatowych sg rowne i gtadkie. Precyzyjne wymiarowanie elementow
sprawia, ze do murowania $cian wystarczy minimalna zalecana ilo$¢ zaprawy, nie
wyptywa ona ze spoin i nie tworzy zaciekdw ani zgrubien na powierzchni sciany, fatwo
ja rowno zatrze¢ i dzieki temu mur ma jednolitg powierzchnie. Mozna go wykonczyé
dowolnym tynkiem, nawet cienkowarstwowym, tapetg albo tylko pomalowac.

Odbidr robot:

45 STWiORB dla zadania p.n. Zespol budynkow mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jakos¢ materiatbw powinna byC potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, oraz powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowag

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

» zgodnos¢ ksztattu i gtdbwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

* grubos¢ muru

* wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

* pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

* poziomos¢ warstw

* zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

Przepisy i normy zwigzane:

« Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadow moze
przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

+ PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

*  PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

+ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3.9 Roboty zbrojarskie

- Przygotowanie zbrojenia

Do wykonania elementéw zbrojenia nalezy stosowac nastepujgce urzgdzenia:

a) urzadzenia do prostowania pretéw

b) nozyce zbrojarskie (reczne lub mechaniczne)

c) gietarka zbrojarska (reczna lub mechaniczna)

d) zgrzewarki bgdz spawarki

Zbrojenie nalezy przygotowaé $cisSle z materiatdw ilosci okreslonych w dokumentaciji
budowlane;.

Odkfadanie odgietych pretéow przygotowanych do montazu powinno mie¢ miejsce w sposéb
uporzadkowany nie powodujgcy uszkodzen, zataman badz pomieszania.

- Transport zbrojenia

Zbrojenie gotowe z warsztatu zbrojarskiego na miejsce wbudowania nalezy transportowac tak,
aby nie ulegato ono Zzadnym odksztatceniom. Mozna je przenosi¢ recznie, przewozi¢
samochodem, wézkiem akumulatorowym, a takze przemieszcza¢ suwnicg lub Zurawiem.
Zalezy to od masy transportowanych szkieletéw zbrojenia. W przypadku przewozenia kilku
warstw zbrojenia przektada sie poszczegdine warstwy listwami drewnianymi i zabezpiecza sie
je przed przesuwaniem na boki. Miejsce magazynowania szkieletdw zbrojenia nalezy wybieraé
w poblizu miejsca wbudowania, a ich utozenie powinno zapewni¢ wifasciwg kolejnos¢
montowania szkieletéw w deskowaniu. W przypadku dtuzszego przechowywania gotowego
zbrojenia, skfaduje sie je pod wiatami lub chroni prowizorycznym zadaszeniem.

- Montaz zbrojenia
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami
lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle
pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano w projekcie.

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢é w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia
pretow o srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5
mm.

Montaz zbrojenia rozpoczg¢ od uktadania pretéw o najwiekszej srednicy.

Zbrojenie powinno sktada¢ sie z pretow nieprzerwanych na dlugosci jednego przesta lub
elementu konstrukcyjnego. Jezeli to nie jest mozliwe, dopuszcza sie taczenie pretéw.

taczenie pretdw ze stali klasy Alll moze odbywac sie za pomocg zgrzewania doczotowego lub
na zaktad.

Dtugos¢ zaktadu pretdéw nalezy przyjmowac jako rowng co najmniej dtugosci zakotwienia.
Dtugos¢ zakotwienia dla klasy stali Alll i klasy betonu B15 przyjmuje sie 32d, a dla klasy betonu
B20 — 28d

Prety powinny by¢ krzyzowane w rozstawie $cisle podanej w dokumentacji budowlane;.

Dla zachowania prawidtowej odlegtosci (otuliny) zbrojenia od $ciany deskowanej nalezy
stosowac strzemiona dystansowe.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen przemieszczania podczas
betonowania

- Siatki zgrzewane

powstajg przez potgczenie wertykalnie i horyzontalnie utozonych drutow. Ich spajanie
jest wykonywane na gorgco, dzieki czemu powstajg trwate, nierozerwalne potgczenia.
Taka konstrukcja jest nie tylko stabilna, ale i nie zmienia swojego ksztattu. Jest rowniez
ptaska z uwagi na to, ze na skrzyzowaniach druty nie sg zaplatane i nie tworzg weztéw.

- ]

tgczenie siatek zbrojenia na zgrzewarkach

Siatki, ktorych dtugosé¢ nie przekracza trzech metrow zgrzewa sie tgczac prety poprzeczne ze

skrajnym pretem utozonym pod katem prostym. Nastepnie siatke odwraca sie i swobodne

konce pretdéw poprzecznych zgrzewa z drugim skrajnym pretem podtuznym. Pozostate prety

podtuzne zgrzewa sie w nastepnej kolejnosci. Przy odpowiednim ustawieniu dwoch zgrzewarek

jednopunktowych, mozna zgrzewac siatki zbrojeniowe dtugosci ponad 3m oraz szeroko$ci
47 STWiORB dla zadania p.n. Zespol budynkow mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



wiekszej od wysiegu ramienia elektrody. Do zgrzewania siatek duzych szerokosci stuzg
zgrzewarki wielopunktowe, ktére stosuje sie w duzych wytworniach prefabrykatow. Zgrzewarki
te dziatajg na podobnej zasadzie jak jednopunktowe z tym, ze wykonuje sie na nich
jednoczesnie kilka lub kilkanascie potgczen. Oprécz zgrzewarek statych jednopunktowych
stosuje sie zgrzewarki przewozne i przenosne, zwane takze zgrzewarkami kleszczowymi.

W czasie pracy zgrzewarek statych i przenosnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
—obstugiwanie zgrzewarki przez osoby do tego upowaznione,

—zaktadanie okularéw ochronnych,

—uziemienie zgrzewarki,

—niewykonywanie napraw zgrzewarek pod napieciem,

—oczyszczenie pretow zgrzewanych,

—czystos¢ elektrod,

—doktadnosé umieszczania pretow zgrzewanych miedzy elektrodami zgrzewarki.

Zbrojenie powinno sktada¢ sie z pretow nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to dopuszcza
sie tgczenie pretdw. tgczenie na zaktad pretdw zbrojenia dopuszcza sie, jezeli srednica
taczonych pretéw nie przekracza 22 mm oraz jesli prety zbrojenia nie pracujg w elementach
rozcigganych

- Kontrola i odbior zbrojenia

Nalezy traktowaé, jako odbiodr robét zanikajgcych i dokonaé po montazu, lecz przed
zabetonowaniem. W szczegdlnos$ci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang:

a. ilos¢ i $rednice pretéw

b. ich rozstaw

c. zamocowanie w deskowaniu

d. badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

e. badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

f. badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Odbidr robot zanikajgcych musi by¢é odnotowany w dzienniku budowy.

- Przepisy i normy zwigzane

-PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

-PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

-PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

-PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

-PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

-PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90
-PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88,
BI 3/90, Bl 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)

-PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany:
Bl 9-10/90, Bl 10/91, Bl 4/94)

-PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

-PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy p&twyrobéw,
pretow, walcowki i ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia

-PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

-PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

-PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

-PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki (poprawki: PN-ISO-69352/Ak:1998/Apl:1999)

-PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl
4/91i Bl 8/92)

-PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych
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3.11 Plytki gresowe

Sciany w pomieszczeniu -1.06 (Zbiornik wody) wykoniczone na catej wysokosci ptytkami
Sciennymi 20x20, gr. 6,5mm, mat, kolor biaty (np. TUBADZIN "Pastele" lub réwnowaznymi,),
FUGA szybkowigzgca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, kolor szary (np.
QUICK- MIX FF 911 lub réwnowazna).

UtozZenie ptytek na pow. Scian

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podifoza. Wielo$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkoéci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w
zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza pitytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
.mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po dociSnieciu plytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj
po utozeniu wykfadziny posadzkowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni ptytek paca
gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
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prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

Odbi6r podktadu.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdét i obejmowac :podczas
uktadania podkfadu po catkowitym stwardnieniu podktadu sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia
podktadu, sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z dokfadnoscig do 1
mm, sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowe] taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy fatg i
podktadem nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny
poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci
osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikéw
lub katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.); badanie
nalezy wykonaé¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci  wykonania  szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do
robét posadzkowych. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢
:temperature pomieszczen, wilgotnos¢ podktadu. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza oraz wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
Ogolne zasady odbioru robot

Przy wykonywaniu robot z utozeniem oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robdt konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie  spostrzezenia dotyczgce jakosci podioza, warstwy wyprawy z piytek gres,
wykonania fugowania.

Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia robot
- PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
iznakowanie
-PN-EN 87 :1984 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
- PN-EN 176:1996 -Ptytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<=3%.Grupa Bl
- PN-EN 177:1997 -Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<=6%.Grupa Blla
- PN-EN 178:1998 -Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<=10%.Grupa Bllb
- PN-EN 159:1996 -Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa BlII
- PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

2.11 Wyprawy i okladziny scienne

Parter - sciany wykonczone na catej wysokosci ptytkami sciennymi 20x20 cm, gr. 6,5
mm, mat, kolor zielony (np. TUBADZIN "Pastele" Ilub réwnowaznymi,), FUGA
szybkowigzgca, elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, kolor szary (np.
QUICK- MIX FF 911 lub rownowazna).

Utozenie ptytek sciennych wg wskazdéwek i opisu j.w.
Cokoly - wysokosci 7 cm.
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Klejenie ptytek cokofowych
Poniewaz cokdt nie moze ,opiera¢ sie” na potozonych wczesniej ptytach, ten etap prac
rozpoczynamy od przygotowania warstwy oddzielajgcej wykonanej np. za pomocg tasmy
dylatacyjnej. Przygotowang zaprawe klejowg nakladamy zaréwno na Sciane — na calg
wysokos¢ cokotu, jak i spdd ptytki cokotowej, a nastepnie dociskamy ptytke do podtoza. Po
zwigzaniu kleju usuwamy tasme dylatacyjna.
Ptytki ceramiczne produkowane i klasyfikowane sg wg normy europejskiej:
PN-EN 14411:2013 - Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Podstawowe kryteria podziatu ptytek to:
*  sposéb produkcji, formowania i grupa nasigkliwo$ci,
« klasa scieralnosci,
* klasa antyposlizgowosci,
+ dodatkowe cechy takie jak: odpornos¢ chem.na dziatanie kwasow, olejow i innych
substanciji.
Wedtug sposobu formowania i nasigkliwosci oznaczamy ptytki:
A — ptytki ciggnione,
B — ptytki prasowane,
C — ptytki formowane innymi metodami.
Nasigkliwos¢
A, B I o nasigkliwosci E < 3%
Alla, B lla o nasigkliwosci 3 % <E <6 %
Allb, B IIb o nasigkliwosci 6 % < E < 10%
Alll, B Il o nasigkliwoéci E > 10 %
Mrozoodpornosé
Okresla odpornos$¢ ptytki na zmienne warunki jakie panujg na zewnatrz. Badanie przeprowadza
sie poprzez poddanie 100 cyklom zamrazania do temp. -5°C i odmrazania do +5°C,
zmoczonej w wodzie ptytki. Ocenie podlega, czy ptytka doznata czy nie uszkodzen. Po
pozytywnym przejsciu testu oznaczana jest na opakowaniu jako wyrdb mrozoodporny,
Sniezynka, lub napisem ,wyréb mrozoodporny”. Praktycznie tylko ptytki z grupy Al i Bl sg
mrozoodporne.
Klasy $cieralnosci
Scieralno$¢ oznaczana jest na opakowaniu symbolem literowym PEI i graficznym diamentu
oraz za pomocg cyfr rzymskich. Odpornos¢ na scieranie jest ustalana réznymi metodami dla
glazurowanych i nieglazurowanych powierzchni. Rozrézniamy nastepujace klasy scieralnosci:

PEI |i Il — do zastosowania w pomieszczeniach o matym natezeniu ruchu, do uzytku gdzie
chodzi sie boso, lub w miekkim obuwiu.
PEI Ill — do zastosowania na posadzki o $rednim natezeniu ruchu wrazliwe na zarysowanie
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piaskiem. Do kuchni, korytarzy, przedpokoju.

PEl IV — do zastosowania na oktadziny o zwiekszonym i duzym natezeniu ruchu i
zanieczyszczeniu powierzchni. Do garazu, piwnic, warsztatéw, sklepow, na klatki schodowe.
PEl V — najwyzsza mozliwa odpornos¢ na $cieranie. Praktycznie tylko gresy uzyskujg taki
stopien odpornosci. Do zastosowania na wszystkie oktadziny. Szczegodlnie gdzie ruch jest
bardzo intensywny i wystepuje duze zanieczyszczenie powierzchni. Do obiektow
przemystowych i uzytecznosci publicznej, na ciggi komunikacyjne.

Antyposlizgowos$¢

Oznaczana w pieciu grupach od R9 do R13 dla powierzchni po ktérej chodzi sie obuwiu i w
trzech grupach A, B i C dla powierzchni gdzie chodzimy gotg stopg. Antyposlizgowos¢ jest
szczegollnie wazna na zewnatrz pomieszczen, oraz w miejscach gdzie moze dojs¢ do
zmoczenia powierzchni podtogi wodg, np. w tazniach, basenach. Dodatkowo powierzchnia
ptytki moze byé¢ fakturowana, ryflowana. Oznacza sie jg symbolem V i cyfrg okreslajgca
objetos¢ wody w cm3 gromadzgcej sie na dm2 powierzchni.

Antyposlizgowos¢ przy chodzeniu w obuwiu:

R9—-od *30 do £ 100

R10 —od > 100 do £ 190

R11 —od > 190do £ 270

R12 — od > 270 do £ 350

R13 —> 350

Antyposlizgowos$¢ przy chodzeniu na boso:

A—-o0d?*120do <180

B — od ® 180 do <240

Przestrzen absorpciji:

V4 — min. objetos¢ 4 cm3/dm2

V6 — min. objetos¢ 6 cm3/dm2

V8 — min. objetos¢ 8 cm3/dm2

V10 — min. objetos¢ 10 cm3/dm2

PN-EN ISO 10545-13:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej”
PN-EN ISO 10545-14:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie”

3.12 Sciany i sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. llI

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na
sposOb naktadania i obrobki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubos$¢ tynku, itp.).
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnosé podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze
aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie poditoza podczas prac budowlanych moze
mie¢ wplyw na jakosci trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Wykonawca, przed
przystgpieniem do prac tynkarskich, z reguty nie ma mozliwosci stwierdzenia i
skontrolowania ukrytych wad podtoza. Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczgcych rownej powierzchni pod tynk: zlikwidowaé przed otynkowaniem wszelkie
nierownosci, takie jak: wystajace cegty, bloczki, kamienie. Nieregularna grubosé¢ tynku
zwieksza ryzyko powstawania rys. Rowniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi.
W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz niewielkie zmiany
termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowaé zarysowania i spekania. W
przypadku wykonania muréw wypetniajgcych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
prawidlowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych i taczgcych oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi byc:

- rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
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- wolne od wykwitéw,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Odbior tynkow:

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdét nalezy odebra¢ podioze, ktére powinno byé
przygotowane zgodnie z wyzej

- gtadkosc¢ powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku rekg

- sprawdzenie grubosci tynku na 5 probkach 2x2 cm (podtoze odstoniete, ale nie naruszone)
- przyczepno$¢ do podtoza przez jego opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym

- przyczepnosé miedzy warstwowg oraz odpornos¢ tynku na uszkodzenia mechaniczne (przy
pomocy mitotka Bernonniego metodg kwadracikowania)

- jakos¢ wykonczenia tynkéw na narozach, osciezach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych
— wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100.

Przepisy zwigzane:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

3.13 Drewniana konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw

Parametry dachu
Powierzchnia dachu: 200 m2
Kat nachylenia dachu: 5 %
Rozstaw wigzardw (Sredni): 1000 mm
Obcigzenie pasa gornego: 30 ka/m2 (300 N/m2
Obcigzenie pasa dolnego: 40 ka/m?2 (400 N/m2
Obcigzenie uzytkowe: 0 ka/m2 (0 N/m2
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Obcigzenie $niegiem: 70 kg/m2 (700 N/m2

Obcigzenie wiatrem: 63,3 kg/m2 (633 N/m2

Konstrukcja drewniana z drewna struganego klasy C24, sosnowego lub $wierkowego.
Konstrukcja dachu, przenoszgce obcigzenie $niegiem z | strefy Jedlina-Zdr6j 450 m. npm i
wiatrem z Il strefy. Wspétczynnik przecigzenia 1,5.
Wigzary deskowe z pretami tgczonymi na ptytki kolczaste w ciskane prasa.
Rozstaw wigzarow promieniowo wokét Sciany zewnetrznej w rozstawie zewnetrznym ok.
1,30m. W srodkowej czesci wigzary potgczone stalowym pierscieniem z blachy gr. 5mm ze stali
S235 JR spawanej elektrodg EA.1.46.
Wigzary zakotwione we wiencach obwodowych i srodkowych przy pomocy stalowych marek.
Marki zakotwione we wiencu wklejanymi kotwami (np. firmy Hilti HVA na zywice HIT-HY 200 lub
réwnowaznymi). Deskowanie z desek grubosci 25mm.
Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem, stropem odizolowane od niego warstwg
papy asfaltowej. tgczniki do drewna ze stali ocynkowanej lub kadmowanej. Drewno
zabezpieczone $rodkiem ognioochronnym i przeciw korozji biologicznej wg instrukcji
producenta do granicy nierozprzestrzeniania ognia, (np Fobosem 4M lub rbwnowaznym).
Montaz:
Wiagzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robét. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy
naniesc¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.
Dopuszczalne odchyiki od wymiardéw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosi¢ w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: £+ 5 mm na dlugoséci przesta, £ 2 mm w
odlegtoéci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara.
-Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone
na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi
koniecznos¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z
tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi.
-Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu
nalezy dokonac przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby,
Sciggi itp.
-Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukite nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami,
rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny
by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach
wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania
konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢
wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych. 6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg podktadek. -
Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara
jest niedopuszczalne.
Deskowanie potaci dachowe
- Na deskowanie nalezy stosowac ptyty OSB ogdlnego przeznaczenia o grubosci nie mniejszej niz
25 mm.
- Plyty OSB powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi.
- Do wykonania sztywnego poszycia dachu mozemy wykorzysta¢ takze wodoodporne ptyty OSB/3.
S3 to ptyty drewnopochodne, w ktorych widry sg utozone w jednym kierunku w poszczegdélinych
warstwach (w warstwach zewnetrznych — réwnolegle do dtugosci ptyty, w wewnetrznych —
prostopadle). Ta cecha sprawia, ze ptyty OSB sg bardziej wytrzymate wzdtuz ich dtuzszej osi.
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- Piyty uktada sie dtuzszymi bokami prostopadle do wigzardw i tak, by w jednym rzedzie przylegaty
do siebie. Kazdy kolejny rzad ptyt nalezy przesungc¢ o potowe dtugosci ptyty i zostawi¢ miedzy
rzedami przerwy okoto 5 mm. Ptyty OSB/3 powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem wody, zaréwno na etapie przechowywania, jak i montazu (ich wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 15%). Miedzy ptytami OSB tworzgcymi poszycie dachu a warstwg ocieplenia, nalezy
zachowac szczelineg wentylacyjna.

Sktadowanie ptyy na placu budowy.

Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnié¢ ptycie rowne podioze,
np. w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwg folii, zabezpieczy¢ palete folia, plandekg lub
innym wodoszczelnym materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza. Zanim ptyta zostanie
uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.
Roboty montazowe

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy kratownice sg w jednej osi, proste i rowne.
Skrzywione czy nieréwne krokwi elementy kratownic wptyng na ostateczny wyglad dachu. Piyty,
ktére zmoczyt deszcz, przed potozeniem papy termozgrzewalnej wysuszyé i zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng . Nie ogrzewana przestrzen poddasza muszg by¢ dobrze wentylowane. Otwory
wentylacyjne muszg stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej
przestrzeni. Z uwagi na swojg budowe ptyta na dachu musi byé montowana dtuzszym bokiem
prostopadle do krokwi lub kratownic. Lgczenie krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na
podporach dachowych. Dluzsze brzegi ptyty muszg by¢ podparte lub potaczone profilem H, gdzie
jest to konieczne. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych krawedziach nalezy zachowa¢ szczeline
dylatacyjng min. 3 mm, by pozwoli¢ ptycie pracowacé. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwéch
podporach, a jej taczenia muszg leze¢ na podporze. W momencie przybijania ptyty, osoby
wykonujgce te prace powinny sta¢ na kratownicy, zachowujgc niezbedne przepisy BHP.

Przy pracach montazowych na dachu nalezy stosowaé przepisy BHP dotyczgce prac na
wysokosci.

Do mocowania ptyt OSB na dachu nalezy stosowaé wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne lub
pierscieniowe dlugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢é mocowanej ptyty.

Gwozdzie wbijamy co 30 cm na kratownicach i co 15 cm na fgczeniach piyt. Odlegto$¢ gwozdzia
od brzegu ptyty nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

3.14 Pokrycie dachu dachéwka

3.15 Sufit podwieszany z plyt GKF z warstwami izolacji
Wykonanie w systemie suchej zabudowy, z 2x ptyt GKF- 1 wodoodpornych o podwyzszonych
wiasciwosciach dzwiekochtonnych , montowane na ruszczcie stalowym.
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Iqcznik krzyzowy
do profili GO

o profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 um,
o profil obwodowy NIDA UD,
o profile gtéwne: NIDA CD, 60 co 100 cm,
e profile nosne: NIDA CD, 60 co 40 cm,

e wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie co 90 cm (do potagczen z profilem

gtéwnym),

e tgczniki wzdtuzne do tgczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,
e tgczniki krzyzowe do tgczenia profili CD60 -gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:

e blachowkrety 3,5x25, co17 cm —mocowanie ptyty do profili nosnych,
e wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) -do tgczenia profili,

o kotki rozporowe-dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili NIDA UD do $cian,

¢ kofki rozporowe —dyble metalowe ( 6x60) —do mocowania pretéw zwieszakiem obrotowym do

stropu.

Montaz sufitéw podwieszanych:
Sufity podwieszane z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym. Sufity akustyczne z ptyt

weftny mineralnej na ruszcie metalowym. W zakres tych robot wchodza:

e sprawdzenie poziomdw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu okfadzin i sufitow,

| wypetnia sig biatym silikonem

podwhjna okiadzina 2 piyt g-k.
Spoiny w obu warstwach 53 szpa-
chlowane. Miedzy ptytami a murem
nie rabi sig iradycyjnej spoiny $li-
mgowe|. Ptyly musza dochodzic

do tasmy akustycznej, a szczeling

profile CO
- wsunigte
‘w profile UD

e montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z weiny mineralnej,
swykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej

montowanych nad sufitami urzgdzen, wykonania przejS¢ przez sufity,
e montaz ptyt z welny mineralnej i ptyt gipsowo -kartonowych (w tym oklejanie potgczen z
przylegajgcymi elementami budowlanymi) - NIDA Woda(GKBI) w pom. mokrych gr.12,5 mm
e montaz ptyt z wetny mineralnej (w tym, malowanie krawedzi),

e montaz naroznikdédw ochronnych,

¢ wykonanie dylatacji.

Szpachlowanie:

» masa szpachlowa NIDA Start,

* tadma spoinowa,

» masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie korncowe).

Przepisy zwigzane i Normy:

* PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
¢ PN-EN 10142+A1:1998 -Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
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ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

e Aprobata Techniczna [|TB-AT-15-3448/99-Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania scian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

e Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegrod pionowych.

¢ PN-B-02851-1:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

* PN-EN 20140-3:1999 -Akustyka. Pomiary izolacyjnoéci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementéw budowlanych.

¢ PN-EN ISO 717-1:1999 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.

¢ PN-B-02151-3:1999 -Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
esAprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania scian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych

3.16 Stolarka okienno-drzwiowa

Przekrdj okna aluminiowego w systemie trzykomorowym

Okno - stolarka aluminiowa, malowana proszkowo (kolor RAL 7015), system trzykomorowy,
izolowany termicznie, szklenie potréjne, ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
ttukgce sie na drobne kawatki klasy P2, wspotczynnik prenikania ciepta U<1,1W/m?K, okno
wyposazone w rolete antywtamaniowg sterowang elektrycznie z wewnatrz. Parapet z blachy
tytanowo-cynkowej gruboséci 0,7mm w kolorze antracyt.

Parter - drzwi ptycinowe, bezprzylgowe, obtozone ptytg HDF lakierowang UV, skrzydto i
o$cieznica lakierowane na kolor niebieski (RAL 5015) wykonczenie matowe. Klamki na
szyldach okragtych (cato$¢ stal nierdzewna), drzwi wyposazone w samozamykacze
ramieniowe. Drzwi zakonczone 3cm nad wykonczong posadzkg. W pomieszczeniu 0.17
drzwi wyposazone w atestowany zamek lub bezprzewodowg klamke szyfrowg
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Wyposazenie drzwi:

- oscieznica

- dla drzwi jednoskrzydtowych skrzydto drzwiowe wraz z trzema zawiasami,)

- zamek wpuszczany

- klamki czarne U-form z szyldami

Normy z grupy PN-EN odnoszgce sie do stolarki okienno-drzwiowej:

. - PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementéw oku¢ budowlanych -- Czes$¢é
1: Badania odpornosci ogniowej zespotow drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien

. - PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

. - PN-EN 14351-1+A1 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych
odpornosci

. ogniowej i/lub dymoszczelnosci

. - PN-EN 14846:2010P Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki i zaczepy
elektromechaniczne -- Wymagania i metody badan

. - PN-EN 951:2000P Skrzydta drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokgtnosci

. - PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne
szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Czes¢ 1: Definicje i opis

. - PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

. - PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. - PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

3.16 Schody metalowe - zewnetrzne

m— 1 ,

=

3.17 Roboty malarskie wewnetrzne
Piwnica - Powierzchnie scian oczyszczone, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
kat. IV filcowanym. Powierzchnie malowane 2x wodorozcienczalng farbg na bazie zywicy
epoksydowej w kolorze jasnoszarym.
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Sciany w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.17 oczyszczone, otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym kat. |V filcowanym. Powierzchnie malowane 2x
wodorozcienczalng farbg na bazie zywicy epoksydowej w kolorze jasnoszarym.

Parter- w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.17 malowanie analogiczne jak posadzki - z
antyposlizgowej zywicy epoksydowej w kolorze szarym, wykonczonej poliuretanowym,
bezbarwnym lakierem satynowym.

Sufity zagruntowane akrylowg farbg do gruntowania (np. CAPAROL-TIEFGRUND TB) w
kolorach zgodnych z warstwg wierzchnia.

Warstwa wierzchnia - 2x malowanie wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowo-
kompozytowg, matowg (np. CAPAROL-TIEFGRUND TB MAT lub rbwnowazna) w kolorze
(RAL 5015).

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz
dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku
tynkow gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania,
ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z
instrukcjami producenta farby. Zaleca sie wczes$niejsze przetestowanie farb na
powierzchniach probnych.

- Malowanie Scian wewnetrznych

Dostarczenie materiatow i wykonanie robot malarskich farbg dyspersyjng na
zagruntowanym podtozu tgcznie z dostawg, ustawieniem i po zakonczeniu robot
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen; z pracg ludzi i sprzetem,
ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), demontazem
gniazd. Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian murowanych, elementow zelbetowych
oraz scian z ptyt g-k, ktoére sg przeznaczone do malowania srodkiem CAPAROL-
TIEFGRUND TB lub rownorzednym. Dwukrotne malowanie wszystkich $cian
wewnetrznych farbg CAPAROL - INDECO lub réwnorzedng na réwnej powierzchni do
stropu lub do dolnej

Dwukrotne malowanie wszystkich scian i stropéw wewnetrznych farbg CAPAROL -
INDECO lub rownorzedng na réwnej powierzchni do stropu lub do dolnej krawedzi sufitu
podwieszanego w kolorze uzgodnionym ze zleceniodawcag

Jednokrotne gruntowanie powierzchni stropéw zelbetowych, ktére sg przeznaczone do
malowania , srodkiem CAPAROL-TIEFGRUND TB lub réwnorzednym.

Malowanie $ciany zewnetrznej strefy cokotowej dokow dyspersyjng farbg do malowania
powierzchni betonowych Teknos Saku lub rownowazna.

- Malowanie prefabrykowanej konstrukcji oraz nietynkowanych elementéw monolitycznych
w budynku z dostarczenie materiatéw i wykonanie robét malarskich farbg do betonu na
zagruntowanym podtozu.

Farba scienna Caparol Indeko-plus jest bardzo trwata i nie przycigga kurzu, ktéry
gromadzi sie szczegolnie w naroznikach Scian, okolicach kratek wentylacyjnych i
grzejnikdéw. Ta farba pozwoli utrzymac Sciany w czystosci. To nieszkodliwa farba
pozbawiona rozpuszczalnikow i plastyfikatorow oraz nie zawierajg Srodkow
konserwujgcych. Nie zapomnij tez o zabezpieczeniu podtogi folig. Aby podfoze sie nie
Slizgato, przyklej folie taSmg malarskg do listew przypodtogowych. Jezeli w malowanym
pomieszczeniu znajdujg sie przedmioty, ktorych nie mozna wyniesSc, rowniez przykryj je
folig. Do pomalowania $cian potrzebne bedg nie tylko watki, ale takze pedzle. Do $cian o
gtadkiej powierzchni runo watka powinno mie¢ 8—10 mm dtugosci. Utatwi to
rozprowadzenie farby i pozwoli unikng¢ powstawania nieestetycznych zaciekow. Nie
zapominaj tez o pedzlach, ktére umozliwig Ci pomalowanie trudno dostepnych miejsc,
takich jak okolice grzejnika czy framug drzwi.

Malowanie pomieszczen rozpoczyna sie od sufitu. Jezeli zastosujesz odwrotng kolejnosc,
przy malowaniu sufitu mozesz niechcgcy zachlapa¢ pomalowang powierzchnie Scian. Aby
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praca przebiegata sprawnie, wykonuj dtugie pociggniecia watkiem. tgczenie kazdego
pasa powinno odbywac sie, gdy farba jest catkowicie mokra (,mokre do mokrego”). Z tego
powodu nie mozna zbyt cienko rozprowadzac farby. Inaczej bedzie ona podsychac przed
dofozeniem kolejnego pasa czy fakturowaniem.

Nalezy pamietac tez, aby podczas malowania nie robi¢ czestych i dtugich przerw. Takie
,,pauzy” spowodujg podeschniecie farby, przez co w tych miejscach powstanie slad po
fgczeniu z kolejnym pasem farby. Jezeli chcesz zaoszczedzi¢ sobie trudu, wybierz dobrze
kryjgcg farbe. Farby Caparol Indeko-plus tworzg na $cianach gtadkg i trwatg powtoke, a
podwaojna sifa krycia pozwala na przemalowanie Scian o rownej i jednolitej powierzchni
Jjedng warstwg. Dodatkowo produkt i nie emituje zapachu, dlatego do pomieszczen
pomalowanych farbg Caparol Indeko-plus mozna sie szybko wprowadzic.

Odbioér robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Przepisy zwigzane i normy:

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
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- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do
malowania elewacji budynkoéw. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
3.18 Montaz wywietrzaka, nawiewnikéw i kratek wentylacyjnych

Wywietrzak grawitacyjny DN 200 mm na dachu kryty dachoéwka
Centralnie usytuowany wywietrzak dachowy @200 (wentylacja pustki powietrznej).Wywietrzak
posiada warstwe zewnetrzng wykonang z grubego polipropylenu (PP) odpornego na dziatanie
promieniowania UV, kwasow i zasad. Dzigki zaizolowanemu przewodowi wentylacyjnemu
(wykonanemu z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-03410:1999), w ktéry wyposazony jest
kominek wentylacyjny ogranicza sie mozliwos¢ skraplania pary wodnej, co umozliwia bezpieczne
stosowanie ww. elementu w systemach wentylacji grawitacyjnej bez koniecznosci budowania
syfonu na przewodzie wentylacyjnym. Przeznaczony do dachéw ptaskich, przejscie zabezpieczy¢
nowg warstwg papy,
N

Niskocisnieniowe kominki wentylacyjne dla dachéw ptaskich o matym kacie nachylenia 0-4°.
Materiat: polipropylen (PP) barwiony w masie na czarno. Odporny na dziatanie promieniowania
UV. Kominek wentylacyjny mozna uzytkowac stale w zakresie temperatur -30°C do +80°C,
czasowo -40°C do +120°C. Zarysowania powierzchni produktu nie sg widoczne z uwagi na
zastosowany system wykonczenia powierzchni.
Srednica kominka @110 (wysoko$é rury 330mm). kominki osadzane na systemowych przejsciach
bitumicznych, przeznaczonych do dachéw ptaskich, przejscia zabezpieczy¢ nowg warstwag papy,
wentylacja wspomagana wentylatorami osiowymi.

Kratka wentylacyjna, okragta z siatkg (stal nierdzewna, g150) stanowi zakoinczenie otworow
wentylacyjnych osadzone w okapie budynku, zapewniajgce optymalng cyrkulacje powietrza i tatwe
utrzymanie w czystosci.

Precyzyjne, reczne wykonanie z certyfikowanej stali nierdzewnej gwarantuje wysoka jakosc i
trwatos¢ produktu przez diugie lata. Produkt swietnie komponuje sie z wykonczeniami o
podwyzszonym standardzie i pasuje do kazdego typu instalacji wentylacyjne;j.

Kratka przeznaczona jest do otworéw montazowych o wymiarach g 150 mm, rozmiar zewnetrzny
wynosi g 180 mm. Kratki osadzane sg w przewodzie wentylacyjnym za pomocg sprezynek
stabilizujgcych.

3.19 Roboty elewacyjne
Sciany zewngtrzne ocieplone wetng mineralng scienng gr. 14cm, wetna zabezpieczona
paroprzepuszczalng wiatroizolacjg. Sciany wykonczone

3.20 Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Obrébka blacharska attyki o szer. 30 cm i ostaniajgca drewniany cokét z drewna
modrzewiowego

- Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm

- Rury spustowe okragte o ér. 12 cm

Wszystkie elementy wykonane z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55 mm w kolorze
antracyt.
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Obrdébka blacharska tytan cynk montowana na attyke, szerokos$¢ opierzenia to 30 cm.
tgczyé to opierzenie mozna na zaktadke lub na rgbek. Montaz ma by¢ wykonany na deskowanie
petne z ptyte OSB. Zaleca sie wykonanie spadku w kierunku potaci dachowej, tak aby kapigca
woda nie brudzita elewacji. Trwatos¢ blachy tytan cynk to ponad 80 lat. Blacha tytan cynk nie
rdzewieje. Naturalny tytan cynk, po zamontowaniu pokrywa sie ochronng patyna.

Montaz rynien:

= Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

= Powinny byc¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci.

= Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm.

= Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

» Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Montaz rur spustowych

= Aby rozpoczg¢ montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacji. W
tym celu, do odptywu montuje sie dwa kolana o kacie 45 stopni kazde. Jesli jest to
konieczne, mozna umiesci¢ miedzy nimi kawatek prostej rury, aby uzyskac¢ oczekiwang
odlegtos¢ od sciany domu. Nastepnie montujemy dyble z obejmami do elewacii. Ich
dtugos¢ nalezy dobrac¢ indywidualnie do grubos$ci ocieplenia budynku. Rury spustowe
montuje sie w obejmach, ktore nalezy potem skrecic. Trzeba jednak odpowiednio dobrac
site skrecenia tak, aby nie uszkodzi¢ rury, a jednoczesnie zapewnic jej pewne mocowanie.
Odlegtos¢ miedzy obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 1,8 m.

= Dlugos¢ dybli do montazu rur spustowych nalezy dobra¢ do grubosci uzytego ocieplenia
Scian

» Na koniec pozostaje tylko wykona¢ odptyw wody z catego systemu do przytgcza
kanalizacji deszczowej z odprowadzenie przytgczem do studni chtonne;j.

Zalecane normy:

= PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdéw
walcowanych dla budownictwa.

= PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w
sposob ciggty -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody
badan)

= PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty.
Tolerancje wymiarow i ksztattu

> PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
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obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

= PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

= PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

3.21 Rusztowania zewnetrzne

Wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania robot budowlanych w obrebie attyki dachowej

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- montaz rusztowan rurowych o wys. 5,0 mb,

- demontaz rusztowan j.w.

Szczegolne wymagania dotyczgce robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno
obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania ztgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

- urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uznac za prawidtowe, jezeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik. Montaz rusztowan:

* rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

* szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

* wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczgc od wierzchu pomostu jedne;j
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

» dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm
przy wysoko$ci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

* odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuzne;j

rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych
i poprzecznic wzdtuz osi poprzeczne

j rusztowania + / - 20 mm,

* odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca dostarczy:

1. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci
wymagan z przepisami.,

2. Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3. Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania

i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacii

rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe,

ruchome lub inne),
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- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na

- typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

» dopuszczalnego obcigzenie pomostoéw roboczych ,

 dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

» dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

* sposOb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

* informacje na temat ilosci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

» schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktére nalezg do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

» wzOr protokétu odbioru,

* wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:

dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia
transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem o0soéb i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan .

Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania
stosownej jakosci robot lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Transport samochodowy na plac budowy.

Zestawienie rusztowan — reczne.

Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Kontrola jako$ci robot
Kontroli bedzie podlegac:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
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- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzagdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementéw.

Odbiory robot

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan
(przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc :
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, niesliskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy

Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu roboét i ich odbiorze koncowym.

- Przepisy i dokumenty zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz. 5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

13. WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom |: Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania;
Rozdziat 2 — Rusztowania.

4. UWAGI:

1/ Zmiany urzgdzen, materiatow i systemow, sg dopuszczalne na rownowazne (za wyrazng zgoda
Inwestora), jednoczes$nie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy
zaprojektowanych instalacji, wynikajacej ze zmiany systemow, urzgdzen i materiatow przez osoby
trzecie, innych niz zamieszczone w projekcie.

65 STWiORB dla zadania p.n. Zespol budynkow mieszk. jednorodz. w zabudowie szeregowej w Strzegomiu: Nr dz. 102/2



2/ Przed przystgpieniem do robét i zamowieniem materiatu, wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji dokumentacji.

3/ Wszystkie rozbieznosci w projekcie pomiedzy opisem i czescig graficzng nalezy zgtosic
bezposrednio do projektanta w celu wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

4/ Projekt nalezy rozpatrywac, jako catos$¢ informacji zawartych we wszystkich projektach
branzowych w czesci rysunkowej i opisach.

5/ Przy zmianie przyjetego systemu wykonania elementéw budowlanych wszystkie elementy i
detale wykonawcze nalezy zaktualizowaé do przyjetej technologii i dostosowaé do konstrukcji
budynku.

6/ Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem
technicznym.

7/ Wszelkie odstepstwa od dokumentacji muszg by¢ konsultowane z projektantem przed
zrealizowaniem na budowie.

8/ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
9/ Wymiary podane na osi bram, przeszklen i okien oznaczajg wymiar zewnetrzny oscieznicy.

10/ Wymiary podane na osi drzwi oznaczajg wielkos¢ otworu w swietle oscieznicy. W przypadku
drzwi dwuskrzydtowych, minimum jedno skrzydto musi zapewni¢ przejscie szerokosci min.90cm w
Swietle po otwarciu, z uwzglednieniem klamek itp.

11/ Wszystkie poziomy parapetow, nadprozy, etc. Odnoszg sie do podtég w stanie gotowym.

12/ Wszystkie elementy instalacyjne zostaty naniesione w celach informacyjnych i powinny by¢
rozpatrywane tgcznie z dokumentacjg branzowg projektéw budowlanego i wykonawczego.

13/ Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.
14/ Przewody elektryczne prowadzi¢ wg proj. Wykonawczego branzy elektrycznej.

15/ Urzadzenia dot. uzytkowania pradu, wody (dobér, lokalizacja, wykonanie) wg proj.
Budowlanego i wykonawczego odpowiedniej branzy.

16/ Przed zamdwieniem stolarki i Slusarki wymiary otworéw konstrukcyjnych sprawdzic i
potwierdzi¢ na budowie.

17/ Bezwzglednie zachowa¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku.

18/ Uzyte materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiadaé¢ odpowiednim normom.

19/ Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

20/ W rozwigzaniach systemowych zastosowac wszelkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce
wybranego producenta.

21/ Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu
wymaganych przepisami odrebnymi zgdd i pozwolen odpowiednich organéw adm. Panstwowe;j.

22/ Lokalizacja i wielko$¢ otworow w ptytach stropowych zgodnie z zaleceniami i wymogami
producenta ptyt stropowych. Wyzej wymienione otworowanie ptyt stropowych uzgodnic z
projektantem konstrukciji i producentem ptyt stropowych na etapie projektu wykonawczego i
realizacji.

5. UWAGI KONCOWE:
- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do

dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.
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- Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176
(wyposazenie wodnych placéw zabaw wymagania bezpieczenstwa). W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan
producentow.

- Nawierzchnie placu zabaw powinny by¢ przepuszczalne oraz zrealizowane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki).

- Projektowany wodny rekreacyjny plac zabaw nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska ,
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia wokét obiektu. Oddziatywanie zwigzane z
projektowanym obiektem zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

- Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami
objetymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru
Robot.

- Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i
przepiséw.

Opracowat:
Tadeusz Smolarski
(Upr. Bud. Nr UAN.V-7342/3/127/92)
(PIIB DOS/B0O/0397/07)
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	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	Wywietrzak grawitacyjny DN 200 mm na dachu kryty dachówką

