ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIALOW | URZADZEN - ELEKTRYKA

MATERIAL / URZADZENIE

(nazwa , rodzaj)

WYMAGANE PARAMETRY

(np. klasa izolacji, typ, wymiary, kolor, napiecie robocze,
obcigzenie, sposéb montazu, sprawnos$¢, certyfikaty, atesty,
badaniaiinne)

1 Przewody instalacyjne kabelkowe zyty miedziane jednodrutowe, przewody okragte lub
ptaskie, przekréj 1,5; 2,5; 4, 6, 10i 16 mm2, liczba zyt 3, 4
lub 5, izolacja i powtoka polwinitowa, Un 450/750V (YDY,
YDYp)
2 Kabel energetyczny Zyly aluminiowe sektorowe, liczba zyt 5, przekréj 25
mm2, Un 0,6/1kV, izolacja zyt i kabla z polwinitu
3 Kabel wlz Zyty miedziane, liczba zyt 5, przekréj 10 mm2, Un
0,6/1kV, izolacja zyt i kabla z polwinitu
4 Rozigcznik Liczba biegundéw 4, 400V AC, In=32, 63 lub 100A
5 Wylacznik instalacyjny 1-f i 3-f, Un=6kV, prad znamionowy 6, 10 lub 16A,
charakterystyka B lub C
6 Ochronnik przepieé Czteropolowy lub dwupolowy, prad znamionowy 63A,
zdolnos¢ zwarciowa 6kA, stopien ochrony I+ I
7 Whytaczniki przeciwporazeniowe Liczba biegundw 2 lub 4, 250V lub 400V AC, In+25/0,03A,
In=40/0,03A, In=63/0,03A
8 Obudowa tablicy bezpiecznikowej Obudowa metalowa z drzwiczkami na klucz; 400V; 63A;
IP20 lub IP30 miejsce na 36 — 96 moduty S, zacisk N i PE
9 Oprawa hermetyczna LED 30W Oprawa ze zrédtem LED, 30W, 3200Im, 4000K, Ra>80;
stopien ochrony IP44, obudowa i klosz poliweglanowy,
mocowana nastropowo
10 | Panel Led 32W Oprawa do montazu natynkowego, 32W; Ra>80, 3400Im,
4000K IP20, obudowa poliweglan, klosz opalizowany
11 | Oprawa z czujnikiem ruchu Oprawa natynkowa , zrodto Swiatta 2x zaréwka Led E27
4000K, 1P20, wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu,
obudowa i klosz z poliweglanu
12 | Wyltacznik jednobiegunowy, Wytgcznik podtynkowy do montazu w puszce, 230V,
Swiecznikowy, krancowy schodowy In=10A, kolor biaty

13 | Wyltacznik jednobiegunowy, Wytgcznik podtynkowy do montazu w puszce, 230V,
Swiecznikowy, schodowy kranncowy In=10A, kolor biaty, IP44
bryzgoszczelny

14 | Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdjne do montazu w
puszce, 230V, In=16A, kolor biaty (2x2P+2)

15 | Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne Gniazdo wtykowe podtynkowe do montazu w puszce,
po230V, In=16A, kolor biaty, IP44

16 | Ztaczki Ztaczki 2, 3, 4, 5 torowe, do 2,5 mm?2




17

Oprawa oswietleniowa

Oprawa natynkowa , zrédto $wiatta 2x zaréwka Led E27
4000K, IP20, obudowa i klosz z poliweglanu

18

Bednarka ocynkowana

Ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 30x4 mm

19

Drut ocynkowany

Pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm

20

Ztacze kontrolne

Ztacze kontrolne drut-ptaskownik ocynkowane w
studzience dogruntowej

21

Iglica kominowa

Wykonana ze stali ocynkowanej, I=1,5m, Srednica
12 -25mm

22

Fundament do stupa

Fundament betonowy pokryty impregnatem, rozstaw
$rub zgodny z rozstawem otwordéw stupa, waga 90-150
kg, wysokos¢ 0,8-1,5m

23

Stup oswietleniowy

Stup stozkowy aluminiowy lakierowany w kolorze
RAL(uzgodniony z Inwestorem), do mocowania na
fundamencie, wysokos¢ stupa 4 lub 7 m

24

Kabel sieciowy - skretka

zyty miedziane jednodrutowe, przewody okragte ,
przekrdj 0,5 mm2, liczba zyt 4x2, izolacja i powtoka z
polwinitu, do uktadania w ziemi, kategoria 5E, zelowany

25

Kamera zewnetrzna

Kamera kolorowa , sieciowa IP, 4MPx, obiektyw o
zmiennej ogniskowej 2,7-13,5 mm, IR 60-80m, kompresja
H.265/H264/MIPEG, rozdzielczo$¢ 2048x1536px, IP66,
zasilanie DC 12V/PoE

26

rejestrator

Rejestrator sieciowy IP 4 kanatowy, o rozdzielczosci do
8Mpx kompresja H.265/H.264/MIPEG, z detekcjg ruchu,
sterowanie kamerami IP szybkoobrotowymi, dysk do 6TB,
temp. -10 + 50st C. wbudowany 4- portowy switch PoE,

27

Kabel sterowniczy

Zyty miedziane, liczba zyt 14 lub 30, przekréj 1,5 mm2,
Un 0,6 kV, izolacja zyt i kabla z polwinitu

28

Oprawa uliczna Led 120W

Obudowa aluminiowa anodowana, 120W, 19000In, 4000-
5000K, IP66, -40 — 55 st.C, Il klasa ochronnosci, kolor Inox
czarny

29

Oprawa uliczna Led 60W

Obudowa aluminiowa anodowana, 60W, 9600In, 4000-
5000K, IP66, -40 — 55 st.C, Il klasa ochronnosci, kolor Inox
czarny

30

Panel fotowoltaiczny

Panel monokrystaliczny, 400Wp, 170x105x4cm,
sprawnosc¢ 22-23%, sprawnos$é po 25 latach > 90%,
Vmpp=65-66V, Impp=5,5-6,1A,

31

Falownik 3-f

Falownik beztransformatorowy 3-f, 8-9kW, dwa punkty
pracy, lwej= 23-25A, napiecie pracy 150-800V DC, wyjscie
8kW, Iw=10-12A, 400V AC, IP65, montaz wewnetrzny i
zewnetrzny

32

Falownik 1-f

Falownik beztransformatorowy 1-f, 2-2,5kW, lwej= 11A,
napiecie pracy 80-450V DC, wyjscie 2kW, lw=9-10A,
230V AC




