KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2581W DANISZEWO - CZARNOWIEC w Km 1+300,00 - Km 2+
400,00

ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec w km od 1+300,00 do km 2+400,00 o dtugosci
1100mb na terenie gminy Rzekun.

INWESTOR :  Zarzad Powiatu w Ostrotece

ADRES INWESTORA : Plac Gen. J.Bema 5, 07-410 Ostroteka

BRANZA :  DROGOWA

NARZUTY

Stawka roboczogodziny [R] .. zt

Koszty posrednie [Kp] ........... %
Koszty zakupu [KZ] ........ %
ZYSK [Z] ceveeeieiieinne %
VAT 23% [V] oo % Z(R, M, S)
Warto$c¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ROZBUDOWA DROG

| POWIATOWEJ NR 2581W DANISZEWO - CZARNOWIEC na odcinku w Km 1+300

,00 - Km 2+400,00,

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

Z
1
1
1

d.

S$ST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi - trasa drogi w terenie rowninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego. Utrzymywanie elementéw wyzna-
czenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robot. Po-
zycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych
z wytyczeniem drogi w istniejgcym pasie drogowym
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej od-
tworzenie reperéow osnowy geodezyjnej uszkodzonych w
trakcie wykonywania robot.

Przedmiar: Odcinek drogi powiatowej Nr 2581W w km
1+300,00 - 2+400,00 km = 1100 mb = 1,100 km

km

1.100=1.10

=N

SST-01.02.02

Odhumusowanie terenu od krawedzi istniejacej krawedzi
jezdni bitumicznej drogi powiatowej, grubos$¢ warstwy od
10 do 15cm wraz z odwozem urobku na odlegto$¢ do 2
km. Zagospodarowanie humusu po stronie wykonawcy.

Przedmiar: 1100m x 6m = 6600m2

m?2

6600

- W

S$ST-01.02.01

Oczyszczenie terenu pasa drogowego z krzakéw i zaros-
li. Pozycja obejmuje wycinke porastajgcych w granicach
istniejacego pasa drogowego dr. pow. Nr 2581W krza-
kow i zarosli wrastajgcych w skrajnie drogowg oraz po-
rastajgcych ciag istniejgcych rowéw odwadniajgcych. Za-
gospodarowanie pozyskanegto materiatu po stronie wy-
konawcy.

Przedmiar:

km 1+750,00 - 2+060,00

310m x 2 x 3,5m = 2170m2

m?2

2170

ROBOTY ZIEMNE

N BN

SST -04.01.01

Roboty ziemne - korytowanie obustronne, pozycja obej-
muje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne jez-
dni drogi. Gteboko$¢ koryta 30cm. Grunt z wykopu do
zagospodarowania na miejscu w nasypy korpusu drogo-
wego.

Przedmiar: (0,35m2 + 0,40m2)= 0,75m2 x 1100mb = 825
m3

m3

825

N o

SST - 02.00.01
$ST-02.01.01

Roboty ziemne. Pozycja obejmuje wykonanie formowa-
nia nasypu pod korpus drogi w celu dostosowania korpu-
su do nowo projektowanych szerokosci warstw konstruk-
cyjnych jezdni drogi powiatowj Nr 2581W

Przedmiar:

km 1+300,00 - 1+767,00 = 467mb x 1,10m2 = 513,70m3
km 1+767,00 - 2+400,00 = 633mb x 0,75m2 = 474,75m3
Razem: 988,45 m3

m3

988.45

PODBUDOWY

D |w

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 30cm wbudowane w czesniej wyko-
nane koryto obustronne. Pozycja obejmuje koszty trans-
portu, wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 1100 m x 2,10m = 2310,00m2

m?2

2310

Q
W~

04.05.00-
04.05.04

SST - 04.10.01,

Recykling. Pozycja obejmuje wykonanie recyklingu na
zimno z zastosowaniem cementu istniejgcej konstrukcji
jezdni drogi powiatowej warstwg o gr. 20cm wraz z wy-
konymi poszerzeniami. Szerokos$¢ catkowita w-wy recyk-
lingu- 6,60m.

Przedmiar:

1100m x 6,60m = 7260,00 m2

m?2

7260

w o

SST-04.04.02

Podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy pod-
budowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr. 10cm
(po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu,
transportu i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz
z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 1100m x 6,30m = 6930,00 m2

m?2

6930.00
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SST - 05.03.11

Frezowanie pod wcinki. Pozycja obejmuje wykonanie fre-
zowania korekcyjnego istniejgcej nawierzchni bitumicz-
nej jezdni dr. powiatowej Nr 2581W na poczatku i koncu
opracowania w celu ptynnego dowigzania sie¢ do istnieja-
cej szerokosci nawierzchni bit. jezdni dr. powiatowe;j.
Przedmiar: 6m x 3m x 2 = 36 m2

m?2

36

WARSTWY BITUMICZNE

10
d.4

SST-05.03.05b

Wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr.
4cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o
grubosci - 4cm z m.m. o uziarnieniu 0/11mm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy pod
warstwe bitumiczna.

Przedmiar: 1100 m x 6,15m = 6765,00 m2

m?2

6765

11
d.4

SST-05.03.05a

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr.
4cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o
grubosci - 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej.

Przedmiar: 1100m x 6,00m = 6760,00 m2

m?2

6600

POBOCZA

12
d.5

SST-06.03.01,
04.04.01

Pobocza dolna warstwa z kruszywa naturalnego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie dolnej warstwy poboczy z mie-
szanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczo-
nego mechanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu)
Przedmiar: 1100m x 2 x 1,00m = 2200,00 m2

m?2

2200

13
d.5

SST- 06.03.01,
04.04.02

Pobocza gérna warstwa z kruszywa famanego. Pozycja
obejmuje wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ta-
manego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego mechanicznie o
gr. 8cm (po zageszczeniu)

Przedmiar: 1100m x 2 x 1,00m = 2200,00 m2

m?2

2200

ZJAZDY

14

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy dolnej pomoc-
niczej z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 15¢cm pod zjazdy
idywidualne i publiczne. Pozycja obejmuje koszty trans-
portu, wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar:

18,50m2 x 20szt = 370 m2

25,50m2 x 2szt = 51 m2

Razem: 421,00 m2

m?2

421

15
d.6

S$ST-04.04.02

Warstywa gorna podbudowy. Pozycja obejmuje wykona-
nie wartswy gornej zasadniczej podbudowy zjazdoéw in-
dywidualnych na posesje oraz do pét i tgk uprawnych.
Podbudowa wykonana z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm
o gr. 15cm po zageszczeniu.

Przedmiar: 18 m2 x 20 szt. = 360 m2

m?2

360

16
d.6

S$ST-04.04.02

Warstywa goérna podbudowy. Pozycja obejmuje wykona-
nie wartswy gornej zasadniczej podbudowy zjazdéw pub-
licznych na drogi boczne. Podbudowa wykonana z m. kr.
tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 20cm po zageszczeniu.
Przedmiar: 25 m2 x 2 szt. = 50 m2

m?2

50

17
d.6

SST-05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W o
grubosci - 4cm z m.m. o uziarnieniu 0/11mm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy pod
warstwe bitumiczng zjazdéw indywidualnych i publicz-
nych.

Przedmiar:

17,50m2 x 20szt = 350 m2

24,50m2 x 2szt = 49 m2

Razem: 399,00 m2

m?2

399

18
d.6

SST-05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy Scieralnej pod zjazdy indywidualne i
publiczne z betonu asfaltowego AC11S o grubosci -
4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfal-
towg warstwy wigzacej.

Przedmiar:

17,00m2 x 20szt = 340 m2

24,00m2 x 2szt = 48 m2

Razem: 388,00 m2

m?2

388
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ustawienie w skrajni nowo projektowanego odcinka jezd-
ni DP Nr 2581W tj. min. 0,5m od krawedzi tarczy do pro-

jektowanej krawedzi pobocza.

Przedmiar: 4 kpl.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
19| SST-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje przestawie- |kpl 4
d.7 nie istniejgcych zankéw pionowych tablic z stupkami i

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23




ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2581W DANISZEWO - CZARNOWIEC na odcinku w Km 1+300,00 - Km 2+400,00,

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 ROBOTY POMIAROWE | PRZY-
GOTOWAWCZE
2 4-5 ROBOTY ZIEMNE
3 6-9 PODBUDOWY
4/ 10-11 |WARSTWY BITUMICZNE
5 12-13 |POBOCZA
6] 14-18 |ZJAZDY
7, 19-19 |OZNAKOWANIE PIONOWE
RAZEM netto
VAT 23%
Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-5-
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