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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2581W DANISZEWO - CZARNOWIEC na odcinku w Km 1+300,00 - Km 2+400,00,

1

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

1| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drogiw  |km
d.1/01.01.01a terenie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentéw przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementdw wyznaczenia prze-
biegu drogi w trakcie wykonywania robo6t. Pozycja obejmuje koszty prac geo-
dezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w istniejgcym pasie drogowym
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw osno-
wy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.
Przedmiar: Odcinek drogi powiatowej Nr 2581W w km 1+300,00 - 2+400,00 km
=1100 mb = 1,100 km
1.100 km 1.10
RAZEM 1.10
2|SST- Odhumusowanie terenu od krawedzi istniejacej krawedzi jezdni bitumicznej m?2
d.1/01.02.02 drogi powiatowej, grubos¢ warstwy od 10 do 15¢cm wraz z odwozem urobku na
odlegtosé do 2 km. Zagospodarowanie humusu po stronie wykonawcy.
Przedmiar: 1100m x 6m = 6600m2
6600 m?2 6600.00
RAZEM 6600.00
3|SST- Oczyszczenie terenu pasa drogowego z krzakdéw i zarosli. Pozycja obejmuje  |m?2
d.1/01.02.01 wycinke porastajgcych w granicach istniejacego pasa drogowego dr. pow. Nr
2581W krzakow i zarosli wrastajgcych w skrajnie drogowg oraz porastajgcych
ciag istniejgcych rowéw odwadniajgcych. Zagospodarowanie pozyskanegto
materiatu po stronie wykonawcy.
Przedmiar:
km 1+750,00 - 2+060,00
310m x 2 x 3,5m = 2170m2
2170 m?2 2170.00
RAZEM 2170.00
2 ROBOTY ZIEMNE
4|SST - Roboty ziemne - korytowanie obustronne, pozycja obejmuje wykonanie koryta |m3
d.2/04.01.01 wraz z profilowaniem i zageszczeniem mechanicznym pod warstwy konstruk-
cyjne jezdni drogi. Gtebokos$¢ koryta 30cm. Grunt z wykopu do zagospodaro-
wania na miejscu w nasypy korpusu drogowego.
Przedmiar: (0,35m2 + 0,40m2)= 0,75m2 x 1100mb = 825 m3
825 m3 825.00
RAZEM 825.00
5|SST - Roboty ziemne. Pozycja obejmuje wykonanie formowania nasypu pod korpus |m3
d.2/02.00.01 drogi w celu dostosowania korpusu do nowo projektowanych szerokosci
SST- warstw konstrukcyjnych jezdni drogi powiatowj Nr 2581W
02.01.01 Przedmiar:
km 1+300,00 - 1+767,00 = 467mb x 1,10m2 = 513,70m3
km 1+767,00 - 2+400,00 = 633mb x 0,75m2 = 474,75m3
Razem: 988,45 m3
988.45 m3 988.45
RAZEM 988.45
3 PODBUDOWY
6/SST- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie m?2
d.3/04.04.01 warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 30cm wbudowane w czesniej wykonane koryto
obustronne. Pozycja obejmuje koszty transportu, wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 1100 m x 2,10m = 2310,00m2
2310 m?2 2310.00
RAZEM 2310.00
7|SST - Recykling. Pozycja obejmuje wykonanie recyklingu na zimno z zastosowaniem |m?2
d.3/04.10.01, cementu istniejgcej konstrukcji jezdni drogi powiatowej warstwg o gr. 20cm
04.05.00- wraz z wykonymi poszerzeniami. Szerokos$¢ catkowita w-wy recyklingu- 6,60m.
04.05.04 Przedmiar:
1100m x 6,60m = 7260,00 m2
7260 m?2 7260.00
RAZEM 7260.00
8|SST- Podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki m?2
d.3/04.04.02 niezwigzanej z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicz-
nie o gr. 10cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu
i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszcze-
niem.
Przedmiar: 1100m x 6,30m = 6930,00 m2
6930.00 m?2 6930.00
RAZEM 6930.00
9|SST - Frezowanie pod wcinki. Pozycja obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego |m?2
d.3/05.03.11 istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni dr. powiatowej Nr 2581W na poczat-
ku i koncu opracowania w celu ptynnego dowigzania sie do istniejgcej szero-
kosci nawierzchni bit. jezdni dr. powiatowej.
Przedmiar: 6m x 3m x 2 = 36 m2
36 m?2 36.00
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RAZEM 36.00
4 WARSTWY BITUMICZNE
10|SST- Wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 |m?2
d.4/05.03.05b i WT-2. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC11W o grubosci - 4cm z m.m. o uziarnieniu 0/11mm wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy podbudowy pod warstwe bitumiczna.
Przedmiar: 1100 m x 6,15m = 6765,00 m2
6765 m?2 6765.00
RAZEM 6765.00
11|SST- Woykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm wg PN-EN 13108- |m?2
d.4/05.03.05a 11 WT-2. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowe-
go AC11S o grubosci - 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg as-
faltowg warstwy wigzacej.
Przedmiar: 1100m x 6,00m = 6760,00 m2
6600 m?2 6600.00
RAZEM 6600.00
5 POBOCZA
12|SST- Pobocza dolna warstwa z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie |m2
d.5/06.03.01, dolnej warstwy poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm za-
04.04.01 geszczonego mechanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu)
Przedmiar: 1100m x 2 x 1,00m = 2200,00 m2
2200 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
13|SST- Pobocza gérna warstwa z kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wykonanie |m?2
d.5/06.03.01, poboczy z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
04.04.02 chanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu)
Przedmiar: 1100m x 2 x 1,00m = 2200,00 m2
2200 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
6 ZJAZDY
14|SST- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie m?2
d.6/04.04.01 warstwy podbudowy dolnej pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego fr.
0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr. 15cm pod zjazdy idywidualne i
publiczne. Pozycja obejmuje koszty transportu, wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:
18,50m2 x 20szt = 370 m2
25,50m2 x 2szt = 51 m2
Razem: 421,00 m2
421 m?2 421.00
RAZEM 421.00
15/SST- Warstywa gorna podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie wartswy gornej za- |m?
d.6/04.04.02 sadniczej podbudowy zjazdéw indywidualnych na posesje oraz do pot i fgk
uprawnych. Podbudowa wykonana z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 15cm
po zageszczeniu.
Przedmiar: 18 m2 x 20 szt. = 360 m2
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
16|SST- Warstywa gérna podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie wartswy gornej za- |m?2
d.6/04.04.02 sadniczej podbudowy zjazdéw publicznych na drogi boczne. Podbudowa wyko-
nana z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 20cm po zageszczeniu.
Przedmiar: 25 m2 x 2 szt. = 50 m2
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
17|SST- Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.6/05.03.05b bosci 4cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfalto-
wego AC11W o grubosci - 4cm z m.m. o uziarnieniu 0/11mm wraz z oczysz-
czeniem i skropieniem warstwy podbudowy pod warstwe bitumiczng zjazdéw
indywidualnych i publicznych.
Przedmiar:
17,50m2 x 20szt = 350 m2
24,50m2 x 2szt = 49 m2
Razem: 399,00 m2
399 m?2 399.00
RAZEM 399.00
18|SST- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.6/05.03.05a bosci 4cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej pod zjazdy indy-
widualne i publiczne z betonu asfaltowego AC11S o grubosci - 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg warstwy wigzace;j.
Przedmiar:
17,00m2 x 20szt = 340 m2
24,00m2 x 2szt = 48 m2
Razem: 388,00 m2
388 m?2 388.00
RAZEM 388.00
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
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19| SST- Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje przestawienie istniejgcych zankéw |kpl
d.7/07.02.01 pionowych tablic z stupkami i ustawienie w skrajni nowo projektowanego od-

cinka jezdni DP Nr 2581W tj. min. 0,5m od krawedzi tarczy do projektowanej

krawedzi pobocza.

Przedmiar: 4 kpl.

4 kpl 4.00

RAZEM 4.00
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