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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

Egz.nr.

1

Nazwa opracowania:

Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej
nr 1337R Sedziszéw — Bystrzyca — Wielopole w m. Wielopole Skrzyriskie i Nawsie

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzyriskie

obreb 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

dz. nr. ew.: 2105, 2034/2, 2039 oraz 2098/1, 2099, 2101

obreb 0004 NAWSIE

dz. nr. ew. : 4530, 1951/1, 1950/3, 4042/14, 4042/19, 2016/2, 2017/6, 2017/8, 2017/5, 2018/4, 2018/2,
2018/3, 2201/2, 2131/2

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Data opracowania:

czerwiec 2022

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia mgr inzPddigr Przywara
Projektant: uffrawniony do projekiowania | Kigrowania
spec. instalacyjna w zakresie mgr inz. Piotr Przywara upr. gt ) jraniczen
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i

elektroenergetycznych
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2022-07-15
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 102/2022
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego (technicznego) pt : ,,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN
0,4kV przy drodze powiatowej nr 1337R Sedzisz6w-Bystrzyca-Wielopole w miejscowosci

Wielopole Skrzynskie i Nawsie ”.
Inwestor :

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzyrskie 200

Jednostka projektujgca/projektant:

Zaktad Ustugowo - Remontowy ,,ELMIX” Sp. z 0.0., ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce
mgr inz. Leszek Kubik, uprawnienia budowlane: PDK/0061/PWOE/14

Skfad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Pawet Swiatek - cztonek
3. Siembab Wiestaw - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
budowa nadziemnego oswietlenia drogowego, budowa SOU

Uwagi do projektu:

1. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whiosek Komisji:

uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi — 21-F2/S/05251 z
dnia 13.09.2021r., 21-F2/S/05247 z dnia 13.09.2021r. oraz 21-F2/S/05253 z dnia 13.09.2021r.-
pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2024-07-15

Podpisy Komisji:
1.

2. P £

3. (/

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddazi 26W
Rejon Ene y Mielec
Dyrsktor

Ireneusz Ledwdjclk



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

n ELI ’ I I X KRS 0000938150, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

Ropcezyce, 18-10-2022

dot. uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. protokot nr 102/2022 z dnia 15-07-
2022.

1. W projekcie znajduje si¢ zapis dot. informacji : Wybudowane urzadzenia
oswietlenia drogowego pozostang na majatku 1 eksploatacji odbiorcy.

mgr inz. Pi
uprawniony go
robotami budo d@nymi bez ograniczen
. o ST Sl "_

, ; 2 23KTeSIE Sied. instalag]
 urzadzen elekiryczp gch i ::Isaktrr:f.’nomm‘yffmycﬁ

Nrunr. PDK/OO1 0/PWOE/15

tr Prons
(?u rrzywara

W soecialn -
W SpeCia 1sialagy)nex

tel./fax  017/2210275 Konto bankowe: BPH Spotka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333



Spis zawartoSci:
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Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjnej oraz uzgodnienie ZDP
Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny
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ot
(%)

. Obliczenia spadkow napie
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. Zestawienie materiatow

. Rysunki
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1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania — Nawsie 1, Nawsie 2

3. Schemat zasilania — Wielopole 5

4. Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej napowietrzng projektowang linig
o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV .

5. Profil skrzyzowania projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nN 0.4 kV

7 istniejacymi napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi .
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g g o Mielec, 13-09-2021 r.
~\Ji- 21-F2/5/05251.
[ Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F2/UP/05251 o przylaczenie do sieci.

"GE Dystrybucja S.A.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Warunki przytgczenia nr 21-F2/WP/05251 dla Podmiotu V grupy przylagczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzynskie, miejscowo$¢ Wielopole Skrzyriskie ..

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 23-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

»

Miejsce przytaczenia: stup o$wietleniowy nr 11 w linii nN . Stacja zasilajgca $11-726 Wielopole 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 6,00 kW (moc istn. 5,00 kW — PPE 480548111000175713) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne. '

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W nawigzaniu do stupa nr 11 w/w linii nN wybudowac odcinek napowietrznego wydzielonego oswietlenia
ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczen min. 25mm2, o tgcznej diugosci ok. 540m.
Oprawy montowaé na dobudowanych stupach.

5.2 Istniejacg podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

5.3 Uklad pomiarowy i sterujacy jednofazowy w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo dostosowac do pracy
w uktadzie tréjfazowym. ' _
5.4 Catosé prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy).

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oswietleniowa na stacji trafo.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy zainstalowac¢ w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo - szczegoty
dotyczace ukfadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeni do wielkoéci mocy przylgczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wyiaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
11 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.



1

14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy o$wietleniowej oznakowaé 2 pasami z6ttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.
14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat-Rzeszéw
Rejon Enel y Mielec

P
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Mielec, 13-09-2021 r.

21-F2/5/05247.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F2/UP/05247 o przytaczenie do sieci.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Warunki przytgczenia nr 21-F2/WP/05247 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzynskie, miejscowosé Nawsie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

S w

10
11

12

13

14

Miejsce przytgczenia: wolne pole w skrzyni rozdzielczej stacji trafo. $11-659 Nawsie 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytagcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 na stacji transformatorowej Nawsie 1 zabudowaé skrzynie o$wietleniowa SO z ukiadem pomiarowo-
sterujgcym.

5.2 W nawigzaniu do proj. skrzyni oswietleniowei SO wyprowadzi¢ odpowiednij ilos¢ obwoddéw napowietrznego
wydzielonego o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczeri min. 25mm?, o tacznej
diugosci ok. 1400m. Oprawy montowac na dobudowanych stupach.

5.3 lIstniejgcg podbudowe sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy.

5.4 Catos¢ prac nalezy wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy). )

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy zainstalowaé w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo - szczegdty
dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oéwietleniowej oznakowa¢é 2 pasami z6ttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
\
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PGE Dystrybucja S..
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d &7 = 21-F2/5/05253.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F2/UP/05253 o przytaczenie do sieci.

PGE Dysirybucja S.A.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Warunki przytaczenia nr 21-F2/WP/05253 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyriskie, miejscowos$é Nawsie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1
2

S

10
11

12

13

14

Miejsce przytaczenia: stup nr 37 w linii nN . Stacja zasilajgca $11-660 Nawsie 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 4,00 kW — PPE 480548111007802640) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 W nawigzaniu do stupa nr 37 w/w linii nN wybudowaé odcinek napowietrznego wydzielonego oswietlenia
ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczeri min. 25mm?, o tgcznej diugosci ok. 400m.
Oprawy montowac na dobudowanych stupach.

5.2 Istniejgca podbudowe sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy.

5.3 Catos¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy).

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oswietleniowa na stacji trafo.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy tréjfazowy i sterujgcy istn. w skrzyni o$wietleniowej na stacji trafo - szczegdty dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢
do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielko$ci mocy przytaczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc wiekszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzes.



14.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowaé 2 pasami z6ttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przyfgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
e PGE Dystrybucja S.A.
£ O Oddziat Rzesz6w
A Rejon Energgfyczny Mielec



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.106.2022 ROPCZYCE , dnia 2022-05-09

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-05-06

Whnioskodawca: Zakfad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyrskie

39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkow komunikaciji elektroniczne;j
Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

052 5 2105 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzynskie
052 5 2034/2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 2039 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 2098/1 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 2099 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 2101 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 4 4530 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 1951/1 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 4042/14 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 4042/19 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 1950/3 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2016/2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2017/6 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2017/8 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2017/5 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2018/4 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2018/2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 2018/3 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

052 4 220172 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej

Imie, nazwisko uzgadniajagcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data




Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

Piotr Furtak

2022-05-05 11:54:54

Projekt uzgodniony

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

Henryk Wojton

2022-05-06 09:22:10

PSG-0OZG JASLO Gazownia w Sedziszowie
Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé
lokalizacji istniejacych gazociggow.

Prace ziemne( zblizenia) z istniejgcymi gazociggami
wykonac¢ recznie pod odptatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Strzyzowie.- uzyskaé
protokoty odbioru.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Mielec

Tomasz Patynek

2022-05-06 09:33:41

Zachowa¢ minimalne wymagane odlegto$ci od
istniejgce] i projektowanej infrastruktury energetycznej
oraz od innych urzgdzen terenowych i podziemnych.
Projekt techniczny uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Wielopole Skrzynskie

Gmina Wielopole Skrzynskie

Kamil Marek

2022-05-04 14:58:54

brak uwag

Spotka Wodna Wodociggu
"Grawitacja" w Wielopolu
Skrzyriskim

Piotr Wojnarowski

2022-05-04 11:49:47

brak uwag

Orange Polska S.A

Wydziat Drog Powiatowych

Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewodzkich Rejon Drog
Wojewodzkich

Justyna Pachana

2022-05-06 13:19:34

brak uwag




PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Wydziat Drog Powiatowych
2 Orange Polska S.A.

3 Gmina Wielopole Skrzynskie woda- kanalizacja

Protokét podpisany elektronicznie Elektronicznie podpisany

przez Jana Czarnika H przez Jan Czarnik
Kierownika Referatu PODGIK ‘J an Cza rni Dg;aégozz~05-09 14:01:48
+02'00"




Starostwo Powiatowe w Ropczycach

WD.7130.3.3.2022.BB Ropczyce, 27.01.2022 r.

Zakiad Ustugowy — Remontowy
ELMIX Sp. z o.0.

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2022 r. dotyczgce uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w m. Wielopole.Skrzyﬁskie oraz
Nawsie, Starostwo Powiatowe w Ropczycach po wizji w terenie, zapoznaniu sie
z przediozong dokumentacjg i dokonaniu analizy przyjetych w nich rozwigzan
projektowych tj. umieszczenie urzadzenia drogowego - o$wietlenia linii kablowej
napowietrznej AsXSn 2x25 mm 2 o diugosci ok. 2,4 km wraz z projektowanymi stupami
W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1337R Sedziszéw Matopolski — Bystrzyca -
Wielopole Skrzyriskie, na dziatkach o nr ewid. 2105, 2039 obreb 0005 Wielopole
Skrzynskie oraz na dziatach nr ewid. 4530, 2131/2 obreb 0004 Nawsie, pozytywnie
uzgadniam zatgczong dokumentacje projektowg dla zadania pn. "Projekt budowy
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrzyriskie oraz w m. Nawsie”
zaprojektowang przez P. Leszka Kubika posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
PDK/0061/PWOE/14.

Sugeruje sie, aby projektowany stup Nr 18/1 przesungé ok. 7,0 m w kierunki
Wielopola Skrzynskiego i zastosowaé podwojny wysiegnik celem doswietlenia
skrzyzowania z drogg gminng. Odnosnie odcinka objetego projektem chodnika dla

pieszych projektowane stupy nalezy zlokalizowa¢ z uwzglednieniem dokumentacji

h

Starostwo Powiatowe w Ropezycach tel. 17 22 18 306 WWWw. spropczyce.pl

ul. Konopnickiej 5 fax 1722 28 571 e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
39-100 Ropczyce



projektowej. Z kolei na odcinku, gdzie nie projektuje sie chodnika projektowane stupy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 3,0 m od krawedzi jezdni.

Po naniesieniu wskazanych uwag Inwestor zadania powinien wystqpié. do zarzgdcy
drogi w celu uzyskania umowy na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej powiatowej oraz uzyska¢ prawo dysponowania dziatkami

drogowymi.




FUDRAKIAUKA UKKEGUYWA =2
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Rzeazéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

anodmwicm?/lun lpktZusu\wyzduln 15 grudnia 2000t, o

Smegﬂnwy zakres uprawniel

do proj i h.lo b ‘budowlmymibezogmniczeﬁ

w specjal lacyjnej w zakresie sleci, Instalac§i |
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Przywara

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 lpkls oraz ast. 13 ust 3i i ust. 4 ustawy Prawo
budowlanc, w zakresie objetym wyzej w

(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, phz
pkt 3, ph4|pk15 art. 12 ust. 2 i ust, 3, art, 12 ust. 4 pki 3, art. 13 ust. 1, ust, 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust, | pktd lit.c ustawy zdnia 7I|pcal994r meo budowlane ( DzU. z 20131, poz. 1409
zpbdin, zm,) oraz §10, §14 .5 Mmlm kiury iRozwoju zdnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic dzi funkeji i (Dz.U, 22014 r,,
poz. 1278), po usu.lcmu. ?Amsmty lpelnume warunki w zakresie pnygomwsmn zawodowego oraz
po zlozeniu zwy m pozytywnym, ze:

Pan Piotr Przywara
magister inzynier
(kicrunck studiéw - elektrotechnika )
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadanin strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r,, poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres

p na ie decyzji,
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podsmwc dn wyknnyw-n!a sumdzielnych mnkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do

g0 orez wpls na listg wiadciwej izby samorzadu uwndowego

2, 0d nlnl:jszzej decyzji stuzy odvmhnle do Km;nwey Kcmlsjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

z
W Rzeszowie w I:nnim: 14 dm od daty jej dnrgczcnm.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB

mgr inz, Andrzej Mameazur....

inz. Stanistaw Dolggowski/

inz. Andrzej Tarczyhski.

@ POLSKA
t 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyirym:

PDK-8CY-GD5-NW7 *

Pan Piotr Przywara o numerze eWIdencyjnvm PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Bud i
o— le od odpowiedzial

i posiada wymag

$ci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

2ostato elektronicznie i opatrzone
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Graegorr Dubik, Prewodniczacy Rady Podkarpackiej O j lzby

(Zeodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektroniczym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 140) dane w postaci
apatrzana podpisem

pod vizgledem skutkow prawnych

pry pomoey walnego kwalifikowanego certyfikaty s3
pedpisami

* Wenyfikacjz paprawnasci danych w miniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi 22 pomoca numery werylikacyinego zeiwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Pl lub

Budownictwa.

sig z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow

i

14 P 03
1. proj ia, sp ia proj =
ispr nadzoru

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. klerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

ik g technlczng wy ia tych el ow;
4. wykonywanie nadzoru
5. spr Ia kontroli technicznej utrzy 6 d k

. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rorl.pumgdzcma Ministra lnfrastruktur) | anwu_‘u z dma
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie ﬁmkc;
(DzU. 22014r, poz.ll78) p ienia budowl jalnos
zakrcsle sieci, mstalsc_p i urzqdzcﬂ elcktrycznych i elekh’oenergetycmych bcz

p ”du ia obiektu Tub
buds i z obiektem budowlanym, mk?m jnk sieci, instalacje i
unqdzcnw clcktrycmc i elel W lejowe, lrolejbusowe i
i sicci trak sieci trakeyj mlxrn, wraz 2 mxtalncjmm i uquzemnm

technicznymi zasilania, w tym kolcj 3] jowej sieci trakeyjnej,

sieci trakeyjne metra oraz elcktrymego ogm:wama roz;azdéw

L ienia  budowl do injg réwniez do sporzgdzania
pmJektérw zagospodarowania dzulln lub terenu w zakresie specjalnodei, objetej
niniejszymi uprawnicniami.

Skiad Orzekajgey PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur...

Otrzymujg:
y Pan Piotr Przvwara

£, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlansga
3.0a


JST149UOzgaB
Ołówek


ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY Ropczyce, 2022-06-23
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z pdzniejszymi zmianami) projekt wykonawczy (techniczny)
obejmujacy zadanie pn.: " Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze
powiatowej nr 1337R Sedziszé6w — Bystrzyca — Wielopole w m. Wielopole Skrzynskie

i Nawsie” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

kier owania
qraniczen

mgr m/ P\ tr Przywara

Ropczyce, czerwiec 2022r.



3ZELMIX

Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6
KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej
nr 1337R Sedziszéw — Bystrzyca — Wielopole w m. Wielopole Skrzyriskie i Nawsie

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie
jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzyriskie

obreb 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

dz. nr. ew.: 2105, 2034/2, 2039 oraz 2098/1, 2099, 2101

obreb 0004 NAWSIE

dz. nr. ew. : 4530, 1951/1, 1950/3, 4042/14, 4042/19, 2016/2, 2017/6, 2017/8, 2017/5, 2018/4, 2018/2,
2018/3, 2201/2, 2131/2

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyrskie

Wielopole Skrzynskie 200

39-110 Wielopole Skrzyrskie

Data opracowania:

czerwiec 2022

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
j s pi mgr inz. Piotr P
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara g upfawnic I
spec. instalacyjna w zakresie < S j«
sieci, instalacji i urzadzen PUsthaw 111,B PDK/OOlO/PWOE/lST.,\j
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow :/




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii o§wietleniowej wykonanej przewodem
niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm? i AsXSn 4x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajgcych na budowie linii napowietrznej od istn. shupa nr 37 Nawsie 2
obejmuje :

e wykonanie wykopdw pod stupy oswietleniowe betonowe

e stawianie shupdw o$wietleniowych

* zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych oraz istniejacym stupie en.

e montaz opraw oswietleniowych

e podlgczenie opraw o$wietleniowych

e podigczenie przewodu zasilajgcego stupy o$wietleniowe

e podiaczenie przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne przytaczenie nowej linii do

istniejacego obwodu o$wietleniowego na st. nr 37 Nawsie 2 .

Zakres prac polegajacych na budowie linii napowietrznej od stacji transf. Nawsie 1 obejmuje :
e wykonanie wykopdw pod stupy o$wietleniowe betonowe

e stawianie stupdw o$wietleniowych

*  zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych shupach oswietleniowych

e montaz opraw oswietleniowych

e podlaczenie opraw o§wietleniowych

e podigczenie przewodu zasilajgcego stupy o$wietleniowe

e budowa ukladu pomiarowo sterujgcego.

e podigczenie przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne przytaczenie nowej linii do

projektowanego uktadu pomiarowo sterujgcego na istn. stacji transf. Nawsie 1

Zakres prac polegajacych na wymianie linii napowietrznej od stupa nr 7 do shupa nr 11 na
izolowang wraz z uzupetnieniem o$wietlenia i kontynuacji linii napowietrznej zasil. z
st. transf. Wielopole 5 obejmuje :

* wymiana napowietrznej linii o$wietleniowej AL. 25 na AsXSn 2x25mm2 od stupa nr 7
do stupa nr 11 wraz z wymiang opraw na oprawy Led i montazem opraw
oswietleniowych na kazdym stupie,

e wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe betonowe

e  od stupa nr wykonanie wykopow pod stupy o$wietleniowe betonowe

e stawianie stupdw oswietleniowych

e  zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych stupach o$wietleniowych



montaz opraw o$wietleniowych

podigczenie opraw oswietleniowych

podlaczenie przewodu zasilajgcego stupy oswietleniowe

podigczenie przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne przylaczenie nowej linii do
wymienionego wczesniej obwodu oswietleniowego na st. nr 11 Wielopole 5 .

przebudowa ukladu pomiarowo sterujgcego z 1f na 3 f w stacji transf. Wielopole 5.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna
napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
droga gminna i powiatowa

kanalizacja

wodocigg

gazociag

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),
Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokos$ci powyzej 2,5m,
Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;,

Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),
Zagrozenie potrgcenia prze poruszajace sie pojazdy

. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

Egzekwowa¢ od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA




Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczyé zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem
napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczac”,

Po dokonaniu czynnosci faczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wylaczonym
obwodzie,

Wylgczone urzadzania uziemic¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywa¢é dopiero po wylaczeniu napiecia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzegaé $cisle przygotowanych
procedur i instrukeji wspdipracy pracownikéw brygady wykonujace; prace z
pracownikami Zakladu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac pod
napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposéb uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej (szelki),
Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowacé w
kaskach ochronnych,

Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
Wyposazonego w chorggiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatéw o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$é w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgc infrastruktura (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miarg¢ mozliwosci odlaczyé doptyw czynnika i niezwlocznie zgtosic
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napi¢ciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujgca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié¢ pod

nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 21-09-2021r. nr 21-F2/S/05251 oraz z dnia 13-09-2021r. nr

21-F2/S/05247 a takze z dnia 13-09-2021r. nr 21-F2/S/05253

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Wéjta Gminy Wielopole,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezb¢dnym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem dzialki niezabudowane
i zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przyleglte
bezposrednio do drogi powiatowej nr 1337R Sedziszéw — Bystrzyca — Wielopole
dz. nr. ew. 2105, 2039 w m. Wielopole Skrzyniskie oraz dz. ew. 4530, 2131/2 w m. Nawsie.
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia infrastruktury:
napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa. System pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren
inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga powiatowa.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

* planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe zagospodarowanie dzialek, na
terenie ktérych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw

oraz dobr kultury wspdtczesnej:

teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi,

* inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym nie

. pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000,

* zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ zwigzana z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,
codpady powstale w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma konieczno$ci wycinki drzew, nalezy jedynie przycigé
gatezie.



s inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu 1 nie zmienia spadku wod kierujac na posiadtosci sgsiednie, zgodnie z art.
234 1235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

+ Inwestycja nie pogarsza warunkow miarodajnego przeptywu wod opadowych zapewniajgc
wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bgdzie powodowata znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejacych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi
powiatowej. Budowa nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéow wodnych , nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terendw, na ktdrych prowadzona jest inwestycja.

+ Inwestycja nie stanowi przedsigwziecia wymagajgcego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. '

8.3.3.Inne warunki 1 szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisOw odrebnych:

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gdrniczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spelni¢ wymogi wynikajace z przepisdw ustawy Prawo
budowlane i z przepiséw odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepisow bhp
1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkéw zarzadey sieci, organow
opiniujgcych 1 uzgadniajacych, ktdrych inwestycja moze dotyczy¢.

834. Warunki szczegdétowe 1 zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1 komunikacji:

* trasa sieci prowadzona jest w sposéb nie kolidujgcy z istniejgcymi sieciami i urzgdzeniami
uzbrojenia terenu, nie Wwystepuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

¢ po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego, '

 lokalizacje inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji 1 konserwacji inwestycji poprzez istniejgcy
uktad komunikacyjny — droge powiatowg Nr 1337R Sedziszéw — Bystrzyca — Wielopole.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci
w warunkach technicznych: 21-F2/S/05251 z dnia 21-09-2021r. oraz 21-F2/5/05247
z dnia 13-09-2021r. a takze 21-F2/S/05253 z dnia 13-09-2021r. oraz zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne
i o$wietleniowe oraz przepisami odrebnymi,

e inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczenstwo komunikacji
publiczne;j.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:



Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia

praw 0sob trzecich, w tym nie powoduje:
* ograniczenia dostepu do drogi publicznej wlascicielom dziatek sasiednich,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkdw tgcznosei,
* pozbawienia doptywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki

1 architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury , a takze waloréw

ekonomicznych przestrzeni prawa wiasnosci. Inwestycja nie narusza wymogéw przepiséw
odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze Znaczaco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu

0 oddzialywaniu na srodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Budowa oswietlenia ulicznego -zaprojektowana zostala wzdhiz drogi powiatowe;,
w taki sposob aby zachowa¢ miejsce na budowe chodnika w przysztosci.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie

inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych
0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii oSwietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie b¢dzie miat negatywnego wplywu na stan $rodowiska
1jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sasiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, préchnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i 1zolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie oraz Nawsie w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia



geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,

poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Linie oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j

2. Zaprojektowanie odwodnieri budowlanych

= Nie jest wymagane

. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych linii o$wietlenia
= Nie wymagajg barier ani ekranéw uszczelniajacych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosei podloza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatlywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

(O8]

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypoéw
* Do budowy Linii o$wietleniowe] nie beda tworzone nasypy.

8. Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw 1 nasypow.

= [nwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy

1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejacego terenu, stad nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stagd nie ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ os$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia



geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych
zgloszeniem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania $wietlne dotyczace o$wietlenia drog
o0 ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonych
obwoddéw napowietrznych o$wietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV :
- w nawigzaniu do istniejagcego obwodu o$wietleniowego na stupie nr 11 (wymiana
podbudowy)  linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S11-726
Wielopole 5 przewodem napowietrznym AsXSn 2x25 mm?. Przewdd os$wietleniowy
nalezy podwiesi¢ na projektowanych wzdluz drogi powiatowej stupach betonowych.
Roéwnolegle projektuje sie wymiane przewodéow 2xAL.25 na AsXSn 2x25mm?2
w przestach od stupa nr 7/5 do 11/5. Stupa nr 11 nalezy wymieni¢ na E10,5/6 ze wzgledu
na zmiane¢ funkcji stupa z krancowego na narozno-krancowego. Obliczenia Stateczne dla
istniejacych stupdw w dalszej czesci opracowania.
- w nawigzaniu do istniejacego obwodu o$wietleniowego na stupie nr 37/2 (istniejaca
podbudowa bez zmian) linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S11-660
Nawsie 2 przewodem napowietrznym AsXSn 2x25 mm?. Przewod o$wietleniowy nalezy
podwiesi¢ na projektowanych wzdtuz drogi powiatowej stupach betonowych.
- poprzez wyprowadzenie wydzielonych obwoddéw os$wietleniowych ze stacji transf.
S11-659 Nawsie 1 z wolnych podstaw PBD 1/3 pole nr 4 przewodem napowietrznym
AsXSn 4x25 mm? do proj. szafy o$wietleniowej na stacji transf., nastepnie do stupa nr
lo/1 przewodem napowietrznym AsXSn 4x25 mm2, po czym prowadzi¢ obwody
os$wietleniowe przewodem AsXSn 2x25mm2. Przewod o$wietleniowy nalezy podwiesié

na projektowanych wzdtuz drogi powiatowej stupach betonowych.

Dla obwodu wyprowadzonego z stupa nr 37/2 uktad pomiarowo - sterowniczy -
istniejacy znajduje si¢ w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej S11-660 Nawsie 2
bez zmian. Zgodnie z obliczeniami w dalszej czesci opracowania zwickszenie mocy oraz

dotozenie opraw nie powoduje potrzeby wymiany zabezpieczeh w w/w istniejagcym
uktadzie.



Dla obwodu zasilanej ze stacji transf. S11-726 Wielopole 5 uktad pomiarowo -
sterowniczy - istniejacy znajduje si¢ w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej
Wielopole S dostosowa¢ do zwigkszenia mocy zgodnie ze schematem. Zgodnie
z obliczeniami w dalszej czesci opracowania dotozenie opraw nie powoduje potrzeby
wymiany zabezpieczefi w w/w istniejacym uktadzie. Uklad pomiarowy czesciowo
przygotowany jest do pracy w ukladzie trdjfazowych, istniejgce aparaty elektryczne
zasili¢ w ukladzie trojfazowych, zweryfikowaé poprawnosé potgczen, dotozyé
dodatkowy ZUG celem wyprowadzenia obwodu nr 2, po czym poprowadzi¢ Istniejacy
licznik jednofazowy nalezy wymieni¢ na trojfazowy. Istniejace zamontowane aparaty
podiaczy¢ w ukladzie tréjfazowym. Od uktadu pomiarowo-sterowniczego poprowadzié
przewdd AsXSn 2x25 do zacisku na stacji , tak aby dokona¢ podziatu istn. 1 obwodu na 2
niezalezne obwody oswietleniowe]..

Dla obwodu zasilanej ze stacji transf. S11-659 Nawsie 1 uktad pomiarowo-
sterowniczy trojfazowy montowa¢ w projektowanej skrzyni o$wietleniowej SO na stacji
transformatorowej. W podstawach stacji transf. PBD 1/3 pola nr 4 nalezy zabudowaé
wkladki bezpiecznikowe WTN 1 gG S0A. W proj. skrzyni o$wietleniowej zgodnie z
warunkami projektuje uktad pomiarowo-sterowniczy tréjfazowy. Od proj. Skrzyni
oswietleniowe] nalezy wyprowadzi¢ przewod napowietrzny AsXSn 4x25 i podwiesié na
projektowanym stupie nr 10/1.

Nastepnie od proj, stupa nr 1o/1 do proj. stupa nr 100/1 w kierunku Wielopola
Skrzynskiego jako obwéd oS$wietleniowy nr 1 projektuje si¢ przewdd napowietrzny
AsXSn 2x25mm?2 , nast¢pnie od proj. stupa nr 1o do proj. shupa nr 250 w kierunku

Strzyzowa jako obwo6d oSwietleniowy nr 2o projektuje sie przewdd napowietrzny
AsXSn 2x25mm?2 .

Obliczenia statyczne sprawdzenia oraz doboru stupéw w dalszej czgsci opracowania.
Miejsca posadowienia stupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Oprawy o$wietleniowe typu LED 59W montowa¢ na stupach
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem zasilania. Stosowaé Oprawy
LED w II klasie ochronnosci.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o diugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.
Wszystkie wysiegniki oznakowaé 2 pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Obwody o$wietleniowe zasili¢ zgodnie ze schematami z podzialem na obwody

z oddzielnych faz.
Po zamontowaniu przewodoéw linii napowietrznej nalezy wykonal przyciecie gatezi,
uwzgledniajge przyrost galezi.



Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wielopole Skrzynskie , budowa geomorficzna Gminy powoduje stale narazenie obszaru
gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano mocne prefabrykowane ustoje fundamentowe.

Wzdluz drogi powiatowej posadowié shupy projektowanej linii o$wietleniowej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO0.6630.1.106.2022 z dn. 2022-05-09, zgodnie
z decyzjg lokalizacyjng oraz zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drog Powiatowych.
Na przewodzie oswietleniowym AsXSn 4x25 mm2 (zasil ze stacji transf. Nawsie 1 stup
proj. nr 1lo/l1) instalowaé ograniczniki przepi¢g¢ 3x 0,5/10 kA, natomiast na
przewodzie AsXSn 2x25mm2 (zasil. ze stacji transf. Wielopole 5: - istn. stup nr 7/5,
wymieniany st nr 11/5, proj, st nr 40/11/5, 120/11/5; zasil. ze stacji transf. Nawsie 1:
proj. stup nr 100/1, 170/1, 250/1; zasil. ze stacji transf. Nawsie 2: - proj. stup nr
110/37/2) instalowaé ogranicznik przepie¢ 0,5/10 kA. Konce odgromniko6w nalezy
uziemi¢. Opornos¢ uziemienia powinna byé mniejsza od 10 Q.

Linia Os$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji Wielopole 5 , oraz linia zasilania ze stacji
Nawsie 1 od stupa nr 1o/1 do 100/1 oraz 1o do 140/1 zostala zaprojektowana i
skoordynowana z projektowanym chodnikiem realizowanym wedtug odrebnego

opracowania. Na koncach linii zgodnie ze schematem projektuje sie zestaw do zaktadania
uziemiaczy ST 208.57.

Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyjnej zachowano minimalna
wymagang odleglo$¢ od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej.
Prace w poblizu urzadzen energetycznych wykonaé recznie i pod nadzorem
pracownika PE Ropczyce.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych zostanie dokonana odkrywka celem lokalizacji
istniejgcych gazociggéw. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi gazociggami wykonane
zostanie r¢cznie pod odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w Strzyzowie.
Zachowa¢ minimalna odlegtos¢ 0,2m w pionie pomigdzy siecig gazowa a projektowana
siecig o$wietleniows. Po wykonaniu robét spisany zostanie protokét odbioru
skrzyzowania.

Wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku odbiorecy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
» Zrédto $wiatta —modut LED

* Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza — Szklo hartowane

* Rodzaj klosza — Transparentny

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09




« Stopien szczelnos¢ - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 59W

¢ Strumien $wietlny oprawy — 10000lm

* Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

 Temperatura barwowa — 3900-4300K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

* Wspoiczynnik oddawania barw (Ra) —>70

Droge zakwalifikowano do klasy oswietlenia M5. Zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi
oswietlenia drog i ulic” Polskiego Komitetu O$wietleniowego kryterium kontrolnym
oswietlenia drég z ruchem pojazdéw mechanicznych jest poziom luminancji
1 réwnomierno$¢ luminancji jezdni. Dla drogi M5 warto$¢ luminancji L> 0,5 cd/m?2 ;
Calkowita rownomierno$¢ luminancji Uo= Lmin/L$r> 0,4 ; réwnomierno$¢ wzdtuzna nie
wymagana. Dla chodnika przyjeto klase S4

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
oswietleniowe i wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy taczyé z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw pofaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.
Stosowaé oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

* W przypadku wystgpienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem

osoby posiadajgcej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne

przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i homologacje.

¢ Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz

dokumentacj¢ powykonawcza.

Wybudowane urzadzenia (os$wietlenie uliczne) pozostajag na majatku i eksploatacii

odbiorcy.

Ropczyce, 23 czerwiec 2022r.

mgr inz. Piotr Przywara

upra




OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Wielopole 5
o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobor zabezpieczen

Oprawy OUS 150W - 7 szt. —oprawy istniejgce
Oprawy LED 59W - 17 szt. —oprawy projektowane

Obwod 1 —-750W
Obwod 2 —2*150+17*%59W = 300+1003=1303W

e Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa Ps=2053W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy Ps= 1303W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

[=—=59A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=31=17,9A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ zastosowaé wytgcznik instalacyjny S303 32A.
(k=10, Ta=320A)

e Sprawdzenie zabezpieczenia obwodowego nr 2

Od uktadu pomiarowo-sterujacego do stupa nr 7/5 — istn. przewdd AsXSn 2x25mm?2 1=160m.,
YAKXS 4x351=95m

Oprawa OUS 150W - 2 szt. — oprawa istniejgca
Oprawa LED 59W - 17 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 1303W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

[=——=59A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=3 1= 17,9A

Jako zabezpieczenia obwodowe pozostawi¢ istn. wytgcznik instalacyjny nadpradowy
S301 C25A (k=10, [a=250A)



= Stacja transf. Nawsie 2
o Obliczenie pradéw obwodowych oraz dobér zabezpieczen

Oprawy OUS 150W -6+14 szt. — oprawy istniejace
Oprawy LED 59W - 11 szt. — oprawy projektowane

Obwod 1 —6*150+11*%59W = 900+649=1549W
Obwod 2 —2100W

* Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szezytowa Ps=3649W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy — obwdd nr 2 Ps= 2100W
cos9=0,95

Un=230V

k=1

2100
[=——=96A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=3 1 =28,9A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawié¢ zastosowaé wkiadki w RBK 00 gG 40A .
(k=3, [a=120A)

e Sprawdzenie zabezpieczenia obwodowego
Obwod os$wietleniowy nr 1
Od ukfadu pomiarowo-sterujgcego st. Nawsie 2 do stupa nr 37/2 — istn. przewod AsXSn

2x25mm?2 1=258m
Od stupa nr 37/2 do proj. stupa nr 110/37/2 — proj. przewdd AsXSn 2x25mm?2 1=558m

Oprawa OUS 150W - 6 szt. —oprawa istniejaca
Oprawa LED 59W - 11 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 1549W
cosp=0,95

Un=230V

k=]

1549
l=——=71A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=31=21,3A

Jako zabezpieczenie obwodowe pozostawi¢ istniejgce zabezpieczenie gG 20A
(k=3, 1a=120A)



= Stacja transf. Nawsie 1
o Obliczenie pradéw obwodowych oraz dobér zabezpieczen

Oprawy LED 59W - 9+17 szt. — oprawy projektowane

Obwod 1 -531W
Obwéd 2 — 1003W

e Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szezytowa Ps= 1003W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy — obwéd nr 2 Ps= 1003 W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

1003
[=———=46A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=31=13,8A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylacznik instalacyjny S303 C10A.
(k=10, [a=100A)

e Dobor zabezpieczenia obwodowego
Obwod o$wietleniowy nr 1

Od uktadu pomiarowo-sterujgcego st. Nawsie 1 do stupa nr 100/1— proj. przewdd AsXSn
4x25mm?2 1=24m . AsXSn 2x25mm?2 1=421/438m

Oprawa OUS 59W - 10 szt. —oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 531W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

590
[=———=27A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=31=8,1A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowa¢ wylacznik instalacyjny nadpradowy
$301 C10A (k=10, Ia=100A)



Obwéd o$wietleniowy nr 2

Od uktadu pomiarowo-sterujacego st. Nawsie 1 do stupa nr 240/1— proj. przewdd AsXSn
4x25mm?2 [=24m , AsXSn 2x25mm?2 1=751/781m

Oprawa LED 59W - 17 szt. — oprawy projektowane

Moc szezytowa Ps= 1003W
cosp=0,95

Un=230V

k=]

1003
[=———=46A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 [ = 13,8A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgeznik instalacyjny nadpradowy
S301 C16A  (k=10, Ia=160A)

magr inz. Piotr Przywara
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Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samonosnymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm?na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

* Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uktad Przewodéw Plaski, czerwiec 1998

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?>
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesiefi 1993

Zalozenia

a) Linia o$wietleniowa AsXSn 4x25 , AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

Rodzaj zerdzi projektowanych — wirowane E,
Rozpigtos¢ przeset — 10-55m,
Podstawowa wysokos¢ stupa — przyjeto stup o di. zerdzi 10m, 12m.

Lo D —

Dla nowo projektowanych stupéw o§wietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajgc najbardziej niekorzystny uklad (najwieksza
rozpieto$¢ przesta, najwiekszy kat zalamania linii itp.)

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Puwa - dopuszezalne obciazenie slupa [daN]

P, - obciazenie wiatrem przewodow

P, - obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego[daN]

P: - 20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw przewodéw przytaczy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]

P - obciazenie wiatrem stupa [daN]

N: - wartos¢ naciggéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]
Fy - dopuszczalne poziome obciazenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]

a — rozpieto$¢ przesta [m]

k — wspofczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne

I. Slup istniejacy nr 7/5 - E 10,5/12 — sprawdzenie wytrzymatosci
Stup krancowy dla wymienianej linii z 2XAL.25mm2 na AsXSn 2x25 mm2 linie oswietleniowa:

Pud Epuw

Pll\\‘ = vPll2 + PZ2

Pu=N,+N; + P,=213 +0+0 = 213 daN i
P, =P, + N, =22 daN ‘

a=51m

Puw = V2352 +222=1236 daN

O
o

Funkcja stupa krafcowego istniejacych linii napowietrznych AL. 4x50mm?2:



N 4xAL.50(do -15111)2:89 ldaN

Pud EPLI\\'
Puw = Vpuz ) Pz2 e ,P
Pu = Np + Nr =891+0=990 daN | B u
P, = Ps + Py + N; = 0+0+0=0 daN ‘
a=42m ... -

PZ PUW

Bin= V89 |2 * 02 =990 daN

Suma wszystkich linii napowietrznych wynosi 1127 daN

Istn. siup z zerdzi E-10,5/12, dla ktérego Puywa= 1200 daN
1200 daN > 1127 daN — warunek spetniony

Wymiana przewodu 2x AL.25Smm2 na przewdéd AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obciazenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

2. Slup istniejacy nr 8/5 - Nr-10 (2xZN-10/200) —sprawdzenie wytrzymalosci.

Stup koncowy dla istniejacej linii napowietrznej 4xAL.50,
Stup przelotowy dla wymienianej z 2x AL.25 na AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej

Istniejacy stup : RPK -10 (2 x ZN-10/200) dopuszczalne obciazenie stupa: Fx=1472daN
a=180"
N 4xaL 500do s0m==990daN

Nassn2x2s (do somy=2 1 3daN

Funkcja stupa krancowego istniejacych linii napowietrznych AL. 4x50mm2:

Pud Zpuw
Pn\\' = \‘P\l2 = PZZ B % >P
Py =N, + N;=990+0=990 daN ) L u
Pz = Ps <+ p@ -+ Nr = O+0+0:O daN ]
a=42m ) A ]

PZ PUW

Puv = V9902 + 02=990 daN
Funkcja dla wymienianej z 2x AL.25 na AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej :
Nasxsn 2x25=1,03 daN/m

Pud Zpu

B, = Pp 4 Pot Pe
P,=(1,03%50)= 51,0 daN
P,=22 daN

a=50m

P,=351.0+22+0 =735 daN

Sila wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi :990 daN

k*FVEPll
0.80%1472 > 990 daN
1177,6 > 990 — warunek spelniony

Wymiana przewodu 2x AL.25mm2 na przewdd AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obcigzenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.



3. Slup istniejacy przelotowy nr 9/5 — P-10 ZN/200 - sprawdzenie wytrzymatosci

Nasxsn2x25=1,03 daN/m 180°+178°
Pud EPU

Px|:P|)+P0+Pr v v
P,=(1,03*%50) = 51,0 daN

P,=22 daN

a=50m

P.=51.0+22+0=173,5 daN

E

Dla stupa ZN 10/200 - dopuszczalne obcigzenie stupa: P,
Fy=227daN

K*E P,
0,80%227> 111,6 daN
182> 73,5 — warunek spetiony

Wymiana przewodu 2x AL.25mm2 na przewod AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obcigzenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

4. Slup istniejacy przelotowy nr 10/5 — P-10 ZN/200 - sprawdzenie wytrzymatosci

NAs,\'Sn 225=1 ,03 daN/m

Pud Zpu

Pll:P})+PO+PI'
P,=(1.03*49) = 50,5 daN
P,=22 daN

a=49m
P,=50,5+22+0=72,5 daN

Dla stupa ZN 10/200 - dopuszczalne obciazenie stupa:
F=227daN

k*FPy
0,80%227>111,6 daN
182> 72,5 — warunek spetniony

Wymiana przewodu 2x AL.25mm2 na przewod AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obcigzenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

5. Istniejacy stup nr 11/5— wymiana ze wzgledu na zmiang funkeji - dobor

Pud Epu

Py=2 N,- cos(a/2) + P+ N, -
a=174° '
a=50m

Py=2-213-cos(174/2) + 22 + 0 = 44 daN

Dla a>174 dobrano slup z zerdzi wirowanej E-10,5/6, dla ktérego Pyg= 550 daN
380 daN > 81 daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

e  Hak:
Fv=2 Njasxsn) - cos(a/2) =44 daN
SOT 21.16

®  Uchwyt przelotowo-narozny
SO 270



6. Slupy odporowo narozny nr 50/1- dobor

Pud ZPu

Pu=2 N, cos(a/2) + Py + N,

a=90°

a=34m

Py=2-213-¢0s(90/2) +22 + 0 = 323 daN

Dla « >90 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-12/6, dla ktérego Py = 550 daN
550 daN > 323 daN — warunek spefniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

e Hak:
Fx =2 Npasxsn) - cos(a/2) = 323 daN
SOT 21.16

e Uchwyt narozny
SO 136

7. Slupy projektowane narozne nr 100/11/5- dobgr

Pud EPu

Py=2N," cos(a/2) + Py + N,

a=164° :

a=55m

P.=2-213- cos(164/2) +22+0 =81 daN

Dla a >164 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla ktérego Puy= 380 daN

380 daN > 81 daN — warunek spetiony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:

e  Hak:
Fx =2 Npasxsny - cos(a/2) = 81 daN
SOT 21.16

e Uchwyt przelotowo-naroZny
SO 270

8. Stup projektowany przelotowy nr 20/11/5 - dobor
Nasxsn205=1,03 daN/m

Pu(l zPu

Py=Ps+ Pyt B;

P,= (1.03%50) = 51,5 daN
P.=22 daN

a=50m
Py=51,5+22+0=73,5 daN

Dobrano stup P-12/2,5 z zerdzi wirowanej E-12/2,5, dla ktorego Pug=200 daN
200 daN > 73,5 daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
Fy=N,
e Hak:
M20 x200 wieszakowy

e Uchwyt przelotowy
SO 270



9. Slupy projektowany koncowy nr 240/1- dobér

Pud EPU\\‘

Pll\\ = ‘Pllz —1_ PZZ

Py =N, + N, =213+0=213 daN

P, =Ps+ P, + N, = 50+22+0=72 daN
a=47m

Puw = V2132 +722=225 daN

Dobrano slup K-12,5/6 z zerdzi E-12/6. dla ktérego Pya= 550 daN
550 daN > 225 daN — warunek spetniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fy=N,=225 daN
SOT 29
e Uchwyt odciagowy
SO 118.1201 S
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ELMIX ELMIX ELMIX obl2015

www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Wielopole 5 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z[A] IB<ing iz 12 [A]Tolerancja[A] 1.45%Iz[A] 12<1.45%z
W1:1 Cu 10? A1l 1.0 B1:1_1 S303C32A 28 320 46,0 TAK 47.0 +1,9 66,7 TAK
L1.1:1 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301C25A 1,9 250 112,0 TAK 37,0 .6 1624  TAK
L1.1:2 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301C25A 1.6 25,0 112,0 TAK 37.0 +1,5 162,4 TAK
L1.1:3 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301C25A 14 250 112,0 TAK 37.0 1,5 162,4 TAK
L1.1:4 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301C25A 1.4 25,0 112,0  TAK 37,0 1,5 1624  TAK
L1156 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301C25A 07 250 112,0  TAK 37,0 1,5 162,4 TAK
L1.2:1 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 1.8 250 112,0  TAK 37,0 1,6 1624  TAK
L1.2:2 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 16 250 112,0 TAK 37.0 +1,6 1624 TAK
L1.2:3 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 14 250 112,0  TAK 37,0 +1,5 1624  TAK
K1.2:4 YAKY4x 352 D 95,0 B1.2:1_1 S301C25A 14 250 112,0  TAK 37,0 +1.5 1624  TAK
L1.2:5 AsXSn 252 lato 420 B1.2:1_1 S301C25A 1,3 250 112,0 TAK 37,0 ;6 1624 TAK
L1.2:6 AsXSn 252 lato 51.0 B1.2:1_1 S301C25A 12 250 112,0  TAK 37,0 1,5 1624  TAK
L1.2:7 AsXSn 252 lato 49.0 B1.2:1_1 S301C25A 1.1 25,0 1120  TAK 37.0 #1.5 1624  TAK
L1.2:8 AsXSn 252 lato 48.0 B1.2:1_1 S301C25A 1.1 25,0 112,0  TAK 37,0 #1;6 1624  TAK
L1.2:9 AsXSn 252 lato 51,0 B1.2:1_1 S301C25A 1.0 250 112,0  TAK 37,0 #1.,5 1624  TAK
L1.2:10 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A : 09 250 112,0 TAK 37,0 +1,5 1624  TAK
L1.2:11 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 09 250 112,0 TAK 37.0 #1.6 1624  TAK
L1.2:12 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 09 250 112,0  TAK 37,0 1.5 162,4 TAK
L1:243 AsXSn 252 lato 43,0 B1.2:1_1 S301C25A 09 250 112,0  TAK 37.0 +1.5 1624  TAK

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczlon.pl) informagje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 112
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ELMIX ELMIX ELMIX

www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Wielopole 5

obIl2015

Licencja nr 59652 wer. 1.1

Element Opis Sp.utoz I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] In[A] IZ[A] B<inglz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1Z[A] 12<1.45%z
L1.2:14 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A 09 250 1120  TAK 37,0 *#1,5 1624  TAK
L1.2:15 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C25A . 08 250 1120  TAK 37,0 +1.,5 1624  TAK
L1.2:16 AsXSn 252 lato 47,0 B1.2:1 1 S301C25A 0.7 250 1120  TAK 37.0 +1,5 1624  TAK
L1.2:17 AsXSn 252 lato 49.0 B1.2:1_1 S301C25A 06 250 1120  TAK 37,0 +1,5 1624  TAK
L1.2:18 AsXSn 252 lato .50,0 B1.2:1_1 S301C25A 06 250 1120  TAK 37.0 1.5 1624  TAK
L1.2:119 AsXSn 252 lato 59,0 B1.2:1_1 S301C25A N 04 250 1120  TAK 37.0 1,5 1624  TAK
L1.2:20 AsXSn 252 lato 51,0 B1.2:1_1 S301C 254 03 250 112,0 +1.5 1624  TAK

Program oblicza ww. wielko!
Program Korzysta ze stabel
- dopuszczaina obcigzalno:
- dopuszczalna obcigzaino

IB - prad roboczy. 1z - dopuszczaina obcigzalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wytaczainy zabe;

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

aryzowanych danych:

$¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg -Instaiacje elekiryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001
$¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzainosé pradowa ‘nnych elementow wg danych producentow

- prady wylgczaine dla czasu dtugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk Czasowo-prgdowych wg PN |ub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
T-typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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ELMIX ELMIX ELMIX obl2015

. . ; www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 1 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznoéci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z[A] IB<In< iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%Iz
W1:1 Cu 102 A1l 1,0 B1:1_1 S303C32A 21 320 46,0 TAK 47.0 +1,9 66,7 TAK
LA AsXSn 252 lato 13,0 B1.1:1_1 S301 C10A 09 10,0 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1422 AsXSn 252 lato 54,0 B1.1:1_1 S301C 10 A 09 10,0 112,0  TAK 14,8 +0,6 162,4  TAK
L1.1:3 AsXSn 252 lato 50,0 B1.1:1_1 S301 C10A 0,9 10,0 1120  TAK 14,8 +0,6 1624  TAK
L1.1:4 AsXSn 252 lato 49,0 B1.1:1_1 S301C10A 09 100 1120  TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1135 AsXSn 252 lato 12,0 B1.1:1_1 S301C10A 08 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.1:6 AsXSn 252 lato 550 B1.1:1_1 S301 C10A 08 10,0 1120  TAK 14,8 0,6 1624 TAK
L1.1:7 AsXSn 252 lato 53,0 B1.1:1_1 S301C10A 0,7 10,0 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624  TAK
L1:1:8 AsXSn 252 lato 53,0 B1.1:1_1 S301C10A 06 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 162,4 TAK
L1.1:9 AsXSn 252 lato 49,0 B1.1:1_1 S301C10A 04 100 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.1:10 AsXSn 252 lato 46,0 B1.1:1_1 S301C10A 03 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 162,4  TAK
A2 AsXSn 252 lato 13,0 B1.2:1_1 S301C10A 13 10,0 1120  TAK 14,8 +0,6 1624  TAK
L1.2:2 AsXSn 252 lato 48,0 B1.2:1_1 S301C10A 1.3 10,0 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624  TAK
L1.2:3 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C10A 12 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.2:4 AsXSn 252 lato 46,0 B1.2:1_1 S301 C10A 14 10,0 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.2:5 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C10A 1.1 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 1624  TAK
L1.2:6 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C10A 1,0 10,0 112,0  TAK 148 +0,6 1624 TAK
L2257 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301C 104 09 10,0 112,0  TAK 14,8 0,6 1624  TAK
L1.2:8 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 S301 C10A 09 100 112,0  TAK 14,8 +0,6 1624  TAK

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczlon.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obi2015.pl: EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 112
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ELMIX ELMIX ELMIX obl2015
www.0bl2015.pl

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 1 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.utoz. I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z[A] IB<Ing Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%Iz
L1.2:9 AsXSn 252 lato 43,0 B1.2:1_1 S301C10A 09 100 112,0  TAK 14,8 0,6 1624  TAK
L1.2:10 AsXSn 252 lato 56,0 B1.2:1_1 S301C10A 09 10,0 1120 TAK 14,8 +0,6 162,4 TAK
L1.2:11 AsXSn 252 lato 52,0 B1.2:1_1 S301 C10A 0,8 10,0 112,0 TAK 14,8 +0.6 162,4 TAK
L1.2:12 AsXSn 252 lato 53,0 B1.2:1_1 S301 C10A 07 10,0 1120  TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.2:113 AsXSn 252 lato 50.0 B1.2:1_1 S301C10A 06 10,0 1120  TAK 14,8 10,6 162,4  TAK
L1.2:14 AsXSn 252 lato 53,0 B1.2:1_1 S301C10A 06 100 1120 TAK 14,8 +0.6 1624 TAK
L1.2:15 AsXSn 257 lato 46,0 B1.2:1_1 S301C10A 04 100 112,0 TAK 14,8 +0,6 1624 TAK
L1.2:16 AsXSn 252 lato 52,0 B1.2:1_1 S301C10A 03 100 1120 TAK 14,8 +0,6 1624 TAK

IB - prad roboczy. Iz - dopuszczalna obcigzalno$é pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwalego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodow instalacyjnych wg .instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001
- dopuszczalna obcigzalno$é pradowa typowych przewodéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wylaczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.paczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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ELMIX ELMIX ELMIX obl2015

- ’ _ . www.0bi2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznoéci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z[A] IB<In< Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%Iz[A] 12<1.45%z
W1:1 Cu 252 A1 1,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A 50 50,0 80,0 TAK 96,0 +3,8 116,0 TAK
L1.1:1 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35 A 3.1 35,0 1380 TAK 52,5 21 200.1 TAK
L2 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35 A 2,9 35,0 138,0 TAK 52.5 +2,1 200,1 TAK
L1.1:3 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35 A 27 350 1380 TAK 52,5 +2.1 200,1 TAK
L1.1:4 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 25 350 138,0 TAK 52,5 +2.1 200.1 TAK
L1455 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 23 350 1380 TAK 52,5 +2.1 200,1 TAK
L1.1:6 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02gG 35A 23 350 1380 TAK 52,5 +2,1 200,1 TAK
L1.1:7 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 22 350 138,0 TAK 52,5 +2,1 200.1 TAK
L1418 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 22 350 138,0 TAK 52,5 +2,1 200.1 TAK
L1.1:9 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 22 350 138,0 TAK 52,5 2.1 200,1 TAK
L1.1:10 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 21 35,0 138,0 TAK 52,5 +21 200.1 TAK
L4 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG35A . 19 350 1380 TAK 52,5 +2,1 200,1 TAK
L2 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 16 350 1380 TAK 52,5 2.1 200,1 TAK
L1 %18 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35A 1.4 350 1380 TAK 525 +2,1 200,1 TAK
L1.1:14 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02 gG 35 A 1.1 35,0 1380 TAK 52,5 +2,1 200,1 TAK
L1.1:15 AsXSn 352 lato 50,0 B1.1:1_1 D02gG35/ 0,7 350 138,0 TAK 52,5 +2,1 200,1 TAK
L1.2:1 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02gG 20 A 19 20,0 1120  TAK 30,9 +1,2 1624 TAK
L1.2:2 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 1,7 20,0 112,0  TAK 30,9 +1,2 1624 TAK
L1.2:3 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02gG20A - 1.5 20,0 112,0  TAK 30,9 1.2 162,4 TAK

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczion.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015 pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 13



JST149UOzgaB
Ołówek


Element

ELMIX ELMIX ELMIX

Wyniki obliczen skutecznogci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Nazwa obwodu: Budowa oswietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2

Licencja nr 59652 wer. 1.1

obl2015

L WwWW.0bI2015.pl

Opis

Sp.uloz. I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] B<ing iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45"1Z[A] 12<1.45%1z
L1.2:4 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02gG 20 A 1.3 20,0 1120  TAK 30,9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:5 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 1.1 20,0 112,0  TAK 30.9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:6 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 09 200 1120 TAK 30.9 1,2 162,4 TAK
L1.2:7 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 09 200 1120  TAK 30,9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:8 AsXSn 252 lato 50.0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 09 200 1120  TAK 30.9 1,2 162,4 TAK
L1.2:9 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02gG20 A 09 200 112,0 TAK 30.9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:10 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 2 09 20,0 1120 TAK 30,9 1,2 1624 TAK
L1.2:11 AsXSn 252 lato 54,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 ~ 0,8 200 112,0  TAK 30,9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:12 AsXSn 252 lato 46,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 0,7 200 1120  TAK 30,9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:13 AsXSn 252 lato 52,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 06 200 1120  TAK 30,9 +1.2 162,4 TAK
L1.2:14 AsXSn 252 lato 43,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 06 200 1120  TAK 30,9 1,2 162,4 TAK
L3215 AsXSn 252 lato 41,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 # 04 20,0 112,0  TAK 30,9 +1,2 162,4 TAK
L1.2:16 AsXSn 252 lato 50,0 B1.2:1_1 D02 gG 20 A 0,3 20,0 1120  TAK 309 +1,2 1624 TAK
IB - prad roboczy, 1z - dopuszczaina obcigzalnose pradowa, In - prad Znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylaczalny zabezpieczenia dia czasy diugotrwalego obciazenia
OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa kabli | przewodow instalacyjnych wg -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczlon.pl) informacje www.obi2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 2/3



JST149UOzgaB
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obl2015
www.obl2015.p!
Licencja nr 59652 wer. 1.1

ELMIX ELMIX ELMIX ‘

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2

Wyniki obliczer skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

- dopuszczaina obcigzalnosé pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczaina obcigzalno$é pradowa innych elementow wg danych producentow

- prady wylgczaine dia czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczlon. pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obi2015.p!; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418938, 601 229 221 Strona: 3/3




ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Wielopole 5

obl2015

www.0bl2015.pl

Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkow napiecia:
Element Opis Im UV XPik ZPsk nk Pk kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Snw. kjw.  Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
W1:1 Cu 10? 1.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 2,05 26 0,30 0,62 0,95 1,00 0,00 2,82
L4471 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,75 5 0,55 041 095 1,02 0,10 1.89
A2 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 = - - - - 1,00 0,15 1 0,60 4 0,60 0,36 0,95 1,02 0,08 1,65
L1.1:3 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 = = - - - 1,00 0,15 1 0,45 3 0,70 0,31 0,95 1,02 0,07 1,44
L1:1:4 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 = - - - - 1,00 0,15 1 0,30 2 0,80 0,24 0,95 1,02 0,06 1,10
L1.1:5 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,15 11,00 0,15 0,95 1,02 0,03 0,69
0,00 0,00 0,34
W1:1 Cu 102 1.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 2,05 26 0,30 0,62 0,95 1,00 0,00 2,82
L1.2:1 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,30 20 0,30 0,39 095 1,02 0,09 1,79
L1.2:2 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,15 19 0,30 0,35 0,95 1,02 0,08 1,58
L1.2:3 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,00 18 0,30 0,30 0,95 1,02 0,07 1,38
K1.2:4 YAKY4x 352 95,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 1,00 17 0,30 0,30 0,95 1,04 0,10 1,38
L1.2:5 AsXSn 252 42,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,94 16 0,30 0,28 0,95 1,02 0,06 1,30
L1.2:6 AsXSn 252 51,0 230 0,00 0,00 - - = = - 1,00 0,06 1 0,88 15 0,30 0,27 0,95 1,02 0,06 1,22
L1.2:7 AsXSn 252 49,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,83 14 0,30 0,25 0,95 1,02 0,06 1,13
L1.2:8 AsXSn 252 48,0 230 0.00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,77 13 0,30 0,23 0,95 1,02 0,05 1,05
L1.2:9 AsXSn 252 51,0 230 0,00 0,00 - - - - =1,00 0,06 1 0,71 12 0,30 021 0,95 1,02 0,05 0,97
L1.2:10 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,65 11 0,30 0,19 0,95 1.02 0,05 0,89
L1.2:11 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,06 1 0,59 10 0,33 0,19 0,95 1,02 0,05 0,89

©2015 EL-PRO (elpro@eipro.poczion.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl;
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ELMIX ELMIX ELMIX obl2015
www.0bl2015.pl

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Wielopole 5 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis flmlu X Pik 2Psk. n.k.  Pik. kjik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
Lt:2:12 AsXSn 257 50.0 230 0,00 0,00 - e - - - 1,00 0,06 1 0,53 9 0,36 0,19 095 1,02 0,04 0,87
L1.2:13 AsXSn 252 43,0 230 0,00 0.00 - = - = - 1,00 0,06 1 0,47 8 0,40 0,19 095 1,02 0,04 0,86
L1.2:14 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,06 1 0,41 7 0,45 0,19 095 1,02 0,04 0.85
L1.2:15 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 = & = = - 1,00 0,06 1 0,35 6 0,50 0,18 0,95 1,02 0,04 0,81
L1.2:16 AsXSn 252 47,0 230 0,00 0,00 = - - = - 1,00 0,06 1 0,29 5 0,55 0,16 0,95 1,02 0,04 0,74
L1.2:17 AsXSn 252 49,0 230 0,00 0.00 = = = - - 1,00 0,06 1 0,24 4 0,60 0,14 0,95 1,02 0,03 0,65
L1.2:18 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,18 3 0,70 0,12 095 1,02 0,03 0,57
L1.2:19 AsXSn 252 59,0 230 0,00 0.00 = - = = - 1,00 0,06 1 0.12 2 0,80 0,09 0.951,02 0,03 043
L1.2:20 AsXSn 252 51,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,06 11,00 0,06 0,95 1,02 0,01 0,27
0.00 0.00 1,02

parametry i wyniki obliczer\ dia odcinka: . . . X L

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych (kW]  Kj S. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dia odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych (kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

n k.. Pi k.. kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspotczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilo$ci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoéci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczion.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 1

Q; obl2015
www.0bl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImUN XPik TPsk. nk.  Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Znw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
W1:1 Cu 10? 1.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,54 28 0,30 0,46 0,95 1,00 0,00 2,12
{15 98 | AsXSn 252 13,0 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,60 10 0,33 0,20 0,95 1,02 0,01 0,90
L1A2 AsXSn 252 54,0 230 0,00 0,00 = - - - - 1,00 0,06 1 0,54 9 0,36 0,19 0,95 1,02 0,05 0,89
L1738 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,48 8 0,40 0,19 0,95 1,02 0,04 0,88
L1.1:4 AsXSn 252 49,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,06 1 0,42 7 0,45 0,19 0,95 1,02 0,04 0,86
L1.1:5 AsXSn 252 12,0 230 0,00 0,00 & - - - - 1,00 0,06 1 0,36 6 0,50 0,18 0,95 1,02 0,01 0,82
L1.1:6 AsXSn 252 55,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,30 § 0,55 0,17 0,95 1,02 0,04 0,76
L1.1:7 AsXSn 252 53,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,24 4 0,60 0,14 0,95 1,02 0,04 0,66
L1.1:8 AsXSn 252 53,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,18 3 0,70 0,13 0,95 1,02 0,03 0,58
L1.1:9 AsXSn 252 49,0 230 0,00 0,00 - - = - - 1,00 0,06 1 0,12 2 0,80 0,10 0,95 1,02 0,02 0,44
L1.1:10 AsXSn 252 46,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,06 1 0,06 11,00 0,06 0,95 1,02 0,01 0,27
0,00 0,00 0,29

w1:1 Cu 102 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,54 28 0,30 0,46 0,95 1,00 0,00 212
1.2 AsXSn 252 13,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,00 1 0,95 17 0,30 0,28 0985 1,02 0,02 1,30
L1.2:2 AsXSn 252 48,0 230 0.00 0,00 % - - - - 1.00 0,06 1 0,95 16 0,30 028 0,95 1,02 0,06 1,30
L1.2:3 AsXSn 252 50,0 230 0.00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,89 15 0,30 0,27 0,95 1,02 0,06 1,22
L1.2:4 AsXSn 252 46,0 230 0,00 0.00 - = - - - 1,00 0,06 1 0,83 14 0,30 0,25 0,95 1,02 0,05 1,13
L1256 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - z - - - 1,00 0,06 1 0,77 13 0,30 0,23 0,85 1,02 0,05 1.05
L1.2:6 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,08 1 0,71 12 0,30 0,21 095 1,02 0,05 0,97
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczlon.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 12



ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 1

%5 obl2015
5/ www.0bl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImuUp ZPik. XPsk n.k. Pik. kik Ps k. Pok kjis. Piw. nw. XPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
L1.2:7 AsXSn 252 50,0 230 0.00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 i 0,65 11 0,30 0,19 0,95 1,02 0,05 0,89
L1.2:8 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,59 10 0,33 0,19 095 1,02 0,05 0,89
L1.2:9 AsXSn 252 43,0 230 0,00 0,00 - - = - - 1,00 0,12 2 0,53 9 0,36 0,19 0,85 1,02 0,04 0,87
L1.2:10 AsXSn 252 56,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,41 7 0,45 0,19 0,95 1,02 0,05 0,85
L1.2:11 AsXSn 252 52,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,35 6 0,50 0,18 095 1,02 0,04 0,81
L1.2:12 AsXSn 252 53,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,29 5 0,55 0,16 0,95 1,02 0,04 0,74
14243 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,24 4 0,60 0,14 085 1,02 0,03 0,65
L1.2:14 AsXSn 252 53,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,18 3 0,70 0,12 0985 1,02 0,03 0,57
L1.2:15 AsXSn 252 46,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,12 2 0,80 0,09 0,95 1,02 0,02 043
L1.2:16 AsXSn 257 52,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,06 11,00 0,06 0.95 1,02 0,01 0,27

0,00 0,00

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunainych (kW] K] s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyl. odbiorcow komunainych (kW]  Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
n k.. Pi k.. kj k.. Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

0,65

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspéiczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementow wg danych producentow
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
" - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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ELMIX ELMIX ELMIX %% obl2015

) ) ) www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkéw napigcia:

Element Opis ImUV] X Pik. TPsk nk.  Pik. kjik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Znw. kiw. Pobl cos® kx dU[%] B [A]
W1:1 Cu 252 1.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 3,65 32 0,30 1.09 0,85 1,00 0,00 5,01
L1.1:1 AsXSn 352 50.0 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 2,25 15 0,30 0,68 0,95 1,03 0,11 3.09
L1142 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0.00 - - = = - 1,00 0,15 1 2,10 14 0,30 0,63 0,95 1,03 0,11 2,88
1 i ec AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,95 13 0,30 0,58 0,95 1,03 0,10 2,68
L1.1:4 AsXSn 352 50.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,80 12 0,30 0,54 0,95 1,03 0,09 2,47
L1145 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,65 11 0,30 0,50 0,95 1,03 0,08 2.27
L1.1:6 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,50 10 0.33 0,50 0,95 1,03 0,08 2,27
L1.1:7 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,35 9 0,36 0,49 0,95 1,03 0,08 222
L1.1:8 AsXSn 352 50,0 230 0.00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,20 8 0,40 0.48 0,95 1,03 0,08 2,20
449 AsXSn 352 50,0 230 0.00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,05 7 0,45 0,47 0,95 1,03 0,08 2,16
L1.1:10 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,90 6 0,50 0,45 0,95 1,03 0,08 2,06
L1.1:11 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,15 1 0,75 5 0,55 0,41 0,95 1,03 0,07 1,89
L1.1:12 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,60 4 0,60 0,36 0,95 1,03 0,06 1,65
L1.1:13 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,45 3 0,70 0,31 0,95 1,03 0,05 1,44
L1.1:14 AsXSn 352 50,0 230 0.00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,30 2 0,80 0,24 0,951,03 0,04 1,10
L4445 AsXSn 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,15 1 1,00 0,15 0,95 1,03 0,03 0,69
0,00 0,00 1,14
W1:1 Cu 252 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 3,65 32 0.30 1,09 0,85 1,00 0,00 5,01
L1.2:1 AsXSn 252 50,0 230 0.00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,40 16 0,30 042 0,951,02 0,10 1,92

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczion.pl) informacje: www.0bl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 113



ELMIX ELMIX ELMIX %% obl2015

) - ) ) ) www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2 Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImUN  XPik XPsk. n.k. Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Znw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
L1.2:2 AsXSn 252 50.0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,25 15 0,30 0,37 0,95 1,02 0,09 1,71
L1.2:3 AsXSn 252 50.0 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 1,10 14 0,30 0,33 0,95 1,02 0,08 1.51
L1.2:4 AsXSn 252 50,0 230 0.00 0.00 = = = = - 1,00 0,15 1 0,95 13 0,30 0,28 0,95 1,02 0,07 1.30
L1256 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 0,15 1 0,80 12 0,30 0,24 0,95 1,02 0,06 1,10
L1.2:6 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 = - - - - 1,00 0,06 1 0,65 11 0,30 0,19 0,95 1,02 0,05 0,89
L1257 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,59 10 0.33 0,19 0,95 1,02 0,05 0,89
L1.2:8 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,53 9 0,36 0,19 0,95 1,02 0,04 0,87
L1.2:9 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,47 8 0,40 0,19 0,95 1,02 0,04 0,86
L1.2:10 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,41 7 0,45 0,19 0.85 1,02 0,04 0,85
L2440 AsXSn 252 54,0 230 0,00 0,00 - b - - - 1,00 0,06 1 0,35 6 0,50 0,18 0,95 1,02 0,04 0,81
L1.2:12 AsXSn 252 46,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,29 5 0,55 0,16 0,95 1,02 0,03 0,74
L1.2:13 AsXSn 252 52,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,24 4 0,60 0,14 0,95 1,02 0,03 0,65
L1.2:14 AsXSn 252 43,0 230 0,00 0,00 - - & - - 1,00 0,06 1 0,18 3 0,70 0,12 0,95 1,02 0,02 0,57
L1.2:15 AsXSn 252 41,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,06 1 0,12 2 0,80 0,09 0,95 1,02 0,02 0,43
L1.2:16 AsXSn 252 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1.00 0,06 1 0,06 11,00 0,06 0,95 1,02 0,01 0.27
0,00 0,00 0,77
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Q§ obl2015
Nazwa obwodu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz, Nawsie St. Tr. Nawsie 2 "

www.obl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):
paramelry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunainych [kW]

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych kW]

Kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
n k., Pi k., kj k.. Ps k. - dane odbiorcy komunalnego kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma iloci odbiorcow wiejskich

kx - wspélczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii na

- rezystancie i reaktancje innych elementow wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoéci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

powietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
" - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczion.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@0bl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Zestawienie materiatow
Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole 5

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 5
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 3
6  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1
7  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 0
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢

8 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 833,6
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

9 Objemka OU-1/VE szt. 10
10 Objemka OU-1a/VE szt. 19
11 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 13
12 Plyta ustojowa U-85 szt. 29
Uzbrojenie:

1. Element Typ JM llos¢
13 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
14 Hak wieszakowy M20x200 szt. 3
15  Hak wieszakowy M20x240 szt. 6
16 Hak wieszakowy M20x250 szt. 5
17 Hak wieszakowy M20x310 szt. 1
18 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
19 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
20 Uchwyt narozny SO 270 szt. 7
21 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 2
22 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 8
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢
23 Bednarka oc. 25x4mm m 6
24 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 16,5
25 Klamerka COT 36 szt. 16
26 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 2
27 Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
28 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragty i sprezystg M10x25 szt. 4
29 Sruba oc. z nakretkg, podkiadka okragtg i sprezystg M20x25 szt. 4
30 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
31 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2




32

Zacisk uziemiajgcy Srubowy 2442 szt. 2
Ochrona przepieciowar:
L.p. Element Typ JM llos¢
33 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 3
34 Opaska PER 15 szt. 3
35 Przewdd goty L 16mm2 m 6
36  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3
Oswietlenie uliczne:
L.B. Element Typ JM llos¢
37 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 34
38 Objemka OB-34a szt. 6
39 Objemka OB-35a szt. 28
40 Opaska PER 15 szt. 34
41 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. i
42 Przewodd izolowany ALYd 16mm?2 m 17
43 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 51
44 Typ oprawy: LED 59W szt 17
45 Wkiadka topikowa B6A szt. 17
46 Wysiegnik Oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 17
47 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 36
48  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 17

Uktad pomiarowo-sterowniczy tréjfazowy- materiaty na
49 . o kpl 1

dostosowanie do uktadu trojfazowego
50. Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208.57 kpl 1



JST149UOzgaB
Ołówek


Zestawienie materiatow
Budowa oswietlenia ulicznego w m. Nawsie 1

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llose

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 5
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
4 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 7
6  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 6
7 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 8
Rodzaje przewodoéw:

L. - Element Typ JM llos¢

8  Przewod AsXSn 2x25mmz2 m 1218,7
9  Przewdd AsXSn 4x25mm2 m 20,7
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢
10 Objemka OU-1/VE szt. 21
11 Objemka OU-1a/VE szt. 33
12 Objemka OU-2/VE szt. 3
13 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 25
14 Plyta ustojowa U-130 szt. 1
15 Plyta ustojowa U-85 szt 56
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
16 Hak wieszakowy M16x320 szt. 4
17 Hak wieszakowy M20x240 szt. 8
18 Hak wieszakowy M20x250 szt. 12
19 Hak wieszakowy M20x310 szt. 2
20 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
21 Klamerka COT 36 szt. 2
22 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
23 Ta$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
24 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 3
25 Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
26  Uchwyt narozny SO 270 szt. 9
27 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 2
28  Uchwyt odciggowy SO 2748 szt. 3
29 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 12
30 Zacisk odgatezny przebijajgey izolacje SLIP 12.05 szt. 4
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢
31 Bednarka oc. 25x4mm m 18




32

Bednarka stalowa-oc.

25x4mm m 33
33 Klamerka COT 36 szt. 32
34 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 1
35 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 3
36 Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 3
37 Srubaoc.z nakretkg, podktadky okraggtg i sprezystg M10x25 szt. 8
38 Srubaoc.z nakretky, podktadkg okragty i sprezystg M20x25 szt. 8
39 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
40 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 3
41 Zacisk uziemiajgcy Srubowy 2442 szt. 4
Ochrona przepieciowa:
L.ps Element Typ JM llos¢
42 Ogranicznik przepieé SE45.350Ap-10 szt. 6
43 Opaska PER 15 szt. 5
44  Przewdd goty L 16mm2 m 11
45 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 6
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM llos¢
46 Konstrukcja mocujgca wysigegnik oprawy KW-1 szt. 50
47 Objemka OB-34a szt. 10
48 Objemka OB-35a szt. 40
49 Opaska PER 15 szt. 50
50 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 25
91 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 25
92 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 75
53 Typ oprawy: LED 59W szt. 26
54 Wktadka topikowa 6A szt. 25
55  Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 25
56 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 49
57 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 25
58 Skrzynia O$wietlenia uliczngo SO kpl 1
59. Zestaw do zakfadania uziemiaczy ST 208.57 kpl. 2



JST149UOzgaB
Ołówek


Zestawienie materiatow

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Nawsie 2

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 8
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢

4 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 559,4
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

5 Objemka OU-1/VE szt. 3
6 Objemka Ou-1a/VE szt. 20
7  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 11
8  Ptyta ustojowa U-85 szt. 23
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢

9  Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
10 Hak wieszakowy M20x240 szt. 2
11 Hak wieszakowy M20x250 szt. 8
12 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
13 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
14 Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
15 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 2
16 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 8
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢
17 Bednarka oc. 25x4mm m 9
18 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 22,5
19 Klamerka COT 36 szt. 24
20 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 3
21 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 3
22 Sruba oc. z nakretka, podkfadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 6
23 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragtg i sprezystg M20x25 szt. 6
24 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
25 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 3
26 Zacisk uziemiajgcy $srubowy BELOS 2442 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llosc
27 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 2
28 Opaska PER 15 szt. 2




29 Przewod goty L 16mm2 m 4
30  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llos¢
31 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 22
32 Objemka OB-34a szt. 2
33 Objemka OB-35a szt. 20
34 Opaska PER 15 szt. 22
35 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt 11
36 Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 11
37 Przewod izolowany DYd 2.5mm?2 m 33
38 Typ oprawy: LED 59W szt. 11
39  Whkiadka topikowa B6A szt. 11
40 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 11
41 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 22
42 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 11
43 Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208.57 kpl. 2




Z'10%25°80Z LS AZoBIWaizn eluBPEEZ OP MEIS3Z| =
OUSMOZEJN0]|
npep{n op aluemoso}sop eu Ajeusjew|s| [~
-Amozeilon Azoiumoisis-omoleiuod pemin
Amosueishp g'6L OS Umuyon(s| |~ -
Amoiojezid 0.z OS Mmuon|3 === - == - -
Auzoseu 0.z OS Mmyon|3| -~ el pelelels
AmoBIOPO S5ZT°LLL OS KMmudNH| |~ -
Amojerowinmp €08 L KmudNG| |~ - =
zwwg) 7 Aob pomezig(a | o ~
- $Z0°66 Md NPOMazid BoUOY eYUOISO(2| | ~
£
5
Sl Y3d eysedo|| |- - -
01-dv0se's¥3S 9didezud yuzowelbolF| |— = -
Kmo3BZS3IM 0 LEXOZIN HeH|S] -
Amoxezsaim 05zX0ZIN eH|% “l=1=1 |- -
AmoNBZSBIM 0¥ZX0ZIN NEBH (3 - wl el [l
Amoxezsaim 00ZX0ZIN ¥eH(? ==
Amoxezsaim 0ZeX9LIN eH(S| |- e
§-dnz Amoleim ysezls| [~ |= (= |= [~ ||~ |- |- |- |- |- |- |=|= |- |-
5foejoz| Aoklefigazid Auzsiebpo G0zl IS ¥sioeZ|l |o [~ | o [ o | fov | v fov e | v fou fow o fow |ov feu
L/O-M 0Bauzoyn eif 50 Ameido NUuBBISAMEG! [~ [~ (= [= [~ [=|=[=[=|=|=[=|=[=|=|=|-|%
Vo idot expepi(E] |~ |~ |~ |=|=|=|=|=|-|=|~|=|=|=|=|~|~|®
% M6S @31 merdo dALfS| (= [ = = [=|=[=|=|=|=|=|=1~|=|~ |~ |-|~]|%
L
a:: 2WWG'Z pAQ Auemo|ozi pomazidlg| (o | |o (o o o (o |o o (oo (oo oo |e|e|s
=3
% Zwwgl pATY Auemojozi pomazidil [~ [« |~ = [~ = |- |= |~ |=|=|= |- |- |- |- |- |&
3
3 £52°62 NS emouzosidzeq emesdofs| |~ [« [= |~ |- = [= [~ |~ |- |= [= |~ |- |- |- |- |=
S1 dad eysedof| |o o o fov o fou fou fou [ [ fou few e | [ o o [ g
BGE-gO BYWaIGOS| o e e oo oo e o e fen feu | fen
epe-go eywalqols| |~ ~ -
LM Ameido iubaisim eoklnoow efoynnsuoyS| o (o fo fo fou fou fou fov o o o o o fev [en | e |ew
dloe|ozt hobleligazud Auzdiebpo o'z 4TS ysoezl@ - -
Amognus Aokleiwaizn zypz ysioez|® - e
L€ LOD L°0X0Z 'LXZ ‘Bmojels ewse N w &
Sd + Od + N + GZX0ZIN "20 BqIGI&) o~ ~
Sd + Od + N + SZX0 LI 90 BqRIGIE) o~ o~
>
g ZWWGZX | USXSY W ‘ip AUBMO|0ZI POMBZIH|S = -
N
= 9P ‘WL U "20 AMOE)S 13ud|R| I u
9€ LOD eXIaWE(N © ©
WIWHXGZ "00-BMOJEIS BYJBUPAg|R| o 22 ;
WWHXSZ 00 eyeupagls © ®
@ o
nwoizn dA 1|2 = =
o o
68-nN emoloisn elkid|2) oo oo oo fen o e e e o | o
0]
o weoxe 0 Bmodols BIkid|™| R N R U (U N O ) ) U
[}
Q
% @ IARL-NO BYWalqolQ) |- o~ oo e e
Q2 |5
s 13 3N/1-NO BAwalgof? o [=|al- E
£
; o fov fovfonfov oo o fon fovn fov [ov [ew
FN N v o P ) M BN N N
& nfoisn dA L HEEHHEEEHEEEEE
@ 2lElz|Elzlzlz|z|z|z|z|a|®
2 SI5(3|15|5|5(5(5(151|5|5(5(5
2
g 002Z/01-NZ| ololo
c
o € yreL-3 =
I
= Sz/el-3= =[-|=
B e
N
g B a/5'0L-32 - -
[} N
3 £Is 013 - |-|-|-|-
o
= §2/5°01-3e L _
=3
ko) cHsoL-a| (e
8
3 Zuweaxe usXsy Pomazid |2 |5 (B |a |3 |3 (8 |8 | |3 |8 |8 |25 |8 |53 ] |3
g
0
g, 1oL -usxsy pomezia A § (8181818 18181818 181818188 8|88
c
=g
g_g eisdzd psodidzoy 7|2 (9 [5 (2|2 |5 (8 (8 (8|28 (8(% (2|83 |6
- {
]
52 worez hutioewano - [2[2 [2 82 [k [=[e[e[e[e [s [z [z [e]e
52
w 5 & o
s olg efoyuny ‘dA || . . =
o 2|5 Slala|a |2 g 3
R d BERRARE T 4
il ednjs Jawnp|-| HEHHE §



JST149UOzgaB
Ołówek


o
@
3
T

z
]
3
o
=}
@
c
N

L

5

ol
=

K

3
=

B
o
@
2
)

o
=

o

Z
=

T
<
E

o
2
)
a
©
=

Tabela montazowa li

wedtug albumu

15802 1S 0op mejsazis|

Inne

loejozi Aokleligezid Auz3iebpo 50 Zi dIs ysezld

Amosueishp g 6/ OS mudN|E|

55

AmoBIopO StiT OS ¥myan)

Amorojpzid 02z OS Mmuydn|E)

Auzoseu 0/Z OS ¥mudn)

51

Auzoseu geL OS myonig]

AmoBeiopo 552z °LLL OS MmudN|E

Amojeiawinmp £0g LL Mmuon|B

L€ 10D L'0X0Z 'LXZ 'BMOIE}S BLUSE ||

zwuwigl 7 A10b po

52066 Md NPOMaZId BIUOY BYUOISO|S)

Sl ¥3d exsedQfF)

01-dv0se 73S 98idezid yuzalueIbO[F|

9E LOO esjiaweys)

Amoxezsaim 62 LOS YeH|a|

5

Amoxezsaim 0LEXOZIN HeH|F)

Amoxezsaim 0SZX0ZIN YeH|Z|

Amoxezsaim 0rZx0ZIN HeH|3|

Amoxezsaim 0ZEXGLIN YeH3|

Oswietlenie uliczne

S-dNz Amala|ny ysez|

foejoz! Aoklefligazid AuzdieBpo g0zl dIS dswez{9l

LIO-M oBauzoln Ameido HiuBdisApnf3

Vg emoyidoy 2|

26

MBS a3 Ameido dA 1[5

26

qWWs'Z PAG

pomazid|g

ZwwgL pPATY Auemojozi pomazidl3

€5T8C NS

emedols)

Gl ¥3d eysedofs)

£6¢-80 2ywalqo|8

2pg-80 eywslqo[?]

LMY Amesdo spuBaisAm eokfnoow efoyniisuoyys|

Uziomy

(oejozi Aokleligazid Auzdiebpo cOZL dins Ysioez|s|

Kmognus Aofewwaizn Zyyz ysioezls

LE LOD L'0X0Z '1XZ ‘emojeis ewise 5|

Sd + Od + N + SZX0ZW 90 eqnig|s|

Sd + Od + N + GZXOLW 00 eqrigi&|

ZUWIWIGZX] USXSY WL ‘ip Auemojozi pomazid|R|

9'1p ‘wiwgl i 90 AMmojels 131d[R|

OL'tP ‘'WwgL 1 00 Amojess 18.4|%|

9€ 10D Bjawep(s)

WXz

jels By

75

75

WWyXgZ 20

9

3

3

3

nwoizn dA | [§)

TP 1x10|

P 1x6

P 1x6

P 1x6

Ustoje

58-n emoloisn eikid|s|

2

3

66

0gL-n emoloisn eiid|§)

we'oxe 0 emodols ikl

3INZ-NO exwWalqol®

3IAEL-NO eywalqof=

3NL-NO e4Walqo|=|

nfoisn dA ;||

UP3+UPG
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2
UP3+UP2
UP3+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2

Zerdzie

4

9/zL-3

€v/zi-3i7

17

szrL-3

9/5°0L-3|

10

€%/50L-3|

S2IS0L-3|7

0L/5°0L-3||

0

ZWILIGZXY USXSY PoMaZId [~

7,

TWWGZXZ USXSY Pomazid ||

56,2
52
51

25
7.2

5.1

1
S
8!

5.1

51
488
499

52
478

52

52

a7

58.2

54,1

55,1

55,1
a78

55,1

1219 20,7

L J0L - USXSY pOmazZid (|

25
4x25
225
2x25
2x25
2425
2x25
2425
2x25
2x25
25
225
225

225

225

225

2x25

2x25

225

225

225

25

2x25

2x25
2x25
2x25

esdzid 95018idzoy [

13
54
50
a9
12
55
53
53
49
a6

a8
50

46

50

50

43
56
52
53
50
53
46
52

woez Auffoeiuauo [

180
170
178
180
89

90

180
179
170

174
178
180
178
179
180

178
180
180

180

Slup

efoyuny ‘dA | |~

RKK1
P1

P1

N3

N3

Pi

P1

N2

N2

ednjs Jawnp|-|

Stacja| K3

1ol
20/1

3o

4ol
50/1

60/1
70/1
8o/l
9o/1

100/1[K2

110/1[N2
120/1[P1

130/1[P1

140/1[P1

150/1|P1

160/1|P1

170/1|N2

180/1|N2

19011[P1

200/1[P1

210/1P1

220/1[N2

230/1[N2
240/1[N2

250/1|K2

Razem:



JST149UOzgaB
Ołówek


Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Nawsie 2

wedtug albumu Linia nNi

15'80Z LS Azoeiwsizn eluepepiez op mejsaz

4

7

AmosuelsAp g'6/ OS 1muon

Amorojezid 0z OS mudn|Y

a7

Auzoieu 0/z 0S ¥imyon

AmoBeiopo SGzz /L1 OS Mmuon|$

45

Amolelawinmp €08 | | hmyon

zwwgl 7 A0b pomezid|3|

Inne

43

G20'66 Md npomazid BaUoy BYUOISQO

42

Gl ¥3d exsedo

01-dv05e 538 98idazid yiuzoluelBO|s

40

Amoxezsaim 05ZX0ZIN deH|

39

Amoxezsaim 0rZX0ZIN NeH

38

Amoxezsaim 0ZexgLIN YeH

g

3loejoz| Aokfeligezid Auzdiebpo G0'z) dins dsioez|s

S-dNZ Amoleim ysioez|s|

LIO-\\ 0B2uzolin eluspaImso Ameido HIUBSISA(S

V9 BMOYIdO) BYPEPIAAS

MBS 37 :Ameido dA 1|9

ZWWS'Z pAQ Auemo|ozi pomezid|S

Oswietlenie uliczne

Zwwig | pATY Auemo|ozi pomezid(s

£GZ'6Z \S emO¥IUZoBIdZeq emeIdQ|S

Sl ¥3d esedoR

22

28

eGe-g0 ejwalqo

20

27

eye-go eywalqo

L=\ Ameudo sjiubaisim eoklnoow efoynisuoy

26

22

Uziomy

3loejoz! foklefigezid Auzéiebpo G0'zL dINS sioeZ[

24

Amogrus Aokleiwsizn ziypz YSioEZ|

L€ 10D £'0X0T 'LXC ‘emolels ewse | |8

Sd + Od + N + GZX0ZI 20 eqmsﬁ

Sd + Od + N + GZX0LIN 00 BqnIG|R

CWWGZXL USXSY WL “ip Auemo|ozi pomezid|R|

9'tp ‘wwigl i 00 Amole)s 131d[

9¢ 10D exauey2)

24

WWHXGZ “00-BMO|BIS BYJeupag|=|.

7.8

78

225

WWipXSz 00 eyieupsg|e

3

3
3

nwoizn dA | 2

P 1x6

P 1x6

P 1x6

Ustoje

G8-N emolojsn efid||

2

2
3

23

we'oxe 0 emodols eifidlel

INEL-NO exwalqo|

20

INL-NO eqwWalgol]

nloisn dA 1|2}

UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2

Zerdzie

9/50L-3|°

€v/S0L-3|7

G'2/S0L-3

CUWWGZXZ USXSY pPomazid [©

1

52

52
52
52
52
56,2

47,8
54,1

447
4;

2,6

53

559

L 101 - USXSY pomazid ||

2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25

eisdzid 9s0331dzoy [+

0

50
50
50
50
50
54
46
52
43
41

50

woyez AulfoeyualQ |

180
178

180
179
178
177
179
178
176
178
50

Stup

efoyuny ‘dA ||~

1

ednjs JawnN

37/12 |K2

10/374P1

20/374P1

30/374P1

40/37/P1

50/37/P1

60/37/P1

70/374P1

80/374P1

90/37/N2

100/3|N2
110/3]K2

Razem:



JST149UOzgaB
Ołówek


MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Coracssnie kancsiryje 2gloszenia procy godszyje] smosanorecoseozezons | Elaktronicznie
WG-WG0.6640.2739.2021

narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sig ‘ .

. o o . . za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne; p‘Dd p I Sa n y’ p rze
M éd. WW \% yM Mws Data narady: Ropczyce, dnia 2022-05-06
,ejscowo ’ I rz Ie’ Ie Znak sprawy: WG-WG0.6630.1.106.2022

L]
FikaAns aay el o — "
. . . m M s Poéwiadezam, e niniejszy dokument zostal opracowany W Wyniku prac Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole Jal l I ( Z_a r n I k
/d, wfw. 0005 WIW &,‘zm,e, WS/e geoderryjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

z narady koordynacyjnej
* . N u_czm ezny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 7e jsxpm Przewodniczacy narady: D a t a . .2 O 2 2’ 0 5 O
ﬂ' m eWId: ﬁ 1505 2 WIW &’W e éwiadomy odpowiedzialnoici kamej za Zlozenic falszywego mmaw::;v o e— ald. . o .

tdentyfikator zedoszonych prac geadezyjnych }(721 aé/(q’ é[ )9E L FA 27 Jan Czarnik - . ’ 3 1
b i s . - Ad io . 3 o) s 2 e °
&m‘ z‘ vm Oraan shiiby goodezgjng, ki mal | Shasosta : Kierownik Referatu PODGIK 1 .3 " 5, 8 .O 2 _I_O 2 OC

,\-‘_

shizby zoodezyjngj, kidry otrzymal

/‘m_yimlc YO2C2 VuL Lo~ Sf J 4}
Z Z mm’ ’ Wykorawe: Prac geodezyjnych ,4_71, fown / o Quil2 flu 4
Arkusz: 7.122.26.04.2, 7.122.26.05.1 —— plat o

Dokument podpisano elektronicznie

¥V Iuhum{ W

y o ; + "atn snozadzania d " S oo y
Uklad: poziomy 2000/7, wysokosciowy PL_EVRF2007-NH { o ; v doloumenty Ne Jllr-hl6O.66402 39 202 1-1
!
¥

wzytywag) weryfikacl

.[“'“‘ﬂ ‘_’_J; flj" ;_‘/.»,7,"’

1 2 KO OTRZ 1)' unra whiefi
Badano stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na | goodevych Herawnika e GE 9 B Fr?rl}r SJAD?Q A;u;/ ’N ; f,r NY
g . A e % ! YT
) zagospodarowanie grun tow_ {/oka//zowan ych Swiad. ¥/ 13634
w granicach projektowaney inwestycji :NIE w zakrpdle pki 112
Oznaczenie stuzebnosci— — 4
Mapa aktuaina w zakresie oznaczonym liniq przerywang wg stanu na azieri: 15. 11202 .
™~ N o= I‘
USLU,%I -QE%QE%YJNE GEODETA UPRAWNIONY \
, i pedhuniins ANTON! JAGHISZTYN \
Wykonal dhia24. 11202 F. 39-123 Czarna Sedziszowska 65B Sin 13634 )
NIP 818-141-28-67 W’j“ 2 1o
tel. 668 130 085, Regon 691 263 098 w zakresfe pkt 112
|=
‘. 12
®
E
E
2%
2019 1 |
2018 , |
- —azmz2=2 RLIhk MV Sl
| BI, - - = .
201772 = :
20 ey B

pr .pINro/ st. nr 70/77/5 !
-

Joldoe 26210 1244 |

_.__’._—-—“

,—__-

A

. st - 115
fr-10,2n
wWymiang oprawy

istn. st. nr tos5 Oswpf/ema\wL

[
i
2645 / P-10/2y h
"/ PsIV/ montaz oprawy 'l /
’,l o - oSwietleniowe; N
‘_'_—_n.'-_ iz WYmIana opray, .
listn. s¢. & v
/ nr 675\ . Loswietlenioye
PN» 10/Zn \

istn st or /5

E1.5/12 /Z’am‘” oprawy \
WYMIana opra, Loswietlenjowe

/4 \
os “””’E’n/owg \




~ZNnie

y przez
ik

2.05.09
+02'00'

/> 1925, ‘ S
/ ! /1 Rl | | ) _' ‘ = 2’3:47
// / ! FS][J‘ --_-—--—-i-””-. Rec o - K

o ! £

P
f//,,
[}

Ps}’){ an j st nr 9,

B N5 5

W ET,

4531
_-l--d\ —---------- - \\
\ pPro,
] |15 St or borrys
Iy \
B Urrpssps "7

Proj. st, nle
LN-70.5/4, 7 ]

o) St nr 01170
\N-705,4 0/11/5
o

|
|
\
i
i
i
¥
|
i
|
|
1
|

!
|
1
|
Proj. st pr 40/177 ‘ |
LP-12/7 ¢ (s I



1939/¢

- - - -
cosamns
— -
-
P

Ps . .'ijgﬁ.aﬁ

137

- B X T
b

. : P
o] “ 3 — = I’
2630

63128 - X
J...‘ m 1

Prof st pr goy
N-12/4 7

- -.;-

1= % 1
-
45 - Proj. st bor 9077
i 4450 \ " 149 | hzpy
- i
| = 2 A T ;
Seaal S B A Pref. st or fhosg
\ “~~._:"?§-_" ST I K126 |
\p/‘()j sf.n/*,l 5 —
\ N-10.5/5
! N
|

1 | B o TS
[ & iy ul



\\\\\\\\‘

\\\\\\\/\/l/////////////////// /
Y

/

Proj. AsXSn 4525

1yr‘
/,,

/

Migjsce Przytaczenis

sfaga fransformaforowa Nawsie 1
AT
Zonnunnn’

I

C 4
had 1 . \'l:'—"
________ = 1951/5 1
TG ASXSn 2x25 1950, 3 \ 10 AsXSn 2x25]
tv /
e p———————
AT s @mgﬁs&s{;_@ﬂ@, =
Ea 25877
I
prof,

st ar a/
N P-12v25




1
\ Proj st b 17

Wherr s |

!
!
!

' G ey
1963/ S

MARAANYR: T
YDy A R

6016 ¢

X 260.32
%:——:_‘fﬁﬂﬂ'
e

\ Arof. st pr 190,
3

1
!
!
!

4

\ Prel st nr 199/ pct—— —p>
\P-105/25

@.@ﬂﬂ[ﬁhhu [ nnAnin)

[nnjngnonAning




\\\\\llllllllil//
\\\\\

/////////////,/,/,
///1/1/1///; iy
\\\i/l/l/l/:/;///// ll////ll[/’/’////l//
\\\‘ IIIII//////’[[ ///////I,/,I,II,[’
\\\\\ H /////////////////II!I!’l’l(:l:/:hl:luhh :/;lllll/l/I'/w,l'l,/'/'}'/'/'/"'/'f’f’l'I’I’I‘/’/l/I/I/:/f/:[:,;/:[WMn,:,: 1y
! 1;zy:///1/:/:/:/l/f///1/:/:/1/:/:///;///I/I/J/1/ [1] /i1 | ////
! I,’/’\III\R
¢ E
i N T — g L
"',-——:_:_:’—'-" IS ,» 4
sop==="T 2031 Bisy
64 e==="\ oty 02 228
| 2o 7 7
2007 = f%%
20 S 2%-3?’// IR
__////wb‘ i oy ; 0
— ///// t'w.- - Wﬂy;@___j?ia--- ’
}xﬂ;fl_/,—— o= ‘\l 5%5/{4 # 240/1 jjio, £
L3 pme=="
\
) “2roj. st. pr 230s7
N-12/4 3

\\\ pref st opp

Ll l)g proj. st
00/37/2 \N-10.5/4
(A% N

\

Al DL i



W\ \\ PN,

\\\\ |||\\i|‘|lx|//,//// ////

t

7
e, B,
ne G

2/ Vel

2133

2643

= 2077/4
194% )
| #6451 ] _I_LI_L_I_I—LJ-J— |
b i 0 ERNCEunsE=ER e
T Fesee e 7
J;Li‘L_L&u—_lili——-———%m— 264,78 o ol
0 l —— ZL/ el
R e d -==f 2638 T P - N 4 ___---.----
W e =4 ""':,. el S . . '““f-mﬁﬂlmmmm \
| | [ s iy e rmm
i (A - N P ,,,""' ~ m% -
[ T Prof st pr 70,37,4095 _79 ‘ porof 5( " 50/37 % s “\‘\\ LT
- o £ ]2/ \ Arojfst. nr 40/37/7 ¥ P~705/2 il -
’ P-195/2 5 E I/
!
!
!
/
/
I

~12/2
\L\\

Prof. st pp 20/37/2
P-105/25 —r.






4 ¢ dISMeN ‘| SISMEN - BlUuB|ISEZ jewsyosg T
mjunsii iy ‘njunsAs ik | ﬁ. w M,V\A,NOMMVMOOHW_“
[AVE R 1
eeyg 3 BZueig
90-2202 Bled  |Md/gd wnpeyg | SISMEN | alysuhziyg 1
E— ] ajodoBIA "W m slodojaIpy — s £
. ‘femooeido B0AZNSAg — mozsizpag y /€€ 1u ﬁ»ll ElE IIIJ
1/30Md/L900/3Cd Ju “pnd “Jdn femoreimod szpoup Azid M 70 Nu o o vag
shipog AN 492887 2U1BW Aoklezpmends oBauzoin eiusjeimso iuy emopng V0Z O vZe oF ﬁ L0ES I
~ ~V_ SL/30Md/0L00/MCld Ju “png “idn g ~ 3 -
{ esemAzid 1old zul J6W Juepjaloly mpjalosd k| WH,>>_m "w% *% wu>>_m 2uzoal o >
~ 7 7
2942200 001-65 s exsizseyy fn anjsuhzig sjadojeipy o) 1-6€ W62/=I M 0SL SNOXSL | sluemolg)s [PUZOAlEWOINE
00 T dg X[ wich L . » i .
Ll — x_zl_mx 002 @p{syAzing sjodojeipg W9s/ge=| SZXZ USXSY ‘Us! 9l N3 sluemola)s
ansukziyg sjodojaipn euiul 9/5°01-3 s S )
“mu\sw:ov_& § _x C xw _O _ .\S . O :Oﬁum?:_ ECO vam N\hm A @P \LDJ‘
2 oLs‘0 “fod a1 sy T vE9 6
9/50L-M €V/ISOLN £V/S0L-N §zI50L-d SzIs‘0l-d S°ZIS‘0L-d S2IS°0L-d S 52/5°0L-d §2/5°0b-d §2I5°0L-d §°2/S°01-d N
7 ziLemoLL 2ILEI00 1 2ILg106 2/Lg/og 2ILg/0L 2/Lg109 zgios S ziLglop z/Lglog 2iLg107 ziLg/oL N _ln
\A au g foad Ju s “foad au s “foad Au ts “foad Ju s “foud Ju g “foad du s foud Ju s “foud Au g “foad Ju g foad Ju g “foad wyo drsy > B
wuo 01>y | o= wip=| weps| wzg=| wop=| wiys=| wog=| wog=| wog=| wogs=| wos=| ous'o [Toud [Sl/ISIE [
0L/5°0 “foad GTXZ USXSY GZXT USXSY GZXZ USXsY GTXZ USXsy GZXZ USXSY GEXT USXSY GZXZ USXSY GZTXZ USXSY GZXZ USXSY GZXZ USXsY GZXT USXSY ; V T
25807 1S “foud VJ ‘Abt «mﬁ@( ‘lmtr 8.1 @ ’I]mowr —— .08 ,T @ '].A }/ll e
M OSL SNOXY YOrob ;
We5Z=| GZX7 USXSY “Uls! UM 00-HN .
B Y9 sima V9 simig 7 v simig B vesimg v9simg N vosimeg i vosime 79 simig v9simea i V9 simig vgsimg KA v 9simeg ———— z
V9SZ'6L A3 V9SZ'6L AS V9SZ6LAS V3SZ6L AS VISZ6L AS V9STEL AS V9SZ'BL AS V9SZ'6L AS V9SZT6L AS V9SZ'6L AT V9SZ6L AS V9SZ'6L AS s
4 €d01l_2/1 v3>33)3%
) ( ) ( j . ( L e |
M6S a3 Mes a3 Més a3 MéS a3 M6S 431 Me$ a3 Més a3 M6S a3 Mes a3 M6S a3 M6S a3 MOSL SNO Amozeyfon Azoy umolsis-omolelwod pepin "ujs|
L5°80Z 1S “foud emeadQ ‘foad emeadQ ‘foud emeadQ “foad emeldQ “fosd emeldQ “foud emeudQ “fosd emeudQ ‘foud emesdQ “fosd emeadQ “foud emeutdQ 'fosd emesdQ “foad emesdQ “uysi - -
WO GLon isuel 1oeys eu EMOIUB}SIMSO BIUAZING “U)s|
oL/g'0 “foud V05 96
\ 9/5°0L-M £VIS0L-N ATI-N £VIZL-N £YIZL-N s‘zizL-d 52iZL-d 9/Z1-NO 9/ZL-NO $'2iZL-d S2ZL-d -
= Lopz Liovy 7, L/o0} 1/06 Log L/oL L/09 L/0g Loy L/og Loz L I V
Ju s foud Au g *foad \f Au g “load Au g foad Ju s “foad au g “foud au g “foud Ju g foad du g foad du s foad Ju i “foud
wzg=| wgp=| Wwyo oL>y wgp=| wep=| weg=| weg=| wGGs=| wzl=| wep=| wog=| Wig=| NU Adjueizpzos m NI
GZXZ USXSY GZXZ USXSY 0L/5°0 “foid GZXZ USXsY GZXZ USXsY GZXT USXsY GZXZ USXSY GTXZ USXsy GZXZ USXSY GZXT USXSY GTXZ USXSy GEXZ USXSY G lu sjod "uysi N
Ltv‘ ’ £5'80Z 1S “foudl vl @ ,@t B ‘m,m ———(o8 }—— ’.@t - = O_.w>>.w2 099-1 1S
Jsuel] efe)g
lﬁ v g sumig V9 simig V9 simig - V9 simg lﬁ Vo sung vssimig Vo simig V9 simig v simg Vi3 simeg v s simeg
V9SZ'6L AS VSSZ'6LAS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V9SZ'8L AS V9SZ'5L AS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS
e | (@ G p 9
-
Més a3 MéS Q=11 MeS a= MBS a3 M6S a3 MsS a3 M8S a3 Me6S a3 Mes a3 MBS a3 MéSs a3 <
emeud) “foid emeadQ “foid emeadQ “foxd emesdQ “foud emesdQ “foud emeadQ ‘foad emeldQ “foud emesd() foud emeudQ “fosd emeudQ ‘foid emeadQ ‘fosd =
3
=
9/5°0L-0
wyo oL>y Hok.
" oL/s'o fosd . au g “foadl
€PIZL-N €VIZL-N S2/5°0L-d §2/s'0L-d sz/s‘oL-d £VITLN : VLN §z/zL-d §'z/zL-d szrel-d §2/Is01d s‘z/s‘0L-d £vIS0L-N 9
L/ogz Liozz LoLz Li©0z 1/06L L/oglL 7, LoLL LiogL LogL LioirL L/ogL LozL LokL N
Ju s “foud au g “foad Ju g “foud Ju g ‘foad du g “foad Au ts “foud \A du s ‘foad du g “foud Ju s “foad Ju s “foud Ju s *foad du g *foad Ju s “foud WGBS
>
weg=| wog=| weg=| wzs=| wyg=| wep=| wog=| wog=| wogs=| wog=| wgp=| wog=| wgp=| oL/s‘oxe “foud
GZXZ USXSY [T FoTusxsy GTXZ USXSY GZXZ USXSY G2XZ USXsy GZXT USXs GZXT USXSY GZXZ USXsY GZXZ USy sy SN USXSY GTXZ USXsY GZXZ USXSY GTXZ USXSY
il —— g —-081 08} —— —-8L1 WSI ’,A.mt V8L —— 'A,wt Ll
] 2 N mgQg WeL=| GzXp USXSY
GZXp ug
+ v 9 simig V9 simig v siwg Mv v simg vesimag Mv V9 simia Nv vosimig V9 simg S V9 simig vv V9 Ssimig vasimeg 5 V9 simig f V9 simg V9 simig
V9SZELAS V9SZ6L AS V9526l AS VISZTELAS V9ST6LAS V9SZ'6L AS V9SZELAS V9SZ'6L AS V8SZ'6L AS V9SZELAS V9SZ8L AS VISZ'5L AS VISZ'ELAS V8SZ6L AS
p ( p p ) ( ] ( ] o o
< <
M6S a3 M8S a3 MéS a3 M6S (131 Mes a3 M6S a3 M6S (37 Mss @31 MeS a3 M6S a3 MeS a3 Mé5 a3 Meés a3 Mes a3 Z =
emeuadQ “foud emeadQ ‘foad emeudo “fosd emesdq “foad emetdQ ‘foad emesdp “foud xg emeudQ “foid emetdQ “fosd emesdQ ‘foud emeadQ -foad emeldQ ‘foud emeusdQ ‘fosd emeuadQ “foad emetdQ “foud .w .m y
o O
. e vge
{ = B L0ES i
Niofompar Zsnaualj = /“ _\om > i Tauzz Agwoine
Aopinikg = v vd'ed sluemolg)s [BUZOAJEWIO)
( sidpoghibzosii ) i 9L N3 sluemolals
A su3-uofey i 9L MN%
MOz . PPO { -
'¥'S rfonaAnsig e i NOEE VO S= ——
¢ ﬂ\n-QN .NQ\!Q‘. ;”
TenessessL st sssa st s ensnens sk o) AT waLsy) £ -
220¢ 1) " VYL o CI9ESl 62X U o ; BZEEER
(AuojupoBzn) Auozpieimpez jeisoz 1M3IrONd AZOrS WBGS/9€G=| GZXZ usxsy ‘ol :
ME6S 031 emeldQ x| | i€
P 3 " e A i |
uoeY - ¢ BISMEN ‘Jsueln 1S UMM V&eOo
i A oy o ~N
MOTSOT | [Asiq and €0e S 24
S WeLel/zLLL=| Ggxg usxsy ‘loid VOS ey o et
Wyeg/eL=| Sexy usxsy loid 96 | NI “loid E0L 22 vres
( emeldQ xgoz 5 == -
>.>®.m a3 . O i 9¢ ¥ Ju 8jod mozeylol} Azojumousis-omoleiwod pepin ‘foid
- | SISmeN ‘jsuen IS O-NL ¢/l dgd ‘Isueyn ioes eu EMOIUBBIMSO BIUAZING *[0ig
b BISMEN 6GO-| L —Eig
| =N
VINVTIISYZ 1YW3IHIS Jsuel ebeig =
.



5 G sjodojaipy - elue|IsezZ Jewayog

mjunsAs N unsAs pmA g

ezueig j
wnipejg

BlRYS =]

ejeqg Md/ad

SISMEN | enfsukziyg

EllelelJET VTN 3|odojaipp —
eoAznshg — MOZ$IZpdg Yy el Ju
lemoyeimod 9zpoip Azid Ay 40 NU
obsuzoln BIUS}BIMSO 11Ul emopng

90-¢202

‘femoseldg

PL/30Md/1900/4Ad Ju "png “idn
AIGNy YazsaT zul JBw Koblezpmeidg

S1/30Md/0100/5ad U 'pnq “idn
eleMAZId J1joid “zul 16w Juepjaloig

XINT3 52

npyaford k)
PASUAZINS sjodofein o -ge
00¢ eysuhziyg ajodojeinp

€

] 5 =
“BOMEBUOY AN mu_xwm\_\,N._xm n_OQO_®_>> ME._EO “iojsamu|
Wyo oL>y
0L/5'0 “foud 9/s'0L3 eu
£%/5'0L-N $2rZi-d N §22L-d §2ZL-d eYIZL-N BUBIWAM Nz/oL-d Nz/oL-d NZ/oL-Ny cLs'oL-3 N
S/lLiog S/LLop U S/LL/og Sl/l.Lioz S/LLoL S/L S/0L s/6 S/8 §IL VM
AU °tg “foud Au s “fosd du g “foad Ju s “foud Au g foad AU 1S ruyst AU E3 ruysy AU g "uysy AU S “uysy AU °§3 uyst WYo 01>y
2
wep=| ulog=| wog=| wog=| wig=| OL/s‘oxs foad
5 . N . o wgp=| wep=| wig=| wezp=|
S o XZ USXS! XZ u < u S
”, GZXZ USXsy o GTXZ US XSy GTXZ USXsy >, GTXZ USXsy P GCXT USXsy $TXZ USXSY BU g1 }SZX¢ USXsY eu 671 STXZ UGXSY BU GZXZ USXsY Bu / /Il _
»G * e s & v SV Xz BUBIAM\"-°" Joz v %z eueiwim\* vm.w._< Xz euelwhm SCTIY XZ BUBIWAMA \ )
MOSL SNoxz M 0SL SNOXg
WSGB=| GEXY SXMWVA wosz=| szxz usxsy ‘uist
Wwogl=| Gzxz usxXsy ‘ulsi
vasing vesimig Vesimg ) I* v 9syag v9simig vosimig V8 simg Y9simg V3 simg V3 simeg
V9SZ'6L AS V9SZ6LAS V95261 AS V9SZ6L AS VISZT6L AS V8SZ'6L AS V9SZ'6L AS 79STBL AS V9SZEL AS VISZ'6L AS “Isuey Ioejs eu nYsioez op
Wol=| 5zxz usxsy foid
+Ysioez ‘foid
¢ - Apomgo |uzs|ezsiu emp eu
M6S a3 Mé6s a3 M86S a3 Mé6S a3 Mé6S a3 Més MeS a3 Mes LGENGER] Mes NPOMA0 “Us! atusjaizpzos foid
emead() “fosd emesdQ *foud emeadQ “fosd emesdQ -foud emeadQ “fosd a3 emeadg emeudQ) -fosd Qa1 emeadp eme.dQ “fosd a37 emeudg [T——— T e e
BU eueiwiAm Bl BUBIWAM BU euBIWAM <A m
T e o - T T - " el T <WNQ L0 L4 uj |
9/5°01-M §2/50L-d IS 0LN £D/5°0L-N IS OLN eIS0LN §2/5°01-d 1 loe s |uzogd)
“\\ S/LiozL S/LLoLy S/LL/o0] SiLL/os S/LLiog S/tL/oL S/LL/09 ‘e =3 )
z du g “foad Au s “foud Ju g “foud du s “foad Ju g “foud Ju s foad Au s “fosd .Vl mn* w_Cm..\SOgm#w >
Wyo ol>y “us| uoles ‘uis SUZOA]L woine
01/s0 “foad wig= weg=| wog=| Wep=| Wb wog=| wog=| e '3 U & aluemolslg
1580z 1S ‘foad GZXZ usxsy SCXg USXsy GTXZ USXsy GCXZ USxsy GCXZ USXsy GTXZ usxXsy GCXZ USXsy : '
BLL llmwt e .RO.’ +8L1 _ . uonreg -uysi
; VOv "ujsi
L R S S
B 9 Simig 4 v9sime " vesimg V9 simig A~ vosmg e | ,
voszs V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V9SZ'6L AS V95261 AS V9SZ'6L AS m N Em .V mm ._H
) & ) ¢ vzZeo
M6§ a3 Més a3 Més a3 M6s a3 M6s a3 M a3 M6s a3 €0e s : 5
Al O_O\SU 01_ ZSnausy | emesdQ “fosd emetdQ ‘fosd emeadQ “fosd emesdQ ‘foud emeldQ “foad emesdQ “foad emeadQ “foud Nu* .Cuw _
sopyaukg N
; - 2 - €d0L 2/1 ©3%3)33
w._-i& Feauzgiiofoy BEE
u-l‘g .g:--.-. -

V'8 Bonghnshg 3o4

..:.:.::::Mme.N.: \n.v.\\.:w.%.&k@»«\. st 7 voussyy

2

G
|
m

(Auoiupobzn) Auczpieimez jeysox LMIMOYd AZSraININ

= Py fme

]

F

]
vEursede s ;-

{ MOZSOTY jerz

WSZ9/009=| Szxg usxsy ‘loid
W86L/06L=I Gexz USXSY eu Gz v euelwim foid
MBS 037 emeidp xg|,

- G 8jodojaip, ‘ysue 1S

VINVIISYZ 19YWIHOS

D—

O-NL
G ®lodojeip 9z/-1 1S
Jsued] efe)g

Amozejlon >No_c39m~w-o\sogm_c._oa pepin
‘JSuel 1beys eu BMOIUBISIMSO BlUAZING us|



5 M 70 Nu oBauzoln ejuajiaimso eiui euemoyyslosd
buzieimodeu [amojeimod 16oip eluszooyezid Auzoszidod ij0id
njunsAl N nyjunsAs ymh L
eje)s 3 ezuelg
90-2202 ejleq ad wnipejs . . .
SISMEN "W M Z/LELZ '0ESY ‘MS
] 'Zp zelo aBjSuAzIyg sjodoBIN ‘W M BE0Z
sdpod HEMEIIOl a1z *me " zp eu sjodojein - BoAZiSAg
1/30Md/1.900/MAd JU png “udn - MOzSIZpdS  M/egl  IN  lemoyeimod
sdpog Han yozsa zulbw Kobfezpmerds| - 570015 £zid oBauzoln elUSBIMSO EMOPNG®
~f | sia0Md/0L00Mad U png sdn
:npyafoad AL

elemAzid Jjold ‘zul 1B quepalold

P

20hzadoy 00L-6€ '9 eysiesew n
002 dg XIWTH
nopuomayp-omoSngs ) popyw 7 x —:l—w x

{2OMBUON AN

apsuhzing sjodojsIpg 0L L-6€
' 00z ansyAzing sjodofeIny
anfsuhziyg sjodojeip) euiwD S

Amoruapamso dnys “foxd

9/C1 NO
[/0% 1u AuzoAyaGioud

wQ‘9=] ‘urw

LAwggxpugxsy load

MMUMETXTUSX S

2ISMDN] M Dmogpimod D3o4p 2
lo4d [amoruapaimso nur u2naimodnu D1IUDMO2A24YS J1fo4g

9/C1 NO
[/0G 1u AuzoK1o810us

Amoruapioimso dnys “foid




IWAuzoAjeblaus | _E?_;omv__c:rcov_myl ¢ _ - ;
G el IwAuzemodeu 1wAoklsiulsi Z AY #10 NU Wiz wnunuiw - Ay g Frowu BuBMojozialu euzofjebisua
N oBauzoln eluspaimso iull leuemopysfod BIUMOZAZINS [Ij01d ejui] “ujsi =N L Op O_QOCNU:: elusj}aimso ElUl] ‘foad -
nyunsAs i ‘junsAi njh | o o ® = = = b2 = = =
T - Wo‘p wnwiuiw - AY | op euemojozisiu euzskjobiaus i \_5\ -
~ i P
907z0z | eed  |wdad|  unpers BISMEN | aisuhziyg BIUl| "U3SI -AY | op oBauzalin eiuspyaimso ejuy “fouad - : = i
., y e g et |
Slodojain "W m sjodofeipg — WZ0 wnwiujw - AY | op euemojozi euzakjahiaus : 7 e,
stipod ‘emooeido B0AZIISAg — MOZSIZp3g y/eg ) U ot i - - - —
V30N 1900ad 19 P 3 lemajeimod azpoip Azid A b'0 NU BIUY| "U3st -A) | op obauzaiin eiuspeimso eiuj| “foid - o — e g
sigpog YA YoEsen 20w Iotlezpneis | oBauzZalin elusHBIMSO 11U BMOPNg w9‘p wnwiuiw - eu [Roeqiunwoye|a) g _hees LIt m q_d_:azuem_u_ m_m_ui%: 00 .F
o | s/30Md0100ad 2u png 1dn < T i : Odiia]T, /T 57 .—mq\ﬂ_q&n T
Spod|  elemizid noig zuibw vl mppioid AL BIUI| "U3si -AY | op obauzoln euapiaimso eiul| foad - B ——— a MUNLEY C /) m&
oS GO e aMSUAZING 8|0dOIBINY 01 1-65 . ) -
kel . D lwelul] Azpdiwod gsopbajpo K : i<
PPl Lol X_El__wx 002 a1suAziyg sjodojai b : 1l Azj @. i t __U- 218 9 Bz .
comeuoniy| | OPISUAZINS jodojei eujwig _— ujewliuiw yemoyaez ¢o0 43S N ewou z slupobz Ugesky - N\ \ / \%m\
“ \ / /// P '
lw, i / - .lm.lln.lll - \\\\\\\
/Aﬁﬁt ¢ B B i 2 §
20N 4
Lilii111yz
682  B6GZ 9602 £652 2v'192 £182L°482 1825162
e AT —— Y ‘w_i:\ AT
| o's| 09 , 09 o ,
06 _Jﬁ\‘_yl\!_r_ 06 | _l - \T_ D_m 8
— [y ==
WoX3133 U ‘U3S| PO vL _. @\\
wOX3131 yun 3sur po gt
16708 i 3 j AA ST oziaw gun uis po wrg E:
- I, S 1 N e L I
- ! i ‘ byog IS g \ \ \/ . ! A e H
57/Zd ! ¢ X =d A 2
" o P— - " x_ \\ s2b¥ S gm mm_ o /, N E\m ‘ N@T\f N &%\\ \ L
T hecy | T |/ e Zds LG 4w\ A ~-9 N e W ,/ Wil ~r — L 16 W
¢ s foad a | T S b = e < = s K ey y =
il WK_,_ AT M e Emm_ AW Ar_\ . — ED e | v\ <o / ’ ﬁ v/ , iy (R
s e S 5 e I TIImg Emmmmm.ﬂﬂ A LTI A AN g 7N L2 B
e - K . - w, L 1 . e k \ A 55, ’ A R Z
M”Jﬁmﬂ\\\\lxlémﬁ!|;ﬂ_ﬁmllrll - — /% N s % \ hn\ Aw// e Kd nxm o
S Iwwmmm. [Briee lm_mw im_ e e e T et S o _la‘mm_, =y
g . e . 'RG2. P e o ) NI [ SR [ = | T e ¥ U W N =] —— W' (]
p—— —f org _“_Hdnqﬁ@mﬁ_dhﬁiﬁ I [TL T T (T Ty gf AT X L LT i —— 0 —— e P T DT
E G [T T LTI e 5 e e — - , ==
a —— - -~ % KD T e o g LI R - el S TP — o
= J\ o SN i e I el 3 e e —— e L 56193 T Tmme T - s e
) RmN \llll = \)rlh.lnmaml‘ ﬁ[ S8R 015 ' j - ) 1 2y . —— — — 9%
_ — e A7 [ _aSeF MR e e Bl e Y W ml\ T T——
m 2 AE N (e c/pn6l \\ =" I/ir”ﬂ!’/)\) | EEE, aﬂ ,\.ﬂ! W‘H—‘H wm m m._u._l 1 Ao - ~ = 3150 nw.l_
/0561 mxm USXSY o0 1=~~~ 1/6¥ o E 2\ N 6] N A ]
......... ’ 3%@5 fmmmd A et - S ety e VK
- ) - - 'll" - = S o
\\) 3 BHn A Q@. @m 7o \ W e LY A L = s N o Z
T \\\ 5z%7 USXSy 1070 [ seel _
i AA/M\ / i ,
c/82 grGe ; £ n_mm g/62 . . ver o B 8292 g092IeS2 39926232 s2 sese
] I - o ol - Tea
m__m w_ L '_ I— m_r _I y L m—,m m_h
: , =] | rlmml | I\ulw, ——
% $'0 10z pun u3s| po m.L ORI BN Rl PO —_— o =~ AP0 IUn N0ZIBU U3S| po @'
A 0 lauomdioZidu pup 'u3s| po g
1/0] wu 1/02 Ju 1/0g wu 1/0% wu S/11/021 wu S/11/011 wu S/11/001 “u S/11/06 du §/11/08 Ju
as Toud, | , .15 Toud 1s Toud }s Toud s Toud = s Toud s Toud s Toud 1s Toud
7S Tory i ‘ N\G F | ! .m_ __ \\ G \MWN N_ T \ rop , W§ \
wm..\.wS,Q._ ] _,.. \ P . RCV /
.WQ/EL. L] G M s ] S T mﬁ |
\mvv ws % ~] e | i \I ﬁ.ﬁ\\.\\nw Mv\hﬁ\s\ L .\IQWMN ; \ mva 2 | llI
) Y /ru/n\nmmw,w\%wﬂ ¥ \\\hU\ 5 Ju .xm__,\c,\Q N . Y ,Mw\ T T L\Nu:n\ ﬁu\\\N \
i | A T e y Jw\: ; | [ . el a5 w4
mKﬂ %T«ql._ll_. s ¥\ =4 Ap g \ U T T g [T s ' A = . Stpd__ 2oy
armiE M _ _ il T e bod | = s e — e ——pp o g 1 3 |— i _ j nw
Py .EELWL\: Trr -~ FEF I i e ——— Tl.is.“\ e =] ;/—
. L ] —— 2 quf .% ﬁ /05 g ! A Pl y
—— ,mw..mwmg.l % o e R . $ ' 7
IR Al g ——— o — ] ; e R L SpAngnn
ma — 899 0792 i s
— —9995— 8 Illlll'ln.mmmmmlll| 1 JUGOR . ‘quf
Srsb L& @L mH (J‘\‘WWH\BIH_ mm_m L s im@.ﬂ&gﬁgﬁé s — 7 y
i e re— = B N l|.|.$,”’.1 = |— ——f——|
N Ully - L i T | — 7 Vi .1 e 5g, KI5 e
—d e R — Eaw—— 7 - ST
- \\\_ WA R - o T /A T
< sy Jﬂ/ R w oy,
e \,NVW\ 5 167 / ! ,\/.:/L _m.mﬁ‘\ > "8
97 ) m_. - \ =
/ j ; \ . !
S5oR S92 1692 1992 ¥992 L8952 2E92 rEc2 IuSe & yon 257
s/ mmr 5 _J 3 = _y
A S -1 |L.v|:|l ke Hm__m/ 06
A 0 N0Ziau tuy po m.b AM voswmcuxo_un_ nuy 'u3s; po gl W S 90 :m.nuullr Eanns
i GO A B0 1DZIBU Uy PO u ; & Fovunuoxaay 'uls po gz° c/11/6 = g
S ol 8 T6ad 7178 " oo g 3 o a i Fy e foud ity e




