ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

= Elmix

Projekt wykonawczy

Opracowanie: Budowa linii oSwietlenia ulicznego
w m. Wielopole Skrzynskie.

Obiekt:  Napowietrzno- Kablowa linia o§wietleniowa na dziatkach
nr 4868, 3271, 3270/2,3187,3217/1

 Adres obiektu: ‘Wielopole Skrzynskie
Obreb: 0005 Wielopole Skrzynskie
Jednostka
ewidencyjna: 181505 _2 Wielopole Skrzynskie
Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskie

Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

; s, i mgr inZ. Piotr Przywara
Autor projektu: mgr inz. Piotr Przywara uprawniony do projektowania i kierowania

upr. nr PDK/0010/PWOE/15  robotamiBgmylanymi bez ograniczen
. w speciaincsa i . W zakresie sied, instaladji

i urzadzen elekiryg@ych i elekircenergetycznych

Nr upr. PDK/0O010/PWOE/15

Ropezyce, listopad 2021r.

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spétka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom.  +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333 ‘
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Spis zawartoSci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

Opinia narady koordynacyjnej i uzgodnienie z PZDW
Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

. Obliczenia statyczne

. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
. Obliczenia spadkdéw napieé

. Zestawienie materialow

. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania

3. Profil skrzyzowania projektowanej napowietrzne;j linii o§wietlenia

ulicznego AsXSn 2x25mm? z istniejaca napowietrzng linig energetyczng 0,4 kV

4. Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii o§wietlenia

ulicznego AsXSn 2x25mm? z istniejgca napowietrzng linig energetyczng 0,4 k'V i linia

telekomunikacyjna
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PGE Dyslrybucja_S:; Mielec, 13-12-2019 1,
19-F2/5/02445.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 18-F2/UP/02445 o przylgczenie do sieci.

We-1
(wz 01.1C.2018)

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Warunki przylgczenia nr 19-F2/WP/02445 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyriskie, miejscowos¢ Wielopole Skrzyriskie ..

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnlo 25-11-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wolne pole w skrzyni rozdzielczej stacji trafo Wielopole Skrzyriskie 16.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczer
w polu linfowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytgczeniowa: 3,00 kW ~ zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 z wolnego pola rozdzielni nN w/w stacji trafo wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju wynikiym z obliczen do
wolnostojacej szafy oswietleniowej SO,
5.2 W nawiazaniu do proj. szafy oéwietieniowej wybudowac odcinek napowietrznego wydzielonego oéwietlenia

ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczen min. 25mm?, dlugosci ok. 1500m. Oprawy
montowaé na dobudowanych stupach (25szt.).

5.3 lIstniejacg podbudowe sieci nN  dostosowad do nowych warunkéw pracy,
5.4 Cafoéé prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem | staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy).

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojaca szafa oéwietleniowa.

7 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Ukiady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy bezposredni montowat w projektowanej szafie oswietleniowej -
szczegoly dotyczace ukiadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec {ukiad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. |

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.




14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiggnik oprawy oswietleniowej oznakowac 2 pasami
76ttymi o szerokoéci | w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przyiaczenia zatwierdzit,
Wiestaw Mroczek

Ryszard Mastyk




STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.438.2021 ROPCZYCE , dnia 2021-11-08

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2021-11-05

Whnioskodawca: Zaktad Ustugowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spétka Jawna

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyriskie

39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIiK

Przewodniczgcy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

052 5 4368 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzynskie
052 5 3271 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 327072 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyniskie
052 5 3187 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 321711 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elekiroenergetycznej

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Podkarpacki Zarzad Drog Justyna Pachana Uzgadnia sie pozytywnie na warunkach zawartych w
Wojewddzkich Rejon Drog umowie nr PZDW-RDW-lIc-514/8/21 z dnia
Wojewodzkich 27.10.2021r.

2021-11-05 09:51:39

1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzéor Wodny
Ropczyce

2021-11-04 10:58:25

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Zachowa¢ min. wymagane odlegtosci od istniejgcego
Rzeszow Rejon Energetyczny uzbrojenia (w szczegolnosci od sieci teletechnicznej).
Mielec i Dokumentacje projketowg uzgodni¢ w RE Mielec.

2021-11-03 14:19:44

godnosc
z offgipatern
Piotr ara



3| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

4| Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie

Mariusz Sroczynski

2021-11-02 08:16:31

dotyczy RDW Jasto

5| Gmina Wielopole Skrzyriskie

6| Orange Polska S.A

7| Polska Spotka Gazownictwa

Gazowniczy w Jasle

0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad

sp. z Stanistaw Wszotek

2021-11-04 14:26:40

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywa¢ ze szczegding ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protokét podpisany elektronicznie
przez Jana Czarnika

Kierownika Referatu PODGIK

Elektronicznie podpisany

* |, przezJan Czarnik
Jan Czarnl Data: 2021.11.08 14:59:59

+01'00'

zZo

Piotr'Pfzywara
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Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich |
35-105 Rzesz6w, ul. T. Boya Zelefskiego 19a EGZEMPLAHZ Pznw

Centrala tel. 17 860 94 50
Wn
i Umowa

Ji Nr PZDW-RDW-lic-514/8/21

zawarta w dniu 27.10.2021 r. w Rzeszowie pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim -Podkarpackim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, wul. T. Boya Zeleriskiego 19a,
35-105 Rzeszow, reprezentowanym przez:

mgr in. Piotra Miagso — Dyrektora
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zarzadem drogi”

a

Gming Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200
reprezentowang przez:

mgr inz. Marka Teczar — Wojta Gminy Wielopole Skrzyriskie
zwang w dalszej tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie zajgcia pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa wzdtuz
drogi od km 37+137 do km 38+624 strona lewa w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, w zwigzku
z budowg kablowej linii o$wietlenia ulicznego oraz dysponowania nieruchomoscig gruntowg drogi
wojewddzkiej - dziatkg drogowg nr ewid. 4868 w m. Wielopole Skrzyriskie, bedaca wiasnoscig
Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie istanowigcg czes¢ pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 986, w oparciu
o dokumentacjg techniczng pn.: ,Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrzynskie.
St. transf. Wielopole Skrzynskie 16. Projekt zagospodarowania terenu.” opracowang przez:
mgr inz. Piotr Przywara posiadajgcego upr. nr PDK/0010/PWOE/15.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 ze zm.), Strony umowy ustalaja:

§1

I Zarzad drogi przekazuje w uzyczenie Inwestorowi zadania grunt pasa drogowego
tj. dziatki nr ew. 4868 w miejscowosci Wielopole Skrzynskie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa wzdtuz drogi wzdiuz drogi od km 37+137 do km 38+624 strona
lewa, a Inwestor zadania zrealizuje budowe o$wietlenia ulicznego, w oparciu 0 wymagane prawem
decyzje i uzgodnienia (w PZDW Rzeszéw).

Il.  Urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z § 109 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.).
Wymagania dotyczace natezenia o$wietlenia i rozmieszczenia punktow swietinych powinny byé
spetnione wedtug Polskiej Normy.

lll.  Inwestor zadania sfinansuje i zrealizuje budowe o$wietlenia ulicznego, w ciggu drogi wojewddzkiej
Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa wzdiuz drogi od km 37+137 do km 38+624 strona lewa,
w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, pod nastepujgeymi warunkami:

1. Projektowane stupy o$wietlenia ulicznego prowadzi¢ w odlegtosci min. 3,04 m od zewnetrzne;
krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej Nr 986 zgodnie z zalgczong dokumentacjg techniczna.
Projektowany kabel ziemny zlokalizowaé na glebokosci min. 0,8m liczac do gérnej powierzchni
rury ochronnej w oparciu o wymagane prawem decyzje i uzgodnienia (w PZDW Rzeszéw).

2. Przekroczenie drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa (1 szt.) w km 38+455
w miejscowosci Wielopole Skrzynskie kablem energetycznym wykonaé z zastosowaniem
metody przewiertu i prowadzi¢ odcinkiem w rurze ostonowej SRS 110 o dtugosci L=19,00m.
Giebokos¢ posadowienia rury ostonowej min. 1,20 m pod dnem rowu, liczgc do gornej
powierzchni rury ostonowej — zgodnie z zatgczong dokumentacja.

3. Roboty w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa wzdtuz
drogi od km 37+137 do km 38+624 strona lewa w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, beda
kontrolowane przez Zarzad drogi w zakresie zgodnosci z uzgodniong dokumentacjg techniczng

v




p.n.. ,Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrzynskie. St. transf.
Wielopole Skrzynskie 16. Projekt zagospodarowania terenu.” ‘

4. Przekazanie terenu pasa drogowego nastgpi protokotem sporzadzonym przez Inwestora
zadania z udziatem Zarzadu drogi - Rejon Drog Wojewoddzkich w Jasle, ul. Niegtowicka 6a,
38-200 Jaslo, w ktdrym miedzy innymi zostanie wyszczegéiniona powierzchnia dziatki drogowej
zajetej pod planowane zamierzenie.

5. Roboty w pasie drogowym podlegajg pisemnemu odbiorowi w formie protokotu przez Zarzad
drogi - Rejon Drog Wojewédzkich w Jasle, ul. Nieglowicka 6a, 38-200 Jasto (tel. 13 443 51 20).

6. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. W przypadku kolizji oéwietlenia ulicznego w ciggu drogi
wojewoddzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa (w czasie realizacji i po wykonaniu)
z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarkg
drogowa, Inwestor zadania na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen
lub obiektéw, po uzgodnieniu z ich wiascicielami. '

7. Niniejsza umowa wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe/
zgtoszenia, ktére nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

§2

1. Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa,

o ktérych mowa w § 1 beda realizowane w oparciu o obustronnie uzgodniony pisemny
harmonogram robot.

2. Ustala sie maksymalny termin rea|iiacji zadania w zakresie drogi wojewodzkiej
6-miesiecy liczgc od dnia przekazania pasa drogowego (zgodnie z § 1 pkt. 1l ppkt. 4)
do dnia odbioru ostatecznego (zgodnie z § 1 pkt. lll ppkt. 5).

§3

Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa bedg
wykonane zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Najpbzniej 3 dni przed przystgpieniem do robét Inwestor zadania powiadomi pisemnie Zarzad drogi
Rejon Drég Wojewoddzkich w Jasle, ul. Niegtowicka 6a, 38-200 Jasto o doktadnym terminie
ich rozpoczecia podajgc réwnoczesnie dane wykonawcy robét oraz dane personalne kierownika
budowy/robét posiadajgcego wymagane uprawnienia. :

2. Za wszelkie wynikie w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku
do oséb trzecich - petng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor zadania.

3. Po wykonaniu rob6t Inwestor zadania winien przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci korpus
i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. Jezeli po udostepnieniu do eksploatacji zadania p.n.: ,Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego
w m. Wielopole Skrzynskie. St. transf. Wielopole Skrzyriskie 16. Projekt zagospodarowania terenu.”
zrealizowanego zgodnie z dokumentacjg, w okresie 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego,
ujawnig sie usterki i wady techniczne spowodowane nieprawidiowym wykonaniem robét, Inwestor
zadania usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zarzad drogi.

5. W razie nie usuniecia wad w terminie okreslonym zgodnie § 3 ust. 4 umowy, Zarzad drogi
upowazniony bedzie do wykonania niezbednych robét na wytgczny koszt Inwestora zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajacego z uzgodnionego harmonogramu roboét lub zajecia
wiekszej powierzchni niz okreslona w dokumentacji technicznej stosowana bedzie pieniezna kara
umowna, ktorg Inwestor zadania zaptaci na rzecz Zarzadu drogi. Wysoko$¢ kary Strony okreslajg
zgodnie jako wyliczenie iloczynu liczby metréw kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego,

umownej stawki optaty za zajecie 1,00 m?* pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa
drogowego.

7. Stawka optat za zajecie 1,00 m? pasa drogowego wynosi 10,00 zt.

()



§4

1. Na dzien przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przeditozy zatwierdzony projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784/.

2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu Inwestor zadania przediozy projekt
sposobu zabezpieczenia robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej w terminie wskazanym
w § 4 ust.1.

§5
Budowa o$wietlenia ulicznego, w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa

wzdituz drogi od km 37+137 do km 38+624 strona lewa w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, wplynie
na poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

§6

Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego os$wietlenia ulicznego
oraz wytacznego dokonywania optat biezacych.

§7

W przypadku zmiany wtasciciela inwestycji, Inwestor zadania jest zobowigzany dokonaé cesji niniejszej
Umowy na swojego nastepce prawnego i o powyzszym fakcie niezwiocznie powiadomié Zarzad drogi.

§8

Zmiany w umowie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosdwanie wlasciwe przepisy prawa
polskiego.
§10

Spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy dla siedziby Zarzadu
drogi Sad Powszechny. '

§11

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich
35-105 Rzeszow, ul. T. Boya Zelefiskiego 19a

Centrala tel. 17 860 84 50
WD

ZARZAD DROGI:

Sprawe prowadzi: Justyna Pachana tel. (13) 443-51-24, e-mail: jaslo@pzdw.pl

nosc 3
z ortGiuatemn
Piotr ara



FYOUKARPAULKA URAKEGUYVA Bl
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna Rzeszow, 2015-06-30
PDK OI1B/0054/0015/15

DECYZJA

Na padmwic an 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych

Of: (Dz. U, 22014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust, | pkt 1, pkt 2,
pkt 3, plaﬂpkts art, 12 ust, 2 § ust. 3, art, 12 ust, 4c pkt 3, ast, 13 ust, [, ust, 2, ust, 3 { ust, 4, ast. 14
ust, 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlunc ( DzU z 2013r poz. 1409
zpo/n, zm,) oraz  § 10, §14 ust. 5 rozporzgdzenia  Mini

A iRozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie dzielnych funkeji techni h w budowni (DzU 720141,
poz, 1278). po umlomu. 79 zostaly speinione warunki w zakresi 8O Oraz
po o na uf ienia budowlane z wynikiem pnzytywnym. stwwrdzamy.

Pan Piotr Przywara
magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz, U, 2 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies bud

y na odwrocte decyzjl.

Ponczenic
1, Zgodnie z art, 12 ust, 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podmwg do wykonywamn samodzlclnych funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpu do 1 Nadzor
Budowlanego oraz wpis na listg j izby d

) 89,

2. Od n\nlnjsuj decyzji ihny odwohnlc do ijowej Komhjk Kwallﬂkucyjnej Polxk:ej lzby Inzymcxéw

egowe]) y inzy
W Rzeszowie w mrmmle 14 dni od daty jej dowmin
Skiad Orzekajyey PDK OIIB %/
mer Inz. Andrze] M . «7(;

inz. Stanistaw Dotegowski (.

in. Andrzej T ki

5® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-8CY-GD5-NW7 *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamieszkania

jest czlonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{zgodnie art, § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wazneno kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgladem skutkéw prawnych

P \

* Weryfikace danych w moina sprawdsié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

strenie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac <ig 2 biurem wlasciwej Okregowej I2by Inzynierow
Budownictwa,

Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektryeznych | elektroenergetyeznych

Pan Piotr Przywara

Na moey art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 1pkt5 oraz art, ]3 ust 3i i ust, 4 ustawy I’mwo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wy

stanowig podstawe do:

i} BpeL) +: ) L Sl

1. projektowania, sprnwdzsnlu projektéw architektoniczno ~ hudowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych element6w budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4, wykonywanie nadzoru lnwestorskiego;

5. sprawowania kontroll techniczne] utrzymania oblektéw budowlanych,

. Na mocy §10, § 14 ust. 5 rozporzqdzema Mlmstm Infrastruktury x Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 20141, w sp 1 f\mkc_u techni w w budowmctwte
(Dz.U, z2014r, poz. 1278) prawnieni d j yinej w

kresi slccl, i 1 ydzen clektrycznych i elektrocnergmycznych bez
ograni injg do ! in obiektu budowlanego lub kierowania robotami

budowlmymi zwxqzanyml 2 obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzqdzcam elektrycznc i elcktroenergetyczne. w tym kolejowe, uole]busowe i
tmmwajowo mem trakcy_me. sieci trakcyjne mctra, WIaz Z instalacjami i urzgdzeniami

w tym kolej j 1 tramwajowej sieci trakeyinej,
sieci trakcnub metra oraz elekiryeznego ogm:wantu rozjazddw.

Uprawnienia  budowlane do- projektowania uprawniajy réwniez do sporzadzania
propktbw zngospodamwama dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
ninicjszymi uprawnicniami,

Sklad Orzekajscy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur....
inz, Stanistaw Dolggowski..
inz. Andrzej T A
; ks
Otrzymuja:
9 Pan Piotr Przywara
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.8
nosc
zZ0 jriatem

Piotr Frzywara
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ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropezyce, 2020-11-15
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna '

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), projekt wykonawczy obejmujacy zadanie

pn.: "Budowa linii o$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrzynskie” na dz. nr 4868, 3271,

3270/2, 3187, 3217/1 sporzagdzony zostat zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Przywara

uprawniony ektowania i k‘)emwania}
robotami budowlaflymi bez ograniczer_m
w speciaincsc instaladyjngf W zakresie sied, instaledj

i urzadzen elekirycznyCh i elekiroenergetycznych
Nr upr. PDK/06168/PWOE/15

Ropcezyce, listopad 2020r.



ZAKEAD USLEUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

~ Elmix

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Wielopole Skrzyriskie

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyriskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0005 Wielopole Skrzyriskie

dz. nr 4868, 3271, 3270/2, 3187, 3217/1

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyrskie

Data opracowania i sprawdzenia:

listopad 2021 r.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
maqr inZ. Piotr Frzyyara
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara uprawniony rojektowania i Kierowania
spec. instalacyjna w zakresie Pustkéw 111B upr. robotami budo ani bez o ramczer_\
sieci, instalacji i urzadzen 2 PDK/0010/PWOE/15 | spesaincid insta “w zakresie sia. instalacjl
elektroenergetycznych 39-205 Pustkéw i urzadzen elekiryczrfych i elektroenefgetycznych

Nropr—PBIKee+EY OENS



1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robdt jest: Budowa linii o§wietleniowej zasilanej linig kablowg YAKXS 4x35mm?2
ze stacji transf. Wielopole 16 , po czym prowadzona linig napowietrzng przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn , przekroczenie drogi wojewddzkiej przewiertem sterowanym linig
kablowg YAKXS 4x35mm?2, a nast¢pnie kontynuacji linii napowietrznej nN AsXSn.

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

e wyprowadzenie linii kablowej YAKXS 4x35mm?2 ze stacji transf. Wielopole 16 do
stupanr 1o,

e stawianie stupéw o$wietleniowych wzdtuz drogi powiatowe;
e zawieszenie linii napowietrznej wzdluz drogi powiatowe],

e montaz opraw o$wietleniowych wzdtuz drogi powiatowe]

e podigczenie opraw oswietleniowych wzdtuz drogi powiatowej
e podlgczenie przewodu zasilajgcego stupy oswietleniowe

e przekroczenie drogi wojewodzkiej przewiertem sterowanym linig kablowa Y AKXS
4x35mm?2 ,

e stawianie stupow o$wietleniowych wzdtuz drogi wojewodzkie;j

e zawieszenie linii napowietrznej wzdtuz drogi wojewodzkiej

e montaz opraw o$wietleniowych wzdtuz drogi wojewodzkiej

e podigczenie opraw o$wietleniowych wzdtuz drogi wojewodzkiej

e podigczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe wzdtuz drogi wojewddzkiej

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sie¢ energetyczna

e droga wojewddzka

e kanalizacja

e sie¢ telekomunikacyjna
e sie¢ wodociggowa

e gazociagg

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy

na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napigciem),
e Zagrozenie wpadnigcia do wykopu,
e Zagrozenie upédku z wysokosci powyzej 2,5m,
e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej,

o Zagrozenie wypadku przy obsludze urzadzef —mechanicznych (koparka,

elektronarzgdzia itp.),

e Zagrozenie potracenia prze poruszajgce si¢ pojazdy



5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowa¢ od pracownikéw przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukeji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacjg miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Poszczegblni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapic
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANEACYM ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA
e Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia.

e W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalaczac”,

e Po dokonaniu czynnosci tgczeniowych sprawdzi¢ brak napigcia na wytaczonym
obwodzie,

e Wylgczone urzadzania uziemic¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

e Prace monterskie wykonywaé dopiero po wylgczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzega¢ scisle
przygotowanych procedur i instrukeji wspotpracy pracownikéw brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposéb uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

e Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej
(szelki),

e Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

e W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

o Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnalow o ewentualnym zagrozeniu,



e W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczeg6lng 0stroznosé w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg (linie kablowe 1
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

e W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miare mozliwosci odigczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usunigecie awarii,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy Scisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robét oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace moga by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wias$ciciela urzgdzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

* techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 13-12-2019r. nr 19-F2/S/02445

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Wéjta Gminy Wielopole,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejgcy.

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane
1 zabudowane (tereny czg$ciowo zabudowane zabudowa jednorodzinng), tereny przylegte
bezposrednio do drogi wojewddzkiej nr 986. Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane
sg nastgpujgce urzadzenia infrastruktury: napowietrzna i kablowa sieé energetyczna,
napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa.
System pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd
z drogi publicznej — droga wojewoddzka.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

* planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje naruszenia
istniejgcych stosunkow gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dziatek, na
terenie ktorych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz ddbr kultury wspélczesnej:

e teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje sie¢ poza obszarami gérniczymi,

* inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w Zaden spos6b nie begdzie na nig oddziatywa¢ w zwigzku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000,

* zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ zwiazang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przycigé
galezie.

* inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wéd kierujac na posiadtosci sasiednie, zgodnie z art.



2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wéd opadowych zapewniajac

wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bgdzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby

terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacja i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejgcych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi

wojewddzkiej.. Budowa nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych , nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terenéw, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia wymagajacego przeprowadzenia postepowania

administracyjnego o  $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8.3.3.Inne warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu orazjego zabudowy wynikajace

z przepisow odrebnych:

teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem goérniczym.

przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy speli¢ wymogi wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane i z przepisdw odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepiséw bhp
1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkéw zarzadcy sieci, organéw
opiniujgcych i uzgadniajacych, ktdrych inwestycja moze dotyczy¢.

8.34. Warunki szczegélowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejacymi sieciami i urzadzeniami
uzbrojenia terenu, nie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
os$wietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywrécié do stanu
pierwotnego,

lokalizacje inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostgpnos$¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejacy

ukfad komunikacyjny — droge wojewddzka Nr 986 w m. Wielopole Skrzynskie.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okre$lonymi przez dysponenta sieci

w piSmie: 13-12-2019r. nr 19-F2/S/02445., oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci elektryczne i os$wietleniowe oraz
przepisami odrgbnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczefistwo komunikacji

publiczne;.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu osob trzecich:

Projektowana inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw 0sob trzecich, w tym nie powoduje:

* ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wiascicielom dzialek sgsiednich,



* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkdéw tgcznosei,
* pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez halas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
* Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki
i architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury , a takze waloréw

ekonomicznych przestrzeni prawa wlasnosci. Inwestycja nie narusza wymogow przepisow
odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu

0 oddzialywaniu na S$rodowisko oraz uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Budowa oswietlenia ulicznego zaprojektowana zostata wzdluz drogi wojewddzkiej,
w taki sposob aby zachowa¢ miejsce na budowe chodnika w przysztosci.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie

inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych
0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie b¢dzie mial negatywnego wplywu na stan $rodowiska
1 jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochrone wéd powierzchniowych,
podziemnych 1 gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczgcych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wptyw obiektu na istniejgcg szatg roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewoéw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Broniszow w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej



2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatno$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych linii o$wietlenia
= Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajgcych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okre$la sie jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w r6znych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
o$wietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypoéw
* Do budowy Linii o$wietleniowej nie bgdg tworzone nasypy.

8. Wybdér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdéw 1 nasypow.

= [nwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntu.

* W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang linie o$wietlenia ulicznego zalicza sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)



8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu miesci sig na dziatkach podanych w projekcie. Obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza teren dziatek objetych zgloszeniem tj. miesci sie w catosci na dziatkach
na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje sie poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu kablowego oswietleniowego ze stacji transformatorowej Wielopole Skrzynskie
16. W zwigzku z brakiem rozdzielnicy stacyjnej wyprowadzenie obwodu projektuje sie
poprzez zamontowanie na stacji transf. Rozlgcznika RSA 00/3 z wkladkami
bezpiecznikowymi WTNOO gG 50A .

Dla ufatwienia dostepu dla obstugi, badz odczytu licznika przez inkasenta projektuje sie
skrzynie o$wietleniowg na proj. stupie nr 1o.

Uklad pomiarowo-sterowniczy trdjfazowy montowaé w projektowanej skrzyni
o$wietleniowej na stacji transformatorowe;j.

Od Roztacznika RSA 00/3 do Szafy Oswietleniowej na stupie nr 1o projektuje sie linie
kablowg YAKXS 4x35mm2 (pod droga powiatowa metodg przewiertu sterowanego) ,
nastepie od stupa nr 1o do stupa nr 9o projektuje si¢ podwieszenie linii napowietrzne;j
przewodem AsXSn 4x25mm? . Od stupa nr 90 do stupa nr 100 projektuje sig
przekroczenie drogi wojewddzkiej linig kablowa ulozong metoda przewiertu
sterowanego pod drogg asfaltowa. Od stupa nr 100 w kierunku Szufnarowej do shupa nr
140 jako obwod os$wietleniowy nr 1 nalezy poprowadzi¢ przewdd AsXSn 2x25mm2,
natomiast od stupa nr 100 do stupa nr 430 prowadzi¢ przewdéd AsXSn 2x25mm2. Jako
obwdd o$wietleniowy nr 2. Oprawy oswietleniowe od stupa nr 1o do 90 — zgodnie ze
schematem zasilania stanowia obwdd o$wietleniowy nr 1.

Na stupie nr 90 zabudowa¢ Zlacze kablowe Stupowe SSP-1 wyposazonego w RBK-00 z
zwieraczami ZI - 160A .

Trasa ulozenia kabli energetycznych YAKXS 4x35mm2 pokazana zostata na Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Przed stupami zostawi¢ zapas dtugosci 2m. Kabel w rowie
o glgbokosci 0,8m utozy¢ na 10cm warstwie piasku, zalozy¢é opaski identyfikacyjne
1 przysypaé 10cm warstwg piasku. Nastepnie nasypaé 15cm warstwe ziemi, ubié jag
1 przykry¢ folig koloru niebieskiego. Row zasypa¢ a pozostalg ziemie rozplantowad.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przekroczenia drég asfaltowych wykonaé



metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej SRS 110mm2 . Korice rur przewiertu
sterowanego zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi.

Obwody oswietleniowe zasili¢ z oddzielnych faz.
Po zamontowaniu przewodéw linii napowietrzne] nalezy wykonaé przyciecie gatezi,
uwzgledniajac przyrost gatezi.

Obliczenia statyczne doboru stupow w dalszej czesci opracowania.

Wzdluz drogi wojewddzkiej posadowi¢ stupy projektowanej linii o$wietleniowej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Oprawy os$wietleniowe typu LED S9W i LED 69W montowa¢ na proj. stupach. Oprawy
oswietleniowe 0 mocy 59W montowa¢ wzdhuz drogi powiatowej, natomiast wzdhiz drogi
wojewodzkiej montowaé 69W.

Miejsca posadowienia stupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu.

Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO0.6630.1.438.2021 z dn. 08-11-2021, zgodnie
z decyzjg lokalizacyjng oraz zgodnie z umowa Podkarpackiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich nr PZDW-RDW-I1¢-514/08/21 z dn. 27.10.2021.

Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyjnej zachowano minimalng
wymagang odleglos¢ od istniejacego uzbrojenia w szczegélnosci od sieci
teletechnicznej — min. odleglo§¢ 0,8m podziemna cze§¢ stupa wzgledem linii
teletechniczne;j.

W_ miejscach, ktérych shupy os$wietleniowe lokalizowane sa w_poblizu sieci
teletechnicznej, nalezy dokonaé¢ odkrywki istniejgce] sieci teletechnicznej ., celem
zweryfikowania i zachowania wymaganej odleglos¢.

Wszelkie rozbieznosci trasy teletechnicznej, kolidujgeej z projektem os$wietlenia

wplywajacym na zaprojektowane posadowienie stupow zglosi¢ Inwestorowi oraz
PZDW Oddzial w Jasle.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o dtugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.
Wszystkie wysiegniki oznakowaé 2 pasami z6ttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie o$wietleniowym AsXSn 4x25 mm?2 (stup proj. nr lo, 90) instalowaé
ograniczniki przepig¢ 3x 0,5/10KA, natomiast na przewodzie AsXSn 2x25mm2 (shupy
proj. nr 100, 140, 430) instalowac¢ ogranicznik przepie¢ 0,5/10 kA. Konce odgromnikow
nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.




Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

« Zrédho $wiatta -modut LED

* Material korpusu —aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza — Szkto hartowane

* Rodzaj klosza — Transparentny

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

* Stopien szczelnosé - [P66

* Moc znamionowa oprawy — 59W i 69W

« Strumien $wietlny oprawy — 10000lm

* Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

* Temperatura barwowa — 3900-4300K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

* Wspodtczynnik oddawania barw (Ra) —>70

Droge zakwalifikowano do klasy o$wietlenia M5. Zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi
oSwietlenia drég i ulic” Polskiego Komitetu O$wietleniowego kryterium kontrolnym
o$wietlenia drég z ruchem pojazdéw mechanicznych jest poziom luminancji
1 rownomierno$¢ luminancji jezdni. Dla drogi M5 warto$¢ luminancji L> 0,5 cd/m2 ;
Catkowita rownomiernos$¢ luminancji Uo= Lmin/L$r> 0,4 ; rdwnomierno$¢ wzdtuzna nie
wymagana. Dla chodnika przyjeto klase S4

8.8 Ochrona od porazen
Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania
wukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
oswietleniowe i wysiggniki opraw. Wysiggniki oraz uziemione stupy taczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.
Stosowa¢ oprawy w II Klasie ochronno$ci.

8.9 Uwagi koncowe

* W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowaé odlegto$ci zgodnie z norma PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN/E-05009

* Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajgcej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonaé¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacje.

* Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.



« Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacii
odbiorcy.

Ropcezyce, 15 listopad 2021r.

mgr inz. Piotr Przywara
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami butdojighymi bez ograniczen
i zakresie sied, instalagji
i urzadzen elekirycznyCh i elekiroenergetycznych
Nr upr. PDK/O010/PWOE/15




OBLICZENIA TECHNICZNE
» Stacja transf. Wielopole 16

o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobor zabezpieczen

e Dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa Ps=2601W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy Ps= 1725W
cos®=0,95

Un=230V

=1

1725
| m———=T9 A
230 - 0.95
Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 I = 23,70A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny S303 C25A.
(k=10, [a=250A)

Obwéd o$wietleniowy nr 1

od stupa nr 10 do 90 przewodem AsXSn 4x25mm?2 , od stupa nr 90 do 100 linia kablowa
YAKXS 4x35mm?2 . nastepnie od stupa nr 100 do 140

Oprawy LED 59W - 9 szt. — oprawy projektowane
Oprawy LED 69W - 5 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps=9*59W+5*69W=531W+345W=876W
cos0=0,95

Un=230V

k=1

876
[=— =4,00A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchuIr=3 1= 12,0A
Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowac wytgcznik instalacyjny nadpradowy
S301 C16A (k=10, Ia=160A)

Obwdd o$wietleniowy nr 2

od stupa nr 10 do 90 przewodem AsXSn 4x25mm? . od stupa nr 90 do 100 linia kablowa
YAKXS 4x35mm? . nastepnie od stupa nr 100 do 430




Oprawy LED 69W - 25 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 69W*25=1725W
cos®=0,95

Un=230V

k=1

1725
= —=T30A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 1=23,70A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowac wylgcznik instalacjjny nadpradowy

S301 C16A  (k=10, Ia=160A)
Zabezpieczenie opraw — Bi-Wts 6A.

mgr inz. Piotr Przywara

uprawniony do projektowania i kierowania
robotami nymi bez ograniczen
w spegjaincsc in N w zakTesie sied.. instalad]i

i urzadzen elekiryczych i slekmenergetycznych
Nr upr. PDK/O010/PWOE/15



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samono$nymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uktad Przewod6w Plaski, czerwiec 1998

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zalozenia

a) Linia o$wietleniowa AsXSn 4x25 , AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Dla nowo projektowanvch shupéw o$wietleniowych przeprowadzono obliczenia po
jednym przypadku dla kazdego tvpu slupa uwzgledniajac najbardziej niekorzystny ukiad
(najwieksza rozpietos¢ przesia, najwiekszy kat zalamania linii itp.).

Ustalenia dla nowych stanowisk stupowych:

1. Rodzaj zerdzi — wirowane E,
2. Rozpigtos¢ przeset — 36-55m,
3. Podstawowa wysokos¢ stupa — przyjeto stup o di. zerdzi 10m.

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obciazenie stupa [daN]

P, - obciazenie wiatrem przewodow

P, - obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego[daN]

Pr - 20% wart. sklad. wypadk. naciaggu podstaw przewoddw przylaczy, prostopadiej do kierunku linii [daN]
Np - naciag przewodu [daN]

Ps - obciazenie wiatrem stupa [daN]

N: - warto$¢ naciagéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obcigzenie haka [daN]

a—rozpietos$é przesta [m]

k — wspoétczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne



1. Stup projektowany koncowy nr 1o- dobdr

Pud Zpuw

Puw = Vpuz =+ Pz2 |

P, =N, + N, =300+0=300 daN .
P, =P+ Py + Ny = 50+22+50=112 daN ;' ;

a=50m s

Puw = V3002 + 1122=320 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego Pya= 550 daN
550 daN > 320 daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 4x25:
e Hak:
Fy=Ny=320 daN
M16x320 wieszakowy
e  Uchwyt odciagowy SO 117.225S
e Uchwyt dystansowy SO 79.6
e Uchwyt dwumetalowy 11 803

2. Stup projektowany narozny nr 50 - dobor

Nasxsn 2x25=300 daN

Pui>P, 180°+178°
Pu=2 Np- cos(a/2) + Po+ Ny

0=176° ¥ .
a=50m

P.=2-300- cos(176/2) + 22 + 0 =43 daN

Dla a>176 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3 dla ktorego Py = 380 daN
380 daN > 43 daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fx = 2 Np(asxsnaxzs) - cos(a/2) =43 daN
M20 x240 wieszakowy
e  Uchwyt narozny
SO 270

3. Stup projektowany przelotowy nr 8o - dobor
Nasxsn2x25=1,03 daN/m

Pud Zpu

Py=P,+ P+ P;

Py=(1,03*47) = 49,44 daN
P,=22 daN

a=47m
P.=49,44+22+0=171,44 daN

Dobrano stup P-10,5/2,5 z zerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla ktérego Pug= 200 daN
200 daN > 71,44 daN — warunek speiniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
Fy= Ny
e Hak:
M20 x200 wieszakowy
e  Uchwyt przelotowy
SO 270



4. Stlup projektowany narozny nr 410 - dobor
Nasxsn2x25=213 daN

Pud EPu
Pu=2 Np- cos(a/2) + Po+ Ny
a=160°

a=43m
Pu.=2-213-cos(160/2) +22 + 0 =96 daN

Dla a >160 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3 dla ktérego P,a= 380 daN
380 daN > 96 daN — warunek spelniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fx =2 Npasxsn) - cos(a/2) =96 daN
M20 x240 wieszakowy
e  Uchwyt narozny
SO 270

5. Stup projektowany narozny nr 120 - dobér
Nasxsn2x25=213 daN

Pud EPu

Py =2 N, cos(a/2) + Po+ N;

a=176°

a=42m

Pu.=2-213"cos(173/2) +22 + 0 =37 daN

Dla o >160 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3 dla ktérego Pya= 380 daN
380 daN > 37 daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fx = 2 Npasxsny - cos(a/2) =37 daN
M20 x240 wieszakowy
e Uchwyt narozny
SO 270

6. Stup projektowany przelotowy nr 190 - dobor
Nasxsn 2x25=1 ,03 daN/m

pud Zpu

Pu=P,+ P+ P:

Py=(1,03*45) = 49,44 daN
P,=22 daN

a=45m
P.=46,35+22+0=68,35 daN

Dobrano stup P-10,5/2,5 z zerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla ktérego Pya=200 daN
200 daN > 68,35 daN — warunek spetniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
Fy=N;
e Hak:
M20 x200 wieszakowy
e Uchwyt przelotowy
SO 270

10n0 . 4700



7. Stup projektowany przelotowy nr 11o - dobér
Nasxsn 2x25=1,03 daN/m

Pud EPu

Pu = Pp i Po+ Pr

P,= (1,03*48) = 49,44 daN
Po=22 daN

a=48m

P, =49,44+22+0="71,44 daN

Dobrano stup P-10,5/2,5 z zerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla ktorego Pya= 200 daN
200 daN > 71,44daN — warunek spetniony

Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
Fy=1N,
e Hak:
M20 x200 wieszakowy
e Uchwyt przelotowy
SO 270

8. Stup projektowany koncowy nr 430- dobor

Pud zpuw - >P
Puw= VPZ+P2 ‘ o
P =N, + N, =213+0=213 daN , N

P, =P+ P, + N, = 50+22+50=112 daN ¥ —

a=44m P, , Paw
Puw = V2132 + 1122=241 daN ,

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego Pya= 550 daN
550 daN > 241 daN — warunek spetiony

P
Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25: !
e Hak:
Fx=N,=241 daN
M16x320 wieszakowy
e  Uchwyt odciggowy SO 117.225S
e Uchwyt dystansowy SO 79.6
e  Uchwyt dwumetalowy 11 803
9. Stup projektowany koncowy nr 140- dobor
Pud >Puw N, >F’
Pu\\’: 'PUZ+P22 E 'K v
Py=N, + N;=213+0=213 daN , R
P, =P+ P, + N; = 50+22+50=112 daN g 5
a=44m ; 2 W
Puw = 2132—+1122 =241 daN
Dobrano stup K-12/6 z zerdzi E-12/6, dla ktorego Pyq= 550 daN
550 daN > 241 daN — warunek spetniony
Dobor osprzetu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fx=N,=241 daN
M16x320 wieszakowy . & ey Przywara
jotr ! .
e  Uchwyt odciagowy SO 117.2258 mg_r inz. P iektowania i krem\fdaﬂé?‘
e Uchwyt dystansowy SO 79.6 uprawnio mi bez ogranicze™
o Ucth/t dzvumetalgw 11803 s l?F‘lsm\a \anr‘;\\{\" zaesie Sed. T2
Y w spegialnesa I oh | elekioenergetycznyeh

uratzet S5 1001 Q/PWOE/1S
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Budowa oswietlenia ulicznego w m. Wielopole 16

Zestawienie materiatow

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llosé

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 18
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 14
4 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 4
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 4
6  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 2
7  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 1
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM llosc

8 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 1554,8
9  Przewdd AsXSn 4x25mm?2 m 4222
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢
10 Objemka OU-1/VE szt. 9
11 Objemka QOU-1a/VE szt. 39
12 Objemka OU-2/VE szt. 1
13 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 43
14 Piyta ustojowa U-85 szt. 49
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
15 Hak wieszakowy M16x320 szt. 6
16 Hak wieszakowy M20x240 szt. 14
17 Hak wieszakowy M20x250 szt. 24
18 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
19 Klamerka COT 36 szt. 2
20 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 16
21 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
22 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 5
23 Uchwyt narozny SO 270 szt. 14
24 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 4
25 Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 3
26 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 24
27 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
28 Bednarka oc. 25x4mm m 45
29 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 39
30 Klamerka COT 36 szt. 40
31 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 5
32 Przewod izolowany df. Tm AsXSn 1x256mm2 szt. 4
33 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 10
34 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragta i sprezystg M20x25 szt. 10
35 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 40




36 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje

SLIP 12.05 szt. 4
37 Zacisk uziemiajgcy Srubowy 2442 szt. 5
Ochrona przepieciowa:
1% Element Typ JM llos¢
38 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 9
39 Opaska PER 15 szt. 7
40 Przewdd goty L 16mm2 m 16
41  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 9
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM llos¢
42 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 86
43 Objemka OB-34a szt. 10
44 Objemka OB-35a szt. 76
45 Opaska PER15 szt. 86
46 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szl 43
47 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 43
48 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 129
49 Typ oprawy: LED 59W szt. 9
50 Typ oprawy: LED 69W szt. 34
51 Whkiadka topikowa 6 A szt. 43
52 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 43
53 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. T
54 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 43
Potgczenie linii z kablem ziemnym:
L.p. Element Typ JM llos¢
55 Gtowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 3
56 Ostona rurowa BE 50 szt. 3
57 Ramka do mocowania rury FR szt. 9
58 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 48
59 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21
60 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 12
61 Kabel YAKXS 4x35 m 105
62 Folia niebieska mb 66
63 Piasek m3 8
64 Zigcze kablowe SSP-1 kpl 1
65 Uktad Sterowania Oswietleniem kpl 1
66 Rura SRS 110 ( Przewiet Sterowany) mb 31
67 PS 110 mb 2
68 DVK 110 mb 13
69 RSA 00/3+N kpl 1
70 Uchwyt mocujacy na RSA 00/3+N kpl 1
71 Wkiadki bezpiecznikowe WT 00 gG 50A szt. 3
72 Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208.57 szt. 4

mgr inz. Piotr Przywara
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami b
w speqaincsal insipegine): w zakresie siedi, instalagj
i urzadzen elektrycdnybii elekiroenergetycznych
Nr upr PDRIOO10/PWOERE/15
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Stacja Transf.

SCHEMA |

LASILANILA

WIGIODO'G 16 proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
TN_C LED 6SW LED 6SW LED 69W LED 63W LED 69W LED 69W LED 6SW LED 69W LED 6SW LED 69W LED 69W LED 69W LED 69W LED 69W LED 69W
o - — _ proj. YAKXS 4x35mm2 1=20/35m
rOj . RSA 00/3 +N : SV 19.256A SV 18.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 18.256A SV 19.256A SV 18.256A SV 19.256A SV 19.256A
proj WTN OO gG | BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts6 A BiWts 6 A BiWts 6A BiWits 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts6A BiWts 6 A
. |
1
50A i
Proj. uktad pomiarowo-sterowniczy !
< 179* % . . R A . " - A % . « .
na sfupie nr 10 : Asxsn x5 \'%) Asxsn 2xa5 \\24) Asxen 225 \°2) Asxen 25 \\/%) Asxen 2325 \/7 ) Asxsn 25 \|74) Asxen axas \I7 ) Asxen 25 \/%) Asxen o35 \\%%) Asxenaxas \7%) e 25 \192) Asxen 2325 & Asxsnzas \ 10 o proj. Zestaw do zakiadani
I proj. St.nr 1=50M proj. St.nr 1=54M proj. Sk.nr 1=39M proj. St.nr 1=45M proj. St.nr 1=45M proj.St.nr 1=45M proj. St.nr 1=45M proj. Sk.nr 1=45M proj. St.nr 1=45M proj. St.or 1=48m proj. St.nr 1=44M proj. St.nr 1=46M proj. St.nr =39M proj. SLnr |=g4m  proj. S nr\ Uziemiaczy ST208.5
o RBK-00 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 proj. 0,5/10kA
% zw. 160A P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 K-10,5/6 R<10 Ohm
: Z
172 T0P3
N AsXSn 2x25
.
E - 1=42m ]
_ F2 S 303 1 proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
C25A %O kWh LED 6SW LED 6SW LED 69W LED 69W LED 69W LED 69W LED 6SW LED 69W LED 65W LED 69W LED 6SW LED 6SW LED 69W LED 69W
3f
1J§I 3I4|5|6| 7|8 —, % SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 18.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 18.256A SV 19.256A SV 19.256A
_l BiWts 8 A BiWts 6 A BiWts6A BiWts6 A BiWts6 A BiWts 6 A BiWts6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A
1
S 40A 230V
179* 179* 179* 7T 180" 179* 180* 180" 180* 180* 179*
LU K 1 6 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 \\J AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 \-/ AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 u AsXSn 2x25 u AsXSn 2x25 u AsXSn 2x25 U
SterOV\ anie - LU K 1 6 proj. St nr 45 proj. St. nr I=45m proj. St. nr I=45m proj. St. nr hm proj. St. nr o proj. St. nr proj. St. nr 1=45m proj. St. nr I=45m proj. St. nr I=45m proj. St. nr =460 proj. St. nr U proj. St. nr [=45m proj. St. nr =i proj. St. nr
sterowanie E3.F4 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
a’ natyczne ) %\O a}‘i N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 P-12/2,5 P-12/2,5 P-12/2,5 P-12/2,5 N-10,5/4,3 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5
reczne S 301
Ft 301! C16A
BSA g g AsXSn 2x25
SXSn 2x.
; : 1=45m
5 D
- o proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
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Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii oswietlenia

ulicznego AsXSn2x25mm? z napowietrzng linig energetyczng nN 0,4 kV w Wielopole Skrzyniskie

AsXSn2x25mm2 45 MPa
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Inwestor: Wykonawca:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Zaktad Uslugowo-Remontowy
ELMIX

1. Preywara, M. Feret Spolka Jawna

ul Masarska 6, 39-100 Ropczyce

Tytul projekiu: Projektant: mgr inz. Piotr Przywara <
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 -
Projekt budowy linii o$wietlenia Sprawdzajacy: mar inz. Leszek Kubik Podils
ulicznego wm. Wje|0p0|e upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
Skrzynskie Opracowa: Rodpis
St. transf. Wielopole Skrzynskie 16
Stadium PB Data 2021-09
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku
Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii oswietlenia 3

ulicznego AsXSn 2x25mm? z istniejacg napowietrzng

linig energetyczng 0,4 kV




AsXSn 225mm2

Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii oswietlenia
ulicznego AsXSn2x25mm? z napowietrzng linig energetyczng nN 0,4 kV
i linia telekomunikacyjng w Wielopole Skrzyriskie
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Legenda

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyniskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Wykonawca:

Zaklad Uslugowo-Remontowy
ELMIX

0
St Proywara, M. Feret Spolka Jaowna

ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

ulicznego AsXSn 2x25mm? z istniejaca napowietrzng
linig energetyczng 0,4 kV i linig telekomunikacyjng

Tytul projektu: Projektant:  Mgrinz. Piotr Przywara ~ S{Redajs
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 e
Projekt budowy linii o$wietlenia Sprawdzajacy: mar inz. Leszek Kubik Pipis
ulicznego w m. Wielopole upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
Skrzyﬁskie Opracowat: Podpis
St. transf. Wielopole Skrzynskie 16
Stadium PB Data 2021-09
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku
Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii o$wietlenia 4
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