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Nazwa opracowania:

» Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sedziszé6w Matopolski-
Bystrzyca- Wielopole Skrzyriskie w m. Nawsie "

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyriskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

obreb 0004 Nawsie

dz. nr 2288/3, 2589, 4042/24, 3459/3, 3465/1, 3460, 3459/1, 3458, 3338, 3309, 3307, 3297, 3296/1, 3295/2,
3464/4

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyrskie

Data opracowania i sprawdzenia:

Czerwiec 2023
Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant: <oy
spec. instalacyjna w zakresie fad DI upr. ' g
sieci, instalacji iurzadzen mgr inz. Piotr Przywara PDK/0010/PWOE/15 {E ghid "

elektroenergetycznych

tel./fax 017/ 2210275
tel. kom. +48 605551751
+48 603591333
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Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjnej , Uzgodnienie Wody Polskie, Umowa z ZDP
Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

. Obliczenia statyczne

. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
12.
13.
14.

Obliczenia spadkow napieé

Zestawienie materialdw, Tabela montazowa
Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania — Nawsie 3

3.Profil skrzyzowania projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV

z istniejgcymi napowietrznymi liniami energetycznymi nN 0,4 kV i telekomunikacyjnymi



Wh-1

twr GI 10.2018)

Mielec, 05-09-2022 r.

22-F2/5/06051.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06091 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S./4.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrayriskie

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/06091 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyriskie, miejscowos¢ Nawsie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnig 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-08-2022, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: skrzynia rozdzielcza na stacji trafo. $11-661 Nawsie 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczest
w polu liniowym nN w stacji transformatorowe] SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytagcza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 W nawigzaniu do w/w stacji trafo dobudowa¢ obwéd napowietrznego wydzielonego o$wietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczeri min. 25mm?, diugosci ok. 2100m. Oprawy montowaé na
dobudowanych stupach.
5.2 Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
5.3 Calod¢ prac naleiy wykonaé wilasnym kosztem i staraniem {wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy).

6 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynia o$wietleniowa na staciji trafo.

7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Ukfady: pomiarowy tréjfazowy i sterujacy w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo - szczegéty dotyczace uktadu
pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie przediicznikowe dobraé do
itodci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 zabezpieczenie dobrane wediug obliczert do wielkosci mocy przylaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siec energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.

£



14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczane,,
zmiany umowy o przytgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy odwietleniowej oznakowac 2 pasami 26ttymi |
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy naleiy uzgodni¢ w RE

Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Wiestaw Mroczek

PGE Dystrybucja S.A.
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STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy. WG-WG0.6630.1.138.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w dniu:  2023-06-23

Whioskodawca: Zskisd Uslugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

Spostb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej
Obsluga techniczna narady: Arkadiusz Strzy2 - Inspekior w Referacie PODGIK

39-100 Ropczyce

Masarska 8

QGmina Wielopole Skrzyfiskie

39-110 Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskle 200

Przewodniczgey narady: Jan Czamlk - Kierownik Referatu PODGIK

ROPCZYCE , dnla 2023-08-26

Nrgminy Nrobrebu Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrgbu
052 4 2288/3 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie
052 4 4042/24 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie
052 4 345873 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie
052 4 348511 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3460 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Newsie
052 4 345911 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3458 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3338 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3309 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3307 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3297 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3296/1 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsie
052 4 329502 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 2588 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
052 4 3464/4 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Nawsle
Opis przedmiotu narady:
12  Projekt slaci elektroenergetyczne]
Lp | Naxwa Instytucii ::: PEESSIERCsiS0e Stanowisko uczestnika
1| Parfstwowe Gospodarsiwe Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Poisiie Zarzad
Ziewnie Wisloki Nedz6r Wodry
Ropozyce
2023-06-20 13:16:13




N

Polsks Spéiis Gezowniciwa sp. z | Henryk Wojton P8G-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowle
0.0. w Tarnowie Oddzial Zakiad Malopolskim - Opiniule pozytywnie projekt
Gazownlczy w Jeble zegospodarowania terenu w zakresie zbl2eh do
:mhm robét zismaych dokoneé

m
2023-06-23 14:33:37 lokalizagjl istniojacych gezociagiw.
Prace zlemne( sikrzyzowanis, zblitenia) z istniejacymi
gazuciggemi wykonaé rgcznie pod odplatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Strzy2owie -
uzyskaé protokoly odbloru skrzyzowef/ zbkzef

3| PGE Dystrybucje S.A. Oddziat Tomasz Patynek Zuchowat minimaine odieglobe! od lstniejace) |
Rzesziyw Rejon Energetyczny projektowans] infrastruktury energstyczne] (w tym od
Mislec elektrosnargetycznych linli napowletrznych SN i nn).
Projekt techniczny budowy obwietienia ulicznego
uzgodnié w RE Mislec.
2023-06-20 11:40:18
4| Gmine Wielopole Skrzyfiskie Kami Marek brak uwag
2023-06-19 08:30:48
5| Wydziet Drég Powiatowych Marta Coserz brak uwag
2023-06-23 12:36:13
6| Orangs Polska S.A
7| Otwarte Regionsine Sleci Mariyna Grzgdzicka brak uwag

8zerckopasmowe 8p. z 0.0

2023-06-22 18:68:22

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, 2e znaki geodezyjne podiegajy ochronie, wszekie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywaé ze szczeging ostro2noéci, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaig
one wznowienlu na koszt inwestora (art. 11 ust. 1, arl. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne |
kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nle uczestniczyll w nlej:

1 Orange Poiska S.A.
Protlol? pogplacny clcdronomts Eeltronicznie podpisany
przoz Jone Czamka jl¢ preez Jan Czamik
e st RO Jan Czarni Data: 2023.06.26 134850
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Umowa Nr WD.7130.1.17.2023

Zawarta w dniu 14,03.2023 r. pomiedzy:

Powiatem Ropczycko -~ Sedziszowskim, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Staroste - Witolda Dartaka

2. Czlonka Zarzadu - Andrzeja Baczkowskiego
zwanym dalej “ZARZADCA DROGI”,

a
Gmina Wielopole Skrzyiiskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200,
reprezentowang przez”

1. Wéjta - Marka Teczara

zwang dalej w tresci umowy "INWESTOREM ZADANIA”

w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1337R
Sedziszéw Maltopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyfiskie w m. Nawsie urzadzenia drogowego
tj. oswietlenia drogowego

- na podstawie art, 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693)

Strony umowy ustalajg:
g1

1. Zarzadca drogi zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1337R Sedziszéw Matopolski - Bystrzyca - Wielopole SkrzyfAskie
w miejscowoéci Nawsie na dziatkach o nr ewid. 228873, 3459/3 obreb 0004,
urzadzenia drogowego tj. oswietlenia drogowego polegajacego na
umieszczeniu przewodu napowietrznego of$wietleniowego AsXSn 2x25
(zasilanego z rozdzielni nN stacji transf. Nawsie 2) przebiegajacego w wzdtuz
drogi powlatowe] o dlugoséci 1 832,0 m.

Przedmiotowe roboty wykonaé zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania
terenu pn.: ,Budowa linii odwietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr
1337 R Sedziszow Matopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyfskie w m. Nawsie”
zaprojektowang przez P. Piotra Przyware posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
PDK/O010/PWOE/15.

Niniejsza umowa nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, stanowi fedynie dowdd, 2e ,Inwestor zadania® posiada prawo do
dyspenowania nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane tj. dziatkami nr ew. 2288/3
3459/3 obreb 0064 Nawsie.

2. Roboty w pasie drogowym drogi powlatowej Nr 1337R beda kontrolowane przez
zarzagdce drogi powlatowej w zakresie zgodnosci z projektem zagospodarowania
uzgodnionym przez Wydziat Drog Powiatowych.

3. Roboty w pasie drogowym podlegaja odbiorow! przez zarzadce drogi,

§2
Budowa oswietlenia drogawego, o ktérym mowa w § 1 zostanie zrealizowana w terminie do:
TR T % S r. {termin okreslony przez ,Inwestora zadania”).

§3

Na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacji okreslonej w § 1 w pasie drogi
powiatowej Nr 1337R ,Inwestor zadania” uzyska:

28 pdnosé
2 Oty yatemn
pIOtr P <Ywara



1. Zezwolenie na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).

2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub
w jego poblizu.

3. Inne uzgodnienia, decyzje | pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.

§4

Po uzyskaniu zezwolenia, o ktdrym mowa w § 3 ,Inwestor zadania” wystapi do Wydziatu
Driog Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego oraz przekazanie placu budowy celem wykonania robdt okresionych
w § 1 zataczajac:

» Ostateczne zezwolenie na budowe zgodnie z § 3.

+ Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robét
umozliwiajacy ich wykonanie w okreélonym terminie.

+ Zatwlerdzony w tut. Urzedzie po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Komende Powiatowq
Policji projekt tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Projekt ten winien
spemiaé warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r, w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 784).

e« Dane personalne oraz adres | nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidiowe
oznakowanie i zabezpieczenie robét.

§5

Rozpoczecie robdt w pasie drogowym nastapi na podstawie protokolarnego przekazania
pasa drogowego przez zarzadce drogi ,Inwestorowi zadania”, przy udziale wykonawcy robét
wskazanego przez ,Inwestora zadania”.

§6

Podczas wykonywania robét w obrebie pasa drogowego nalezy zachowad nastepujace
warunki:

- Najpdzniej na 3 dni przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ Wydziat Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Ropczycach tel. 17 22 28 923 o dokiadnym terminie ich
rozpoczecia,

- Zachowa( bezpieczeristwo komunikacji pieszej | kolowej przez odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot w pasie drogowym.

- Po wykonaniu robét pas drogowy i urzadzenia drogowe nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
porzadku.

~ Skladowanie ziemi z wykopdw i innych materiatéw w pasie drogowym na koronie drogi jest
niedozwolane.

Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejsza umowe oraz wszystkie dokumenty
Z nig zwigzane.
§7

Za wszelkie ewentualne wynikle szkody w stosunku do pasa drogowege jak i w stosunku do
oséb trzecich w czasie prowadzenia robdt - pelng odpowiedzialnosé ponosi strona, ktdrej
zostat przekazany pas drogowy celem prowadzenia robot.

§8

Po zrealizowaniu powyzszej inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1337R w m.
Nawsie ,Inwestor zadania” przekaze zarzgdcy drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub
jej kopie z umieszczonym i zaopatrzonym podpisem po$wiadczeniem zgodnoécel z oryginatem.




§9

Wybudowane oswietlenie drogowe w lokalizacji okreslonej w § 1 bedzie stanowilo wiasnoéd
~nwestora zadania® Gmina Wielopole Skrzynskie, ktora bedzie odpowledzialna za jego
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, bedzie ponosita koszty zwigzane
z eksploatacjg urzadzenia i koszty o$wietlenia drogi (art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne).

§ 10

Wiadciclel urzadzenia bedzie przekazywal do Zarzadcy drogi protokoly z okresowych kontroli
obiektu dot. jego stanu technicznego, o ktérych mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, celem ich zalaczenia do ksigzki drogi zgodnie z obowigzkiem wynikajacym
z zapisow w art. 64 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy Prawo budowlane.

§11

Zmiany w umowie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie wihadciwe przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r, poz, 1693 ze zm.).

§13

Ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie whasciwy
Sad Powszechny.

§ 14
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

INWESTOR ZADANIA : - ZARZADCA DROGI:
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Panstwowe Ropezyce, 27 stycznia 2023 1.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.2.5.434.5.2023.58

ZAKLAD UStUGOWO-REMONTOWY ELMIX
ul. Masarska 6
39-200 Ropczyce

Dotvezy: Uzgadnienie projektu ,Budowa linli oswietlenla ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr
I337R Sedziszéw Mafopoliski = Bystrzyca - Wielopole Skrzyfiskie w m. Nawsie” w zakresie kolizji
z urzagdzeniami melioracji wodnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadz6r Wodny w Ropczycach informuje, te
projektowana linia oswietlenia ulicznego koliduje z rzekg Wielopolka w km 56+828.

W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest wykonaé w/w inwestycje w sposdb
zapewniajgcy zachowanie sprawneéci uzytkowej urzadzenia melioracji wodnych:

1. Projektowana linia oéwietlenia ulicznego winna byé zamontowana na wysokesci nie mniejszej niz 5,0
m od gérnych krawedzi skarp rzeki.

2. 2godnie z art. 354 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péin,
zm.) na ,prowadzenie przez wody inne niz érédlagdowe drogi wodne napowietrznych linii
energetycznych i telekomunikacyjnych” jest wymagane zgloszenie wodnoprawne.

3. Inwestor zobowlgzany jest do zawarcia z Wykonujgcym prawa wiascicielskie umowy uzytkowania
gruntéw Skarbu Paristwa pod wodami wynikajaca z art. 261 ust. 1 w/w ustawy dla powierzchni
zajmowanej przy realizacji przedmiotowe] inwestycji.

4. W/w opinie nalezy ujaé w decyzji pozwolenia na budowe

Otrzvmuia:
1., Adresat
2. Starostwo Powiatowe w Ropczycach — Wydzial Architektury | Budownictwa
3.  Urzad Gminy Wielopote Skrzynskie
4. Afa

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel.: +48 17 22 18 412| e-mail: nw-ropczyce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Pio Przywara

/

/



P Paristwowe Ropczyce, 5 czerwca 2023 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.2.5.4200.43.2023.ZF

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne {Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z p6in. zm.) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Ropczycach zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego:
prowadzenia przez wody inne niz $rédlgdowe drogi wodne napowietrznej linii owietlenia ulicznego nN
0,4kV na projektowanych stupach betonowych dla inwestycji pt. ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN
0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sedziszdw Matopolski-Bystrzyca-Wielopole Skrzyrskie
w m. Nawsie”. Zawieszenie napowietrznego przewodu niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25 mm’ na
wysokosci min. 6 m. Wsp6trzedne przekroczenia linig o$wietleniowg dziatki nr 4042/24, ktéra stanowi
wody ptynace: dtugosé 8,99 m od X: 5534374,27 Y: 7548331,21 do X: 5534369,24 Y: 7548338,65.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek: Gmina Wielopole Skrzyriskie, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200

Otrzymuja:
. 1./ Gmina Wielopole Skrzyriskie, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200

2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5 39-100 Ropczyce

tel.: +48 17 22 18 412| e-mail: nw-ropczyce@wady.gov.pl www.wody.gov.pl

Z‘mnosc

Z ot i}%’-a’rem
Piotr Pfzywara
/
!
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA SzezegSlowy zakres uprawnieh
35-060 Rzesz6w, Stowackiego do proj tdo i lanymi bez
~ull » w specjalnoed instalacyjnej w zakresie siect, mstalac)i i urzadzet
Okregowa Komisja Kwalifilkncyjna Razeszbw, 2015-06-30 eleldryczaych | elektroenergetycnych
FDK OIIB/00S4/0015/15
Pan Plotr Przywara
DECYZIJIA qamocymumxphlphz.pkxzphuphumzml3m31m4mw1>mwo

budowlane, w 2akresie objgtym wyzej P

Nnmdmwwm%mlphZMwyzdmalSyudanOOO o samorzedach zaw: oduwyeh

(Dz. U. 20141, po. 1946) i at. 12 ust. 1 pkt |, pit2, stanowis podslawe do:

ph} ph4iph5 art. 12 ust. 2 ust. 3, art, 12 vat. 4o pht 3, nt.lSnxLlunZ,n‘t.3x|m.4 art. 14 1 " -
ust. ! pkt4 lit. ¢ ustawy zdnin 7lipca1994r. inowdowhm DzU. z 2013 r., poz. 1409 - RO L
zpbinzm) omz §10, 514 nﬂ.s Mmistn

7 iRozwoju_ 2 duia i nadzoru
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic fonkeji ictwic (Dz.U. 22014 r., h
poz. !278). po \\mlenm 2o zostaly spdmnne w:mnh w zakresie przymwmia mawodowego oraz 2. kisrowanin bndows lub innymi robotami budowlanymi;
v ynikiem pozyty z 3. y konstrukeyjuych el 6wt oraz nadzér
Pan Piotr Przywara i ¢ i 'y tych el &
. mqgiminzynkf 4. wykony nadzora
i oo < ) 5. sp fa kontroli fezne]
otrzym: Na mocy §10, § 14 ust. 5 ‘M.'lmm y i ) zdnm
e 11 wrzednia 2014 r. w sprawie i f\mkql '. + hd d nicty
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ©zY. 22014 1., poz. 1278) i ii 1l w
mheme sect, msmlnqn i m’zadzeﬂ elekhycznych i elchmme-gaycmych bez
namer ewldencyjuy PDK/Q010/PWOE/S do proj g0 ub robotami
P 1ol . . oo PRSP : ‘ budowlanymi zwi i 2 obiek “‘, takim jak: sieci, instalacje i
o pro} ido r ymi bez og wzadzenia elektryczne i el w tym kolej 2] i
W specjainofct instalacyjnej w siecl, instalacji t urzadued B ey ine, sieci trakoy] mdn.wmz' \aciami § et
elektrycznych i elektroenergetycznych technicznymi zasilania, w tym kolejowe;, jowej sieci trak
sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ugn.ewnnm mz;m:lﬁw
UZASADNIENIE isjg réwniez do sporzgdzania
W zwigzku z uwzghkdaieniom w calodei fydenia strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksn mekﬁﬂwzagospodsmmmdnﬂhlubmuwmhmespeqahoﬁcuob]m
postgpowania administracyjnogo (Dz. U. z 2013 1., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.
Zakres na odwrocie decyzji.
Pouczenie
lZ@odmczm.lZM'!ww.mwyPrm fankeji

technicmych w budownictwie stmnowi oemnw njesm G}ownegu Tnspektora Nadeom
Bmwmmmmmmwmwm

ZAWMWJWMMWKWKMH? i IMPoHdejlzby
w =
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iat. Srasistaw Dolpgowakiy
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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze warylicyimym:
PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamieszkania

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe} Izby
enie od odpowiedzi; i cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wa2ne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

y i posiada

20s5tato i i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacie poprawmosci damych w niniejszym zafwisdczeniu mozna sprawdzid 2a pomocq numeru weryRikacyjnego zaiwiadczenia na

stronle Polskie] lzby Inzynierow Budownictws www.pkb.0rg.o) lub KONtBKLUJAC sie 2 biurem wisiciwe) Okregowei fzby Intynierow
Budownictwa.
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ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY Ropczyce, 2023-06-27
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Os$wiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. 2 2023r. poz.682 z pézniejszymi zmianami) projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy
zadanie pn.: ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej
Nr 1337R Se¢dziszow Malopolski- Bystrzyca- Wielopole Skrzynskie w m. Nawsie "

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, czerwiec 2023r.

iy
\ S



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6
KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

SLELMIX

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

» Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sedzisz6w Matopolski-
Bystrzyca- Wielopole Skrzyriskie w m. Nawsie "

Kategoria obiektu XXVIi

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyniskie
jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0004 Nawsie

dz. nr 2288/3, 2589, 4042/24, 3459/3, 3465/1, 3460, 3459/1, 3458, 3338, 3309, 3307, 3297, 3296/1, 3295/2,
3464/4

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyniskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Data opracowania i sprawdzenia:

Czerwiec 2023
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr ini. Piotr Przywara g
spec. instalacyjna w zakresie Pustkéw 111B upr. H_‘d:\)
sieci, instalacji i urzadzen , PDK/0010/PWOE/15 "
elektroenergetycznych 39-205 Pustkéw / / /




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii o§wietleniowej wykonanej przewodem
niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii od stacji transf. Nawsie 3 obejmuje :

e wykonanie wykopoéw pod stupy o$wietleniowe betonowe

e stawianie slupéw oswietleniowych

e zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych stupach energetyczych

e montaz opraw oswietleniowych

e podlaczenie opraw oswietleniowych

e podlaczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe

e montaz ukladu pomiarowo sterujacego.

e podlaczenie przewodu zasilajgcego os$wietlenie uliczne przylaczenie nowej linii do

nowego ukladu pomiarowego na stacji transf.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna

e napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
e droga powiatowa

e kanalizacja

e wodociag

e gazociagg

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e  Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napigciem),

e  Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e  Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e  Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e Zagrozenie wypadku przy obshudze urzgdzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

e  Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

e  Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,



e  Egzekwowac od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Poszczegolni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

e Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczefistwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA
e Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem
napigcia.

e W miejscu starowania 1acznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczaé”,

e  Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wylgczonym
obwodzie,

e  Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

e  Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wylgczeniu napigcia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzegac¢ $cisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspolpracy pracownikow brygady wykonujacej prace z
pracownikami Zakladu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzet do prac pod
napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywac w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

e Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywaé srodkow ochrony osobistej (szelki),

e Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiadaé aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

e W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w
kaskach ochronnych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

¢  Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnaléw o ewentualnym zagrozeniu,

e W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne itp.),

e W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odtaczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosi¢
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,



e W przypadku wykonywania ,,prac pod napi¢ciem” nalezy $cisle przestrzega¢ zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcjg, pissmnym poleceniem wykonania
robdt oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomi¢dzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 05-09-2022r. nr 22-F2/S/06091

= decyzje lokalizacyjna,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dzialki niezabudowane
i zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny rolne, tereny
przylegte bezposrednio do drogi powiatowej Nr 1337R Sedziszoéw Malopolski- Bystrzyca-
Wielopole Skrzynskie dz. nr. ew. 3459/3 oraz 2288/3 w m. Nawsie. Na terenie objetym
inwestycja zlokalizowane s nast¢pujace urzadzenia infrastruktury: napowietrzna i kablowa
sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna,
gazowa, wodociggowa. System pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma

zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga powiatowa.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

e planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje
naruszenia istniejgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy prawidlowe zagospodarowanie dziatek,

na terenie ktorych begdzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw oraz dobr kultury wspdiczesnei:

e teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagroZenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi,
steren inwestycji polozony jest w otulinie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku

Krajobrazowego. Dana inwestycja nie oddzialuyje w zaden sposéb na w/w Park



Krajobrazowy

*inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest
realizowania w poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nig oddziatywaé
w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,
dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000,

 zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ zwigzana z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przycigé
galezie.

e inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wéd kierujac na posiadlosci sgsiednie, zgodnie z art.
2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

» Inwestycja nie pogarsza warunkow miarodajnego przeptywu wod opadowych
zapewniajac wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

e Inwestycja nie bedzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania
rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem
Ze stosownym przyj¢ciem istniejacych rzednych terenu.

*Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi
powiatowej. Budowa nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych, nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terendéw, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o  §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

8.3.3.Inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce 7 przepisdw odrebnych:

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gomiczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spelni¢ wymogi wynikajace z przepisdw ustawy Prawo
budowlane i z przepiséw odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepisow bhp



i ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkow zarzadey sieci, organow
opiniujacych i uzgadniajacych, ktorych inwestycja moze dotyczyé.

834. Warunki szczegétowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

» trasa sieci prowadzona jest w spos6b nie kolidujacy z istniejagcymi sieciami
1 urzadzeniami uzbrojenia terenu, nie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do stanu
pierwotnego,

» lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych
- na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostgpnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez
istniejacy ukfad komunikacyjny — drog¢ powiatowa Nr 1337R Sedziszéw Malopolski-
Bystrzyca- Wielopole Skrzynskie,

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta
sieci w warunkach technicznych: 05-09-2022r. nr 22-F2/S/06091 oraz zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne
1 o$wietleniowe oraz przepisami odrebnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczenstwo komunikacji

publicznej.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw osdb trzecich, w tym nie powoduje:

* ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wlascicielom dzialek sasiednich,

* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkéw tgcznosci,

* pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

eucigzliwosci powodowanej przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie,

* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki

i architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,



wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, a takze waloréw ekonomicznych

przestrzeni prawa wlasnosci. Inwestycja nie narusza wymogdow przepiséw odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Budowa oswietlenia ulicznego zaprojektowana zostala wzdluz drogi gminnej,
w taki sposob aby zachowa¢ miejsce na budowe chodnika w przysztosci.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych

o0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan $rodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢
urzadzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej

(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Nawsie
w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)



1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej Kkategorii geotechnicznej

* Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnieri budowlanych

» Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii o$wietlenia

» Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajgcych
5. Okreslenie nosnosci, przemieszezen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego
» Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o nosnosci

okolo 0,2 MPa. Statecznos¢ podtoza - podloze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego

w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi

* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podloza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

* Do budowy Linii oswietleniowej nie beda tworzone nasypy.

8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypow.

* Inwestycja nie wymaga wzmacniania podioza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gl¢bokosci 2,0 m ponizej poziomu

istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wéd

gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboér metody oczyszczania

gruntu.

* W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie

ma koniecznosci jego oczyszczania



Projektowana linie o$wietlenia ulicznego zalicza sie do pierwszej Kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie dodatkowo
dokumentacji badan podloza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objetych zgloszeniem

tj. miesci sie¢ w calosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonych
obwodéw napowietrznych o$wietleniowych niskiego napigcia 0,4 kV w nawigzaniu do
projektowanej skrzyni o$wietleniowej na stacji transf. S11-661 Nawsie 3.

Skrzyni¢ oswietleniowa zasili¢c z wolnego pola stacji transf. PBD 1/3 pole nr 4. W
podstawach nalezy zabudowa¢ wkladki bezpiecznikowe WTN 1 gG 50A . W proj. skrzyni
oSwietleniowej zgodnie z warunkami projektuje uklad pomiarowo-sterowniczy
trojfazowy.

Od proj. Skrzyni o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ przewody napowietrzne 2x AsXSn
2x25 i podwiesi¢ na proj. slupie nr 1e. Nastepnie od proj. stupa nr 1e do proj. stupa nr 3o
w kierunku Wielopola Skrzynskiego jako obwod oswietleniowy nr 2 projektuje si¢
przewod napowietrzny AsXSn 2x25mm?2 o dlugosci 99mb/109mb. Réwnolegle od proj.
stupa nr 1o do proj. stupa nr 430 w kierunku Strzyzowa jako obwdéd o§wietleniowy nr 1
projektuje si¢ przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm2 o dlugosci 1964mb/2051mb.
Calkowita  dlugos¢  projektowanego  os$wietlenia  ulicznego:  AsXSn  2x25
1=2063mb/2160mb .

Przew6d oswietleniowy nalezy podwiesi¢ na projektowanych wzdtuz drogi powiatowej

stupach betonowych.



Obliczenia Stateczne dla projektowanych stupéw w dalszej czesci opracowania.
Miejsca posadowienia stlupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Oprawy os$wietleniowe typu LED 60W montowa¢ na stupach

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem zasilania. Stosowaé Oprawy

LED w II klasie ochronno$ci.

Dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejgcy
uklad komunikacyjny — droga powiatowa nr Nr 1337R Sedziszéw Malopolski- Bystrzyca-
Wielopole Skrzynskie dz. nr. ew. 3459/3 oraz 2288/3 w m. Nawsie.

Oprawy montowa¢ na wysiggnikach o dlugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.

Wszystkie wysiegniki oznakowaé 2 pasami zoltymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Obwody oswietleniowe zasili¢ zgodnie ze schematami 2z podzialem na obwody
z oddzielnych faz.

Po zamontowaniu przewodow linii napowietrznej nalezy wykonaé przvciecie galezi.

uwzgledniajgc przyrost gatezi.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wielopole Skrzynskie , budowa geomorficzna Gminy powoduje state narazenie obszaru
gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym. W zwigzku z powyzszym

zaprojektowano mocne prefabrykowane ustoje fundamentowe.

Wzdhluz drogi powiatowej posadowi¢ stupy projektowanej linii o$wietleniowej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.
Na przewodzie o$wietleniowym AsXSn 2x25mm?2 : proj, st nr 1o, 30, 130, 230, 330, 430

instalowa¢ ogranicznik przepi¢¢ 0,5/10 kA. Konice odgromnikéw nalezy uziemi¢. Opornosé
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.
Na koncach linii zgodnie ze schematem projektuje sie zestaw do zakladania uziemiaczy

ST 208.57.

Zachowaé¢ minimalne odleglosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury

energetycznej w tvm od istniejacej linii napowietrznej SN i nN. Zachowa¢ odleglosci od
istniejacej i projektowanego zagospodarowania terenu i _innego uzbrojenia

podzielnego poprzez wykonanie odkrywek zblizen celem weryfikacji odleglosci.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zostanie dokonana odkrywka celem lokalizacji

istniejacych gazociagéw. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacvymi gazociggami

wykonane zostanie recznie pod odplatnym nadzorem pracownika _Gazowni



w_Strzyzowie. Po wykonaniu robét spisany zostanie protokél odbioru skrzyzowan/

zblizen.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
o Zrédlo $wiatla ~modut LED

* Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo
* Materiat klosza — Szkto hartowane

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnosé - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 55-62W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 10000Im

» Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

* Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

* Zabezpieczenie termiczne

* Wspotczynnik oddawania barw (Ra) —>70

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO.6630.1.138.2023 z dn. 2023-06-26, zgodnie z decyzja

lokalizacyjna nr. RR.6733.15.2022 z dnia. 13.06.2023r , oraz zgodnie z umow3s zawarta
w ZDP w Ropczycach

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy o$wietleniowe
i wysiggniki opraw. Wysiggniki oraz uziemione stupy laczy¢ z przewodem PEN linii.
Obudowy opraw polgczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

Stosowac oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe
* W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami

telefonicznymi nalezy zachowac¢ odleglosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.



* Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z PN/E-05009

» Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Przed oddaniem linii oswietleniowej do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacje.

» Do odbioru dostarczy¢é protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza.

 Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacii

odbiorcy.

Ropczyce, 27 czerwiec 2023r.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Nawsie 3

o  Obliczenie pradow obwodowych oraz dobor zabezpieczen

Obwéd 1
Oprawa LED 60W - 40 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 40*60=2400W
cos0=0,95

Un=230V

k=1

2400
I=—=1098 A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 109,84A <160A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowac wylacznik instalacyjny nadpragdowy
S301 C16A (k=10, [a=160A)

Obwéd 2
Oprawa LED 60W - 3 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 3*60= 180W
c0s@=0,95

Un=230V

k=1

180
[=——=0,83A
230-0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 8,3A <160A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny nadpradowy
S301 C16A (k=10, Ia=160A)

e Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa obwodu nr 1 Ps1 = 2400W
Moc szczytowa obwodu nr 2 Ps2 = 180W

c0s9=0,95
Un=230V
k=1



2580
[=—— =11,81A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=10 1= 118,1A <250A

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylacznik instalacyjny nadpradowy
S301 C25A (k=10, Ia=250A)

Zabezpieczenie opraw — Bi-Wts 6A.



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samono$nymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uklad Przewod6w Plaski, czerwiec 1998

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zalozenia

a) Linia o$wietleniowa AsXSn 4x25, AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

1. Rodzaj zerdzi projektowanych — wirowane E,
2. Rozpigtos¢ przeset — 10-55m,
3. Podstawowa wysokos¢ stupa — przyjeto shup o db. zerdzi 10m, 12m.

Dla nowo projektowanych stupéw oSwietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajgc najbardziej niekorzystny uklad (najwigksza
rozpietos§é przesta, najwiekszy kat zalamania linii itp.)

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czgsci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem przewodéw

P, - obciazenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego[daN]

P: - 20% wart. sktad. wypadk. naciagu podstaw przewodéw przylaczy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N; - naciag przewodu [daN]

Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

N: - warto$¢ naciggéw podstawowych przewodoéw przylaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obcigzenie haka [daN]

a —rozpigto$é przesla [m]

k — wspétczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne

1. Stupy odporowo narozny nr lo- dobor

Pud ZPu

Pu=2 Ny cos(0/2) + P+ N;

0=49° s 4
a=31m

Py=2-213" cos(49/2) + 22 + 0 =410 daN

Dla a >49 dobrano shup z zerdzi wirowanej E-10,5/6, dla ktérego Pyq= 550 daN v
550 daN > 410 daN — warunek speliony Py



2. Slupy projektowane narozne nr 110- dobor

Pud ZPu

Py =2 Np- cos(a/2) + Po+ N;

o=153°

a=50m

P, =2-213-cos(153/2) +22+ 0 =121 daN

Dla a >153 dobrano shup z zerdzi wirowanej E-12/4,3, dla ktérego Pyg= 380 daN
380 daN > 121 daN — warunek spelniony

3. Slupy projektowane narozne nr 170- dobor

Pud ZPu

P. =2 Np* cos(0/2) + Po+ N,

o=156°

a=50m

P,=2-213-cos(156/2) +22+0 =111 daN

Dla a >156 dobrano shup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla ktérego Pya= 380 daN
380 daN > 111 daN — warunek spelniony

4. Shupy projektowane narozne nr 130- dobér

Pud ZPu

P.=2 Ny cos(a/2) + Po+ N;

0=161°

a=47m

P,=2-213-cos(161/2) + 22 + 0 =92 daN

Dla a >161 dobrano stup z Zerdzi wirowanej E-13,5/4,3, dla ktérego P,q= 380 daN
380 daN > 92 daN — warunek spetniony

5. Shup projektowany przelotowy nr 200 - dobor
Nasxsn 2x25=1,03 daN/m

Pud ZPu

Py=Pp,+P,+P;
P,=(1,03*50) = 51,5 daN
P,=22 daN

a=50m
P,=51,5+22+0=173,5 daN

Dobrano stup P-12/2,5 z zZerdzi wirowanej E-12/2,5, dla ktérego P,a= 200 daN
200 daN > 73,5 daN ~ warunek spetiony

6. Stupy projektowany koncowy nr 430- dobor

Pud ZPuw

P uw \'IPuZ + P22

Pu=Np + N, =213+0=213 daN

P, =P + P, + N; = 50+22+0=72 daN
a=47m

Puw = V2132 +722=225 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego Pys= 550 daN
550 daN > 225 — warunek spelniony
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Zestawienie materiatow
Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Nawsie 3

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | lios¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 12
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 12
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 3
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 6
6 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 7
7  Zerdz strunobetonowa wirowana E-13,5/4.3 szt. 3
Rodzaje przewodéw:

L.p. Element Typ JM | llosé

8 Przewo6d AsXSn 2x25mm2 m 2160
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé

9 Objemka OU-1/VE szt. 9
10 Objemka OU-1a/VE szt. 61
11 Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 43
12 Piyta ustojowa U-85 szt. 70
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosé
13 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 2
14 Hak wieszakowy M16x130 szt. 2
15 Hak wieszakowy M16x320 szt. 3
16 Hak wieszakowy M20x240 szt. 22
17 Hak wieszakowy M20x250 szt. 18
18 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 6
19 Poprzecznik PI-1 szt. 1
20 Sruba z nakretka, podkiadka kwadratows i sprezysta M20x350 szt. 1
21 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 3
22 Uchwyt narozny SO 270 szt. 22
23 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 7
24  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 18
25 Zestaw do zakiadania uziemiaczy ST 208 kpl. 2
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosé
26 Bednarka oc. 25x4mm m 57
27 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 52,5
28 Klamerka COT 36 szt. 54
29 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.6 szt. 1
30 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.9 szt. 6
31 Przewdd izolowany di. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 6



32 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezystg M10x25 szt. 14
33 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezysta M20x25 szt. 14
34 Tas$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 54
35 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
36 Zacisk uziemiajgcy $srubowy 2442 szt. 8
Ochrona przepigciowa:

L.p. Element Typ JM llosé
37 Ogranicznik przepieé SE45.350Ap-10 szt. 7
38 Opaska PER 15 szt. 7
39 Przewdd goly L 16mm2 m 14
40 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 7
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llosé
41 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 86
42 Objemka OB-34a szt. 6
43 Objemka OB-35a szt. 80
44 Opaska PER 15 szt. 86
45 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 43
46 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 43
47 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 129
48 Typ oprawy: LED 60W szt. 43
49 Wkiadka topikowa 6A szt. 43
50 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 43
51 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 86
52 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 43
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Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Nawsie 3

wedtug albumu Linia nNi

ednjs Jawnp

1

7.5
7,5

9
9

P 1x9
P 1x9

P 1x9

3
3

3
3

UP3+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2
UP1
UP1
UP1
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP1+UP2
UP3+UP2
UP3+UP2

1
1

13,5
16,6
46,8
48,8
56,2
43,7
46,8
51
49,9
55,1
52
52
51
46,8
40 Q

2x25

2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
2x25
IvIR

45
46
54
42
45
49
48
53
50
50
49
45
AR

180
129
173
180
49

180
179
177
176
175
165
153
162
161

03
N2
P1

P1

P1

N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2

stacja|K3
100

1o
20
30
40
50
60
70
8o
90
110
120
130
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PRZYWARA
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wg stonu na azij
Nie badano stuzy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nawsie dz. nr 2288/3, 2589, 4042/24, 3459/3, 3465/1, 3460, 3459/1, 3458, 3338,
3309, 3307, 3297, 3296/1, 3295/2, 3464/4

Skala 1:1000

INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzyiiskie

g ) Legenda:
L -proj. napowietrzna linia o$wietlenia
ulicznego AsXSn 2x25mm?

— - - zakres inwestycji objety decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonawca;

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
R L. Zaktad Ustugowo-Remontowy
Wielopole Skrzyhskie 200 KELMD( ELMIX Sp. ; o.0.
39-110 Wielopole Skrzyfiskie L et R
Tytut projektu: Projektant:  Mgr inZ. Piotr Przywara Podgis
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/5 X
,Budowa linii oéwietlenia ulicznego nN Sorawdzajacy: mgr in. Leszek Kubik Poipis
0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R upr. bud. nr PDK/O0B1PWOE/MA | Kkt
Sedziszow  Malopolski-  Bystrzyca Opracowat: Podpis
| | - Wielopole Skrzynskie w m. Nawsie" |
Stadium PB/PW Data 2023-06
' Branza E Skala | 11000 |
Tytuf rysunku: Nr rysunku

‘ Projekt Zagospodarowania Terenu 1
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\- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
\\ Nawsie dz. nr 2288/3, 2589, 4042/24, 3459/3, 3465/1, 3460, 3459/1, 3458, 3338,
3309, 3307, 3297, 3296/1, 3295/2, 3464/4

/— Skala 1:1000

AJA P /4 proj. st. o 3o INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzynskie
P-AL/LS Wielopele Skrzynskie 200

39-110 Wielopole Skrzynskie

g/\' Legenda:
| - proj. napowietrzna linia o$wietlenia
ulicznego AsXSn 2x25mm?

- zakres inwestycji objety decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

7 b ——""

Skala: 1=
Re). zgl.
Arkusz: .

”"‘”'P"Zmlektronic — - e :

- . ” B Wykonawea:
w’w ”’ (> . 1 Gmlna erlop Ole, Slfrzynskle Zoktadt Usiugawo-Remontany
taf) Od p Isan Wielopole Skrzynskie 200 E ELMIX ELMIX 8p. 2 0.0,
Mapa pows ! 39-110 Wielopole Skrzyfiskie _ - e, 3100 R
i Tytut projekiu: Projektant:  mgr inz. Piotr Przywara Pagols
n@d dktudhaan Cza rn - e ot bud. nr PDKIOO10/PWOE/15 1-‘;“
ygimnaiem | | ,Budowa linii oéwietlenia ulicznego nN |Sprawdzajacy: mar inz. Leszek Kubik Podbis
wg stau na ")ata 202. || 0.4V przy drodze powiatowej Nr 1337R upr. bud. nr PDIIDOGTPWOENE | Kbk
Nfe Sedziszéw Matopolski- Bystrzyca Opracowat: Podpis
- Wielopole Skrzynskie w m. Nawsie"
3 37:38 polo Skrzy =
Stadium  |PB/PW| Data 2023-06
| = Branza E Skala 1:1000 |
Tytut rysunku: Nr rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu 2 ‘




SCHEMAT ZASILANIA

St. transf. Nawsie 3 :
43x Oprawa LED 60W

Stacja Transf.
S11-661 Nawsie 3

TN- . _
C proj. ASXSn 2x25 1=2067/2160m w tym:
o Obw. nr 1 - proj. AsXSn 2x25 1=1964/2051m
i Obw. nr 2 - proj. AsXSn 2x25 1=99/109m
Proj. Skrzynia o$wietleniowa na stacji transf. ARS 250A
Proj. Uklad pomiarowo-sterowniczy tréjfazowy pole nr 4
___Theken i
Sélekta 172 TOP3 proj. WTN 1 gG
N — 50A
F2 8 303
kWh proj. Oprawa proj. Oprawa
C25A 7% LED 60W LED 60W
3f
1eI34EE7E —
[ 1 4 SV 19.258A SV 19.256A
- d)—T—l BiWis 6A BiWis6A
ES 40A 230V
tUK|16 Oow Nr 2 /50 proj. ST 208.67
. T YUK 16 Asxsn2x25  \’/ AsxSn 2x25 proj. 0,510
sterowanie . I=45m 1=46m R<10 Ohm
autom tyczne sterowanie F3,F4 '.\ proj. St. nr proj. St. nr
A reczne S 301 20 30
F 3301 C 1 6A N-10,6/4,3 K-10,5/6
A
proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
LED 60W LED s0W LED 60W LED 60W LED 80w LED 60W LED 60W LED sow LED sow LED s0W LED eow LED 60W LED s0W LED 80W
o
SV 19.258A SV 19.266A SV 18.268A SV 19.266A SV 19.258A SV 18.256A SV 19.268A SV 19.258A SV 19.258A SV 15.288A SV 18.266A SV 19.266A SV 19.266A SV 19.258A
Biwts 6 A Biwts8A Biwis6A BiWts 6 A Biwts A Biwis 6 A Biwis8 A Biwtsga Biwis6A BiwtsSA Biwts 6 A Biwts 8 A Biwts 6 A
2x AsXSn 2x25 I=8m
Obw Nr 1 /qp 180" 176+ 175¢ 165° 153" 162° 161° 164° 175
AsXSn 2x25 \.../ AsXSn 2x256 AsX8n 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 \._/ AsXSn 2x25 \_/ AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 sXSn 2x25 U AsXSn 2x25 \-./ AsXSn 2x25
proj. 2x0,5/10 1=54m 1=42m 1=45m 1=49m 1=48m 1=53m 1=50m 1=50m 1=49m |=45m {=48m 1=33m I=51m
R<10 Ohm proj. St.nr proj. St. nr proj. Sk. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. ar proj. St. nr proj. St. nr proj. Sk. nr proj. St.nr proj. Sk.nr proj. St. nr
NN 1o 40 50 6o 70 8o 90 100 110 120 130 140 150 180
N 0-10,5/6 P-10,5/2,6 P-10,5/2,6 P-10,6/2,5 N-10,6/4,3 N-10,5/4,3 N-10,6/4,3 N-10,5/4,3 N-12/4,3 N-13,5/4,3 N-13,5/4,3 N-13,5/4,3 N-10,5/4,3 N-10,6/4,3
proj. 0,5/10
R<10 Ohm
proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa pro). Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
LED 60W LED 60W LED 60W LED 60W LED 60W LED 60W LED 60W LED sow LED 80W LED soW LED 60W LED 60W LED s0W LED 60W LED s0W 1L.ED 80W LED sowW
SV 19.256A SV 15,2564 SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.256A SV 19.266A SV 18.258A SV 15.256A SV 15.2568A SV 19.266A $v18.258A SV 19.256A SV 19.266A 8V 19.266A SV 19.256A 8V 19.256A
BWis 8 A BiWts 6 A BWis6A BiwWts 8 A BiWts 8 A BiwWts 8 A BiWts6A Biwts 86 A Biwts8A BiWts 8 A Biwts 8 A Biwts €A Biwts 6A Biwts 6 A Biwts6A Biwis 8A Biwts 6A
159* 176 178* 179* 177 178* 179* 179* 170* 160* 165* 180" 180" 176*
AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 sX8n 2x25 \—-/ AsX8n 2x25 ASXSn 2x25 u AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 \—/ AsXSn 2x25 \-/ AsXSn 2x25 \—/I AsXSn 2x25 \--/ AsXSn 2x25 \\.-/ AsXSn 2x25 proj. 0,6/10
1=49m 1=50m 1=49m 1=50m 1=51m 1=50m 1=50m 55m 1=42m 1=54m 1=50m 1=55m 1=48m 1=51m 1=51m {=50m 1=50m R<10 Ohm
proj. St.nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St.nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. Si. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr proj. St. nr
170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
N-10,6/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 P-10,6/2,5 P-10,5/2,5 P-10,6/2,5 P-10,56/2,56 P-10,6/2,5 P-12/2,5 P-12/2,6 P-12/2,5 N-12/4,3 N-12/4,3 N-12/4,3 P-12/2,6 P-12/2,5 N-12/4,3
proj. 0,5/10
R<10 Ohm
proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa
LED 60W LED eowW LED 60W LED s0OW LED 60W LED 60W LED 60W LED sow LED s0W LED s0W
SV 19.256A SV 19.266A SV 19.258A 5V 18.256A SV 19.258A SV 19.256A SV 18.258A SV 19.256A SV 19.288A SV 19.256A
Biwts6A Biwts 6A BWis6A BiWts8A BiWts 6 A BiwWis8 A Biwts6A Biwts 6 A BiWts8A BiWts8A Inwestor: . , 3 V\kaonawce:
°" Gmina Wielopole Skrzyriskie
H Zaklad Uskugowo-Remontowy
Wielopole Skrzytiskie 200 ‘ B ELmiIx ko Rews
170¢ 177¢ 176+ 167* 178* 180% 179* 179" 174 proj. ST208.67 39-110 Wielopole Skrzyriskie fhbesenial. ”—W—m i
AsXS8n 2x25 \—/ AsXSn 2x25 v AsXSn 2x25 \-./ AsXSn 2x25 \_/ AsXSn 2x25 u AsSXSn 2x25 AsXSn 2x25 U AsXSn 2x25 \-/'l AsXSn 2x25 u AsXSn 2x25 proj. 0,610 Tytut projektu: Projektant: mgr inz. Piotr Przywara ([P
1=50m 1=50m 1=40m I=52m I=46m 1=52m I=45m 1=53m 1=53m 1=43m R<10 Ohm L o upr. bud. nr PDK/O010/PWOEAS | f—.
pro]:; 4sol nr proja. 58! nr proja. sS'.’I. nr proj:; 7Sl nr proj:; ssol. nr proj:; 9sol. nr proj4. (:L nr proj4.1sol. nr proj. Sk nr pro}. k. nr BUdO\Zi \I}nn os?etcliema ulicznego Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Kubik Pofipis
N ° 420 430 nN O przy drodze powiatowej upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
N-12/4,3 N-12/4,3 N-10,5/4,3 N-10,5/4,3 N-12/2,5 P-10,5/2,6 P-10,5/2,5 P-10,6/2,5 ! ., -
' N-10,6/4,3 K-10,5/8 nr 1337R Sedziszéw — Bystrzyca Opracowat Pods
- Wielopole w m. Nawsie
Stadium PB/PW Data 2023-06
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku
Schemat zasilania - Nawsie 3 2




1,7m od istn. finil nieizolowane] 0,4 kV

5m od istn. linki nieizolowanej 0,4 KV
.0 od istn. finii telekom.

Profil skrzyzownia projektowanej linii odwietlenia ulicznego
NN 0,4 kV z istniejgcymi napowietrznymi liniami
energetycznymi nN i telekomunikacyjnymi

,1 od istn. link nieizolowane] 0,4 kV

7 od fstn. Unfl nietzolowane] 0,4 kV
proj. st. proj. st.
nr 4o nr 170

L.O od istn. Iink telekom.
7

__
_J

15 od istn. lind SN

Tl wE h
' | 7.5 i | A | | S — | |
277.99 276.24 i 277.99 7556 279.85277.97 277.86 277.86 278.48 277.97  278.06 295.76 129547 297.89 300.34 30164 337,68 337,68336,37 J;m.za 338,16
|
% _z':&’%f_a- \, ] dytaceniz i §/ 5
3 : \ R, I
% istn. staga Ire - tacja trafo "' T !
Havsie 3 P [t 2 . T TTY | lok |22 |
] | g 7 % H , \
— o " |__I 1 / st. m'_'»g_, i /dr M‘Eg € T Lb
H galee S e R e TR W/ 2= 1
A [Fos pe—psv ] 21 a
- I Il B 4 : 91
2 2785 lI y o 1 B m2
1 s i Z
™ 7= _I?a_%;" o) L Br-PslV Iy / L
= laman —,,0_-—‘_—? Vi L =
Top WIS J

339.35

proj. s,
nr 430

r ?ﬁ:ﬁ" Eha i
L o Jf

338.35 341.75 3415 I4.59

proj. .
nr 420

/o

W0 4,
¥ o ”"9‘;?; _/ .'
L 2

,

S

Zgodnie z norma N SEP 003 zachowaé minimalng odllegto$é

Inwestor: Wykonawea:
Gmina Wielopole Skrzynskie )

. L. k Zakiad Ustugowo-Remontowy
Wielopole Skrzyniskie 200 xf ELMIX ELMIX Sp. 7 0.0.
39-110 Wielopole Skrzyniskie e

Tyt projektu: Projektant: mgr inz. Piotr Przywara

upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15

|P§nis
Podfis

P°m|_¢d_ZY_ "m’a"_" : ) ) . . ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego NN [sprawdzejacy: mor inz. Leszek Kubik
- proj. linia oswietlenia ulicznego do 1 kV- istn. linia 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R upr. bud. nr PDK/00B1/PWOEA4 | Kubik
energetyczna nieizolowana do 1 kV - minimum 0,6m Sedziszow  Mafopolski-  Bystrzyca  [Gpracower Podpis
g L. . . . . - Wielopole Skrzyriskie w m. Nawsie"

- proj. linia oSwietlenia ulicznego do 1 kV- istn. linia -
telekomunikacyjna - minimum 0,6m Stadim _EETW, Dat | 202506
- proj. linia o$wietlenia ulicznego do 1 kV- istn. linia — £ sk

s Y Tytut rysunku: Nr rysunku
energetyczna nieizolowana SN 15kV - minimum 2,1m Profil skrzyzownia projektowane; linii oéwietienia ulicznego

nN 0,4 kV z istniejgcymi napowietrznymi liniami 4
energetycznymi nN i telekomunikacyjnymi




