Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci gazowej Sredniego ciSnienia, objetej zakresem inwestycji
pt:. ,Budowa ulicy Pszennej w Baninie — Zadanie 2”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 - ,Wymagania
Ogdlne”.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Rysunkami i majg zastosowanie
przy wykonaniu przebudowy gazociggdw niskiego ci$nienia w rejonie pasa drogowego. Wszystkie elementy
ujete w projekcie, a nie ujete w STWIORB lub ujete w STWIORB a nie ujete w projekcie winny by¢ traktowane
tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
czy STWIORB nalezy to zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych, przekopy prébne oraz ew. zabezpieczenie instalacji
obcych,
wykonanie robot ziemnych wraz z przygotowaniem podfoza pod sieci, umocnieniem, odwodnieniem,
zabezpieczenia na czas prowadzenia prac,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét,

— prace geotechniczne,

— wykonanie robo6t ziemnych: wykopow, umocnienia, zasypywania , zageszczenia, odwodnienia, przekopow
kontrolnych.

— badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, ubezpieczeniem na placu
budowy,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,
pomiaréw pomontazowych,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg, a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robét odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa, a nie ujetych w innych branzach,

— dokonanie wszystkich wtaczen i wytaczen sieci wraz z ich kosztem,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagar ich
gestoréw,

— potaczenie rurociggow,

— oznakowanie trasy rurociggow tasma ostrzegawcza oraz przewodem lokalizacyjnym,

— czyszczenie, ptukanie rurociggu,
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wigczenie do istniejacego gazociagu,

zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

wywoz i utylizacje z terenu budowy materiatow zbednych,

— utylizacje nadmiaru gruntu,

— regulacje,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

— montaz rurociggdw,

— montaz ksztattek ,

— montaz rur ostonowych wraz ptozami i uszczelnieniem konca rur,

— wylaczenia istniejacej sieci,

— préba szczelnosci i wytrzymatosci,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz kontrola jakosci,

— uruchamianie odcinkéw sieci,

— uszczelnienie potaczen projektowanego rurociagu z rurociggami tradycyjnymi,

— demontaz nieczynnych rurociggdw,

— utylizacja materiatow,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robét wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— wraz ze wszystkimi robotami nie wymienionymi wyzej, a wchodzacymi w zakres objetej dokumentacjg
projektowg oraz dokumentami odniesienia.

Zakres robot obejmuje wykonanie etapowe. W zakres robdt wchodzi przekazanie wymienionej sieci do

eksploatacji. Do zakresu robot wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie

roboty, ktére konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Przewdd gazowy - gazociag - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu
odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, podwyzszonego $redniego, Sredniego i niskiego ciSnienia utozone
w ziemi i nad ziemig, stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcii.

1.4.3. Gazociag Sredniego ciSnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym
powyzej 0,01 MPa do 0,5 MPa wigcznie.

1.4.4. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

1.4.5. Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu Ilub cieczy wystepuje w urzadzeniach
I instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

1.4.6. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢
narazona w ciggu krétkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace.

1.4.7. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cinienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowa¢ w sposéb ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak
zaktdcen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.8. Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach
i instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby ci$nieniowe;.

1.4.9. Cisnienie proby wytrzymatosci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania préby
ciSnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

1.4.10. Préba wytrzymatosci — proba ci$nieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spetnia wymagania wytrzymatos$ci mechaniczne;.

1.4.11. Préba szczelnos$ci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania
szczelnoSci na przecieki paliwa gazowego.
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1.4.12. Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanat, grobla, uzbrojenie podziemne.

1.4.13. Przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny nie bedacy cze$ciq gazociggu stuzacy
do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy
do odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnos$ciami gazociagu lub jego uszkodzeniem.

1.4.14. Strefa kontrolowana - strefa, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sie z osigq gazociggu, wyznaczona
na okres eksploatacji dla gazociggdw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

1.4.15. Odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ gazociggu od przeszkody terenowej,
bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.16. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi
lub toru w punkcie ich przeciecia.

1.4.17. Glebokos$¢ utozenia gazociagu - odlegto$¢ pionowa od gornej tworzacej gazociagu lub rury ostonowe;j
albo przej$ciowej do poziomu terenu.

1.4.18. Odlegtos$¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnig
gazociagu a przeszkoda terenowa.

1.4.19. Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy
gazociagu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (trojniki, czworniki itp.) lub zmiany $rednicy gazociggu
(zwezki).

1.4.20. Zatamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

1.4.21. Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu
(zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociggu w celu
kompensacji odksztatcen terenu albo ufatwienia montazu armatury majacej potaczenia kotnierzowe
(kompensatory deformacyjne i montazowe).

1.4.22. Przewdd lokalizacyjny - przewod umozliwiajacy zlokalizowanie gazociggu podziemnego w terenie bez
wykonywania przekopdw kontrolnych

1.4.23. Stupki - stupki betonowe wkopywane w ziemig, na ktérych umieszcza sie tablice informacyjne
i wskazniki stuzace do oznakowania gazociggow.

1.4.24. Spajalnosé - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania, ztacza metaliczne ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje: spawanie,
zgrzewanie i lutowanie.

1.4.25. Wrazliwo$¢ na spajanie - reakcja metalu na procesy wywotane okre$lonymi warunkami spajania.
1.4.26. Warunki spajania - zespdt czynnikdw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywajacych
na spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

1.4.27. Uzytecznos$¢ - zespdt wiasnosci zlacza okreslajgcych mozliwosci jego wykorzystania w danych
warunkach pracy.

1.4.28. Spawanie - metoda spajania, w ktdrej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajq stopieniu.

1.4.29. Spawalnos¢ - wtasno$ci materiatu okre$lajace jego podatno$¢ do taczenia za pomocg spawania,
zapewniajace uzyskanie potaczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

1.4.30. Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

1.4.31. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.32. Spoina - cze$¢ spawanego ztacza, sktadajaca sie wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.].
ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.33. Ztacze spawane - potaczenie dwu lub wigcej czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.34. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepta jest plomien gazowy.

1.4.35. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.36 Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elekirody lub drutu spawalniczego jak
i przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajq sie recznie.

1.4.37. Spoina montazowa - spoina taczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjna, wykonang
w warunkach spawania montazowego.
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1.4.38. Spoina szczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych w potozeniu odpowiednim
dla spawania.

1.4.39. Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.40. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrédfa, ilosci i koncentracii ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.41. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.42. Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktdrym nastapito potaczenie (materiatow) o fizycznej
ciggtosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdIne”.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ brakujace dane od producenta danego materiatu lub wyrobu
oraz sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami
odniesienia. Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producentdw oraz by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
W szczegdlnosci powinno ono umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczeristwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne
z zasadami BHP i ppoz.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, czyli posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie
Cco najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢
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zaopatrzone przez producenta w/w dokument i udostepniane Inwestorowi i Nadzorowi Budowlanemu
w czasie trwania budowy.
Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.1. Rury przewodowe
Projektowang przebudowe gazociggdw S$redniego ci$nienia nalezy wykonaC za pomocq sytemu rur
polietylenowych PE100RC SDR17 oraz SDR11 wg PN-EN 1555 -1,2 typ 2 wg PAS 1075:

2.2, Ksztaltki

Ksztattki projektuje sie z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 i SDR11 wg PN-EN 1555 o srednicy zgodnie
z gtéwnymi rurociggami z zastosowaniem metody zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Zabudowane ztgcza PE/stal w celu potaczenia zasuwy z rurociggiem PE, muszg spetnia¢ warunki ujete w ST-
IGG-1101:2017.
Diugo$¢ czesci stalowej ztaczki PE/stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.
Przefaczenie gazociggow ustala operator sieci gazowej tji. PSG sp. z 0.0.

2.3. Rury ostonowe

W miejscu skrzyzowania z ulicami, projektuje sie zabudowe rury ostonowej polietylenowej PE100RC SDR17
Typ 2 wg PN-EN 12201.
Na skrzyzowaniu gazociggu z kablami teletechnicznymi lub elektroenergetycznymi, nalezy natozy¢ rure
ochronng dwudzielng z PE lub PVC zgodnie z cze$cig elektroenergetyczng i teletechniczna.
Konce rur ostonowych oprze¢ na gruncie statym.
Zabezpieczenie kocow rury ostonowej, odbywac sie bedzie za pomocg wypetnienia piankg poliuretanowa.

2.4. Rury ochronna dwudzielna
W miejscu skrzyzowania istniejacego gazociggu, nie wymagajacego przebudowy, z projektowang drogg
projektuje sie zabudowe rury ochronnej dwudzielnej stalowe;.
Konce rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym.
Zabezpieczenie kocow rury ochronnej, odbywac sie bedzie za pomocg uszczelnienie dwudzielnego.
Rura dwudzielna wykonana jest ze stali S235, ktéra zabezpieczona jest powtokami antykorozyjnymi.

2.5. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego
Przed zasypaniem gazociggu na wysokosci 0,4 m liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umie$ci¢
tasme ostrzegawczg z PVC szeroko$ci od 0,1 do 0,2 m koloru Z6ttego.

2.6. Tabliczki do oznaczenia trasy gazociagu - wg ST-IGG-1004:2023.
2.7. Stupki znacznikowe - wg ST-IGG-1003:2023.

2.8. Drut lokalizacyjny

Drut lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociggiem w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego
od $cianki gazociggu wynosita okoto 5 cm. Nalezy stosowaé¢ drut lokalizacyjny Cu 2,5 mmz2. Do podtgczenia
drutéw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ drut lub potgczy¢ go z istniejacym uktadem.

2.9. Roboty demontazowe

W czasie wykonania przebudowy gazociggéw $redniegpo cisnienia nalezy wykonaé roboty demontazowe
kolizyjnych sieci.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy oraz utylizacje materiatéw z rozbiorki
w zakresie wtasnym wigcznie z przekazaniem stosownych dokumentow.
llos¢ obiektow wg zestawienia wyrobow budowlanych.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przy przebudowie sieci gazowej, powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa diuzycowa,
- koparka o pojemnoéci 0,25 — 0,60 m?,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),
- sprezarka,
- agregat pradotworczy,
- obcinarka do rur,
- zgrzewarka do rur PE,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t. Sposob
wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego.
Powierzchnia zatadowcza $rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych czesci
(gwozdzi, Srub itp.). Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przewody rurowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

4.1.Transport rur przewodowych

Przy wielowarstwowym utozZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Piasek do obsypki rur i zasypki nalezy przewozi¢ bezposrednio
na budowe.
Zatadunek i roztadunek rur winien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy przed zarysowaniem, uszkodzeniem
mechanicznym lub owalizacjg rur z polietylenu.

4.2. Transport ksztattek

Transport ksztattek powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.
Ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem iuszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Transport stupkéw

Elementy te moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Podtoge oraz Sciany boczne
i czotowe $rodka transportowego nalezy wytozy¢ materiatem wysciotkowym (stomg lub wetng drzewng)
w takiej ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem sie z podtogg
lub $cianami. Wolng przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy $cianami $rodka
transportowego i tadunkiem nalezy dokfadnie wypetni¢ materiatem wysciotkowym.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej nisko i $rednio preznej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U.2013 poz.640.
Technologia budowy sieci gazowej niskopreznej, dostosowana jest do warunkéw technicznych wydanych przez
jej Uzytkownika.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Instrukcje Technologiczng taczenia. Instrukcja
Technologiczna taczenia winna by¢ uzgodniona przez upowaznionego Uzytkownika sieci gazowej tj. wiasciwg
Rozdzielnie Gazu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci.
W przypadku wystapienia niezidentyfikowanych sieci lub/i w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ Inzyniera.
Przed przystapieniem do robét w miejscu kolizji z istniejacymi sieciami nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji oraz gteboko$ci posadowienia.

5.2. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe,
ktéry powinien by¢ oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami.
Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujace sie na trasie gazociggu i w pasie terenu zajetym
czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

Gazocigg powinnien by¢ wykonywany zgodnie z dokumetacjg projektowa dla poszczegolnych odcinkow
gazociggu w taki sposéb, aby byty zachowane bezpieczne odlegtosci od obiektéw terenowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami koloru czerwonego.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod gazocigg nalezy wykonaC o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie

wg PN-B-06050:1999.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy oznakowaC pas robdt oraz sprawdzi¢ znaki drogowe
| zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot wykopy powinny by¢ na
biezaco zabezpieczane i oznakowane. Roboty nalezy przeprowadzac¢ z duzg ostroznoscia ze wzgledu na bogatg
infrastrukture podziemng wystepujacg na tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Zatozono wykonanie wykopdw pod projektowane rurociggi recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami drewnianymi badz
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Na zatamaniach sieci nalezy wykonac¢ poszerzone o strefy kompensacyjne wykopy.

Przed przystagpieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzeh podziemnych
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
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wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykonanie wykopow musi zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét

ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Rurociag sieci gazowej nalezy uktadac bez podsypki i zasypki piaskowe;.
Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.

Dla umozliwienia komunikaciji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegotowe wg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Wykopy nalezy zagesci¢ wg PN-S-
02205:1997 1. w korpusie drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej ponizej gtebokosci 1,2 m nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.Poza
korpusem drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95. Prace
ziemne poza korpusem drogowym wykona¢ wg PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania
ogbine”. Zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej nie mnigj niz 1s=0,95.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymainej gestosci objeto$ciowej szkieletu po jego
zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

5.4. Roboty montazowe

Laczenie rurociggu projektowanego ze stanem istniejacym o $rednicy DN160 nalezy wykona¢ poprzez
mufy elektrooporowe natomiast taczenie ksztattek za pomoca zgrzewania doczotowego. Szczegding uwage
nalezy zwréci¢ na przygotowanie rurociggéw do zgrzewania. Korcowki elementéw przeznaczonych do faczenia
elektrooporowego nie powinny byC zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezposrednio przed
przystgpieniem do zgrzewania korice rur nalezy odttusci¢ poprzez oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem
metylowym, nastepnie nalezy je obcig¢ lub zeskrawa¢ w celu usunigecia warstwy utlenionej. W trakcie robét
montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajacych z uzgodnien z wtascicielami (uzytkownikami) terenu
oraz wifascicielami uzbrojenia podziemnego.

5.4.1. Laczenie rur
5.4.1.1. Instrukcja Technologiczna taczenia

Dla kazdej metody taczenia rur i ksztattek nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng taczenia.
Instrukcja powinna by¢ opracowana przez wykonawce robét i zatwierdzona przez Inwestora.

5.4.1.2. Organizacja prac potaczeniowych

Organizacja prac potgczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym wykonanie
potaczen i umozliwi¢ identyfikacje parametrow technologicznych oraz przeprowadzonych kontroli
i wykonawcow poszczegoinych potaczen.
W przypadku rur z polietylenu wykonawca rob6t potgczeniowych powinien prowadzi¢ dokumentacje dotyczacq
zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania zgodnie z PrPN ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Potaczenia zgrzewane gazociggdéw z polietylenu, a dla rur stalowych karty technologiczne
spawania. Warunki techniczne wykonania i odbioru". Karty Technologiczne Zgrzewania i Spawania powinny by¢
zatwierdzone przez Polskq Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0.
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5.4.1.3. Wykonanie prac potaczeniowych
taczenie rur wykonac przez potaczenie elektrooporowe oraz doczotowe.

5.4.2. Bierna ochrona przed korozja
Rury z tworzywa sztucznego nie wymagaja biernej ochrony.

5.4.3. Préba szczelnosci

Gazociggi z tworzywa sztucznego po ostatecznym utwardzeniu ztgcz, powinny by¢ poddane prébie
taczonej wytrzymatoSci i szczelnoSci pneumatycznej pod cisnieniem 0,75 MPa zgodnie z Zasadami
projektowania gazociggow pkt. 1.12 c).
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE i stalowych nalezy podda¢ prébie taczonej wytrzymato$ci
i szczelnoSci  pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. z 2013 .,
poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchomienia.

Odpowietrzenie gazociggu
Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy kontrolowaé
przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie ziemnym = 2,0%.

5.5. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonywaC na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociagu
w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trase gazociggu w terenie nalezy oznakowac stupkami
betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (granice dziatek
itp.) Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie, aby od jednego stupka byt widoczny nastepny jednak nie
wieksze niz 500 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ réwniez w punktach zmiany kierunku gazociaggu w
miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gorna czes¢
stupka powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowa koloru zéttego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu
i ci$nienia w gazociagu.
W terenie zabudowanym istnieje mozliwo$¢ znakowania trasy gazociggu tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z ST-IGG-1004:2023, umieszczonymi w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Tabliczki nalezy trwale mocowac do statych elementéw budowlanych.

5.6. Przewody lokalizacyjne

Nad gazociggiem w odlegtosci okoto 5 cm nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny Cu 2,5 mmz2. Do podtaczenia
drutéw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ drut lub potgczy¢ go z istniejacym uktadem.
Przewody muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczna, a miejsca potaczen starannie ocynowaé spoiwem
cynowym i izolowac elektrycznie. W miejscach potgczen przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki
elektryczne z tasmy o wtasciwosciach dielektrycznych. W rurach ochronnych przewdd lokalizacyjny mocowaé
tasma do ptoz dystansowych. Korice przewoddw lokalizacyjnych powinny by¢ trwale umocowane i powigzane z
istniejacym uktadem.
Wykonanie uktadu przewoddw lokalizacyjnych, zastosowane materiaty i badania ukfadu winny by¢é zgodne
z wymogami okreslonymi w ST-IGG-1001:2023.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosSci dostarczonych materiatow
i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami STWiIORB, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera i Uzytkownika.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
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Kontrola jako$ci rob6t przy przebudowie gazociggéw powinna odbywac sie w obecno$ci Uzytkownika sieci.

6.1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig
odprowadzenia wod opadowych.
Wysoko$¢ sktadowania rur w sztangach z polietylenu nie powinna przekracza¢ 1,0 m natomiast w zwojach nie
powinna przekraczac¢ 1,5 m. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem. W okresie letnim rury PE
nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy
unika¢ kontaktu rur z olejami, ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyna.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktore nalezy zabezpieczy¢ na placu
budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Miejsce sktadowania powinno byC czyste i suche,
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta.

6.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
Producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robdt.
Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac sie tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do stosowania
przez wiasciwy terenowo Zaktad Gazowniczy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu kontroli jakosci rob6t na budowie w celu
wskazania zgodnosSci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow.
Kontrola jako$ci Robét podlega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z Deklaracjami Zgodno$ci, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- odbioru urzadzen i sieci.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

— rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw
+2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow 2 cm,

— dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na
godzine trwania proby dla odcinkow gazociggow o Srednicach do 250 mm, a dla gazociggdw o $rednicach
wiekszych niz 250 mm réznica cisnienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakoriczeniu prob wytrzymatoSci lub
szczelnoSci podlegajg ponownym probom szczelno$ci przed oddaniem do eksploatacii,
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

utozenie i montaz gazociagu z rur polietylenowych DN25, 1 metr

utozenie i montaz gazociagu z rur polietylenowych DN32, 1 metr

utozenie i montaz gazociggu z rur polietylenowych DN63, 1 metr

utozenie i montaz gazociagu z rur polietylenowych DN9O, 1 metr

utozenie i montaz rur ostonowych polietylenowych DN125, 1 metr

utozenie i montaz rur ostonowych polietylenowych DN160, 1 metr

utozenie i montaz rur ochronnej dwudzielnej stalowej DN168,0, 1 metr

montaz ksztattek PE, 1 sztuka

montaz potaczen prefabrykowanych PE/stal z pionem stalowym pod Kurek Gtéwny, 1 sztuka

demontaz istniejacego gazociggu g90 wraz ze spuszczenie paliwa gazowego z sieci dla wykonania
przebudowy, 1 metr

demontaz istniejacego gazociggu g63 wraz ze spuszczenie paliwa gazowego z sieci dla wykonania
przebudowy, 1 metr

demontaz istniejacego gazociggu g32 wraz ze spuszczenie paliwa gazowego z sieci dla wykonania
przebudowy, 1 metr

demontaz istniejacego gazociggu g25 wraz ze spuszczenie paliwa gazowego z sieci dla wykonania
przebudowy, 1 metr

8. ODBIOR ROBOT

Przed przystapieniem do odbioru gazociaggu Wykonawca, powinien przedtozy¢ Inwestorowi dokumenty

potwierdzajace wykonanie gazociggu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Powyzsze dokumenty i prawidtowos¢ wykonania prac sprawdzajg: Inwestor i Wykonawca przy udziale
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przysztego Uzytkownika gazociggu.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego/koncowego powstaje protokét odbioru.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg rurociggu gazowego, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejacym (zabudowa rury ochronnej wraz z uzbrojeniem),

wykonanie izolacji,

utozenie przewodow lokalizacyjnych,

tasmy ostrzegawczej,

sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggow i szczelnosci potaczen odcinkow gazociggu, (przed opuszczeniem
ich do wykopu),

proby szczelnosci,

zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Z przeprowadzonego odbioru robét zanikajacych powstaje protokét odbioru.

BALTRA Sp.z 0.0
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakosSci wraz ze
wszystkimi dokumentami wymienionymi w niniejszej STWIORB i objetych dokumentami kontraktowymi,

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza STWIORB,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne,

— wykonanie robdt ziemnych: wykopdw, umocnienia, zasypywania , zageszczenia, odwodnienia, przekopow
kontrolnych.

— badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, ubezpieczeniem na placu
budowy,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan (w tym badan radiograficznych), pomiarow,
sondowan i sprawdzen rob6t, pomiarow pomontazowych,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robét odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— dokonanie wszystkich wtgczen i wytaczen sieci wraz z ich kosztem,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestoréw,

— montaz rurociggow, ksztattek i wszystkich elementow sktadajacych sie na elementy sieci gazowej,

— montaz ptdz, manszet

— potaczenie rurociggdw wraz z wykonaniem rurociggdw tymczasowych,

— oznakowanie trasy rurociggdw tasmg z wktadka metalowa,

— rury ostonowe, rury dwudzielne,

— proby szczelnosci i wytrzymatosci,

— czyszczenie, ptukanie rurociggu,

— wigczenie do istniejgcego gazociagu,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

— wywoz i utylizacje z terenu budowy materiatéw zbednych,

— utylizacje nadmiaru gruntu,

— regulacje,

— demontaze/zamulenia,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-91/M-34501

PN-92/M-34503

ST-IGG-1001:2023
ST-IGG-1002:2023
ST-1GG-1003:2023

ST-1GG-1004:2023
PN-M-34521

ST-IGG-0303:2022
ST-IGG-0502:2017

ST-1GG-1101:2017

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogéine,

Gazociggi. Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. \Wymagania
i badania,

Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Gazociggi. Wykonanie i odbiér rob6t budowlano — montazowych.

Proby ciSnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
1,0 MPa wigcznie,

Zespoly gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania,

Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do potaczen.
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