Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

D-01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej, objetej zakresem inwestyciji pt.: ,Budowa ulicy
Pszennej w Baninie — Zadanie 2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogélne”.
Dokumentacja projektowa i STWIORB sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w projekcie, a nie ujete w STWIORB lub ujete w STWIORB a nie ujete w projekcie winny by¢ traktowane
tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji czy STWIORB nalezy to zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Rysunkami i majg zastosowanie
przy wykonaniu przebudowy i zabezpieczeniu

W zakres robét wchodza;

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiorkg umocnienia,
- wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

- utozenie i montaz przebudowywanych odcinkéw wodociggow,
- zabudowa hydrantéw,

- zabezpieczenie wodociggow rurg ostonowa,

- zabudowa armatury odcinajacej,

- proba szczelnosci przewoddw wodociggowych,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w D-M-00.00.00.
1.4.1. Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.
1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢c wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i zaktady
przemystowe w wode.
1.4.3. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.
1.4.5. Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym wodociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.
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1.4.6. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory
ze wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci wodociggowej lub sam na nig
oddziatywac.

1.4.7. Rura ostonowa - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu
Z jezdnia.

1.4.8. Ploza slizgowa - element z tworzywa stuzacy do wprowadzania wodociagu do rury ostonowe; i
usytuowania go w przyblizeniu wspdtosiowo.

1.4.9. Kétka do ptéz — element utatwiajacy przeprowadzenie rur przewodowych z ptozami przez rury
ostonowe.

1.4.10. Manszeta — element stuzacy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociagiem a koricem rury
ostonowe;.

1.4.11. Armatura - osprzet wbudowany w wodociag (zasuwy, zawory) stuzacy do zamknigcia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.12. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w  przyblizeniu  wymiarom  rzeczywistym  wyrazonym
w mm.

1.4.13. Cisnienie robocze - wysokoS¢ ci$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako
maksymalna roznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
1.4.14. Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziome;
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.15. Zgrzewanie - metoda spajania przy, ktorej pofaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracii ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.16. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do fgczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.17. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.4.18. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatow) o fizyczne;
ciggtosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Rysunkami
i poleceniami Inzyniera / podmiot reprezentujgcy Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST D-M-00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, wszystkich wnioskow
materiatowych przed ich wbudowaniem.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i STWIORB.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych PN przewiduje posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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2.1. Rury cisnieniowe i ksztaltki:

Rury PE100 SDR11 oraz SDR17 wg PN-EN 12201 - taczone przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe:

- DN32, DN40, DN63, DN90, DN110, DN160, DN200, DN225.

2.2. Rury ostonowe

W miejscu skrzyzowania z drogq projektuje sie zabudowe rur ostonowych PE100 SDR17 wg PN-EN
12201

- DN110, DN200, DN250, DN355.

2.3. Rury ostonowe izolowana
W miejscu skrzyzowania z gazociggami na rurze medialenj nalezy zabudowac rure ostonowg z izolacjg
termiczng z PE100 SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy DN400.

2.4. Plozy dystasowe z tworzywa sztucznego.
2.4. Piasek na podsypke, zasypke i obsypke - winien odpowiada¢ PN-EN 13242+A1:2010 | gatunku.

2.5. Uzbrojenie sieci

a) dla przytaczy domowych

Nalezy instalowa¢ miekko uszczelniajace zasuwy gwintowane klinowe z gtadkim i wolnym przelotem

b) dla przewodow rozdzielczych

Nalezy montowa¢ odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

- ciSnienie nominalne - 1,6 MPa,

- kotierzowe,

- gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

- wrzeciono - stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

- pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

- klin - Zeliwo sferoidalne,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa,
zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,

- na zasuwach powinny by¢ trwate oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (producent, Srednica,
ci$nienie, materiat itp.),

- powinny posiadac certyfikat GSK-RAL.

¢) Hydranty nadziemne na ci$nienie 1,6 MPa DN80

2.6. Ksztattki doczotowe i elektrooporowe, obejmy do nawiercania PE, tuleje kotnierzowe PE,.
2.7. Materialy izolacyjne.

2.7.1. Manszety - do uszczelnienia przestrzeni, pomiedzy rurg przewodowg, a ostonowa.
2.8. Lokalizacja wodociagu

2.8.1. TaSmy oznaczeniowa z wkiadka metalowa oraz przewéd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2.
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2.9. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia

wod opadowych.

2.9.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddw atmosferycznych.
Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury PE w sztangach nalezy przechowywaC w pozycji poziomej, na ptaskim iréwnym podtozu do
wysokos$ci 1,0 m oraz rury w zwojach do 1,5m.

2.9.2. Ksztattki
Ksztattki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.9.3. Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentow. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatbw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci
technicznych.
W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.10. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego,

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta,

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

2.11. Roboty demontazowe wodociagu

Po wykonaniu projektowanej przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykonac nizej wymienione roboty

demontazowe z wydobyciem rurociggu z ziemi i odwiezieniem odzyskanych materiatow na miejsce
sktadowania. Istniejace rurociagi przebiegajace przez dziatki prywatne i nie objete zgoda na wejscie, nalezy
pozostawi¢ w gruncie i zaslepi€ na granicy pasa drogowego.

- wodocigg DN200 L=31,0 m wraz z przytaczami,

- wodocigg DN160 L=13,5 m wraz z przytaczami,

- wodocigg DN110 L=697,5 m wraz z przytagczami,

- wodocigg DN90 L=900,5 m wraz z przytaczami.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jako$¢ robét.

3.1. Wykonawca do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych zapewni sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu

- koparke przedsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3;

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM;

- sprzet do zageszczenia gruntu (zageszczarke wibrujgca, ubijarke, walec wibrujacy).
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3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac:
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9t;
- samochdd skrzyniowy do 5t;
- samochod skrzyniowy 5-10t;
- samochod samowytadowczy 5-10t;
- samochdd beczkowoz 4t
- wciggarke reczng 3-5t;
- pojemnik do betonu do 0,75 m? lub betoniarke pojemnosci 300 dm3;
- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami
BHP.
Rodzaj oraz ilo§¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, STWIORB i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu;
- samochdd skrzyniowy z diuzyca,
- samochod samowytadowczy,
- samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny byC rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowoz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

4.1. Transport rur przewodowych i ostonowych
Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujace wymagania:

- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°
do +300C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosc z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ S$cian $rodka

transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdine warstwy rur nalezy przektadac

materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.

4.2. Transport ksztaltek

Transport ksztattek, powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.
Ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Transport kruszywa, drewna i umocnient wykopow
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca
zapewni srodki transportu w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow w miare postepu robét.
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Drewno i elementy deskowania oraz elementy umocnien $cian pionowych wykopow liniowych nalezy
przewozi¢ w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami
bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowe;.
Catos¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi dokumentacja projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman trasy oraz wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem
wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostateczne;j ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod wodocigg nalezy wykona¢ o $Scianach pionowych, recznie lub mechanicznie
wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejacej sieci wodociggowe.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno byC stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest zlozone
z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdrych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Zgodnie z dokumentacjq geologiczng w rejonie nn zamierzenia budowlanego, wystepujg zwietrzeliny
gliniaste i kamieniste o kategorii urabialnosci 3-7.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania maszyn w celu prawidtowego posadowienia rurociggow.

5.4. Podsypka
Dla sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ podsypke wg PN-EN 13242+A1:2010 z piasku | gatunku
o grubo$ci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewéd
wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe.
W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem 1,0 m tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.
Lawy sg ustawione na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z Rysunkami.
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Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

5.5.1. Glebokos¢ utozenia przewodu
Gteboko$¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ zgodna z profilami podtuznymi.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledziny wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur
oraz ich izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu.

5.5.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury.

5.5.4.1. Rury PE
taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, zgrzewarkg elektryczna.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym

oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE), czas usunigcia ptyty
grzewczej przed dociskiem korcowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na
utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chifodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chtodzenie zigcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowac

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci igrubosci)
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i oszacowaniu wartoéci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okre$lonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm - wg
dokumentaciji projektowej - ponad wierzch rury.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

5.5.5. Przekroczenia wodociagu pod pasem drogowym
Przekroczenia wodociggu pod pasami drogowymi nalezy wykonac:
- metodg wykopu otwartego z zastosowaniem rury ostonowe;.

5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasypanie wodociagu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym

ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm.

Mechaniczne zageszczenie nalezy wykonaé powyzej warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej, ktéra

wynosi 0,5 m powyzej gornej tworzacej rure.

Wodociag nalezy zasypywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

Zageszczenie gruntu w korpusie drogowym nalezy wykona¢ wg PN-S-02205:1998

5.6.2. Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 ¢cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 tj. wskaznik zageszczenia podsypki
piaskowej ponizej gtebokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2 m nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,00 zgodnie z PN-S-02205 pkt. 2.11.4

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

5.6.3. Rozbidérka umocnienia Scian wykopu
Jednoczes$nie z zasypywaniem wodociagu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzagséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke umocnienia maksymainie 0 0,5 m.

5.6.4. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub Uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytaczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczke na stupku z rur stalowych @50 mm i do
nich przymocowac tabliczke.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jako$ci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Rysunkami oraz wymaganiami STWIORB,
norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptaciji Inzyniera. Wykonawca
powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorq moze kontynuowac po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robé6t z Rysunkami nastepuije przez:

sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone do Rysunkow,
sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

sprawdzenie czy przediozone zostaty wszystkie dokumenty,

sprawdzenie przediozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy statych
punktéw niwelacyjnych.

el

6.2. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodow materiatow nastepuje przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi na Rysunkach.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykop6w obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach.
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopoéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i pordwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt poditoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

1. ma naturalng wilgotno$¢,

2. nie zostat podebrany.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadno$cig do
1 cm i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

BALTRA Sp. z 0.0. 10
ul. Ztota 9, 80-297 Rebiechowo



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuije sig je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie réznicy wysoko$ci, miedzy
zmierzong rzedng, a rzedna terenu. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz
dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego
6.5.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podioza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podifoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z doktadnoscig 1 cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza si¢ je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonaé¢ pomiaru fatg
celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegto$ciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewod powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugo$ci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie
na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadno$cig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucanych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci
co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomoca faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie
Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie
z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:
»  wysokosSci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
*  Zzbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
»  skontrolowanie zageszenia podsypki z bokow rur,
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»  Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30m,
z doktadno$cig do 10 cm.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu
Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na
manometrze, nie spadto w ciggu 30 min. ponizej warto$ci cisnienia prébnego.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu préba hydrauliczng
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 pkt. 11.

6.8. Dezynfekcja
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 pkt. 12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- wykonanie robét ziemnych, 1 metr szescienny

- wykonanie robét ziemnych z odwozem, 1 metr sze$cienny

- ulozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR11 DN32, 1 metr,
- utozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR11 DN40, 1 metr,
- ulozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR11 DN63, 1 metr,
- ulozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN90, 1 metr,
- utozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN110, 1 metr,
- ulozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN160, 1 metr,
- utozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN200, 1 metr,
- utozenie i montaz wodociggu z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN225, 1 metr,
- ulozenie i montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN110, 1 metr,

- ulozenie i montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN200, 1 metr,

- ulozenie i montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN250, 1 metr,

- ulozenie i montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN355, 1 metr,

- ulozenie i montaz rury ostonowej izolowanej PE100 SDR17 DN400, 1 metr,

- montaz ksztattek doczotowych PE100 SDR17, 1 sztuka,

- montaz ksztattek elektrooporowych PE100 SDR11, 1 sztuka,

- montaz obejm do nawiercania z gwintem do rur PE, 1 sztuka,

- montaz zasuw gwintowanych do przytaczy, 1 sztuka,

- montaz zasuw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, 1 sztuka,

- montaz tulei kotnierzowej wraz z kotnierzem stalowym, 1 sztuka,

- montaz hydrantu nadziemnego DN80, 1 sztuka,

- demontaz istniejacych wodociggéw, 1 metr

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowy sieci wodociggowej rozdzielcze;.
Odbiér techniczny czesSciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu
a mianowicie: podtoza i przewodu.
Przedtozone dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.
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Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.

Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

Protokét odciecia starej sieci.

Rysunki i karty zgrzewow.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploataciji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

» wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw materiatow,

» protokoty wszystkich odbiorow technicznych elementow robot,

» dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

» Karty zasuw z doktadnym domiarem do punktow statych.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikdw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, przekopy probne oraz ew. zabezpieczenie sieci obcych,

- oznakowanie uzbrojenia,

- prace geotechniczne (w tym wykonanie badan zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowa),

- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- badania wody, hydrantéw i innych wymaganych przepisami, normami lub dokumentami kontraktowymi
celem oddania sieci do eksploatacii,

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wszelkie wymiany przewidziane dokumentacjg projektowa,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- roboty demontazowe,
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- wymiana elementéw w zakresie istniejgcego uzbrojenia,

- roboty ziemne wraz z umocnieniem i/lub zabezpieczeniem gtebokich wykopdw, podypka i obsypka,
zageszczeniem, zasypaniem, odwodnieniem i zabezpieczeniem prowadzonych prac na czas budowy,

- roboty montazowe (montaz rur, ksztattek, rur ostonowych, uszczelnienia, zasuw, hydrantéw iinnych
elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowa.)

- przekroczenia budowli,

- wykonanie préb i badan oraz kontrola jakosci,

- wszelkie wytaczanie sieci istniejacej, wiaczenia oraz przepigcia przy zastosowaniu rurociggow
tymczasowych, ,

- ewentualne straty wody,

- oznakowanie uzbrojenia,

- przywrécenie do stanu pierwotnego (wraz z uporzadkowaniem terenu) zwigzanych z przebudowg a nie
ujetych w innych branzach ,

- przejscia przez przegrode budowlang,

- uruchamianie odcinkow sieci,

- zabezpieczenia sieci obcych,

- odwoz i/lub utylizacja materiatow,

- odwoz i/lub utylizacja nadmiaru gruntu,

- wszelka regulacja oraz wyréwnania elementow przeznaczonych do zabudowy do projektowanej niwelety,

- wykonanie podtoza pod posadowienie elementow przeznaczonych do zabudowy wraz z obsypaniem
w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowych,

- proby szczelno$ci, ptukanie rurociggdw, dezynfekcja itp.

- wylgczenia istniejacej sieci, wigczenia w istniejaca sie¢, uruchamianie odcinkow sieci

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z innymi dokumentami kontraktowymi, wraz ze
wszystkimi robotami nie wymienionymi wyzej, a wchodzacymi w zakres objety dokumentacijg
projektowg oraz dokumentami odniesienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne,

PN-EN 805:2002 Zaopatreznie w wode. Wymagania dotyczace systemédw zewnetrznych
i ich cze$ci sktadowych

PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen Czes¢ 1 - Wymagania ogoine,

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogoine

PN-EN 13342+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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