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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych przebudowy i budowy kabli telekomunikacyjnych
miedzianych w ramach zadania: ,Budowa ul. Pszennej w Baninie — Zadanie 2”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z przebudowg i budowg
kabli telekomunikacyjnych miedzianych zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robot”. Nalezy je rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych lub central
abonenckich.

Sie¢ instalacyjna - czes¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy gtowicami, puszkami
i skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.

Telefoniczna sie¢ kablowa miejscowa w uktadzie jednocztonowym - sie¢ abonencka sktadajgca sie z jednego
zasadniczego cztonu obejmujgcego linie kablowe od centrali bezposrednio
do glowic, puszek lub skrzynek kablowych rozdzielczych.

Telefoniczna sie¢ kablowa miejscowa w ukladzie dwucztonowym - sie¢ abonencka sktadajgca sie z dwdch
zasadniczych cztonéw: sieci magistralnej i sieci rozdzielczej.

Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajgca tereny o réznym sposobie ich uzytkowania.

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposdéb uktadania kabla, przy ktérym diugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy,
na ktorej uktada sie kabel.

Okreslenia dotyczace kanalizacji kablowej - wg ZN-OPL-011/96 z uwzglednieniem
BN-73/8984-05.

Okreslenia dotyczace central, laczy, =zestawow 1Ilaczy - wg Krajowego Planu Transmisji
KPT-92 oraz ZN-OPL-028/15 z uwzglednieniem BN-79/8984-28.

Okreslenia dotyczace korozji - wg PN-90/E-05030/00.

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z normg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 z normami
zwigzanymi oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne dla robot”.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Projektem Wykonawczym,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogoine dla robot”

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogdine dla robot”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby i materiaty winny by¢ oznakowane CE lub B zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r.
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Przy przebudowie i budowie kanalizacji teletechnicznej i rurociggu kablowego nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

2.2 Kable telekomunikacyjne typu XzZTKMXpw, XzZTKMXpwFtIx, XzZTKMXpwn

Kable powinny by¢ zgodne z normg PN-92/T-90335, PN-92/T-90336, PN-92/T-90337 i ZN-OPL-029/15 oraz wg
Dokumentacji Projektowe;.

2.3 Rury RHDPE 110/6,3
Rury stosowane do zabezpieczenia kabli powinny odpowiadaé normie PN-EN50086-2-4 i ZN-OPL-014/15.

2.4 Rury dwudzielne RHDPE-D

Rury stosowane do zabezpieczenia kabli powinny odpowiada¢ normie PN-EN50086-2-4.

25 Piasek
Zgodnie z normg BN-87/6774-04.

2.6  Zespoly kablowe
Zgodne z normg ZN-OPL-032/05.

2.7  Ostony ztgczowe
Zgodne z normg ZN-OPL-031/11.

2.8  Laczniki zyt kabli
Zgodne z normg ZN-OPL-030/05.

2.9 Tasma ostrzegawcza PE

Tasma ostrzegawcza PE koloru pomaranczowego =z wyttoczonym napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” stuzy do oznaczenia trasy kabla ziemnego i powinna by¢é zgodna z normg ZN-OPL-
025/17.

2.10 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjne;j i
energetycznej niskiego napiecia
Zgodny z normg ZN-14/0OPL-010.

2.11 Grunt do zasypania rowu kablowego

Do zasypania rowu kablowego moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety, bez
zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szkia itp.

2.12 Stupki oznaczeniowe
Zgodne z normg BN-74/3233-17 i ZN-OPL-025/17.

2.13 Przywieszki identyfikacyjne
Zgodne z normg ZN-OPL-022/21.

2.14 Skitadowanie materiatéw na budowie

— Kable dostarczane sg na bebnach drewnianych ktérych wielkosci sg okreslone w normie PN-91/
0-79353. Bebny z kablami nalezy na placu budowy umiescic na utwardzonym podtozu,
na krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko)

— Materiaty takie jak zespoly kablowe, ostony zigczowe, taczniki zyt nalezy sktadowac
w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

— Rury na przepusty kablowe moga by¢ sktadowane w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne.

2.15 Odbioér materiatlow na budowie

— Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na budowe materiatly nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (dozér techniczny).

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne dla robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej winien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug tablicy nr 1), gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa a)
Samochéd skrzyniowy X
Samochéd samowytadowczy X
Samochdéd dostawczy X
Przyczepa do przewozu kabli X
Przyczepa dtuzycowa X
Sprezarka powietrzna spalinowa X
Wciggarka mechaniczna X
Wociggarka reczna X
Ubijak spalinowy X
Zurawik hydrauliczny X
Koparka na podwoziu ggsienicowym X
Megaomomierz X
Mostek kablowy X
Generator poziomu do 20 kHz X
Miernik poziomu do 20 kHz X
Urzadzenie do przeciskéw poziomych X

a) do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej;
W zaleznoéci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robét”.

4.2  Transport materiatéw i elementow

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i trwatych
odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze srodkow transportu wg tablicy nr 2.

Tablica 2. Wykaz Srodkéw transportu

Nazwa a)
Samochéd skrzyniowy X
Samochéd samowytadowczy X
Przyczepa dtuzycowa X
Samochéd dostawczy X

a) do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej;

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robét”.

Technologia budowy linii uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

5.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno
by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujacego
kanalizacje kablowg i rurociggi kablowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy zrozwigzaniem przyjetym w
Dokumentaciji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany moggce wptyngé na koniecznosé zmian
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.1  Wymagania ogdlne

— Liczba skrzyzowan i zblizen linii z innymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi powinna
by¢ mozliwie mata.

— Instalowane linie powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptywy
chemiczne i zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyladowaniami atmosferycznymi oraz
oddziatywaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji pragdu statego.

— Liczba skrzyzowan i zblizen linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami melioracyjnymi
powinna by¢ ograniczona.

—  Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ tak dobrane i utozone, aby ztgcza kablowe byty usytuowane w miejscach
suchych i zapewniajgcych im trwate, poziome potozenie.

— Trasa linii powinna zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz tatwy dostep do kabli w czasie budowy i
eksploataciji.

5.2.2 Usytuowanie linii

— Linie powinny by¢ utozone pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy
lub linii zabudowy.

— Dopuszcza sie dowolne uktadanie linii przy zachowaniu warunku réwnolegtosci linii kablowej
do innych urzadzen podziemnych zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.

— Na obszarze miast trasy linii powinny by¢ usytuowane od strony ulicy przed linig rozgraniczajgcg teren
zabudowy; odlegtos¢ kablowej linii rozdzielczej od budynkow powinna by¢ wigksza niz 0,5 m.

— Odlegtos¢ linii od istniejgcego Ilub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi¢
co najmniej 2m, liczgc od lica pni drzew; dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 1m wg projektu
indywidualnego uwzgledniajgcego uzbrojenie podziemne i ochrone drzew od uszkodzenh budowlanych.

5.3 Dobor kabli

5.3.1  Rodzaje kabli

Do budowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowac¢ kable typu XzTKMXpw - zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

5.4 Doboér oston ztagczowych i zespotéw kablowych

Ostony zigczowe, taczniki zyt i zespoty kablowe powinny by¢é dostosowane do typu kabla, $rednic
i liczby zyt oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw $rodowiska po zainstalowaniu. Ostony zigczy
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wykonywane metodami z uzyciem rur termokurczliwych powinny uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej i wody do
ztgcza i kabla, a takze stanowi¢ zabezpieczenie mechaniczne.

55 Uktadanie kabli w kanalizacji

5.5.1 Zasady ogélne

W kanalizacji nalezy ukfadaé kable nieopancerzone wg 5.3.2. Dopuszcza sie instalowanie kabli opancerzonych z
ostong termoplastyczng na pancerzu w kroétkich odcinkach kanalizacji.

5.5.2  Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-OPL-012/15 powinny by¢ tak dobierane,
aby liczba ztaczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. taczenie i odgatezienie kabli nalezy, w miare mozliwosci,
wykonywac¢ w studniach kablowych.

5.5.3 Zajetos¢ otworéow

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym otworze powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel.

Dopuszcza sie uktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolno wciggaé
wiecej niz:

— 2 kable - jezeli suma ich $rednic nie przekracza 0,75 $rednicy otworu,

— 3 wiecej kabli - jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielko$ci srednicy otworu kanalizaciji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw (rur), a takze wloty wolnych otworéw powinny by¢ uszczelnione zgodnie z
ZN-OPL-014/15

5.5.4  Ukladanie kabli w studniach kablowych

Powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowiern:

— kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze matoparowe moga
by¢ uktadane na wspornikach wspélnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie;

— kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji, lecz przebiega¢ réwnolegle do siebie
i do $cian bocznych studni;

—  kable przelotowe nie powinny krzyzowa¢ sieg;

— tuki na wygieciach powinny by¢ fagodne, a promien giecia kabla XzZTKMXpw nie powinien by¢ mniejszy od jego
10-krotnej $rednicy zewnetrznej — dla kabli nieopancerzonych i 15-krotnej Srednicy zewnetrznej — dla kabli
opancerzonych;

—  zigcza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdtuznych i umocowane na wspornikach kablowych
wg BN-74/3233-19 lub ZN-OPL-023/16;

— zapasy kabli w studniach kablowych wynikajgce z wytozenia na wspornikach powinny by¢ zgodne z podanymi
w ponizszej tabeli.

Tablica 3. Zapasy kabli w studniach kablowych

Dlugos¢ zapasu kabla w studni typu (m)
L.p. Rodzaj studni
SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8
1 | Przelotowa 0,5 1,0 1,2 14
2 | Odgatezna lub narozna ¥ 1,0 25 3,2 3,4

1) Zapasy dotyczg wyktadania kabla wzdtuz duzych tukéw.
Na wyktadanie kabla wzdtuz matych tukéw nie nalezy przyjmowac zapaséw.

odpowiedniej studni przelotowe;j.

Na wyktadanie kabla wprowadzanego przelotowo przez studnie odgatezng nalezy przyjmowac zapasy jak dla

Srednie diugosci zapaséw kabli na wytozenie w studniach - wg ZN-OPL-027/96.

5.6 Uktadanie kabli w ziemi

5.6.1 Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych réwnolegle
do ciggéw podziemnych innych urzgdzen zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny powinien by¢ utozony
w wykopie bez naprezen z falowaniem w ptaszczyznie poziomej o wartosci:

- 0,3% w gruntach statych;

- 1,5% w gruntach bagnistych oraz na terenach do Il kategorii szkod gorniczych.
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W przypadku uktadania dwoéch lub wiecej kabli obok siebie, powinny one przebiega¢é w wykopie réwnolegle
wzgledem siebie bez krzyzowania sie. Promienie wygiecia kabli przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-
krotnej Srednicy kabla.

Kable w gruntach miekkich bez kamieni i ostrego zwiru mogg by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu i
przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny byc¢ utozone
na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi rbwnomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz
przysypane co najmniej 10-centymetrowg warstwa piasku lub przesianej ziemi.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypow powinna przebiega¢ pod katem prostym
lub z odchyleniem nie wigkszym niz 300.

Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowe;.

Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtos$ci nie mniejszej niz 2m od gornej krawedzi skarpy lub nasypu. O$ ztacza
powinna by¢ réwnolegta w stosunku do osi linii. Po utoZzeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia
powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego

5.6.2  Gtlebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na

warstwie podsypki powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,6 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej;

— 0,7 m - w przypadku kabli sieci magistralnej lub miedzycentralowej;

- 0,8 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej lub sieci magistralnej i miedzycentralowej utozonych
na terenie uzytkéw rolnych.

5.6.3  Zapasy kabli

Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0m z kazdej strony ztgcza.

5.7 Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek  kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien
by¢ zabezpieczony rurg RHDPE-FUV 32/3,0 do wysokosci 3 m w gére i 05 m w dot
od powierzchni terenu. Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla w formie zwojéw indukcyjnych
(3 zwoje o $rednicy zwoju okoto 1,25 m) zgodnie z BN-72/8984-22.

Wprowadzone na stup kable nalezy =zakonczy¢ zespotami kablowymi mocowanymi ZKM10U1-RZW
lub ZKM20U1-RZW wg ZN-OPL-032/05 w skrzynkach kablowych SS10A lub SS20A wg ZN-OPL-033/17.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wyladowan atmosferycznych i oddziatywan
linii elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-72/8984-22.

5.8 Montaz kabli

5.8.1  Zlgcza na kablach

Ztacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych lub
metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowien podanych w
5.4. Ztagcza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez
konserwacyjnych. Wszystkie zigcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb i dokltadnos¢ montazu powinny umozliwiaé utrzymanie szczelnosci oraz
uzyskanie wymaganych parametréw elektrycznych linii.

W zmontowanych liniach tory nie powinny wykazywac przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi i z powtoka lub ekranem
(zaporg przeciwwilgociowg). Sposéb i wykonanie montazu powinny zapewniaé zachowanie ciggtosci ekranu
zmontowanej linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

59 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania kabli z obiektami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie ZN-OPL-004/15.

5.9.1  Skrzyzowania i zblizenia kabli podziemnych z jezdniami ulic i drog

Przejscie kabla ziemnego pod jezdniami ulicy lub pod drogg publiczng powinno byé wykonane w rurach
grubosciennych polietylenowych, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 i ZN-OPL-004/15.

Odlegtos¢ pionowa migedzy rurami ochronnymi a goérng powierzchnig drogi przy skrzyzowaniu
a autostradami lub drogami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m. Odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig rury
ochronnej utozonej ponizej rowu odwadniajgcego a jego dnem powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza telekomunikacyjna 34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH U.01.03.04.B

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi lub jezdni ulicy i co najmniej
po 0,5 m poza krawedzie korony drogi lub krawezniki jezdni ulicy.

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi z terenem lub przy niewielkiej ich roznicy zaleca si¢ uktadanie rury
ochronnej nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do drogi rowami odwadniajgcymi i co
najmniej po 0,5 m poza ich gérng krawedzig. Przy kazdym korncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla
o dtugosci co najmniej 1 m.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym, odlegtos¢ kabla powinna wynosi¢

CO najmniej:

— 1 m od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii przecigcia nasypu z terenem;

— 1 m na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni, jezeli istnieje koniecznos$¢ usytuowania kabla
w koronie drogi;

— 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

Przepusty dla kabli pod czynnymi jezdniami drog i ulic winny by¢ wykonywane bez naruszania nawierzchni,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych.
W razie wykonywania przejécia przez drogi metodg przekopu otwartego nalezy zasypywa¢ wykop ziemig
warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢. Wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu nalezy dostarczy¢ Inwestorowi
w czasie odbioru.

5.9.2  Skrzyzowania i zblizenia kabli podziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggiem podziemnym nalezy uktada¢ kabel nad rurociggiem. Dopuszcza sie
uktadanie kabla pod rurociggiem, jezeli gérna tworzgca rurociggu nie umozliwia ulozenia kabla
na wymaganej gtebokos$ci przy zachowaniu odlegto$ci miedzy kablem a rurociggiem.

Wzajemne skrzyzowanie Ilub zblizenie podziemnego kabla telekomunikacyjnego z urzgadzeniami
do przesytania ptynéw lub gazéw powinno by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

— przedostania sie do kabla ptynéw i gazéw palnych, wybuchowych, trujgcych i aktywnych chemicznie oraz
innych ptynéw powodujgcych zawilgocenie lub uszkodzenie kabla;

— podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 5°C;

— uszkodzen mechanicznych kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.

5.9.2.1 Zblizenia kabli podziemnych do gazociggéw o nadcisnieniu nominalnym do 400 kPa

W razie zblizenia kabli telekomunikacyjnych do gazociggdéw o nadcisnieniu do 400 kPa powinny by¢ zachowane
odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi nie mniejsze niz 0,5 m.

5.9.2.2  Zblizenia kabli podziemnych do innych rurociggow

W razie zblizenia kabli telekomunikacyjnych do innych rurociggéw i urzgdzen podziemnych do przesytania ptynéw
powinny by¢ zachowane nastepujace odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi:

— od wodociggu magistralnego: 1,0 m,
— od wodociggu rozdzielczego: 0,5m,
— od cieptociggu parowego: 2,0m,
— od cieptociggu wodnego: 1,0 m,
— od kanalizacji sciekowej i opadowej: 1,0 m,
— od ropociggu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych: 8,0 m.

Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe mogg byé zmniejszone do potowy, pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen specjalnych na kablu, a ponizej potowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczen szczegdlnych.
Odlegtosci zmniejszone nie mogg by¢ mniejsze niz 25% odlegtosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie specjalne kabla polega na umieszczeniu go w rurze ochronne;.

Zabezpieczenie szczegdlne kabla polega na oddzieleniu go od innego rurociggu $ciang oddzielajaca.

5.9.2.3  Skrzyzowania kabli podziemnych z gazociggami

Skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-

34501:

— Odlegtos¢ podstawowa pionowa zewnetrznej $cianki gazociggu o nadcisnieniu  roboczym
do 400kPa od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Przy takiej odlegtosci nie s3 wymagane dodatkowe
zabezpieczenia.

—  Przy odlegtos¢ pionowej od 0,1 m do 0,5 m kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng RHDPE110/6,3. Konce
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do kanalizacji kablowe;j,
na odlegto$¢ co najmniej 1,0 m i powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021.

—  Kat skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych podziemnych z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 60° dla gazociggow utozonych w rurach ochronnych;
e 15°dla gazociggdéw bez rur ochronnych,
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5.9.2.4  Skrzyzowania kabli podziemnych z innymi rurociggami

Skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych podziemnych z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw lub
gazéw powinny by¢ zachowane nastepujgce odlegtosci pionowe pomiedzy nimi:

— od wodociggu magistralnego 0,25 m;

— od wodociggu rozdzielczego 0,15 m;

— od obudowy cieptociggu 0,50 m;
— od ropociggu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych 0,50 m;
— od kanalizacji $ciekowej i opadowej 0,30 m.

Dtugosé rury ochronnej powinna przekracza¢ o 2 m obrys innego rurociggu z kazdej strony.
Skrzyzowania powinny by¢ wykonane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o 10° dla kanalizacji Sciekowej i
35° dla pozostatych urzagdzen

5.9.3  Skrzyzowania i zblizenia kabli podziemnych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi

Odlegtos¢ podstawowa pomiedzy podziemna linia telekomunikacyjng i kablowa linig elektroenergetyczng powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Odlegtosé ta moze by¢ zmniejszona dowolnie, pod warunkiem zastosowania rur ochronnych na kablach.

5.9.4  Skrzyzowania i zblizenia kabli podziemnych z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i
stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia linii telekomunikacyjnych z liniami lub stacjami elektroenergetycznymi powinny by¢
wykonane wg PN-E-05100-1 oraz na podstawie ,Wytycznych o ochronie linii i urzagdzen telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prgdu statego*.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ od podbudowy linii elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV

wynosita co najmniej:

— 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracujacej w uktadzie z bezposrednio uziemionym punktem
zerowym;

— 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracujacej w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii
skompensowanej;

— 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracujgcej w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii
skompensowanej, lecz z konstrukcjami wsporczymi drewnianymi nieuziemionymi oraz linii o napieciu do 1 kV
niezaleznie od rodzaju konstrukgcji wsporczych.

5.10 Ochrona linii kablowych

5.10.1 Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabli nalezy zabezpiecza¢ przed przenikaniem wody i wilgoci
do osrodkéw kabli.

5.10.2 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w ktérych w zwykilych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie zagrozenh
mechanicznych mogacych spowodowac uszkodzenie kabla, nalezy go uktada¢ w kanalizacji kablowej lub w rurach.

w szczegolnosm nalezy chroni¢ kable:
utozone w ziemi pod drogami, torami i nasypami;

— zainstalowane na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m od podioza w miejscach dostepnych dla os6b nie
nalezgcych do obstugi sieci telekomunikacyjnej;

— w miejscach wyjscia z rur lub blokéw kanalizacyjnych kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly
narazone na uszkodzenia.

Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez zastosowanie tasmy

ostrzegawczej w nastepujacych przypadkach:

— na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi;

— na terenach trwale ogrodzonych;

— po obu stronach ztgczy na dtugosci po 1 m od zigcza, a takze nad ztgczem;

— w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robot ziemnych np. w zwigzku
z przebudowg drog;

— w poblizu stupéw linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jezeli odlegtos¢ kabla
od stupow jest mniejsza niz 2 m.

Tasma ostrzegawcza powinna by¢ utozona na potowie gtebokosci utozenia kabla.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza telekomunikacyjna 36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH U.01.03.04.B

5.11 Znakowanie i numeracja

5.11.1 Wymagania ogdlne

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach kablowych oraz
puszkach i skrzynkach kablowych.

Numeracje nalezy wykonywac za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 lub w inny sposéb zapewniajgcy trwatosé
i czytelnosé.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotyczg telekomunikacyjnych sieci miejscowych uzytku
publicznego.

5.11.2 Znakowanie kabli

5.11.2.1 Miejsce znakowania

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane w komorach kablowych oraz we wszystkich studniach
na trasie za pomocg przywieszek identyfikacyjnych wg ZN-OPL-022/21-022, z wyraznie wpisanymi humerami.

Przy zlgczach odgateznych i rozdzielczych przywieszki identyfikacyjne nalezy naktadaé rowniez na kazde
odgatezienie kabla.

Kable powinny by¢ rowniez oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np: przy skrzyzowaniach, wejsciach
do tuneli i rur.

5.12 Wymagania elektryczne

5.12.1 Rezystancja i pojemnos$¢ skuteczna torow

Rezystancja torow w telefonicznych sieciach miejscowych przy odigczonym wyposazeniu nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tabl. 1 normy ZN-OPL-028/15.

Pojemnos¢  skuteczna toréow w  telefonicznych  sieciach  miejscowych  powinna by¢ zgodna
z BN-78/8984-27.

5.12.2 Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyly w linii kablowej (facznie z zakonczeniami) powinna by¢ nie mniejsza
od wartosci okreslanej w MQ wg wzoru w p.10.2. normy ZN-OPL-025/17.

5.12.3 Tlumiennos¢ taczy i zestawoéw taczy

Powinna by¢ zgodna z wymaganiami ZN-OPL-028/15 z uwzglednieniem BN-79/8984-28 i Krajowego Planu
Transmisji KPT-92.

5.12.4 Odstep zblizno i zdalnoprzenikowy

Odstep miedzy dwoma dowolnymi torami linii przy czestotliwosci mieszanej lub 1000 Hz nie powinien by¢ mniejszy
niz 65 dB.

5.12.5 Rezystancja izolacji

Rezystancja izolacji kazdej z oston metalowych powtok i pancerzy linii kablowych wzgledem ziemi powinna wynosi¢
co najmniej 0,25 MQx km

5.12.6 Rezystancja uziemien

Rezystancja uziemien powinna spetnia¢ wymagania ZN-OPL-037/20.

5.12.7 Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej

Rezystancja ekranu lub powloki metalowej chronionych ostong termoplastyczng wyttaczang,
w zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna by¢ nie wigksza niz 25 Q/km dla kabli w sieci
wewnatrzstrefowej, miedzycentralowej i magistralnej50 Q/km dla kabli w sieci rozdzielczej

5.13 Demontaz kabli i osprzetu telekomunikacyjnego
Demontaz polega na:

— demontazu kabli ze stupdw;
— sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu;
— demontazu osprzetu.

Zdemontowane kable i osprzet przekazac¢ wiascicielowi, ktory okresli miejsce sktadowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne dla robot".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie i budowie
linii telekomunikacyjnej kablowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg, STWIORB i PZJ.

Materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga byc¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badanh.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowacé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna
odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli wiascicieli przebudowywanej infrastruktury technicznej. Jakos¢ robét musi
uzyskac¢ akceptacje tych instytuciji.

Z kazdego badanego elementu linii kablowej nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czesé
o wielkosci okreslonej w tabeli 5 kolumna 3 normy ZN-OPL-025/17.

6.2  Ogledziny trasy kabla

Ogledzmy nalezy wykonaé w celu stwierdzenia zgodnosci:
zastosowania wtasciwych typow kabli;

— doboru wtasciwych Srednic zyt;

— wkiadania kabli do kanalizaciji;

— uktadanie kabli w ziemi;

— wyprowadzenia kabli na stupy kablowe;

— ukfadanie kabli i przewodow instalacyjnych;

— wykonanie zigcz;

—  zakonczen kabli w glowicach kablowych.

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalezy jednoczes$nie sprawdzi¢ numeracje elementow sieci. Utozenie i montaz
odcinkow kabli ziemnych zaleca sie sprawdzac¢ w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabili.

6.3 Sprawdzenie przez ogledziny skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych na zgodnos¢

—  skrzyzowania z jezdniami ulic i drég;

—  skrzyzowania z rurociggami;

—  skrzyzowania z kablami energetycznymi;

—  zblizenia z podbudowa linii elektroenergetycznej;

—  zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi i obiektami.

Sprawdzenia wymagan wg skrzyzowania z jezdniami ulic i drég oraz zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi i
obiektami zaleca sie wykonywac¢ w trakcie budowy.

6.4 Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzen mechanicznych i od wyladowan
atmosferycznych

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

6.5  Wykonanie préb i badan elektrycznych

Z kazdej badanej linii kablowej nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym czes$é o wielkosci okreslonej w normie
ZN-OPL-025/17 w nastepujgcym zakresie:

— rezystancja toréw;

—  roznica rezystancji toréw;

— rezystancja izolacji zyt;

— wytrzymatosc¢ elektryczna izolacji;

—  tlumiennosé toréw;

— odstep zblizno i zdalnoprzenikowy;

— modut impedanciji falowej toréw;

— rezystancja izolacji oston ochronnych kabli;
—  tlumiennos$¢ asymetrii torow;

— rezystancja ekranu lub powtoki metalowe;j.
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6.6

Przedstawiong do odbioru

Ocena wynikéow badan

telekomunikacyjng

linie kablowg nalezy

z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé wymienione lub

poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.

7.1

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

dokumenty:

9.

9.1

dokumentacje Projektowg Powykonawcza,

geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokot odbioru robét zanikajacych,

protokdt odbioru przez wiasciciela urzgdzen telekomunikacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2

Podstawa ptatnosci jest okreslona przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz umowie na roboty budowlane. Obowigzywac¢

Podstawa ptatnosci

bedzie kwota ryczaitowa.

U.01.03.04.B

uzna¢ za wykonang zgodnie

rob6t z Dokumentacjg Projektowa. Po wybudowaniu
telekomunikacyjnych kablowych, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badania i wymagania.
2. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
3. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
4. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.
5.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
7. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskie.
Szablony do znakowania.
8. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe.
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
9. BN--76/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej
i bezprzewodowej. Ogélne wymagania i badania.
10. PN-77/E-05030/00i 01 Ochrona przed korozjg.
Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania.
Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.
11. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
12. PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.
13. PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
14. PN/91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane.
Bebny dla kabli i przewoddw.
15. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

BN-75/8984-03

PN-92/T-90335

PN-92/T-90336

PN-92/T-90337

PN-EN 50086-1:2001

PN-EN 50086-2-4:2002

PN-91/M-34501

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05

ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

Ogdlne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powioce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone,

z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonosne, z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

Czesc¢ 2-4: Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe.

Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe.

- termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczéwki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Obudowy zakonhczenh kablowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi

i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych.

Wymagania i badania.
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10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robét
budowlanych.

arwbd

Uwaga: dokumentacja projektowa i STWiIORB s3g dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w projekcie, a nie ujete w STWIORB lub ujete w STWiIORB a nie ujete w projekcie winny by¢ traktowane taj, jakby byty
ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji czy STWiORB nalezy to
zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — branza telekomunikacyjna 41



