PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU FI 800 W KM 0+915,00
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proj. fundament proj. f
PN . . 9,0 cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PN .
Scianki czofowej df. 1,3 m . — Sciank
7,0 cm | w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
20,0 c¢cm | podbudowa z kr. tamanego stab. mechanicznie
15,0 cm | stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa
zasypka przepustu kruszywem naturalnym (pospdtka)
80,0 cm | przepust z rury HDPE SN 8
30,0 ¢cm | fawa fundamentowa z pospofki

UWAGA:

stabilizacje gruntu cementem o Rm=2,5 MPa
nad przepustem wykona¢ z mieszanki przygotowane]
w wytworni zewnetrzne]

Nadzor Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i

Ul Ziota Géra 29/2
NIP 792-158-07-40

Drogowych , Ustugi Projektowe Piotr Halica
37-550 Radymno
REGON 650945496

Inwestor: Przedsigwziecie

POWIAT LEZAJSKI
UL. M. KOPERNIKA 8
37-300 LEZAJSK

budowlane:

"Przebudowa drogi powiatowej
nr1271 R
Grodzisko Dolne - Chatupki Debnianskie
km 2+060 - 3+059

Faza opracowania: .
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja Tytut, imig, nazwisko Podpis
mgr inz. Norbert Gurdziel - 09.2017
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/0WOD/16 09.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY 9




