PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1271 R
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Istniejacy chodnik z kostki brukowo-betonowej

Istniejgcy kraweznik na tawie betonowej z oporem
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Projektowana nawierzchnia

Utwardzenie pobocza

kruszywo tamane 0-31mm §r. gr. 10 cm
z zamiafowaniem

Granica PD

istniejgcy row

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

gr.5cm

Warstwa wigzgca z beonu asfaltowego AC 16 W

gr.7cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa

gr.15¢cm

Nadzor Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych , Ust ugi Projektowe Piotr Halica
Ul Ziota Géra 29/2 37-550 Radymno
NIP 792-158-07-40 REGON 650945496

Inwestor: Przedsigwziecie budowlane:
POWIAT LEZAJSKI "Przebudowa drogi powiatowej
uL. M. XO_u_mmz__A> 8 Grodzisko Uo.:ﬂ_..‘_wﬂwﬁvi Debnianskie
37-300 LEZAJSK km 2+060 - 3+059
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBGT BUDOWLANYCH | " CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢ Data Podpis
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel - 09.2017
Projektant inz. Piotr Halica PDK/0064/0WOD/16 09.2017
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY 5




