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2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA WEWNETRZNA W M. HIPOLITOW | STANISLAWOW, GMINA WODZIERADY, POWIAT LASKI,
WOJEWODZTWO LODZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV
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DZ. NR EWID. 97/1, 101, 102/2, 113, 120/2 OBREB 0006 HIPOLITOW
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GMINA WODZIERADY, WODZIERADY 24, 98-105 WODZIERADY
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drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19
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. CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okres§leniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANIStAWOWIE WZDtUZ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITOW, 122
OBR. STANIStAWOW, GM. WODZIERADY".

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

. roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie podtoza i warstw
konstrukcyjnych),
. wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie podbuddw i nawierzchni poboczy,

. remont, przebudowe i budowe zjazdow,

. wykonanie remontu przepustow pod jezdnia bitumiczng i poboczami wraz ze sciankami

czofowymi

. remont/odmulenie  elementéw  odwodnienia  drogi  (rowy przydrozne, muldy
odparowywujgce),

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

. zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci wodociggowych,

. zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych,

teletechnicznych
. wykonanie docelowych terenéw zielonych,

. tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki Ilub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna na omawianym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg
ulepszong wyrobem budowlanym - kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie. Droga
wewnetrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity),, oraz nie figuruje w rejestrze
drog gminnych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Wojta Gminy Wodzierady.
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W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. siec teletechniczna
. siec elektroenergetyczna

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna w miejscowosci Zalesie i Stanisfawow stanowi dojazd do
przylegfych do drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i doméw jednorodzinnych. Droga ta
przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w wiekszosci przez obszar niezabudowany
(pola uprawne, lasy). Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem famanym
0 szerokosci srednio 3,50m z nadanymi spadkami poprzecznymi i podfuznymi. Zjazdy do posesji majqg
nawierzchnie nieutwardzong o nawierzchni gruntowej. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest
wysokimi trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sq w stanie
istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych rowdw, muld odparowywujgcych oraz na
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki:

. istniejgca nawierzchnia drogi wraz poboczami gruntowymi
. istniejgca nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
. istniejgce przepusty przewidziane do remontu

W ciggu projektowanego odcinka nie poruszajgq sie w sposéb ciggfy autobusy komunikacji zbiorowej —
mozliwe jest okresowe poruszanie sie autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoty.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wodzierady w powiecie faskim,
w wojewddztwie f0dzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.
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WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA

EWIDENCYINA/ OBREB NUMERY EWIDENCYJINE DZIA¢EK:

Zakres inwestycji:

obreb 0006 97/1,101, 102/2, 113, 120/2
Hipolitow
obreb 0021 1/8, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 17/2, 20/2, 21/2, 28/2,

29/2,37/2,41/2, 44/2, 45/2, 48/2, 49/2, 52/2, 53/2, 56/2, 57/2,
59/5, 59/7, 60/2, 62/2, 63/2, 65/2, 66/2, 68/2, 69/2, 71/2, 72/2,
74/2,75/2,77/2,78/2,80/2, 81/2, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 89/2,
90/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 98/2, 99/2, 104/2, 105/2, 108/2,
109/2, 113/4, 113/6, 114/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/2, 122,
123, 124, 126/4

Stanisfawow

DROGA WEWNETRZNA W MIEJSCOWOSCI HIPOLITOW | STANIStAWOW - parametry techniczno -
uzytkowe:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos¢ jezdni: 3,5m (zgodnie z rysunkami PZT ARKUSZ 1-2)
- kategoria obcigzania ruchem: KR1

- szerokos¢ poboczy: 0,75m (utwardzone destruktem skropionym emulsjg i zaspane grysem
granitowym)

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2% (szczeg6fy nachyleri i spadkow zgodnie z rysunkami
PZT ARKUSZ 1-2)

- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku dfugosci ok. 1995 m. Omawiany odcinek
stanowi droge wewnetrzng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m (zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu PZT 1-2).
Ponadto projektuje sie obustronne pobocze o szerokosci 0,75m (utwardzone destruktem skropionym
emulsjg i zaspane grysem granitowym) oraz odmulenie rowoéw i muld odwodnieniowych
(odparowywujgcych) w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia jezdni. W ciggu cafego odcinka
zaprojektowano remont, przebudowe i budowe indywidualnych zjazdéw do dziafek o nawierzchni z
destruktu o szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT ARKUSZ 1-2). Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy
pasa drogowego. Standardowy przekr6j normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, pobocza nalezy
skierowac ze spadkiem 6-8% na zewngtrz jezdni. Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do
istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu. Miejscami wody opadowe zostang
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odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu. Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu i
zagospodarowane w obrebie dziafek drogowych.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu odprowadzenia wod
opadowych (brak ciekdw wodnych w poblizu terenu inwestycji) oraz na ograniczenia zwigzane
zszerokoscig pasa drogowego zaprojektowano odmulenie istniejgcych rowow przydroznych oraz
muld odwodnieniowych, odparowywujgcych (lokalizacja zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-2).
Odprowadzenie wdd deszczowych przewidziano za pomocqg spadkéw podfuznych i poprzecznych
jezdni i poboczy do wyzej wymienionych odbiornikbw. Wody z obszaréw nieutwardzonych
znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez
warstwe humusu. Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej nie zmieni istniejgcego sposobu
odwodnienia przedmiotowej drogi.

c) Uktad komunikacyjny

Droga wewnetrzna na omawianym odcinku stanowi bezposrednie pofgczenie lokalne miejscowosci
Hipolitow, Zalesie i Stanistawow, gm. Wodzierady z drogg gminng 108208E oraz drogg powiatowg nr
4912E w m. Maurycow - Marianéw. Droga wewnetrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi
publicznej w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny
tekst jednolity)” oraz nie figuruje w rejestrze drég gminnych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Wojt
Gminy Wodzierady.

Droga wewnetrzna posiada tgczng dfugosc ok. 1 995mb i stanowi gféwny dojazd do przylegtych do
drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i doméw jednorodzinnych w miejscowosci Hipolitow,
Zalesie i Stanisfawow.

Punkty poczgtkowy przedmiotowej drogi wewnetrznej stanowi istniejgce skrzyzowania z drogg
gminng nr 108208E w m. Hipolitéw (od strony zachodniej). Dodatkowo przedmiotowa droga
wewnetrzna krzyzuje sie z innymi drogami wewnetrznymi.

Obecne natezenie ruchu szacowane jest na ok. 100 pojazdéw dziennie, dominujg pojazdy osobowe, w
okresie wieczornym/nocnym natezenie ruchu istotnie spada. Po realizacji zadania — tj. przebudowie
przedmiotowej drogi, ruch drogowy nie powinien znaczgco wzrosng¢, utrzyma sie nadal na niskim
poziomie wynoszgcym ok. 300 pojazdéw na dobe (zakfada sie nieznaczne zwiekszenie natezenia
ruchu wzgledem obecnego wynoszgcego 100poj/dobe, z uwagi na poprawe warunkéw i komfortu
uzytkowania drogi po jej przebudowie, a co za tym idzie wieksze zainteresowanie przejazdem tg
drogq przez uczestnikéw ruchu lokalnego).
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Droga ta w przebudowywanym zakresie tj. od km 0+000 do km 1+995 przebiega przez tereny wiejskie
0 sporadycznej zabudowie, w wiekszosci przez obszar niezabudowany (pola uprawne, lasy) - ok. 1/3
odcinka w koricowym fragmencie przebiega przez tereny lesne.

Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku o dfugosci ok. 1+995 km w m. Hipolitdw, Zalesie
i Stanisfawow posiada 1 skrzyzowanie z drogg publiczng: z drogg gminng nr 108208E w m. Hipolitow
(w km 0+000).

W ciggu projektowanego odcinka nie poruszajg sie w sposob ciggfy autobusy komunikacji zbiorowej —
mozliwe jest okresowe poruszanie sie autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoty.

d) Sposbéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentaciji tj. droga wewnetrzna na omawianym
odcinku stanowi bezposrednie pofgczenie lokalne miejscowosci Hipolitow, Zalesie i Stanisfawow, gm.
Wodzierady z drogg gminng nr 108208E oraz drogg powiatowg nr 4912E w m. Maurycéw —
Marianéw. Droga wewnetrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu
ustawy ,,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz nie
figuruje w rejestrze drég gminnych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Wojt Gminy Wodzierady.

Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku o dfugosci ok. 1+995 km w m. Hipolitéw, Zalesie
i StanisfawOw posiada 1 skrzyzowanie z drogq publiczng: z drogg gminng nr 108208E w m. Hipolitéw
(w km 0+000).

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celow
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada jedynie ewentualng regulacje wysokosciowg i
zabezpieczenie (np. rurami osfonowymi) istniejgcych sieci, tylko w przypadku ich natrafienia np. w
czasie robdt ziemnych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry
techniczne sieci i urzqgdzer uzbrojenia terenu.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — rdznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 15m.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy
domkoéw jednorodzinnych przez pola uprawne, dziafki lesne, fgki. Teren poza szlakiem drogi
porosniety jest wysokimi trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sq w
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stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych rowdw i muld odwodnieniowych oraz
na tereny zielone w pasie drogowym i 0czyszczone przez warstwe humusu.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 18 800 m2

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu przebudowy — ok. 7 100 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy drogi po wykonaniu budowy — ok. 2 800 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdéw drogi po wykonaniu budowy — ok. 800 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 8 100 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, ¢ powierzchnie nie naruszajq ustaleri prawa lokalnego oraz zapisow
stosownych decyzji tj. decyzji srodowiskowej bedgcej integralng czescig przedmiotowej dokumentacji
(dofgczonej w czesci ,,zatgczniki™)
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1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwigzania projektowe i przyjete zafozenia nie naruszajg
ustaleri prawa lokalnego oraz zapisow stosownych decyzji tj. decyzji srodowiskowej bedgcej
integralng czescig przedmiotowej dokumentacji (dotgczonej w czesci ,,zatgczniki”)

b) Czy dziatka Ilub teren na ktoérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkbw lub gminnej
ewidencji zabytkdw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Teren inwestycji oraz wystepujgce na niej obiekty, urzgdzenia nie sqg wpisane do rejestru
zabytkow/gminnej ewidencji zabytkdw — obszar inwestycji zgodnie z MPZP znajduje sie w strefie
obserwacji i ochrony archeologiczne;.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem eksploatacji gorniczej.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (bedgcej integralng czescig przedmiotowej dokumentacji -
dotfgczonej w czesci ,,zatgczniki”)
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1.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub roboét
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ teletechniczna
. siec elektroenergetyczna

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, zawory itp.) muszg byc scisle wypoziomowane do powierzchni
jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziafywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczgcych drog tj. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (aktualny
tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).
Zasieg obszaru oddziafywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie
przedmiotowego opracowania. Obszar oddziafywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatkach na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany.
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.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek PZT-1.1
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