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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISLAWOWIE WZDtUZ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITOW, 122 OBR.
STANISLAWOW, GM. WODZIERADY

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA WEWNETRZNA W M. HIPOLITOW | STANISLAWOW, GMINA WODZIERADY, POWIAT LASKI,
WOJEWODZTWO LODZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 97/1, 101, 102/2, 113, 120/2 OBREB 0006 HIPOLITOW

DZ. NR EWID. 1/8, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 17/2, 20/2, 21/2, 28/2, 29/2, 37/2, 41/2, 44/2, 45/2, 48/2,
49/2, 52/2, 53/2, 56/2, 57/2, 59/5, 59/7, 60/2, 62/2, 63/2, 65/2, 66/2, 68/2, 69/2, 711/2, 72/2, 74/2, 75/2, 77/2,
78/2, 80/2, 81/2, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 89/2, 90/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 98/2, 99/2, 104/2, 105/2, 108/2,
109/2, 113/4, 113/6, 114/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/2, 122, 123, 124, 126/4 OBREB 0021 STANISLAWOW

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA WODZIERADY, WODZIERADY 24, 98-105 WODZIERADY

6. Imie, nazwisko, specjalno$é¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

MARZEC 2024
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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa (projekt techniczny/wykonawczy)
dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISELA-
WOWIE WZDLUZ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITOW, 122 OBR. STANISLAWOW, GM.
WODZIERADY”.

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informaciji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegotowych specyfikacjach technicznych w
celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-
tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg

one kwestie ogoélne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Przewiduje sie usuniecie ok. 30 szt. rosngcych w obrebie planowanej przebudowy. W za-
kres usuniecia drzewa wchodzi réwniez usuniecie i wywiezienie pozostatosci po drzewie tj.

karpiny i gatezi.

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW
Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).



2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu za pomocg koparek lub recznie z catego pasa przeznaczonego pod
budowe uktadu drogowego ze skladowaniem w pryzmy przy granicy tego pasa w miej-
scach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajacy sie do pézniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpadéw budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-
wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem wtasci-
wych branzowo stuzb.

» Istniejgce kable sieci uzbrojenia terenu, odkryte w czasie rob6t ziemnych pod na-
wierzchnig zjazdow, poboczy i jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

» Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz in-
spektora.

* Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni ukfadu drogowego nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi elemen-
tami uzbrojenia podziemnego terenu.

» Przebudowe istniejgcych hydrantow na hydranty podziemne nalezy wykonaé po
uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wtasciwego Gestora Sieci wodociggo-
wej, pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci wodociggowej.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA
Zakres inwestycji obejmuje rozbiodrke istniejgcej konstrukcji jezdni (nawierzchnia gruntowa
ulepszona, itp.), poboczy, umocnien oraz zjazdéw do posesji. Szczegbtowy zakres rozbio-

rek zostat okreslony w przedmiarze.



3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem przewidziano catkowitg rozbiérke istniejgcych kon-
strukcji nawierzchni oraz wykonanie wykopdw pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjaz-
dow oraz poboczy. Ponadto nalezy wykonac prace ziemne zwigzane z wykonaniem odmu-
lenia rowu odwodnieniowego i muld odparowywujgcych. Projektuje sie réwniez usuniecie
gruntéw, ktére nie mogg stanowi¢ podtoza nawierzchni i uzupetnienie powstatej przestrze-
ni gruntami niewysadzinowymi, spetniajgcymi wymagania stawiane grupie nosnosci G1 ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0. W zakres robo6t ziemnych wchodzi réwniez niezbedne

humusowanie terenéw zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wéd deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu istniejgcego rowu
odwodnieniowego oraz muld odparowywujgco-chtonnych. Projekt zaktada odmulenia ist-
niejgcych rowéw i muld odwodnieniowych. Wykonanie odmulenia jest niezbedne w celu

zapewnienia odpowiedniego odwodnienia uktadu drogowego na omawianym odcinku drogi.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-
nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku dtugosci ok. 1995 m. Omawiany
odcinek stanowi droge wewnetrzng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zapro-
jektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m (zgodnie z rysunkami za-
gospodarowania terenu PZT arkusz 1-2). Ponadto projektuje sie obustronne pobocze o
szerokosci 0,75m (utwardzone destruktem skropionym emulsjg i zaspane grysem granito-
wym) oraz odmulenie rowdw i muld odwodnieniowych (odparowywujgcych) w celu zapew-
nienia sprawnego odwodnienia jezdni. W ciggu catego odcinka zaprojektowano remont,
przebudowe i budowe indywidualnych zjazdéw do dziatek o nawierzchni z destruktu o sze-

rokosci zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-2). Projektowane zjazdy dostosowa-



no sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na grani-

cy pasa drogowego.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekréj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, pobocza nalezy skie-
rowac ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy dostoso-
wano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu. Miejscami wody opa-
dowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i
oczyszczone przez warstwe humusu. Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze
istniejgcym pochyleniem terenu i zagospodarowane w obrebie dziatek drogowych. Szcze-

goty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity), Ka-
talogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do za-
rzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
W czasie robét budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwsze] warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne po-
twierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie czy wy-
znaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organiczne oraz
nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po
usunietym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod
konstrukcje nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia
1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo). Grupa nosnosci podtoza okre-
Slona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projekto-
wania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyje-

tej w projekcie wartosci E2.



Konstrukcja jezdni bitumicznej
Kategoria ruchu — KR1
Wartos¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm—gr. 10 cm

4. Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji Rm=5Mpa gr. 20cm

5. Podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z destruktu:
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego (wzmocniona poprzez skropienie emulsjg i za-

sypanie grysem granitowym) — gr. 15 cm

2. Podtoze gruntowe

Konstrukcja pobocza z destruktu:
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego (wzmocniona poprzez skropienie emulsjg i za-

sypanie grysem granitowym) — gr. 15 cm

2. Podtoze gruntowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. ELEMENTY DROG
Nie dotyczy



11. ZIAZDY

Na przedmiotowym odcinku zostang wybudowane lub przebudowane zjazdy (ilos¢ i para-
metry zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowane zjazdy nalezy dostosowac¢ sytuacyj-
nie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa dro-
gowego. Projektuje sie nawierzchnie zjazdéw z destruktu bitumicznego (szerokosci zgod-

nie z planem sytuacyjnym).



CZESC RYSUNKOWA



PLAN ORIENTACYJNY
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