GMINA LUBICHOWO

INWESTOR ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo
BIURO PROJEKTOW SANITARNYCH, mgr inz. Lukasz Pruszak
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Trzcinsk 37B, 83-209 Godziszewo
g{%‘g@fixé%%ZENlA Budowa sieci wodociagowej o Srednicy DN90 w miejscowosci Zelgoszcz.
ADRES I KATEGORIA Miasto: Zelgoszcz
ul. -----
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI -SIECI WODOCIAGOWE
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221306_2, Lubichowo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011, Zelgoszcz
POZOSTALE DANE Nr dzialek ewidencyjnych: 366, 376, 477, 481, 498, 522, 539, 143/7, 534/15, 576
ADRESOWE Identyfikator dziatki: 221306_2.0011.366; 221306_2.0011.376; 221306_2.0011.477;
221306_2.0011.481; 221306_2.0011.498; 221306_2.0011.522; 221306_2.0011.539;
221306_2.0011.143/7; 221306_2.0011.534/15; 221306_2.0011.576;
ZESPOL IMIE I SPECJSII;ES“SIEIIE%UMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant ggr inz. sieci, instalacji.i urzadzen cieplnych, Brania sanitarna 1.11.2022
ukasz Pruszak wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr POM/0163/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, . .
Sprawdzil Adam Szymborski wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna [1.11.2022
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr POM/0239/POOS/11




I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;]

I1. Cze¢s¢ opisowa (str. 6-9)
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia, np. ochrona konserwatorska).
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

II1. Czes¢ rysunkowa(str. 10-11)
1. Projekt zagospodarowania terenu



Gdansk. dnia 21 grudnia 2006 r

syg. akt 229/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, an. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRUSZAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.02.1977 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0163/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej Konpsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
()kgme misji K\\'allhkac)mc]
ledosta:klewmz

Otrzymuja: i 1
1.Pan Lukasz Pruszak

83-250 Skarszewy. ul. Bukowa 21

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0/a



@ POLSKGA
it I B A
INZYREEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FN-YVF-TLF *

Pan tukasz Pruszak o numerze ewidencyjnym POM/15/0044/07

adres zamieszkania ul. Bukowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

d ine pod ledem skutkéw p ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




NAZWA ZAMIERZENIA . . . . .. -
BUDOWLANEGO Budowa sieci wodociagowej o sSrednicy DN90 w miejscowosci Zelgoszcz.
ADRES I KATEGORIA xlasm Zelgoszcz
OBIEKTU BUDOWLANEGO | - tevoria obiektu budowlanego: XXVI -SIECI WODOCIAGOWE
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221306_2, Lubichowo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011, Zelgoszcz
POZOSTALE DANE Nr dziatek ewidencyjnych: 366, 376, 477, 481, 498, 522, 539, 143/7, 534/15, 576
ADRESOWE Identyfikator dziatki: 221306_2.0011.366; 221306_2.0011.376; 221306_2.0011.477;
221306_2.0011.481; 221306_2.0011.498; 221306_2.0011.522; 221306_2.0011.539;
221306_2.0011.143/7; 221306_2.0011.534/15; 221306_2.0011.576;

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Pruszak

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Szymborski




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w rejonie dziatek numer
366, 376, 477, 481, 498, 522, 539, 143/7, 534/15, 576 w miejscowosci
Zelgoszcz w gminie Lubichowo. Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano
nastepujgce materiaty:
a) mape do celéw projektowych w skali 1: 1000
b) badania geologiczne
c) wiasne rozpoznanie terenowe.
Obiekt przeznaczony jest do dostarczenia wody przysztym mieszkancom
niezabudowanych do tej pory dzialtek budowlanych oraz istniejgcym
nieruchomoscig. Przedstawione ponizej rozwigzania techniczne budowy sieci
wodociggowej sgq wynikiem analizy zebranych danych szczegdtowych, pomiaréw i
rozpoznania. W projektowanych rozwigzaniach technicznych dazy sie do przyjecia
rozwigzan zapewniajacych osiggniecie zaktadanego celu inwestycji przy mozliwie
najmniejszych kosztach oraz takiego gdzie oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i jego zagrozenia beda miaty usprawiedliwienia wystepujacymi
potrzebami.
Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej w miejscowosci
Zelgoszcz, gmina Lubichowo f{aczacej sieci wodociggowe istniejagce w90 z
rozprowadzeniem w pasie drogowym drég gminnych.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Dziatki o nr 366, 376, 477, 481, 498, 522, 539, 143/7, 534/15, 576 sa

niezagospodarowane i niezabudowane budynkami - sg to ciagi drogowe.
Wszystkie dziatki sq nie utwardzone i czesciowo poros$nieta niska zielenig i
drzewami.

Teren dziatek objety jest Decyzjg Lokalizacyjng Inwestycji Celu Publicznego.

Teren inwestycji to dziatki drogowe.

Na dziatkach znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

Rozbidrki — niniejsze opracowanie nie przewiduje prac rozbiérkowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- nie dotyczy,
b) sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
- nie dotyczy,
c) uktad komunikacyjny:

- nie dotyczy

d) sposdb dostepu do drogi publicznej:

- nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- woda

Projektuje sie wybudowanie odcinka sieci wodociggowej o dtugosci 2362,40 m.
Trase wodociggu poprowadzono zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Rurociqg zostanie wykonany ze spadkiem i z rzednymi podanymi na profilach
podtuznych rurociggéw (rys. 3, 4). Odwodnienie i odpowietrzenie rurociggow
projektuje sie poprzez zaprojektowane hydranty ppoz. Witaczenie w wezle W1 i
W9 projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu Dz 90 mm projektuje
sie wykonaé przez wcinke za pomocg trdjnika kotnierzowego Dn 80/80 mm z



zeliwa sferoidalnego. Zaprojektowano ksztattki zeliwne kotnierzowe i bose
przedstawione w rysunku wezidw. Zaleca sie stosowanie rur PEHD odpowiednio
oznakowanych tasmg ostrzegawczg - lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkga metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek
tasmy do skrzynek zasuw i hydrantu ( wyrdb zgodny ze specyfikacjami
technicznymi wyrobéw budowlanych - musi posiada¢ informacje o wyrobie). Na
projektowanym wodociggu nalezy zamontowac¢ zasuwy kotnierzowe: zgodnie z
rysunkiem weztow i w kazdym wezle hydrantowym HP @ 80 mm wszystkie z
gtadkim przelotem bez gniazda i miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym
elastomerem. Korpus i pokrywa z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563. Zasuwy
powinny posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnione
uszczelkami typu O-ring. Zasuwy powinny by¢ zabezpieczenie antykorozyjne
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg. Nalezy zastosowac
obudowy do zasuw state - trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm. Zasuwy powinny posiadaé kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2.

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano wykonanie hydrantu ppoz
przy zachowaniu odlegtosci:

1) na skrzyzowaniach drdg, w poblizu istniejgcych zabudowan na koncu sieci;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m

- wykonanie zgodnie z normg PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074
- ci$nienie nominalne PN10

- potaczenia kotnierzowe wg normy PN-EN 1092-2

- drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli

- korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego
- petne zabezpieczenie antykorozyjne

- energia elektryczna

- nie dotyczy

- ogrzewanie

- nie dotyczy,

- odprowadzenie wdd opadowych

- nie dotyczy

- kanalizacja sanitarna

- nie dotyczy

- odpady bytowe

- nie dotyczy

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki:
Uksztattowanie terenu, jak w stanie istniejgcym, bez znaczacych zmian
wysokosciowych.

4 ZESTAWIENIE.
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

- nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingow, placéow i chodnikéw:

pow. utwardzen ogdtem po realizacji nie dotyczy
inwestycji




pow. istn. utwardzen dojazdowych nie dotyczy
pow. istn. utwardzen pieszych nie dotyczy
pow. proj. utwardzen dojazdowych nie dotyczy
pow. proj. utwardzen pieszych + Smietnik nie dotyczy

c) powierzchni biologicznej czynnej:

pow. dziafki nie dotyczy

pow. biologicznie czynna nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu lub uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych:

pow. innych czesci terenu-pow. pod wodociag 2362,40m x 1,0m= 2362,4m?

5 INFORMACJE I DANE.
a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy:
- nie dotyczy

b) informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska:

Teren dziatki, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany (sie¢ wodociggowa) nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkow.
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrona konserwatorska.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego:
Teren dziatki poza granicami terenu gdrniczego.

d) informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Zz przepisami odrebnymi:

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkdéw: obiekt (sie¢
wodociggowa) nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
Inwestycja nie spowoduje degradacji walorow krajobrazowych $rodowiska oraz nie
spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia dla catego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, tym samym decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych
nie jest wymagana.




6 DANE_DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMLI.

Warunki ochrony przeciwpozarowej powstajgcych w przysztosci budynkdéw i obiektow
zapewnione bedg przez projektowane hydranty DN80. Rozstaw i wydatek hydrantéw
zgodny z art. 9 ust. 6 i art. 10 ust. 2, 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 121 poz.1139).

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1. Przepisy prawa.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

Lp. Przepisy Przepis
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Art.5 ust.1
Budowlane (Dz. U. Z 2020r. poz.
1333)
2 Rozporzadzenie Ministra Dziat II - Zabudowa i
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia zagospodarowanie
2002r. w sprawie warunkéw Rozdziat 1 - Usytuowanie budynku,
technicznych, jakim powinny §11, §12, §13
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Rozdziat 4 — Miejsca gromadzenia

odpaddw statych, §22, §23

Dziat III - Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2 — Oswietlenie i
nastonecznienie, §57
Dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 1 - Zasady ogdlne, §207,
§209
Rozdziat 7 — Usytuowanie budynkéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

§271
3 Ustawa z dnia 3 pazdziernika Dziat V - Ocena oddziatywania
2008r. o udostepnieniu informacji przedsiewziecia na srodowisko oraz na
o $rodowisku i jego ochronie , obszar Natura 2000
udziale spoteczenstwa w ochronie Rozdziat 1 - Przedsiewziecia
srodowiska oraz o ocenach wymagajgce oceny, Art.59, Art.60

oddziatywania na $srodowisko

2. Analiza uciazliwosci - zasieg obszaru oddziatywania.

Odlegtosci przedmiotowej inwestycji od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na
sasiednich dziatkach - zachowane. Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci
rozbudowy budynkow sasiednich i nie stwarza zacienienia.

Stwierdza sie, iz projektowany wodociag nie bedzie wptywaé na sasiednie
nieruchomosci. Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu- sieci wodociggowej,
ogranicza sie do czesci terenu dziatki numer 366, 376, 477, 481, 498, 522, 539,
143/7, 534/15, 576 obreb Zelgoszcz, gmina Lubichowo.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art.
5 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333).



