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ZELGOSZCZ - SIEC WODOCIAGOWA - KOSZTORYS OBMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
SIEC WODOCIAGOWA - ZELGOSZCZ WYBUDOWANIE
1 SIEC WODOCIAGOWA - -
14 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe _
1.1.1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia - trasa sieci |km N
0119-03 |+ przylaczy
3.773+0.086 km 3.86
RAZEM 3.86
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|[KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-03  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3860.0"2.0"1.2*0.9 m3 8337.60
RAZEM | 8337.60
1.2.2|KNNR 1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna  |m3
0305-02 |do 1,5 m w gruncie kat. lll - przyjeto 10% recznie
3860.0"2.0*1.2*0.1 m3 926.40
' RAZEM 926.40
1.2.3|KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi |m2
0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. HI-1V - przyjeto 30 %
3860.0"2.0*2*0.3 |m2 4632.00
RAZEM 4632.00
1.2.4|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
0214-03 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w|
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll - wsp. zag. 0,95
9264.0-675.50 Im3 8588.50
RAZEM 8588.50
1.2.5|KNR-W 4- |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é¢ do 1 km (grunt|m3 |
01 0109- |kat.I-Il)
05
675.50 m3 675.50
RAZEM 675.50
1.2.6|/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - |m3
01 0109- |dalsze 14 km
08 Krotnos¢ = 14
675.5 m3 675.50
| RAZEM 675.50
1.3 Roboty instalacyjne
1.3.1/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
3860.0"0.3*0.25 m3 289.50
RAZEM 289.50
1.3.2|[KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - Analo- |m3
0608-02 |gia - obsypka rur piaskiem do wys. 15 cm nad rure.
3860.0"0.470.25 m3 386.00
RAZEM 386.00
1.3.3|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-03 |$ér.zewngtrznej 90 mm
13860.0 m 3860.00
RAZEM | 3860.00
1.3.4|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
1010-03 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3860.0/12 zlacz. 321.67
RAZEM 321.67
1.3.5|/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
1009-01 |$r.zewnetrznej 63 mm - analogia o §r. zewn. 40 mm - przytacza
86.0 m 86.00
RAZEM 86.00
1.3.6/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
1010-01 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 63 mm - analogia o $r.
zewn. 40 mm
15 |ztacz. 15.00
| RAZEM 15.00
1.3.7|KNNR 4  |Podlgczenie instalacii do sieci wodociggowych - tréjniki woudowane do istnie-|kpl.
1701-02  |jacych rurociggéw o r. 100 mm - tréjnik PEHD 90x90 + zigcza rurowe DN 80
-szt. 2
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
1.3.8|KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg o $r. do 90 mm montowane na ruro-  |kpl.
1110-01 |ciggach PVC i PE - analogia - zasuwy DN 80 z kré¢cami do zgrzewania
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
1.3.8|/KNNH 4 | Irojniki kotrierzowe PN 10 o $r. BU-10U mm dia rur PE - analogia - | #OJRIK YU (Kpt.
1114-03 |x 90
16 kpl. 16.00
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RAZEM 16.00
1.3.10|KNNR 4  |Podiaczenie instalaciji do sieci wodociagowych - analogia - kotnierz DN 80 z  |kpl.
1701-01  |kr6¢cami do zgrzewania
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
1.3.11/KNNR 4  |Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowych - analogia - zaslepka PEHD  |kpl.
1701-01 |90 mm - przyjeto 50% R
6 kpl. 6.00|
RAZEM 6.00
1.3.12|KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
1119-01
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00
1.3.13|KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. 80 mm - szt
1014-02 |kolano hydrantowe ze stopkg o $r. 80 mm
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
1.3.14|KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o &r. zewn. 90 mm - analogia - na |kpl.
0313-01 |rurach PE - nawiertki NWZ DN 80 x 1 1/2"
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
1.3.15|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucz- |m
18 0102- |nego z wktadkg metalows - analogia - sieci wodociggowej
01
3773.0 m 3773.00
| RAZEM 3773.00
1.3.16|KNNR 4  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - [m3
1430-01  |bloki oporowe
0.2*12 m3 2.40
RAZEM 2.40
1.3.17/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1
1606-01 |PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
20 200m -1 20.00
préb.
RAZEM 20.00
1.3.18|KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
1612-01
20 odc.200m 20.00
RAZEM 20.00
1.3.18/KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm odc.200m
1611-01
20 odc.200m 20.00
RAZEM 20.00
1.4 Roboty porzadkowe i inne
1.41/KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwalowaniu 10 m2
0204-05 |[cm
1600.00 m2 1600.00
RAZEM 1600.00
1.4.2|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
01 0510-
01
1200.0 m2 1200.00
RAZEM 1200.00
1.4.3|KNR-W 2- [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu |m2
01 0510- |grubos$¢ 5 cm
02 Krotnosé¢ = 5
1200.0 m2 1200.00
| RAZEM 1200.00
1.4.4/KNNR 6 |Naprawy dr6ég gruntowych - profilowanie m2
1301-01
4400.00 m2 4400.00
RAZEM 4400.00
1.4.5|KNNR 4  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - 'm3
1430-01 |elementy betonowe
obetonowanie skrzynek od zasuw i hydrantéw
439*0.02 m3 8.78
RAZEM 8.78
1.4.6/KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
0705-01
6.0 m 6.00
RAZFM R On
1.4.7|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - analogia - oznakowanie |kpl.
19 0134- |zasuw i hydrantéw
02




ZELGOSZCZ - SIEC WODOCIAGOWA - KOSZTORYS OBMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
1.4.8|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
18 0901- |typu lekkiego - analogia - sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna
01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.9|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
'g)g 0901- |nych typu lekkiego - analogia - sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna
' 4 kpl. 4.00|
| RAZEM 4.00
1.4.10|KNR-W 2- |Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gleboko$é do 4 m (szt.
01 0606- |- przyjeto 50 szt. - rzeczywista ilo$¢ potwierdzi Insoektor Nadzoru
04
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
1.4.11|KNR-W 2- |Pompowanie powierzchniowe wody z wykopu analogia - przyjeto 100 godzin |godz.
01 0604- |- rzeczywisty czas potwierdzi Inspektor Nadzoru
01
100 |godz. 100.00
| RAZEM 100.00
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