WGKIK SP w Policach, z dnia: 25.09.2018 r.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 529/2009 - proj. g
2. 802/2010- proj. t

Informacje dodatkowe
1 — zakres opracowania
2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celdéw projektowych w zakresie pomiaru.
L. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynno§ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedozwolone i podlega karze.
10. Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500
w uktadzie 2000_15.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. PoSredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosé potozenia uzbrojenia na mapie
moze by€ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

AktualnoSt mapy do celow projektowych na dzief:

28.11.2018 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Krysiak

Mape zaktualizowano o podziat dziatki nr 20 (na 20/1, 20/2, 20/3) oraz podziat dziatki 5/95 (5/106, 5/107).
Mape zaktualizowano o ZUD nr GK.6630.122.2019 oraz GK.6630.764.2020.
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tygu 3x NA2XS(F)2Y 1x70/25mm2 w kier. sTR obcej nr 11926 "Curkowa BIMS" I~45m

nr 147 tydu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 — Enea Operator I~45m
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Starosta Policki
Niniejsza dokumentacja projektowa byla
przedmiotem narady koordynacyjnej, ktora
odbyta sie w WGKIK Starostwa Powiatowego
w Policach. Stanowiska uczestnikéw narady
utrwalone zostaty w protokole.
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istn. sfup do likwidacii

ukfad przewgdbw: trékqtny

Typ ustrojuyfundomentu: SFP133
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proj slup krafgowy sieci SN—15kV z przylgczem kablowym

oSt Typ stupa: Kgr-25 z gfowicami kablowymi, roziqcznikiem NPS E 24 B1-K5
- ogranicznikpmi przepig¢ typu POLIM-D 18N-05
3/ Typ zerdzi:| Em-12/25

= —_— istn. linie kablowe SN—1 |
< — istn. linie kablowe SN—
OBIEKT: Przectaw, Ustowo, Warzymice I;Gt?ONETk Lr:l.l | - — nr 147 typu 3x(XRUBAKXS 1x)20/50) - Enea Operator — zmilifowat i przediuzy¢ do proj ZK—SN LEGENDA
10 !u’sa — WLZ typu Ix(XRUHAKXS 1x70/50 kier. sTR e 11 ] " - I p proj - q iqtk i
Obreb: 0012, 0019, 0021 ul. Pistaciowa 17 -%_ [N proj. mufy kablowe przelotowe SN—15kV u_Jx S 1x70/50) w kier. sTR obce 926 "Curkowa BIMS zmufowa€ | przediuzyé do proj ZK—SN, mufy w zigczu ma najgtku wiasciciela WLZ
. . 2x (3xCHM 24kV 7! r ; o s
Gmina: Kotbaskowo 70-762 Szczecin — v ot { S granica dziatki
. - tel. 606 47 11 47 — — op ol i
Powiat: 3211 Policki e-mall: geonet@onet.eu N \06 iimer daiaki
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) %
SKALA: 1:500 Wykonano metods: ab-restrowe—b) wektorowo: b b e oo 5/92
Uktad wspatrzednych: PUWG 2000 il 3 — y Yup cowy sieci ) wraz z qcznikami:
Uktad od:iesienia {'ysnkoici: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra Q‘PI'O_L Z{QCZCZ:(;?&'_;J Y SI 15kV Y. X 0676 na linii kablowsf nr 147 typu 3K(XRUHAKXS 1"120/50) - Enea Operator projektowany uktad drogowy
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ,\gﬁ\ . . ot '. 1"22‘7:0:; WLZ kabjewej obcej typu 3x(XRUHAKXS 1x70/50) w kier. sTR obcej nr 11926 "Curkowa BIMS S
Piotr Krysiak GK.6640.2141.2018
.................................................. . : . . lstn. linig nop. pr’ 147 sieci SN—15kV )
ar upr. zaw, 20022 - zakres 1 2 Zgtoszonej w WCKiK SP w Policach do lkwidec proj. rura osfonowa wg opisu
Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduj3 sig punkty osnowy === pro} linia kablowa SN~13kV
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnej nr: 111332, 112022, 112023, 11202, 112021 - proj mufa kablowa wg opisu
5.199.16.19.1.2, 2.1, 14, 2.3, &1 podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 0 X do likwidacji
A . . R , Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych proj. linie kablp#e SN—15kV: 'bob‘ U proj. zigeze kablowe Sredhiego napigcia SN—15KV
3Pomiara—zieleri-wysokiej--pompikéw-pryrodyorez—pomiard—

projektowana linia kab. o$wietleniowa YAKY4x25mm + FeZn25x4mm

—————— istniejgca linia kab. oswietleniowa

projektowana rura osfonowo wg opisu

projektowona oprawa o$wietlenio ciggu pieszo—rowerowego

typu Teceo S / 5248 / 16 LEDs, 25,8W, 4011im, 4000K, 500mA, 128m/W
@— montowana na wysiegniku kqtowo fukowym h=0,75m, I=1m, 15

na proj. stupie stalowym, okrqgfym, ocynkowanym, typu 09/60/4

pozycjo oprawy wzgledem poziomu 10°

projektowana oprawa oswietlenia ulicznego

typu Teceo 2 / 5248 / 56 LEDs, 85W, 13907Im, 4000K, 500mA, 135,7Im/W 5
@— montowana na wysiegniku kqtowo {ukowym h=1m, |=1,5m, 15°

na proj sfupie stalowym, okrgglym, ocynkowanym, typu 09/60/4

pozycja oprawy wzgledem poziomu O

projektowana oprawa oSwietlenia przejscia dla pieszych

typu BGP761 T25 67W, 10780Im, 5700K optyka asymetryczna,
@- montowana bezposrednio na proj sfupie

stalowym, okrqgfym, ocynkowanym, typu 06/60/4

pozycjo oprawy wzgledem poziomu 10°

PLANSZA KOORDYNACYJNA

do pro] sfupa krancowego

istn. przestq linii nap. nr 147 sieci SN-15kV o
diugosci ok {84,5m skréci€ o ok. 0,5m i przepiqé
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POTWIERDZAM ZGODNOS
CELOW PROJEKTO

KOPII MAPY DO
Z ORYGINALEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI

DIM PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTUJ | BUDU)
/ UL Sosnowa &6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
\/ E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66
Nazwa i Budowa drogi gminnej {gczgcej droge krajowa nr 13 w Przeclawiu
adres ) .
inwestycji z projektowang obwodnicg Przectawia i Warzymic
Specjalnosé Imig i Nazwisko Nr uprawniei /Pﬂ‘h{
e mgr inz. Ryszard Kowalski 43/82/78 / I Lt
: 2. Rysz z ”
Drogowa Layason et 09.2020
Sprawdzit mgr inz. Marcin Jurewicz ZAP/0074/POOD/15
Projektowal | mgr inz. Kamil Buczkowski | ZAP/0240/PWBE/15 Skala
Elektryczna 1:500
Sprawdzit mgr inz. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11 . '
£
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