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1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest budowa drogi gminnej od drogi publicznej — ulicy lokalnej
biegngcej wzdtuz drogi krajowej nr 13 do projektowanego ronda na weZle Przectaw
realizowanego w ramach budowy obwodnicy Przectawia i Warzymic.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest czesciowo miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXX/353/10 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
08.02.2010r. — plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice,
Ustowo i Przectaw gminy Kotbaskowo.

Pomimo obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego projekt realizowany
jest w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka drogi gminnej lokalnej na nastepujacych
dziatkach znajdujacych sie w powiecie Polickim, w gminie Kotbaskowo:

e obreb 0021 Warzymice: 142/2.
e obreb 0012 Przectaw: 20/3, 33/10, 304/18, 304/19, 304/20, 304/21,
304/22, 5/92 (po podziale 5/116), 5/93 (po
podziale 5/117), 5/106 (po podziale 5/113).
Zakres opracowania obejmuje:
= zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
= wykonanie niwelacji terenu pod projektowany uktad drogowy,
= zabezpieczenie istniejgcych doziemnych sieci uzbrojenia terenu,
= wykonanie robét ziemnych do projektowanych wysokosci,
= rozbidrka istniejgcych nawierzchni,
= wykonanie nowych konstrukcji jezdni,
= wykonanie zjazdoéw z drogi gminnej do istniejgcych dziatek,
= wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia uktadu drogowego,
= wykonanie os$wietlenia w zakresie skrzyzowania z drogg krajowa. Oswietlenie
tarczy skrzyzowania oraz dedykowane w zakresie przejsé dla pieszych i
przejazdow dla rowerdw,
= wykonanie kanatu technologicznego.

Celem opracowania jest projekt uktadu komunikacyjnego stuzgcego do powigzania
istniejgcego uktadu drogowego z nowoprojektowang drogg krajowg nr 13.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek drogi przechodzi po terenach niezainwestowanych,
wykorzystywanych obecnie w celach rolniczych.

Poczatek drogi km 0+000.00 wigczony jest do istniejgcej lokalnej drogi publicznej
przebiegajacej réwnolegle do istniejacej drogi krajowej nr 13. Dodatkowo zakresem objeta

jest wymiana istniejacej nawierzchni do krawedzi jezdni drogi krajowej nr 13.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 BRANZA DROGOWA

3.1.1 Parametry projektowanej drogi

- kategoria drogi: droga gminna publiczna,

- kategoria ruchu: KR4,

- klasa drogi: Z,

- szerokos¢ jezdni: 7,00m + wymagane poszerzenia na fukach,

- przekrdj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne na odcinku prostym: daszkowe 2,0%,

- pochylenie poprzeczne na tuku jednostronne: zgodnie z planem sytuacyjnym,

- odwodnienie przez sptyw powierzchniowy do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- pobocza gruntowe z humusowaniem i obsianiem trawg,

- jednostronny ciagg pieszo rowerowy szerokosci 2,5m,

- skrzyzowanie typu X z droga krajowg,

- promienie wyokraglajgce krawedzie jezdni: R=14,00m,

- istniejace drogi wspomagajgce réwnolegte do drogi krajowej wtgczone do drogi gminnej,
- promienie wyokraglajgce krawedzie jezdni: R=6,00m,

- promienie wyokraglajgce zabruk: R=15,00m.

3.1.2 Projektowana trasa w planie

Na potrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek wymiany
istniejgcej konstrukcji jezdni na krawedzi jezdni drogi krajowej nr 13 znajduje sie w km 0O-
033.35. Koniec wymiany istniejgcej konstrukcji jezdni i poczatek nowego przebiegu
znajduje sie w km 0+000.00. Koniec budowanego odcinka znajduje sie w km 0+752.64.

Na dtugosci projektowanego odcinka zaprojektowano 3 tuki poziome o promieniach
R=2500m, R=200m i R=160m.

Szerokos$¢ jezdni na odcinku prostym wynosi 7,00m na fuku o promieniu R=200m
szerokos¢ zwiekszono do 7,40m na tuku o promieniu R=160 do 7,60m.

Po prawej stronie drogi zaprojektowano cigg pieszo rowerowy o szerokosci 2,5m. Na
poczatku opracowania w celu przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przez
jezdnie drogi gminnej, cigg pieszo-rowerowy rozdzielono na chodnik dla pieszych i
rowerowy niezaleznie, ciggi zostaty wtgczone w stan istniejacy,

Po stronie prawej i lewej projektowanej drogi zaktada sie wykonanie zjazdéw na
przylegte dziatki:

- km 0+080.00 strona lewa i prawa,

- km 0+140.00 strona lewa i prawa,

- km 0+4210.00 strona lewa,
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- km 0+300.00 strona lewa i prawa,

- km 0+490.00 strona lewa i prawa,

W ramach zadania zakfada sie wymiane nawierzchni istniejgcej drogi gminnej od
krawedzi jezdni drogi krajowej km 0-033.35 do km 0+000.00(poczatek projektowanego
nowego przebiegu drogi gminnej). Zaktada sie wymiane nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na nawierzchnie bitumiczna.

Projekt zaktada zmiane lokalizacji i rozbudowanie przejscia dla pieszych przez DK13 o
przejazd dla roweréw co umozliwi skomunikowanie istniejgcej Sciezki rowerowej wzdtuz
DK13 z projektowang wzdtuz drogi gminnej. Przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla
rowerdow zostang doswietlone dedykowanymi oprawami o$wietleniowymi.

W ciggu jezdni drogi krajowej zaktada sie wykonanie azylu dla pieszych i rowerzystéw.

W ramach zadania zaktada sie korekte geometryczng zjazdéw na drogi wspomagajace
rownolegte do dk13. Zmiana geometrii polega na zastosowaniu promieni wyokraglajacych
krawedzie jezdni i zjazdu promieniem R=5.00. Dodatkowo w celu zapewnienie
przejezdnosci wprowadzono zabruki o promieniu R=15.00.

3.1.3 Projektowane elementy w przekroju poprzecznym

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej:

= warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4cm,

= warstwa wigzgca AC16W gr. 6cm,

= warstwa podbudowy zasadniczej AC22P gr. 10cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm,

= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 18cm

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego na odcinku miedzy zjazdami:

= warstwa S$cieralna AC8S gr. 3cm,
= warstwa wigzgca AC11W gr. 4cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm,
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego na odcinku zjazdéw:

= warstwa S$cieralna AC8S gr. 3cm,
= warstwa wigzgca AC11W gr. 6cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25
cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 18cm
Nawierzchnia chodnika:

= warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm kolor szary,

= podbudowa z kruszywa ftamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm,
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Nawierzchnia Sciezki rowerowej:

= warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm kolor czerwony,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm,
Nawierzchnia zjazddw indywidualnych:

= warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm kolor czerwony,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.
25cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 18cm
Nawierzchnia zjazddw publicznych:

= warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 10cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm kolor czerwony,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr.
25cm,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 18cm
Jezdnie drogi gminnej ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie
betonowej z oporem. Swiatto kraweznika 12cm. Na diugosci zjazdéw indywidualnych
nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej z oporem. Swiatto
kraweznika 2cm. Na dfugosci zjazdow publicznych obstugujgcych drogi wspomagajgce
rownolegte do DK13 nalezy wykona¢ kraweznik 15x30 na fawie betonowej z oporem.
Swiatto kraweznika Ocm.
Krawedzie zjazddw indywidualnych prostopadte do krawedzi jezdni nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem 15x30 na fawie betonowej z oporem.
Pomiedzy nawierzchnig zjazdu i ciggu pieszo-rowerowego nalezy ustawi¢ opornik
betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem.
Na koncu zjazdu od strony granicy pasa drogowego nalezy ustawié kraweznik
betonowy 15x22 na tawie betonowej z oporem.
Na tukach o promieniu R mniejszym od 10m nalezy stosowaé krawezniki 15x30
tukowe.
Nawierzchnie wyspy separujacej ruch w ciggu drogi krajowej nr 13 nalezy ograniczy¢
przez wykonanie kraweznikéw betonowych trapezowych na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie wyspy separujgcej ruch na wlocie drogi gminnej nalezy ograniczy¢
kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z oporem.
W obrebie projektowanego skrzyzowania nawierzchnie chodnikéw i S$ciezki
rowerowej nalezy ograniczy¢ przez wykonanie obrzeza betonowego 8x30 na tfawie

betonowej z oporem.
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Na odcinku ciggu pieszo-rowerowego nie projektuje sie ograniczenia nawierzchni
obrzezami.
Na potaczeniu nawierzchni chodnikéw sciezek rowerowych ciggdéw pieszo rowerowych
z nawierzchniami jezdni, zjazdéw nie nalezy wykonywac¢ uskokéw miedzy sgsiednimi
nawierzchniami oraz kraweznikami/opornikami/obrzezami.
Potfaczenie nawierzchni drogi gminnej i krajowej nalezy wykonac¢ jako szczelne,

zabezpieczone przed wnikaniem wody opadowe;j.

3.1.4 Projektowany uktad wysokosciowy

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiono na rysunku nr 4
(profil podtuzny). Minimalne pochylenie podtuzne 0,45% maksymalne 2,00%. Zmiane
pochylen podtuznych wyokraglono fukami pionowymi o promieniu R=5000, R=10000.

3.1.5 Odwodnienie uktadu drogowego

Nowoprojektowany ukfad drogowy od km 0+000.00 do korica opracowania
odwadniany bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Istniejacy ukfad drogowy od km 0-033.35 do km 0+000.00 gdzie zaktada sie
wymiane nawierzchni bedzie odwadniany zgodnie ze stanem istniejgcym. Wody opadowe
przez nadane odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzane sg do

istniejgcych rowdw przydroznych zlokalizowanych w ciggu DK13.

3.2 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA (KANAt TECHNOLOGICZNY)

3.2.1 Przekréj kanatu technologicznego

W zwigzku z projektowanym nowym uktadem drogowym projektuje sie kanat
technologiczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 680] oraz zgodnie z ,Wytycznymi dla kanatow
technologicznych" - wersja 3 wydana przez GDDKIA w dniu 03 pazdziernik 2017r.

Zaprojektowano kanat technologiczny pod potrzeby GDDKIA o przekroju
dostosowanego do klasy drogi GP. Projektuje sie przekrdj kanatu technologicznego
wg profilu KTul okreslonego ww. rozporzadzeniu.

Przyjete srednice rur dla przekroju KTu1l:

- 1x RO (rura ostonowa) -p 125 %; (* - Srednice zewnetrzne w mm)
- 3 xRS (rury Swiattowodowe) -p 40 *;
-1 x WMR (wigzki mikrorur) -p40 %

RO — rura ostonowa,

RS — rura Swiattowodowa,

WMR — wigzki mikrorur. Przepusty i przewierty wykonujemy z rur RHDPEp 125 o
grubosci scianki 7, 1 mm. Kanat technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi
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typowymi SKR-2. Odgatezienia z kanatu wykonujemy z dwdch rur RHDPEI 10 zakoriczonych
studniami kablowymi SKR-I jesli istnieje taka potrzeba.
Podejscia pod urzgdzenia telematyki wykonujemy z dwdch rur RHDPE40/3,7

3.2.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Studnie kablowe

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien by¢
wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-Ol 1/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne. — Warszawa,
1996. , ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, oraz ZN-
OPL014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. , ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL-023/16
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Warszawa, 2016, ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drdég i obszaréw dla pieszych,
powierzchni réwnorzednych, parkingdw Iub terenéw parkowania samochoddw
osobowych;

Zwienczenia studni kablowych powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego.

Wszystkie studnie wyposazyé w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem z logo GDDKIA
oraz w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej
osobom niepowotanym.

Kotnierze studni i pokryw oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Konstrukcja studni powinna byé wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

W przypadku braku mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni kablowej nalezy
wymurowac jg z bloczkdw betonowych o tych samych wymiarach.

Wprowadzenie rur do studni kablowej

Studnie nalezy odkopac¢ od strony wprowadzania rur dla kanalizacji. Wykona¢ w scianie
studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kablowych. Wejscia rur obrobi¢
mieszankg betonowag. Catos¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowa¢ mieszankg bitumiczng
i zasypac ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach
kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po
zakonczeniu budowy zaleca sie wykonanie kalibrowania wybudowanego ciggu
teletechnicznego. Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢
pomalowane warstwg izolacyjna

Regulacja pokryw

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokona¢ regulacji pokryw
studni kablowych tak, aby goérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z



Budowa drogi gminnej tgczgcej droge krajowg nr 13 w Przectawiu z projektowang obwodnicg Przectawia i Warzymic

nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zieleice zaleca sie, aby gorna
powierzchnia pokryw studni kablowych byfa wyniesiona 5 cm powyzej poziomu
przylegtego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i
pokrywach studni.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych 125 mm.
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
4) Kolor czarny lub pomarafdczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych 40mm, grubo$¢ $cianki 3,7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
4) Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla
rur z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m 3,

2) Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych
w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych
mikrorur grubos$ciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki
od 1,5do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej
rury ostonowe;j.

5) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania.

6) Kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego

Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu budowy, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rury nalezy dostarczy¢ koloru czarnego z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).

Przed utozeniem rur, wykop powinien byé wykonany zgodnie z normg ZN-15/0PL-12, a
dno wykopu wyrownane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki
dystansowe i wypetniajgc przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg ZN-15/0PL-12.
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Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wadd
opadowych oraz z roztopéw s$niegu i lodu. taczenia rur wykona¢ za pomocy
dedykowanych ztgczek kielichowych wodo i mutoszczelnych.

taczenia rurociggu kablowego (rur Swiattowodowych) oraz wigzki mikrorur (WMR)
wykonaé w studniach kablowych.

Odcinek kanalizacji wtérnej (rur Swiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
Swiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelni¢ na jego koricach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawér wpustowo-kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié¢ stopniowo sprezonym powietrzem
do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24
godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowaé jego wartos¢. Odcinek
kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za szczelny, jesli poréwnanie
wynikdw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kpa.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypac piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 cm,
Po utozeniu przepustu, zasypywac¢ go 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi (z
wykopu) ubijanymi mechanicznie oraz warstwami ttucznia. Catos¢ zagesci¢ zgodnie z
parametrami budowanej drogi lub terenéw zielonych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno$é GDDKIA,
telefon stuz eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu PID wiasciwego oddziatu)".
Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych w pofowie
gtebokosci ich utozenia.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

a) 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

b) Im dla terenéw zielonych i pdl uprawnych,

C) Im w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

d) 0,8m pod dnem rowu,

) co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

f) co najmniej 1,5m od gtéwki szyny toru kolejowego. Im dla terenéw zielonych i pol
uprawnych.

Przebieg budowanej sieci kanatu technologicznego objetej zamierzeniem budowlanym
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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3.3 BRANZA ZIELEN
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badany teren potozony jest na gruntach wsi Przectaw, gmina Kotbaskowo, powiat Police,
woj. zachodniopomorskie, przylega prostopadle do drogi krajowej nr 13 (skrzyzowanie z ul.
Pod Zodiakiem) skad w odchodzi w kierunku potudniowo - wschodnim do
nowoprojektowanego ronda przy wezle Przectaw.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment lekko falistej wysoczyzny morenowej.
Objeta badaniami trasa biegnie po nachylonym tagodnie na potudniowy - wschdéd stoku
nieznacznego wzniesienia w obrebie wysoczyzny. Rzedne wykonanych otwordw wahajg sie
od 24.83 m n.p.m. (otwor nr 7) do 26.72 m n.p.m. (otwor nr 3); deniwelacja wynosi 1.95 m.

WNIOSKI:

1. W podtozu projektowanej drogi gminnej w Przectawiu wystepujg zwatowe piaski
gliniaste (clsiSa), lokalnie przewarstwione piaskami pylastymi (siSa) i piaskami
drobnymi (FSa).

2. Warunki wodne sg bardzo korzystne dla budowy projektowanej drogi. W objetej
badaniami strefie brak jakichkolwiek przejawéw wody.

3. W okresach roztopdéw i dtugotrwatych, intensywnych opadéw w stropowych partiach
podtoza moga pojawiac sie krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

4. Warunki gruntowe sg dobre, poniewaz catos¢ gruntéw podtoza w objetej badaniami
strefie budujg grunty nosne.

5. W strefie oddziatywania podtoza na nawierzchnie podatne na catej dtugosci trasy
zalegajg grunty bardzo wysadzinowe.

6. Podioze drogi w Swietle kryteribw ww. rozporzadzenia zaliczy¢ nalezy do grupy
nosnosci grupy nosnosci G3.
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7. Budujace podtoze grunty sg gruntami o niskiej wodoprzepuszczalnos$ci -wynosi ona
maksymalnie k = 4.0 m/d dla piaskéw drobnych (FSa) i k < 0.01 m/d dla piaskéow
gliniastych. Odwodnienie drogi za pomocg urzadzen chtonnych jest wiec utrudnione.

8. Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana droga jest obiektem nalezgcym
do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe stwierdzone w podtozu s3
proste.

9. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.

5. INFORMACJA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W OBREBIE SIECI
UZBROJENIA TERENU.

W zakresie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu. Na odcinku od krawedzi jezdni
drogi krajowej tj. od km 0-033.35 do km 0+000.00 istniejgce sieci uzbrojenia terenu
przebiegajg pod istniejgcg nawierzchnig drogi gminnej. Zakres robdt drogowych obejmuje
wymiane warstwy $cieralnej jezdni z betonowej kostki brukowej na warstwy bitumiczne.
Zakres robodt nie powoduje zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci oraz nie powoduje
zblizenia projektowanych elementéw z istniejgcymi.

Na odcinku budowanej drogi tj. od km 0+000.00 do korica opracowania pod projektowang
drogg przebiega siec wodociggowa i kanalizacyjna. Skrzyzowania w zakresie sieci zostaty

uzgodnione z Wtascicielem sieci tj. Gming Kotbaskowo.

W trakcie prowadzenia robdét bezwzgledni przestrzega¢ przepiséw BHP oraz stosowad

oznakowania i zabezpieczenia BHP.

W poblizu istniejgcych sieci roboty budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z

naciskiem na reczne prowadzenie robét co zabezpieczy przed potencjalnym uszkodzeniem.

W zakresie

6. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Z.Arch.5152.8.2019.AK w
obszarze inwestycji znajdujg sie objete ochrong stanowiska archeologiczne

zaewidencjonowane por nr: Przectaw, stan 22 (AZP 31-05/88).

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw konieczne jest
przeprowadzenie prac archeologicznych w trakcie realizacji robdt ziemnych ktére majg na
celu udokumentowanie w zZrddtach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych

bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych.
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7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA IORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Ustawaq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowiska oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zakres inwestycji
oraz rodzaj prowadzonych robdét nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogéw w
zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa

pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen, nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez koncesjowane
firmy.

Inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich.

Inwestycja bedzie realizowana z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska naturalnego.
W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia

na S$rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym

technicznie sprzetem budowlanym przy zachowaniu srodkéw ostroznosci.

Przewidywane do wbudowania materialy musza posiadaé¢ atesty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci dopuszczajgce dany materiat do stosowania w budownictwie. Odpady
powstajgce w trakcie realizacji nalezy poddaé segregacji, gromadzeniu o przekazaniu do

zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom.
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8. INFORMACIE W ZAKRESIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja realizowana jest w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6towych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest czesciowo miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXX/353/10 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
08.02.2010 r. — plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice,

Ustowo i Przectaw gminy Kotbaskowo.

9. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

Planowana inwestycja od km 0-033.35 do km 0+000.00 zaktada przebudowe
istniejgcego uktadu drogowego polegajgcg na wymiane konstrukcji jezdni drogowej oraz
zmiane uktadu chodnikéw oraz Sciezki rowerowej. W ramach projektu nie zaktada sie
zmiany uksztattowania wysokosciowego projektowanych elementéw w odniesieniu do
istniejgcych co nie powoduje powstawania kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Od km 0+000.00 do korica opracowania wystepuje kolizja projektowanego uktadu
drogowego z napowietrzng siecig energetyczng w rejonie dziatek 304/23, 304/19, 304/21
ktdra w ramach inwestycji zostanie przebudowana. Przebudowa sieci zostata uzgodniona z
Enea Operator.

Dodatkowo projekt zaktada przebudowe oswietlenia ulicznego polegajgcego na
dostosowaniu lokalizacji punkéw oswietleniowych do projektowanego uktadu drogowego.
Przebudowa zostata uzgodniona z Enea Oswietlenie.

Na odcinku projektowanego nowego uktadu drogowego poprzecznie do projektowane;j
jezdni przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna deszczowa ktéra w stanie istniejgcym
przebiega w terenie zielonym. Z uwagi na konieczno$é¢ wykonania jezdni drogi gminnej na
istniejgcych sieciach uzyskano uzgodnienie z wiascicielem sieci tj. Gmina Kotbaskowo w
zakresie sieci wodociggowej PIl.6853.8.2019.WT, w zakresie kanalizacji deszczowej
GK.63.42.39.2018.MK

- sie¢ kanalizacji deszczowej wtgczono do wskazanej studni,

- sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano poza jezdnig drogi gminnej oraz ciggu
pieszo rowerowego z wyjgtkiem odcinka witgczenia,

- zaprojektowano przytacza kanalizacji deszczowej do poszczegdlnych nieruchomosci,

- przytacza kanalizacji wyprowadzono do granic nieruchomosci, przytacza
zaprojektowane przez studnie rewizyjne.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Kowalski



