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1= e wid Los ®° istn. linie kablowe SN-15kV ’
!“:_Lj Nt 5 — nr 147 typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50) — Enea Operator — zmufowaé i przediuzyé 1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy zokresu przebudowy sieci SN—-15kV bedqcych wiasnoscq BIMs PLUS sp. z o.0. sp. k. Warzymice 200, 72~005 Przectaw, zwanego dalej
== v o8 o ; do proj. ZK—SN Enea Operator Wiascicielem
e = ; - WLZ typu 3x(XRUHAKXS 1x70/50) w kier. sTR obcej nr 11926 “Curkowa BIMS® - 2. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 i
D=t “ ‘.‘ pro;. mufy kablowe przelotowe SN—15kV zmufowa(: i przedfuzyt do proj. ZK—SN, mufy w zigczu ma najgtku wiasciciela WLZ SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowa¢
= e n H V 70-24 P % > odlegtosci wymagane normq. Gdy z uzasadnionych wzgleddw okreslone w normie odlegfosci nie mogq zostat zachowane, projektowane kable nalezy zabezpieczyé rurami
ll,__ “.‘ \'\‘[ > D. 2x (3xCHM 24kV 70-2 OmmZ)’ 5 /Q\ , 3?< \K}x/y J/ / / osfonowymi z tworzyw sztucznych. Dla kabli o napigciu >1kV stosowaé rury koloru czerwonego, fi 160mm, 750N. Dla kabli o napigciu <1kV stosowaé rury koloru
[ Aok O\ > A |stn stup krancow sieci SN~15kV wraz z odiqcznikami: niebieskiego. Srednica rury min. 1,5 x srednica zewngtrzna kabla. Kofice rur i ich fgczenia nalezy zabezpieczyé przed dostgpem wody i zamulaniem,
1 { y q
. |‘ = L= | “nr 10676 na linii kablowej nr 147 typu 3x(XRUHAKXS 3. Kable w ziemi ukladaé w rowach kablowych, na warstwie piasku o grubosci min. 10cm. Kable SN-15kV uktadaé na gteboko$ci min. 1,0m na uzytkach rolnych i 0,8 m
P ol = i h 1x120/50) — Enea Operator poza uzytkami roinymi, a kable nN—0,4kV na gigbokosci min 0,7m od projektowanych rzednych terenu, linig falistq z zapasem min. 3%
& ?“&‘ T ! l\ A nr 10677 na WLZ kablowej obcej typu 3x(XRUHAKXS 4, Nalezy uwzglednié odpowiedniq ilo§6 przepustéw wg zasady: ilos¢ projektowanych kabli pomnozona przez 1,5 z zaokrqgleniem w gdre. Nalezy oznakowaé miejsce ufozenia
i 2tacze kabl ieci 15kv | [V 1 os2 A 1x70/50 ier. . " » rur rezerwowych.
prok #e eZKa_s?qw%ps li'gM Lt I‘\ > 5 d)t(: Ii{wid)aciiw ier. sTR obcej nr 11926 “Curkowa BINS 5. Wzdtuz trasy kablowej 25cm nad kablami/rurami ukfadaé tasme ostrzegawczq (perforowang o szerokoéci min. 300mm i grubosci 0,5mm) o trwatym kolorze — czerwony
vl ‘\ 1 Enea Operator \ || . T p 7 dla kabli SN—15kV oraz niebieskim dla kabli nN—0,4kV. Ponadto dia kabli SN—15kV stosowa¢ dodatkowq tasme ostrzegawczg na gfebokosci od 0,25m do 0,3m wzgledem
\ it —— el N %—" 2 7 7 powierzchni ziemi, zqodnq ze standardami.
‘ \ ‘ﬁ@ '\ \ |‘r‘: - 2 L o 02 b o S 4 :Tgnhkl:nr::ieué‘ :lp AT stect SN 6. Przy sfupach, zfqczach kablowych nalezy zakopaé normatywne zapasy kabli.
iy VX 4 I 7. Minimalny promiefi gigcia kabli 15kV wynosi 15 x $rednica zewnetrzna kabla.
—i i P A ; y 9 m .
' S \”, oA 1 BEAL //,\X/ 8. Kable na poczqtku i na koficu, przy stupach, w miejscach wprowadzenia do rur osfonowych (poczqtek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5m, nalezy wyposazy¢ w trwate
! {1 O 1 i 'S o N f proi. 2xDVK#160mm |~28m \0 oznaczniki kablowe o tresci i formie zgodnymi ze stondoryzacjorqi.
| >C '\ oIS \ ~ - N 9. Wszelkie roboty ziemne muszq zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi.
PE 1 e e ol / W / 10. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejqce] sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.
= ] |:—\ﬁ""‘ A 11. Przed przystgpieniem do robdt zaleca sig zinwentaryzowanie istniejqce] infrastruktury elektroenergetycznej za pomocq aparatury pomiarowe).
[y o 'r‘_'_l} / <E }‘C_—‘\—:“\\ \ <\/ 12. Demontowane urzqdzenia nalezy skfadoé w miejscu wskazanym przez Wiasciciela sieci.
! ‘.\ ] %‘ m ||\:—{‘——:11 \ \ proj. linie kablowe SN—15kV: 13. Przed przystgpieniem do robét wykonawca uzgodni odpowiednio wczesniej z Wiascicielem szczegbfowe warunki i czasy odiqczenia od sieci zasilajgcej celem dokonania
“; g ! =13 \ *— nr 147 typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 — Enea Operator I~45m przebudowy.
| *\ 1‘:—} \\ ;J “CZ_'.T‘—\ - WLZ typu 3x NA2XS(F)2Y 1x70/25mm?2 w kier. sTR obcej nr 11926 "Curkowa BIMS® I~45m Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zgody, zezwolenia oraz pozwolenia wymagane przepisomi prawa, odpowiednio informujgc Wrasciciela.
Vo ! O “LL:-—r*\ y /7 %X Przed przystgpieniem do rob&t, wykonawca ustali z Wiascicielem zasady korzystania z nieruchomosci Wiasciciela, w tym w szczegBinosci: (i) uzgodni termin prac, (i)
'\l N R ! > / \‘Eﬁ \// / proj. linia koblowa SN- 15kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2 wykona prace bez szkéd i bez uciqziiwo$ci dia Wiasciciela, (iii) uwzgledni przy wykonywaniu prac wskazanio Wiasciciela, (iv) wykona prace zgodnie z obowigzujgcymi
N = \ |l - Lj /\/) %V I~130m — Enea Operator o> przepisami, w tym w zakresie norm bezpieczefistwa, BHP, przeciwpozarowych, ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, a takze (v) przywrbci nieruchomost do stanu
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OCHRONA OD PORAZEN:
SIEC SN-15kV — UZIEMIENIE OCHRONNE

LEGENDA:

proj. rura osfonowa wg opisu
" —  proj linia kablowa SN-15kV

proj. mufa kablowa wg opisu
do likwidacj
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U proj. ziqeze kablowe Sredniego napigcia SN-15kV

Ja, nizej podpisany(a) reprezentujgc i w imieniu
BIMs PLUS sp. z 0.0. sp. k. Warzymice 200, 72—-005 Przectaw
o$wiadczam, iz zapoznafem(am) sie z zakresem i formq przebudowy pokazang na

gpiMs PLUS

FHH Spotia z ograniczong odpowiedzialno$cig
57CZECIN Spotka Komandytowa
Warzymice 200, 72-005 Przectaw
tel. 01/435 88 85, fax 91.435 87 51
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niniejszym schemacie oraz planszy zagospodarowanio, co akceptuje i uzgadniam bez uwag.
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