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I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kalkulacja D.01.01.01
1 |wiasna Roboty pomiarowe w terenie rdwninnym km 1,36 0,00 zt
Kalkulacja D.01.02.04 |Cigcie nawierzchni asfaltowej na grubo$¢ 8 cm wraz z
2  |wiasna . odkuciem istniejacej nawierzchni na potgczeniach mb 66 0,00 z
D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw o
Kalkulacja nawierzchni z kostki brukowej netonowej na podsypce >
wiasna cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacja po m
3 stronie wykonawcy. 2080 0,00 z¢
Kalkulacja D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem | m2 50
4 |wilasna utylizacja po stronie Wykonawcy 0,00 2+
D.01.02.04
Kalkulacja Rozebranie nawierzchni chodnikéw o nawierzchni 2
wiasna bitumicznej, kruszywowej lub gruntowej o grubosci 10cm o
5 wraz z wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy 50 0,00 z
Kalkulacja D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
wiasna cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg po
6 stronie Wykonawcy mb 1040 0,00z
. D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce
Kalkulacja . X [
wiasna cemgntowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg po
7 stronie Wykonawcy mb 1040 0,002
D.01.02.04 |Rozebranie istniejacej tawy kraweznikéw betonowych
Kalkulacja wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki po b
wiasna stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod tawe m
8 betonowsg 1040 0,002
D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcej tawy obrzezy betonowych wraz z
Kalkulacja wywozem i utylizacjg materialu z rozbiérki po stronie b
wiasna Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod tawe m
9 betonowa 1040 0,00 zt
Kalkulacja D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy chodnika o grubo$ci 10 cm wraz 2
10 |wlasna z wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy 1 2080 0,00
Kalkulaci D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowe] na glgbokosé
ulacja A . . b ] 2
wiasna Srednig 8 cm wraz z wywozem i utylizacjg po stronie m
11 Wykonawcy 7600 0,00 z
1I. ROBOTY ZIEMNE - Chodniki i Zjazdy
D.04.01.01
12 Kalkulacja Wykonanie koryta w gruncie kategorii -V, o giebokosci m?
wilasna 36 cm, z profilowaniem i zageszczaniem podioza wraz z
wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy 2080 0,00 z
1il. PODBUDOWY CHODNIKOW
Kalkulacja D.04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki
13 wiasna kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 z dowozu o m?
grubosci 15 cm 2080 0,00 2}
14 Kalkulacja D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 — C90/3 o 5
wiasna grubosci po zageszczeniu 20 cm 0 2080 0,00
IV. PODBUDOWY JEZDNI
D.04.01.01
15 Kalkulacja Wykonanie koryta w gruncie kategorii li-1V, o gicbokoSci 5
B R A A m
wiasna 24 cm, z profilowaniem i zageszczaniem podioza wraz z
wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy 7600 0,00 z¢
16 Kalkulacja D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 5
wiasna cementem grubos¢ 25 cm, na miejscu C1,5/2 m 7600 0,00zt
17 Kalkulacja D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 - C90/3 0 m?
wiasna grubosci po zageszczeniu 20 cm 7600 0,00 zi
V. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a
Kalkulacja Wykonan!e nawierzch'ni'z mieszanki mineraino s
asna asfaltow_ej — warstwa Scieralna AC 11 SKR 34, o o m
grubosci po zageszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i
18 skropieniem warstwy wigzacej emulsja bitumiczna. 7600 0,00 zt
D.05.03.05b
Kalkulacja Wykonanfe nawierzchnﬁ z mieszanki mineralno )
wiasna asfaltowej — warstwa wigzgca AC 16W KR 34,0 . m
grubo$ci po zageszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i
19 skropieniem podbudowy ttuczniowej emulsjg bitumiczng. 7600 0,00 z
D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
Kalkulacja 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 2
wiasna 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana — L
20 chodnik) 7600 0,00 z
D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 grubosci
Kalkulacja 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 5
wiasna 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana — m
21 zjazdy) 2060 0,00 zt
D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
Kalkulacja 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gruboSci
N acna 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor m?
26ity, prostakat, fazowana — przy przejsciach dia
22 pieszych) 20 0,00 2t
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23 Kalkulacja D.08.01.01 |Krawezniki betonowe zwykte 15x30, najazdowe 15x22,
wiasna skos$ne 15x22/30 mb 1040 0,00 z
Kakulacja D.08.01.01 |tawa pod krawgzniki betonowe z betonu C12/15 o
24 . grubosci 15 cm z oporem (przyjeto 0,06m3 betonu na m°
1mb fawy z oporem) 62,4 0,00 zt
25 Kalkulacja D.08.03.01
wilasna Obrzeza betonowe 30x8 mb 1040 0,00zt
Kalkulacja D.08.03.01 [tawa pod obrzeza betonowe o grubosci 15 wraz z
26 wiasna obetonowaniem (przyjgto 0,045 m3 betonu na 1Imb lawy m®
Z oporem) 52 0,00 zt
Vil ROBOTY TOWARZYSZACE
27 Kalkulacja D.10.11.01 Regulacja pokrywy nastudziennsj teletechnicznej wraz z
wilasna - petnieniem nadzoru gestora sieci szt. 3 0,00 z¢
] Regulacja isiniejgcych urzagdzen SIeci wodoCiggowe) |
ag |Kalkulacia D.10.11.01 |gazowej — skrzynki zeliwne wraz z pelnieniem nadzoru
wiasna gestora sieci szt. 15 0,00 zt
D.10.11.01
29 Kalkulacja
wiasna
Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej szt. 5 0,00 z
D.10.11.01
20 Kalkulacja Regulacja istniejgcego wpustu deszczowego — do
wiasna regulacji stosowac pierscienie betonowe wraz z
petnieniem nadzoru gestora sieci szt. 10 0,00 z
D.07.01.01
% Kalkulacja Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z
wiasna DOR (linie ciagle i przerywane, strzatki przej$cia dia
pieszych, inne) m2 689 0,00 z
. ggégigﬁ Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i
32 [Kakulacja ‘040101 |Syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukeyjnych
wiasna D.04.01.01 : yinyc
D.04.05.01 |nawierzchni i, 9 0,00 21
D.01.02.04
a3 |Kalkulacja D.10.11.01 |Wykonanie przykanalika o $rednicy 200 mm wraz z
wiasna odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
mb 40 0,00 z4
A D.05.03.27 |WyKonanie poboczy £ Jesirukiu asfallowego grubosc
34 |Kalkulacia 20cm, wraz z profilowaniem, zageszczeniem, m?
wiasna korytowaniem zaladunkiem, oraz utylizacja urobku po 960 0,00 z}
D.04.01.01
35 K?.Ikulacja Qdtworzenie rowéw przydroznych wraz z utylizacja mb
yrasna materiatu, wraz z korytowaniem zatadunkiem, oraz
utylizacjg urobku po stronie wykanawcy. 1280 0,00z
Kalkulacja D.10.01.01 |Budowa muru oporowego, palisady 50 0,00 z
36 \asna o $redniej wysokos$ci 1,50 m wraz ze mb
wszystkimi pracami towarzyszacymi
. D.04.01.01 0,00 z
37 \'ﬁ‘ggﬁ:aa Humusowanie skarp z obsianiem przy $redniej grubosci m2
warstwy humusu 10 cm. - zielerice + skarpy 1040
38 Kalkulacja D.05.03.23 |Rozebranie kostki brukowej betonowej na wjazdach do m2 150 0,00 zt
39 Kalkulacja | D.07.01.01 |zgodnie z zataczonym rysunkiem oznakowania. szt. 27 0,00z
Kalkulacja D.07.01.01 Rozbiérka obecnego oznakowania pionowego, tablic szt. 27 0,00z
40 wiasha wraz ze slupami, wraz z zatadunkiem i dostarczeniem
na miejsce wskazane przez zamawiajacego
Wartos¢ netto
Podatek VAT
Wartoé¢ brutto
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L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kalkulacja
1 |wlasna D.01.01.01 |Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km 0,45 0,00 zt
Kalkulacja Cigcie nawierzchni asfaltowej na grubosé 8 cm wraz z
2 |wlasha D.01.02.04 |odkuciem istniejace] nawierzchni na potaczeniach mb 70 0,00 zt
Kalkulacja lfrezoyvanie nawierzchni asfa!toyvej na g!ebokoéé )
\ilasna Srednia 8 cm wraz z wywozem i utylizacjg po stronie m?
3 D.05.03.11 |Wykonawcy 2400 0,00 zt
V. PODBUDOWY Jezdni
4 Kalkulacja D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-1V, o gieboko$ci m?
wiasna e 24 cm, z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wraz z
wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy 2400 0,00 z
5 Kalkulacja D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m?
wiasna . cementem grubo$¢ 25 cm, na miejscu C1,5/2 2400 0,00 z
& Kalkulacja D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 - C90/3 o E
wlasha RS grubosci po zageszczeniu 20 cm 2400 0,00 z¢
V. NAWIERZCHNIE
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Kalkulacja

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno

wi asfaltowej — warstwa scieraina AC 11 SKR 34, o m?
asna it ; L
grubosci po zageszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i
7 D.05.03.05a |skropieniem warstwy wigzacej emulsja bitumiczna. 2400 0,00 zt
Kalkulacja Wykonanie nawierzch'ni_z mieszanki mineralno
wiasna asfaltowej — warstwa sqeralna AC 16W KR 3-4,0 o m?
grubosci po zageszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i
8 D.05.03.05b |skropieniem podbudowy tluczniowej emulsja bitumiczng. 2400 0,00 zt
Vil ROBOTY TOWARZYSZACE
Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubosé
9 Kalkulacja 20cm, wraz z profilowaniem, zageszczeniem, 2
wlasna korytowaniem zatadunkiem, oraz utylizacjg urobku po m
D.05.03.27  |stronie wykonawcy. 570 0,00 zt
Kalkulacja Odtworzenie rowéw przydroznych wraz z utylizacjg
10 wiasna materiatu, wraz z korytowaniem zatadunkiem, oraz mb
D.04.01.01  |utylizacjg urobku po stronie wykonawcy. 760 0,00 zt
Kalkulacja Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z m2 230 0,00 zt
11 wiasna D.07.01.01 |DOR (linie ciagte i przerywane, strzatki przejscia dla
pieszych, inne)
Kalkulacja D.07.01.01 7 0,00 z¢
12 wlasna Montaz oznakowania pionowego, tablic wraz ze stupami, szt.
zgodnie z zataczonym rysunkiem oznakowania.
Kalkulacja D.07.01.01 Rozbidrka obecnego oznakowania pionowego, tablic szt. 7 0,00 zt
13 wiasna wraz ze slupami, wraz z zatadunkiem i dostarczeniem
na miejsce wskazane przez zamawiajacego
Warto$¢ netto 0,00 zt
Podatek VAT 0,00 zt
Warto$é brutto 0,00 zt
Warto$¢ wykonania catego zadania
Warto§¢ netto 0,00 zi
Podatek VAT 0,00z
Warto$¢ brutto 0,00 z¢
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