Zalacznik 4

ZIELEN w rejonie JANICE

Zestawienie prac:

1. Koszenie powierzchni trawiastych (z maksymalnym rozdrobnieniem pokosu):

a)

b)

f)

)

h)

)

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu wykoszenie obszarow porosnietych
trawami oraz inng roslinnoscig - na terenie ptaskim o tgcznej pow. 200.000 m?
(20,00 ha) oraz na skarpach o tgcznej pow. 50.000 m? (5,00 ha).

Zamawiajgcy przewiduje potrzebe wykoszenia w ciggu 1 dnia terenu nie wiekszego
niz 4,0 ha (dotyczy obszaréw o duzym jednolitym areale), w przypadku wyznaczenia
terenu na ktérym przebieg prac bedzie utrudniony (dotyczy obszaréw, na ktérych
koszenia bedg pracochtonne, prowadzone gidwnie recznie i na powierzchniach
0 duzym rozproszeniu), wyznaczony teren bedzie nie wiekszy niz 2,0 ha/dzien.

Tym samym, termin na koszenie wyznaczanego przez Zamawiajgcego areatu bedzie
okreslony proporcjonalnie do jego wielkosci.

W przypadku koszenia terenéw na ktorych znajdujg sie rynsztoki (korytka odwadniajgce),
nalezy kazdorazowo usuwac zalegajgcy w nich pokos.

Podczas wykaszania terendéw wzdtuz ogrodzen, kraweznikdéw, lamp oswietleniowych
i znakow drogowych, réwnoczesénie nalezy kazdorazowo wykaszaé wrastajgcg w nie
roslinnos¢ — nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od rozpoczecia prac w danej
lokalizacji — ulica, skwer wedilug Lp. zestawienia powierzchni lub tez czeéci danego
terenu.

Podczas realizacji koszen nalezy rownoregle/jednoczesnie (poza ustalonym cyklem
prac porzadkowych) uprzgta¢c wszelkie zalegajgce zanieczyszczenia,) nie pozniej
jednak niz w ciggu 1 dnia od rozpoczecia w danej lokalizacji — ulica, skwer,
wedtug Lp. zestawienia powierzchni lub tez czesci danego terenu.

Podczas realizacji koszen nalezy usuwac¢ pokos zalegajgcy na chodnikach, schodach,
jezdniach i innych powierzchniach. Jesli pokos bedzie wydmuchiwany na trawnik, nalezy
to robi¢ na takg odlegtos¢ aby skoszona trawa nie spadata z powrotem na powierzchnie
utwardzone. Wskazane czynnosci nalezy realizowac rownolegle/w tym samym dniu do
prowadzonych w danym miejscu koszen — nie dopuszcza sie wykonywania prac
w dniach nastepnych.

Podczas wykaszania terenobw w obszarze roSlinnosci ptozgcej, okrywowej lub
stykajacej sie z gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych
powierzchni podtoza.

Zamawiajgcy uwzglednia w ramach ogodlnej puli powierzchni przewidzianej
do wykoszenia réwniez obszary wystepujgce w danym rejonie, ale nie ujete
w tabelach utrzymaniowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wydawania polecen na koszenia
w szerszym zakresie, w odniesieniu do terendéw porastanych przez duze chwasty
gdzie zakres prac bedzie utrudniony lub tez mozliwosci wykonywania grabienia
i wywozu pokosu. Prace te bedg rozliczne w nastepujgcy sposob:

1,0 ha za 1 ha koszenia terenu utrzymywanego z maksymalnym rozdrobnieniem
pokosu (bez grabienia), dotyczy terendw na ktdrych wysokosc¢ traw nie przekracza 50
cm i mogg wystepowac punktowo pojedyncze kepy wyzszej roslinnosci do 80 cm,

1,5 ha za 1 ha koszenia terenu utrzymywanego ze zgrabieniem i wywozem pokosu,
dotyczy terendéw na ktérych wysoko$¢ traw nie przekracza 50 cm i mogg wystepowac
punktowo pojedyncze kepy wyzszej roslinnosci do 80 cm,

1,8 ha za 1 ha koszenia terenu utrzymywanego porosnietego przez wysokag
roslinnosc¢ trawista, ktory nie byt wykaszany w danym sezonie dtuzej niz 3 miesigce
I na ktorym wystepuje roslinnos¢ wyzsza niz 80 cm,

2 ha za 1 ha koszenia terenu nie objetego utrzymaniem (niezagospodarowanego),
porosnietego przez wysokie trawy, chwasty i pojedyncze jednoroczne samosiewy,
dotyczy terenéw porosnietych roslinnoscig wyzszg niz 80 cm,



2,3 ha za 1 ha koszenie terenu nie objetego utrzymaniem (niezagospodarowane),
porosnietego przez wysokie trawy, chwasty i pojedyncze jednoroczne samosiewy,
ze zgrabieniem i wywozem pokosu, dotyczy terendéw porosnietych roslinnoscig
wyzszg niz 80 cm.

k) Koszenie na wysoko$¢ okoto 10 cm, z nastawem urzadzen koszgcych nie
powodujgcym niszczenia nawierzchni trawiastych, by nie nastepowato zrywanie
gruntu, tzw. ,koszenie do ziemi” jest niedopuszczalne.

[) W przypadku przedtuzajgcych sie okresow suszy, wysokich temperatur lub
intensywnych czy dtugotrwatych opadow, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc
zakazania/wstrzymania prac zwigzanych z koszeniem na czas, jaki uzna za
odpowiedni. Jednoczesnie, zaznacza sig, ze czas wykonania danego polecenia
koszenia zostanie przedtuzony o okres, na jaki zostaty one wstrzymane. Przez okres
wysokich temperatur rozumie sie réwniez dni, w ktérych prognozowane jest
wystgpienie temperatury 26 st. C i wyzszej, co oznacza mozliwos¢ nie realizowania
koszenia w tych dniach (nawet w we wczesnych godzinach porannych).

2. Pielegnacja zywoptotoéw formowanych, nieformowanych i skupin krzewow:

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu:

a) pielenie zywoptotow o tgcznej powierzchni 184 m?,

b) ciecie zywoptotow o tgcznej powierzchni 368 m?,

c) pielenie skupin krzewdw o tgcznej powierzchni 5.777 m?,
d) ciecie skupin krzewow o tgcznej powierzchni 2.889 m?,

(wskazane powierzchnie dotyczg powierzchni porosnietych roslinami przy gruncie).

W ciggu 1 dnia Zamawiajgcy planuje potrzebe wykonania pielegnaciji do 500 m? roslin.

4.

e) pielenie - obejmuje usuwanie wszelkich chwastéw, pnaczy oraz samosiewow drzew
i krzewdw z korzeniami (w przypadku odstonigcia korzeni podczas wykonywania ww.
prac nalezy uzupetni¢ ubytki zyzng ziemiag), polega na spulchnieniu przy uzyciu
motyki wierzchniej warstwy ziemi pod krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadla
lub innego narzedzia nalezy odgraniczy¢ powierzchnie trawiastg od powierzchni
porastanej przez krzew/zywoptot formujgc w ten sposéb mise.

f) zywoptoty formowane, w wyznaczonych przez Zamawiajgcego lokalizacjach nalezy
przycinaé pod katem 10°, nadajgc im pokrdj trapezu, zgodnie z przedstawionym
rysunkiem:

g) oczyszczanie z zalegajgcych smieci w catych skupinach oraz wytworzonych odpadéw
roslinnych - resztki ogrodnicze oraz $mieci w miejscu prowadzonych prac nalezy
usuwac na biezgco, tj. nie mogag zalega¢ dtuzej niz 2 dni,

h) w przypadku zakonczenia prac lub ich czesci w pigtek lub sobote, lub w dzien
poprzedzajgcy dni sSwigteczne, wytworzone odpady nalezy bezwzglednie usungé
w tym samym dniu.

Pielegnacja drzew starszych:
Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu pielegnacje drzew w ilosci do 50 szt.,

obejmujgcych zabiegi przeprowadzane z ziemi - przy uzyciu sekatorow lub wysiegnikow
orazdo 30 szt. drzew, ktérych pielegnacja bedzie wymagata zastosowania sprzetu
specjalistycznego (np. podnosnikéw lub metod arborystycznych — maksymalnie 10% limitu).

Zakres prac:

a.
b.
C.

usuwanie gatezi obumartych i nadtamanych zalegajgcych w koronach drzew,

odstanianie znakéw drogowych, ,trojkatéw” widocznosé, baneréw reklamowych,
przycinanie gatezi wrastajgcych w skrajnie ciggow komunikacyjnych :

- usuwanie gatezi nad drogami —do 4,5 m,

- usuwanie gatezi nad ciggami pieszych i nad $ciezkami rowerowymi — do 2,5 m,
przycinanie kolidujgcych gatezi wrastajgcych w lampy o$wietleniowe, przylegtg



infrastrukture oraz ,biczujgcych elewacje budynkéw” — do 1,0 m,
e. usuwanie wszelkich odrostéw, zaréwno przy odziomku jak i na pniu drzewa — do 2,5 m
wysokosci.
f. ciecia formujgce koroneg, polegajgce na zmniejszeniu objetosci catej korony
wyznaczonego drzewa o 30%,
g. maksymalna wysokos¢ drzewa wyznaczanego do pielegnaciji to 20 m.
W przypadku wyznaczenia do pielegnacji drzewa, wobec ktérego zajdzie potrzeba
rbwnoczesnego wykonywania zabiegdbw o zroznicowanym  zakresie  czynnosci,
dane czynnosci bedg traktowana tgcznie, jako pielegnacja jednego drzewa.

Do pielegnacji moga by¢ wyznaczone drzewa zlokalizowane na terenach objetych
utrzymaniem, jak rowniez pojedyncze drzewa kolidujgce z ww. infrastrukturg miejska,
mogace rosng¢ na terenie przylegtym, nie objetym utrzymaniem przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é do pielegnacji drzew 2z konieczno$cig
wykorzystania podnosnika wyzszego niz 20 m. W takich sytuacjach, pielegnacja tych drzew
bedzie rozliczana jako pielegnacja 2 drzew o wysokosci do 20 m.

Wykonawca deklaruje wykonywanie zabiegow pielegnacyjnych w oparciu o zasady opisane
w zatgczniku nr 8 — standardy ciecia i pielegnacji drzew.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego prowadzenia monitoringu
drzewostanu zlokalizowanego w strefie zieleni w rejonie Janice - powierzonej
do utrzymania, w zakresie zgtaszania do Zamawiajgcego telefonicznie, e-mailem lub smsem
(do weryfikacji) drzew stwarzajgcych potencjalne zagrozenie, tj. egzemplarzy martwych,
drzew o naruszonej stabilnosci posiadajgcych naderwany system korzeniowy, drzew
posiadajgcych widoczne nadtamane lub martwe konary, jak réwniez drzew kolidujgcych
zastaniajgcych znaki drogowe, sygnalizacje $wietlng, wrastajgcych w strefe skrajni drogowej,
tréjkgtéw widocznosci i lamp oswietlenia przyulicznego.

5. Usuwanie wiatrotlomow i wiatrowatéw

wraz z likwidacjg zagrozen z nimi zwigzanych oraz z uprzatnieciem wszelkich odpadow

roslinnych:

a. usuwanie w ciggu jednego sezonu powalonych drzew starszych — w ilosci do 10 szt.,
0 obwodach pni powyzszej 50 cm, (mierzonych na wysokosci 1,30 m od podstawy pnia),
cechujgcych sie duzymi rozmiarami, ktoérych usuniecie bedzie wymagato zastosowania
sprzetu specjalistycznego,

b. biezgce usuwanie powalonych Ilub uszkodzonych (ztamanych) drzew, w ramach
podstawowych prac porzadkowych, dotyczy drzew mitodszych o matych gabarytach
(ti. o obwodach pni do 50 cm), ktérych uprzatniecie moze byé wykonane recznie,
bez koniecznosci uzycia sprzetu specjalistycznego.

Wiatrolomy nalezy usuwaC wraz z pozostatg nadziemng czescig pnia kikutami”,
do wysokoéci 1,30 m, ciecia nalezy dokona¢ na poziomie gruntu. Wiatrowaty nalezy usuwac
wraz z catg karpa, z jednoczesnym uzupetnieniem ziemi po wykrotach, w razie
stwierdzonych potrzeb z dosiewem traw. W przypadku usuwania roztupéw pni (dotyczy
drzew wielopniowych), lub usuwania duzych masywnych konaréw, wraz z jednoczesnym
docinaniem miejsca roztupu.

Wskazane do usuniecia wiatrowaty i wiatrotomy nie mogg zalegac¢ dtuzej niz 3 dni.
Prace w zakresie ich uprzatniecia powinny by¢ podjete niezwtocznie, najpozniej nastepnego
dnia od chwili ich zgtoszenia.

Usuwanie wiatrowatéw i wiatrotomOw, najczesciej jest zwigzane z powstaniem
nagtego zdarzenia, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ i zapobiec jego skutkom. W wielu
przypadkach zachodzi konieczno$¢ podjecia dziatan interwencyjnych, o czym Wykonawca
moze by¢ powiadomiony réwniez telefonicznie (w tym smsem), tym samym nie mozna
wykluczy¢ tej formy przekazania informacji i zobowigzujgcego Wykonawce polecenia
do skutecznego podjecia prac. W ramach wydawanych polecen w podstawowej pisemnej
formie przekazywane sg rowniez dostepne zatgczniki. Lokalizacja takich miejsc powinna byc¢
jednak rowniez znana niezaleznie przez Wykonawce, w ramach prowadzonego monitoringu
i biezacych prac porzgdkowych.



6. Utrzymanie czystosci terenéw (wykazanych w zalacznikach nr 6acz. |, cz. Il) :

zbieranie wszelkich zanieczyszczenh bytowych i komunalnych (papiery, opakowania, opadte
owoce, drobne gatezie, odpady pokarmowe i roslinne, w tym zanieczyszczenia pochodzenia
ludzkiego i zwierzecego — szczegolnie zwierzece odchody),

a) usuwanie wszelkich zanieczyszczen zalegajgcych w pokrojach drzew i krzewow
(np. worki foliowe, opakowania , sznury, druty, opony, itp.,

b) usuwanie duzych odpaddéw gabarytowych (np. opony, elementy uszkodzonych
pojazdéw, odltamane konary, duze skupiska porzuconych odpadéw, elementy
budowlane i wyposazenie AGD).

c) uporzadkowanie terenow z wszelkich juz zastanych odpaddw opisanych w w/w
puntach, po objeciu terenu w utrzymanie. Prace porzadkowe na tych terenach nalezy
wykonac¢ najpozniej do 3 dni po podpisaniu umowy.

Tereny zielone sg podzielone na kategorie utrzymania. Praca ta musi by¢ tak
zorganizowana, aby w miesigcach VI-X do godziny 10:00 w kategorii | i 12:00 w kategorii Il
oraz w miesigcach XI-Ill do godziny 11:00 w kategorii | i 13:00 w kategorii Il, wszystkie
tereny objete umowg byly posprzatane. Jesli poranne uprzatniecie terendéw wymagaé bedzie
wiekszej ilosci pracownikow i sprzetu, obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich zapewnienie
(dotyczy to réwniez zwiekszonej ilosci Smieci po weekendach oraz po wszelkiego rodzaju
imprezach i zgromadzeniach), w celu skutecznej realizacji ustugi sprzatania.

Sprzatanie terenéw powinno odbywac sie w miesigcach VI-X 4x / tydzieh (poniedziatek,
sroda, piatek, sobota) oraz w miesigcach Xl-Ill 3x / tydzien (poniedziatek, sroda, pigtek).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ polecenie Wykonawcy dyzuru w dodatkowe
dni (rébwniez w niedziele czy $wieta panstwowe), poza ustalonym harmonogramem
sprzatania w ilosci 5 razy.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie co najmniejl pracownika
wyposazonego w samochod oraz niezbedne narzedzia, ktorego obowigzkiem bedzie,
bez zadnych wyjatkéw (od wczesnych godzin rannych do zmierzchu) gotowosé do podjecia
dziatan interwencyjnych na terenach objetych utrzymaniem i usuwanie wszelkich
pojawiajgcych sie zanieczyszczen.

Oznacza to, ze pracownik Wykonawcy zobowigzany jest w ciggu 2 godzin
od przekazania informacji przez Zamawiajgcego o wystgpieniu zanieczyszczenia, powinien
zgtoszone zanieczyszczenia usunggé.

Wykonawca/kierownik robét zobowigzany jest do potwierdzenia uprzatniecia, najlepiej
do wykonania dokumentacji zdjeciowej zanieczyszczonego miejsca po podjeciu interwencji.
Takie potwierdzenie, najlepiej z dokumentacjg zdjeciowg nalezy przekazaé telefonicznie,
MMS-em lub SMS-em (ze zdjeciem) osobie do kontaktu wskazanej przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.
7. Jesienne wygrabianie lisci (wraz z wywozem).

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu przeprowadzenie prac na wskazanym
obszarze o tgcznej pow. 20.000 m? (2,0 ha), w terminie 10 dni od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecenia realizacji tych prac. W przypadku wystgpienia, po wyznaczeniu
terminu wygrabienia lisci przez Zamawiajgcego niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
okres prac zostanie wydtuzony o ilo$¢ dni, w ktorych opisane warunki uniemozliwiaty
kontynuowanie prac. Z chwilg powrotu warunkow atmosferycznych do stanu pozwalajgcego
na kontynuowanie grabienia i usuwania lisci, Wykonawca niezwtocznie podejmie przerwane
prace i bedzie je systematycznie realizowat.

Tym samym na wygrabienie i usuniecie lisci wyznacza sie okres 10 dni,
w ktérych warunki atmosferyczne umozliwiajg realizacje tych prac.

Powyzsze dotyczy wszystkich lisci tacznie z zalegajacymi w zywoptotach, krzewach
i rozankach.

Nie dopuszcza sie gromadzenia lisci w pryzmach na dtuzej niz 2 dni.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie jedynie: trwajgce przez wieksza
cze$¢ dnia ulewne deszcze lub/i zaleganie warstwy $niegu lub/i przymarzniecie liSci
do podtoza.



9. Punktowe zwalczanie chwastéw na powierzchniach trawiastych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce usuwanie mechaniczne (wraz z brytg korzeniowa)
pojedynczych trwatych chwastéw wieloletnich np. chrzan, barszcz, komosa, szczaw
tepolistny i inne o znacznych rozmiarach.

taczna powierzchnia, jaka zostanie objeta zabiegiem wynosi 1.000 m? w trakcie jednego
sezonu. Minimalna powierzchnia objeta kazdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje
okreslona, przy zatozeniu, ze tgczna powierzchnia tych zabiegéw nie przekroczy w trakcie
jednego sezonu powierzchni 1.000 m?2,

10. Zbiorcze zestawienie prac przewidzianych do wykonania na podstawie umowy

Lp. Rodzaj prac pielegnacyjnych llosé przewidzie’an.a do wykon_ania
(lub z krotnoscia wykonania)
1 Koszenie powierzchni trawiastych ptaskich 200.000 m2
2 | Koszenie powierzchni trawiastych na skarpach 50.000 m?
4 Ciecie krzewow 2.889 mZ2 (1 x na polecenie)
5 Pielenie krzewoéw 5.777 mZ2(1 x na polecenie)
6 Ciecie zywoptotow 368 m2
7 Pielenie zywoptotow 184 m2
8 Pielegnacja drzew z ziemi 50 szt.
9 Pielegnacja drzew przy uzyciu podnosnikow 30 szt.
11 Usuwanie wiatrowatow 10 szt.
12 Jesienne wygrabienie lisci 35.000 m?
13 Mechaniczne usuwanie chwastow 1.000 m2 (wg polecer)
14 Utrzymanie czystosci 75.100 m?
15 Dyzur na utrzymanie czystosci 5 X
Uwaga: Wskazane powierzchnie lub ilosci do wykonania dotyczg catego okresu obowigzujgcej
umowy

11. Uwagi:

a) Pracownicy zajmujgcy sie pielegnacjg zieleni miejskiej i sprzataniem muszg byc¢
wyposazeni w jednolite, spetniajgce wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwg firmy
Wykonawcy.

b) Celem poprawy bezpieczenstwa i widocznosci dla ruchu pieszego
i samochodowego, tereny w bezposrednim sgsiedztwie rond, skrzyzowan,
przystankow MZK, przejs¢ dla pieszych, wysepek rozjazdowych, na trasach
o0 duzym natezeniu ruchu, obowigzkiem Wykonawcy jest kontrolowanie stanu
roslinnosci tj. wysokosci traw i roslin nietrwatych, wzrostu zywoptotéw i skupin
krzewow, rozrostu drzew (odrosty z pnia, strefy korzeniowej, dtugosci gatezi)
i przekazywanie Zamawiajgcemu informacji o0 potrzebie wykonania prac
pielegnacyjnych. Wykonawca wyraza gotowos¢ podjecia wykonania prac w trybie
natychmiastowym, jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

c) Na polecenie Zamawiajgcego dopuszcza sie mozliwos¢ zamiennego wykonywania
prac w zakresie pielegnacji zieleni na tym samym terenie lub innym terenie.
Warunkiem jest by zamieniane czynnosci byty rownowaznej wartos$ci.

Dotyczy to rdéwniez dtugoterminowego wytaczenia z utrzymywania terendw
m.in. w zwigzku z prowadzonymi na nich inwestycjami. Czynnosci zamienne bedg w
takich sytuacjach rozliczane na podstawie ponizszego zestawienia:

* 1 ha koszenia terenu ptaskiego — 4 zabiegi pielegnacji drzew z podnosnika,

* 1 ha koszenia terenu ptaskiego — 15 zabiegow pielegnacji drzew z ziemi,

* 1 ha koszenia terenu na skarpie — 5 zabiegéw pielegnaciji drzew z podnosnika,
* 1 ha koszenia terenu na skarpie — 20 zabiegow pielegnacji drzew z ziemi,



* 1 ha koszenia terenu ptaskiego — 250 m? ciecia zywoptotdw,
« 1 ha koszenia terenu ptaskiego — 205 m? ciecia krzewow,

* 1 ha koszenia terenu na skarpie — 335 m? ciecia zywoptotéw,
+ 1 ha koszenia terenu na skarpie — 260 m? ciecia krzewow,

« 1 ha koszenia terenu ptaskiego — 2500 m? grabienia lisci,

« 1 ha koszenia terenu na skarpie — 3150 m? grabienia lisci.

Powyzsze zaktada mozliwos¢ zamiany wszystkich ww. zabieqéw pomiedzy soba
W oparciu o przedstawione przeliczniki.

d) Uzgodnienia dotyczgce prac oraz nalezytego zabezpieczenia wszelkiej infrastruktury
przed zanieczyszczeniem/zabrudzeniem, uszkodzeniem, zniszczeniem — co oznacza
koniecznos¢ zastosowania wszelkich mozliwych rozwigzan oston, parawandéw
i innych elementow zastaniajgcych sg po stronie Wykonawcy.

e) Wszelkie uzgodnienia dotyczgce prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu
nalezg do Wykonawcy o czym zostanie poinformowany Zamawiajacy.

f) Prace powierzane do wykonania, dla ktérych okreslono tgczng powierzchnie lub ilos¢
zabiegow przewidzianych do realizacji, bedg zlecane na podstawie kazdorazowego
polecenia, wydanego pisemnie przez Zamawiajgcego (nie dotyczy to prac
porzadkowych). Zakres powyzszych prac bedzie kazdorazowo okre$lany przez
Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wyznaczania
do realizacji prac na wybranych przez siebie czesciach zasobow zieleni opisanych
w zestawieniach powierzchni.

g) Zamawiajacy przewiduje potrzebe realizacji prac okreslonych w zestawieniu
czynnosci, obejmujgcych wykaszanie powierzchni trawiastych oraz pielegnacji drzew
i krzewow, jak rowniez pozostatych zadan, co do ktorych wykazano krotnos$é (lub
0goblng pule) ich realizacji - w odniesieniu do catego okresu zawartej umowy.
Zastrzega sie mozliwos¢ powierzenia catego zakresu ww. prac w pierwszym sezonie
trwania umowy lub pozostawienie czesci zabiegéw do wykorzystania, do konca
okresu trwania umowy.

h) taczna powierzchnia podana do koszenia, ciecia i odchwaszczania roslin oraz
grabienia lisci oznacza, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie prac
na takiej powierzchni jednokrotnie. Np. sformutowanie ,ciecie zywoptotéw o tgcznej
powierzchni 500 m?” oznacza, ze w zakresie czynnosci znajduje sie 5 krotne
przyciecie zywoptotu o pow. 100 m? lub dwukrotne przyciecie zywoptotu o pow.
250 m?, lub 1 krotne przyciecie zywoptotu o pow. 500 m2.

i) W przypadku wyznaczania do realizacji prac tylko na czesci powierzchni
(dla poszczegélnych robot), Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich jednokrotne
wykonanie proporcjonalnie do powierzchni objetej pracami w danym momencie, przy
zatozeniu, ze termin taki bedzie nie krotszy niz 3 dni.

j) Polecenia wykonania poszczegolnych prac bedg wydawane przez Zamawiajgcego
nie pézniej niz 3 dni, przed przystgpieniem do ich wykonania. W wyjgtkowych
sytuacjach wymagajgcych podjecia dziatah interwencyjnych, dopuszcza sie
pozniejsze powiadomienie.

k) Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ z nalezytg
starannoscig, zapewniajgc wiasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukg
ogrodniczg), jej dobry stan zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny
i pielegnacyjny.

[) Wykonawca jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu
informaciji o stwierdzonych w terenie uszkodzeniach zieleni, matej architektury lub innych
elementéw infrastruktury obiektu.

m) Koszenie na wysokos¢ okoto 10 cm, z nastawem urzgdzen koszgcych nie
powodujgcym niszczenia nawierzchni trawiastych, by nie nastepowato zrywanie
gruntu, tzw. ,koszenie do ziemi” jest niedopuszczalne.

I) W oparciu o obowigzki Wykonawcy wynikajgce z umowy na state utrzymanie terenéw
zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp. w tym obowigzek wykonania wszelkich uzgodnien
dotyczacy prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu, kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac nalezy dokonaé przeglagdu terenu pod katem mozliwosci
wystepowania siedlisk dziko wystepujgcych gatunkow zwierzat w tym przede
wszystkim jezy i ptakow. W celu zdiagnozowania ewentualnego wystepowania



siedlisk jezy (szczegdlnie w okresie od wrzesnia do kwietnia) nalezy przed
rozpoczeciem prac, recznie odchyli¢ geste zarosla imiejsca wokot plozacych
krzewow, by sprawdzi¢ czy nie $Spig tam jeze. W przypadku stwierdzenia
wystepowania takich siedlisk, prac ogrodniczo — pielegnacyjnych nie nalezy
rozpoczyna¢ afakt ten nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego. Jesli siedliska wyzej
wskazanych zwierzgt nie zostang ujawnione, prace nalezy rozpoczac i prowadzic¢
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku odstoniecia i stwierdzenia,
podczas prowadzonych prac, wystepowania siedlisk zwierzat, prace nalezy
niezwtocznie przerwag, a fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.



