Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:
2022-06-20

Przedmiar robét

DOCIEPLENIE BUDYKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. WLADYSLAWA ORKANA W
CHABOWCE, WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIAI SYSTEMU
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ WYMIANA ZRODLA CIEPLA NA
POWIETRZNA POMPE CIEPLA.NA DZIALCE NR 249/2, OBREB 0001 CHABOWKA -
INSTALACJE SANITARNE

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CHABOWKA 232 34-720 CHABOWKA

GMINA RABKA-ZDROJ UL.PARKOWA 2 34-700 RABKA ZDROJ

2022-06-20

Biuro Kosztorysowe mgr inz. Stanistaw Wojcik
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Spis dzialow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Demontaz istniejacej instalacji c.o ( grzejniki, rury, osprzet ) wraz z wywozem

Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15 x 1,2 z ksztattkami i uchwytami

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 z ksztattkami i uchwytami

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami

Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm, gr. 20 mm

OONONBDWN ==

Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm, gr. 20 mm

10 |Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm, gr. 20 mm

11 |Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm, gr. 20 mm

12 |Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm, gr. 20 mm

13 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/600

14 |Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/720

15 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/800

16 |Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/920

17 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1000

18 |Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1120

19 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1200

20 |Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1320

21 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1400

22 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1600

23 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/720

24 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/800

25 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/1000

26 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/1120

27 | Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K900/720

28 |Zawor termostatyczny, dn 15

29 |Glowica termostatyczna, miejsca publiczne, wzmocniona

30 |Zawory rownowazgcy gwintowany Dn-32-:mm

31 |Regulator réznicy cisnien, Dn-25-mm

32 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

33 |Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji

34 |Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggdéw przeprowadzanych przez otwory w Scianach i stropach, przejscia szczelne,
niezbedne bruzdowanie $cian, wypetnienie ubytkéw, zabudowa przewodow

35 |Wymiana obuddéw grzejnikéw na nowe z ptyty MDF na podkonstrukcji wg wymiaréw i opisu PB

2 INSTALACJA POMPY CIEPLA

36 |Demontaz istniejgcego zasobnika CWU i doprowadzenie przewodow zasilajacych z kottowni do wezownicy pompy ciepta.

37 |Przygotowanie pomieszczenia dawnej kottowni pod montaz urzgdzen projektowanych: wypoziomowanie posadzki, zabezpieczenie przed
zalewaniem, udroznienie kanalizacji, wykonanie zaworu bezpieczenstwa, wykonanie otworu doptywu powietrze, udroznienie przewodéw
wentylacji grawitacyjnej

38 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 100-mm, pom. pompy ciepta

39 |Wopusty nierdzewne, piwniczny, Fi-100-mm

40 |Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem

41 |Pompa ciepta do przygotowania c.w.u zintegrowana z emaliowanym stalowym zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci 385 litrow. Urzgdzenie
posiada wezownice grzewczg do podtgczenia zewnetrznego zrodta ciepta (z kottowni gazowej), sterowany elektronicznie wentylator
promieniowy oraz kroéce do szybkiego podtgczenia kanatéw powietrznych. Urzadzenie umozliwia przygotowanie cieptej wody w trybie pompy
ciepta do 60°C. Sterownik elektroniczny z intuicyjnym panelem LCD udostepnia rozbudowane funkcje sterowania dodatkowymi zrédtami
ciepfa: instalacjg solarna, fotowoltaiczna, turbing wiatrowg, kottem grzewczym oraz grzatkg elektryczna. Posiada optymalizacje priorytetéw
pracy dodatkowych zrddet ciepta, sterowanie cyrkulacjg c.w.u. i termiczng dezynfekcjg oraz funkcje mechanicznej wentylacji.

Parametry pompy ciepta:

- COP (15/45°C) - 3,3/4,3 (dane katalogowe),

- Klasa efektywnosci energetycznej A+ (132%),

- Dolna / gérna granica zastosowania zrodta ciepta (ogrzewanie): +7 / +35 °C,
- Temperatura cieptej wody w trybie pompy ciepta: od 25°C do 60°C.

- Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m - 50 dB(A),

- Maksymalny strumien objetosci powietrza - 325 m3/h,

- pojemnos$¢ zasobnika - 385 litréw,

- moc grzafki elektrycznej - 1,5 kW,

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) - 740 x 2043 x 776 mm

- Masa catkowita urzadzenia - 520 kg,

- Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego - R134a/ 0,95 kg

- Napiecie zasilania sterownika - 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Uwzgledni¢ akcesoria montazowe, wykonanie fundamentu, wlasciwe posadowienie.

42 |Zawor odcinajacy kulowy DN40, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=140 °C.

43 |Manometr z rurkg Bourdona 111.10 NS100, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, z kurkiem manometrycznym DN15, PN16, Tmax=130°C

44 |Termometr TM 43.01 0-120 [°C]

45 |Zawor odcinajacy DN20, gwintowany, do wody pitnej

46 |Zawor odcinajacy DN15, gwintowany, do wody pitnej

47 |Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, bezdtawnicowa z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci V=0.2 m3/h, H=5.0 m,
Pmax=0.6 MPa, Tmax=110 °C, Pel=0.045 kW, 230V/50Hz
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Nr Nazwa dziatu robét
48 |Filtr siatkowy DN15, gwintowany
49 | Zawor bezpieczenstwa o Srednicy R 1 "x 1 % ”, $rednicy kanatu dolotowego: d = 20 mm, dopuszczalnym wspétczynniku wyptywu: ac= 0,43
oraz ci$nieniu otwarcia zaworu réwnym 6,0 bar.
50 |Przeptywowe naczynie wzbiorcze wiszace do wody zimne o pojemnosci 35 litréw, Pmax=0.3 MPa, Tmax=70 °C.
51 |Zawdr odcinajgcy DN25, gwintowany, do wody pitnej
52 |Filtr siatkowy DN15, gwintowany
53 |Zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20
54 |Reduktor cisnienia DN20, nastawa 4,5 bar
55 |Okablowanie elektryczne kottowni, sygnaty sterujgce zgodnie z polskg normg
56 |Modernizacja i uzupetnienie istniejgcego odwodnienia kottowni wg opisu PT
57 |Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej EI 120
58 |Wykonanie otwordw i przejsc przez przegrody oraz oston zabezpieczajgcych dla przewoddw prowadzonych po scianach i przy podtodze.
59 |Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia przewodéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, itp. llo$¢ wg rysunkéw
na podstawie rzutéw i opisu
60 |Znakowanie instalacji, proby szczelnosci, regulacja instalaciji.
3 INSTALACJAWODY UZYTKOWEJ
61 |Demontaz istniejacej instalacji cwu wraz z wywozem
62 |Wykonanie przebi¢, bruzd w Scianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem
63 |Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 16 x 2,25
mm, fgczona za pomoca ksztaltek zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami
64 |Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 20 x 2,5
mm, fgczona za pomoca ksztaltek zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami
65 |Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 26 x 3,0
mm, fgczona za pomoca ksztaltek zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami
66 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 9-mm, rurocigg Dn16-mm
67 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubo$é 25 mm, rurocigg Dn20-mm
68 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 25-mm, rurocigg Dn 26-mm
69 |Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggdéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, przejscia szczelne,
niezbedne bruzdowanie $cian, wypetnienie ubytkéw, zabudowa przewoddéw
70 |Zawor odcinajgcy prosty DN15 (przy umywalce, zlewie )
71 | Zawdr odcinajgcy DN 16
72 | Zawdr odcinajgcy DN 20
73 |Zawdr odcinajgcy DN 26
74 | Zawodr termostatyczny DN15
75 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, rurociggi Fi do 65-mm
76 |Plukanie instalacji wodociggowe;j
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys DOCIEPLENIE BUDYKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. WLADYSLAWA ORKANA W
CHABOWCE, WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIAI
SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ WYMIANA ZRODLA
CIEPLA NA POWIETRZNA POMPE, CIEPLA.NA DZIALCE NR 249/2, OBREB 0001
CHABOWKA - INSTALACJE SANITARNE
1 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji c.o ( grzejniki, rury, osprzet ) wraz z wywozem
indywidualna kpL 1
2 Kalkulacja Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem
indywidualna KPL 1
3 KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15 x 1,2 z ksztattkami i uchwytami
215/105/1 m 550
4 KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 z ksztattkami i uchwytami
215/105/2 m 80
5 KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami
215/105/2 m 70
6 KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami
215/105/3 m 20
7 KNRW Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 z ksztattkami i uchwytami
215/105/4 m 30
8 Kalkulacja Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm, gr. 20 mm
indywidualna mb 550
9 Kalkulacja Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm, gr. 20 mm
indywidualna mb 80
10 |Kalkulacja Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm, gr. 20 mm
indywidualna mb 70
11 |Kalkulacja Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm, gr. 20 mm
indywidualna mb 20
12 |Kalkulacja Otulina PE, A(40°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm, gr. 20 mm
indywidualna mb 30
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
13  |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/600
215/418/3 szt 2
14 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/720
215/418/3 szt 1
15 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/800
215/418/3 szt 4
16 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/920
215/418/3 szt 5
17  |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1000
215/418/3 szt 3
18 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1120
215/418/3 szt 9
19 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1200
215/418/3 szt 10
20 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1320
215/418/3 szt 9
21 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1400
215/418/3 szt 7
22 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 11K600/1600
215/418/3 szt 2
23 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/720
215/418/7 szt 1
24 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/800
215/418/7 szt 3
25 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/1000
215/418/7 szt 3
26 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K600/1120
215/418/7 szt 1
27 |KNRW Grzejniki ptytowe kompaktowe 22K900/720
215/418/7 szt 1
28 |KNRW Zawor termostatyczny, dn 15
215/132/1 (2) szt 61
29 |KNR 31/208/1 |Gtowica termostatyczna, miejsca publiczne, wzmocniona
(1) szt 61
30 |KNRW Zawory rownowazacy gwintowany Dn-32-mm
215/130/4 (2) szt 1
31 |KNRW Regulator réznicy cisnien, Dn-25-mm
215/130/3 (2) szt 1
32 |KNR 215/404/2 _|Proba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 550+80+70+20+30 | 750,000000
RAZEM:: 750,000000|m 750
33 |KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
2 S A8
) 61,000000
RAZEM:: 61,000000|uktad 61
34 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggdéw przeprowadzanych przez otwory w
indywidualna Scianach i stropach, przejscia szczelne, niezbedne bruzdowanie $cian, wypetnienie ubytkow,
zabudowa przewodow Kpl 1
35 |Kalkulacja Wymiana obuddéw grzejnikdw na nowe z ptyty MDF na podkonstrukcji wg wymiaréw i opisu PB
indywidualna
poz+2 1 28H 4162012912 19,000000
RAZEM 79,850000|MB 79,9
2 Element INSTALACJA POMPY CIEPLA
36 |Kalkulacja Demontaz istniejacego zasobnika CWU i doprowadzenie przewodoéw zasilajgcych z kottowni do
indywidualna wezownicy pompy ciepta. kpL 1
37 |Kalkulacja Przygotowanie pomieszczenia dawnej kottowni pod montaz urzgdzen projektowanych:
indywidualna wypoziomowanie posadzki, zabezpieczenie przed zalewaniem, udroznienie kanalizacji,
wykonanie zaworu bezpieczenstwa, wykonanie otworu doptywu powietrze, udroznienie
przewodow wentylacji grawitacyjnej Kpl 1
38 |KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 100-mm, pom. pompy ciepta szt 1
39 |KNRW Wpusty nierdzewne, piwniczny, Fi-100-mm
215/216/2 (2) szt 1
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
40 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem
indywidualna KPL 1
41 |Kalkulacja Pompa ciepta do przygotowania c.w.u zintegrowana z emaliowanym stalowym zasobnikiem
indywidualna cieptej wody o pojemnosci 385 litrow. Urzgdzenie posiada wezownice grzewczg do podtgczenia
zewnetrznego zrédia ciepta (z kottowni gazowej), sterowany elektronicznie wentylator
promieniowy oraz kroéce do szybkiego podtgczenia kanatéw powietrznych. Urzadzenie umozliwia
przygotowanie cieptej wody w trybie pompy ciepta do 60°C. Sterownik elektroniczny z intuicyjnym
panelem LCD udostepnia rozbudowane funkcje sterowania dodatkowymi zrédtami ciepta:
instalacjg solarna, fotowoltaiczna, turbing wiatrowa, kottem grzewczym oraz grzatka elektryczng.
Posiada optymalizacje priorytetéw pracy dodatkowych Zrddet ciepta, sterowanie cyrkulacjg c.w.u. i
termiczng dezynfekcjg oraz funkcje mechanicznej wentylac;ji.
Parametry pompy ciepta:
- COP (15/45°C) - 3,3/4,3 (dane katalogowe),
- Klasa efektywnosci energetycznej A+ (132%),
- Dolna / gérna granica zastosowania zrédia ciepta (ogrzewanie): +7 / +35 °C,
- Temperatura cieptej wody w trybie pompy ciepta: od 25°C do 60°C.
- Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m - 50 dB(A),
- Maksymalny strumien objetosci powietrza - 325 m3/h,
- pojemnos¢ zasobnika - 385 litréw,
- moc grzafki elektrycznej - 1,5 kW,
- Wymiary (szer. x wys. x gt.) - 740 x 2043 x 776 mm
- Masa catkowita urzadzenia - 520 kg,
- Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego - R134a/ 0,95 kg
- Napiecie zasilania sterownika - 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Uwzgledni¢ akcesoria montazowe, wykonanie fundamentu, wiasciwe posadowienie.
Kpl 1
42 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy DN40, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=140 °C.
215/130/5 (2) szt 2
43 |KNRW Manometr z rurkg Bourdona 111.10 NS100, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, z kurkiem
215/530/2 manometrycznym DN15, PN16, Tmax=130°C szt 3
44 | KNRW Termometr TM 43.01 0-120 [°C]
215/530/3 szt 2
45 |KNRW Zawor odcinajgcy DN20, gwintowany, do wody pitnej
215/130/2 (2) szt 1
46 |KNRW Zawor odcinajgcy DN15, gwintowany, do wody pitnej
215/130/1 (1) szt 2
47 |KNR 707/101/1 |Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, bezdtawnicowa z silnikiem EC i elektronicznym
dopasowaniem wydajnosci V=0.2 m3/h, H=5.0 m, Pmax=0.6 MPa, Tmax=110 °C, Pel=0.045 kW,
230V/50Hz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
48 |KNRW Filtr siatkowy DN15, gwintowany
215/130/1 (1) szt 1
49 |KNRW Zawor bezpieczenstwa o srednicy R 1 "x 1 % ”, $rednicy kanatu dolotowego: d =20 mm,
215/524/1 (3) dopuszczalnym wspoétczynniku wyptywu: ac= 0,43 oraz ci$nieniu otwarcia zaworu réwnym 6,0
bar. szt 1
50 |KNRW Przeptywowe naczynie wzbiorcze wiszgce do wody zimne o pojemnosci 35 litrow, Pmax=0.3
215/509/2 MPa, Tmax=70 °C. szt 1
51 |KNRW Zawor odcinajgcy DN25, gwintowany, do wody pitnej
215/130/3 (2) szt 2
52 |KNRW Filtr siatkowy DN15, gwintowany
215/130/1 (1) szt 1
53 |KNRW Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20
215/130/2 (2) szt 1
54 |KNRW Reduktor cisnienia DN20, nastawa 4,5 bar
215/130/2 (2) szt 1
55 |Kalkulacja Okablowanie elektryczne kottowni, sygnaty sterujace zgodnie z polskg norma
indywidualna kpL 1
56 |Kalkulacja Modernizacja i uzupetnienie istniejgcego odwodnienia kottowni wg opisu PT
indywidualna kpl 1
57 |Kalkulacja Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
indywidualna ogniowej EI 120 kpL 1
58 |Kalkulacja Wykonanie otwordw i przejsc przez przegrody oraz oston zabezpieczajgcych dla przewoddw
indywidualna prowadzonych po $cianach i przy podtodze. kpL 1
59 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia przewodow przeprowadzanych przez otwory w
indywidualna Scianach i stropach, itp. llo$¢ wg rysunkéw na podstawie rzutéw i opisu kpL 1
60 |Kalkulacja Znakowanie instalacji, proby szczelnosci, regulacja instalac;ji.
indywidualna kpl 1
3 Element INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
61 |Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji cwu wraz z wywozem
indywidualna kpL 1
62 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach i sufitach pod przewody z zatynkowaniem
indywidualna KPL 1
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
63 |KNRW Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o
215/111/1 (2) typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 16 x 2,25 mm, fgczona za pomoca ksztattek
zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami m 70
64 |KNRW Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o
215/111/1 (2) typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 20 x 2,5 mm, taczona za pomocg ksztattek
zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami m 40
65 |KNRW Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL./PE-RT do wody pitnej zimnej i cieptej, o
215/112/2 (2) typoszeregu cisnieniowym PN10, o $rednicy 26 x 3,0 mm, taczona za pomocg ksztattek
zaciskowych z materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami m 10
66 |KNR 31/114/8 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 9-mm, rurociag
Dn16-mm m 70
67 |KNR 31/114/8 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 25 mm, rurocigg
Dn20-mm m 40
68 |KNR 31/114/8 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 25-mm, rurocigg Dn
26-mm m 10
69 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggdéw przeprowadzanych przez otwory w
indywidualna Scianach i stropach, przejscia szczelne, niezbedne bruzdowanie $cian, wypetnienie ubytkow,
zabudowa przewodoéw Kpl 1
70 |KNRW Zawor odcinajacy prosty DN15 (przy umywalce, zlewie )
215/132/1 (2) szt 22
71 |KNRW Zawor odcinajgcy DN 16
215/132/1 (2) szt 2
72 |KNRW Zawor odcinajgcy DN 20
215/132/2 (2) szt 2
73 |KNRW Zawor odcinajgcy DN 26
215/132/3 (2) szt 1
74 |KNRW Zawor termostatyczny DN15
215/132/1 (2) szt 1
75 |KNR 215/110/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, rurociagi Fi do 65-mm
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ro+40+0 . 120000000
RAZEM:: 120,000000|m 120
76 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej
215/128/1 m 120




