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Spis dzialow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych lamp oswietleniowych i reflektoréw na elewacji ( po wykonaniu prac dociepleniowych )

Demontaz i ponowny montaz kamer zewnetrznych CCTV po przedtuzeniu o gr. ocieplenia ( po wykonaniu prac dociepleniowych )

Demontaz i ponowny montaz alarmu zewnetrznego po wykonaniu prac dociepleniowych

Demontaz i ponowny montaz istniejacego godta ( po wykonaniu prac dociepleniowych )

Demontaz i ponowny montaz skrzynek elektrycznych i staboprgdowych po wykonaniu prac dociepleniowych

Demontaz i brak ponownego montazu rolet na elewacji wschodniej

Demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych po wykonaniu prac dociepleniowych

Demontaz napisu "Szkota Podstawowa w Chabdéwce"

OONONBDWN ==

Demontaz fragmentu ogrodzenia z furtkg wraz z odtworzeniem po robotach

10 |Wykucie z muru, kraty okienne stalowe , zaslepienie bruzd po montazu piang PIR

11 |Rozebranie istniejgcych ptyt OSB lub G-K, jaskofki

12 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

13 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

14 |Rozebranie obrébek blacharskich: gzymséw, paséw, parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku

15 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej, cokoty elewacji

16 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( kostka do wykorzystania po robotach dociepleniowych w 90 % )

17 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm

18 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm, kr=5

19 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j

20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz

21  |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9

22 |Utylizacja gruzu na wysypisku

23 |Zatadunek i wywo6z pozostatych odpadéw po dociepleniu budynku i robotach remontowych do 10 km

2 PIONOWA IZOLACJA FUNDAMENTOW

24 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii
I-1l, 90% catosci

25 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu I, dokop reczny
10% catosci

26 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka

27 |Pomosty nad wykopami

28 |Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych

29 |Wyréwnanie powierzchnie $cian zaprawa mineralng uszczelniajacg

30 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe ,zagruntowanie

31 |Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej w formie polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej

32 | Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS gr. 15 cm do $cian

33 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

34 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m

35 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

36 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz

37 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9

38 |Utylizacja gruzu na wysypisku

3 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

39 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT typ O1

40 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT typ O1.1

41 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT typ O2

42 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT typ O3

43 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane osadzane wg detalu typ O4

44 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane osadzane wg detalu typ O5

45 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane , osadzane wg detalu typ O5.1

46 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O6

47 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu PT typ O7

48 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O8

49 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9

50 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ 09.1

51 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O10

52 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O11

53 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna uchylne, osadzane wg detalu typ O12

54 |Demontaz i montaz drzwi z PCV, rozwieralne, drzwi balkonowe, osadzane wg detalu typ O13

55 |Okienne nawiewniki higrosterowane wg opisu PT

56 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z na$wietlem wyposazone wg opisu PT typ D1

57 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D2

58 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z na$wietlem wyposazone wg opisu PT typ D3

59 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe, wyposazone wg opisu PT typ D4

60 |Wymiana stolarki na drzwi PCV z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D5

61 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe EI15, wyposazone wg opisu PT typ D6

62 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe EI15 na poddasze nieuzytkowe, wyposazone wg opisu PT typ D7

63 |Roboty towarzyszgce i zabezpieczajgce wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

4 DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE

64 | Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg

65 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, montaz i demontaz

66 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

67 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 15-m, bednarka (naktady podstawowe)
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68 |Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu prac

69 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

70 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll $ciany, uzupetnienie tynkdw Scian elewacji, cokoty ( przyjeto 20% catosci )

71 |Zamocowanie listwy obrébkowej z blachy powlekanej pod docieplenie

72  |Przyklejenie piyt styropianowych EPS gr. 18 cm do $cian

73 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr. 15 cm do $cian na cokole

74  |Przyklejenie piyt styropianowych EPS gr. 15 cm do $cian

75 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr. 10 cm do $cian

76 |Przyklejenie piyt styropianowych EPS gr. 8 cm do $cian

77 | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr. 6 cm do $cian, pod ptytki drewnopodobne

78 |Przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegly

79 |Przyklejenie warstwy siatki z wtékna szklanego, $ciany

80 |Przyklejenie warstwy siatki pancernej, wzmocnienie elewacji

81 |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego, oscieza

82 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

83 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

84 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu ,baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu

85 |Przyklejenie piyt PIR gr. 4 cm, lambda 022

86 |Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS gr. 4 cm, murki schody

87 |Przyklejenie warstwy siatki, murki

88 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

89 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu ,baranek”, uziarnienie ok. 1,0 mm, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu

90 |Plytki gresowe elewacyjne, wymiary: 60x60cm grubosé 2cm, klejone do elewacji i na osciezach, kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony,
klejone do elewacji, T3

91 |Plytki gresowe elewacyjne drewnopodobne, w tonacji bezowej, wymiary: 17,5x90cm grubos$¢ 2 cm, klejone do elewaciji , T2

92 |Ocieplenie ptyty balkonowej sytropian EPS 3 cm lambda 033, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silkkonowej

93 |Wykonanie napisu na elewacji, litery wycinane w technologii 3D ze styroduru, wys. liter ok. 25 cm i montowane na kotkach do elewac;ji , napis "
SZKOtA PODSTAWOWA W CHABOWCE" wg opisu PT

5 DOCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIA KONDYGNACJA, SKOSOW PODDASZA, JASKOLEK, PODLOGI

94 |Folia paroizolacyjna, S1

95 |lzolacje cieplne wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,033 [W/mK] o grubosci 18 cm, strop nad
ost.kondygnacjg

96 |Folia paroizolacyjna

97 |Ptyta OSB 2,5 cm montowana na legarach 9x18 cm, legary montowane do istniejacego stropu (miejsca pomiedzy legarami wypetnione wetng
18 cm)

98 |Folia paroizolacyjna, D1

99 |lIzolacje cieplne wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,033 [W/mK] o grubosci 23 cm, skosy
poddasza

100 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza

101 |Okiadziny stropdéw pltytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe

102 |Folia paroizolacyjna, jaskétki, SZ7

103 |Folia paroizolacyjna

104 |Izolacje cieplne weing mineralng w ptytach o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,033 [W/mK] o grubosci 20 cm

105 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza

106 |Okiadziny stropéw pltytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe

107 |Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 15 cm od spodu, przegroda P2

6 ROBOTY BLACHARSKIE | MALARSKIE DACHU | EL.EMENTOW DREWNIANYCH | METALOWYCH

108 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z ptyty MDF gr. 30 mm ( przygotowanie podioza i klejenie specjalnym klejem montazowym do parapetow
) wg opisu PT

109 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm w pom.mokrych ( przygotowanie poditoza i klejenie specjalnym klejem
montazowym do parapetéw ) wg opisu PT

110 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, montowane na piance niskopreznej

111 |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,7 mm, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm, obroébki attyk, daszki, pasy
nadrynnowe

112 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , pétokragte, Fi-18-cm wraz z akcesoriami

113 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , pétokragte, Fi-12-cm wraz z akcesoriami

114 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okragte o $rednicy 16-cm wraz z akcesoriami

115 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okragte o $rednicy 9-cm wraz z akcesoriami

116 |Wymiana rury deszczowej z osadnikami zeliwnymi, wyposazone w czyszczak

117 |Przygotowanie starego poditoza pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, cze$¢ nieocieplona elewacji i kominy ponad dachem

118 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

119 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi

120 |Przygotowanie powierzchni, oczyszczenie, szpschlowanie szczyty jaskotek, podbitka dachowa, (stupy, krokwie, kleszcze, ptatwie, deska
okapowa, wiatrownice) impregnowana, malowana 2-warstwg emalii do drewna

121 |Roboty zabezpieczajgce i pomosty przy robotach malarskich na dachach

122 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B, pokrycie dachu blacha trapezowa i daszki

123 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne

124 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe

125 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, 2 razy, kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony

126 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw , 2-krotne

7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WOKOL SZKOLY

127 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-ll, pod kostke i asfalt

128 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

129 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, kr=22
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130 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 90 % kostki z odzysku, 10% kostak nowa
identyczna jak istniejaca
131 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji
0,5-kg/m2
132 Nawigrzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5-cm
133 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.5-cm
8 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE ( PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH )
134 |Zabezpieczenie podtog folig
135 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
136 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm, stropy, podtoze z tynku, po zaprawionych bruzdach
rzyjeto 10%
137 I?Aa?gsvanie farbami akrylowymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne ,sufity
138 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, Sciany, podtoze z tynku podtoze z tynku, po
zaprawionych bruzdach przyjeto 10%
139 |Wykonanie otworu kompensacyjnego w istniejgcym otworze zsypu
140 |Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne, $ciany wg opisu PT
141 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome pod ptytki,
142 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm
143 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
144 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
145 |Ptytki gresowe 60x60 cm, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowos$¢ min. R9, fugami wodoszczelnymi epoksydowymi
146 |Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych
147 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod ptytki
148 |Licowanie $cian ptytkami gresowymi na zaprawach klejowych, ptytki 30x30 cm
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys DOCIEPLENIE BUDYKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. WLADYSLAWA ORKANA W
CHABOWCE, WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIAI
SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ WYMIANA ZRODLA
CIEPLA NA POWIETRZNA POMPE, CIEPLA.NA DZIALCE NR 249/2, OBREB 0001
CHABOWKA - ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejgcych lamp o$wietleniowych i reflektoréw na elewacji ( po
indywidualna wykonaniu prac dociepleniowych ) SZT 5
2 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz kamer zewnetrznych CCTV po przedtuzeniu o gr. ocieplenia ( po
indywidualna wykonaniu prac dociepleniowych ) SZT 4
3 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz alarmu zewnetrznego po wykonaniu prac dociepleniowych
indywidualna SZT 2
4 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejgcego godta ( po wykonaniu prac dociepleniowych )
indywidualna SZT 1
5 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz skrzynek elektrycznych i stabopradowych po wykonaniu prac
indywidualna dociepleniowych Kpl 1
6 Kalkulacja Demontaz i brak ponownego montazu rolet na elewacji wschodniej
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
elwsch 1 SO 70%2 5,100000
RAZEM:: 5,100000|M2 5,1
7 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych po wykonaniu prac dociepleniowych
indywidualn
14,700000
14,700000|M2 14,7
8 Kalkulacja Demontaz napisu "Szkota Podstawowa w Chabdéwce"
indywidualna Kpl 1
9 Kalkulacja Demontaz fragmentu ogrodzenia z furtkg wraz z odtworzeniem po robotach
indywidualna Kpl 1
10 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, kraty okienne stalowe , zaslepienie bruzd po montazu piang PIR
2,550000
‘ 12,210000|m2 12,2
11 |KNR 401/426/4 |Rozebranie istniejgcych ptyt OSB lub G-K, jaskofki m2 20
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
12 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenielocirobt:
elpd H490+105 29,500000
el.pin.
elzach,
el.wsch : 36,500000
128,000000|m 128
13 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
32,000000
RAZEM:: 115,000000|m 115
14 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: gzymséw, paséw, parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do
: : 16,500000
parapety 1(2,25%8+2,25*4+2,10*8+2,10*4+1,50*9+1,50*2+2,10* !
§3+2,10*7+1,70*2+1,45*2+1,50*1+1,55*2+1,70*2)*0,4
0 41,600000
bakon ospgoso) 1,500000
RAZEM 96,980000|m2 97,0
15 |KNR 401/349/9 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej, cokoly elewacji
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,230000
12,500000
RAZEM:: 157,095000m2 157,1
16 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( kostka do wykorzystania po robotach
dociepleniowych w 90 % ) m2 113
17 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢
nawierzchni 3-cm m2 2,5
18 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm, kr=5 m2 2,5 5
19 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
-0,460000
35,454000|m2 35,5
20 |KNR 401/108/18 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km,gruz
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  21,235000
21,235000|m3 21
21 |KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9 m3 21 9
22 |Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna M3 21
23 |Kalkulacja Zatadunek i wywo6z pozostatych odpaddw po dociepleniu budynku i robotach remontowych do
indywidualna 10 km kpl 1
2 Element PIONOWA IZOLACJA FUNDAMENTOW
24  |KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Il, 90% catosci
109,350000
374,625000|m3 375
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
25 |KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢
do 1-km, kategoria gruntu lll, dokop reczny 10% catosci
12,150000
‘ 41,625000|m3 42
26 |KNR 201/322/1 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiorkg
: 81,000000
RAZEM:: 280,800000/m2 281
27 [KNR 1901/117/8 [Pomosty nad wykopami
Wyliczenie ilosci robét:
N .1 S 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m2 16
28 |KNR 401/619/6 |Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowyeh
Wyliczenie ilosci robét:
ekpd 735 73,500000
el.wsch 70,000000
RAZEM:: 248,300000/m2 248,3
29 |KNR 401/725/3 |Wyréwnanie powierzchnie $cian zaprawg mineralng uszczelniajaca
(2) m2 248,3
30 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe ,zagruntowanie m2 248,3
31 |Kalkulacja Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej w formie polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej
indywidualna M2 248,3
32 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie piyt styrodurowych XPS gr. 15emdo scian
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 73,500000
: 70,000000
248,300000/m2 248,30
33 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 248,3
34 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m
(1)
Wyliszenie losai robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (375+42)2483°015 879755000
RAZEM:: 379,755000|m3 380
35 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 380
36 |KNR 401/108/18 | Wywoz samochodami samowytadowczymido 1km, gruz
Wyliczenielocirobt:
{(375+42)-380 : 37,000000
RAZEM:: 37,000000|m3 37
37 |KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9 m3 37 9
38 |Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna M3 37
3 Element SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
39 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu
36,000000
RAZEM:: 36,000000{m2 36,00
40 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu
@ ] PT typ O1
Wyliczenie ilosci robot:
o 2252074 _____18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,00
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z.
Krot
41 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu
(2) PT typ O2
33,600000
RAZEM:; 33,600000|m2 33,60
42 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu
@ ] PT4pO3
Wyliczenie floscirobot:
03 :2,10%1,75*4 B 14,700000
RAZEM:: 14,700000|m2 14,70
43
: 25,650000
25,650000|m2 25,65
44 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane osadzane wg detalu typ O5
(2)
5,100000
RAZEM:: 5,100000/m2 5,10
45 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane , osadzane wg detalu typ 05.1
@ L
Wyliczenie iloscirobot:
51 A SO0 25550000
RAZEM:: 2,550000{m2 2,55
46 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O6
()
Wyliczenie iloscirobdt:
6 2 A080°8 9450000
RAZEM:: 9,450000/m2 9,45
47 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzane wg detalu
@ ] T Y 0T
Wyliczenie iloscirobot:
o2 Aos007 ____22,050000
RAZEM:: 22,050000|m2 22,05
48
4,930000
: 4,930000|m2 4,93
49 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ O9
)
Wyliczenie iloscirobot:
09 :1,45%1,50*2 4,350000
RAZEM:: 4,350000|m2 4,35
50 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien z PCV, okna rozwierane, osadzane wg detalu typ 09.1
: 2,250000
2,250000/m2 2,25
51 |KNR 19/928/11
4,650000
4,650000|m2 4,65
52
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,825000
3,825000|m2 3,83
53
Wyiiczenie iloseirobSt:
¢z ... troeosott 1,360000
RAZEM:: 1,360000|m2 1,36
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Krot
54 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz drzwi z PCV, rozwieralne, drzwi balkonowe, osadzane wg detalu typ O13
3,000000
RAZEM:! 3,000000|m?2 3,00
55 |Kalkulacja
indywidualna
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,000000
RAZEM:: 56,000000|SZT 56
56 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D1
2)
Wyliczenie loscirob6t:
DU 56290 4524000
RAZEM:: 4,524000|m2 4,52
57 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D2
)
Wyiiczenie iloseirobSt:
p2  4e2931 L 4,277800
RAZEM:: 4,277800|m2 4,28
58 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D3
4,620000
‘ 4,620000|m2 4,62
59
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .~ 2,416800
2,416800/m2 2,42
60 |KNR 19/928/10 |Wymiana stolarki na drzwi PCV z naswietlem wyposazone wg opisu PT typ D5
: 2,578400
2,578400/m2 2,58
61 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe EI15, wyposazone wg opisu PT typ D6
)
Wyiiczenie iloseirobSt:
D6 08050+ B 1,200000
RAZEM:: 1,200000|m2 1,20
62 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe EI15 na poddasze nieuzytkowe, wyposazone wg opisu
@ T P T
Wyliczenie ioscirobot:
o 0800751 0600000
RAZEM:: 0,600000{m2 0,60
63 |Kalkulacja Roboty towarzyszgce i zabezpieczajgce wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
indywidualna Kpl 1
4 Element DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE
64 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg
)
Wyliczenie odcirobot
136+18+33,6+14,7+25,6+5,1+2,6+9,45+22,1+4,93+43.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5+25+4,7+3,83+1,36+3,0+4,2+4,3+5,0+2.4+26 __ 210,320000
210,320000/m2 210,3
65 |NNRNKB
2021162411 |
Wyliczenie ilosci robot:
elpd qgo10 198,000000
elpin.
elzach.
el.wsch : 420,000000
1229,000000|m2 1229
66 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 1229
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Nr

Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

67

KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 15-m, bednarka
(1) (naktady podstawowe)

m2

1229

68

Kalkulacja Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu prac
indywidualna

kpL

1,0

69

KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

:24,54+113,49+93,41+24,5+566,88+36,6 § 859,420000

RAZEM:: 859,420000

m2

859,4

70

KNR 401/728/4 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Ill $ciany, uzupetnienie tynkéw $cian
elewacji, cokoly ( przyjeto 20% catosci )

36,732000
36,732000

m2

36,7

71

: 24,000000
78,600000

mb

78,6

72

24,540000
24,540000

m2

24,54

73

1,56%1,7*3+1,0*2,30) -9,950000

oscieza (2,10+0,90*2)*3*0,20+(1,90+1,50*2)0,20+(2,10+1,75 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "2)"0,20"4+(1,5+1,772)*3"0,20+(1,0+2,30"2)*0,20 11,860000

RAZEM:: 113,490000

m2

113,49

74

KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr. 15 cm do $cian

; 12,765000
‘ 93,405000

m2

93,41

75

: 24,500000
24,500000

m2

24,50

76

minus pod plytki drewnopodobne §-36,6 236,600000

RAZEM:! 566,878400

m2

566,88
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Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

77

KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr. 6 cm do Scian, pod ptytki drewnopodobne

1(3,60+1,25%4)*1,0 8,600000

15,400000

RAZEM:% 36,600000

m2

36,60

78

4 463,000000

RAZEM: 4 463,000000

szt

4463

79

-113,400000

709,360000

m2

709,4

80

30,800000

RAZEM:% 113,360000

m2

113,4

81

KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego, oscieza

2,028000

RAZEM:: 103,620000

m2

103,6

82

75,000000

6,760000
RAZEM:: 345,400000

mb

345

83

KNR 23/932/1  |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

124,54+93,41+24,5+566,88 § 709,330000

RAZEM:: 709,330000

m2

709,3

84

KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu ,baranek”, uziarnienie ok. 1,0
(1) mm, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu

m2

709,3
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
85 |KNR23/2612/1 |Przykiejenie plyt PR gr. 4om, lambda 022
Wyliczenie locirobt:
1(6,3*3,7)+(1,2°2,2) +(1,5*2,2) , 29,250000
-3,037500
18,712500|m2 18,7
86 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS gr. 4 cm, murki schody m2 25,1
87 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, murki
: 18,700000
43,840000|m2 43,8
88 |KNR 23/932/1 |Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 43,8
89 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu ,baranek”, uziarnienie ok. 1,0
) mm, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu m2 43,8
90 |NNRNKB Ptytki gresowe elewacyjne, wymiary: 60x60cm grubos¢ 2cm, klejone do elewac;ji i na osciezach,
202/2803/6 (2) |kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony, klejone do elewac;ji, T3
: 12,500000
RAZEM:: 183,655000m2 183,66
91 |INNRNKB Ptytki gresowe elewacyjne drewnopodobne, w tonacji bezowej, wymiary: 17,5x90cm grubosc¢ 2
202/2803/6 (2) |cm, klejone do elewac;ji , T2
‘ 15,400000
RAZEM:: 36,600000|m2 36,6
92 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie ptyty balkonowej sytropian EPS 3 cm lambda 033, wraz z przygotowaniem podtoza i
(3) . |rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej sikonowej
Wyliczenie ilosci robét: ,
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,0
93 |Kalkulacja Wykonanie napisu na elewacjj, litery wycinane w technologii 3D ze styroduru, wys. liter ok. 25
indywidualna cm i montowane na kotkach do elewaciji , napis " SZKOLA PODSTAWOWA W CHABOWCE"
wg opisu PT Kpl 1
5 Element DOCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIA KONDYGNACJA, SKOSOW
PODDASZA, JASKOLEK, PODLOGI
94 |KNR 202/607/1_|Folia paroizolacyina, 1
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,07,30+7,50°4,60+1450°5,90 236850000
RAZEM:: 236,850000/m2 236,85
95 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne wetng mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<
0,033 [W/mK] o grubosci 18 cm, strop nad ost.kondygnacja m2 236,85
96 |KNR 202/607/1 |Folia paroizolacyjna m2 236,85
97 |Kalkulacja Ptyta OSB 2,5 cm montowana na legarach 9x18 cm, legary montowane do istniejacego stropu
indywidualna __|(miejsca pomiedzy legarami wypetnione wetng 18 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.40°0,70+4,80°0,70+2,40°0,50+2,503,10 16,090000
RAZEM:: 16,090000|M2 16,1
98 |KNR 202/607/1 |Folia paroizolacyina, D1
Wyliczenie locirobt:
[(3,8+0,56+0,56+2,03+1,96+0,66+3,18+2,2+9,02+2,02'
{+3,8+2,08+3,18+0,85+3,8)*3+(3,18+3,18)*2,4+(3,18* |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 125 = 138339000
RAZEM:: 138,339000/m2 138,34
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Krot
99 |KNR 202/613/5 |lzolacje cieplne wetng mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<
0,033 [W/mK] o grubosci 23 cm, skosy poddasza m2 138,34
100 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z
202/2005/2 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza m2 138,34
101 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z
202/2005/4 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe m2 138,34
102 |KNR 202/607/1_|Folia paroizolacyjna, jaskotki, SZ7
-6,300000
RAZEM:: 12,250000|m2 12,3
103 |KNR 202/607/1 |Folia paroizolacyjna m2 12,3
104 |KNR 202/613/5 |Izolacje cieplne wetng mineralng w ptytach o wspdétczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym
niz AD< 0,033 [W/mK] o grubosci 20 cm m2 12,3
105 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z
202/2005/2 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza m2 12,3
106 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z
202/2005/4 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe m2 12,3
107 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 15 cm od spodu, przegroda P2
1(2,4*2,65)+(2,2*4,4)+(2,2*5,4)+(2,5*2,35)+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@15:37)+33415 62,845000
RAZEM:: 112,173500|m2 112,2
6 Element ROBOTY BLACHARSKIE | MALARSKIE DACHU | EL.EMENTOW DREWNIANYCH |
METALOWYCH
108 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z ptyty MDF gr. 30 mm ( przygotowanie podtoza i klejenie
specjalnym klejem montazowym do parapetow ) wg opisu PT
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 97,400000
RAZEM:: 97,400000|mb 97
109 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm w pom.mokrych (
przygotowanie podioza i klejenie specjainym klejem montazowym do parapetow ) wg opisu PT
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,600000
RAZEM:: 6,600000mb 6,6
110 |Kalkulacja Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, montowane na piance niskopreznej
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
12,25*8+2,25*4+2,10*8+2,10*4+1,50*9+1,50*2+2,10*3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +2,10'7+1,70"2+1,45"2+1,50*1+1,56"2+1,70"2___ 104,000000
RAZEM:: 104,000000|MB 104,0
111 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,7 mm, szeroko$¢ w rozwinieciu
202/541/2 ponad 25-cm, obrébki attyk, daszki, pasy nadrynnowe
el.pin. i(2,8+2,5+8,5+5,0+3,0*2)*0,80 19,840000
: 14,000000
T 87,840000]m2 87,8
112 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , pétokragte, Fi-18-cm wraz z
202/519/4 (2) akcesoriami
el.wsch 31,000000
RAZEM:: 100,000000|m 100
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Krot
113 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , pétokragte, Fi-12-cm wraz z
202/519/4 (2) akcesoriami
: 5,500000
RAZEM:: 29,500000|m 30
114 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okragte o srednicy 16-cm wraz z
2021526/4 (2) |akcesoriami
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.0°2+11°2+10+11+12+11+1052 _ 105,000000
RAZEM:: 105,000000|m 105
115 |[KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okragte o $rednicy 9-cm wraz z
202/526/2 (2) akcesoriami
Wylczenie floscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 252+252+25 . 12500000
RAZEM:: 12,500000|m 13
116 |KNR 402/217/7 |Wymiana rury deszczowej z osadnikami zeliwnymi, wyposazone w czyszczak kpl 10
117 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podifoza pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, cze$¢
nieocieplona elewacji i kominy ponad dachem
' ' 3,400000
19,500000
54,500000|m2 54,5
118 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 54,5
119 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi
202/1519/2 (2) m2 54,5
120 |KNR 401/1209/8 | Przygotowanie powierzchni, oczyszczenie, szpschlowanie szczyty jaskoétek, podbitka dachowa,
(stupy, krokwie, kleszcze, ptatwie, deska okapowa, wiatrownice) impregnowana, malowana
2-warstwg emalii do drewna
{(7,8+11,7)*0,80+4,80*0,60+(2,7+12,60)*2*0,60+2,80*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 060 . 38520000
elzach. 3 0,80°0,80+(2,8°2+9,5)"0,60+(3,3"2+4,60)°0,60 40,420000
el.wsch 130,80%0,80+5,60%0,60+(3,3+3,0)*0,60*2+(3,50+2,0*2) |
*2%0,60 5 44,560000
: 28,000000
RAZEM:: 178,260000m2 178,3
121 |Kalkulacja Roboty zabezpieczajgce i pomosty przy robotach malarskich na dachach
indywidualna kpl 1
122 |KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni
_________|B pokrycie dachublacha trapezowaidaszki
Wyliczenielocirobt:
dach 1(6,8+15,3+8,7+18,2+67,5+8,9%2+3,7*2+5,9+1,5+49,9 |
1+23,0+10,3*2+4,1*2+9,8+13,8+1,2+5,9+0,9+9,8+10,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +57,8+83,1422,6+1,0°2+46,0°4)1,10 | 542,740000
daszki 380°50+540°350 37,900000
RAZEM:: 580,640000|m2 580,6
123 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne m2 580,6
124 |KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe
(1) m2 580,6
125 |KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, 2 razy, kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony
(1) m2 580,6 2
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Krot
126 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw , 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,500000
""" 6,750000
14,250000|m2 14,3
7 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WOKOL SZKOLY
127 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
. |kategoriil-l pod kostkg iasfalt
Wyliczenie iloscirobot:
M3+3 ~116,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 116,000000|m2 116
128 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 116
129 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, kr=22 |m2 116| 22
130 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) 90 % kostki z odzysku, 10% kostak nowa identyczna jak istniejaca m2 116
131 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2 m2 3
132 |AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.5-cm m2 3
133 |AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.5-cm m2 3
8 Element ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE ( PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH )
134 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
poz.1 :27,1+17,0+35,8+7,8+8,0+36,1+15,4+5,0+19,6+42,7+ |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 42,7+2,6+6,1+12,8 - 278,700000
poz.2 126,8+22,1+13,3+32,7+31,9+20,5+9,9+4,1+6,4+150+ .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,1+14.9+4332+108 . 257700000
RAZEM:: 893,900000/m2 893,9
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
135 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)

00.1, 00.2 1(2,85+5,12+2,85+3,22+1,57+1,62+1,8+1,67+1,78)*3, !

0,40%(2,1+1,5*2)*2 4,080000




Termomodernizacja budynku SP Chaboéwka,

r.budowlane popr.bem

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00052C8F)
strona nr: 16

Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.6 i(3,77*2+5,43*2)*2,569-2,1*1,5*2 41,356000
: 4,080000
RAZEM:: 2 301,923400/m2 2301,9
136 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, stropy,
202/2011/4  |podioze z tynku, po zaprawionych bruzdach przyjeto 10%
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84010 L 89400000
RAZEM:: 89,400000|m2 89,4
137 |[KNRW Malowanie farbami akrylowymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne ,sufity
20215108 | T
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8939 . 893900000
skosyijaskeki 84+123 50,700000
RAZEM:: 944,600000m2 944.,6
138 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm,
202/2011/2___|ciany, podioze z tynku_podioze z tynku, po zaprawionych bruzdach przyjeto 10%
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23019%010 1 230190000
RAZEM:: 230,190000/m2 230,2
139 |Kalkulacja Wykonanie otworu kompensacyjnego w istniejgcym otworze zsypu
indywidualna Kpl 1
140 |[KNRW Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne, $ciany wg opisu PT
202/1510/3 M2 2301,9
141 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome pod ptytki,
202/1134/1 (1)
cs3 . 9qm0 7,700000
RAZEM:: 40,800000|m2 40,8
142 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm
202/1130/2 (2) m2 40,8
143 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa m2 7,700
144 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 7,7
145 |[NNRNKB Ptytki gresowe 60x60 cm, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowosé min. R9, fugami
202/2806/5 (2) |wodoszczelnymi epoksydowymi m2 40,8
146 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych
202/2809/1 (2)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -4,600000
‘ 23,540000|m 23,5
147 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod ptytki
202/1134/2 (1)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0230 o -2,300000
RAZEM 21,682000|m2 21,7
148 |[NNRNKB Licowanie scian ptytkami gresowymi na zaprawach klejowych, ptytki 30x30 cm
202/2803/5 (2) m2 21,7




