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Nazwa:

REMONT NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ NA DRODZE
LESNEJ NR 2 W LESNICTWIE tAPSZE NIZNE
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Miejscowos¢ tapsze Nizne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t remontowych - zgodnie z dokumentacjg projektowa remontu drogi.

DROtH NE 2

Norma PRO Wersja 4,56 Nr seryjny: 34584

A
AEROTECH

KRZYSZTOr MJRZ YINEAK

Drkang 20F/5. 34-700 Rabka-Zdroy
NIR, 7352897487 REGON 289084834

mgr inz. Krzysztof Murzyniak

rdniczen w specjalnosci
. +48 782 866 762
nr ewid: MAP/OQ23/PWBD/19



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi le$nej nr 2 w Lesnictwie Lapsze Nizne -
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
1580%0,5*2 m?2 1580,000
RAZEM 1580,000
2|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namuiu o grubosci 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu|m
1403-04
1580 m 1580,000
RAZEM 1580,000
3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
0107-02 z.0. |geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
2.12.9901- |nad 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 m
900*1*2*0,11 m3 198,000
RAZEM 198,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
1580*4 m2 6320,000
RAZEM 6320,000
5/KNR 2-31 Wodospusty winylowe w nawierzchni na tawie betonowej 30*40 cm z betonu  |m
0704-01 B20
8'6 m 48,000
RAZEM 48,000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubo$¢ po  |m?2
0204-05 zageszczeniu 7 cm
1580*3,5 m?2 5530,000
RAZEM 5530,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 34584




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi leSnej nr 2 w Le$nictwie tapsze Nizne
1/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubo$ci 10 cm m?2 1580*0,5*2
= 1580,000

2|KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowéw z namutu o gruboéci 10 cmz wy-  [m 1580

04 profilowaniem skarp rowu
3|KNR 2-31 0107- [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamien-  |m3 900*1*2*

02 z.0.2.12. nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - 0,11 =

9901-02 $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm 198,000

- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
szychniz2.5m

4/KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod  [m? 1580*4 =

04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V o 6320,000
5|KNR 2-31 0704- |\Wodospusty winylowe w nawierzchni na tawie betono- |m 8"6 = 48,000

01 wej 30*40 cm z betonu B20
6|KNR 2-31 0204- [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m? 1580*3,5 =

05 tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm 5530,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 34584
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Remont drogi nr 2 w le$nictwie Lapsze Nizne
odc. 0+000-1+580

BRI R

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 7cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym 0/63mm gr. ér. 10cm

*Spadek poprzeczny nawierzchni od 2-3% daszkowy lub jednostronny

ul. Trzech Koron 4

34-450 Kroécienko

A

Nadle$nictwo Kro$cienko AEROTECH u"o;kzgfwggi/j:ﬁ ?4_7 00 Rabka Zdrdj

KRZYAZTNE MIIRTVYNIA L

com

REMONT NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ NA DRODZE LESNEJ NR
2 W LESNICTWIE LAPSZE NIZNE

Branza: Adres obiektu budowlanego: DROGA NR 2 (zesé:

DROGOWA Gimina: tAPSZE NIZNE |Powiat:  NOWOTARSKI | Wajewidztwo: MALOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

OPRACOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Murzyniak HAP/0023/PWBD/19

g‘,’:&l‘iw Projekt zagospodarowania terenu - mapa lesna Neioys 3 Skala:tso

Prava qulorshie 2a31r7e1one, (CIINE 7 prawen reprodukey (0 udeslepmana esobom frzecm

Rabka-Zdroj, 08.2021 r.




Szczego6t wodospustu drogowego

1:50

Przekroj A-A

4.00

—311

40 cmy/
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wodospust winylowy

cm——/

Bret @12 co 80 cm

Nadles$nictwo Kroscienko
ul. Trzech Koron 4

34-450 KroScienko

A

AEROTECH

KRZYSZTNE MIRZYNIAK

ul.Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdroj

tel. 782 866 762, aerotech.b

om

REMONT NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ NA DRODZE LESNEJ NR
2 W LESNICTWIE LAPSZE NIZNE

Branza: Adres obiektu budowlanego: DROGA NR 2 (zesé:
DROGOWA Gmina: LAPSZE MIZNE [Powiat: - NOWOTARSKIT Wojewidztvo MALOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

oPRACOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Murzyniak

MAP/0023/PWBD/ 13

Nazwa

rysunku: Szezegot wodospustu

Nr rys Skala:
4 150

Prawa aulorshie 2as1rzez2one, 14CZe 2 frawem reproduky b udoslepmania oscbom fr2ec

Rabka-Zdrdj, 08.2021 r.




