1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytagczy wod-kan na potrzeby budowy budynku z
funkcjg kottowni, ktéra bedzie zapewnia¢ ciepto budynkowi istniejgcemu przy ulicy Lesnej 5D w
Redzie.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przytgcza wody

- budowe przyfacza kanalizacji sanitarnej
- przebudowe kanalizacji deszczowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
1. Mapa do celéw projektowych.
Projekt zagospodarowania terenu.
Obowigzujace normy i przepisy
Rownolegle opracowywane projekty branzowe.
Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W
Gdyni nr ZOTW-710-Re-30462/21 z dnia 28.09.2021 r.
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3. OPIS OBIEKTU

dz'i\;ki Obreb Wiasciciel dziatki
GMINA REDA

746/26 0001 Reda 84-240 Reda
Ul. Gdanska 33

Projektuje sie budynek z funkcjg kottowni o powierzchni 15 m?, znajdujgcy sie w Redzie przy ulicy
Lesnej 5D. Kottownia bedzie miata za zasadnie zaopatrzenie w ciepto przylegajgcego do niego
istniejgcego budynku mieszkalnego.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | WPLYW NA SRODOWISKO

Dokonano analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu w oparciu o ustawy: Prawo
budowlane, o drogach publicznych, Prawo ochrony $rodowiska, Prawo wodne,
o odpadach, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o szczegdlnych zasadach przygotowan i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz wszystkich przepiséw wykonawczych do w/w
ustaw. Po analizie w/w przepisdw stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanych przytgczy nie
wykracza poza granice terenu inwestycji.

Obiekty budowlane zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2012 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Projektowane obiekty nie oddziatywujg negatywnie na dziatki sgsiednie i nie ograniczajg zabudowy
dziatek sgsiednich.

Projektowane przytgcza nie wptywajg negatywnie na Srodowisko.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1 Budowa przytgcza wodociggowego
5.1.1 Opis projektowanych rozwigzan

Woda dostarczana bedzie do budynku z funkcjg kottowni przez projektowane przytacze
wodociggowe witgczone do istniejgcej sieci wodociggowej dnllOPE poprzez nawiertke, ktéra
zlokalizowana jest na dziatce inwestora. Za wigczeniem zamontowaé zasuwe odcinajgcg DN5O.
Projektowe przytgcze zostanie wykonane jako PE40 SDR17 PN10. Zestaw wodomierzowy zostanie
umieszczony wewnatrz projektowanego budynku.

Projektowana s$rednica przytgcza wodociggowego PE40 SDR17 PN10. Pojedynczy zestaw
wodomierzowy w budynku sktada¢ sie bedzie z nastepujgcej armatury:
e Zawor grzybkowy odcinajgcy DN25 — przed wodomierzem, od strony sieci wodociggowej,

e Redukcja stal DN25/20 — przed wodomierzem, od strony sieci wodociggowej,

e Wodomierz jednostrumieniowy DN20,

e Zawor grzybkowy odcinajgcy DN25 — za wodomierzem, od strony instalacji wewnetrznej,
e Redukcja stal DN25/20 — za wodomierzem, od strony instalacji wewnetrznej,

e  Filtr siatkowy DN25 — za wodomierzem, od strony instalacji wewnetrznej,

e Zawor antyskazeniowy EA DN25 za wodomierzem, od strony instalacji wewnetrzne;.

Po wykonaniu odkrywki nalezy zweryfikowaé rzedng posadowienia sieci pod kgtem gtebokosci
przemarzania.

W celu umozliwienia lokalizacji sieci wodociggowej i przytgczy zaprojektowano tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 mm utozong w wykopie 20 cm nad wodociggiem.

Zabudowe gniazda wodomierzowego wykonaé¢ zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej
opracowania. Instalacje wodomierza nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym pracownikom gestora sieci.

Na etapie projektowym uwzgledniono kolizje z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.
Kolizje przytgcza wodociggowego:
- przebudowywana kanalizacja deszczowa.

5.1.2 Obliczenia

Odbiornikiem przytgcza wodociggowego bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania, dostarczajgcy wode do zamknietego uktadu centralnego ogrzewania. Zaktada sie
rzadkie wykorzystanie projektowanego przytacza, wobec tego obliczenia zapotrzebowania na wode
przyjeto na jedng osobe.

Zatozenia:

llos¢ mieszkaricow: 26 [0s.]
Wskaznik zuzycia wody: 1 [dm3/os./db]
Wskaznik Nd: 1,5 [-]
Wskaznik Nh: 1,6 [-]
Udziat Sciekéw w zuzyciu wody| 90,00% |[-]

Wyniki:] Woda I
Srednie dobowe zuzycie Qdér=| 0,03 [m3/db]
Maksymalne dobowe zuzycie Qdmax=| 0,04 [m3/db]
Srednie godzinowe zuzycie Qhér=| 0,00 [m3/h]
Maksymalne godzinowe zuzycie Qhmax=| 0,00 [m3/h]
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5.1.3 Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody:
- rury i ksztattki z PEA0 — SDR17 PN10 tgczonych przez zgrzewanie lub ztgczki skrecane typu Polyarc

Wykopy pod projektowane przytgcze wykonywaé mechanicznie. W miejscach skrzyzowan
z istniejacy infrastrukturg podziemng wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu odkrywek.
Niektdre rzedne i spadki przewoddéw kolidujgcych s3 domniemane. W przypadku znacznych
rozbieznosci, zmiany nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Cato$é robét ziemnych wykonaé zgodnie z PN —99/B-10736 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz przepisami BHP.
Po odkryciu istniejgcego wodociggu jego powierzchnie doktadnie oczyscié i odttusci¢, po czym natozyé
i przykreci¢ nasade wodociggowa. Nastepnie, za pomocg aparatu samowiercgcego wykonac wigczenie
do rurociggu i potgczyé rure przytacza PE40 z nasada.

Na etapie projektowym stwierdzono brak mozliwosci okreslenia rzednej wtaczenia przytacza

do istniejacej sieci ze wzgledu na brak danych. Nalezy jg okresli¢ na etapie wykonawstwa. Do celéw
projektowych przyjeto rzedng 22.15 m.n.p.m. — 1.50 m ponizej terenu. Rurocigg po zweryfikowaniu
rzednej prowadzic¢ z zachowaniem minimalnego zagtebienia 1.50 m oraz z zachowaniem odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia terenu. Nad rurociggiem PE40 i nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci 200mm z zatopiong wkfadkg metalowa. Tasme nalezy
prowadzi¢ 20cm nad grzbietem rury.
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé na podsypce zwirowej lub piaskowej o grubosci ok. 15 cm. W
przypadku uktadania rur w gruncie skalistym lub innym zawierajagcym kamienie i gtazy o $rednicy
powyzej 6,0cm grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 20cm. Do wykonania podsypki nalezy uzyc
materiatu o ziarnistosci ponizej 15mm, nie zmrozonego, pozbawionego kamieni o ostrych krawedziach
lub innego materiatu famanego. Dopuszcza sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy spetnia
on powyzisze wymagania. Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody
Proctora. Po wykonaniu podsypki nalezy utozyé rurocigg i wykonaé obsypke zasadnicza po obu
stronach rury oraz zasypke gérng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywa¢ warstwami o
grubosci max. 20cm zageszczajgc starannie kazdg warstwe ubijakiem do poziomu 90-95% w skali
Proctora. Do wykonania obsypki zaleca sie stosowa¢ materiat jak dla podsypki.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem projektowanego przytgcza wody do eksploatacji nalezy rurocigg doktadnie przeptukac
wodg wodociggowa przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych i zdezynfekowa¢ wodg chlorowg przy czasie kontaktu 24 godziny.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢c wodg wodociggows.
Nastepnie nalezy wykonaé analize bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

Préby i odbiory

Przed zakryciem wodociggu nalezy wykonaé préby droznosci i szczelnosci przewoddw na cisnienie 1
MPa w czasie 30 minut. Zasuwe trwale oznakowac tabliczka.

Badanie szczelnosci i odbidr sieci wodociggowej wykonaé zgodnie PN-97/B-10725 ,Wodociagi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.

Odbiér przytgcza wodociggowego odbywa sie w otwartym wykopie w obecnosci przedstawiciela
gestora sieci.
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5.2 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
5.2.1 Opis projektowanych rozwigzan

W celu odprowadzenia sciekéw z projektowanego budynku zaprojektowano zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej. Przed budynkiem zaprojektowano studnie ®425 . Odcinki zbierajgce
Scieki zaprojektowano jako PVC160.

Trasy, rzedne, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Na etapie projektowym uwzgledniono kolizje z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.
Kolizje przytgcza wodociggowego:

- projektowane przyfacze gazu,

- istniejgcy kabel energ. eNA,

- istniejacy kabel telek. tA,

- projektowana sieé cieptownicza.

5.2.2 Obliczenia

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac scieki z wpustu podtogowego, znajdujgcego
sie w projektowanym budynku kottowni. Zaktada sie rzadkie wykorzystywanie przytacza, wobec tego
obliczenia ilosci Sciekdw przyjeto na jedng osobe.
Zatozenia:

Ilos¢ mieszkaricoéw: 1 [0s.]
Wskaznik zuzycia wody: 125 [dm3/os./db]
Wskaznik Nd: 1,5 [-]
Wskaznik Nh: 1,6 [-]
Udziat Sciekéw w zuzyciu wody| 90,00% |[-]

Wyniki:| Scieki |
Srednie dobowe zuzycie Qdér=| 0,11 [m3/db]
Maksymalne dobowe zuzycie Qdmax=| 0,17 [m3/db]
Srednie godzinowe zuzycie Qhér=| 0,01 [m3/h]
Maksymalne godzinowe zuzycie Qhmax=| 0,01 [m3/h]

5.2.3 Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody
- rury kanalizacyjne PVC-U klasy S, SN8 - SDR34

Studnie
- studnie wykonac jako betonowa o srednicy wewnetrznej 425 mm

Wykopy i montaz

Wykopy pod projektowane przytagcze kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Istniejgce kable elektroenergetyczne podwiesic¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Cato$é robét ziemnych wykonaé zgodnie z PN —99/B-10736 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wiaczenie projektowanego przytaczy kanalizacji sanitarnej ze studzienek rewizyjnych do istniejgcej
sieci zaprojektowano przez projektowane studnie wykonane jako betonowe. Dno studni wykonaé w
postaci kinety z odejsciem bocznym 90°. Przejscia rur PVC przez $ciany studni betonowych wykonac
jako szczelne za pomoca tulei przeznaczonych do rur PVC. Podtgczenia do studzienek wykonaé poprzez
kinety zewnetrzne wg rysunkowej czesci opracowania.

str. 11
' e,
/LTI
Stefmj Ku%e;ga

80-280 Gdansk



Przed przystgpieniem do uktadania rur kanalizacji sanitarnej na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke
piaskowg gr. 10cm. Przy uktadaniu przewodoéw nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych producenta
przewoddw, w szczegdlnosci zas dotyczacych sktadu oraz zageszczenia podsypki i obsypki przewodow.
W przypadku uktadania rur w gruncie zawierajgcym kamienie i gtazy o srednicy powyzej 6,0 cm
grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 20cm. Do wykonania podsypki nalezy uzyé materiatu o
ziarnistosci ponizej 15mm, niezmrozonego, pozbawionego kamieni o ostrych krawedziach lub innego
materiatu famanego. Dopuszcza sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy spetnia on powyzsze
wymagania. Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora. Po
wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ rurociag i wykonac¢ obsypke zasadniczg po obu stronach rury oraz
zasypke gorng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci max. 20cm
zageszczajac starannie kazdg warstwe ubijakiem do poziomu 90-95% w skali Proctora. Do wykonania
obsypki zaleca sie stosowaé materiat jak dla podsypki.

Po wykonaniu obsypki gérnej wykona¢ zasypke do ustalonej w projekcie rzednej
z zageszczeniem jej do poziomu zapewniajgcego wymagang nosno$é dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych, jednak nie mniej niz 95% w skali Proctora.

Rury, ktdrych zagtebienie jest mniejsze od gtebokosci przemarzania nalezy dodatkowo zaizolowad,
przysypujac je keramzytem.

Préby i odbiory
Odbidr przytaczy kanalizacji sanitarnej odbywa sie w otwartym wykopie w obecnosci przedstawiciela

gestora sieci.

5.3 Przebudowa kanalizacji deszczowej
5.3.1 Opis projektowanych rozwigzan

Trasa istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej znajduje sie w miejscu, gdzie projektowany
jest budynek. W zwigzku z tym wystepuje koniecznosé jej przebudowy. Zaprojektowano nowy odcinek
z uzyciem istniejacych studni ze $rednicgy jak instalacja istniejgca (PVC200). Zaprojektowano takze
nowa studnie ®800.

Trasy, rzedne, srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.3.2 Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody
- rury kanalizacyjne PVC-U klasy S, SN8 — SDR 34

Studnie
- studnie wykonac jako betonowg o Srednicy wewnetrznej 800 mm

6. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z autorem niniejszego projektu oraz Inwestorem.
Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej zleci¢ do odtworzenia upowaznionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami bedgcymi integralng czescig
opracowania i Scisle ich przestrzegac.
Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosié liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie
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projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce
i przyjeta do realizacji bez uwag.

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy 2z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego (o ile inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego).

7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.
Montaz przewoddéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

— atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem
odbioru koncowego. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KUtAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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