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UPRAWNIENIA, IZBY, OSWIADCZENIA

Uprawnienia do projektowania — projektanta branzy sanitarne;j

POMORSKA OKREGOWA
17CA ILZYNIERGW BUDOWNICTWA
€0 240 Gdansk, ul. Swigtojasiska 43/44
" Tei. (0-28) 324-89.77

Fex (0-58) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.

syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. ar 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA

magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 2/OKX/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien

budowlanych.
Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni

od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Stefan Kulaga
ul. Gdasiska 11A/14, 80-518 Gdarisk

2.0kregowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlaneg,
4.a/a

S<tE

j ICZACY A
Oktegowej K

miri Kwaliiikacyjnef

Ryszar,
Ryszard Kolasa

CY RADY

sko
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa — projektanta braniy

sanitarnej
POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze weryfikaoyjmym:

POM-C5I-BVZ-WBX *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/I5/0013/04
adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

ZTaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =5

rawnowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Iniynieraw

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Uprawnienia do projektowania — sprawdzajacego branzy sanitarnej

POMOHSKAOKPhGGWL
IZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80-358 Gatst, al. Reczypecpalite] 4155
Tol. 86-324-89-77, fex 55-301-44+08 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 276/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U, 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan BARTOSZ PIOTR WOZNIAK
magister inzynier inzynierii frodowiska
urodzony dnia 30.05.1981 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0226/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Bartosz Piotr WoZniak upowazniony jest:
I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (v j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krasjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

PRZEWODNICZACY
2 Okrggowej Komisji Kwalifikacyine)
\ ~ G ( 4
¢
r\& O
3 \% 5 r inZ. Leszek Niedostatkiewicz
R o

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof”dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Oksggowej Komisji Kwalifikacyjnej./
inz. Eu Blicharski
Otrzymujy:
1.Pan Bartosz Piotr Wodniak
80-331 Gdansk, ul. Tatrzafiska 1 1b/16
2.Okrggowa Rada lzby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Badowlancgo
4.an

ZAZGODNOSC
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa — sprawdzajgcego branzy
sanitarnej

POLSKA A
RN

s

N\\B
= INZYNIEROW
Zﬁ‘ﬂ" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikatyjnym:

POM-HUI-JAL-VHY *

Pan Bartosz Piotr Woiniak o numerze ewidencyjnym POM/I5/0187/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 uwstawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. & podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postad
elektronkcane] opatrrene bezplecmym padplsem elektronicanym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifilowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wrgledem skutkdw prawnych dolumentom opatrronym podpisami wlasnorgcmymil]

* Werylikacje poprawnoda danych w niniejszym zalwisdczeniu mokna sprawdzi za pomecy numery weryfikacyinego zadwiadcrenia na
stronie Pokskde| Izby Infynierdw Budownictwa www plib.org.pl lub kontaktujac sig 7 blurem wiaédwe] Olorggowe| Irby Infynlerdw
Budownlctwa,

e

ZAZGODNOSC
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Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Ja, nizej podpisany,
projektant:

mgr inZ. Stefan Kutaga
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0021/PWOS/03

w zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 34. ust. 3d pkt 3. Ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

OSWIADCZAM, ZE:
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
dla inwestycji

BUDOWA BUDYNKU Z FUNKCJA KOTLOWNI ORAZ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
84-240 Reda; ul Lesna, dziatka nr 746/26, 745/16
Kategoria obiektu XllI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a
sprawdzenia dokonat projektant sprawdzajacy:

mgr inZ. Bartosz Wozniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0226/PWQ0S/14

mgr inZ. Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQS/03

Gdansk, listopad 2021 r.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji centralnego ogrzewania
oraz kottowni na potrzeby budynku wielorodzinnego w Redzie przy ulicy Lesnej 5D.
Przytacza wod-kan i gazowe nie sg obiektem tego opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:
e Trasowanie instalacji centralnego ogrzewania

e Dobdr grzejnikow

e Dobdr armatury

e Technologia kottowni

e (Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu projektowanego budynku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

N

© 0N

Wytyczne inwestora

Mapa do celdw projektowych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 (Wersja obowigzujgca od 25 grudnia 2020 r.)

Norma PN-B-02431-1: ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1”

Norma PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Archiwalny projekt architektury

Badania gruntowe podtoza

Obowigzujgce normy i przepisy

Zeszyty "Cobrti instal"

10.Karty katalogowe urzadzen

3. OPIS OBIEKTU

Instalacje sanitarne projektowane sg w budynku wielorodzinnym, niepodpiwniczonym, znajdujgcym
przy ulicy Le$nej w Redzie. Budek jest 4 kondygnacyjny (3 kondygnacje mieszkalne oraz nieuzytkowe
poddasze). Na kondygnacjach mieszkalnych znajduje sie 36 mieszkan podzielonych na 4 klatki.
Mieszkania sg jedno lub dwupokojowe. Dotychczasowo ogrzewanie realizowane jest za pomoca
energii elektrycznej. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana réwniez za pomocg energii elektrycznej.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej budynku wg obowigzujgcego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie bazujg na ponizszych przepisach:



e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462)

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 (Wersja obowigzujgca od 25 grudnia 2020 r.)

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozpatrywany budynek jest obiektem istniejgcym. Projekt zaktada jedynie zmiane Zrédta ciepta na
potrzeby ogrzewania budynku. Przegrody budowlane oraz pozostate instalacje bez zmian. Wobec
powyzszego spetnienie warunku odpowiednio niskiego wspodtczynnika EP w tym przypadku nie
obowigzuje. Wymagania dot. oszczednosci energii uwaza sie za spetnione na podstawie § 328. 1 pkt.
1la WT2021 w przypadku przebudowy, gdy wyposazenie techniczne oraz przegrody budynku spetniajg
wymagania zatgcznika nr 2 ro rozporzadzenia WT2021. Wobec powyzszego budynek spetnia zatozenia
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej przestawione w WT2021.

Charakterystyka energetyczna zostata przedstawione w zataczniku opracowania.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1 Instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej
5.1.1. Opis projektowanych rozwigzan

Wody opadowe bedg ujete w system kanalizacji deszczowej odprowadzany do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Projektowany budynek kottowni
bedzie posiadat dwa piony spustowe dn75 kanalizacji deszczowej, do ktérych beda trafia¢ wody z
dachu projektowanego budynku kottowni.

Teren na ktérym znajduje sie budynek posiada istniejgcg instalacje kanalizacji deszczowej. Na potrzeby
w/w projektu wykonuje sie przebudowe odcinka instalacji wg odrebnego opracowania przytaczy i
instalacji zewnetrznych. Istniejgce piony spustowe przejdg w poziomy odptywowe prowadzone w
gruncie. Rura spustowa RS1 bedzie doprowadzona do istniejgcej studzienki po starej trasie
istniejgcego przewodu KS dn200. Wpiecie nalezy dostosowaé do nowych zatozen. Rura spustowa RS2
zaktada doprowadzenie wéd opadowych z drugiej czesci dachu do nowo — projektowanego odcinka
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpiecie w rurocigg za pomocg tréjnika 45° dn200/160. Rury
spustowe zakorczyé podrynnowymi studzienkami z klapka rewizyjna.

Zewnetrzng grawitacyjng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC-U klasy S, SDR 34 (SN8)

o Sciankach litych, tgczenie rur na uszczelki systemowe wargowe. Montaz i uktadanie rur w gruncie
wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.
Przewody ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podfozu. W miejscach ztgczy wykonac dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza. Budowa kanatow
winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752: 2017-06- Zewnetrzne systemy
odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym.

Odptyw wéd opadowych z dachu do sieci
Powierzchnia F [m?] U} Fzr [m?] Fzr [ha] q [I/s*ha] Ql/s]
dach 22,81 0,95 21,67 0,0022 174 0,38
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5.2 Instalacja centralnego ogrzewania wewnetrzna
5.2.1. Opis projektowanych rozwigzan

Bilans ciepta okreslono na podstawie obliczenn OZC. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla
istniejgcego budynku mieszkalnego na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi tgcznie 56,6 kW.
Ciepto w budynku zapewnione bedzie przez kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komora
spalania. Parametry obliczeniowe wody grzewczej 70/55°C. Kociot znajdowa¢ sie bedg w nowo
powstajgcym budynku zewnetrznym. Przewody po wyjsciu z budynku kottowni prowadzone beda
wzdtuz budynku, w ktérym projektowana jest instalacja w chodniku, a nastepnie bedg wchodzi¢ do
kazdej z klatek, gdzie prowadzone bedg pod stropem do rozdzielaczy centralnego ogrzewania
kondygnacji parteru oraz do pionéw, prowadzgcych przewody na wyzsze kondygnacje. Na kazdej
kondygnacji przewidziano rozdzielacz, ktéry nalezy umiesci¢ w zamykanych skrzynkach/zabudowach,
w celu zabezpieczenia przed osobami niepozgdanymi. Prowadzenie instalacji systemem tréjnikowym.
Po wyijsciu instalacji z rozdzielacza rury wchodzg do kazdego z mieszkan, gdzie bedg doprowadzone
pod stropem do grzejnikdow ptytowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz grzejnikéw
drabinkowych w tazienkach. Instalacje izolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej. Instalacje wykona¢ ze
spadkiem 0,5 % w taki sposdb, aby odpowietrzenie znajdowato sie w najwyzszym punkcie instalacji.
Na ciggach gtéwnych przy wyjsciu z kottowni i odejsciu na poszczegdlne klatki schodowe zamontowac
zawory odcinajgce kulowe. Przejscie poziomu w pion wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe oraz
zawory spustowe umozliwiajgce oprdznienie pionu. Na gatezi powrotnej zamontowal zawory
regulacyjne reczne z kré¢cami do pomiaru przeptywu, np. MSV-BD prod. DANFOSS.

Na odejsciach od piondéw, za rozdzielaczem projektuje sie zestaw regulacyjno — odcinajacy dla kazdego
mieszkania. Sktada sie on z zawordw odcinajgcych na kazdej gatezi oraz na zaworze regulacyjnym na
gatezi powrotnej. Jako zawdr regulacyjny projektuje sie zawér z nastawg np. IMI-HYDRONICS STK
DN15.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw DN15 dowolnego producenta
montowanych na najwyzszym punkcie pionédw. Ewentualne odsadzki c.o. wynikajgce z przebiegu
rurociggéw, ktére spowodujg pojawienie sie punktu instalacji wyniesionego ponad inne nalezy
zaopatrzyé w automatyczne odpowietrzniki DN15.

Pomieszczenia mieszkalne oraz techniczne bedg ogrzewane przez zaprojektowane grzejniki ptytowe.
Pomieszczeni tazienek ogrzewane beda przez grzejniki drabinkowe. Zaprojektowano grzejniki
ptytowe, stalowe np. prod. PURMO typ CV z zasilaniem od boku. Grzejniki tazienkowe, drabinkowe np.
prod. PURMO typ SAA z podtaczeniem zasilania od dotu. Kazdy z grzejnikdw nalezy wyposazyé w zawor
termostatyczny na zasilaniu oraz zawér odcinajgcy na powrocie. Grzejniki nalezy montowac zgodnie z
instrukcja producenta. Rozprowadzenie instalacji od rozdzielaczy wykonaé jako DN15. Srednice
instalacji przed rozdzielaczem wedtug czesci rysunkowej.

Zestawienie projektowanych grzejnikow

Grzejnik stalowy ptytowy np. PURMO Compact, typ C22, wysoko$¢ H = 600 mm.

Typ Wielkos¢ Srednica nom. podtgczenia DN llos¢ grzejnikow

C22-60 0,600 m 15 1
C22-60 0,700 m 15 7
C22-60 0,800 m 15 1
C22-60 0,800 m 15 10
C22-60 0,900 m 15 3
C22-60 0,900 m 15 1
C22-60 0,900 m 15 4
C22-60 1,000 m 15 6
C22-60 1,000 m 15 7
C22-60 1,100 m 15 3
C22-60 1,200 m 15 2
C22-60 1,200 m 15 1
C22-60 1,400 m 15 2

Grzejnik fazienkowy np. PURMO, typ SAA 11 05 M, wys. H = 1134 mm, dt. L =500 mm.
SAA 1105 M 0,500 m 15 36
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5.2.2. Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody:
- rury stalowe weglowe, tgczone przez ksztattki zaciskowe, np. Mapress C-STAHL prod. Geberit

Armatura:
- zawory odcinajgce kulowe, mosiezne,
- zawor regulacyjny z nastawg typ np. STK, prod. IMI TA,
- zawoér rdwnowazgacy z ptynng nastawga wstepng, podpionowy typ np. MSV-BD prod. Danfoss
- rozdzielacz mosiezny 2-obwodowy np. prod. Tweetop
- rozdzielacz mosiezny 4-obwodowy np. prod. Tweetop
- zestaw podtgczeniowy grzejnikdw ptytowych:
* zawor termostatyczny z nastawg wstepna (zasilanie) np. RA-N prod. Danfoss
* zawor odcinajgcy z mozliwoscig spustu (powrdt) np. RLV prod. Danfoss
* gtowica termostatyczna z ograniczeniem do -16st. C np. RAW-K prod. Danfoss

- zestaw podtgczeniowy grzejnikdw drabinkowy:
* zawor termostatyczny z autom. regulatorem przeptywu (zasilanie) np. RA-DV prod. Danfoss
* zawor odcinajgcy z mozliwoscig spustu (powrét) np. RLV prod. Danfoss
* gtowica termostatyczna z ograniczeniem do -16st. C np. RAW-K prod. Danfoss

Izolacje:

Przewody przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej z
zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej siatkg szklang np. ISOVER Ventilam
Alu o grubosci minimalnej:

e 40 mm — klatki schodowe, korytarze, szachty — rurociagi fi28x1,5

e 25 mm — klatki schodowe, korytarze, szachty — rurociagi fi18x1,2

Rurociagi nalezy izolowa¢ cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2019 r.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
4 Przewody utozone w podtodze 6 mm

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania zewnetrzna
5.3.1. Opis projektowanych rozwigzan

Instalacje zewnetrzna cieptownicza obejmuje doprowadzenie CO z projektowanej kottowni do kazdej
z klatek schodowych istniejgcego budynku wielorodzinnego.

Do tego celu wykorzystano system rur preizolowanych z tworzywa sztucznego do przesytu wody
grzewczej na zewnatrz np. Uponor Ecoflex Thermo zgodnie z normg PN-EN 15632. Rura zasilania i
powrotu znajduje sie w jednym ptaszczu. System sktadajacy z rury przewodowej z polietylenu
sieciowanego PE-Xa, ( zgodnie z 15875) z barierg tlenowg, izolacji z pianki PE-X oraz rury ostonowej,
karbowanej PE-HD.

Wykopy po projektowany cieptocigg w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac szczegdlnie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ tego uzbrojenia. Odpowiednia
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podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i ziemig rurociggdéw, powoduje ograniczenia
ich wydtuzen cieplnych. Na kolanach, ktére przejmujg wydtuzenia cieplne rurociggéw nalezy wykona¢
odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki rurociggu (lub utozenie mat kompensacyjnych), w
obszarze strefy kompensacji zaleznej od ditugosci kompensowanego odcinka oraz S$rednicy
zewnetrznej rury preizolowanej.

Nalezy umiescic¢ na dnie wykopu warstwe piasku nie zawierajgcego kamieni. Zalecana gradacja piasku
— maksymalnie 2/3mm. Pod zadnym pozorem nie mozna zostawia¢ w wykopach przedmiotéw o
ostrych krawedziach lub szpicach. Wymagane jest staranne podsypanie rury, tj. przynajmniej 10 cm
pod rurg ostonowg, 15 cm nad rurg ostonowa i 15 cm miedzy rurg ostonowgq a $ciang wykopu. Po
wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptocigg zabezpieczyé utozeniem tasmy ostrzegawcze;.
Doktadng trase pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Warstwa podtoza powyzej rury ostonowej moze mierzy¢ miedzy min. 0,5 m do maks. 6 m. mozna
na nich uktadac¢ ciezary i dopusci¢ ruch, zgodnie z SLW 60. Wymagane krajowe regulacje dla
rurociggéw uktadanych w ziemi zawiera regulacja ATV-DVWK-A127. Okreslone wartosci obowigzuja
jedynie wobec okreslonych warunkéw zabudowy.

UWAGA!

Na etapie wykonawstwa po uzgodnieniu z inwestorem nalezy przewidzie¢ réwnolegte prowadzenie
rur do instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji z kottowni do kazdej z klatki schodowej na potrzeby
mozliwej przysztej rozbudowy o instalacje wodociggowa.

Charakterystyka ogélna instalacji:

- System rur preizolowanych 2x DN50/200 mm o tgcznej dtugosci 43 m

- System rur preizolowanych 2x DN32/175 mm o tgcznej dtugosci 26 m

- Spadek przytacza 0,5 %

- Zagtebienie zgodnie z profilem

- Woda o temperaturze obliczeniowej 70/55°C

taczenie przewoddéw za pomocg ksztattek z o-ringami i obejm uszczelnionych. Dodatkowe
uszczelnienie w tym wypadku nie jest konieczne. Obejmy zaciskowe i ztgcza posiadajg dopasowane do
siebie napiecia na obwodzie. Bedacy pomiedzy nimi o-ring zapewnia stabilnos¢ systemu i w petni
szczelne pofaczenie. taczenie przeznaczone do zaproponowanego systemu np. WIPEX Uponor.
Wykonanie uktadania przewoddw oraz wykonania potgczen nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu
wykonawcy, znajacy zaproponowany system.

Prowadzenie cieptociggu dobrano w taki sposéb aby unikngé przebudowy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy wykorzysta¢ mozliwo$¢ zatamania na mufach. Powyisze uwagi dotyczg rowniez zblized do
zieleni w miejscach mogacych zagraza¢ istniejagcym drzewom.

Rzedne istniejacego uzbrojenia zweryfikowac na etapie wykonawstwa.

W miejscach kolizji z istniejagcym naniesionym uzbrojeniem i zblizeniami do urzadzen podziemnych
nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne reczne, w celu sprawdzenia zgodnosci ze stanem
istniejgcym. Jesli podczas budowy cieptociggu wystgpig kolizje nie zaznaczone na mapie i profilu nalezy
kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- zachowad przykrycie ziemig min. 40cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W przypadku
mniejszego przykrycia nalezy rury zabezpieczy¢ ptytg opartg o grunt rodzimy,

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg cieptociggu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy ukfadaé¢ warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania wspodtczynnika zageszczenia 0,97. Wykop
powinien by¢ wypetniony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru. Po pracach
odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie terenu.

-13 -



5.4. Kottownia
5.4.1. Opis projektowanych rozwigzan

Zatozenia projektowe

Zapotrzebowanie na ciepto policzono w oparciu o normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831 oraz Dz. U. nr
75 ( poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Zatozenia projektowe:

- typ budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny - istniejgcy

- strefa klimatyczna : |

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna — 16 °C

- stopien szczelnosci : $redni

- stopien ostoniecia : sredni

- obliczeniowa temperatura wewnetrzna:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura wewnetrzna [°C]
Pomieszczenia mieszkalne, toaleta 20
Klatka schodowa 8
Wiatrotap 8
tazienka 24

Technologia kottowni

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia kondensacyjna zasilana gazem ziemnym

wysokometanowym, symbol E, dostarczanym z miejskiej sieci gazowej. W kottowni dla potrzeb

instalacji centralnego ogrzewania bedzie przygotowywana woda o parametrach zmiennych 70/55°C.

W kottowni przewidziano montaz:

e kotta kondensacyjnego typu np. Vitodens 200-W prod. Viessmann z zamknietg komorg spalania,
moc znamionowa kotta pracujgcego z parametrami 75/60°C wynosi 69 kW, kociot posiada palnik
cisnieniowy modulowany zasilany gazem ziemnym niskiego cis$nienia i regulator kottowy
pogodowy.

e wezta instalacji c.o. wyposazony w pompe obiegowg wody grzewczej z przetwornicg
czestotliwosci, zawdr mieszajacy, uktad zabezpieczenia objetosciowego ze zbiornikiem
przeponowym,

e zaworu bezpieczenstwa zintegrowanego z kottem gazowym,

e zmiekczacza jonowymiennego,

e zlewu technicznego,

e studni schtadzajgcej z pompownig i wpustem podtogowym.

Automatyka bedzie realizowana poprzez regulator pogodowy. Czujnik temperatury zewnetrznej

montowany 2,0 m nad poziomem terenu, na scianie zewnetrznej od strony pétnocnej. Kottownia

bedzie w petni zautomatyzowana. W czasie sezonu grzewczego kottownia bedzie pracowac jedynie
dla potrzeb grzewczych.

Woda grzewcza z kottéw doprowadzona bedzie do obiegu znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni.

Projektuje sie jeden obieg CO, ktéry bedzie doprowadzany do budynku wspdlnym przewodem z

rozdziatem na poszczegdlne klatki schodowe, system tréjnikowym.

W kottowni na obiegu zastosowano zawdr mieszajgcy pozwalajgcy na oszczedng prace uktadu. Kociot

zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa.

Stabilizacje ciSnienia zapewni przeponowe naczynie cisnieniowe.

Napetnianie ukfadu grzewczego przewidziano za pomocg uzdatnionej wody wodociggowej. Do

uzdatniania wody zaprojektowano osobny ukfad ze stacjg zmiekczania wody np. Aquaset 500-N. W

celu zobojetnienia odczynu kondensatu powstajgcego podczas spalania przewidziano montaz

neutralizatora o swobodnym przeptywie np. N70 prod. Grunbeck. Skropliny odprowadzane bedg z

kotta do neutralizatora skad poprzez wpust podtogowy odprowadzane beda do kanalizacji bytowej.

Na zewnatrz kottowni nalezy umiesci¢ awaryjny wytgcznik w pradu.
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Pomieszczenie kottowni

Wymagana kubatura kottowni:
~ 69000

Vwym = 4650 =14,8m3 < Voroj = 45m3

Wymiary projektowanego pomieszczenia kottowni:
— Powierzchnia posadzki : 15,0 m?

— Woysokos$¢ pomieszczenia: 3,0 m

— Kubatura projektowanej kottowni: 45 m3

Wymagana powierzchnia okien:

15
Ao,wym = E =10 m? < Ao,proj =14 m?

Wymiary projektowanej powierzchni okiennej:
—  2x okno 70x100 mm, powierzchnia: 1,4 m?

Wentylacja kottowni
Wentylacja kottowni zostata zaprojektowana jako grawitacyjna.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego:

cm?

A, =5
" kw
Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego:
A, =05%4,=0,5%0,035= 0,017 m?

* 69 kW = 345cm? = 0,035 m?

Przyjeto kanat nawiewny z blach ocynkowanej o wymiarach 200 x 200 mm, o facznej powierzchni 0,04
mZ. Nawiew do kottowni za pomocg otwordw z przepustnicg wieloptaszczyznowa z zamknieciem max
50%. Kanat nawiewny typu ,,Z” z czerpnia $cienng i kratka nawiewng wyprowadzong 30 cm ponad
posadzke kottowni. Wywiew z kottowni kanatem grawitacyjnym fil60 z blachy ocynkowanej
wyprowadzonej ponad dach kottowni. Catkowita dtugo$¢ komina wentylacyjnego to 9,5 m w otulinie
z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym gr.30mm. Szczegdty wg rysunku architektury.

System odprowadzenia spalin

Dla kottow zaprojektowano system koncentryczny spalinowo - powietrzny z rur ze stali kwasoodpornej
np. TWIN Jeremias o wymiarze 100/150 mm. Powietrze do spalania bedzie pobierane spoza
pomieszczenia kottowni, przewodem powietrzno-spalinowym. Kanat spalinowy zostanie
wyprowadzony pionowym odcinkiem ponad dach budynku. Na kanale za adapterem przewidzie¢
wyczystke. Nalezy przewidzie¢ odkraplacz na przewodzie powietrznym odprowadzajgcy osadzajgcy sie
wilgoé, aby nie doprowadzi¢ do przedostania sie wody do wnetrza kotta. Dtugos$¢ pionu kominowego
biegngcego ponad dach kottowni wynosi 10 m. Szczegdty wg rysunku architektury.

Przewody:
- gtdwne ciggi c.0. wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych wtéknem bazaltowym/szklanym

w typoszeregu PP PN20, np. WAVIN UltraBorplus PP
- gtéwne ciagi wody zimnej i cieptej wykonac z rur polipropylenowych odpowiednio PP PN20 do wody
zimnej np. WAVIN PP PN20 i stabilizowanych PP PN20 np. WAVIN UltraBorplus PP
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Instalacje pod stropem garazu i w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z
wetny mineralnej z zewnetrznym pokryciem z folii aluminiowej zbrojonej siatkg szklang, np. ISOVER
Ventilam Alu.

Rurociagi nalezy izolowa¢ cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2019 r.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
4 Przewody utozone w podtodze 6 mm
Armatura:

e zawory odcinajgce kulowe, mosiezne, dowolnego producenta

o filtry siatkowe, mosiezne, dowolnego producenta

e manometry i termometry, dowolnego producenta

e zawory upustowe i odpowietrzajgce, dowolnego producenta

e zawor tréjdrogowy kvs=25m3/h, np. VRB prod. Danfoss

e zawdr rownowazacy z ptynng nastawg wstepna, podpionowy typ np. MSV-BD prod. Danfoss

e pompa obiegowa CO, Q1=4,5 m3/h / H1=8,0 mH20, np. MAGNA3 32-100, prod. Grundfos

e naczynie wzbiorcze CO, cisnienie poczgtkowe 1,5 bara, pojemnosé 100l, np. NG 100 prod. Reflex

5.4.2. Obliczenia

Dobér kotta

Obliczeniowa moc na potrzeby CO Qco = 56,4 kW
Rzeczywista moc cieplna na potrzeby CO Qcor = 61,5 kW
Projektowana strata ciepta na przewodach co Qcostr = 7,5 KW
Projektowana strata ciepta na przewodach Qcoc = 69,0 kW

Dobrano wiszacy kociot gazowy np. firmy Viessmann, Vitodens 200-W, o mocy 69kW (75/60°C), tj.
Viessmann, Vitodens 200-W 27-72,6kW (80/60°C).
Dane techniczne projektowanego kotta:

e Pojemno$¢ wymiennika ciepta: 12,8 dm3.

e Srednica krééca spalin / powietrza dolotowego: $110 mm/ $150 mm
e Przytacze gazu: 1”.

e Przytacze kondensatu @20-24 mm.

e Pobdr mocy elektrycznej : 107 W / Zasilanie: 230V / 50Hz.

e Dopuszczalne cisnienie robocze: 4 bar.
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Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla kotta:

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

Q, *3600 69 %3600
m = = = 1169
r 2125

kg
?]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa r =2125 [bar]

Powierzchnia obliczeniowa przekroju doptywowego kanatu bezpieczenstwa:

m _ 116,9
10K, * K, xa* (p; 1,1+ 0,1) 100,533 10,57 * (0,33 + 0,1)

pr = = 89,5 [mmz]

Minimalna wewnetrzna srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

4%A,,  [4%895
do= 2o = 22222 10,67 [mm]
Vs

A

K1 — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy witasciwosci czynnika roboczego i jego parametry
przed zaworem bezpieczenstwa K1 = 0,553 [-]

K2 — wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnienia przed i za zaworem
bezpieczenstwa Ka=1[-]

o — dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla par i gazéw a =0,57 [-]

p1 — maksymalne nadcisnienie przed zaworem, cisnienie zrzutowe pi= 3 [bar]

Projektowana powierzchnia kanatu doptywowego:
Aproj = 153,9 mm? > 4,,, = 89,5 mm?
Projektowana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

kg kg
Mproj = 201?> m= 116,9K

Dobrano membranowy zawodr bezpieczenstwa typ SYR 1915, d=14 mm / 3/4”, o cisnieniu
poczatkowym otwarcia 3 bar.

Naczynie wzbiorcze kotta:

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

p=p,+02 =[H=*g*p)+02= 1075 % (10 * 9,81 * 999,9) + 0,2 = 1,2 bar
Do obliczen przyjeto cisnienie wstepne 1,5 bar.
H- rdznica wysokosci miedzy wtgczeniem NW, a najwyzszym punktem instalacji H=10 [m]

g — przy$pieszenie ziemskie g=9,81 [m/s?]
p —gestosé wody przy temperaturze poczagtkowej p =999,9 [kg/m?]
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Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=V#*pxAv=1,12%999,9 x 0,0224 = 25,02 dm?

Pojemnos¢ wodna instalacji od kotta do budynku 143 | |
Pojemnosc kotta 13,00 | |
Pojemnosc instalacji CO 974 | |
SUMA 1117 | litréw
Przyjeto 1,12 | m?

Powiekszenie pojemnosci uzytkowej o rezerwe na uzytki eksploatacyjne:
Vu,rez = Vu+ 10VE = 25,02 + (10 * 0,5 * 1,12) = 30,6 dm?
E-ubytki eksploatacyjne E=0,5

Cisnienie wstepne w instalacji:

\‘ —1= 1,64 bar

Do + 1 . 25+1
Prez = - =
e y) e )
YT prax — P 6\z5=15

pmax- cisnienie maksymalne w naczyniu wzbiorczym pmax: 3,0 - 0,5= 2,5 [bar]
Pojemnos¢ catkowita naczynie wzbiorczego wraz z rezerwa:

Pmax + 1 )=3 <2,5+1

e 1‘64) = 93,0 dm3

Virezr =Vu,rez (
' Pmax — Prez

Minimalna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:

d=07% V.., =07% /306 = 3,8[mm]

Dla kazdego z kotta zaprojektowano wiszgce naczynie wzbiorcze o pojemnosci 100 dm3, np. prod.
REFLEX, typ NG100, o cisnieniu wstepnym 1,5 bar, przytgcze naczynia d=25 mm.

Sprzegto hydrauliczne:
Moc cieplna uktadu kottowego:

Pk = 69 kW
Przeptyw nominalny dla sprzegta hydraulicznego:

Pk * 3600 69 * 3600 m3

= = — 4 .
Cw AT xp 4,181 %15 %974,8 05] h ]

Tz- temperatura wody zasilajgcej uktad kottowy Tz=70 oC
Tp- temperatury wody powrotnej uktadu kottowego Tp= 55 oC
Dobrano systemowe sprzegto hydrauliczne np. prod. Viessmann.
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Zawory trojdrogowe, mieszajace:

Zawor tréjdrogowy dla obiegu 1 - CO / Q=69 kW

Zaktadany autorytet zaworu a 0,5
Spadek cisnienia w obiegu o zmiennym przeptywie p 198,6
Spadek cisnienia w obiegu o zmiennym przeptywie p 2,0
Spadek cisnienia na zaworze pZT1 1,99
Wymagany wspoétczynnik kvs kvs ZT1 27,87
Przyjety wspotczynnik kvs kvs proj. 25
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze p proj. 0,02
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze p proj. 2,47
Rzeczywisty autorytet zaworu arzecz 0,55

Dobrano zawdr tréjdrogowy, mieszajgcy DN40, kvs=25 m3/h z sitownikiem.

Pompy obiegowe:

OBIEG 1 co

Wydajnos$¢ pompy 1:

Moc obiegu 69 | kW

T zasilania/powrotu 70/55 | °C
delta T 15| °C
Cw 4,175 | kI/(kg*K)
qsért 980,5 | kg/m3
Vp1l * wsp. bezp. 1,15 4,52 | m3/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy 1:

Straty cisnienia 67 | kPa
qsért 980,5 | kg/m3
g 9,81 | m/s2
Hp1l * wsp. bezp. 1,20 8,0 | mH20

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Instalacja wody grzewczej

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonaé z rur stalowych taczonych przez zaciskanie. Armatura o
potgczeniach gwintowanych. W celu zapewnienia ochrony akustycznej przewoddw stosowac¢ uchwyty
rurowe z wkfadkami gumowymi. Catg instalacje w kottowni nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z
wetny mineralnej z folig aluminiowa producenta spetniajgcego wymogi obowigzujgcych przepiséw.
Przejscia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczng. Wyprowadzenie przewoddw przez $ciany kottowni nalezy zabezpieczy¢ opaskami
ognioochronnymi.

Po wykonaniu instalacji grzewczej instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie
przeprowadzi¢ probe na cisnienie 0,4 MPa oraz probe na parametry robocze przez 72 godz. Préby
szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Po wykonaniu préb na zimno instalacje c.o. nalezy
przeptuka¢ wodg z predkoscig réwng 1,5 predkosci roboczej i przeprowadzi¢ prébe na parametry
robocze.

Instalacja wodociggowa

Instalacje cieptej wody uzytkowej w obrebie kottowni nalezy wykonac z rur polipropylenowych.
Instalacje wody zimnej w obrebie pom. kottowni wykona¢ z rur polipropylenowych. Catg instalacje w
kottowni nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowa producenta
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spetniajgcego wymogi obowigzujacych przepiséw. Grubosci izolacji jak dla rurociggdéw instalacji wody
grzewczej. Rury wody zimnej zaizolowa¢ wetng mineralng z folig aluminiowg o gr. 20mm. Do
przygotowania cwu zaprojektowano miejscowy podgrzewacz cwu jedynie dla umywalki.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna zostaé skutecznie wyptukana woda.
Badania szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Cisnienie prébne dla instalacji nalezy przyjgé réwne 1,0 MPa. Préby szczelnosci nalezy wykonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal.

Instalacja gazu

Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-94/H-74251 tgczonych przez spawanie.
Przejscie rurociggu przez Sciane zewnetrzng budynku wykonaé jako szczelne za pomoca kotnierza
uszczelniajgcego np. prod. Integra. Rurociggi mocowaé do $cian i stropdw za pomocg typowych
podwieszen i podparc¢ z przektadkg gumowa. Rurociagi uktadaé na powierzchni scian, w odlegtosci 2
c¢m od tynku.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu na cisnienie 0,5 MPa. Po
pozytywnych wynikach préb szczelnosci rurociagi stalowe oczysci¢ i zabezpieczyé malujac je farba
antykorozyjng oraz farbg nawierzchniowga koloru zéttego.

Ze wzgledu na znaczng moc urzadzen gazowych zaprojektowano system detekcji gazu odpowiedzialny
za sygnalizacje wycieku gazu oraz jego odciecia.

System detekcji sktada sie z :

e Czujnik- odpowiadajace za wykrycie przecieku gazu , zlokalizowane nad kottem

e Jednostka sterujgca— lokalizacja centralki w miejscu w ktérym odpowiednie stuzby inwestora bedg
miaty swobodny wglad w jej wskazania

e Wewnetrzny oraz zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny - odpowiedzialny za
poinformowanie o przecieku gazu

e Elektrozawér — odpowiedzialny za odciecie doptywu gazu do kotta DN40

Instalacja kanalizacyjna

Zasadnicze odwodnienie kottowni przewiduje sie w pomieszczeniu kottowni do studzienki
schtadzajgcej z kregu betonowego DN 800, h=0,5m z przykryciem wtazowym typ 250 . W studni
zamontowa¢ pompe odwadniajgcg typu np. Wilo-Drain TM32/7 firmy Wilo z wtgcznikiem
ptywakowym. Wode brudng z pompy odwadniajgcej doprowadzi¢ przewodem ttocznym wykonanym
z PP DN40 do projektowanego odptywu sanitarnej dn160 PCV.

W kottowni wykonaé¢ wpust kanalizacyjny 15x15cm dn50 i podtgczy¢ do studni schtadzajgcej
przewodami z rur PVC DN50 ze spadkiem 2% w kierunku studzienki. Pod kottem zainstalowad
neutralizator kondensatu. Odprowadzenie wody z neutralizatora kondensatu wykonaé z rury DN20 PP
klejonej i sprowadzi¢ nad wpust kanalizacyjny z spadkiem 2% w kierunku wpustu. Do studni nalezy
rowniez odprowadzi¢ podejscie z umywalki DN50.

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ:

Instalacje elektryczne

Nalezy zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia oraz armature. Do regulatora kottowego
nalezy podtagczy¢ uktady regulacyjne przesytajace sygnaty z czujnikéw temperatury, pomp i
sitownikéw. Linie regulacyjne podano na schemacie technologii kottowni. W poblizu zmiekczacza
jonowymiennego zamontowac gniazdo wtykowe. Gtéwny wytgcznik sieciowy nalezy umiesci¢ poza
kottownig, w miejscu umozliwiajgcym jego szybkie uzycie.
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Wytyczne budowlane

Nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenia wibroakustyczne zgodnie z PN-B-02151-3. Nalezy
podwieszaé¢ przewody na elementach z gumowymi podktadkami. Sciany i strop pomieszczenia
kottowni powinny by¢ gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Sciany i strop wykonaé z materiatéw niepalnych. Podtoga
powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Nalezy jg wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki sciekowej. Odprowadzenie
poptuczyn ze zmiekczacza wody jonowej oraz wody z neutralizatora odprowadzi¢ przewodami
odwadniajgcymi ®32PVC nad wpust podtogowy kanalizacji sanitarnej. Dla skroplin z instalacji
spalinowej zastosowac rury z tworzywa sztucznego np. PP. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy
zamontowac na wysokos$ci min. 2,0 m n.p.t. Nalezy zaprojektowac przejscia i przekucia dla przewoddéw
wentylacyjnych w przegrodach budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa:

Kottownia stanowi odrebng strefe pozarowa. Przy wejsciu do kottowni powinna znajdowad sie gasnica
proszkowa o masie 2 kg $rodka gasniczego oraz koc gasniczy. W kottowni nalezy oznakowaé drogi
ewakuacyjne oraz lokalizacje sprzetu ppoz., zgodnie z norma. Przegrody, sciany i strop pomiedzy
kottownig, a pomieszczeniami sgsiednimi posiadajg odpornos¢ ogniowg 60 minutowa oraz 120
minutowg. Drzwi wejsciowe zaprojektowano niepalne o odpornosci ogniowej 30 minutowej,
otwierane na zewnatrz. Zaleca sie, aby drzwi do kottowni miaty od wewnatrz pomieszczenia
zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem. Gtowny wylgcznik energii
elektrycznej przewidziano na zewnatrz kottowni.

Zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX. Wszystkie przejscia
rurociggdéw przez sciany kottowni nalezy zabezpieczy¢:

- dla rur z tworzyw sztucznych — opaska ognioochronna;

- dla rur stalowych — ognioochronna akrylowa masa uszczelniajgca.

Nalezy stosowac osprzet instalacji elektrycznych o odpornosci ogniowej IP65.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce

granice stref pozarowych nalezy zastosowac kotnierze lub opaski ogniochronne. Przestrzen pomiedzy

rurg sanitarng a krawedziami otworu wypetni¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajaca.

Przestrzer wewnetrzng przejscia wypetni¢ wetng mineralna.

Przejscia rur stalowych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce granice stref

pozarowych wypetni¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajgca. Przestrzert wewnetrzng przejscia

wypetni¢ wetng mineralng. Dodatkowo na rurach wykona¢ nalezy zabezpieczenie w postaci izolacji z

wetny mineralnej.

Przejscia wielu przewoddw sanitarnych przez jeden otwor (réwniez o duzych wymiarach) zabezpieczy¢

dodatkowo zaprawa ogniochronng. Przejscia przez duze otwory wymagajgce dodatkowego

wypetnienia zabezpieczy¢ przegrodg warstwowg z powtoka ogniochronng sktadajacy sie z ptyt

ogniochronnych z wetny mineralnej, masy ogniochronnej i powtoki ogniochronnej.

W miejscach przejScia piondw instalacji sanitarnych przez stropy / Sciany stanowigce przegrody

oddzielenia przeciwpozarowego montowac przejscia pozarowe, np. wg ponizszych wytycznych:

e rury stalowe —masa ogniochronna np. CP611A prod. HILTI lub Flame Cable Pasta prod. CARBOLINE

e rury palne do @25 — masa ogniochronna np. CP611A prod. HILTI lub Flame Cable Pasta prod.
CARBOLINE

e rury palne od @32 — opaski ogniochronne np. CP648 prod. HILTI lub Multitube / PPW4 prod.
CARBOLINE oraz kotnierze ogniochronne np. CP644 prod. Hilti lub PPC4 prod. CARBOLINE
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wytyczne ogdline:

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. Opracowany plan BIOZ w zatacznikach.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KUtAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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