1:100p,

dz. nr 746/26 inwest.

przejécie PE40/STAL32 - redukcja 32/50 - zasuwa DN50 - redukcja 32/50 - przej$cie PE40/STAL32

Rzedna istniejgcego rurociggu okresli¢ na wytapie wykonastwa

Zasuwa odcinajgca DN50 za wigczeniem z armatura:

Projektowane przytgcze gazu

23.67 | Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 przez nawiertke
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Powierzchnia nieutwardzona <.~

23.68 | Powierzchnia utwardzona

23.86 | Projektowana kanalizacja deszczowa
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1)  Brak mozliwosci okreSlenia rzednej wigczenia przytqcza do istniejgcej sieci na etapie projektowym ze wzgledu na brak danych. Nalezy jq okreslié na etapie wykonawstwa.
Do celdw projektowych przyjeto rzednq 22.15 m.n.p.m. — 1.50 m ponizej terenu. Podane w tabeli rzedne i spadki mogq ulec zmianie. W takim wypadku nalezy prowadzi¢
rurociqqg z zachowaniem minimalnego zagtebienia 1.50 m oraz zachowaniem odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
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Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU Z FUNKCJA KOTLOWNI
ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
84-240 Reda; ul. Lesna,
dziatka nr 746/26, 745/16 kat. obiektu Xlll

Inwestor

Gmina Miasta Reda z siedzibg w Redzie
84-240 Reda; ul. Gdanska 33

PROJEKTANT Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Stefan Kutaga | POM/0021/PWOS/03
SPRAWDZAJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
inz. Sebastian Widomski | POM/0034/PWOS/09
OPRACOWUJACY Nr upr. w spec. instal. | Podpis
mgr inz. Bartosz Wozniak | POM/0026/PWOS/14

Tytut projektu
Projekt budowy przytagcza wody i kanalizacji sanitarnej
i przebudowy kanalizacji deszczowej

Tytut rysunku
Profil przytgcza wodociggowego

Data Skala Nrrys.
11.2021 1:100

1S02



AutoCAD SHX Text
Brak możliwości określenia rzędnej włączenia przyłącza do istniejącej sieci na etapie projektowym ze względu na brak danych. Należy ją określić na etapie wykonawstwa. Do celów projektowych przyjęto rzędną 22.15 m.n.p.m. - 1.50 m poniżej terenu. Podane w tabeli rzędne i spadki mogą ulec zmianie. W takim wypadku należy prowadzić rurociąg z zachowaniem minimalnego zagłębienia 1.50 m oraz zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia terenu. 
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