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1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji

Temat Projekt rozbudowy budynku istn. mieszkalnego o budynek
opracowania: kottowni
Lokalizacja: ul. Le$na 5D, 84-240 Reda

dziatka 746/26,745/16 obr. 0001

Inwestor: Gmina Miasta Reda
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda

1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego;

— Koncepcja architektoniczna uzgodniona przez inwestora,;

— Dyspozycje branzowe;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pozn zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie;

— UCHWALA NR LII/441/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 12 lipca 2010r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
fragmentoéw miasta Redy — rejon ul. Lesnej i rejon ul. Lesnej Il — terenu o symbolu
1U,MN,MW

1.3. Zakres projektu

Opracowanie stanowi projekt techniczny. Przedstawiono rozwigzania instalacji
elektrycznych. Istniejgcy budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny jest wyposazony w instalacje
elektryczne. W ramach opracowania nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce instalacje
odbiorcze budynku wielorodzinnego. W zakresie opracowania znajduje sie:

— zasilanie w energie elektryczng

— instalacja o$wietlenia podstawowego

— instalacja gniazd wtykowych

— instalacja zasilajgca odbiorniki techniczne

projektowanego budynku kottowni.

1.4. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci sg
zgodne z:
— Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
Z pozniejszymi zmianami),
— Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690),
— Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie normy:
— PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
— PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,
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PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa”,

PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczgce instalacii
elektrycznych w obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”,

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan bedg mie¢
zastosowanie normy |IEC i zasady wiedzy technicznej.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Budynek wielorodzinny ma istniejgce przytgcze elektroenergetyczne nn 0,4 kV z miejskiej
sieci  elektroenergetycznej. Nie przewiduje sie zmian w  zakresie przylgcza
elektroenergetycznego.

Istniejgcg tablice gtowng TG-4, znajdujgcg sie na klatce schodowej nr K4, nalezy
rozbudowaé o obwdd do zasilania rozdzielnicy elektrycznej kottowni. Z tablicy TG-4 wyprowadzic¢
zasilajgca linie kablowg typu YKYzo 3x6 mm?, uktadang w rurze ostonowej HDPE w warstwach
pod posadzkg. Kabel wyprowadzi¢ z budynku i uktadajgc w gruncie w terenie zewnetrznym,
doprowadzi¢ do rozdzielnicy elektrycznej w projektowanym budynku kottowni.

2.2. Uktad pomiarowy energii elektrycznej

W tablicy gtéwnej TG-4 na odptywie zasilajgcej linii kablowej rozdzielnicy kottowni
zostanie zamontowana tablica licznikowa, na ktorej zostanie zainstalowany rozliczeniowy uktad
pomiarowy.

2.3. Rozdzielnica kottowni

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku kottowni zostanie wykonane
z dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej. Rozdzielnice kottowni projektuje sie jako skrzynke
z niezbednym oprzyrzgdowaniem w obudowie PVC o min. stopniu IP65. Rozdzielnica zostanie
wyposazona W roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym, optyczny wskaznik obecnosci napiecia
oraz aparature zabezpieczajgcg obwoddéw odbiorczych.

2.4. Awaryjny wylgcznik pradu kottowni

W rozdzielnicy kottowni zainstalowano roztgcznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
ktory petni role awaryjnego wytgcznika pradu. Przycisk wyzwalajgcy dziatanie awaryjnego
wytgcznika prgdu zostanie zamontowany przy wejsciu do budynku kottowni od strony
zewnetrznej.

Do wyzwalacza wzrostowego nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku wyzwalajgcego
dziatanie awaryjnego wytgcznika pradu. Wyzwolenie awaryjnego wytgcznika prgdu pozbawi
zasilania sieciowego wszystkie odbiorniki w budynku kottowni.

2.5. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiekcie w ukfadzie sieci TN-S. Instalacja odbiorcza wykonana
bedzie przewodami typu YDY 450/750 V. Stosowac przewody z osobnymi zytami N oraz PE. Dla
obwodow 1-fazowych 3-zytowe, dla obwoddéw 3-fazowych 4 lub 5-zytowe. Do urzgdzen w Il klasie
izolacji — 2-zytowe.

Doprowadzenie przewodéw do odbiornikéw nalezy:

— prowadzi¢ podtynkowo — dla scian murowanych, przewody przykryte minimum 5 mm
warstwg tynku;
— ukfadac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC — w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,

pod podiogg techniczng na odejsciach od koryta lub w sciankach G-K.

Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych i rownolegtych do krawedzi scian
i stropébw. W miejscach gdzie nie jest mozliwe podtynkowe prowadzenie instalacji (np.
pomieszczenia techniczne), przewody nalezy uktadaé w rurkach instalacyjnych PVC.

2.6. Instalacja oswietleniowa

Projekt zaktada montaz opraw oswietleniowych ze zrédtami LED. Oswietlenie przewiduje
sie wykona¢ oprawami dedykowanymi dla danego typu pomieszczen, zapewniajgcymi wielkosc
natezenia oswietlenia zgodnego z normg i wymaganiami uzytkownika.
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Stopieh ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniu kottowni min. IP44. W kottowni nalezy
zapewni¢ poziom natezenia oswietlenia 200 Ix.

2.7. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg z obwoddéw wyposazonych w wytgczniki
réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA. Instalacje nalezy wykonac
przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?. Przewody nalezy uktada¢ rurkach PVC.

W pomieszczeniu kottowni nalezy stosowa¢ gniazda 1P+N+PE, min. [P44
bryzgoszczelne.

Gniazda nalezy instalowaé w puszkach przytgczeniowych osadzonych w $cianach na
wysokosci ustalonej z Inwestorem.

2.8. Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Skrzyzowania
i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ uktadajgc
kable w grubosciennych rurach ochronnych HDPE. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwag
piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie koloru
niebieskiego i zasypac pozostaty row.

Przy ukfadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-to krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Wejscie kabli do budynku zabezpieczy¢ przepustem gazo- i wodoszczelnym po
wykonaniu okablowania.

2.9. Zasilanie urzadzen technicznych

W obiekcie przewiduje sie urzadzenia techniczne, takie jak urzgdzenia branzy sanitarne;.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen w/w branz. Zasilanie urzadzen wyprowadzié¢
z dedykowanych obwodéw w rozdzielnicy.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa i potaczenia wyrownawcze

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w ukfadzie sieci TN-S. Dla
urzagdzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV projektuje sie nastepujace
srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa:
— izolacje podstawowa.

Ochrona przy uszkodzeniu:

— samoczynne wytagczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
nadmiarowoprgdowych,

— samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-
prgdowych, o pragdzie roznicowym 30 mA,

— potaczenia wyréwnawcze — gtowne,

— pofgczenia wyréwnawcze — miejscowe,

— urzadzenia |l klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzgdzenia réznicowo-prgdowe jako
ochrona uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Wszystkie wytaczniki
réznicowo-pragdowe nalezy bada¢ raz w miesigcu za pomoca przycisku TEST
umieszczonego na obudowie wyltacznika.

OPIS TECHNICZNY
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Ochronie podlegaé bedg wszystkie elektryczne urzgdzenia wyposazone w przewodzgce
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych.

W rozdzielnicy kottowni lub w jej poblizu nalezy wykona¢ miejscowa szyne wyrownawczg.
Do szyny nalezy przytagczy¢: szyne PE w rozdzielnicy elektrycznej oraz metalowe przewody
grzewcze, wodne, gazowe. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ linkg miedziang LgYzo 2,5mm?.
Elementy podlegajgce ochronie muszg by¢ przytgczane do instalacji indywidualnie do szyny
wyréwnawczej.

2.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie strefowg ochrone przepieciowg. Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie
Zrealizowana za pomocg ochronnika przepieciowego typu 1+2, zainstalowanego w rozdzielnicy
kottowni.

OPIS TECHNICZNY
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UWAGI

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.

Dokumentacje projektowag nalezy rozpatrywa¢ wraz z czescig graficzng, ktéra stanowi
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Stosowac urzgdzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w instalacjach ochrony p. pozarowej wydane przez CNBOP Jézefow,
europejskie aprobaty CE.

Uzytkownika obiektu nalezy przeszkolic z zakresu uzytkowania instalacji,
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania
w przypadku wystepowania standéw typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami
norm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie
w sposob trwaty odpowiednich tulei ochronnych, a wolng przestrzeh wypetni¢ materiatem
plastycznym, w przypadku przejS¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia
pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja
dokumentaciji.

Konieczne jest uszczegdtowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej
dokumentacji, ha etapie wykonawstwa.

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych,
rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie
zmiany wykonane na etapie wykonawstwa.

Opracowat:

magr inz. Rafat Birkos
nr upr. POM/0030/POOE/15

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
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SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Nazwa rysunku Lokalizacja Skala

EO1 Plan instalacji zewnetrznych 1:500

EO02 Instalacje elektryczne Rzut parteru, 1:100
Rzut kottowni

EO3 Schemat rozdzielnicy kottowni

1:50

SPIS RYSUNKOW



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

Nazwa: Projekt rozbudowy budynku istn. mieszkalnego o budynek
kottowni
Adres: ul. Lesna 5D, 84-240 Reda

dziatka 746/26,745/16 obr. 0001

Inwestor: Gmina Miasta Reda
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda

Sporzadzit: mgr inz. Rafat Birkos
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc ich realizacii:

* roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

* prace ziemne prowadzone w oparciu o wytyczne dotyczgce prowadzenia robét
ziemnych,

* wykonanie wykopow dla sieci i urzadzen elektrycznych: linie nn
* wykonanie instalacji wewnetrznej elektroenergetycznej,

* montaz osprzetu wewnetrznego osprzetu elektrycznego,

* montaz opraw oswietleniowych,

* montaz wewnetrznych urzgdzen elektrycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce na terenie lokalizacji

inwestyciji:

brak

3. Miejsca elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie:

wykopy pod uzbrojenie podziemne,

wykopy pod fundamenty,

miejsce sktadowania materiatéow budowlanych,

drogi zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowow przy dojsciu do budynku

czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdéw) jak gazocigg, wodociag,
kanalizacja, kable elektroenergetyczne.

niezakonczone (postepujgce) roboty budowlane konstrukcji budynku.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych:

zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych o réznych gtebokosciach w tym
ponizej 1,5m,

zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi na gabaryty,

zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie prowadzenia
prac budowlanych,

zagrozenie zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych oraz
prac prowadzonych w sgsiedztwie linii elektrycznych,

zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych z uzyciem urzgdzen
i sprzetu elektrycznego,

zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosciach w rozumieniu przepisow
BHP (rusztowania , drabiny , podnosniki),

zagrozenie zwigzane z obstugg maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu zmechanizowanego
podczas catego procesu budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
a) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét wszyscy pracownicy powinni:
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* przej$¢ odpowiednie szkolenie BHP,

* posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,

» stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.

b) Instruktarz powinien okreslac:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

+ zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikow,
— okresli¢ zasady i sposéb nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
— udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHIP dotyczace:
o wykonywania prac,
o obstugi maszyn i urzadzen,
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
o udzielania pierwszej pomocy.
— zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
¢ wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wlasciwej wentylacji,
e  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow,
— nie nalezy wykonywac prac:
e po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Birkos
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OSWIADCZENIE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Projekt rozbudowy budynku istn. mieszkalnego o budynek kottowni

ul. Lesna 5D, 84-240 Reda
dziatka 746/26,745/16 obr. 0001

branza
ELEKTRYCZNA

wykonany na rzecz inwestora

Gmina Miasta Reda
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien podpis

projektant mgr inz. Rafat Birkos upr. nr POM/0030/POOE/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzajacy mgr inz. Michat Debski upr. nr POM/0028/POOE/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdaisk, al. nle‘czyugssuoaliolgiAIQQ Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 .
el. 58- -89-77, fox 58~ 244
Tel. 58-324-89: i

sygn. akt. 207/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL BIRKOS
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.09.1981 r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0030/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Birkos upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktufy i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. i alinowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Birkos

80-283 Gdanisk, ul. Mysliwska 61 a/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA

N I Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5WD-EVI-KIW *

Pan Rafat Birkos o numerze ewidencyjnym POM/IE/0349/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 61 a/4, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o
BB
—.ﬁ\fm
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F’OMORSKA OKREGOWA
17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i spalitej 4/159 .
ﬂ;a ss?e-nsiglﬂéqz_l} 7“,lﬁ?3ug£?301!44-98 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.

i

sygn. akt. 28/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r.,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ANDRZEJ DEBSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Andrzej Debski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
- TN Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y« \drinz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komigji Kwatifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Michat Andrzej Dgbski

80-180 Gdansk, ul. Ofiar Grudnia '70 46/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA

N I Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U2G-ZBK-4WX *

Pan Michat Andrzej Debski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/10

adres zamieszkania ul. Cienista 26/16, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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