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1. Plan BIOZ 
Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

wykonanie wykopów o głębokości powyżej 1,5 m wymaga oszalowania ścian wykopu jako 
zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp. Wykopy wykonywać ręcznie pod i w pobliżu 
przewodów istniejącego uzbrojenia terenu. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
- zabudowania istniejące wg mapy do celów projektowych, 
- istniejąca infrastruktura podziemna obecna na mapie do celów projektowych. 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- istniejące uzbrojenie terenu – instalacja zewnętrzna elektroenergetyczna, gazowa.  
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:  

- głębokie wykopy pod budowanymi instalacjami,  
- prace odwodnieniowe wykopów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich  wykopach, pracy na czynnych sieciach 
wodno- kanalizacyjnych, 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w pasie jezdnym, 
- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu i 
sposobu jej likwidacji. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

- wykopy wykonywane będą do głębokości ok. 5,5m,  
- przy wykonywaniu wykopów oraz prac montażowych używany będzie sprzęt mechaniczny, 
- przy wykopach wąskoprzestrzennych o głębokości poniżej 1.5m stosować szalunki pełne, 
- przy stosowaniu sprzętu elektrycznego wykonać zabezpieczenia wszystkich nieosłoniętych 
elementów instalacji elektrycznej, 
- wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia (kable elektryczne, rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe) 
wykonywać ręcznie, a przy pracach mechanicznych kierownik budowy określi odległości bezpieczne, 
- osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montażowych powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje oraz przejść przeszkolenie BHP i p.poż. 
- teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany, 
- w rejonie ciągów pieszych zamontować przejścia i kładki zabezpieczone barierkami o wys.   110 cm, 
w nocy kładki muszą być oświetlone. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze oraz stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263). 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienioną informację 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 , poz.1126 ). 
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2.  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
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3.    Karta katalogowa wodomierza 
 

 
 


