OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ATCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDYNKU Z FUNKCJA KOTLOWNI ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO NA DZIALCE NR 746/26, 745/16 W
REDZIE (UL. LESNA 5D).

1. PODSTAWA OPRACOWNIA:

- wizja lokalna

- UCHWALA NR LI1/441/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego fragmentéw miasta
Redy — rejon ul. Lesnej i rejon ul. Lesnej Il —terenu o symbolu 1U,MN,MW,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna

- mapa do celéw projektowych

- warunki techniczne dostawy i odbioru mediéw

- wytyczne inwestora i program funkcjonalny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. Poz. 690) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz.U. Poz. 1609)

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu:

- rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o budynek kottowni, ktéra
bedzie zapewnia¢ ciepto przedmiotowemu budynkowi przy ulicy Lesnej 5D, w liczbie 36
lokali.

- instalacja C.O. zewnetrzna i wewnetrzna,

- instalacja wod-kan,

- przytacza wod-kan,

- inst. wewnetrzna gazu,

- przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej

Stan projektowany:
Projektuje sie budynek kottowni wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Dane liczbowe stan projektowany:

Kottownia:

powierzchnia zabudowy: 22,81 m?

kubatura: 85,9 m*

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

wysokos$¢: 4,6<5m

dtugosé: 5,88m

szerokos¢: 3,88m

powierzchnia catkowita 14,59m2

rzedna parteru : +/-0,00=23,77m.n.p.m.

3.0 OPIS ELEMENTOW OGOLNOBUDOWLANYCH

Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych. Szczegéty wg
projektu konstrukcji w czesci Projekt Techniczny.

Sciany zewnetrzne
Projektowane $ciany zewnetrzne warstwowe:
- Tynk wewnetrzny gipsowy malowany
- Sciany z bloczkéw silikatowych gr.24cm
- 20 cm styropian
- Siatka zbrojgca na zaprawie tynkowej



- tynk zewnetrzny mineralny barwiony w masie lub malowany farba silikatowg
lub silikonowa/ oktadzina kamienna

~ Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne, dziatowe — brak, projektuje sie kottownie o jednej przestrzeni wewnetrznej.

Schody
Budynek kottowni — budynek jednokondygnacyjny, nie posiada schodow .

Dach
Zaprojektowano dach drewniany dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.
Wg projektu konstrukcyjnego.
Wszystkie elementy drewniane izolowane przed korozjg biologiczng srodkiem przeciw szkodnikom
oraz grzybobojczym FOBOS M-2 przez nasgczanie.

Warstwy pokrycia dachu wg schematu:

* Blachodachowka

e taty4x5cm

* Kontrfaty 2x3 cm

» Folia dachowa zbrojona przepuszczalna

*  Krokwie 8x22

*  w grubosci krokwi:

* - pustka wentylacyjna 2 cm

* - wetna mineralna gr. 25 cm

» Podkonstrukcja

* wetna mineralna gr. 5cm w grubosci podkonstrukcji
» Paroizolacja

* 1xPtyty GKF mocowane do podkonstrukcji

Izolacja termiczna
Sciany zewnetrzne powyzej terenu — wetna mineralna-040 gr. 20 cm, A max. = 0,040 W/mK,
ponizej terenu —styropian hydrofobowy gr. 20 cm Amax. = 0,040W/mK, klejone do izolacji
przeciwwodnej
Wymiana izolacji termicznej sciany szczytowej istniejgcej: wetna mineralna-040 gr. 20 cm, A max. =
0,040 W/mK,
Posadzka na gruncie — styropian EPS 100 o wspdétczynniku przewodzenia
ciepta max.0,038 W/(mK) gr.12cm

Dach — wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta
max.0,038 W/(mK), g=12kg/m3, gr. 25cm (20+5)

Paroizolacja
Dach — folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna
(opo6r dyfuzyjny Sd<=0,3m), paroizolacja gr. 0,2 mm

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Sciany zewnetrzne ponizej terenu:

- 2 X papa termozgrzewalana modyfikowana SBS do wys.min.30cm ponad terenem
- Srodek gruntujgcy: impregnat asfaltowy

- folia kubetkowa

- izolacja pozioma - 2 x papa termozgrzewalana modyfikowana SBS

Posadzki na gruncie:

- 2 X papa termozgrzewalana modyfikowana SBS

- Srodek gruntujgcy - Izohan Dysperbit lub 1zohan Izolbud WL
rozcienczony woda w stosunku 1:1

Zewnetrzne elementy wykonczeniowe:



Wykonczenie scian zewnetrznych
Tynk mineralny na warstwach posrednich, dobra¢ kolor analogiczny jak w budynku istniejacym.

Dach
Blachodachdéwka w kolorze analogicznym jak w istniejacym budynku.
Opierzenia — blacha stalowa powlekana, w kolorze analogicznym jak w istniejacym budynku.
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana w kolorze analogicznym jak w istniejgcym
budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi balkonowe PCV, profile 5-komorowe ciepte z uszczelnieniem zewnerznym, okleina
drewnopodobna,wspétczynnik przenikania ciepta min.Umax= 0,9 W/(m2K)
okna dachowe, 3-szybowe, wspétczynnik przenikania ciepta min.Umax= 1,1 W/(m2K)
Drzwi zewnetrzne stalowe, wspétczynnik przenikania ciepta min.Umax= 1,3W/(m2K); wyposazone w
4 zawiasy, zabezpieczenie antywywazeniowe i zamek listwowy klasy C
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne kamienne lub drewniane.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji wody. Przewody wodociggowe
prowadzi¢ w posadzce do kolejnych odbiornikdw zgodnie z czescig rysunkowg projektu instalacji
wod-kan.

Instalacja kanalizacji
Projektuje sie odprowadzenie sciekdédw sanitarnych z budynku do kanalizacji sanitarnej, wedtug
projektu instalacji wod-kan w tomie 3: projekt techniczny.

Instalacje i urzadzenia elektryczne
Zasilanie budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Energetycznego.
Tablica rozdzielcza usytuowana pomieszczeniu kottowni.
Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz odgromowa wg projektu elektrycznego tom 3 : projekt
techniczny.

Instalacje i urzadzenia grzewcze
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania na potrzeby istniejgcego budynku mieszkalnego.
Instalacja co wg projektu sanitarnego w tomie 3: projekt techniczny.

4.0 Ochrona przeciwpozarowa

4.1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Powierzchnia zabudowy: 21,81 m?.

Powierzchnia wewnetrzna: 14,59 m?.

Kubatura: 85,9 m°.

Wysokosc¢: 4,6 m. Budynek niski.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0.

4.2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych,

Budynek bedzie petnit funkcje techniczng — bedzie w nim zlokalizowana kottownia gazowa.

4.3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

4.4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej



kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,
Nie dotyczy.

4.5)podziat obiektu na strefy pozarowe
Kottownia bedzie stanowita odrebng strefe pozarowg o powierzchni 14,59 m?,

4.6) maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
PM do 500 MJ/m>.

4.7)klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — E, NRO.

4.8)ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie wyznacza sie tez stref
zagrozenia wybuchem.

4.9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Z budynku zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne, otwierane w kierunku na zewnatrz, pod
naciskiem (wyposazone w dzwignie antypaniczng).

4.10)dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
W kottowni nie wymaga sie stosowania instalacji i urzgdzen ppoz.

4.11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s i bedzie
zapewnione z istniejgcego hydrantu zewnetrznego, znajdujgcego sie w odlegtosci 67 m w kierunku
zachodnim.

drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd mozliwy od strony potudniowe;.

4.12) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Od strony pétnocnej: budynek przylega do $ciany petnej budynku wielorodzinnego.

Od strony wschodniej: ponad 23 m do $ciany budynku sasiedniego.

Od strony potudniowej: 11 m do granicy dziatki; za granicg dziatki przebiega droga.

Od strony zachodniej: ponad 4,5 m do granicy dziatki i ponad 30 m do $ciany budynku sgsiedniego.

4.13)informacje o rozwigzaniach zamiennych

W budynku nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.

5.0 Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.
6.0 Ochrona osoéb trzecich
Projektowany budynek kottowni wraz z infrastrukturg techniczng nie narusza praw oséb
trzecich, a w szczegolnosci:
- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, dostepu swiatta dziennego
przeznaczonych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
- nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie.
- nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



7.0 WARUNKI GRUNTOWE | WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego ustalono, ze teren inwestycji
znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych. Teren inwestycji nie znajduje sie réwniez na
terenach zagrozonych osuwiskami czy podtopieniami.

TEREN INWESTYCJlI ZNAJDUJE SIE W | STREFIE KLIMATYCZNEJ WG PN-EN
12831:2006, GDZIE PRZYJMUJE SIE WARTOSC TEMPERATURY OBLICZENIOWEJ
POWIETRZA NA ZEWNATRZ BUDYNKOW DLA TEJ STREFY NA POZIOMIE -16°C ORAZ
SREDNIA TEMPERATURE ZEWNETRZNA 7,7°C. GLEBOKOSC PRZEMARZANIA
GRUNTU WG PN-B-03020:1981 WYNOSI HZ = 1,0 M.

8.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
8.1. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym a przedmiotowy budynek
bedzie obstugiwany z istniejgcych miejsc gromadzenia odpaddw.

8.2. Emisja hatas6w oraz wibracji
Obiekt, nie powoduje szczegdlnej emisji hataséw 1 wibracji.

8.3. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przedmiotowy budynek z uwagi na niewielkg wysokos¢ nie powoduje szczegblnego
zacieniania otoczenia. Obiekt i jego charakter uzytkowania nie wprowadza szczegélnych
zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

9.0 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dziennik Ustaw nr 75 wraz z
pdzniejszymi zmianami), przedmiotowe zamierzenie projektowe nie wptywa negatywnie na
obiekty na sgsiednich dziatkach pod wzgledem przestaniania tych obiektéw: § 13.1 Dz.U. 75,
jak réwniez pod wzgledem ich zacieniania § 60.1 Dz.U. 75, a takze pod wzgledem
zachowania przepiséw P-poz. § 271.1 Dz.U. 75 Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w
granicy dziatki i obiekt nie oddziatuje negatywnie na otoczenie, a w tym na sgsiednie dziatki.

Projektowany obiekt nie oddziatywuje negatywnie na dziatki sagsiednie i nie ogranicza
zabudowy dziatek sagsiednich.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
przy zatozeniu uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony srodowiska,
zarébwno podczas realizacji inwestycji jak i w czasie jej eksploatacji. W trakcie
eksploatacji obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen do wod, gleby i powietrza, nie
bedzie niszczy¢ fauny i flory. Obiekt nie bedzie stanowi¢ zrédia powstawania
niebezpiecznych odpadow, nie bedzie wydziela¢ hatasu oraz szkodliwych natezen pola
elektromagnetycznego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ POMPY CIEPLA

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylaciji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Dokonano obliczen rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do grzania, wentylacji i
podgrzewu cwu za pomoca oprogramowania Audytor OZC.



10.2. Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych no$nikéw energii:
- Energia elektryczna
- Energia z gazu ziemnego

10.3 Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
10.3.1. System | — konwencjonalny

Instalacja centralnego ogrzewania— Za gtdwne zrodto ciepta na obiekcie przyjeto ogrzewanie
elektryczne. Odbiornikami ciepta beda grzejniki elektryczne. Przygotowanie ciepta lokalne.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej — Zrédtem wytworzenia czynnika przygotowujgcego
ciepta wode uzytkowg sg przeptywowe podgrzewacze wody. Przygotowanie cwu lokalne, bez
cyrkulaciji.

Wentylacja— Przewidziano wentylacje grawitacyjng.Wywiew powietrza przez kominy wentylacyjne,
kompensacja powietrza przez nawiewniki okienne.

Elektrycznos$¢ — Prad doprowadzony do obiektu bezposrednio z sieci elektroenergetyczne;.

10.3.2. System Il — z uwzglednieniem niskiego wspétczynnika naktadu energii nieodnawialnej
Instalacja centralnego ogrzewania— Za gtéwne zrédto ciepta w obiekcie przyjeto kottownie gazowg z
kottem kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania. Odbiornikami ciepta bedg grzejniki wodne
panelowe i drabinkowe w tazienkach.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej — Zrédtem wytworzenia czynnika przygotowujacego
ciepta wode uzytkowag sg przeptywowe podgrzewacze wody. Przygotowanie cwu lokalne, bez
cyrkulaciji.

Wentylacja—Przewidziano wentylacje grawitacyjng.Wywiew powietrza przez kominy wentylacyjne,
kompensacja powietrza przez nawiewniki okienne.

Elekiryczno$¢ — Prad doprowadzony do obiektu bezposrednio z sieci elektroenergetycznej.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

Dokonano obliczen i optymalizacji wyboru rozwigzan zaopatrzenia budynku w energie za pomoca
oprogramowania Audytor OZC.

10.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Uwzgledniajgc wytyczne Inwestora oraz uzyskane wyniki wielkosci wskaznika energii pierwotnej
nalezy zastosowac¢ System Il — alternatywny, z kottem z kottem gazowym kondensacyjnym z
zamknietg komorg spalania.

Opcja systemu | ma duzo wiekszy wspotczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej niz opcja
systemu Il. Wynika to z tego, ze w opcji systemu Il zastosowano zrddto ciepta o nizszym
wspoétczynniku naktadu nieodnawialnej energii  pierwotnej wig,=1,1. Wspoétczynnik naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elekirycznej wynosi wi,=3,0.

Ponizej przedstawiono poréwnanie dwoch wariantéw w zakresie wspétczynnika EP:
System | — konwencjonalny: zrodto ciepta — energia elektryczna

Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi EP = 272,0 kWh/m?2rok.



WYMAGANIA DA NOWEGO BUDYNKU WEDEUG
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System Il — alternatywny: zrédto ciepta — gaz ziemny
Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi EP = 184,5 kWh/m2rok.

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ™

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDEUG
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Wymagania dla nowego budynku

Jak wynika z powyzszego uzycie gazu jako zrédta ciepta zdecydowanie poprawi wydajnosé
energetyczng budynku, zmniejszy jego roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng EP i spetni
wymagania dyrektyw UE, tj.: Dz. U. UE. L. 2018.156.75: ,Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajacej dyrektywe 2012/27/UE w sprawie
efektywnosci energetycznej’, Dz. Urz. UE L 153/13 z 18.06.2010: Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ,charakterystyki energetycznej
budynkéw” oraz wymagania krajowych implementacji prawnych wyzej wymienionych dyrektyw jak:
Dz. U. 2011, nr 94, poz. 551: ,Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej” oraz
Dz. U. 2021 poz. 497: ,Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 lutego
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy ,0 charakterystyce energetycznej budynkéw”

Budynek jest obiektem istniejgcym, dlatego pozostate wymagania oszczednosci energii i



izolacyjnosci cieplnej budynku uznaje sie za spetnione na podstawie art. § 328. 1.a ,Obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015 poz. 1422), gdyz wyposazenie techniczne
budynku zostato zaprojektowane tak, ze odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym
w zatgczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W budynku wykorzystywano ukiady regulacji instalacji ogrzewczych przy
wykorzystaniu centralnej, jakosciowej regulacji pogodowej, ktéra opiera sie na pomiarze
temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej w miejscu reprezentatywnym budynku oraz
regulacji miejscowej. Regulacja temperatury wewnetrznej w poszczegdélnych
pomieszczeniach realizowana jest miejscowo poprzez regulacje ilosciowg przy
wykorzystaniu zaworow termostatycznych czy tez innych Ilokalnych zaworow
rownowazacych z nastawami. Regulacja centralna polega na doborze temperatury
zasilania / powrotu w instalacji w zaleznosci od temperatury na zewnatrz budynku.

10.0 Kategoria budynku

Przedmiotowy projekt rozbudowy istniejgcego budunku mieszklanego, wielorodzinnego
zaliczamy do XllI kategorii budowlane;.

11.0 UWAGI KONCOWE

» Zagadnienia nie ujete w opracowaniu zostang wyjasnione na etapie realizacji projektu
wykonawczego

» W celu uzgodnienia lub odstepstwa od przyjetych rozwigzan projektowych niezbedny
jest kontakt i zgoda projektanta.

*  Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy. W razie stwierdzenia niezgodnosci stanu
faktycznego z projektowanym nalezy niezwtocznie wstrzymac dane roboty i
poinformowacé kierownika budowy oraz projektanta.

*  Projekt niniejszy jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Opracowat:

arch. Adam Dabrowski



