SCIANY ZEWNETRZNE

tynk silikonowy barwiony w masie wg
kolorystyki, faktura baranek
drobnoziarnisty (max. 2 mm)
systemowa powloka posrednia

grunt systemowy

zbrojenie systemowe: siatka zbrojgca z
wiokna szklanego, zaprawa zbrojgca
welna mineralna (0,04 W/mk) gr 20 cm
na klej

bloczki wapienno—piaskowe Silka gr. 24
cm

tynk gipsowy malowany na kolor biaty

COKOLY DO WYS. 30 CM

— plytki Kklinkierowe elewacyjne gr. 22 mm
na klej

— polistyren ekstrudowany gr. 18 cm klejony
na catej powierzchni do izolacji
przeciwwodnej

— izolacja przeciwwodna — dyspersyjna
masa asfaltowo—kauczukowa Izohan
Izolbud WM grubosci min. 2 mm

— Srodek gruntujqecy Izihan Dysperbit lub
Izohan Izolbud WL rozcienczony wodg w
stosunku 1:1

— bloczki betonowe gr. 24 cm

— tynk gipsowy malowany na kolor biaty

SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE

POSADZKA NA GRUNCIE

folia kubetkowa mocowana mechanicznie
polistyren ekstrudowany gr. 18 cm klejony
na catej powierzehni (do gtebokosci taw
fundamentowych)

izolacja przeciwwodna — dyspersyjna
masa asfaltowo—kauczukowa Izohan
Izolbud WM grubosci min. 2 mm

srodek gruntujqey Izihan Dysperbit lub
Izohan Izolbud WL rozcienczony wodg w
stosunku 1:1

bloczki betonowe gr. 24 cm

DYLATACJA min.Zcm

— gres gr. Z cm

— wylewka betonowa gr. 5 cm
folia PE gr. 0,2 cm
styropian EPS 100 gr. 22 cm

— izolacja przeciwwilgociowa pozioma —
papa zgrzewalna Izolmat Plan PYE PV
250 S5

— impregnat asfaltowy — dyspersyjna masa
asfaltowo—kauczukowa Izolplast

— plyta betonowa C16/20 gr. 20 cm
zbrojona siatkq pretéw @8 co 20/20 cm

— zwir zageszczony do id=0,6 gr. 20 cm

— pospotka

KOTLOWNIA - PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

DACH SKQSNY

blachodachéwka

faty 4x6 cm

kontrfaty 4x6 cm

folia dachowa zbrojona
paroprzepuszczalna, opdr dyfuzyjny Sd=0,1
m

krokwie 8x20 cm wg projektu konstrukcji
/ pustka powietrzna wentylowana poprzez
okap i kalenice

wefna mineralna gr. 25 cm

ruszt systemowy z profili, stalowy
ocynkowany wypefniony wefng mineralng
gr. 5 cm,

folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm

2x plyty GKF gr. 1,25 cm o odpornosci
ogniowej El 30, mocowane do rusztu,
szpachlowane, malowane na kolor biaty
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